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2004 総合カタログ
2004年6月

ご使用いただく前に
このカタログは、日頃油圧機器を取扱う皆様の油圧システムプラン、製品照会あるいは技術資料としてご利用い
ただけるよう企画・編集いたしました。

掲 載 製 品 ・ 掲 載 内 容

このカタログは、弊社の主な標準油圧機器を掲載しています。各機種ごとの主な掲載内容は次の通りです。
■仕　様 ■付属品 ■シール一覧表
■モデル番号の構成　 ■外形寸法図 ■新旧製品の互換性対照
■使用上の注意 ■性能特性　　　　■その他

ただし、一部簡略掲載している機種があります。その場合は、別途発行の機種別カタログをご請求ください。

単 位 に つ い て

法定計量単位を国際単位系（SI）に統一するため、1992年に『計量法』の全面改正が行われ、1993年に施行さ
れました。新計量法では、油圧に関係する“圧力”や“力のモーメント”等については、最長の7年の猶予
期間が設けられましたが、1999年9月30日をもってその期限が切れました。1999年10月1日以後、取引や証明
に使用する法定計量単位は、SI単位しか認められないため、実際に販売されている圧力計類もSI単位に一本
化されています。この現状を考慮し、本カタログでは「単位の表示はSI単位に一本化」しています。
なお、本カタログでは、圧力をすべて『ゲージ圧』で表示しています。
★SI単位と従来単位の換算率は、巻末に掲載の「データシート」の項をご参照ください。

デ ザ イ ン 番 号 の 変 更 に つ い て

製品改良のため、デザイン番号は予告なしに変えることがあります。
ただし、デザイン番号の下１桁が変わる場合には、据付寸法および性能諸元には変更ありません。
なお、ご注文の際は、デザイン番号を必ずご確認ください。

索 引 の 方 法

■製品名称から索引する場合

3ページに掲載の「 油圧機器2004総合カタログ」INDEXをご利用ください。
■モデル番号から索引する場合

6ページに掲載の「モデル番号索引」をご利用ください。



の 注 意
製品を安全にご使用いただくために、下記注意事項・本文中の

「使用上の注意」および関連法規の安全に関する規定を必ず守っ

てください。

また、実際に製品をご使用になる場合は、該当製品の取扱説明

書を必ずお読みになり、十分ご理解のうえ取扱ってください。

なお、取扱説明書は弊社販売窓口までご請求ください。

下記文章中および本文中の表示とその意味は次の通りです。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が

死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが

想定される場合。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が

死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が

傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害

の発生が想定される場合。

1. 製品を取扱う時の注意事項

製品を取扱う際のケガを避けるため、取扱説明書の指
示に従い、必要な保護具を着用してください。

製品の質量や作業姿勢によっては、手を挟んだり、腰
を痛めたりすることがあります。取扱説明書の指示に
従い適切な方法で作業してください。

製品に乗ったり、叩いたり、落としたり、不要な外力を
加えたりしないでください。ケガをしたり、作動不良・
破損・油漏れによる火災を起こす恐れがあります。

製品や床に付着した作動油は、十分ふき取ってくださ
い。手が滑って製品を落としたり、足を滑らせてケガ
をする恐れがあります。

2. 製品の取付け・取外し・シール交換時の注意事項

製品の取付け・取外し・配管・配線・シール交換など
の作業は、専門知識のある方※が行ってください。
※油圧調整士 2級程度または弊社の油圧技術研修
を受けた方。

作業を行う前に、必ず以下の事項を行ってください。
怠ると、作業中に装置が動き出したり、油が噴出した
りして重大事故を起こす恐れがあります。
●電源のスイッチを切り、電動機・エンジンなどが停止
したことを確認すること。
●シリンダの取付・取外し時はシリンダ負荷を固定す
ること。
●油圧配管内およびシリンダ内部の圧力を「0」圧にす
ること。

電気配線工事は、必ず電源を切ってから行ってくださ
い。感電の恐れがあります。

取付穴・取付面を清浄な状態にしてください。ボルト
の締付け不良による油漏れで火災を起こす恐れがあ
ります。

製品を取付ける時は、必ず規定のボルトを規定のトル
クで締付けてください。規定外の取付けをすると、作
動不良・破損・油漏れによる火災を起こす恐れがあり
ます。
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3. 運転時の注意事項

爆発または燃焼の危険性がある雰囲気の中では、その
対策をした製品以外は絶対に使用しないでください。
爆発および火災などによる重大事故の恐れがあります。

ポンプやモータなどの回転軸には必ず保護カバーを設
けてください。また、運転中のシリンダには近寄らない
でください。手や衣類などの巻き込みによりケガをする
恐れがあります。

異常（異音、油漏れ、煙など）が発生した場合は直ち
に運転を停止し、必要な処置を講じてください。その
まま運転を続けると、破損・火災・ケガなどの事故の
恐れがあります。

シリンダの空気抜き作業は低圧で行い、空気を完全
に除去してください。これを怠るとシリンダの予期し
ない動きによりケガをする恐れがあります。

空気抜き作業に際し、エアー抜き弁を規定リフト量以
上に緩めないでください。弁部品の飛び出しおよび油
の噴出により重大事故を起こす恐れがあります。

【クッション付きシリンダの場合】
クッション調整作業は、クッション調整弁を規定リフト
量以上に緩めないでください。弁部品の飛び出しおよ
び油の噴出により重大事故を起こす恐れがあります。

クッションを調整する場合は低速（50 mm/s以下）か
ら徐々に速度をあげて調整してください。最初から
速度をあげますと異常サージ圧力が発生し、シリン
ダあるいは機械の破壊により重大事故を起す恐れがあ
ります。

初めて装置を運転する場合は、油圧回路・電気配線が
正しいこと、締結部に緩みがないことを確認したうえ
で運転してください。

製品はカタログ、図面、仕様書などに記載された仕様
以外で使用しないでください。作動不良・破損などよ
りケガをする恐れがあります。

製品は運転中に油温上昇などにより、高温になること
がありますので注意してください。手や体が触れると
ヤケドをする場合があります。

作動油は適正なものを使用し、油温・粘度・汚染度など
は規定された範囲内で使用してください。規定使用
範囲外で使用すると、作動不良・破損・油漏れによる火
災を起こす恐れがあります。

4. 保守・保管上の注意

お客様による製品の改造は、絶対にしないでください。
予期できない動きによりケガをする恐れがあります。

製品は断りなく分解・組み直しをしないでください。
規定の性能・特性を発揮できず、事故や故障の原因に
なります。

製品を運搬、保管する場合は、周囲温度、湿度など
環境条件に注意し、防塵、防錆を保ってください。

製品を長期保管後に使用する場合には、シール類の交
換を必要とする場合があります。

シール交換の際は必ず取扱説明書をお読みになり、十
分注意して行ってください。

5. 関連法規についての注意

製品を安全にご使用していただくために、本注意事項
および関連規格の安全に関する法規類を必ず守ってく
ださい。
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A3H★－※R01K（A3Hシリーズ高圧可変ピストンポンプ、
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制御形）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
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AMLS（リニアサーボアンプ）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604
AMN－D（Eシリーズ10Ω用直流入力形小形パワー増幅器）.. . . . . . . . .576
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CBY14（CBY14シリーズ薄形油圧シリンダ）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661
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HCF（HC形圧力制御弁、フランジ接続形）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
HCG（HC形圧力制御弁、サブプレート取付形）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
HCT（HC形圧力制御弁、ねじ接続形）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
HF（H形圧力制御弁、フランジ接続形）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
HG（H形圧力制御弁、サブプレート取付形）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
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HT（H形圧力制御弁、ねじ接続形）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
HTU－300（油圧トレーニングシステム）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .751

IEVF（インバータ制御用エレベータ弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750
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LDS（電磁切換弁付方向ロジック弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483
LM（LM形モータポンプ）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
LP－1A（ARポンプ、A10形ポンプ用取付ブラケットキット）.. . . . . . . . . . . 16
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MAC－03（3／8、アンチキャビテーションモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . .453
MBA－01（1／8、Aライン用リリーフモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
MBA－03（3／8、Aライン用リリーフモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
MBB－01（1／8、Bライン用リリーフモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408

MBB－03（3／8、Bライン用リリーフモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
MBK－005（005、モジュラー弁用ボルトキット）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
MBK－01（1／8、モジュラー弁用ボルトキット） .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432
MBK－03（3／8、モジュラー弁用ボルトキット） .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458
MBK－06（3／4、モジュラー弁用ボルトキット） .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467
MBK－10（11／4、モジュラー弁用ボルトキット） .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477
MBP－005（005、Pライン用リリーフモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394
MBP－01（1／8、Pライン用リリーフモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
MBP－03（3／8、Pライン用リリーフモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
MBR－01（1／8、ブレーキモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
MBW－03（3／8、A、Bライン用リリーフモジュラー弁） .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
MC－01（Eシリーズ用設定器）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591
MC－02（Eシリーズ用設定器）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592
MCA－03（3／8、Aライン用チェックモジュラー弁） .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
MCB－03（3／8、Bライン用チェックモジュラー弁） .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
MCP－005（005、Pライン用チェックモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402
MCP－01（1／8、Pライン用チェックモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426
MCP－03（3／8、Pライン用チェックモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
MCPT－03（3／8、P、Tライン用チェックモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
MCT－01（1／8、Tライン用チェックモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426
MCT－03（3／8、Tライン用チェックモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
MDC－005（005、ブロッキングプレート）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
MDC－01－A（1／8、ブロッキングプレート）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
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MDC－03－B（3／8、バイパスプレート）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455
MDS－01（1／8、コネクティングプレート）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
MDS－03（3／8、コネクティングプレート）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455
MF※－01（1／8、フローコントロールモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418
MF※－03（3／8、フローコントロールモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442
MHA－01（1／8、Aライン用カウンタバランスモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . .413
MHA－03（3／8、Aライン用カウンタバランスモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . .440
MHB－03（3／8、Bライン用カウンタバランスモジュラー弁）.. . . . . . . . . . . .440
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YB－32M/50M（自動マルチコンパクタ）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .748
YC－100（コンタミキット）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .751
YF★（標準油圧ユニットYFパック）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683
YG－★（生ゴミ圧縮分別機）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .745
YGL－3（生ゴミ圧縮分別機） .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .745
YK－★V（自動切屑圧縮機KIRIKO）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .746
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ZGM（デセラレーション弁用サブプレート）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
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50T（50形単段ポンプ）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
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5050ST（5050S形複合ポンプ）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
50150T（50150形二連ポンプ）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
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A
ピストンポンプ

PISTON PUMPS

油研の可変ピストンポンプは、当社が独自の技術で開発した、低騒音・高効率を誇る斜板式ピス
トンポンプです。
豊富なシリーズを用意しておりますので、さまざまなニーズにお応えできます。

シリーズ可変ピストンポンプ ………………………………… 11ページ
●小形・軽量
アルミボデーの採用で出力・質量比が大きいコンパクト設計。

●低騒音

シリーズ可変ピストンポンプ……………………………………… 23ページ
●豊富な制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形からアンプ・センサなどを複合化した比例電磁式圧
力・流量制御形まで特色ある10種類の制御方式を用意。

●広範囲な押しのけ容積
10～219 cm3/revと広範囲に用意。

シリーズ高圧可変ピストンポンプ ………………… 71ページ
シンプルさを追求したコンパクト構造の高圧・高性能可変ピストンポンプ。

●高圧　35 MPa

●高い容積効率
35 MPaでも高い容積効率を維持。

●広範囲な押しのけ容積
16.3～180.7 cm3/revの範囲で7機種をシリーズ化。

モータポンプ・電動機 ………………………………………………… 103ページ

●パルポンプ …………………………………………………………… 104ページ
電動機ケーシング内に可変ピストンポンプを一体化し、さらに低騒音・小形化を実現。

● シリーズ電動機 ……………………………………………… 117ページ

● シリーズモータポンプ…………………………………………★

● シリーズモータポンプ ……………………………………………★
★AR/Aシリーズ可変ピストンポンプとMシリーズ電動機をコンパクトに一体化した
ARM/AMシリーズモータポンプも用意しています。詳細は、別途お問合せください。



10

シリーズ可変ピストンポンプ

“AR” Series Variable Displacement Piston Pumps

シリーズ可変ピストンポンプ

“A” Series Variable Displacement Piston Pumps

シリーズ可変ピストンポンプ

“A3H” Series Variable Displacement Piston Pumps
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機　　　種 
JIS 

油圧図記号 
掲 載 
ページ 

最 高 
使用圧力 
MPa

理論押しのけ容積 
  3cm /rev

1 2 5 10 20 50 100 150

16

AR16

AR22

M

O

シリーズ 
可変ピストンポンプ 

14

シリーズ可変ピストンポンプ

シリーズ可変ピストンポンプ

“ ” Series Variable Displacement Piston Pumps

■ ARシリーズ可変ピストンポンプ
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シリーズ可変ピストンポンプの使用油

■ 使 用 油

ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油を粘度20～400 mm2/s、温度0～60℃の両条件を満足させる範囲でご使用ください。

■ 異物の混入防止について

作動油の汚染はポンプの故障および寿命低下の原因となりますので、作動油の汚染管理には十分注意をはらい、汚染度をNAS 10級以内
に保つようにしてください。
なお、吸込み側には少なくとも100μm（150メッシュ）のタンク用フィルタを、戻りラインには10μm以下の管路用フィルタを必ず設けて
ください。

シリーズ可変ピストンポンプの使用上の注意

■ ポンプ据付姿勢

ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。

■ 軸接続上の注意

軸接続の際はできるだけフレキシブルカップリングを使用し、軸に曲げ荷重およびスラスト荷重がかからないようにしてください。な
お、駆動軸との軸心の狂いがTIR（Total Indicator Reading）0.1 mm、角度誤差が0.2°をこえないようにしてください。

■ 吸込み圧力

吸込み圧力はポンプの入口にて－16.7～＋50 kPaにしてください。また、吸込み側の配管は適合する管フランジの口径そのものを使用し、
吸込みポートの高さは油面から1 m以内にしてください。

■ 配管上の注意

鋼管を使用して配管する場合は、配管による無理な荷重がポンプにかかると騒音発生の原因になります。
配管による荷重がかかる恐れがある場合には、ゴムホースを使用してください。

■ 吸込み配管

ポンプを油面より上部に設置する場合は、吸込みラインの空気だまりを防止するため、吸込み配管およびサクションラインフィルタは
ポンプのポートより高くしないでください。

■ ドレン配管

ドレン配管は下表を目安に行い、ハウジング内圧力が定常状態圧力0.1 MPa以下、かつ、サージ圧力が0.5 MPa以下になるようにしてく
ださい。
なお、配管長さは1 m以下とし、他の戻りラインと合流せずに単独で行い、管の端末は必ず油中に入れてください。

〔推奨ドレン配管サイズ〕

機　　種

AR16, AR22 3/8（内径φ8.5以上） φ10以上

配管・継手サイズ 配管内径

シリーズ可変ピストンポンプシリーズ可変ピストンポンプ
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■ 空気抜きについて

ポンプ内部および管路内に空気が混入していると振動発生の原因になりますので空気抜きは完全に行ってください。また、吐出し側に
は空気抜き弁（モデル番号：ST1004―※―10※、740ページ参照）を設けることを推奨いたします。

■ 始動時の注意

初期運転前に、ポンプの注油口より清浄な作動油を430 cm3注入してください。
なお、運転開始時にはエアバウンドを避けるため、ポンプ吐出油が直接タンクへ還流するよう油圧回路を調整するか、または、切換弁
を操作してアクチュエータが無負荷で動くようにしてください。

■ 圧力、吐出し量の設定方法

当社出荷時には、ポンプの吐出し量は最大、圧力は最低に設定されています。使用条件に応じ吐出し量および圧力の設定を行なってく
ださい。

〔圧力調整ねじ1回転当りの調整量〕

● 圧力調整

圧力調整ねじを右に回すと圧力は上昇します。
調整ねじ1回転当りの調整量は下表をご参照ください。
設定後は必ずロックナットを締めてください。

● 吐出し量調整

吐出し量調整ねじを右に回すと吐出し量は減少します。
調整ねじ1回転当りの調整量は下表をご参照ください。
設定後は必ずロックナットを締めてください。

モデル番号

AR16/AR22－FR01B

AR16/AR22－FR01C

2.9

5.4

1回転当りの調整量
MPa

〔吐出し量調整ねじ1回転当りの調整量〕

モデル番号
1回転当りの調整量

cm3/rev

AR16

AR22

1.5

2.1

6.0

8.5

最小調整流量
cm3/rev

シリーズ可変ピストンポンプ
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シリーズ可変ピストンポンプ

■ 特　　長

● 小形・軽量
小形・軽量化設計のハウジングの採用により、AR16形はA16形
(32デザイン）より小形化されております。
また、質量もAR16形は、A16形に対し大幅に軽量化されています。

【AR16形とA16形の比較】

● 低 騒 音
半円筒形の斜板軸受構造の採用により、振動・騒音を低減する
と共にコンパクト化を実現しました。

AR16形騒音測定例

● 高信頼性
ARシリーズの主要内蔵部品は豊富な実績を有するA16形/A22形
用を共用していますので、信頼性は抜群です。

最大 240 130

19
0

18
7

188最大 263.5

AR16, 20デザイン 
A16, 32デザイン 

80

70

60

50

40

N＝1500 r/min

0 4 8 12 16

騒
音
レ
ベ
ル 

dB(A)

圧　力　MPa

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

シリーズ可変ピストンポンプ

スプール 

操作ピストン 

ドレンポート 

ピボット 

軸受 

シャフト 

ヨーク 

スリッパリテーナ 

ピストンアッセンブリ ヨークリターンばね 

シリンダブロック 

ポートプレート 

吐出し量調整ねじ 

圧力調整ねじ 

プレッシャコンペンセータ制御弁 

OUT

IN
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JIS油圧図記号

M

O

シリーズ番号

AR16
（15.8 cm3/rev）

AR22
（22.2 cm3/rev）

20

20

AR16

F：フランジ取付形

［軸端から見て］
★1

R：時計方向
（標準）

01：プレッシャコンペ
ンセータ制御形

B：1.2～7
C：2.0～16

取付形式 回転方向 制御方式
圧力調整範囲
MPa

デザイン番号

－F R 01 B －20

モデル番号
理論押しのけ容積

cm3/rev

最　　小
調整流量
cm3/rev

質　　量

kg

使用圧力
MPa

許容回転数
r/min

AR16－FR01※－20

AR22－FR01※－20

15.8

22.2

6.0

8.5
16 1800 600 9.8

定 格 最 高最 高 ★1 最 低

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

★1．圧力設定の際は、フルカットオフ圧力が最高使用圧力を越えないようにしてください。

★1．反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
“AR” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Pressure Compensator
Type
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★吐出しポートは管フランジを使用せず、ポンプに直接配管する形式です。

■ 管フランジキット

本ポンプには管フランジは付属されておりませんのでご使用の際は下記によりご注文ください。

ポンプモデル番号 ポートの種類
管フランジキット番号

Rc（旧PT）ねじ形 溶接形

AR16－FR01
AR22－FR01

吸込みポート

吐出しポート

F5－06－A－1021

―― ★

ポンプモデル番号 取付ブラケットキット番号 構　成　部　品
質　　量
kg

AR16－FR01
AR22－FR01

LP－1A－10 2.2
取付ブラケット：190－PK210616－9（1個）
六角ボルト：JIS B 1180－M10×25L（2個）
平座金：JIS B 1256－10×21×2（2個）

F5－06－B－1021

―― ★

■ 取付ブラケットキット

本ポンプをフート取付形としてご使用の場合は、下記により取付ブラケットキットを別途ご注文ください。

15 15

22.2 30

48

8

15

φ
27
.7

66 47
.6

2-φ11穴 

2-六角穴付ボルト 
JIS B 1176-M10×45L

Rc3／4（旧表示PT3／4） 

2-六角穴付ボルト 
JIS B 1176-M10×30L

Oリング 
JIS B 2401-1B-G30

Oリング 
JIS B 2401-1B-G30

質量…0.5 kg 質量…0.3 kg

F5-06-A-1021 F5-06-B-1021

吸込みポート用管フランジキット：F5-06-A -1021B

50（56.5） 

90

95

3 14

17

15

180

72.5 72.5（27.5） 

80

14
5.
5

取付ブラケット 4-φ12穴、φ24ざぐり 

2-六角ボルト 

2-平座金 

取付ブラケットキット：LP-1A-10

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

注）グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50 ℃）における代表性能です。

AR16形特性

100
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0
0 4 8 12 16

圧　力　MPa
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N＝1500 r/min
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吐出し量 

軸入力
 

全効率 
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N＝1800 r/min

容積効率 

吐出し量 

軸入力
 

全効率 

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25 30
吐出し量　L/min

軸
入
力 

kW

P＝MPa

P＝14

P＝12

P＝10
P＝  8

P＝  6

P＝  4
P＝  2

P＝0.7

N＝1500 r/min

0 5 10 15 20 25 30
吐出し量　L/min

2

4

6

8

10

軸
入
力 

kW

P＝MPa

P＝14
P＝12
P＝10

P＝  8
P＝  6

P＝  4

P＝  2
P＝0.7

N＝1800 r/min

1.0

0.5

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
軸
入
力 

kW 0 4 8 12 16

フルカットオフ圧力　MPa

180
0 r/
min

150
0 r/
min

1.0

0.5

ド
レ
ン
量 

L/min

1.5

0 4 8 12 16

圧　力　MPa

N＝1800 r/min

N＝1500 r/min

カットオフ圧力
以下の

時150
0, 18

00 r
/min

フルカットオフ時 

80

70

60

50

40
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レ
ベ
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シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

注）グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50 ℃）における代表性能です。

AR22形特性

0
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40

60

80

100

0
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4
6
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10
12

0 4 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

効
　
率
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軸
入
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N＝1500 r/min

容積効率 

吐出し量 

軸入
力 

全効率 
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0 4 8 12 16

圧　力　MPa
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出
し
量 

効
　
率
　
％ 

L/min

軸
入
力 

kW

N＝1800 r/min

容積効率 

吐出し量 

全効率 

軸入
力 

0 10 20 30 40 50
吐出し量　L/min

N＝1500 r/min
10

8

6

4

2

軸
入
力 

kW

P＝MPa

P＝14

P＝12

P＝10

P＝  8

P＝  6

P＝  4

P＝  2

P＝  1

0 10 20 30 40 50
吐出し量　L/min

N＝1800 r/min
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8

6

4

2

軸
入
力 

kW

P＝14

P＝12

P＝10

P＝  8

P＝  6

P＝  4

P＝  2

P＝  1

P＝MPa

1.0

0.5
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ル
カ
ッ
ト
オ
フ
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入
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フルカットオフ圧力　MPa
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0.5
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ン
量 
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1.5

0 4 8 12 16

圧　力　MPa

1800 r/min
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シリーズ可変ピストンポンプ
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■ 測定回路および条件

● 回　　路

■ 測定結果

● 条　　件
回転数：1500 r/min
使用油：ISO VG32  相当油
油　温：50 ℃（粘度20 mm2/s）

応答性は回路、使用条件などにより異なりますが、下記に測定例を示します。

応答特性

SOL

M 
O

M

高圧ゴムホース 
3／4B×1000mm 
 

時　間 
SOL

OFF ON OFF

圧
　
力 

2 MPa2 MPa

PS

P1

t2t1

機　種
フルカットオフ圧力

P1
MPa

応答時間
ms

オーバーシュート圧力
Ps
MPat1 t2

AR16

AR22
16

5.6

7.3

60

70

65

70

吸込みポート 
φ19

22.2

47
.6

32.5

120

32.5

吐出しポート 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

10

147

172

50

ロックナット 
二面幅 13

最大 195.5 44.5

6.5

注油口 ★1 
プラグ二面幅 22

25

68

φ
19
.0
5
　
0 

－
0.
03

21
.2
4
　
0 

－
0.
16

φ
82
.5
5
　
0 

－
0.
05

77 12

圧力調整ねじ 
二面幅 13

ロックナット 
二面幅 13

最大 100.5

最大 165.5

4.76＋0.03 　0

φ95

31 96

76
11
4

130

106

圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ドレンポート★2 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

2-M10ねじ深17

昇圧 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 13

減少 

AR16-FR01
AR22-FR01

★1．ポンプ据付時には、注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートへの継手のねじ込みトルクは40～50 Nmとし、

継手部には無理な力を加えないでください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
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Z

Z
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17
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31

32

54

62
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■ シール・ベアリング一覧表

AR16-FR01
AR22-FR01

Z－Z断面詳細

照号 部品名称
部品番号

AR16－FR01 AR22－FR01
個数

ガスケット

ベアリング

ベアリング

オイルシール

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

1302－PK312891－5

6305

HMK 1715 V2 Z30－1303－PK410300－8

TCN 254511

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1A－P8

JIS B 2401－1B－P14

AS 568－018（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1B－P10

1

1

1

1

3

1

1

1

1

シリーズ可変ピストンポンプ
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22.2 cm3/rev

16 MPa

16 MPa

600～1800 r/min

16.5 kg 9.8 kg

15.8 cm3/rev

16 MPa

21 MPa 16 MPa

600～1800 r/min

16.5 kg 9.8 kg

理論押しのけ容積

使用圧力

許容回転数

質量（フランジ取付形）

ピストンポンプ
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シリーズと シリーズとの互換性について

モデル番号

項　目
A16－※－R－01－※－K－32 AR16－FR01※－20 A22－※－R－01－※－K－32 AR22－FR01※－20

■ 仕様の比較

モデル番号

Aシリーズ ARシリーズ

取付の互換性

ポンプ取付
（取付フランジ、シャフト）

配管関係

吸込みポート 吐出しポート ドレンポート

A16－※－R－01－※－K－32

A22－※－R－01－※－K－32

AR16－FR01※－20

AR22－FR01※－20
◯有 ◯有 ◯無 ◯無

■ 取付の互換性

A16/A22-F-R-01-※-K-32

●下記に寸法の比較を表示します。なお、★印を付した寸法のみ異なります。

吐出し量調整ねじ 
二面幅  17★ 

減少 

吸込みポート 
φ19

47
.6

22.2

65

10
9★

 

62
★
 

18
7★

 

59★ 6.5

44.5

26.5★ 

最大 219★ 

12★ 

25

172

96
★
 

φ95

12

106

130

188★ 

R12

吐出しポート 
φ19★ 

ロックナット 
二面幅 17★ 

注油口 
プラグ二面幅 22

圧力調整ねじ 
二面幅 17★ 

昇圧 

ドレンポート 
 Rc3／8（旧表示PT3／8） 

8-M10ねじ深17★ 

φ
19
.0
5　
0 
－
0.
03

21
.2
4
　
0 
－
0.
16

φ
82
.5
5　
0 
－
0.
05 4.76＋0.03 　0

18

AR16/AR22-FR01※-20

吸込みポート 
φ19

22.2

47
.6

32.5

120★ 
32.5

吐出しポート★  
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

10★ 

147★ 

172

50
★
 

減少 

ロックナット 
二面幅 13★ 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 13★ 

最大 195.5★ 44.5

6.5

注油口 
プラグ二面幅 22

25
68★ 

φ
19
.0
5　
0 

－
0.
03

21
.2
4
　
0 

－
0.
16

φ
82
.5
5
　
0 

－
0.
05

77
★
 

12

圧力調整ねじ 
二面幅 13★ 

ロックナット 
二面幅 13★ 

最大 100.5★ 
最大 165.5★ 

昇圧 

4.76＋0.03 　0

φ95

31

96
★
 

76
★
 

11
4★

 

130

106

圧力検出ポート★ 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ドレンポート 
 Rc3／8（旧表示PT3／8） 

2-M10ねじ深17
★ 

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
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最高
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チョットひと休み

➡
NEXT

AR シリーズ
可変ピストンポンプ

A シリーズ
可変ピストンポンプ

⬅
BACK

⬅ＡＲシリーズ可変ピストンポンプに戻ります。

次ページから

Ａシリーズ可変ピストンポンプが始まります。➡



2323

21

16

21

28

16

28

28

機　　　種 
JIS 

油圧図記号 
掲 載 
ページ 

最 高 
使用圧力 
MPa

理論押しのけ容積 
3cm /rev

1 2 5 10 20 50 100 200 300

A10

A16

A22

A37

A56

A70

A90

A145

A220

A16 A37 A56

A16 A37 A56 A145
A70

A90

A220

PV2R1 PV2R2

A16 A37 A56 A145
A70

A90

A220

単段ポンプ 

二連ポンプ 

可変容量・定容量 
二 連 ポ ン プ  

シ
リ
ー
ズ
可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ 

従動側 

駆動側 

従動側 

駆動側 

M

O

M
O

M
O

M
O

注）2

注）2

注）1
26

70

■ Aシリーズ可変ピストンポンプ

注）1. 制御方式はプレッシャコンペンセータ制御形をはじめとして各種用意しております。詳細は、27、28ページをご参照くださ
い。

注）2. 二連ポンプの最高使用圧力は、組合せにより異なります。詳細は別途お問い合せください。

A37

A16 A10

A1637A56

シリーズ可変ピストンポンプ

シリーズ可変ピストンポンプ
“ ” Series Variable Displacement Piston Pumps
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シリーズ可変ピストンポンプの使用油

■ 使 用 油

ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油を粘度20～400 mm2/s、温度0～60℃の両条件を満足させる範囲でご使用ください。

■ 異物の混入防止について

作動油の汚染はポンプの故障および寿命低下の原因となりますので、作動油の汚染管理には十分注意をはらい、汚染度をNAS 10級以内
に保つようにしてください。
なお、吸込み側には少なくとも100μm（150メッシュ）のタンク用フィルタを、戻りラインには10μm以下の管路用フィルタを必ず設けて
ください。

シリーズ可変ピストンポンプの使用上の注意

■ ポンプ据付姿勢

ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。

■ 軸接続上の注意

軸接続の際はできるだけフレキシブルカップリングを使用し、軸に曲げ荷重およびスラスト荷重がかからないようにしてください。な
お、駆動軸との軸心の狂いがTIR（Total Indicator Reading）0.1 mm、角度誤差が0.2°をこえないようにしてください。

■ 吸込み圧力

吸込み圧力はポンプの入口にて－16.7～＋50 kPaにしてください。また、吸込み側の配管は適合する管フランジの口径そのものを使用し、
吸込みポートの高さは油面から1 m以内にしてください。

■ 配管上の注意

鋼管を使用して配管する場合は、配管による無理な荷重がポンプにかかると騒音発生の原因になります。
配管による荷重がかかる恐れがある場合には、ゴムホースを使用してください。

■ 吸込み配管

ポンプを油面より上部に設置する場合は、吸込みラインの空気だまりを防止するため、吸込み配管およびサクションラインフィルタは
ポンプのポートより高くしないでください。

■ ドレン配管

ドレン配管は下表を目安に行い、ハウジング内圧力が定常状態圧力0.1 MPa以下、かつ、サージ圧力が0.5 MPa以下になるようにしてく
ださい。
なお、配管長さは1 m以下とし、他の戻りラインと合流せずに単独で行い、管の端末は必ず油中に入れてください。

〔推奨ドレン配管サイズ〕

機　　種

A10, A16
A22

A37

A56, A70
A90, A145

3/8（内径φ8.5以上）

1/2（内径φ12以上）

3/4（内径φ16以上）

φ10以上

φ12以上

φ19以上

配管・継手サイズ 配管内径

シリーズ可変ピストンポンプ
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■ 空気抜きについて

ポンプ内部および管路内に空気が混入していると振動発生の原因になりますので空気抜きは完全に行ってください。また、吐出し側に
は空気抜き弁（モデル番号：ST1004―※―10※、740ページ参照）を設けることを推奨いたします。

■ 始動時の注意

初期運転前に、ポンプの注油口より清浄な作動油を注入してください。
なお、運転開始時にはエアバウンドを避けるため、ポンプ吐出油が直接タンクへ還流するよう油圧回路を調整するか、または、切換弁
を操作してアクチュエータが無負荷で動くようにしてください。

■ 圧力、吐出し量の設定方法

当社出荷時にはポンプの吐出し量は最大、圧力は最低に設定されています。
使用条件に応じ吐出し量および圧力の設定を行ってください。

〔圧力調整ねじ1回転当りの調整量〕

● 圧力調整

圧力調整ねじを右に回すと圧力は上昇します。
調整ねじ1回転当りの調整量は下表をご参照ください。
設定後は必ずロックナットを締めてください。

● 吐出し量調整

吐出し量調整ねじを右に回すと吐出し量は減少します。
調整ねじ1回転当りの調整量は下表をご参照ください。
設定後は必ずロックナットを締めてください。

モデル番号

A10－F－R－01－B

A10－F－R－01－ C/H

A16/A22/A37/A56－※－R－01－B

A16/A22/A37/A56－※－R－01－C

A16/A37/A56－※－R－01－H

A70/A90/A145－※R01B

A70/A90/A145－※R01C

A70/A90/A145－※R01H

A70/A90/A145－※R01K

2.9

5.4

3.5

6.5

7.9

2.3

3.2

4.0

4.7

1回転当りの調整量
MPa

〔作動油注入量〕

機　　種

A10

A16, A22

A37, A56

A70

A90

A145

370

600

1200

2100

2500

3300

注入量
cm3

〔吐出し量調整ねじ1回転当りの調整量〕

モデル番号
1回転当りの調整量

cm3/rev

A10

A16

A22

A37

A56

A70

A90

A145

1.1

1.4

2.0

2.9

3.9

4.4

4.8

7.2

2

4

6

10

12

30

56

83

最小調整流量
cm3/rev

シリーズ可変ピストンポンプ
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シリーズ可変ピストンポンプ

■ 特　　長

● 高 効 率
圧力16 MPa、回転数1800 r/minの条件で容積効率98％以上、
全効率90％以上と非常に高効率です。

A16形効率特性

● 低 騒 音
A16形の場合で57.3 dB（A）★と非常に低騒音です。

★（測定位置：ポンプ後方1 m                ）圧力　　：21 MPa フルカットオフ

A16形騒音測定例

● 低 発 熱
損失動力が小さいため、油温上昇を低く押えることができます。
従って油タンクの容量を小さくできます。

● 省エネルギータイプ
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有しています
ので、消費電力を節約できます。

0 0

4

8 3

12

16 6

20

24 9

28

32 12

20

40

60

80

100

0 4 8 12 16 20
21

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

効
　
率
　
％ 

L/min

軸
入
力 

kW

N＝1800 r/min

軸入
力 

全効率 

吐出し量 

容積効率 

40

50

60

70

80
N＝1500 r/min

0 4 8 12 16 20
21

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

圧　力　MPa

フルカッ
トオフ時

 

シリーズ可変ピストンポンプ

圧力調整ねじ 

吐出し量調整ねじ 

ドレンポート 操作ピストン スプール 

シャフト 

ピボット 

OUT

IN

ヨークリターンばね 

ポートプレート 

シリンダブロック 

ピストンアセンブリ 

ヨーク 

スワッシュプレート 

スリッパリテーナ 
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■ Aシリーズ可変ピストンポンプ制御方式

● 単段ポンプ

制御記号、制御方式 JIS油圧図記号 特　　　性 概　　　　　要
掲　載
ページ

プ レ ッ シ ャ
コンペンセータ
制 御

2 圧
コンペンセータ
制 御

アンロード付
プ レ ッ シ ャ
コンペンセータ
制 御

比 例 電 磁 式
ロードセンシング
制 御

アンプ別置形
比 例 電 磁 式
圧 力 ・ 流 量
制 御

自 圧 式
2 圧 2 容 量
制 御

電 磁 弁 式
2 圧 2 容 量
制 御

“01”

“02”

“03”

“04”

“04E”

“05”

“06”

29

50

51

51

52

61

61

●吐出し圧力があらかじめセットされたフルカッ
トオフ圧力に近づくと、吐出し量は自動的に減
少します。
●吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応
じて手動にて調整できます。

●ソレノイドの“ON”“OFF”により高低二圧のフ
ルカットオフ圧力が得られます。
●アクチュエータの速度が一定で、出力を二段に
設定したい場合の使用に適しています。
●多段圧力制御弁と組合せて使用することができ
ます。

●プレッシャコンペンセータ制御形にアンロード
機能を付加したものです。
●装置の待機時間が比較的長い場合の使用に適し
ています。
●装置の待機中、ポンプをアンロード運転させる
ことにより、油温上昇や騒音を低く押えること
ができます。
●多段圧力制御弁と組合せて使用することができ
ます。

●アクチュエータを駆動するために必要な最小限
の圧力、流量を供給する省エネ形ポンプ制御で
す。
●専用のパワー増幅器と組合せて使用されます。
●吐出し量およびフルカットオフ圧力は増幅器か
らの入力電流に比例して制御することができま
す。

●圧力センサ、斜板位置センサをポンプに一体化
し、外部に別置のアンプにより、流量・圧力を
制御します。流量・圧力は入力信号電圧に比例
して制御することができます。
●流量に相当する斜板傾き角と負荷圧力を電気的
にフィードバックすることにより諸特性が大幅
に改善されています。
●入－出力特性（入力電圧－圧力、入力電圧－流
量）の直線性が優れており、設定が容易です。
●ヒステリシスが少なく、繰返し性、再現性が良
好です。

●低圧大流量・高圧小流量の2台のポンプの働き
を本ポンプ1台で行うことができますので、電
動機の容量を小さく押えることができます。
●負荷の増大によりポンプ吐出し圧力があらかじ
めセットした圧力“PL”に近づくと、吐出し量
は自動的に“QL”まで減少します。
●プレスなどのように加工（加圧）開始と同時に低
速送りに切換わる装置に適しています。

●低圧大流量・高圧小流量の2台のポンプの働き
を本ポンプ1台で行うことができますので、電
動機の容量を小さく押えることができます。
●ソレノイドの“ON”“OFF”により高圧小流量←→
低圧大流量の切り換えが行えます。
●工作機械などのように早送り→切削送りに切換
後、加工開始する装置に適しています。

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

SOL 
“ON” 

SOL 
“OFF” 

PL PH

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

SOL 
“ON” 

SOL 
“OFF” 

圧力　→ 
（小←入力電力   1→大） 

　
　
↑
　

吐
出
し
量 

（
大
↑
入
力
電
流
　
↓
小
） 

  2

圧力　→ 
（小←入力電力→大） 

　
　
↑
　

吐
出
し
量 

（
大
↑
入
力
電
圧
↓
小
） 

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

QH

QL

PL PH

SOL“ON” 

SOL“OFF” 

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

QH

QL

PL PH

M

O

PL PH

M
O

M
O

M
O

2i
1i

M
O

PL

PH

M
O

PL

PH

M
O

シリーズ可変ピストンポンプ



28

■ Aシリーズ可変ピストンポンプ制御方式（前ページからの続き）

● 単段ポンプ

■ Aシリーズ可変ピストンポンプ機種と制御方式の組合せ

下表○印を標準として用意しております。

制御記号、制御方式 JIS油圧図記号 特　　　性 概　　　　　要
掲　載
ページ

外部パイロット
方式プレッシャ
コンペンセータ
制 御

定 馬 力 制 御

“00-Z500”
簡 易 2 圧 2 容 量
制 御 形

“07”

“09”

62

63

69

●パイロットリリーフ弁または専用の多段圧力制
御弁などと組合せて使用します。
●パイロット圧力を制御することにより、フルカ
ットオフ圧力は任意に遠隔制御することができ
ます。

●ポンプの軸入力を電動機出力に合せて制御する
ことができます。
●吐出し圧力が上昇すると、予め設定の軸入力値
にマッチして吐出し量は減少します。
●低圧大流量・高圧小流量の2台のポンプの働き
を本ポンプ1台で行うことができますので、電
動機の容量を小さく押えることができます。

●低圧大流量・高圧小流量の2台のポンプの働き
を本ポンプ1台で行うことができますので電動
機の容量を小さく押えることができます。
●負荷の増大によりポンプ吐出し圧力があらかじ
めセットした圧力“PL”に近づくと吐出し量は
自動的に“QL”まで減少します。
●プレスなどのように加工（加圧）開始と同時に低
速送りに切換わる装置に適しています。
●PH圧力は別置のリリーフ弁でリモートコント
ロールできるのでプレス加工品の材質・形状の
変更に伴う、加圧力の設定変更が容易です。

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

圧力　→ 

軸入力 

吐出し量 ↑
　

吐
出
し
量 

↑
　

軸
入
力 

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

QH

QL

PL PH

M
O

M
O

QH

QL

機種
理論押しのけ容積

cm3/rev

制御方式

01 02 03 04 04E 05 06 07 09 00-Z500

A10

A16

A22

A37

A56

A70

A90

A145

A220

10.0

15.8

22.2

36.9

56.2

70.0

91.0

145

219

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

シリーズ可変ピストンポンプ
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JIS油圧図記号

A220形のみ

M

O M

O

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

最　　小
調整流量
cm3/rev

質　　量
kg

使用圧力
MPa

許容回転数
r/min

A10－FR01※－12

A16－※－R－01－※－※－K－32

A22－※－R－01－※－※－K－32

A37－※－R－01－※－※－K－32

A56－※－R－01－※－※－K－32

A70－※R01※S－60

A90－※R01※S－60

A145－※R01※S－60

10.0

15.8

22.2

36.9

56.2

70.0

91.0

145

2

4

6

10

12

30

56

83

16

16

16

16

16

25

25

25

21

21

16

21

21

28

28

28

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

600

600

600

600

600

600

600

600

8.5（5.1）★3

16.5

16.5

28.0

35.0

58.5

72.5

92.5

―

18.7

18.7

32.3

39.3

70.5

93

117.5

定 格 ★2 最 高最 高 ★1 最 低
フランジ
取 付 形

フート
取付形

■ 仕　　様

★1．圧力設定の際は、フルカットオフ圧力が最高使用圧力
を越えないようにしてください。

★2．定格圧力を越えてご使用の場合には使用条件に制限が
ありますのでご注意ください。
右図に示す条件で使用の際は、最大流量吐出時におけ
る運転時間が、運転サイクルの1/5かつ6秒以下になる
ようにしてください。
なお、本条件は使用圧力、吐出し量（斜板傾き角）等に
より異なりますので詳しくは別途お問合せください。

★3．（ ）内の質量は、A10 -FR01Bの場合を示します。

下記の大容量ポンプも製作しております。
詳細については別途資料をご請求ください。

運転時間比率 
(1サイクル＝5)

1(最大6秒) *1：A70/A90/A145形の場合 
5

0

最　大 

圧
　
力 

吐
出
し
量 

 21MPa 
(28MPa)*1

 20MPa 
(27MPa)*1

モデル番号 A220－※－R－01－C－K－10

最高使用圧力 MPa

理論押しのけ容積 cm3/rev

許容回転数 r/min

16 

219

600～1500

新製品として A45形（45.0 cm3/rev）ポン
プも対応可能です。
詳細は、別途お問合せください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Pressure Compensator
Type
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★1．A10形ポンプをフート取付形としてご使用の場合は、下記により取付ブラケットキットを別途ご注文ください。
なお、取付ブラケットの寸法は16ページをご参照ください。

★2．反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。

シリーズ番号

A16
（15.8 cm3/rev）

A22
（22.2 cm3/rev）

A37
（36.9 cm3/rev）

A56
（56.2 cm3/rev）

32

32

32

32

A16

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］
★2

R：時計方向
（標準）

01：プレッシャ
コンペンセ
ータ制御形

B：1.2～ 7
C：1.2～16

取付形式 回転方向 制御方式
圧力調整範囲
MPa

デザイン
番　　号

－F －R －01 －B －32

無記号：アキシァ
ルポート

S：サイドポート

K：平行キー形

ポートの向き 軸端形状

－S －K

■ モデル番号の構成

● A16～A56形

B：1.2～ 7
C：1.2～16
H：1.2～21

B：1.2～ 7
C：1.2～16
H：1.2～21

シリーズ番号

A10
（10.0 cm3/rev）

A70
（70.0 cm3/rev）

A90
（91.0 cm3/rev）

A145
（145 cm3/rev）

12

60

60

60

A70

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］
★2

R：時計方向
（標準）

01：プレッシャ
コンペンセ
ータ制御形

取付形式 回転方向 制御方式
圧力調整範囲
MPa

デザイン
番　　号

－F R 01 B －60

――

S：サイドポート

ポートの向き

S

● A10形、A70～A145形

B：1.2～ 7
C：2.0～16
H：2.0～21

★1

F：フランジ
取付形

B：1.2～ 7
C：1.5～16
H：1.8～21
K：2.0～28

取付ブラケットキット番号 構成部品 質量　kg

LP－1A－10
取付ブラケット（1個）
六角ボルト（2個）
平座金（2個）

2.2

■ 管フランジキット

本ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際は下記によりご注文ください（A10形は管フランジを使用しません）。
なお、管フランジの詳細は742、743ページをご参照ください。

★さし込み溶接形は、フランジ強度の関係で使用圧力が低く押えられる場合がありますので、さし込み溶接形を吐出しポート用として選択
の際は、各管フランジキットの最高使用圧力にご注意ください。

ポンプモデル番号 ポートの種類
管フランジキット番号

Rc（旧PT）ねじ形 さし込み溶接形 ★ 突合せ溶接形

A16－※－R－01
A22－※－R－01

A37－※－R－01
A56－※－R－01

A70－※R01

A90－※R01
A145－※R01

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

F5－06－A－10

F5－06－A－10

F5－10－A－10

F5－10－A－10

F5－12－A－10

F5－08－A－10

F5－16－A－10

F5－10－A－10

F5－06－B－10

F5－06－B－10

F5－10－B－10

F5－10－B－10

F5－12－B－10

F5－08－B－10

F5－16－B－10

F5－10－B－10

F5－06－C－10

F5－06－C－10

F5－10－C－10

F5－10－C－10

F5－12－C－10

F5－08－C－10

F5－16－C－10

F5－10－C－10

シリーズ可変ピストンポンプ
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■ 測定回路および条件

● 回　　路

■ 測定結果

★A16～A56形の応答時間はヨークの変位を計測したものです。

● 条　　件
回転数：1500 r/min
使用油：ISO VG32  相当油
油　温：右表参照

応答特性は回路、使用条件などにより異なりますが、下記に測定例を示します。

応答特性

SOL

M 
O

M

時　間 
SOL

OFF ON OFF

圧
　
力 PS

P1

P2 P2

t2t1
機　種

最大吐出し量の
時　の　圧　力

P2
MPa

フルカットオフ
圧　　　　　力

P1
MPa

応答時間
ms

オーバーシュート
圧　　　　　　力

PS
MPat1 t2

A10

A16

A22

A37

A56

A70

A90

A145

2

2

2

2

2

2

3

3

21

16

16

16

16

25

25

25

2.6

3.6

5.9

7.8

7.6

7.8

7.9

8.8

100

38★

30★

40★

38★

80

90

100

75

59★

72★

78★

88★

100

110

150

機　種

高圧ゴムホース

高圧ゴムホースサイズ

A10

A16
A22

A37
A56

A70

A90
A145

B× 800 mm1／2

B× 700 mm3／4

B×2000 mm3／4

B×3500 mm3／4

B×3000 mm＋1 B×2000 mm1／43／4

機　種 油　　温

A10～A56

A70～A145

50℃（20 mm2/s）

40℃（32 mm2/s）

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

A1O形特性

100

80

60

40

15

20

10

5

0 0
0 4 8 12 16 20

21圧　力　MPa

2

4

6

8

10
吐
出
し
量 

効
　
率
　
％ 

L/min

軸
入
力 

kW

N＝1500 r/min

容積効率 
全効率 

吐出し量 

軸入力
 

100

80

60

40

15

20

10

5

0 0

2

4

6

8

10
吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

0 4 8 12 16 20
21圧　力　MPa

効
　
率
　
％ 

N＝1800 r/min

容積効率 
全効率 

吐出し量 

軸入力
 

8

7

6

4

5

2

1

3

0 5 10 15 20
吐出し量　L/min

N＝1500 r/min

軸
入
力 

kW

P＝14
P＝16
P＝18
P＝20

P＝12
P＝10
P＝  8
P＝  6
P＝  4
P＝  2

P＝MPa

8

7

6

4

5

2

1

3

0 5 10 15 20
吐出し量　L/min

N＝1800 r/min

軸
入
力 

kW

P＝14
P＝16
P＝18
P＝20

P＝12
P＝10
P＝  8
P＝  6
P＝  4
P＝  2

P＝MPa

1.0

0.8

0.2

0.4

0.6

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
軸
入
力 

kW

0 4 8 12 16 20
21フルカットオフ圧力　MPa

A10-FR01H

A10-FR01C

A10-FR01B

1800 r/min

1500 r/min

1.5

1.0

0.5

ド
レ
ン
量 

L/min

0

圧　力　MPa

A10-FR01H

A10-FR01B

1800 r/min

1500 r/min
A10-FR01C

1500, 180
0 r/min

4 8 12 16 20
21

フルカットオフ時 
カットオフ圧力以下の時 （ ） 

70

60

50

40
0 4 8 12 16 20

21

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

圧　力　MPa

N＝1500 r/min

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

70

60

50

40
0 4 8 12 16 20

21

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

圧　力　MPa

N＝1800 r/min

シリーズ可変ピストンポンプ
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

A16形特性

100

80

60

40

20

24

20

16

8

12

4

0 0
0 4 8 12 16 20

21圧　力　MPa

3

6

9

吐
出
し
量 

効
　
率
　
％ 

L/min

軸
入
力 

kW

N＝1500 r/min

容積効率 
全効率 

吐出し量 

軸入
力 

100

80

60

40

20

24

28

32

20

16

8

12

4

0 0

3

6

9

12

吐
出
し
量 

L/min kW

0 4 8 12 16 20
21圧　力　MPa

効
　
率
　
％ 

軸
入
力 

N＝1800 r/min

容積効率 
全効率 

吐出し量 

軸入
力 

P＝ 14
P＝ 16
P＝ 18
P＝ 20

P＝ 12
P＝ 10
P＝   8
P＝   6

P＝   4
P＝   2
P＝0.7

P＝MPa
12

10

6

4

8

2

0 5 10 15 20 25 30
吐出し量　L/min

N＝1500 r/min

軸
入
力 

kW

12

10

6

4

8

2

0 5 10 15 20 25 30
吐出し量　L/min

N＝1800 r/min

P＝ 14
P＝ 16
P＝ 18

P＝ 20

P＝ 12
P＝ 10
P＝   8
P＝   6

P＝   4
P＝   2
P＝0.7

P＝MPa

軸
入
力 

kW

0.5

1.0

1.5
フ
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

A37形特性
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

A56形特性
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A70形特性

120

100

80

0

圧　力　MPa
5 10 15 20 25

吐
出
し
量 

100

80

60

効
　
率
　
％ 

L/min 軸
入
力 

kW

N＝1500 r/min

0

20

40

60

容積効率 

吐出し量 

全効率 

軸入
力 

120

100

140

0

圧　力　MPa
5 10 15 20 25

吐
出
し
量 

100

80

60

効
　
率
　
％ 

L/min 軸
入
力 

kW

N＝1800 r/min

0

20

40

60

容積効率 

吐出し量 

全効率 

軸入
力 

60

50

30

20

40

10

0 20 40 60 80 120100 140

吐出し量　L/min

N＝1500 r/min

P＝14
P＝16
P＝18
P＝20

P＝24
P＝22

P＝12
P＝10
P＝  8
P＝  6
P＝  4
P＝  2

P＝MPa

軸
入
力 

kW

P＝14
P＝16
P＝18
P＝20

P＝24
P＝22

P＝12
P＝10
P＝  8
P＝  6
P＝  4
P＝  2

P＝MPa
60

50

30

20

40

10

0 20 40 60 80 120100 140

吐出し量　L/min

N＝1800 r/min

軸
入
力 

kW

7

3

2

1

4

5

6
フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
軸
入
力 

kW

0 5 10 15 20 25

フルカットオフ圧力　MPa

18
00
 r/
mi
n

15
00
 r/m
in

7

3

2

1

4

5

6

ド
レ
ン
量 

L/min

0 5 10 15 20 25

圧　力　MPa

1500,
180
0 r/
min

1500
, 18
00
r/m
in

フル
カッ
トオ
フ時
 

カッ
トオ
フ圧
力以
下の
時 

80

70

50

60

N＝1500 r/min

0 5 1510 20 25

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） 

圧　力　MPa

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

80

70

50

60

N＝1800 r/min

0 5 1510 20 25

圧　力　MPa

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

注）グラフの　　部は最小調整流量以下を示します。
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A90形特性
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注）グラフの　　部は最小調整流量以下を示します。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



ピストンポンプ

39

A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A145形特性
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注）グラフの　　部は最小調整流量以下を示します。
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吐出し量調整ねじ 
六角二面幅 13

注油口★1 
プラグ二面幅 22　 

41 12

25 25

圧力調整ねじ 
六角二面幅 13 減少 

昇圧 
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φ93  吸込みポート"S"★2, ★3 
  Rc1／2（旧表示PT1／2） 
（φ34ざぐり） 

  吐出しポート"P"★2, ★3 
  Rc1／2（旧表示PT1／2） 
（φ34ざぐり） 

吸込みポート"S"★2, ★3 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

吐出しポート"P"★2, ★3 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ドレンポート"DR"  
 Rc3／8（旧表示PT3／8） 

φ
19
.0
5　
0 

－
0.
03

21
.2
4
　
0 

－
0.
16
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4.76＋0.03 　0

F

A10-FR01※（フランジ取付形）

●A10-FR01C/H

●A10-FR01B

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．吸込みポート、吐出しポートはそれぞれカバー端面、カバー

側面のどちらを使用しても構いませんが、使用しないポート
はプラグしてください。

★3．吸込み・吐出し・ドレンの各ポートの継手の締付トルクは下
記に従ってください。

ポート
継手の締付トルク

Nm

吸込みポート
吐出しポート

ドレンポート

65～75

40～50
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二面幅  17

減少 

吸込みポート"S" 
φ19

47
.6

22.2

1616

32.5 32.5

10
9

62

18
7

59 6.5

44.5

26.5

最大 219

12

25

172

96

φ95

12

106

130

188

R12

吐出しポート"P" 
φ19

ロックナット 
二面幅 17 注油口★1 

プラグ二面幅 22

圧力調整ねじ 
二面幅 17

昇圧 

ドレンポート 
 Rc3／8（旧表示PT3／8） 

8-M10ねじ深17

φ
19
.0
5　
0 

－
0.
03

21
.2
4
　
0 

－
0.
16

φ
82
.5
5　
0 

－
0.
05 4.76＋0.03 　0

18

A16-F-R-01-※-K
（フランジ取付形）

A22-F-R-01-※-K

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。

180

72.5 72.5

3 15 80

95

27.5

50 56.5

95

14

 4-φ12穴、φ24ざぐり 

A16-L-R-01-※-K
（フート取付形）

A22-L-R-01-※-K

●その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

74 74

188

吸込みポート位置 吐出しポート位置 

最大 219 44.5

吐出しポートφ19 
吸込みポートφ19（反対側） 2×4-M10ねじ深17

22.2

150.5

78

47
.6

10
9

A16-F-R-01-※-S-K
（フランジ取付形）

A22-F-R-01-※-S-K

●その他の寸法はアキシァルポート形をご参照ください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



アキシァルポート形

サイドポート形

42

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17 13 19

圧力調整ねじ 
二面幅 17

吸込みポート"S" 
φ32

吐出しポート"P" 
φ32

30.2

58
.7 20
2
11
2

68

ロックナット 
二面幅17

32

注油口★1 

プラグ二面幅22

12

195

最大 247 59
77 9.5
30

10
5

14

R14

174

202

146
φ120

昇圧 減少 

ドレンポート"DR" 
 Rc1／2（旧表示PT1／2） 

φ
22
.2
3　
0 

－
0.
03

25
.0
1　
0 

－
0.
16

φ
10
1.
6　
0 

－
0.
05 6.35＋0.03 　0

8-M10ねじ深19

25

36 36

A37-F-R-01-※-K（フランジ取付形）

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。

4-φ14穴、φ28ざぐり 

60

39115

74 120

95 95

230

3 10
2

14 15
A37-L-R-01-※-K（フート取付形）

●その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

86 86

202

吸込みポート位置 吐出しポート位置 

2×4-M10ねじ深19 吐出しポートφ32 
吸込みポートφ32（反対側） 
 

30.2

178.5

最大 247 59

20
2

11
2

58
.7

A37-F-R-01-※-S-K（フランジ取付形）

●その他の寸法はアキシァルポート形をご参照ください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



アキシァルポート形

サイドポート形

ピストンポンプ

43

A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ41 49

146

174

232

φ120

R14

ドレンポート位置 圧力調整ねじ 
二面幅17

吐出しポート"P" 
φ32

吸込みポート"S" 
φ35 30.2

13 19

58
.7

吐出し量調整ねじ 
二面幅17

注油口★1 

プラグ二面幅22
50.5

43.5

9.5

40

12

207

62最大 259.5ロックナット 
二面幅17

23
6

13
8

90 77

昇圧 減少 

ドレンポート"DR"（両側）★2 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

φ
31
.7
5　
0 

－
0.
05

35
.3
2
　
0 

－
0.
18

φ
10
1.
6　
0 

－
0.
05

7.94＋0.03 　0

8-M10ねじ深19

14 25

38 38

A56-F-R-01-※-K（フランジ取付形）

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。

42115

60 77

230

95 95

120

3 1514 10
2

4-φ14穴、φ28ざぐり 

A56-L-R-01-※-K（フート取付形）

●その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

吸込みポート位置 吐出しポート位置 

100 100

232

30.2

吐出しポートφ30 
吸込みポートφ35（反対側） 
 

2×4-M10ねじ深19

191

最大 259.5 62

58
.7

13
8

23
6

A56-F-R-01-※-S-K（フランジ取付形）

●その他の寸法はアキシァルポート形をご参照ください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



サイドポート形

44

減少 昇圧 

ケースドレン口★3 
六角穴二面幅 5

246.5

26.2
18

16

19.5吐出しポート"P" 
φ26

52
.4

40

9.5

62

65

最大 310.5

Y

114.4

134

181

211

  2-φ35ざぐり 
（裏側） 

  4-φ27ざぐり 
（裏側） 

吐出しポート位置 

ドレンポート位置 

吸込みポート位置 

ドレンポート位置 

95 95

73 73

11
4.
4

18
0

11
8

18
2 X

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

圧力調整ねじ 
二面幅 17

アイボルト 
M10

注油口★1 
プラグ二面幅 22

246.5

35.7

吸込みポート"S" 
φ38

69
.9

90

4-M12ねじ深 19

4-M10ねじ深 17

ドレンポート"DR"（両側）★2 

Rc3／4（旧表示PT3／4） 

φ
31
.7
5　
0 

－
0.
05

35
.3
2
　
0 

－
0.
18

φ
12
7　
0 

－
0.
05

7.94＋0.03 　0

18

14
14

A70-FR01※S（フランジ取付形）

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合

に使用します。

125

195

77

37

13
0

320

130 130

171

3

2424 26 25

 4-φ22穴 
φ43ざぐり 

A70-LR01※S（フート取付形）

●その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

Y矢視

X矢視

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



サイドポート形

ピストンポンプ

45

A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ最大 329

63

13

23119.5

95

吐出しポート"P" 
φ32

ケースドレン口★3 
六角穴二面幅 5

30.2

270

58
.7

11
3

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

圧力調整ねじ 
二面幅 17

アイボルト 
M10

注油口★1 
プラグ二面幅 27

吸込みポート"S" 
φ48

270

42.9

77
.8

4-φ21.5穴 
φ39ざぐり（裏側） 

161.6 R22

吸込みポート位置 

ドレンポート位置 

吐出しポート位置 

ドレンポート位置 
105 105

68 68

12
7

19
0.
5

減少 昇圧 

22

234-M10ねじ深 19

4-M12ねじ深 19

ドレンポート"DR"（両側）★2 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

φ
38
.1
　
0 

－
0.
05

42
.3
6
　
0 

－
0.
18

φ
15
2.
4　
0 

－
0.
05 9.53＋0.03 　0

Y

X

16
1.
6

A90-FR01※S（フランジ取付形）

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合

に使用します。

125

200

110

70

375

215

157.5 157.5

3

 4-φ22穴 
φ43ざぐり 

14
0

24 25

A90-LR01※S（フート取付形）

●その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

Y矢視

X矢視

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



サイドポート形

46

YUKEN

減少 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

吐出しポート"P" 
φ32

30.2
24

299.5

23

13

357.5 112

89

70

58
.7

吐出しポート位置 

ドレンポート位置 

吸込みポート位置 

ドレンポート位置 

143

112112

7272

228.6
R22

22
8.
6

14
1

19
8.
5

273

昇圧 

アイボルト 
M10

圧力調整ねじ 
二面幅 17

注油口★1 

プラグ二面幅 27

299.5

42.9

吸込みポート"S" 
φ48

77
.8

26

ケースドレン口★3 
プラグ六角穴二面幅 5

 4-φ21.5穴 
φ39ざぐり 

ドレンポート"DR"（両側）★2 

 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

φ
44
.4
5　
0 

－
0.
05

49
.3
9
　
0 

－
0.
18

φ
15
2.
4　
0 

－
0.
05

11.11＋0.03 　0

11
0

4-M10ねじ深 19

4-M12ねじ深 19

X

A145-FR01※S（フランジ取付形）

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合

に使用します。

3

 4-φ22穴 
φ43ざぐり 

114.3 119

185 80 187.3

280

187.3

438

18
7.
3

29 30

A145-LR01※S（フート取付形）

●その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

X矢視

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



16

17

35

36

37

40

41

42

43

44

62

ピストンポンプ

47

A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

■ シール、ベアリング一覧表

A10ーFーRー01

IN OUT

X

X

33 12 37 34 8 5 31 11 29 22 32 13 15 14 3 20 7 40 1343543233621

4133

51 52 53 54 55 56 57 58 59 63 60 61 62

2 28 19 18 17 9 24 10 16

45

46

47

4

42

38

26

6

30

27

25

39

X X

56 46 50 2 33 58 50 40 20 49 2 50 8 4 32 58 38 34 62 5 28 29 11 1

16
37
45

35
13

15
57
14
61
60
59

51

43

52

53
30 49 42 23 26 24 22 31 21 39 44 25 47 41 18 48

731991012273665517

照号 部品名称 部品番号 個数

25

26

28

30

31

32

33

34

35

54

62

ベアリング

オイルシール

ベアリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

6204

TCN24408Y

HMK1215

JIS B 2401－1A－G50

JIS B 2401－1B－G120

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P12

JIS B 2401－1B－P6

JIS B 2401－1B－P9★

AS568－018
（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1B－P10

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

★A10－FR01－Bの場合、照号35 のOリングは
JIS B 2401－1B－P12となります。

X－X断面詳細

X－X断面

A16/A22/A37/A56ー※ーRー01

照号 部品名称
部品番号

A16－※－R－01 A22－※－R－01 A37－※－R－01 A56－※－R－01
個数

ベアリング

ベアリング

オイルシール

ガスケット

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

シールワッシャ

Oリング

6305

HMK 1715 Z30－1303－PK410300－8

TCN 254511

1303－PK211969－1

JIS B 2401－1A－G55

JIS B 2401－1A－G25

JIS B 2401－1B－P12

JIS B 2401－1B－P9

AS568－017（NBR, Hs70）

W8

JIS B 2401－1B－P14

6307 NUP 207E

HMK 2025V2 HMK 2530V2

TCN 355511 TCN 355511

1316－PK211970－9 1307－PK211971－7

JIS B 2401－1A－G75

JIS B 2401－1B－G30 JIS B 2401－1A－P36

JIS B 2401－1B－P10A

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



48

5

22

38

39

40

42

43

44

67

68

69

■ シール、ベアリング一覧表

A70/A90-※R01※S

X

A

X
Z

Z

P

O

63

35

45

64

34

47 54 2

55

27

26

71

39 61 5 33 31 13 28 37 14 15 17

109
4475070108182021114458

23

19

24

43

69

68

69

29 65

66

52

48

38

40

6

62

60

42

9

51

413032563667312

16

46

53

Z－Z断面 X－X断面
（A70形の場合）

X－X断面
（A90形の場合） A部詳細

照号 部品名称
部品番号

A70－※R01※S A90－※R01※S
個数

ガスケット

バックアップリング

円筒コロ軸受

針状コロ軸受

オイルシール

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

シールワッシャ

1314E－PK211972－5

1310E－PK412440－0

NUP 208EX50

HMK 3030V2

TCN 355511

JIS B 2401－4D－G85

JIS B 2401－1A－P18

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P5

W10

1310E－PK211973－3

1310E－PK412440－0

NUP 210E

HMK 3530BV2

TCN 456812

JIS B 2401－4D－G95

JIS B 2401－1A－P18

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P5

――

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

59 22 44



ピストンポンプ

49

A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

6

15

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

73

76

■ シール、ベアリング一覧表

A145-※R01※S

X X

53

19

45

24

62

18 43 59

21

56 22 17 50 48 47 49 66 20 57 23

74 2 40 6 34 11 32 30 13 38 10 12 16 31

72

57

71

44

64

4

68

41

54

39

9

611595287337603698466356365258

75

14

46

62

25

65

29

27

67

35

70

75

51

65

15 7 33

76

X－X断面詳細

照号 部品名称 部品番号 個数

ガスケット

バックアップリング

円筒コロ軸受

針状コロ軸受

オイルシール

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

バックアップリング

バックアップリング

Oリング

Oリング

1312－PK211974－1

1310E－PK412440－0

NUP 2211ET2

8Q－NK38×55×30

TCN 507212

S－31.5（NBR, Hs70）

JIS B 2401－4D－G105

JIS B 2401－1A－P18

JIS B 2401－1B－P9

AS568－017（NBR, Hs70）

AS568－016（NBR, Hs70）

AS568－017用（バイアスカット）

AS568－016用（バイアスカット）

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形



50

JIS油圧図記号

PL PH

M
O

特　性

圧　力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

 SOL 
“ON” 

 SOL 
“OFF” 

PL PH

モデル番号

理論押しのけ
容　　　　積

cm3/rev

最　　小
調整流量

cm3/rev

最低調整
圧　　力

MPa

使用圧力
MPa

許容回転数
r/min

A16－※－R－02－※－K－※－32

A22－※－R－02－※－K－※－32

A37－※－R－02－※－K－※－32

A56－※－R－02－※－K－※－32

A  70－FR02S※－60

A  90－FR02S※－60

A145－FR02S※－60

15.8

22.2

36.9

56.2

70.0

91.0

145

4

6

10

12

30

56

83

1.2

2

16

16

16

16

25

25

25

21

16

21

21

25

25

25

定格 最高

1800 600

最高 最低

■ 仕　　様

シリーズ番号

A16
（15.8 cm3/rev）

A22
（22.2 cm3/rev）

A37
（36.9 cm3/rev）

A56
（56.2 cm3/rev）

32

32

32

32

A16

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］

R：時計方向
（標準）

02：2圧コンペン
セータ制御形

取付形式 回転方向 制御方式 ポートの向き
デザイン
番　　号

－F －R －02 －S －32

K：平行キー形

無記号：アキシァ
ルポート

S：サイドポート

交流
A100, A120
A200, A240
直流
D12, D24
D48
交流（交直変換）
R100, R200

軸端形状
電磁切換弁
コイル記号

－K －A100

■ モデル番号の構成

● A16～A56形

シリーズ番号

A70
（70.0 cm3/rev）

A90
（91.0 cm3/rev）

A145
（145 cm3/rev）

60

60

60

A70

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］

R：時計方向
（標準）

02：2圧コンペン
セータ制御形

S：サイドポート

取付形式 回転方向 制御方式 ポートの向き
デザイン
番　　号

－F R 02 S －60

交流
A100, A120
A200, A240
直流
D12, D24
D48
交流（交直変換）
R100, R200

電磁切換弁
コイル記号

A100

● A70～A145形

●2圧コンペンセータ制御形の詳細については、別途お問合せください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、2圧コンペンセータ制御形

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、2圧コンペンセータ制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Solenoid Two Pressure
Control Type
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A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

JIS油圧図記号

M
O

M
O

特　性

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

SOL 
“ON” 

SOL 
“OFF” 

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

最　　小
調整流量
cm3/rev

最低調整
圧　　力
お よ び
アンロード
圧 力
MPa

使用圧力
MPa 許容回転数

r/min

A16－※－R－03－※－K－※－32

A22－※－R－03－※－K－※－32

A37－※－R－03－※－K－※－32

A56－※－R－03－※－K－※－32

A  70－※R03S※－60

A  90－※R03S※－60

A145－※R03S※－60

A220－※－R－03－C－K－※－10

15.8

22.2

36.9

56.2

70.0

91.0

145

219

4

6

10

12

30

56

83

100

1.2

2.0 ★1

1.2 ★2

1.8

16

16

16

16

25

25

25

16

21

16

21

21

25

25

25

16

定格 最高

600～1800

600～1500

■ 仕　　様

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンロード付プレッシャコンペンセータ制御形/比例電磁式ロードセンシング制御形

A200形のみ

★1．最低調整圧力
★2．アンロード圧力

JIS油圧図記号

M
O

1

2

特　性

圧力　→ 
（小←入力電力   1→大） 

　
　
↑
　

吐
出
し
量 

（
大
↑
入
力
電
流
　
↓
小
） 

2

■ 仕　様

A16/A22/A37/A56

M
O

1

2

A70/A90/A145

★最低調整圧力は機種により異なります。

理論押しのけ容積 cm3/rev

使用圧力
MPa

許容回転数
r/min

流量調整範囲 L/min

ヒステリシス

定格電流 mA

コイル抵抗 Ω（20℃）

圧力調整範囲 MPa

ヒステリシス

定格電流 mA

コイル抵抗 Ω（20℃）

専用パワー増幅器

モデル番号

項　目
A220

219

16

16

1500

600

3～328

870

A145

145

21

21

1800

600

1～261

950

A90

91.0

21

21

1800

600

1～163

920

A70

70.0

21

21

1800

600

1～126

820

A56

56.2

16

21

1800

600

1～101

790

A37

36.9

16

21

1800

600

2～66

740

A22

22.2

16

16

1800

600

1～40

700

A16

15.8

16

21

1800

600

1～28.4

900

定格

最高

最高

最低

C：870
H：760

C：870
H：765

C：870
H：760

B：770
C：880

3％以下

10

流
量
制
御
系

圧
力
制
御
系

B：★～6.9,  C：★～15.7,  H：★～20.6

2％以下

10

AME－D2－1010－※－11

（圧力制御範囲）
B：770,  C：880,  H：790

●アンロード付プレッシャコンペンセータ制御形および比例電磁式ロードセンシング制御形の詳細については別途お問合せください。

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンロード付プレッシャコンペンセータ制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Pressure Compensator
with Unloading Type

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、比例電磁式ロードセンシング制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Proportional 
Electro-Hydraulic Load Sensing Type
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入力信号 
（流量制御） 

入力信号 
（圧力制御） 

アンプ 

比例ソレノイド 
圧力センサ 

制御弁 

操作 
ピストン 

バイアスピストン 斜板位置センサ 

安全弁 

JIS油圧図記号

A16/A22/A37/A56 A70/A90/A145

M
O

M 
O

シリーズ番号

A16
（15.8 cm3/rev）

A22
（22.2 cm3/rev）

A37
（36.9 cm3/rev）

A56
（56.2 cm3/rev）

A70
（70.0 cm3/rev）

A90
（91.0 cm3/rev）

A145
（145 cm3/rev）

42

42

42

42

60

60

60

A70

L：フート
取付形

F：フランジ
取付形

［軸端から見て］

★1

R：時計方向
（標準）

04E：アンプ別置形
比例電磁式
圧力・流量
制御形

取付形式 回転方向 制御方式
入力信号5V時
の 制 御 圧 力

デザイン
番　　号

－F R 04E 16M －60

――

無記号 ★2

A ★2

B ★2

6.9 MPa～最高
使用圧力の範囲
内でご指定くだ
さい。

（例）
16M：16 MPa

06

11

60

60

60

60

60

第2ポンプ
取付記号

ア ン プ ★3

補償定数

A －60

■ モデル番号の構成

■ 特　　性

★1．入力信号ゼロ時アンロード圧力
★2．安全弁設定圧力

★1．反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2．A16、A22形を除くポンプは、下記の第2ポンプの取付が可能です。

・A37/A56形（第2ポンプ取付記号：無記号）：インロー径82.55 mm（A16, A22, PV2R1）
・A70/A90/A145形（第2ポンプ取付記号“A”）：インロー径82.55 mm（A16, A22, PV2R1）
・A70/A90/A145形（第2ポンプ取付記号“B”）：インロー径101.6 mm（A37, PV2R2）

★3．アンプ補償定数は、実機使用条件によって異なることがあります。詳細は別途お問合せください。

↑
吐
出
し
量 

（
大
↑
入
力
電
圧
↓
小
） 圧　力 

（小←入力電圧→大） 

★1 ★2

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, 
Electro-Hydraulic Proportional Pressure & Flow Control Type
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1％以下

1％以下

最大流量/DC 5 V

0.7

1％以下

1％以下

指定制御圧力/DC 5 V

10

流量制御系：10 kΩ　圧力制御系：10 kΩ

DC 24 V（21～28 V含リップル）

30

DC 5 V/最大流量（50 Hzピン）

DC 5 V/指定制御圧力

電圧：最大DC 30 V 電流：最大40 mA

0～50（通風のある場合）

ピストンポンプ
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A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

■ 仕　　様

★1．圧力設定の際はフルカットオフ圧力が最高使用圧力を越えないようにしてください。
★2．定格圧力を越えてご使用の際には、使用条件に制限があります。詳細はプレッシャコンペンセータ制御形（29ページ）をご参照くだ

さい。
★3．最大流量は回転数により異なります。上表に記載の数値は1800 r/minにおける値です。

他の回転数の場合には回転数の比を乗じてください。

理論押しのけ容積 cm3/rev

使用圧力 MPa

許容回転数 r/min

最大流量 ★3 L/min

流量調整可能最低圧力 MPa

ヒステリシス

繰返し性

入力信号電圧

最低調整圧力 MPa

ヒステリシス

繰返し性

入力信号電圧

コイル抵抗 Ω（＠20℃）

入力インピーダンス

供給電源電圧

最大消費電力 W

センサー出力信号

異常検知出力（トランジスタオープンコレクタ）

使用周囲温度 ℃

質　量　　　 kg

モデル番号

項　目
A145

145

25

28

261

217

91.0

25

28

163

136

70.0

25

28

126

105

56.2

16

21

101

84.3

36.9

16

21

66.4

55.4

22.2

16

16

40.0

33.3

15.8

16

21

28.4

23.7

96.4

121.4

76.5

97

64

76

39

43.3

32

36.3

20.5

22.7

20.5

22.7

A90A70A56A37A22A16

定　格 ★2

最　高 ★1

50 Hzピン

60 Hzピン

流　　量

圧　　力

フランジ取付形

フート取付形

600～1800

流
量
制
御
系

圧
力
制
御
系

■ 管フランジキット

本ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際は下記によりご注文ください。
なお、管フランジの詳細は742、743ページをご参照ください。

★さし込み溶接形は、フランジ強度の関係で使用圧力が低く押えられる場合がありますので、さし込み溶接形を吐出しポート用として選択
の際は各管フランジキットの最高使用圧力にご注意ください。

ポンプモデル番号 ポートの種類
管フランジキット番号

Rc（旧PT）ねじ形 さし込み溶接形 ★ 突合せ溶接形

A  16－※R04E
A  22－※R04E

A  37－※R04E
A  56－※R04E

A  70－※R04E

A  90－※R04E
A145－※R04E

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

F5－06－A－10

F5－06－A－10

F5－10－A－10

F5－10－A－10

F5－12－A－10

F5－08－A－10

F5－16－A－10

F5－10－A－10

F5－06－B－10

F5－06－B－10

F5－10－B－10

F5－10－B－10

F5－12－B－10

F5－08－B－10

F5－16－B－10

F5－10－B－10

F5－06－C－10

F5－06－C－10

F5－10－C－10

F5－10－C－10

F5－12－C－10

F5－08－C－10

F5－16－C－10

F5－10－C－10

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形
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第2ポンプ
取付け記号

A37/A56

A70/A90/A145

無記号

“A”

“B”

82.55

101.6

A16, A22, PV2R1

A37, PV2R2

第2ポンプ
取 付 け 部
インロー径
mm

取付け可能
ポ　ン　プ ★

ポンプモデル番号

A16－※R04E★－06－42

A22－※R04E★－11－42

A37－※R04E★－60－42

A56－※R04E★－60－42

A70－※R04E★※－60－60

A90－※R04E★※－60－60

A145－※R04E★※－60－60

SK1106－★－16－06－10

SK1106－★－16－06－1001

SK1106－★－16－06－1002

SK1106－★－22－11－10

SK1106－★－22－11－1001

SK1106－★－37－60－10

SK1106－★－37－60－1001

SK1106－★－37－60－1002

SK1106－★－56－60－10

SK1106－★－56－60－1001

SK1106－★－56－60－1002

SK1106－★－70－60－10

SK1106－★－70－60－1001

SK1106－★－70－60－1002

SK1106－★－70－60－1003

SK1106－★－91－60－10

SK1106－★－91－60－1001

SK1106－★－91－60－1002

SK1106－★－91－60－1003

SK1106－★－145－60－10

SK1106－★－145－60－1001

SK1106－★－145－60－1002

SK1106－★－145－60－1003

～14.7

14.7～19.6

19.6～21.0

～14.7

14.7～16.0

～14.7

14.7～19.6

19.6～21.0

～14.7

14.7～19.6

19.6～21.0

～14.7

14.7～19.6

19.6～22.6

22.6～

～14.7

14.7～19.6

19.6～22.6

22.6～

～14.7

14.7～19.6

19.6～22.6

22.6～

アンプモデル番号
制御圧力
MPa

①第1＋第2ポンプ
（q1×P1）＋（q2×P2）

②第2ポンプ
q2×P2

第2ポンプ取付け記号

無記号/“A” “B”

A37

A56

A70

A90

A145

900以下

1742以下

2408以下

4348以下

4739以下

519以下

――

935以下

977以下

951以下

第2ポンプ
取付け記号

A37/A56

A70/A90/
A145

無記号

“A”

“B”

098－PK412588－6

098－PK412623－1

27

36

カップリングAss’y
部　品　番　号

セレーション
サ イ ズ

寸法mm

φD1

19.5

26

18.75×24×0.75

25×24×1

φD2

■ 第2ポンプについて

A16/A22形を除くA37～A145形ポンプは、カバー側に第2ポンプ
を取付けて二連ポンプとして使用することが可能です。
二連ポンプとして使用する場合は、下記を参照してください。

● 取付け可能第2ポンプ

■ 付 属 品

● ア ン プ

● カップリングについて
第2ポンプ軸接続用カップリングが必要な際は、下記の部品番
号にてご注文ください。

● 第2ポンプの選定について
ポンプは、シャフトやカップリングの強度上、最大トルクに制
限があります。したがって、第2ポンプの選定時には、各ポン
プの（押しのけ容積×圧力）の値が下表に示す値以下になるよう
にし、ポンプ形式を決定してください。

★取付け可能ポンプは、軸端形状が標準の平行キー形ではなく、
応用設計のインボリュートセレーション形です。外形寸法、
モデル番号等の詳細については、お問合せください。

注）1．ポンプおよびアンプモデル番号中の★印は、入力信号5V
時の制御圧力を示します。

2．ポンプとアンプとの接続用のケーブルは付属していませ
ん。ご使用の際は、60ページを参照の上、別途ご注文く
ださい。

■ 使用上の注意

● 入力信号電圧
入力信号電圧を投入しないで運転する場合はポンプがアンロー
ド状態になります。

● 斜板位置センサ用コネクタ
斜板位置センサ用コネクタを脱着する際は必ず電源を切ってく
ださい。

● 電源周波数（50、60 Hz）によるポンプ最大制御流量の補正
50 Hz、60 Hz地区共、最大流量を同一にしたい場合は、60 Hz
地区においてはアンプ内のショートプラグを60 Hzにさしかえ
てください。この場合、最大流量は50 Hz地区の値と同じにな
ります。
ショートプラグをさしかえないで60 Hz地区で使用しますと、
最大流量は周波数の比で増加します。

・q1、q2：押しのけ容積（cm3/rev） P1、P2：圧力（MPa）
・選定時には、①、②両者の値を満足させてください。

φ
D
1

40

φ
D
2

インボリュートセレーション 

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形

ポンプ
モデル
番　号
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A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

入力信号電圧－流量、入力信号電圧－フルカットオフ
圧力以外の性能については、プレッシャコンペンセー
タ制御形（33～39ページ）をご参照ください。

■ 入力信号電圧－流量特性

● A16 ● A56

■ 入力信号電圧－フルカットオフ圧力特性

ポンプ特性

0

8

16

24

32

1 2 3 4 5
入力電圧　V DC

流
　
　
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

0

120

100

80

60

40

20

1 2 3 4 5
入力電圧　V DC

流
　
　
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

0

10

20

30

40
45

1 2 3 4 5
入力電圧　V DC

流
　
　
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

0

150

125

100

75

50

25

1 2 3 4 5
入力電圧　V DC

流
　
　
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5
入力電圧　V DC

流
　
　
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

0

150

175

125

100

75

50

25

1 2 3 4 5
入力電圧　V DC

流
　
　
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

0

40

80

120

160

200

240

280

1 2 3 4 5
入力電圧　V DC

流
　
　
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

● A22 ● A70

● A37

注）電源周波数補正（54ページ参照）を行なった場合は、
1800 r/minにおいても1500 r/minの特性となります。

● A90

● A145

21

20

16

12

8

21 MPa

16 MPa

  8 MPa

4

0 1 2 3 4 5

フ 

ル 

カ 

ッ 

ト 

オ 

フ 

圧 

力 

入力電圧 

指定圧力 

V

MPa

A※※－FR04E16M

A※※－FR04E21M

A※※－FR04E8M

シリーズ可変ピストンポンプ
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  吐出しポート"P" 
（φ19） 

8-M10ねじ深17

  吸込みポート"S" 
（φ19） 

安全弁圧力★2 
調整ねじ 

吐出し量調整ねじ★2
圧力センサ接続用 
コネクタ 

ソレノイド接続用コネクタ 
適用ケーブル外径 
φ8～φ10

エアベント 
六角穴二面幅 3 注油口★1 

プラグ二面幅 22

斜板角センサ 
接続用コネクタ 

22.2

47
.6

22.2

32.5 32.5

47
.6

12
172

96

78

121
8

106
130

25
26.5 6.5

44.5232.5

16
2

142151.5

R12

φ95

ドレンポート"DR" 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

φ
19
.0
5　
0 

－
0.
03

21
.2
4
　
0 

－
0.
16

φ
82
.5
5　
0 

－
0.
05 4.76＋0.03 　0

A16-FR04E※
（フランジ取付形）

A22-FR04E※

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は41ページをご参照ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

X

第2ポンプ取付位置 

4-M10ねじ深19

  吐出しポート"P" 
（φ32） 

六角ボルト 

平座金 

エンドカバー 
シールカバー 

ソレノイド接続用コネクタ 
適用ケーブル外径 
φ8～φ10

エアベント 
六角穴二面幅 3

  吸込みポート"S" 
（φ32） 

注油口★1 

プラグ二面幅 22
圧力センサ 
接続用コネクタ 

斜板角センサ 
接続用コネクタ 

安全弁圧力調整ねじ★2

吐出し量調整ねじ★2

4-M10ねじ深19
12

178.5
252.5

30.2

58
.7

9.530
274.5

146

142
5

174 178.5
30.2

86 86
151.5

R14

90

φ120

58
.7

146.5

40

62

10
5 16
6

ドレンポート"DR" 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

φ
31
.7
5
　
0 

－
0.
05

35
.3
2
　
0 

－
0.
18

φ
10
1.
6
　
0 

－
0.
05 7.94＋0.03 　0

A37-FR04E※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は42ページをご参照ください。

X矢視

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形



ピストンポンプ

57

A
シ
リ
ー
ズ

可
変
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ン
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ン
プ

X

4-M10ねじ深19

  吸込みポート"S" 
（φ35） 

エンドカバー 
シールカバー 
平座金 

第2ポンプ 
取付位置 

4-M10ねじ深19

  吐出しポート"P" 
（φ32） 

六角ボルト 

"DR""DR"（プラグ） 

ソレノイド接続用コネクタ 
適用ケーブル外径 
φ8～φ10

エアベント 
六角穴二面幅 3

注油口★1 

プラグ二面幅 22 圧力センサ 
接続用コネクタ 

斜板角センサ 
接続用コネクタ 

安全弁圧力調整ねじ★3

吐出し量調整ねじ★3

R14

58
.7

30.2
191174

146

265

58
.7

30.2
191

12

50.5
62
9.5
40

90

287

98

41 49

142
5

φ120

100 100 
160.5151.5

19
1

ドレンポート"DR"★2 
2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

φ
31
.7
5　
0 

－
0.
05

35
.3
2
　
0 

－
0.
18

φ
10
1.
6　
0 

－
0.
05 7.94＋0.03 　0

A56-FR04E※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は43ページをご参照ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合

に使用します。
★4．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

YUKEN

X

注油口★1 

プラグ二面幅 22
"S""P"

4-M10ねじ深17

ケースドレン口★3 
六角穴二面幅 5

4-M12ねじ深19
  吐出しポート"P" 
（φ26） 

  吸込みポート"S" 
（φ38） 

アイボルトM10

φ35ざぐり 
深2（裏面） 

安全弁圧力調整ねじ★4

  シーケンス弁を使用しない場合は 
  プラグ（FP-SC-1／32）をしてください。 
（六角穴二面幅 2） 

第2ポンプ取付位置 

六角ボルト 

平座金 

エンドカバー 
シールカバー 

斜板角センサ 
接続用コネクタ 

圧力センサ 
接続用コネクタ 

"DR" "DR"（プラグ） 19.5
9.5

90

62

40

18

69
.9

73
9595

73

155

11
8

181
211

18 18
0

吐出し量調整ねじ★4

65

246.5
26.2

52
.4

246.5
35.7

305.5

333.5

20
7.
5

116.5

ソレノイド接続用コネクタ 
適用ケーブル外径 
φ8～φ10

エアベント 
六角穴二面幅 3

φ
31
.7
5　
0 

－
0.
05

35
.3
2
　
0 

－
0.
18

φ
12
7　
0 

－
0.
05

7.94＋0.03 　0

ドレンポート"DR"★2 
2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

A70-FR04E※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は44ページをご参照ください。

X矢視

X矢視

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形
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YUKEN

21
7

117.5 155
347

324
11
3

63
13
23
95

119.5

12
7

68 68
105105

161.6
270

77
.8

58
.7

9.53＋0.03 　0

吐出し量調整ねじ★4 安全弁圧力調整ねじ★4

4-M10ねじ深19

  吐出しポート"P" 
（φ32） 

第2ポンプ取付位置 

ケースドレン口★3 

六角穴二面幅 5

ソレノイド接続用コネクタ 
適用ケーブル外径 
φ8～φ10

エアベント 
六角穴二面幅 3

ドレンポート"DR"★2 
2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

 4-φ21.5穴 
φ39 ざぐり（裏面） 

注油口★1 
プラグ 
二面幅 27

4-M12ねじ深19

アイボルト 
M10

斜板角センサ 
接続用コネクタ 

圧力センサ 
接続用コネクタ 

  吸込みポート"S" 
（φ48） 

X

30.2 23 R22 42.9
270

ドレンポート位置 ドレンポート位置（プラグ） 

φ
38
.1
　
0 

－
0.
05

42
.3
6　
0 

－
0.
18

φ
15
2.
4　
0 

－
0.
05

  シーケンス弁を使用しない 
  場合はプラグ（FP-SC-1／32）を 
  してください。 
（六角穴二面幅 2） 

六角ボルト 

平座金 

エンドカバー 
シールカバー 

16
1.
6

A90-FR04E※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は45ページをご参照ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合

に使用します。
★4．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合

に使用します。
★4．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

YUKEN

13

58
.7

299.5
357.5

30.2 24

70

11
0

112

2389

358.5

228.6
（273） 

14
1

21
9

299.5
42.9

77
.8

169.5

72

112

72

112

4-M10ねじ深19
4-M12ねじ深19

  吐出しポート"P" 
（φ32） 

安全弁圧力 
調整ねじ★4

R22

ケースドレン口★3 

六角穴二面幅 5

吐出し量 
調整ねじ★4

  吸込みポート"S" 
（φ48） 

アイボルト 
M10

斜板角センサ 
接続用コネクタ 

圧力センサ 
接続用コネクタ 

ソレノイド接続用コネクタ 
適用ケーブル外径 
φ8～φ10

エアベント 
六角穴二面幅 3

ドレンポート"DR"★2 
2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

第2ポンプ取付位置 

 4-φ21.5穴 
φ39 ざぐり（裏面） 

注油口★1 
プラグ二面幅 27

吐出しポート位置 
ドレンポート位置   ドレンポート位置 

（プラグ） 

吸込みポート位置 

φ
44
.4
5　
0 

－
0.
05

49
.3
9　
0 

－
0.
18

φ
15
2.
4　
0 

－
0.
05 11.11＋0.03 　0

379.5:A145-FR04E※A 
383   :A145-FR04E※B

  シーケンス弁を使用しない 
  場合はプラグ（FP-SC-1／32）を 
  してください。 
（六角穴二面幅 2） 

六角ボルト 

平座金 

エンドカバー 
シールカバー 

22
8.
6

A145-FR04E※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は46ページをご参照ください。

X矢視

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形



コイル抵抗

入力インピーダンス

供給電源電圧

最大消費電力

入力信号

センサモニタ用信号

周囲温度

質量

ピストンポンプ
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A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

F
U
S
E

1
1

1
1

1

POWER

電　源/POWER SUPPLY 
　　  CN2

ソレノイド/SOLENOID 
　　  CN1

FUSE 
(5A)

圧力 
　センサ/PRESSURE SENSOR 
　　  CN3

04E PUMP 
CONTROLLER

信号/I/O SIGNAL 
 
　　  CN5

TP1

P. S. ZERO

P. S. GAIN

Q. S. ZERO

Q. S. GAIN

斜板角センサ/TILT ANGLE SENSOR 
 
　　  CN4

YUKEN KOGYO CO., LTD. 
MADE IN JAPAN

PUMP MFG NO.

AMP. MFG NO.

MODEL 
SK1106-※※※-※※※-※※-10

EK
41
10
27
-6

N-SK1106-10　※※※※※-95

P. SPAN

Q. MIN

Q. SPAN

P. MIN

M.GAIN

P. GAIN

Q. COMP

L. Q. C

Q. GAIN

Q. DOT

CN1 
ソレノイド 

CN2 
供給電源 

フューズ 

CN3 
圧力センサ 

CN4 
斜板角センサ 

CN5 
信号 

コネクタ 

周波数切換 
スイッチ 

14
0

16
5

15

5

48

92

100

カバーを外した図 

アンプ：SK1106-★-※-※-10※※

■ 仕　　様

モデル番号

項目

10 Ω（20℃）

10 kΩ（PIN, QIN）

DC24 V
（21～28 V、含むリップル）

30 W

最大流量/5 V（QIN）
指定圧力/5 V（PIN）

5 V/最大流量（SMQ）
5 V/指定圧力（SMP）

0～50 ℃

450 g

SK1106－★－※－※－10※※
CN1

ソレノイド

CN2

供給電源

CN3

圧力センサ

CN4

斜板角センサ

CN5

信号

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

■ コネクタ詳細

コネクタ

ソレノイド出力

0［V］ （0 V）

＋24［V］ （24 V）

0［V］

＋5［V］
センサ供給電源

0［V］

センサ入力信号

0［V］

＋8［V］
センサ供給電源

0［V］

センサ入力信号

0［V］

未使用

流量入力信号 （Qin）

入力信号コモン （COM）

圧力入力信号 （Pin）

圧力センサモニタ出力 （SMP）

流量センサモニタ出力 （SMQ）

0［V］

信号名

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形
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■ ポンプ・アンプ間の結線

ポンプの比例電磁式パイロット弁およびセンサ（圧力、斜板角）とアンプ間の結線は下記を参照してください。

■ ケーブルAss’y用コネクタ

★1．ケーブルAss’yをご使用の際は、下表のモデル番号にてご注文ください。

● アンプ側
ハウジング：5195－0※P（MOLEX）
ターミナル：5194（MOLEX）
適用電線
芯線サイズ　　：AWG#18～#24
被覆外径　　　：φ1.3～φ3.2
ストリップ長さ：3.0～3.5 mm

● センサ側
1．圧力センサ
型式：HW090
ハウジング　 F（6189－0131）
リテーナ　　 F（6918－0326）
ターミナル　 F（1500－0106）
ワイヤシール S（7165－0118）
（住友電装）

2．斜板角センサ
型式：Jシリーズ

コネクタ〈マークⅡ〉
4極：174257－2
（日本AMP）

23

1

13

2

4
31

2

02P03P

21

ソ
レ
ノ
イ
ド
 

31 2

電
  源
 

04P06P 05P

432

セ
ン
サ
 

14 5

斜
板
角
 

圧
  力
 

2165432

信
  号
 

セ
ン
サ
 

31

YUKEN

端子No. 
    1 ・・・・ 電源 
    2 ・・・・ 出力 
    3 ・・・・ 0V

端子No. 
    1 ・・・・ 電源 
    2 ・・・・ 0V 
    3 ・・・・ 出力 
    4 ・・・・ シールド線 
 

1. 圧力センサ（HW090型コネクタ3極（T型）: 住友電装） 

3. ソレノイド（GDM－211－B－11 : 油研） 

2. 斜板角センサ（Jシリーズコネクタ＜マークⅡ＞ 
　　　　　　　　　　　4極（174259－2）: 日本AMP） 

斜板角センサ 圧力センサ 

Aシリーズ可変ピストンポンプ 

リード線の色 
赤 ： ＋24Ｖ（供給電源） 
白 ： 0V（供給電源） 
シールド ： 接地 
 
リード線の色 
赤 ： Qin（流量設定入力） 
黒 ： C（0V） 
白 ： Pin（圧力設定入力） 
黄 ： SMP（圧力センサモニタ） 
緑 ： SMQ（流量センサモニタ） 
 

ケーブル Ass'y★1

  アンプ ： SK1106 
（詳細は前ページを参照ください。） 

端子No. 
    1 
    2   ・・・・ SOL入力 
    3   ・・・・ 空き 

1

2

3
4

5

比例電磁式パイロット弁 

1 ソレノイド用

2 供給電源用

3 圧力センサ用

4 斜板角センサ用

5 信号用

ケーブルAss’y名称

SK1112－S－2－10

SK1112－V－2－10

SK1112－P－2－10

SK1112－Q－2－10

SK1112－C－2－10

SK1112－S－5－10

SK1112－V－5－10

SK1112－P－5－10

SK1112－Q－5－10

SK1112－C－5－10

SK1112－S－10－10

SK1112－V－10－10

SK1112－P－10－10

SK1112－Q－10－10

SK1112－C－10－10

ケーブルAss’yモデル番号

ケーブル長さ（mm）

2000 5000 10000

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、アンプ別置形比例電磁式圧力・流量制御形

■ コネクタ詳細部（ポンプ側）
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A
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ズ

可
変
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ポ
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プ

JIS油圧図記号 特　性

A16/A22/A37/A56形 A70/A90/A145形

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

許　容
回転数
r/min

吐出し量調整範囲
cm3/rev

使用圧力
MPa

A16－※－R－05－※※－S－K－32
A37－※－R－05－※※－S－K－32
A56－※－R－05－※※－S－K－32

15.8
36.9
56.2

2.6～15.8
4.1～36.9
3.4～56.2

2.6～11.1
4.1～20.1
3.4～25.1

16
16
16

21
21
21

600～1800

大流量側
（QH） 定　格小流量側

（QL） 最　高

■ 仕　　様

PH

PL

M
O 圧　力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

QH

QL

PL PH

JIS油圧図記号 特　性

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

許　容
回転数
r/min

吐出し量調整範囲
cm3/rev

使用圧力
MPa

A16－※－R－06－※※－S－K－※－33
A22－※－R－06－※※－S－K－※－33
A37－※－R－06－※※－S－K－※－33
A56－※－R－06－※※－S－K－※－33
A  70－※R06S※－60
A  90－※R06S※－60
A145－※R06S※－60

15.8
22.2
36.9
56.2
70.0
91.0
145

2.6～15.8
3.7～22.2
4.1～36.9
3.4～56.2
30～70.0
56～91.0
83～145

2.6～11.1
3.7～15.5
4.1～20.1
3.4～25.1
3～70.0
3～70.0
3～145

16
16
16
16
25
25
25

21
16
21
21
25
25
25

600～1800

大流量側
（QH） 定　格小流量側

（QL） 最　高

■ 仕　　様

M

O

B A

PH

PL

T P SOL a

M
O

PL

PH

a

SOL“ON” 

SOL“OFF” 

圧　力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

QH

QL

PL PH

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、自圧式2圧2容量制御形/電磁弁式2圧2容量制御形

●自圧式2圧2容量制御形/電磁弁式2圧2容量制御形の詳細については別途お問合せください。

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、自圧式2圧2容量制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Two-Pressure Two-Flow
Control Type By System Pressure

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、電磁弁式2圧2容量制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Two-Pressure Two-Flow
Control Type By Solenoid Valve
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JIS油圧図記号

M
O

特　性

圧　力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

最　　小
調整流量
cm3/rev

最低調整
圧　　力
MPa

使用圧力
MPa

許容回転数
r/min

A10－FR07－12

A16－※－R－07－※－K－32

A22－※－R－07－※－K－32

A37－※－R－07－※－K－32

A56－※－R－07－※－K－32

A  70－※R07S－60

A  90－※R07S－60

A145－※R07S－60

10.0

15.8

22.2

36.9

56.2

70.0

91.0

145

2

4

6

10

12

30

56

83

2.0

1.2

1.2

1.2

1.2

2.0

2.0

2.0

16

16

16

16

16

25

25

25

21

21

16

21

21

25

25

25

定格 最高

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

600

600

600

600

600

600

600

600

最高 最低

■ 仕　　様

シリーズ番号

A16
（15.8 cm3/rev）

A22
（22.2 cm3/rev）

A37
（36.9 cm3/rev）

A56
（56.2 cm3/rev）

32

32

32

32

A16

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］

★2

R：時計方向
（標準）

07：外部パイロット
方式プレッシャ
コンペンセータ
制御形

取付形式 回転方向 制御方式 ポートの向き デザイン番号

－F －R －07 －S －32

K：平行キー形

無記号：アキシァ
ルポート

S：サイドポート

軸端形状

－K

■ モデル番号の構成

● A16～A56形

シリーズ番号

A10
（10.0 cm3/rev）

A70
（70.0 cm3/rev）

A90
（91.0 cm3/rev）

A145
（145 cm3/rev）

12

60

60

60

A70

F：フランジ取付形

F：フランジ取付形

L：フート取付形

［軸端から見て］

★1

R：時計方向
（標準）

07：外部パイロット方式
プレッシャコンペン
セータ制御形

―

S：サイドポート

取付形式 回転方向 制御方式 ポートの向き デザイン番号

－F R 07 S －60

● A10形、A70～A145形

●外部パイロット方式プレッシャコンペンセータ制御形の詳細については、別途お問合せください。

★1．反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2．大容量のA220形ポンプも製作可能です。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、外部パイロット方式プレッシャコンペンセータ制御形

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、外部パイロット方式プレッシャコンペンセータ制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Pilot Pressure Control
Type Pressure Compensator
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A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

最　　小★2

調整流量
cm3/rev

質　　量
kg

使用圧力
MPa

許容回転数
r/min

A16－※－R－09－※－※－K－32

A37－※－R－09－※－※－K－32

A56－※－R－09－※－※－K－32

A  70－※R09※S－60

A145－※R09※S－60

15.8

36.9

56.2

70.0

145

―

―

―

30

83

21 ★1

21 ★1

21 ★1

25

25

1800

1800

1800

1800

1800

600

600

600

600

600

29.0

37.0

44.0

72.8

110

31.2

41.3

48.3

84.8

135

最 高 最 高 最 低
フランジ
取 付 形

フート
取付形

■ 仕　　様

★1．A16/A37/A56形の最高使用圧力は馬力特性によって異なります。次ページの“モデル番号の構成”を参照ください。
★2．A70/A145形の最小調整流量は、吐出し量調整ねじによる最大斜板角の調整値の限界値です。

A90形ポンプ（理論押しのけ容積91.0 cm3/rev）も対応可能です。
詳細は、別途お問合せください。

A37/A56形 A70/A145形

JIS油圧図記号

特　性

M
O

A16形

M
O

M
O

圧力　→ 

軸入力 

吐出し量 ↑
　

吐
出
し
量 

↑
　

軸
入
力 

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力制御形

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Constant Power Control
Type
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★1．反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2．A16/A37/A56形の制御圧力は、下表に示す馬力特性毎の最高使用圧力以下の値でご指定ください。

シリーズ番号

A16
（15.8 cm3/rev）

A37
（36.9 cm3/rev）

A56
（56.2 cm3/rev）

32

32

32

A16

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］
★1

R：時計方向
（標準）

09：定馬力形

A：3.7 kW E：2.2 kW
B：5.5 kW F：1.5 kW

A：3.7 kW C：7.5 kW
B：5.5 kW D：11 kW

A：3.7 kW E：15 kW
B：5.5 kW F：18.5 kW
C：7.5 kW G：22 kW
D：11 kW

取付形式 回転方向 制御方式 馬力特性
デザイン
番　　号

－F －R －09 －A －32

7M：7 MPa
10.5M：10.5 MPa
14M：14 MPa
16M：16 MPa
17.5M：17.5 MPa
21M：21 MPa

指定制御圧力 ★2

－16M

■ モデル番号の構成

● A16/A37/A56形

シリーズ番号

A70
（70 cm3/rev）

A145
（145 cm3/rev）

60

60

A70

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］
★1

R：時計方向
（標準）

09：定馬力形

A：15 kW C：22 kW
B：18.5 kW D：30 kW

A：15 kW E：37 kW
B：18.5 kW F：45 kW
C：22 kW G：55 kW
D：30 kW H：75 kW

取付形式 回転方向 制御方式 馬力特性
デザイン
番　　号

－F R 09 A －60

S：サイドポート

ポートの向き

S

● A70/A145形

馬力特性

機 種

最高使用圧力　MPa

1.5 kW

10.5

―

―

2.2 kW

16

―

―

3.7 kW

21

16

10.5

5.5 kW

21

21

14

7.5 kW

―

21

17.5

11 kW

―

21

21

15 kW

―

―

21

18.5 kW

―

―

21

22 kW

―

―

21

A16

A37

A56

■ 管フランジキット

本ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際は下記によりご注文ください。なお、管フランジの詳細は742、743
ページをご参照ください。

★1．さし込み溶接形は、フランジ強度の関係で使用圧力が低く押えられる場合がありますので、さし込み溶接形を吐出しポート用として
選択の際は各管フランジキットの最高使用圧力にご注意ください。

★2．A16形の吐出しポートは、管フランジを使用せず、ポンプに直接配管する形式です。

ポンプモデル番号 ポートの種類
管フランジキット番号

Rc（旧PT）ねじ形 さし込み溶接形 ★1 突合せ溶接形

A16－※－R－09

A37－※－R－09
A56－※－R－09

A70－※R09

A145－※R09

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

F5－06－A－10

―― ★2

F5－10－A－10

F5－06－A－10

F5－12－A－10

F5－08－A－10

F5－16－A－10

F5－10－A－10

F5－06－B－10

―― ★2

F5－10－B－10

F5－06－B－10

F5－12－B－10

――

F5－16－B－10

――

F5－06－C－10

―― ★2

F5－10－C－10

F5－06－C－10

F5－12－C－10

F5－08－C－10

F5－16－C－10

F5－10－C－10

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力制御形



ピストンポンプ
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A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

■ A16形

■ A37形

■ A56形

■ A70形

■ A145形

下記の特性は、1500 r/minにおける代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

0 3.5 7 10.5 14 17.5 21

10

20

30

1

0

2

3

4

5

6

吐

出

し

量

 

L/min
kW

ポ
ン
プ
軸
入
力 

圧　　力　MPa

5.5 kW

3.7 kW

2.2 kW

吐出し量 

軸入力 

1.5 kW

10

20

30

40

50

60

2 

0 

4 

6 

8 

10 

12 

L/min

吐

出

し

量

 

11 kW

7.5 kW

5.5 kW

3.7 kW

吐出し量 
軸入力 

0 3.5 7 10.5 14 17.5 21

kW

ポ
ン
プ
軸
入
力 

圧　　力　MPa

0
0

10

20

24

20

40

60

80

100

120

吐
出
し
量 

L/min kW

軸
　
入
　
力 

5.5 kW 7.5 kW11 kW 15 kW 18.5 kW22 kW

3.7 kW

軸入力 

吐出し量 

3.5 7 10.5 14 17.5 21

圧　　力　MPa

0 10 20 30
0

5

10

15

20

25

30

35

40

100

200

kW

軸
　
入
　
力 

吐
出
し
量 

L/min

圧　　力　MPa

30 kW

22 kW

18.5 kW

15 kW

軸入力 

吐出し量 

30 kW

22 kW

18.5 kW

15 kW

0 10 20 30
0

10

20

30

40

50

60

70

75

100

200

300

kW

軸
　
入
　
力 

吐
出
し
量 

L/min

圧　　力　MPa

55 kW

45 kW

37 kW

30 kW

22 kW

37 kW

30 kW

22 kW

45 kW

55 kW軸入力 吐出し量 

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力制御形
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注油口★1 

プラグ二面幅22

ドレン接続口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

圧力調整ねじ★2

軸入力★2 
調整ねじ 

吐出しポート"P"★3 
G1／2（旧表示PF1／2） 

  吸込みポート"S" 
（φ19） 

吸込みポート位置 

4-M10ねじ深19

R12

12

78

47
.6

最
大
 1
11

最大 245
63.5

94 87
5632.5

22.2

130

257

252

44.5
229 6.5

26.5

25

12

172
106

φ95

4.76＋0.03 　0

96

φ
19
.0
5　
0 

－
0.
03

21
.2
4
　
0 

－
0.
16

φ
82
.5
5　
0 

－
0.
05

18

A16-F-R-09-※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は41ページをご参照ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。
★3．吐出しポートの詳細については、右図を参照ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

注油口★1 
プラグ二面幅22

ドレンポート 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

圧力調整ねじ★2

軸入力調整ねじ★2

  吐出しポート 
（φ20） 

ポンプ吐出し圧検出ポート"PG" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

パイロットポート"PP" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

  吸込みポート 
（φ30） 

吸込みポート位置 

4-M10ねじ深19 4-M10ねじ深19

最
大
 1
55

90

85

7

最大 141

φ120

R14

174

146

101

59

30

282

36

30.2 22.2

42

27

228

195

12

32

9.5 101

10
5

2514φ
22
.2
3
＋
0.
03
 

　
0

25
.0
1
　
0 

－
0.
16

φ
10
1.
6　
0 

－
0.
05

6.35＋0.03 　0

58
.7

47
.6

A37-F-R-09-※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は42ページをご参照ください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力制御形

17（有効ねじ深さ） 

φ
34

   G1／2 
（旧表示PF1／2）

2.50.5

15° 

φ
22
.6

吐出しポート詳細 
JIS B 2351（くい込み式管継手）準拠 
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A
シ
リ
ー
ズ

可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

41 49

174

294

4438

116

27

30.2 22.2

240

207

12

40

62

9.5

50.5
43.5

146

R14

25

98

47
.6

94

16
1

90 7

14

7.94＋0.03 　0

φ120

ドレンポート 
位置 

ドレンポート位置 

35
.3
2
　
0 

－
0.
18

φ
31
.7
5　
0 

－
0.
05

φ
10
1.
6　
0 

－
0.
05

58
.7

注油口★1 

プラグ二面幅22

ドレンポート★2 

2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

圧力調整ねじ★3

パイロットポート"PP" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

  吐出しポート"P" 
（φ20） 

吸込みポート位置 

4-M10ねじ深19

  吸込みポート"S" 
（φ35） 

4-M10ねじ深19

軸入力調整ねじ★3

ポンプ吐出し圧検出ポート"PG" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

A56-F-R-09-※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は43ページをご参照ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。
★4．ケースドレン口は、ポンプケーシング内の作動油を抜く場

合に使用します。

212.5

26
.2

最大 351.5 188

18
0.

5

18
2

95

7373

14
18

18
0

11
8

114.4

134

181
211

62
19.5

9.5

40

90

18

69
.9

35.7

65

52.4
246.5

11
4.

4

馬力調整ねじ"A"★3

馬力調整ねじ"B"★3   

吸込みポート位置 
ドレンポート位置 ドレンポート位置 

ドレンポート"DR" 
2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

 φ35ざぐり深2
（裏面） 

 φ27ざぐり深2
（裏面） 

アイボルト 
M10

    吸込みポート"S"
 （φ38） 

  吐出しポート"P"   
（φ18） 

4-M12ねじ深19

注油口★1 

プラグ二面幅22  
4-M10ねじ深17

ケースドレン口★4 

六角穴二面幅5   

X

＋0.03 
　07.94

　
0 

－
0.
05

φ
12
7

　
0 

－
0.
18

35
.3
2

　
0 

－
0.
05
 

 
φ
31
.7
5

A70-FR09※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は44ページをご参照ください。

X矢視

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力制御形

吐出し量調整ねじ 
二面幅17

安全弁圧力調整ねじ 
二面幅14 昇圧 

減少 
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214

58.7

30
.2

299.5

24

70

11
0

57

最
大
 2
46

最大 397
89 23

13

112

（273） 
 228.6

14
1

19
8.
5

299.5
42.9

77
.8

112

72 72

   4-φ21.5穴 
  φ39ざぐり 
 （裏側） 

馬力調整 
ねじ"A"★4

  吐出しポート"P" 
（φ32） 

馬力調整 
ねじ"B"★4

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

R22

4-M12ねじ深19

  吸込みポート"S" 
（φ48） 

注油口★1 

プラグ二面幅 27

ドレンポート位置   ドレンポート位置 
（プラグ） 
 

吐出しポート位置 吸込みポート位置 アイボルト 
M10

圧力調整ねじ 
二面幅 17

ケースドレン口★3 
六角穴二面幅 5

YUKEN

4-M10ねじ深19

49
.3
9
　
0 

－
0.
18

φ
44
.4
5　
0 

－
0.
05

11.11＋0.03 　0

φ
15
2.
4　
0 

－
0.
05

ドレンポート"DR"★2 
2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

昇圧 

減少 

22
8.
6

A145-FR09※（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は46ページをご参照ください。

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ドレンポートは2箇所のうち、いずれを使用しても構いま

せんが、使用にならないポートはプラグしてください。
★3．ケースドレン口は、ポンプケーシング内の作動油を抜く場

合に使用します。
★4．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないで

ください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力制御形
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JIS油圧図記号

QH

QL

特　性

圧　力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

QH

QL

PL PH

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

使用圧力
MPa

吐出し量調整範囲
cm3/rev 許容回転数

r/min

A16－※－R－00－H－K－32500

A37－※－R－00－H－K－32500

A56－※－R－00－H－K－32500

A70－※R00HS－60500

A90－※R00HS－60500

A145－※R00HS－60500

15.8

36.9

56.2

70.0

91

145

16

16

16

21

21

21

21

21

21

21

21

21

4～15.8

7～36.9

9～56.2

30～70.0

56～91.0

83～145

3～10

3～18

3～27.7

★～24

★～45

★～70

大流量側
（QH）

定格
小流量側
（QL）

最高

600～1800

■ 仕　　様

注）★はPH圧力セット用リリーフ弁（外部設置）の最小必要流量です。

■ 使用上の注意

このポンプは、フルカットオフ機能を備えていませんので、ポンプの吐出しラインに必ずPH
圧力（回路最高圧力）セット用リリーフ弁を設けてください。

シリーズ番号

A16
（15.8 cm3/rev）

A37
（36.9 cm3/rev）

A56
（56.2 cm3/rev）

32500

32500

32500

A16

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］

★

R：時計方向
（標準）

00：特殊制御形

取付形式 回転方向 制御方式
圧力調整範囲
MPa

デザイン番号

－F －R －00 －H －32500

K：平行キー形H：1.2～21

軸端形状

－K

■ モデル番号の構成

● A16～A56形

シリーズ番号

A70
（70.0 cm3/rev）

A90
（91.0 cm3/rev）

A145
（145 cm3/rev）

60500

A90

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

［軸端から見て］

★

R：時計方向
（標準）

00：特殊制御形 H：2～21 S：サイドポート

取付形式 回転方向 制御方式
圧力調整範囲
MPa

ポートの向き デザイン番号

－F R 00 H S －60500

● A70～A145形

★反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。

シリーズ可変ピストンポンプ

単段ポンプ、簡易2圧2容量制御形

シリーズ
可変ピストンポンプ

単段ポンプ、簡易2圧2容量制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Simple Two-Pressure 
Two-Flow Control Type

●簡易2圧2容量形の詳細については別途お問合せください。
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駆動側ポンプ

従動側ポンプ
A16

A16

A22

A37

A56

○

A22

○

○

A37

○

○

A56

○

○

A70

○

○

○

A90

○

○

○

○

A145

○

○

○

○

A220

○

○

○

○

■ 機種の組合せ

下表の○印が組合せ可能な機種を示します。

●制御方式は、プレッシャコンペンセータ制御をはじめとして各種組合せが可能です。

二組のAシリーズ単段ポンプを一体にし、共通の軸で駆動させます。
吐き出された油は用途に応じ別々の回路に供給することも、あるいは合流して
使用することもできます。

■ 機種の組合せ

下表の○印が組合せ可能な機種を示します。

●駆動側ポンプの制御方式は、プレッシャコンペンセータ制御をはじめとして各種組合せが可能です。

Aシリーズ単段ポンプとPV2Rシリーズ低騒音ベーンポンプを一体にし、共通の
軸で駆動させます。吐き出された油は用途に応じ別々の回路に供給することも、
あるいは合流して使用することもできます。

駆動側ポンプ

従動側ポンプ
A16

PV2R1

PV2R2

○

A22

○

A37

○

A56

○

A70

○

○

A90

○

○

A145

○

○

A220

○

○

シリーズ可変ピストンポンプ

二連ポンプ/可変容量・定容量二連ポンプ

シリーズ
可変ピストンポンプ

二連ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Double Pump, Pressure Compensator
Type

シリーズ
可変ピストンポンプ

可変容量・定容量二連ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
“A” Series Variable Displacement Piston Pumps - Variable/Fixed Double Pump, Pressure
Compensator Type

●二連ポンプ、可変容量・定容量二連ポンプの詳細については別途お問合せください。
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機　　　種 
JIS 

油圧図記号 
掲 載 
ページ 

最 高 
使用圧力 
MPa

理論押しのけ容積 
3cm /rev

1 2 5 10 20 50 100 200 300

単段ポンプ★ 35M

O

74

A3H16

A3H37

A3H56

A3H71

A3H100

A3H145

A3H180
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変
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

定馬力（トルク）制御形プレッシャコンペンセータ制御形 ロードセンシング制御形

■ A3Hシリーズ高圧可変ピストンポンプ

★制御方式は、プレッシャコンペンセータ制御形、定馬力（トルク）制御形、ロードセンシング制御形の3種類を用意しています。
詳細は75ページをご参照ください。

シリーズ高圧可変ピストンポンプ
“ ” Series Variable Displacement Piston Pumps



72 シリーズ高圧可変ピストンポンプ

シリーズ高圧可変ピストンポンプの使用油

■ 使 用 油

ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油を粘度20～400 mm2/s、温度0～60℃の両条件を満足させる範囲でご使用ください。

■ 異物の混入防止について

作動油の汚染はポンプの故障および寿命低下の原因となりますので、作動油の汚染管理には十分注意をはらい、汚染度をNAS 9級以内
に保つようにしてください。
なお、吸込み側には少なくとも100μm（150メッシュ）のタンク用フィルタを、戻りラインには10μm以下の管路用フィルタを必ず設けて
ください。

シリーズ高圧可変ピストンポンプの使用上の注意

■ ポンプ据付姿勢

ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。

■ 軸接続上の注意

軸接続の際はできるだけフレキシブルカップリングを使用し、軸に曲げ荷重およびスラスト荷重がかからないようにしてください。
なお、駆動軸との軸心の狂いがTIR（Total Indicator Reading）0.1 mm、角度誤差が0.2°をこえないようにしてください。

■ 吸込み圧力

吸込み圧力はポンプの入口にて－16.7～＋50 kPaにしてください。1800 r/minを越える場合は0～＋50 kPaにしてください。また、吸込み
側の配管は適合する管フランジの口径そのものを使用し、吸込みポートの高さは油面から1 m以内にしてください。

■ 配管上の注意

鋼管を使用して配管する場合は、配管による無理な荷重がポンプにかかると騒音発生の原因になります。配管による荷重がかかる恐れ
がある場合にはゴムホースを使用してください。

■ 吸込み配管

ポンプを油面より上部に設置する場合は、吸込みラインの空気だまりを防止するため、吸込み配管およびサクションラインフィルタは
ポンプのポートより高くしないでください。

■ ドレン配管

ドレン配管は下表を目安に行い、ハウジング内圧力が定常状態圧力0.1 MPa以下、かつ、サージ圧力が0.5 MPa以下になるようにしてく
ださい。
なお、配管長さは1 m以下とし、他の戻りラインと合流せずに単独で行い、管の端末は必ず油中に入れてください。

〔推奨ドレン配管サイズ〕

機　　種

A3H16/A3H37 1/2（内径φ12以上） φ12以上

A3H56/A3H71/A3H100/A3H145/A3H180 3/4（内径φ16以上） φ19以上

配管・継手サイズ 配管内径
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

■ 安 全 弁

吐出しラインを急激にブロックすると、ポンプがフルカットオフするまでに吐出される流量によりサージ圧力が発生します。サージ圧
力が高い場合には、回路中の機器、配管等を破損する恐れがあるため、外部に必ず安全弁を設置してください。

■ 空気抜きについて

ポンプ内部および管路内に空気が混入していると振動発生の原因になりますので空気抜きは完全に行ってください。

■ 始動時の注意

初期運転前に、ポンプの注油口より清浄な作動油を注入してください。
なお、運転開始時にはエアバウンドを避けるため、ポンプ吐出油が直接タンクへ還流するよう油圧回路を調整するか、または、切換弁
を操作してアクチュエータが無負荷で動くようにしてください。

■ 圧力、吐出し量の設定方法

当社出荷時にはポンプの吐出し量は最大、圧力は最低に設定されています。
使用条件に応じ吐出し量および圧力の設定を行ってください。

〔圧力調整ねじ1回転当りの調整量〕

● 圧力調整

圧力調整ねじを右に回すと圧力は上昇します。
調整ねじ1回転当りの調整量は下表をご参照ください。
設定後は必ずロックナットを締めてください。

● 吐出し量調整

吐出し量調整ねじを右に回すと吐出し量は減少します。
調整ねじ1回転当りの調整量は下表をご参照ください。
設定後は必ずロックナットを締めてください。

モデル番号

A3H16/A3H37/A3H56－01

A3H71/A3H100/A3H145－01

A3H180－01

5.5

6.3

5.7

1回転当りの調整量
MPa

〔作動油注入量〕

機　　種

A3H16

A3H37

A3H56

A3H71

400

700

900

1300

注入量
cm3

機　　種

A3H100

A3H145

A3H180

－

1700

2400

3200

－

注入量
cm3

〔吐出し量調整ねじ1回転当りの調整量〕

モデル番号
1回転当りの調整量 ★

cm3/rev

A3H  16

A3H  37

A3H  56

A3H  71

A3H100

A3H145

A3H180

1.4

3.3

4.2

4.9

6.2

9.4

10.3

8

16

35

45

63

95

125

最小調整流量
cm3/rev

★吐出し量調整ねじの位置と調整流量の関係については、85ペー
ジを参照ください。
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

■ 特　　長

● 幅広い用途に対応する制御方式
幅広い用途に対応するため、下記の3つの制御方式を用意して
います。

● 最高使用圧力35 MPaに対応した高性能
A3H37形の場合、圧力35 MPa、回転数1800 r/minの条件で容積
効率95％以上、全効率90％以上と非常に高効率です。

● 幅広い押しのけ容積
A3H16～A3H180の7機種で、16.3～180.7 cm3/revの範囲の押し
のけ容積をカバーしています。

● コンパクトサイズ
出力／質量比が大きく、非常にコンパクトな設計となっています。

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

圧力　→ 
 

↑
　

吐
出
し
量 

吐出し量調整ねじ 

スプール プレッシャコンペンセータ制御弁 
圧力調整ねじ 
操作ピストン 

ドレンポート 

ピボット 

シャフト 

クレイドル 

スリッパリテーナ 

ばね ばね ピストンアッセンブリ 

シリンダブロック 

ポートプレート 

OUT

IN

プレッシャコン
ペンセータ制御

定馬力（トルク）
制御

ロードセンシング
制御

圧　力　MPa
0

100

80

60 60

40

20

0
5 10 15 20 25 30 35

効
　
率
　
％ 

N＝1800 r/min

吐
出
し
量 

L/min

0

40

20

軸
入
力 

kW

吐出し量 

全効率 

軸入
力 

容積効率 
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

■ A3Hシリーズ高圧可変ピストンポンプ制御方式

制御記号、制御方式 JIS油圧図記号 特　　　性 概　　　　　要
掲　載
ページ

プ レ ッ シ ャ
コンペンセータ
制 御

定馬力（トルク）
制 御

ロードセンシング
制 御

“01”

“09”

“14”

76

91

97

●吐出し圧力が予めセットされたフルカットオフ
圧力に近づくと、吐出し量は自動的に減少しま
す。
●吐出し量およびフルカットオフ圧力は、手動に
て調整できます。

●ポンプの軸入力を電動機出力に合わせて制御す
ることができます。
●吐出し圧力が上昇すると、予め設定された軸入
力値にマッチしてポンプ斜板傾き角（吐出し量
に相当）が減少します。
●低圧大流量・高圧小流量の2台のポンプの働き
を本ポンプ1台で行うことができますので、電
動機容量を小さくできます。

●負荷（アクチュエータ）を駆動するために必要な
最小限の圧力・流量を供給する省エネ形ポンプ
制御です。
●吐出し側に設けた流量制御弁★前後の差圧が一
定となるよう吐出し量を自動的に制御します。
そのために外部配管により、負荷圧をポンプの
ロードセンシングポート“L”に導く必要があり
ます。
●パイロットポート“PP”にパイロットリリーフ
弁を接続することにより、フルカットオフ圧力
の遠隔制御も可能です。

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

圧力　→ 

↑
　

吐
出
し
量 

M

O

O
M

PP

P

S DR

★ 

"L""PP"

M
O

★流量制御弁はポンプに含まれていませんので、別途設けてください。

■ A3Hシリーズ高圧可変ピストンポンプ機種と制御方式の組合せ

下表の○印を標準として用意しています。

機　種
理論押しのけ容積

cm3/rev

A3H  16

A3H  37

A3H  56

A3H  71

A3H100

A3H145

A3H180

16.3

37.1

56.3

70.7

100.5

145.2

180.7

○

○

○

○

○

○

○

“01”
プレッシャコンペンセータ制御

○

○

○

○

○

○

“09”
定馬力（トルク）制御

○

○

○

○

○

○

○

“14”
ロードセンシング制御
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

JIS油圧図記号

■ 仕　　様

★1．定格圧力を越えてご使用の際には使用条件に制限があります。詳細は別途ご相談ください。
★2．最高回転数は吸込みポート圧力が0 kPa時の値を示します。

シリーズ
高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
“A3H” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Pressure Compensator
Type

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

最　　小
調整流量
cm3/rev

質　　量
kg

使用圧力
MPa

許容回転数
r/min

A3H  16－※R01KK－10

A3H  37－※R01KK－10

A3H  56－※R01KK－10

A3H  71－※R01KK－10

A3H100－※R01KK－10

A3H145－※R01KK－10

A3H180－※R01KK－10

16.3

37.1

56.3

70.7

100.5

145.2

180.7

8.0

16.0

35.0

45.0

63.0

95.0

125.0

28 35

3600

2700

2500

2300

2100

1800

1800

600

600

600

600

600

600

600

14.5

19.5

25.7

35.0

44.6

60.0

70.4

23.4

27.0

33.2

42.5

72.6

88.0

98.4

定 格 ★1 最 高 ★2最 高 最 低
フランジ
取 付 形

フート
取付形

シリーズ番号

A3H16
（16.3 cm3/rev）

A3H37
（37.1 cm3/rev）

A3H56
（56.3 cm3/rev）

A3H71
（70.7 cm3/rev）

A3H100
（100.5 cm3/rev）

A3H145
（145.2 cm3/rev）

A3H180
（180.7 cm3/rev）

A3H16

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

取付形式

－F

［軸端から見て］

R：時計方向
（標準）

回転方向

R

01：プレッシャ
コンペンセ
ータ制御形

制御方式

01

K：5～35

圧力調整範囲
MPa

K

K：平行キー形

軸端形状

K

10

10

10

10

10

10

10

デザイン番号

－10

■ モデル番号の構成
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ポ
ン
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■ 管フランジキット

本ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際は下記によりご注文ください。なお、管フランジの詳細は742～744
ページをご参照ください。

ポンプモデル番号 ポートの種類
管フランジキット番号

Rc（旧PT）ねじ形 ★ さし込み溶接形 突合せ溶接形

A3H  16－※R01KK

A3H  37－※R01KK

A3H  56－※R01KK

A3H  71－※R01KK

A3H100－※R01KK
A3H145－※R01KK

A3H180－※R01KK

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

F5－08－A－10

F6－06－A－M－10

F5－10－A－10

F6－08－A－M－10

F5－12－A－10

F6－08－A－M－10

F5－16－A－10

F6－10－A－M－10

F5－20－A－10

F6－10－A－M－10

F5－24－A－10

F6－12－A－M－10

F5－08－B－10

F6－06－B－M－10

F5－10－B－10

F6－08－B－M－10

F5－12－B－10

F6－08－B－M－10

F5－16－B－10

F6－10－B－M－10

F5－20－B－10

F6－10－B－M－10

F5－24－B－10

F6－12－B－M－10

F5－08－C－10

―

F5－10－C－10

―

F5－12－C－10

―

F5－16－C－10

―

F5－20－C－10

―

―

―

■ 測定回路および条件

● 回　　路

● 条　　件
回転数：1500 r/min
使用油：ISO VG32  相当油
油　温：40℃（粘度32 mm2/s）

応答特性は回路、使用条件などにより異なりますが、下記に測定例を示します。

応答特性

SOL

M 
O

M

  高圧ゴムホース 
（下表参照） 

■ 測定結果

時　間 
SOL

OFF ON OFF

圧
　
力 

2 MPa2 MPa

PS

28 MPa

t2t1

機　種

● 高圧ゴムホースサイズ

高圧ゴムホースサイズ

A3H16

A3H37/56/71

A3H100/145

A3H180

B×1500 mm3／4

B×2000 mm3／4

1 B×2000 mm1／4

1 B×2500 mm1／4

機　種

応答時間
ms

オーバーシュート圧力
Ps
MPa

t1 t2

A3H  16

A3H  37

A3H  56

A3H  71

A3H100

A3H145

A3H180

2.5

3.5

7.5

10.0

11.0

12.5

12.0

30

40

50

50

70

70

70

140

80

90

140

170

180

220

★Rcねじ形を吐出しポートに使用の場合、最高使用圧力は31 MPaに制限されます。
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H16形特性

30

20

10

0

吐
出
し
量 

L/min

0

20

10

N＝1500 r/min

圧　力　MPa
0

100

80

60

5 10 15 20 25 30 35

効
　
率
　
％ 

軸
入
力 

kW

吐出し量 

全効率 
容積効率 

軸入
力 

30

20

10

0

N＝1800 r/min

吐
出
し
量 
L/min

0

20

10

圧　力　MPa
0

100

80

60

5 10 15 20 25 30 35

効
　
率
　
％ 

軸
入
力 

kW

吐出し量 

全効率 

軸入
力 

容積効率 

圧　力　MPa
0

100

80

60 60

40

20

0
5 10 15 20 25 30 35

効
　
率
　
％ 

N＝3600 r/min

吐
出
し
量 

L/min

0

40

20

軸
入
力 

kW

吐出し量 

全効率 

軸入
力 

容積効率 

20

15

10

5

0
10 15 20 25 30

吐出し量　L/min

N＝1500 r/min

軸
入
力 

kW

35 MPa
30 MPa
28 MPa
25 MPa

20 MPa

15 MPa

10 MPa

5 MPa

N＝1800 r/min
20

15

10

5

0
10 15 20 25 30

吐出し量　L/min

軸
入
力 

kW

35 MPa

30 MPa
28 MPa
25 MPa

20 MPa

15 MPa

10 MPa

5 MPa

40

35

30

25

20

15

10

5

0
20 30 40 50 60

軸
入
力 

kW

吐出し量　L/min

N＝3600 r/min

35 MPa

30 MPa
28 MPa
25 MPa

20 MPa

15 MPa

10 MPa

5 MPa

5

4

3

2

1

0 5 10 15 20 25 30 35

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
軸
入
力 

kW

フルカットオフ圧力　MPa

2700 r/min

1800 r/min
1500 r/min

5

4

3

2

1

0 5 10 15 20 25 30 35
圧　力　MPa

ド
レ
ン
量 

L/min

3600 r/min

3600 r/min

1800 r/min
1500 r/min

1800 r/min
1500 r/min

カット
オフ圧

力以下
の時 

フル
カッ
トオ
フ時
 

80

70

60

50
0 5 10 15 20 25 30 35

圧　力　MPa

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） 

N＝1500 r/min

フルカットオフ時 

最大吐出し量
の時 

N＝1800 r/min
80

70

60

50
0 5 10 15 20 25 30 35

圧　力　MPa

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） 
フルカットオフ時 

最大吐出し量
の時 

N＝2500 r/min
80

70

60

50
0 5 10 15 20 25 30 35

圧　力　MPa

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） フルカットオフ時 

最大吐出し量
の時 

注）上記グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H37形特性

圧　力　MPa
0

100

80

60 60

40

20

0
5 10 15 20 25 30 35

効
　
率
　
％ 

N＝1500 r/min

吐
出
し
量 

L/min

0

40

20

軸
入
力 

kW

吐出し量 

全効率 
容積効率 

軸入
力 

60

40

20

0

N＝1800 r/min

吐
出
し
量 
L/min

0

40

20

圧　力　MPa
0

100

80

60

5 10 15 20 25 30 35

効
　
率
　
％ 

軸
入
力 

kW

吐出し量 

全効率 

軸入
力 

容積効率 

120

80

100

40

60

20

0

吐
出
し
量 

L/min

0

80

40

N＝2700 r/min

圧　力　MPa
0

100

80

60

5 10 15 20 25 30 35

効
　
率
　
％ 

軸
入
力 

kW

吐出し量 

全効率 

軸入
力 

容積効率 

軸
入
力 

kW

吐出し量　L/min

35

30

25

20

15

10

5

0
25 30 35 40 45 50 55 6020

35 MPa

30 MPa
28 MPa
25 MPa

20 MPa

15 MPa

10 MPa

5 MPa

N＝1500 r/min

軸
入
力 

kW

吐出し量　L/min

60

50

40

30

20

10

0
30 40 50 70 806020

35 MPa
30 MPa
28 MPa
25 MPa
20 MPa

15 MPa

10 MPa

5 MPa

N＝1800 r/min

軸
入
力 

kW

吐出し量　L/min

60
65

50

40

30

20

10

0
30 40 50 60 70 80 90 100

35 MPa

20 MPa

15 MPa

10 MPa

5 MPa

N＝2700 r/min

30 MPa
28 MPa
25 MPa

10

8

6

4

2

0 5 10 15 20 25 30 35

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
軸
入
力 

kW

フルカットオフ圧力　MPa

2700 r/min

1800 r/min
1500 r/min

10

8

6

4

2

0 5 10 15 20 25 30 35
圧　力　MPa

ド
レ
ン
量 

L/min

2700 r/min

2700 r/min

1800 r/min
1500 r/min

1800 r/min
1500 r/min

カット
オフ圧

力以下
の時 

フルカットオフ時
 

N＝1500 r/min
80

70

60

50
0 5 10 15 20 25 30 35

圧　力　MPa

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） 

最大吐出し量
の時 

フルカットオフ時 

N＝1800 r/min
80

70

60

50
0 5 10 15 20 25 30 35

圧　力　MPa

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） 

最大吐出し
量の時 

フルカットオフ時 

N＝2500 r/min
80

70

60

50
0 5 10 15 20 25 30 35

圧　力　MPa

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） 

フルカットオフ時 

最大吐出し量
の時 

注）上記グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H56形特性

60

80

100

120

40

20

0
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8
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4

2
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2
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N＝2500 r/min
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最大吐出し量の時 

注）上記グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H71形特性
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注）上記グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。
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■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H100形特性
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注）上記グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

A

シ
リ
ー
ズ

高
圧
可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H145形特性
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注）上記グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。
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単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H180形特性

■ 一般性能

■ 軸入力特性

■ フルカットオフ軸入力特性 ■ ドレン量特性

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕
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注）上記グラフの　　　部は最小調整流量以下を示します。
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単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

A

シ
リ
ー
ズ

高
圧
可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

A3H16-FR01KK（フランジ取付形）
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A3H16-LR01KK（フート取付形）
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■ 調整ねじ飛出し量（L）と理論押しのけ容積（参考）
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A3H56-FR01KK（フランジ取付形）
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単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

A

シ
リ
ー
ズ

高
圧
可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

A3H71-FR01KK（フランジ取付形）
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A3H100-LR01KK（フート取付形）
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単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

A3H180-FR01KK（フランジ取付形）
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A3H145-FR01KK（フランジ取付形）
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A3H145-LR01KK（フート取付形）
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単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

A

シ
リ
ー
ズ

高
圧
可
変
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

17

18

36

37

38

40

41

42

43

44

45

68

69

■ シール、ベアリング一覧表

A3H16/A3H37/A3H56-※R01KK

照号 部品名称
部品番号

A3H16 A3H37
個数

ガスケット

バックアップリング

円すい（円筒）コロ軸受★

円すい（針状）コロ軸受★

オイルシール

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

2270－PK313655－3

NUP205E

HMK2025V2

TCN254511（FKM）

S65（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1A－G60

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P6

2271－PK313518－3

1310E－PK412440－0

4T－30204

4T－33006

TCN284811（FKM）

S85（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1A－G60

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P8

JIS B 2401－1B－P26

A3H56

2272－PK313433－5

4T－33008

4T－32205R

TCN355511（FKM）

S95（NBR, Hs70）

S71（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1B－P21

JIS B 2401－1B－P9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

30241325341412268172053372

58
59
60
6
28

31 54 10 42 45 11 7 9 21 39 33 43 19 29 22 4 27 23 1
52
48
50
41
36
38
56
3

4755493544494653

5

48

40

Z

X

X

Y

Y

72 7161626569666468637367
51 4418

X－X断面詳細 Y－Y断面詳細 Z部詳細

AS568－018（NBR, Hs70）

★A3H16形のみ軸受名称は、（ ）内となります。

1615
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単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

19

20

29

30

36

38

39

40

41

42

43

68

69

■ シール、ベアリング一覧表

A3H71/A3H100/A3H145/A3H180-※R01KK

照号 部品名称
部品番号

A3H71
個数

ガスケット

バックアップリング

円すい（円筒）コロ軸受★

円すい（針状）コロ軸受★

オイルシール

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

2273－PK212356－0

33009JR

32205JR

TCN426512（FKM）

S100（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1A－G80

JIS B 2401－1B－P14

A3H100

2274－PK212368－5

4T－33206

4T－30210

TCN507212（FKM）

S110（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1A－G95

JIS B 2401－1B－P18

A3H145

2275－PK212382－6

HR33011

4T－33206

TCN557812（FKM）

S125（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1A－G95

A3H180

2276－PK212301－6

2276－PK412859－1

2276－PK412860－9

TCN557812（FKM）

S130（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1A－G105

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

Y
Y

X

X

16128142634131572 30 18 11 22 19

58

59

60

39

6

54

17

31

53

10

40 42 12 8 9 23 37 41 27 21 24 4 25 51

50

47

29

36

56

3

494555483543484452

5

46

38

33

717269 616265666468637367
432051

X－X断面詳細 Y－Y断面詳細

AS568－021（NBR, Hs70）

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P24

JIS B 2401－1B－P10A

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P26

1310E－PK412440－0

★A3H180形のみ軸受名称は、（ ）内となります。
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単段ポンプ、定馬力（トルク）制御形

O
M

PP

P

S DR

JIS油圧図記号

■ 仕　　様

シリーズ
高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力（トルク）制御形
“A3H” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Constant Power
(Torque) Control Type

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

最　　小
調整流量
cm3/rev

質　　量
kg

許容回転数
r/min

A3H  37－※R09－※※※K－10
A3H  56－※R09－※※※K－10
A3H  71－※R09－※※※K－10
A3H100－※R09－※※※K－10
A3H145－※R09－※※※K－10
A3H180－※R09－※※※K－10

37.1
56.3
70.7
100.5
145.2
180.7

16.0
35.0
45.0
63.0
95.0
125

最　　高
使用圧力
MPa

35

2700
2500
2300
2100
1800
1800

600
600
600
600
600
600

23.0
29.0
38.0
48.0
63.0
74.2

30.5
36.5
45.5
76.0
91.0
102.2

最 高 ★ 最 低 フランジ
取 付 形

フート
取付形

シリーズ番号

A3H37
（37.1 cm3/rev）

A3H56
（56.3 cm3/rev）

A3H71
（70.7 cm3/rev）
A3H100

（100.5 cm3/rev）
A3H145

（145.2 cm3/rev）
A3H180

（180.7 cm3/rev）

A3H37

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

取付形式

－F

［軸端から見て］

R：時計方向
（標準）

回転方向

R

09：定馬力
（トルク）
制御形

制御方式

09

5.5： 5.5 kW

110：110 kW

機種との組合
せは、下表を
参照ください。

設定軸入力

－11

A：50 Hz

B：60 Hz

電源周波数

A

4：4極

6：6極

電動機極数

4

K：平行
キー形

軸端形状

K

10

10

10

10

10

10

デザイン
番　　号

－10

■ モデル番号の構成

モデル番号

A3H  37

A3H  56

A3H  71

A3H100

A3H145

A3H180

50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz

設定軸入力　kW

電動機極数：4P 電動機極数：6P

● 機種と設定軸入力の組合せ（○印が可能な組合せを示します。）

〜

★最高回転数は吸込みポート圧力が0 kPa時の値を示します。

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、定馬力（トルク）制御形

■ 管フランジキット

本ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際は下記によりご注文ください。なお、管フランジの詳細は742～744
ページをご参照ください。

ポンプモデル番号 ポートの種類
管フランジキット番号

Rc（旧PT）ねじ形 ★ さし込み溶接形 突合せ溶接形

A3H  37－※R09－※※※K

A3H  56－※R09－※※※K

A3H  71－※R09－※※※K

A3H100－※R09－※※※K
A3H145－※R09－※※※K

A3H180－※R09－※※※K

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

F5－10－A－10

F6－08－A－M－10

F5－12－A－10

F6－08－A－M－10

F5－16－A－10

F6－10－A－M－10

F5－20－A－10

F6－10－A－M－10

F5－24－A－10

F6－12－A－M－10

F5－10－B－10

F6－08－B－M－10

F5－12－B－10

F6－08－B－M－10

F5－16－B－10

F6－10－B－M－10

F5－20－B－10

F6－10－B－M－10

F5－24－B－10

F6－12－B－M－10

F5－10－C－10

―

F5－12－C－10

―

F5－16－C－10

―

F5－20－C－10

―

―

―

● A3H37

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H-09特性

5 10 15 20 25 30 35

70

L/min

吐
出
し
量 

60

50

40

30

20

10

0

N＝1500 r/min

18.5 kW
15 kW
11 kW

圧力　MPa

N＝1800 r/min

22 kW
18.5 kW
15 kW11 kW

5 10 15 20 25 30 35

70

L/min

吐
出
し
量 

60

50

40

30

20

10

0
圧力　MPa

● A3H56

5 10 15 20 25 30 35

120

100

80

60

40

20

0

N＝1500 r/min

22 kW

30 kW

18.5 kW
15 kW

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

N＝1800 r/min

22 kW
30 kW

37 kW

18.5 kW

5 10 15 20 25 30 35

120

100

80

60

40

20

0
圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

★Rcねじ形を吐出しポートに使用の場合、最高使用圧力は31 MPaに制限されます。
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単段ポンプ、定馬力（トルク）制御形

● A3H71

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H-09特性

30252015105 35

150

125

100

75

50

25

0
18.5 kW

37 kW

30 kW

22 kW

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

N＝1500 r/min

30252015105 35

150

125

100

75

50

25

0

45 kW

30 kW
22 kW

37 kW

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

N＝1800 r/min

● A3H100

30252015105 35

L/min

吐
出
し
量 

150

175

200

125

100

75

50

25

0

30 kW
37 kW
45 kW

55 kW

22 kW

圧力　MPa

N＝1500 r/min

30252015105 35

125

150

175

200

100

75

50

25

0

37 kW
30 kW

55 kW

45 kW

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

N＝1800 r/min

● A3H145

30252015105 35

250

300

200

150

100

50

0

75 kW

45 kW
37 kW

30 kW
55 kW

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

N＝1500 r/min

30252015105 35

250

300

200

150

100

50

0

90 kW

45 kW
37 kW

75 kW

55 kW

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

N＝1800 r/min

● A3H180

30252015105 35

250

300

350

200

150

100

50

0

90 kW

45 kW
37 kW

75 kW
55 kW

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

N＝1500 r/min

30252015105 35

250

300

350

200

150

100

50

0

110 kW

55 kW
45 kW

90 kW
75 kW

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

N＝1800 r/min
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単段ポンプ、定馬力（トルク）制御形

A3H37-FR09-※※※K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は86ページをご参照ください。

YUKEN

4-M10ねじ深18

4-M12ねじ深22

  吐出しポート"P" 
（φ24） 

  吸込みポート"S" 
（φ32） 

馬力調整ねじ★2 

二面幅 10   

121

27.830.2

3535

57
.2

58
.7

最
大
 1
12

154 82

94

189.5

41.8

1228

90

13
9

最大 22361.5
12.5 49
47.5
40

13.5

14
3

11
4.
5

150

16.5"DR"
114.5

圧力調整ねじ 
二面幅 13

注油口★1 

プラグ二面幅 22   
吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

φ
12
7　
0 

－
0.
05
 

 

φ
25
.4
　
0 

－
0.
03

28
.1
8
　
0 

－
0.
18
 

 

6.35＋0.03 　0

ドレンポート"DR"   
 Rc1／2（旧表示PT1／2） 

昇圧 

減少 

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないでください。

A3H56-FR09-※※※K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は86ページをご参照ください。

  吐出しポート"P" 
（φ26） 

  吸込みポート"S" 
（φ38） 

8-M12ねじ深22

最
大
 1
12

38
27.8

38
35.7

57
.2

69
.9

129

89162

10
2

15
0

10
7

206
45.5

1328

最大 239
12.5 46.5
62

47.5
40

154

13.5
19"DR"

14
3

11
4.
5

114.5 圧力調整ねじ 
二面幅 13

7.94＋0.03 　0

φ
12
7　
0 
－
0.
05 φ
31
.7
5
　
0 
－
0.
05

35
.3
2
　
0 
－
0.
18
 

 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

ドレンポート"DR"   
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

馬力調整ねじ★2 

二面幅 10   

注油口★1 

プラグ二面幅 22昇圧 

減少 

YUKEN

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないでください。
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単段ポンプ、定馬力（トルク）制御形

A3H71-FR09-※※※K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は87ページをご参照ください。

  ケースドレン口★2 

  六角穴二面幅 5 
（反対面） 

8-M12ねじ深19

  吸込みポート"S"   
（φ51） 

最
大
 1
13

11
4

11
7 17
5

77
.8

66
.7

134.5

41.541.5

31.842.9

97167.5

229.5

54.5

14

最大 26475
12.5 55
60.5
50

14
3

11
4.
5

13.5
19"DR"

154
114.5

圧力調整ねじ 
二面幅 13

9.53
＋0.03 
　0

φ
12
7　
0 

－
0.
05 φ
38
.1
　
0 

－
0.
05

42
.3
6　
0 

－
0.
18
 

 

注油口★1 

プラグ二面幅 22

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

  吐出しポート"P" 
（φ34） 

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

馬力調整ねじ★3 

二面幅 10   

昇圧 

減少 

28

YUKEN

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合に使用します。
★3．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないでください。

A3H100-FR09-※※※K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は87ページをご参照ください。

8-M12ねじ深19

11
8.
5

最
大
 1
13

17
9

142.5

88
.9

66
.7

31.850.8

4545

175.5 103

12
9.
5

249.5

59.2

17

最大 284.595
12.5 60
81
63

21.5

19
6

16
1.
6

210

23"DR"

39

161.6

11.11＋0.03 　0

φ
15
2.
4　
0 

－
0.
05 φ
44
.4
5
　
0 

－
0.
05

49
.3
9
　
0 

－
0.
18
 

 

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

圧力調整ねじ 
二面幅 13

  吸込みポート"S" 
（φ63） 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

注油口★1 

プラグ二面幅 27

  吐出しポート"P" 
（φ34） 

馬力調整ねじ★3 

二面幅 10   

  ケースドレン口★2 

  六角穴二面幅 5    
（反対面） 

昇圧 

減少 

YUKEN

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合に使用します。
★3．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないでください。
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単段ポンプ、定馬力（トルク）制御形

A3H145-FR09-※※※K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は88ページをご参照ください。

8-M12ねじ深19

12
9

149

4949
50.8 31.8

66
.7

88
.9

111182

18
7

最
大
 1
13

283.5

73.5

22

13
9

最大 321.595
12.5 74
81
6321.5

26"DR"

39

20
0

220

16
1.
6

161.6

12.7＋0.03 　0

圧力調整ねじ 
二面幅 13

φ
15
2.
4　
0 
－
0.
05 φ
50
.8
　
0 
－
0.
05

56
.4
3
　
0 
－
0.
18
 

 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 19

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

馬力調整ねじ★3 

二面幅 10   

  吸込みポート"S" 
（φ63） 

注油口★1 

プラグ二面幅 27

  吐出しポート"P" 
（φ34） 

  ケースドレン口★2 

  六角穴二面幅 5    
（反対面） 

昇圧 

減少 

YUKEN

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合に使用します。
★3．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないでください。

A3H180-FR09-※※※K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は88ページをご参照ください。

8-M16ねじ深29

156

53 53

61.9 36.5

10
6.
4

79
.4

189 117

最
大
 1
13

13
8

19
5

309.5

81.9

24

14
8.
5

最大 347.5112
12.5 81
97.5
80

21.5
27.5"DR"

20
0

16
1.
6

220
161.6

12.7
＋0.03 
　0

圧力調整ねじ 
二面幅 13

φ
15
2.
4
　
0 
－
0.
05

φ
50
.8
　
0 
－
0.
05

56
.4
3
　
0 
－
0.
18
 

 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 19

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

馬力調整ねじ★3 

二面幅 10   
  ケースドレン口★2 

  六角穴二面幅 5    
（反対面） 

  吸込みポート"S" 
（φ76） 

注油口★1 

プラグ二面幅 27

  吐出しポート"P" 
（φ44） 

昇圧 

減少 

39

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合に使用します。
★3．本調整ねじは工場出荷の際に調整済ですので、回さないでください。
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単段ポンプ、ロードセンシング制御形

★ 

"L""PP"

M
O

JIS油圧図記号

■ 仕　　様

★1．最高使用圧力および定格圧力は、ポンプ吐出し圧力を示します。
★2．ロードセンシング差圧　 Pは、1.0～3.0 MPaの範囲で任意に調整可能です。
★3．最高回転数は吸込みポート圧力が0 kPa時の値を示します。

シリーズ
高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、ロードセンシング制御形
“A3H” Series Variable Displacement Piston Pumps - Single Pump, Load Sensing Type

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

ロ　ー　ド
センシング
差圧　　P
MPa

質　　量
kg

使用圧力 ★1

MPa
許容回転数
r/min

A3H  16－※R14K－10

A3H  37－※R14K－10

A3H  56－※R14K－10

A3H  71－※R14K－10

A3H100－※R14K－10

A3H145－※R14K－10

A3H180－※R14K－10

16.3

37.1

56.3

70.7

100.5

145.2

180.7

1.5
（出荷時）★2

28 35

3600

2700

2500

2300

2100

1800

1800

600

600

600

600

600

600

600

17.5

22.5

28.7

38.0

47.6

63.0

73.4

26.4

30.0

36.2

45.5

75.6

91.0

101.4

定 格 最 高 ★3最 高 最 低
フランジ
取 付 形

フート
取付形

シリーズ番号

A3H16
（16.3 cm3/rev）

A3H37
（37.1 cm3/rev）

A3H56
（56.3 cm3/rev）

A3H71
（70.7 cm3/rev）

A3H100
（100.5 cm3/rev）

A3H145
（145.2 cm3/rev）

A3H180
（180.7 cm3/rev）

A3H37

F：フランジ取付形

L：フート取付形

取付形式

－F

［軸端から見て］

R：時計方向（標準）

回転方向

R

14：ロードセンシング
制御形

制御方式

14

K：平行キー形

軸端形状

K

10

10

10

10

10

10

10

デザイン番号

－10

■ モデル番号の構成

★流量制御弁はポンプに含まれてい
ませんので、別途設けてください。
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、ロードセンシング制御形

■ 管フランジキット

本ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際は下記によりご注文ください。なお、管フランジの詳細は742～744
ページをご参照ください。

ポンプモデル番号 ポートの種類
管フランジキット番号

Rc（旧PT）ねじ形 ★ さし込み溶接形 突合せ溶接形

A3H  16－※R14K

A3H  37－※R14K

A3H  56－※R14K

A3H  71－※R14K

A3H100－※R14K
A3H145－※R14K

A3H180－※R14K

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

F5－08－A－10

F6－06－A－M－10

F5－10－A－10

F6－08－A－M－10

F5－12－A－10

F6－08－A－M－10

F5－16－A－10

F6－10－A－M－10

F5－20－A－10

F6－10－A－M－10

F5－24－A－10

F6－12－A－M－10

F5－08－B－10

F6－06－B－M－10

F5－10－B－10

F6－08－B－M－10

F5－12－B－10

F6－08－B－M－10

F5－16－B－10

F6－10－B－M－10

F5－20－B－10

F6－10－B－M－10

F5－24－B－10

F6－12－B－M－10

F5－08－C－10

―

F5－10－C－10

―

F5－12－C－10

―

F5－16－C－10

―

F5－20－C－10

―

―

―

下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

A3H71形特性

★Rcねじ形を吐出しポートに使用の場合、最高使用圧力は31 MPaに制限されます。

●圧力－吐出し量特性 ●フルカットオフ軸入力特性

30252015105 35

100

120

140

80

40

60

20

0

圧力　MPa

L/min

吐
出
し
量 

ロードセンシング差圧　P＝1.5 MPaΔ 
N=1800 r/min

30252015105 35

10

12

14

8

4

6

2

0

フルカットオフ圧力　MPa

kW

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
軸
入
力 

2300 r/min

1800 r/min
1500 r/min

★A3H71形以外の特性については、別途お問合せください。

●ドレン量特性

30252015105 35

15

20

10

5

0

圧力　MPa

ド
レ
ン
量 

1/10 Q 
1/8 Q 
1/4 Q 
1/2 Q 
2300 r/min 
1800 r/min 
1500 r/min

2300 r/min 
1800 r/min 
1500 r/min

フル
カッ
トオ
フ時
 

カッ
トオ
フ圧
力以
下の
時 

最大斜板（MAX. Q）の時 

L/min
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、ロードセンシング制御形

A3H16-FR14K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は85ページをご参照ください。

ロードセンシング差圧調整ねじ 
二面幅 13

パイロットポート"PP" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
（プラグ付） 

ロードセンシングポート"L" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

 

注油口★1 

プラグ二面幅 22

圧力調整ねじ 
二面幅 14

吐出し量調整ねじ 
二面幅 13

  吸込みポート"S"   
（φ26） 

  吐出しポート"P" 
（φ19） 

8-M10ねじ深19

ドレンポート"DR" 
 Rc1／2（旧表示PT1／2） 

13
7.
5

最大 205.5

131.5 "PP"

124.5 "L"

89.5

75.5

31.5

28

89.8

13.5

10"DR"

11
9

89
.8

126

49.5

37

39 9.5

28

82

81

174.5

10

74.5

31.5 31.5

26.2 23.8

52
.4

50
.8

＋0.03 
　06.35

　
0 

－
0.
05

φ
10
1.
6

　
0 

－
0.
03

φ
22
.2
3 　
0 

－
0.
16

25
.0
1

昇圧 

昇圧 減少 

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。

A3H37-FR14K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は86ページをご参照ください。

92 82

78

34

58
.7

35 35

27.830.2

57
.2

最大 223
146.5 "PP"

139.5 "L"

14
2

90

189.5

12 28

12.549
47.5

40

94

114.5

13.5

11
4.
5

14
3

150

パイロットポート"PP" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
（プラグ付） ロードセンシングポート"L" 

Rc1／4（旧表示PT1／4） 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

4-M12ねじ深22

  吐出しポート"P" 
（φ24） 

  吸込みポート"S" 
（φ32） 

4-M10ねじ深18

ドレンポート"DR" 
 Rc1／2（旧表示PT1／2） 

注油口★1 

プラグ二面幅 22
ロードセンシング 
差圧調整ねじ 
二面幅 13

圧力調整ねじ 
二面幅 14

＋0.03 
　06.35

　
0 

－
0.
05

φ
12
7

　
0 

－
0.
03

φ
25
.4
　
0 

－
0.
18

28
.1
8

昇圧 

昇圧 

減少 16.5"DR"61.5

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、ロードセンシング制御形

A3H56-FR14K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は86ページをご参照ください。

94 89

80

36

15
3

最大 239

161.5 "PP"

154.5 "L"
57
.2

38

35.7 27.8
38

69
.9

62

10
2

13

206

12.546.5

47.5

40

10
7

19"DR"

114.5

13.5

11
4.
5

14
3

154

28

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

パイロットポート"PP" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
（プラグ付） 

ロードセンシングポート"L" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） ロードセンシング差圧調整ねじ 

二面幅 13

吐出し量調整ねじ 
二面幅  17

  吐出しポート"P" 
（φ26） 

8-M12ねじ深22

  吸込みポート"S" 
（φ38） 

注油口★1 
プラグ二面幅 22

圧力調整ねじ 
二面幅 14

＋0.03 
　07.94

　
0 

－
0.
05

φ
12
7

　
0 

－
0.
05

φ
31
.7
5 　
0 

－
0.
18

35
.3
2

昇圧 

昇圧 減少 

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。

A3H71-FR14K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は87ページをご参照ください。

97106.5

91
43.5

41.5 41.5
42.9 31.8

77
.8

66
.7

11
4

15
9

174 "L"

181 "PP"

最大 264

55

75

12.5

60.5

50

11
7

14

229.5

14
3

11
4.
5

154

114.5

13.5

19"DR" 圧力調整ねじ 
二面幅  14

ロードセンシング差圧調整ねじ 
二面幅  13

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

ケースドレン口★2 

六角穴二面幅 5   

  吐出しポート"P" 
（φ34） 

吐出し量調整ねじ 
二面幅  17

注油口★1 

プラグ二面幅  22
ロードセンシングポート"L" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

パイロットポート"PP" 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
（プラグ付） 

  吸込みポート"S" 
（φ51） 

8-M12ねじ深19

9.53
＋0.03 
　0

28

φ
38
.1
　
0 
－
0.
05
 

 
42
.3
6
　
0 
－
0.
18
 

 
φ
12
7　
0 
－
0.
05
 

 

昇圧 

昇圧 

減少 

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合に使用します。
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、ロードセンシング制御形

A3H100-FR14K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は87ページをご参照ください。

ロードセンシングポート"L"   
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

  吸込みポート"S"   
（φ63） 

パイロット ポート"PP"   
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
（プラグ付） 

8-M12ねじ深19

  吐出しポート"P" 
（φ34） 

吐出し量調整ねじ 
二面幅  17

注油口★1 

プラグ二面幅 27  

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

圧力調整ねじ 
二面幅  14

ロードセンシング差圧調整ねじ 
二面幅  13

ケースドレン口★2 

六角穴二面幅 5   

11
8.
5

16
3

88
.9

103112

90
42.5

45 45
50.8 31.8

66
.7

最大 284.5
196.5 "PP"

189.5 "L"

60

95

12.5

81

63

12
9.
5

210

161.6

21.5

19
6

16
1.
6

17 39

249.5

＋0.03 
　011.11

　
0 

－
0.
05

φ
15
2.
4

　
0 

－
0.
05

φ
44
.4
5 　
0 

－
0.
18

49
.3
9

昇圧 

昇圧 

減少 
23"DR"

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合に使用します。

A3H145-FR14K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は88ページをご参照ください。

減少 

  吐出しポート"P" 
（φ34） 

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

8-M12ねじ深19

  吸込みポート"S"   
（φ63） 

吐出し量調整ねじ 
二面幅  19

注油口★1 

プラグ二面幅 27  

121

49

50.8

49

31.8

88
.9

66
.7

21.5

283.5

22

220

161.6

26"DR"

20
0

16
1.
6

111

93.5
46

12
9

17
1

最大 321.5
222.5 "PP"

215.5 "L"

74

95

12.5

81

63

13
9 ＋0.03 

　012.7

　
0 

－
0.
05

φ
15
2.
4

　
0 

－
0.
05

φ
50
.8
　
0 

－
0.
18

56
.4
3

ケースドレン口★2 

六角穴二面幅 5   

39

圧力調整ねじ 
二面幅  14

ロードセンシング差圧調整ねじ 
二面幅  13

昇圧 
昇圧 

ロードセンシングポート"L"   
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

パイロット ポート"PP"   
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
（プラグ付） 

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合に使用します。
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シリーズ高圧可変ピストンポンプ

単段ポンプ、ロードセンシング制御形

A3H180-FR14K（フランジ取付形）

● フート取付形
取付ブラケットはプレッシャコンペンセータ制御形と同一のものを使用しております。
寸法図は88ページをご参照ください。

ロードセンシング差圧調整ねじ 
二面幅 13

圧力調整ねじ 
二面幅 14

ドレンポート"DR" 
 Rc3／4（旧表示PT3／4） 

注油口★1 

プラグ二面幅 27

吐出し量調整ねじ 
二面幅 19

8-M16ねじ深29

   吐出しポート"P" 
（φ44） 

ケースドレン口★2 

六角穴二面幅 5   

  吸込みポート"S" 
（φ76） ＋0.03 

　012.7

117129.5

87.5

40

53 53

61.9 36.5

10
6.
4

79
.4

13
8

17
9

最大 347.5
244.5 "PP"

237.5 "L"

220

27.5"DR"

161.6

21.5

16
1.
6

20
0

81

112

12.5

97.5

80

14
8.
5

24

309.5

　
0 

－
0.
05

φ
15
2.
4

　
0 

－
0.
05

φ
50
.8
　
0 

－
0.
18

56
.4
3

39

ロードセンシングポート"L"   
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

パイロット ポート"PP"   
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
（プラグ付） 

昇圧 昇圧 

減少 

★1．ポンプ据付時には注油口を必ず上に向けてください。
★2．ケースドレン口はポンプケーシング内の作動油を抜く場合に使用します。



103モータポンプ・電動機

Mシリーズ電動機パルポンプ

1 2 5 10 20 50 100 150

PM10

PM16

PM22

PM37

ARM16

ARM22

AM10

AM16

AM22

AM37

AM56

PM10－01B－※－30

PM10－01C－1.5－30

PM16－01※－※－30

PM22－01※－※－30

PM37－01※－※－30

モデル番号 
    

  

 
  

7

16

ARM16－※－※－22

ARM22－※－※－22

AM10－※－※－13

AM16－※－※－34

AM22－※－※－34

AM37－※－※－34

AM56－※－※－34

106

106

106

106

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

16

16

16

16

16

16

21

16

21

21

JIS 
油圧図記号 

掲 載 
ページ 

理論押しのけ容積 
cm3/rev 最 高 

使用圧力 
MPa

M
M
O

M
M
O

M
M
O

モータポンプ・電動機
MOTOR-PUMPS & ELECTRIC MOTORS

■ モータポンプ

★ARM/AMシリーズモータポンプは、本カタログには掲載しておりません。詳細は別途お問合せください。

■ Mシリーズ電動機 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117ページ



104 パルポンプ

パルポンプの使用油

■ 使 用 油

ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油を粘度20～400
mm2/s、温度0～60℃の両条件を満足させる範囲でご使用くだ
さい。

■ 異物の混入防止について

作動油の汚染はポンプの故障および寿命低下の原因となります
ので、作動油の汚染管理には十分注意をはらい、汚染度をNAS
10級以内に保ってください。なお、吸込み側には少なくとも
100μm（150メッシュ）のタンク用フィルタを、戻りラインには
10μm以下の管路用フィルタを必ず設けてください。

■ 水分の混入防止について

作動油の含水量は0.1 vol％以下としてください。

過剰な水分が混入すると、短絡・漏電の危険があります。

警告 

パルポンプ使用上の注意

■ ポンプ据付け

パルポンプの移動には、本体上部のアイボルトを使用してくだ
さい。移動の際に、落下・衝突等による強い衝撃が作用しない
ように注意してください。
パルポンプは、横置き、縦置きでも据付け可能です。据付姿勢
によって使用する注油口・ドレンポート・ケースドレン口が異
なります。据付けの際は、該当する注油口が上になるよう、本
体に設けられた取付穴を利用して水平に据付けてください。

● 据付け例

■ 吸込み圧力

吸込み圧力はポンプの入口にて－16.7～＋50 kPaにしてくださ
い。また、吸込み側の配管は適合する管フランジの口径そのも
のを使用し、吸込みポートの高さは油面から1 m以内にしてく
ださい。

■ 配管上の注意

鋼管を使用して配管する場合に、配管による無理な荷重がポン
プにかかると騒音発生の原因となります。配管による荷重がか
かる恐れがある場合にはゴムホースを使用してください。

■ 吸込み配管

ポンプを油面より上部に設置する場合は、吸込みラインの空気
だまりを防止するため、吸込み配管およびサクションライン
フィルタはポンプのポートより高くしないでください。

■ ドレン配管

ドレン配管は下表を目安に行い、他の戻りラインと合流せず単
独で行ってください。なお、配管長さは1 m以下とし、管の端
末は必ず油中に入れてください。上記条件を満足しない場合で
もモータ内圧力が定常状態圧力で0.1 MPa以下、かつサージ圧
力が0.5 MPa以下になるようにしてください。

【推奨ドレン配管サイズ】

注油口 

  ポート"C" 
（使用せず） 

  ポート"B" 
（ケースドレン口 ）  

  ポート"A2"★ 
（ドレンポート ）  

  ポート"A1"★ 
（ドレンポート ）  

［横置き］

注油口 

  ポート"B" 
（使用せず） 

  ポート"A2" 
（使用せず） 

  ポート"A1" 
（ケースドレン口 ）  

  ポート"C" 
（ドレンポート ）  

［縦置き］

■ 空気抜きについて

ポンプ内部および管路内に空気が混入していると振動発生の原
因になりますので空気抜きは完全に行ってください。また、吐
出し側には空気抜き弁（モデル番号： ST1004－※－10※、740ペ
ージ参照）を設けることを推奨いたします。

配管・継手サイズ 配管内径

3/8（内径φ8.5以上） φ10以上

1/2（内径φ12以上） φ12以上

3/4（内径φ16以上） φ19以上

★ポート“A1”、“A2”のいずれか一方をドレンポートとして使用。
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モデルチェンジ製品の新旧互換性について

下表の機種のモデルチェンジを実施しております。
モデルチェンジ製品については各機種別「旧製品との互換性について」の項で新旧製品の相違点を掲載しておりますので、該当するページ
をご参照ください。

名　　称
取付の
互換性

掲　載
ページ

主な変更内容
モデル番号

旧 新

◯有PM16/22－01※－※－20 PM16/22－01※－※－30

PM10－01※－※－21 PM10－01※－※－30

PM37－01※－※－20 PM37－01※－※－30

115
●電動機部分の変更
外形寸法、質量、電流値が異なります。

Mシリーズ電動機

パルポンプ

M1/M2－※－20 M1/M2－※－30 ◯有 121
●安定した供給体制確保のためモデルチェンジ
外径寸法、質量、電流値が異なります。

■ 電気配線

一次電源には、短絡などの過電流に対する電気回路の保護と、
電動機の過負荷保護のために、漏電遮断器付ノーヒューズブレ
ーカを設けることを推奨します。
電気配線は、適切なサイズの圧着端子を用い、相間の短絡およ
び本体への漏電がないように、確実に接続してください。また、
アース端子は必ず設置してください。

電動機側 電源側 U
V
W

－ 
－ 
－ 

R
S
T

配線取出口 

V相 W相 U相 

E（アース） 配線取出口 

U

L1 L2

W

L3

V

φ27

● 結線ネジサイズ：
U,  V,  W相 M4
E（アース） M6

■ 始動時の注意

初期運転前に、ポンプの注油口より清浄な作動油を注入してください。なお、運転開始時にはエアバウンドを避けるため、ポンプ吐出油
が直接油タンクへ環流するよう油圧回路を調整するか、または、切換弁を操作してアクチュエータが無負荷で動くようにしてください。
なお、ポンプや配管内の空気を排出するため、昇圧に時間がかかる場合があります。5分経過しても昇圧しない場合は、電動機の逆
回転が考えられますので、電源を切り配線を確認してください。
●電動機の回転方向が容易に確認できる“回転方向検出器”を用意しております。ご入用の場合は別途ご注文ください。

【作動油注入量】

機　種
PM10

注入量
cm3

1300 2700 2500 2600 2600 5000 5000 5000

■ 圧力、吐出し量の設定方法

当社出荷時にはポンプの吐出し量は最大に、圧力は最低に設定されています。使用条件に応じ吐出し量および圧力の設定を行ってください。

● 圧力調整

圧力調整ねじを時計方向に回すと圧力は上昇します。設定後は必
ずロックナットを締めてください。

〔圧力調整ねじ1回転当りの調整量〕

モデル番号
1回転当りの調整量

MPa

PM10－01B, PM16/22－01B

PM10－01C, PM16/22－01C

PM37－01B

PM37－01C

2.9

5.4

3.5

6.5

● 吐出し量調整

吐出し量調整ねじを時計方向に回すと吐出し量は減少します。設
定後は必ずロックナットを締めてください。

〔吐出し量調整ねじ1回転当りの調整量〕

モデル番号
1回転当りの調整量

cm3/rev

PM10

PM16

PM22

PM37

1.1

1.5

2.1

2.9

● 端子箱詳細図

0.75 kW 1.5 kW

PM16

1.5 kW 2.2 kW

PM22

2.2 kW 3.7 kW

PM37

3.7 kW 5.5 kW
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パ ル ポ ン プ
電動機ケーシング内に低騒音・高効率の可変ピストンポンプを一体化し、小形・低騒音化を実現。
工作機械、一般産業機械など幅広い用途にご使用いただけます。

圧力調整ねじ 

吐出し量調整ねじ 

ポンプハウジング 

ケーシング 

シャフト 

ロータ ステータ 

OUT

IN

低騒音

電動機ケーシング内に低騒音・高効率の可変ピストンポンプを組
込み一体化することで、さらなる小形・低騒音化を実現。
従来品より10～15 dB（A）も騒音を低減しました。

小形設計

電動機に可変ピストンポンプを内蔵する一体化構造の採用により、
全長を大幅に短縮し、小形化を実現。また、パルポンプは横置
き・縦置きでも据付自由、機械本体のコンパクト化に貢献します。

■ 騒音特性（例） ■ 当社AMシリーズとの比較（例）●モデル番号：PM16－01C－2.2
● 測定位置：ポンプ後方1 m

80

70

60

50

40
40 8 12 16

騒
音
レ
ベ
ル 
dB（A） 

圧　力　MPa

最大吐出し量の時 
(60 Hz)

フルカットオフの時 
(60 Hz)

フルカットオフの時 
(50 Hz)

最大吐出し量の時 
(50 Hz)

AMシリーズ 

30% 
down

（AM10ーBー0.75ー13） 

パルポンプ 
（PM10ー01Bー0.75ー30） 

CE対応

欧州地域向け機械に対応するため、標準品は全てCE適合機種とな
っています。

メンテナンス

Aシリーズ可変ピストンポンプをそのまま使用しているため、メ
ンテナンスが容易です。
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JIS油圧図記号

M
M
O

モデル番号

PM10－01B－0.75－30

PM10－01※－1.5－30

PM16－01※－1.5－30

PM16－01※－2.2－30

PM22－01※－2.2－30

PM22－01※－3.7－30

PM37－01※－3.7－30

PM37－01※－5.5－30

■ 仕　　様

10.0

15.8

22.2

36.9

2.0

6.0

8.5

10

0.75 kW × 4P

1.5 kW × 4P

1.5 kW × 4P

2.2 kW × 4P

2.2 kW × 4P

3.7 kW × 4P

3.7 kW × 4P

5.5 kW × 4P

16

16

16

25.3

B：39，C：41.8

39.5

43.6

43.6

64.0

72.0

74.0

理論押しのけ容積
cm3/rev

最小調整流量
cm3/rev

最高使用圧力 ★1

MPa

電動機 ★2

50 Hz：AC200V
60 Hz：AC200V/220V

概算質量
kg

7

16

★1．圧力調整範囲は“モデル番号の構成”をご参照ください。
★2．AC200/220V以外の電動機については別途お問合せください。

■ モデル番号の構成

シリーズ番号

PM10
（10.0 cm3/rev）

PM16
（15.8 cm3/rev）

PM22
（22.2 cm3/rev）

PM37
（36.9 cm3/rev）

PM16

01：プレッシャ ★1

コンペンセータ
制御形

制御方式
圧力調整範囲
MPa

デザイン番号

－01 B －30

B：1.2～7
C：2～16

B：1.2～7
C：2～16

B：1.2～7
C：2～16

B：1.2～7

B：1.2～7
C：2～16

1.5：1.5 kW × 4P
2.2：2.2 kW × 4P

2.2：2.2 kW × 4P
3.7：3.7 kW × 4P

3.7：3.7 kW × 4P
5.5：5.5 kW × 4P

0.75：0.75 kW × 4P

1.5：1.5 kW × 4P

電動機容量

－2.2

30

30

30

30

PAL PUMPS, Pressure Compensator Type

パルポンプ（プレッシャコンペンセータ制御形）

★1．他の制御方式（自圧式2圧2容量制御、電磁弁式2圧2容量制御、外部パイロット方式プレッシャコンペンセータ制御）については、別
途ご相談ください。
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モデル番号

■ 電動機仕様

電圧－周波数
V － Hz

定格電流
A

回転数（定格出力時）
r/min

始動電流
A

周囲環境

200 － 50
200 － 60
220 － 60
200 － 50
200 － 60
220 － 60
200 － 50
200 － 60
220 － 60
200 － 50
200 － 60
220 － 60
200 － 50
200 － 60
220 － 60

4.2
3.6
3.6
6.4
6.2
5.8
9.4
8.8
8.4
14.6
14.0
13.0
22.8
21.2
19.8

1400
1690
1710
1420
1710
1730
1420
1710
1730
1430
1730
1740
1430
1720
1730

22.5
21.6
23.8
43.6
39.4
43.3
63.6
59.1
65.1
102.0
86.0
94.6
150.0
130.0
143.0

PM10－01B－0.75－30

PM10－01※－1.5－30
PM16－01※－1.5－30

PM16－01※－2.2－30
PM22－01※－2.2－30

PM22－01※－3.7－30
PM37－01※－3.7－30

PM37－01※－5.5－30

●設置場所：屋内
●温度：－20～＋40℃
●湿度：95％以下
●高度：海抜1000 m以下
●腐食性および爆発性ガス・
蒸気のないこと

ポンプモデル番号

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

F5－06－A－1021 ★2

－

F5－10－A－10

F5－10－A－10

F5－06－B－1021 ★2

－

F5－10－B－10

F5－10－B－10

－

－

F5－10－C－10

F5－10－C－10

■ 管フランジキット

本ポンプには、管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際は下記によりご注文ください。なお、PM10形は管フランジを使用
しません。管フランジの詳細は742、743ページをご参照ください。

PM16/PM22

PM37

★1. さし込み溶接形は、フランジ強度の関係で使用圧力が低く押えられる場合がありますので、さし込み溶接形を吐出しポート用として選
択の際は各管フランジキットの最高使用圧力にご注意ください。

★2. F5－06－A－1021、F5－06－B－1021の詳細は16ページをご参照ください。

ポートの種類
Rc（旧PT）ねじ形 さし込み溶接形 ★1 突合せ溶接形

管フランジキット番号
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下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

■ 選定グラフ

グラフの 部より下側が電動機の定格出力における使用可能範囲です。
注）グラフの　　部分はポンプの最小調整流量以下であることを示します。最小調整流量以下でご使用の場合は別途ご相談ください。

● PM10
25

20

15

10

5

40 8 12 16

50 Hz

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

0.75 kW

1.5 kW

25

20

15

10

5

0

60 Hz

4 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

0.75 kW

1.5 kW

● PM16
30

25

20

15

10

5

0

50 Hz

4 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1.5 kW

2.2 kW

30

25

20

15

10

5

0

60 Hz

4 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1.5 kW

2.2 kW

● PM22
40

35

30

20

15

25

10

5

0

50 Hz

4 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

2.2 kW

3.7 kW

40

35

30

20

15

25

10

5

0

60 Hz

4 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

3.7 kW

2.2 kW

● PM37
70

60

50

30

20

40

10

0

50 Hz

4 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

5.5 kW

3.7 kW

70

60

50

30

20

40

10

0

60 Hz

4 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

5.5 kW

3.7 kW

パルポンプ特性
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下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

● PM10-01B-0.75

0 4
圧　力　MPa

8 12 16
40

50

60

70

80
50Hz

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

40

50

60

70

80
60Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

● PM10-01※-1.5

40

50

60

70

80
50Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40

50

60

70

80
60Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

● PM16-01※-1.5

40

50

60

70

80
50Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40

50

60

70

80
60Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

● PM16-01※-2.2

40

50

60

70

80
50Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40

50

60

70

80
60Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

パルポンプ特性
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下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1 m〕

● PM22-01※-2.2

40

50

60

70

80
50Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40

50

60

70

80
60Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

● PM22-01※-3.7

40

50

60

70

80
50Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40

50

60

70

80
60Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

● PM37-01※-3.7

40

50

60

70

80
50Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40

50

60

70

80
60Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

● PM37-01※-5.5

40

50

60

70

80
50Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40

50

60

70

80
60Hz

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
 

0 4
圧　力　MPa

8 12 16

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

パルポンプ特性
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下記の特性は粘度32 mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。

■ ドレン量特性

● PM10-01※ ● PM16-01※
2

1

0 4 8 12 16

圧　力　MPa

ド
レ
ン
量 

L/min

60 Hz

50 Hz

カットオフ圧力以下の時 
50,60 Hz

フルカットオフ時 

2

1

0 4 8 12 16

圧　力　MPa

ド
レ
ン
量 

L/min

60 Hz

50 Hz

カットオフ圧力以下の時 
50,60 Hz

フルカットオフ時 

● PM22-01※ ● PM37-01※

2

1

0 4 8 12 16

圧　力　MPa

ド
レ
ン
量 

L/min

60 Hz

50 Hz

カットオフ圧力以下の時 
50,60 Hz

フルカットオフ時 

2.5

2

1

0 4 8 12 16

圧　力　MPa

ド
レ
ン
量 

L/min

60 Hz

50 Hz
60 Hz

50 Hz
カットオフ圧力以下の時 
        50,60 Hz

フルカットオフ時 

フルカットオフ時 

PM37-01C

PM37-01B

■ フルカットオフモータ入力特性

● PM10-01※
1.5

1.0

0.5

4 8 12 160

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
モ
ー
タ
入
力 

kW

圧　力　MPa

PM10-01※-1.5 
(50 Hz)

PM10-01※-1.5 
(60 Hz)

PM10-01B-0.75 
(50 Hz)

PM10-01B-0.75 
(60 Hz)

●PM16-01※
1.5

1.0

0.5

4 8 12 160

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
モ
ー
タ
入
力 

kW

圧　力　MPa

PM16-01※-2.2 
(50 Hz)

PM16-01※-1.5 
(50 Hz)

PM16-01※-1.5 
(60 Hz)

PM16-01※-2.2 
(60 Hz)

● PM22-01※ ● PM37-01※

PM22-01※-2.2 
(50 Hz)

PM22-01※-3.7 
(50 Hz)

PM22-01※-2.2 
(60 Hz)

PM22-01※-3.7 
(60 Hz)

1.5

1.0

0.5

4 8 12 160

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
モ
ー
タ
入
力 

kW

圧　力　MPa

PM37-01※-5.5 
(50 Hz)

PM37-01※-3.7 
(50 Hz)

PM37-01※-3.7 
(60 Hz)

3.0

2.0

1.0

4 8 12 160

フ
ル
カ
ッ
ト
オ
フ
モ
ー
タ
入
力 

kW

圧　力　MPa

PM37-01※-5.5 
(60 Hz)

パルポンプ特性
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PM10-01B-0.75

★ポート“A1”、“A2”、“B”、“C”は、据付け姿勢により使用区分が異なります。
詳細は、104ページの“パルポンプ使用上の注意”を参照ください。

PM10-01B-1.5

PM10-01C-1.5

IN OUT

IN OUT

F

F

41

25 2540
39.3
80

1408178.8
320.5
349.5

200
80

39.3
40

44
68

11
2

26
2
10
3

80
.5

12

56
56

819
1

45
.5

10
4

3

22
12
29

10
8

180 118
7

φ27

349.5
353

ポート"A2"★ 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 
プラグ六角穴二面幅 10

ポート"B"★ 
プラグ六角穴二面幅 10

3-φ12穴 

アイボルト 
M8ポート"A1"★ 

Rc3／8（旧表示PT3／8） 
最大 379.5

注油口 
プラグ二面幅 22

圧力調整ねじ 
二面幅 13

吐出し量調整ねじ 
二面幅 13

昇圧 減少 

圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
プラグ六角穴二面幅 6

吐出しポート"OUT" 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ポート"C"★ 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 
プラグ六角穴二面幅 8

注油口 
プラグ六角穴二面幅 6

吸込みポート"IN" 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

吸込みポート 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 
φ34 ざぐり 

吐出しポート 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 
φ34 ざぐり 

エア抜きポート 
プラグ六角穴二面幅 6

4-φ12穴 

φ
14
2

IN OUT

アイボルト 
M8

25 25

44
80
.5

10
0

23
5

10
3

10

62.5 62.5

163

10068.5

50

4150

92

7282
.5

41
.3

93
.5

71.4

262.5

291.5

322
12
29

103 96
160 98

7

φ27

注油口 
プラグ二面幅 22

注油口 
プラグ六角穴二面幅 13

吐出しポート"OUT" 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

吸込みポート"IN" 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ポート"C"★ 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 
プラグ六角穴二面幅 8

圧力調整ねじ 
二面幅 13

吐出し量調整ねじ 
二面幅 13

エア抜きポート 
プラグ六角穴二面幅 6

圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
プラグ六角穴二面幅 6

ポート"A2"★ 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 
プラグ六角穴二面幅 10

ポート"A1"★ 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

ポート"B"★ 
プラグ六角穴二面幅 10

3-φ12穴 

4-φ12穴 

最大 321.5

40.540.5

昇圧 

減少 

 

φ1
27

★ポート“A1”、“A2”、“B”、“C”は、据付け姿勢により使用区分が異なります。
詳細は、104ページの“パルポンプ使用上の注意”を参照ください。
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32.5 32.540 40

80 80

200

327.5

81E 140

354

12
22
22

91
.5

50

11
4

11
2

26
2

3
1222
29

JH
K

F

L
Lφ

D

76 75
180 118

10

φ27

ポート"A2"★ 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 
プラグ六角穴二面幅 10

ポート"B"★ 
プラグ六角穴二面幅 10

アイボルト 
M8

ポート"A1"★ 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

注油口 
プラグ二面幅 22

注油口 
プラグ二面幅 22

最大 377.5

圧力調整ねじ 
二面幅 13

昇圧 
吐出し量調整ねじ 
二面幅 13

減少 

圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
プラグ六角穴二面幅 6

吐出しポート"OUT" 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

エア抜きポート 
プラグ六角穴二面幅 8

吸込みポート"IN"

4-φ12穴 

ポート"C"★ 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 
プラグ六角穴二面幅 8

10
8

3-φ12穴 

PM16-01※-1.5
PM16/22-01※-2.2

★ポート“A1”、“A2”、“B”、“C”は、据付け姿勢により使用区分が異なります。
詳細は、104ページの“パルポンプ使用上の注意”を参照ください。

モデル番号 電動機出力
寸法　mm

D E F H J

142

157

78.8

84

104

113.5

91

97

81

86

K

45.5

48.5

L

56

60

PM16－01※－1.5

PM16/22－01※－2.2

1.5 kW

2.2 kW

32.5 32.5
80380.5

140104.5

407 95 95
230

46
52

12
52

84

50

22

91
.5

13
2

17
8

10
7.
5

80

80

13
9

13
5

12
2

61

3
1225

40105.7
205

φ
19
7

ポート"B"★ 
プラグ六角穴二面幅 14

3-φ12穴 

ポート"A2"★ 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 
プラグ六角穴二面幅 14

アイボルト 
M8ポート"A1"★ 

Rc1／2（旧表示PT1／2） 
最大 430.5

注油口 
プラグ二面幅 22

圧力調整ねじ 
二面幅 13

吸込みポート"IN"

注油口 
プラグ二面幅 22

昇圧 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 13

減少 圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
プラグ六角穴二面幅 6

エア抜きポート 
プラグ六角穴二面幅 8

吐出しポート"OUT" 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

4-φ12穴 

ポート"C"★ 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 
プラグ六角穴二面幅 8

143

φ27

PM22-01※-3.7

★ポート“A1”、“A2”、“B”、“C”は、据付け姿勢により使用区分が異なります。
詳細は、104ページの“パルポンプ使用上の注意”を参照ください。

47
.6

22.2

4-M10ねじ 深17φ19

吸込みポート詳細

47
.6

4-M10ねじ 深17φ19

22.2

吸込みポート詳細



ピストンポンプ

115

A
パ
ル
ポ
ン
プ

パルポンプ

80
13
9

10
7.
5

8012
2

61

φ
19
7

25
105.7

ポート"A2"★ 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 
プラグ六角穴二面幅 14

ポート"B"★ 
プラグ六角穴二面幅 14

3-φ12穴 

395.5
104.5 140

407

13
5

3
12

40

36

95 95
230

4646

36
30.2 52

58
.7

12
13
2

17
8

84
61 φ27

68

アイボルト 
M10ポート"A1"★ 

Rc1／2（旧表示PT1／2） 

注油口 
プラグ二面幅 22

注油口 
プラグ二面幅 22

最大 459   吸込みポート"IN" 
（φ32）   吐出しポート"OUT" 

（φ32） 

吐出し量調整ねじ 
二面幅 17

減少 

圧力調整ねじ 
二面幅 17

昇圧 

エア抜きポート 
プラグ六角穴二面幅 8

4-φ12穴 

8-M10ねじ 深19

ポート"C"★ 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 
プラグ六角穴二面幅 10

205 143

PM37-01※-3.7/5.5

★ポート“A1”、“A2”、“B”、“C”は、据付け姿勢により使用区分が異なります。
詳細は、104ページの“パルポンプ使用上の注意”を参照ください。

旧製品との互換性について

■ PM10、21デザイン→30デザイン
PM16/PM22/PM37、20デザイン→30デザイン

● 主な変更内容
電動機部分の変更。これに伴い、電流値、外形寸法、質量が異なりますが、互換性はあります。

● 仕様の比較
新旧で定格電流および始動電流に若干の増減はありますが、実用上の支障はありません。

【新旧電動機仕様の比較】

出力×極数
電圧－周波数
V          Hz

定格電流
A

始動電流
A

回転数
r/min

0.75 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

4.2 (3.8)
3.6 (3.4)
3.6 (3.3)

22.5 (18.0)
21.6 (16.0)
23.8 (14.5)

1400
1690 (1680)
1710 (1700)

1.5 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

6.4 (7.2)
6.2 (6.5)
5.8 (6.3)

43.6 (40.0)
39.4 (36.0)
43.3 (40.0)

1420
1710 (1700)
1730 (1720)

2.2 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

9.4 (9.8)
8.8 (8.9)
8.4 (8.5)

63.6 (58.0)
59.1 (52.0)
65.1 (57.0)

1420 (1430)
1710 (1720)
1730

3.7 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

14.6 (16.0)
14.0 (14.6)
13.0 (14.0)

102 (110)
86.0 (95.0)
94.6 (105)

1430
1730 (1720)
1740 (1730)

5.5 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

22.8 (23.0)
21.2 (21.0)
19.8 (20.0)

150 (170)
130 (150)
143 (165)

1430
1720
1730

注）新旧で仕様が異なる部分を（ ）で併記してあります。
（ ）外：新30デザイン、（ ）内：旧20/21デザインの仕様を示します。
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● 取付の互換性
◯有、ただし下表に 示す寸法が新旧で異なります。
なお、3.7 kW形は、5.5 kWとフレームの共用化を図った関係上、“縦置き”の場合のみ新旧の取付の互換性がありません。

【新旧外形寸法の比較】

記入のない部分の寸法は、新旧で同一です。

HJ
K

L

φ
S

N
ポート"A2"★ 
Rc"W"（旧表示PT"W"） 

ポート"B" 
Rc"W"（旧表示PT"W"） 

KL D

φT

モデル番号 デザイン番号
寸　法　mm 質　量

kgD H KL N J K L φS φT W

旧21デザイン

新30デザイン

旧21デザイン

新30デザイン

旧21デザイン

新30デザイン

旧20デザイン

新30デザイン

旧20デザイン

新30デザイン

旧20デザイン

新30デザイン

旧20デザイン

新30デザイン

旧20デザイン

新30デザイン

旧20デザイン

新30デザイン

96

98

107.5

118

107.5

118

107.5

118

107.5

118

107.5

118

128.5

143

128.5

143

128.5

143

95.5

107.5

95.5

107.5

86

86

107.5

149

160

169

180

169

180

169

180

169

180

169

180

194

205

194

205

194

205

50

56

56

56

60

60

72

81

81

81

80

70

80

70

80

82.5

91

91

91

97

97

122

108.5

122

108.5

122

41.3

45.5

45.5

45.5

48.5

48.5

61

54.3

61

54.3

61

71.4

78.8

78.8

78.8

84

84

105.7

94

105.7

94

105.7

127

142

142

142

157

157

197 27

177

197

177

197

22

27

22

27

22

27

22

27

22

27

22

27

22

27

22

27

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

1/2

3/4

1/2

3/4

1/2

3/4

25.5

25.3

37.5

39.0

40.9

42.4

40.5

39.5

44.0

43.6

44.0

43.6

65.0

64.0

67.0

72.0

77.5

74.0

PM10－01※－0.75

PM10－01B－1.5

PM10－01C－1.5

PM16－01※－1.5

PM16－01※－2.2

PM22－01※－2.2

PM22－01※－3.7

PM37－01※－3.7

PM37－01※－5.5

★ポート“A2”は、30デザインで追加されました。
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シリーズ電動機シリーズ電動機シリーズ電動機シリーズ電動機

“M” Series Electric Motors

シリーズ電動機

AR/A/A3Hシリーズ可変ピストンポンプおよびPV2Rシリーズベーンポンプが直
接取付け可能な電動機で、0.75～18.5 kWの出力のものを用意しています。
中空の電動機軸にポンプのシャフトを直接挿入する直結タイプのM1、M2形と
カップリングを使用するベルハウジングタイプのM3～M7形の2形式を用意して
います。

●ポンプの取付は簡単に行えます。
●心出し不良による騒音や振動の心配がありません。
●コンパクトですので据付面積を小さくすることができます。
●回転部が露出されていませんので安全です。

■ 仕　　様

★1. 定格出力を越えてご使用の場合は、別途ご相談ください。
★2. 電圧は、200/220 V以外のものも制作可能です。詳細は別途お問合せください。

モデル番号 出力★1 ×極数
電圧★2－周波数
V             Hz

0.75 kW × 4P

定格電流
A

始動電流
A

回転数
r/min

絶縁等級
質量
kg

種類・使用環境

M1－0.75－30
200－50
200－60
220－60

3.9
3.4
3.3

20.6
19.7
21.7

1410
1690
1710

E 14.3

6.3
6.0
5.5

34.4
32.3
35.5

1410
1700
1720

B 201.5 kW × 4PM1－1.5  －30
200－50
200－60
220－60

9.7
8.9
8.4

64.0
58.2
64.0

1410
1700
1720

E 262.2 kW × 4PM1－2.2  －30
200－50
200－60
220－60

15.6
14.6
13.6

108
96.0
106

1410
1700
1720

E 293.7 kW × 4PM1－3.7  －30
M2－3.7  －30

200－50
200－60
220－60

23.0
21.0
20.0

150
130
143

1430
1730
1740

B

45
47

50
5.5 kW × 4P

M2－5.5  －30
M3－5.5  －30
M4－5.5  －30
M5－5.5  －30

200－50
200－60
220－60

31.2
28.4
26.8

218
192
211

1435
1730
1740

F

51
53

56
7.5 kW × 4P

M2－7.5  －30
M3－7.5  －30
M4－7.5  －30
M5－7.5  －30

200－50
200－60
220－60

43.5
41.4
38.4

297
250
275

1440
1730
1740

B 8511 kW × 4P
M4－11   －30
M5－11   －30
M7－11   －30

200－50
200－60
220－60

59.0
55.4
51.0

460
368
405

1430
1730
1740

B 10015 kW × 4P
M4－15   －30
M5－15   －30
M7－15   －30

200－50
200－60
220－60

71.0
68.0
63.0

468
393
432

1455
1750
1760

B 17518.5 kW × 4PM4－18.5－30
M5－18.5－30

200－50
200－60
220－60

●種　類
全閉防沫・外装表面
冷却自力形
（IP44、JC4、IEC60034-1
対応）

●周囲環境
設置場所：屋内
温度：－20～＋40℃
湿度：相対湿度100％以下、

結露のないこと
標高：1000 m以下
腐食性および爆発性ガス・
蒸気のないこと

■ 適用ポンプ

モデル番号

M1－※－30
M3－※－30

単段ポンプ 二連ポンプ 可変容量・定容量二連ポンプ

ピストンポンプ
ベーンポンプ★

AR16/AR22/A10/A16/A22 A1616/A1622/A2222 A16R1/A22R1 PV2R1

M2－※－30
M4－※－30 A37 － － PV2R2

M5－※－30 A56 A1637/A2237/A1656/A2256 A37R1/A56R1 －

M7－※－30 A3H37 － － －

★ ベーンポンプも取付可能ですが、付属品とは異なるポンプ取付用ボルトが必要です。詳細は別途お問合せください。



118 シリーズ電動機

M1-0.75/1.5/2.2/3.7
M2-3.7/5.5/7.5

●M1-※

● M2-※

モデル番号
電　動　機
容量・極数

130

143

157.5

186

107.5

118.5

136

143.5

－★1

41

41

41

80

90

100

112

170

198

198

214

62.5

70

80

95

50

62.5

70

70

4.5

10

12

12

165

190

200

220

33

40

40

40

165

176

200

220

130

150

168

168

146

147

147

154

22

40

46

46

18

12

14

14

10

10

12

12

27.5

－

－

－

22

27

27

27

M1－0.75

M1－1.5

M1－2.2

M1－3.7
M2－3.7

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

210.5

233.5
163.5 46 132 252 108 70 15 257 50 260 175 189 50 12 14

374

397
－ 35

M2－5.5

M2－7.5

5.5 kW×4P

7.5 kW×4P

1

237.5

261.5

293.5

329.5

L P TKL W ZJ M NF G IC D EA

電動機寸法　mm

IL B

★1.  M1－0.75には、アイボルトは設けていません。

■ モデル番号の構成

M1
AR16/AR22
A10/A16/A22

0.75：0.75 kW×4P
1.5：1.5 kW×4P
2.2：2.2 kW×4P
3.7：3.7 kW×4P

30

M2
(A37)

3.7：3.7 kW×4P
5.5：5.5 kW×4P
7.5：7.5 kW×4P

30

M3
AR16/AR22
A10/A16/A22

5.5：5.5 kW×4P
7.5：7.5 kW×4P 30

■ 付 属 品

M1 －1.5 －30
シリーズ番号 電動機容量 デザイン番号

M4
(A37)

5.5：5.5 kW×4P
7.5：7.5 kW×4P
11：11 kW×4P
15：15 kW×4P
18.5：18.5 kW×4P

30

M5
(A56)

5.5：5.5 kW×4P
7.5：7.5 kW×4P
11：11 kW×4P
15：15 kW×4P
18.5：18.5 kW×4P

30

M7
(A3H37)

11：11 kW×4P
15：15 kW×4P 30

★1. ポンプ取付用六角ボルトの締付トルクは、下記によってください。
ボルトサイズM10：28.3～31.3 Nm
ボルトサイズM12：49.8～55 Nm

★2. 平座金の種類はみがき丸です。

C
I

B

φT

G

Z

W

N

F F

J

M

EE

KL
D A IL

L

P

1

106.5
4.785

146.1
6.375

φ82.55

φ101.6

4-M12ねじ 深23

4-M10ねじ 深17

φ19.05

φ22.225

21
.5

10
6.
5

25
.3

14
6.
1

( )

( )

ポンプ取付部詳細

モデル
番　号

付　属　品

六角ボルト★1 平座金★2

サイズ 個数 サイズ 個数
カップリング
（1個）

M1－※

M2－※

M3－※

M4－※

M5－※

M7－※

M10×25L

M12×30L

M10×25L

M12×30L

M12×30L

M12×30L

2

2

2

2

2

4

10

12

10

12

12

12

2

2

2

2

2

4

－

－

1490－PK313763－5

1490－PK313761－9（5.5, 7.5 kW）

1490－PK313762－7（11～18.5 kW）

1490－PK313759－3（5.5, 7.5 kW）

1490－PK313760－1（11～18.5 kW）

1490－PK313939－1



KL
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φT
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b
a
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I
B
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FF

X

YY

2-"k"
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φ
e

A IL
L

P

Y
j

h

φg

1

φd

ピストンポンプ

119

A
シ
リ
ー
ズ

電
動
機

シリーズ電動機

M3-5.5/7.5
M4-5.5/7.5/11/15/18.5
M5-5.5/7.5/11/15/18.5

YYYXTPL1ZWKLNMJIGFEDCBILA

M3－5.5
5.5 kW×4PM4－5.5

M5－5.5

M3－7.5
7.5 kW×4PM4－7.5

M5－7.5

11 kW×4PM4－11
M5－11

15 kW×4P

18.5 kW×4P

M4－15
M5－15

M4－18.5
M5－18.5

210.5

233.5

302

280

320

220

220

235

235

257

279

277

46

46

46

46

60

132

132

160

160

180

252

252

304

304

382

108

108

127

127

139.5

70

70

105

127

120.5

15

15

18

18

20

257

257

305

305

371

50

50

60

60

60

260

260

308

308

324

175

175

250

294

286

189

189

257.5

257.5

335

50

50

60

60

82.5

12

12

14.5

14.5

φ14.5

14

14

18.5

18.5

－

430.5

453.5

445.5

468.5

559

559

597

－

－

22

－

－

35

35

52

52

60

30

30

40

40

42

42

42

8

8

11

11

12

12

12

15

15

20

20

20

20

20

モデル
番　号

電　動　機
容量・極数

電動機寸法　mm

モデル
番　号

M3－※

M4－※

M5－※

a

132

176

b

106

146

d

97

122

e

82.55

101.6

f

14

16

g

19.05

22.23

h

21.35

25.13

j

4.76

6.35

31.75 35.45 7.94

k

M10ねじ深25

M12ねじ深25

ポンプ取付部寸法　mm

ポンプ取付部詳細



120 シリーズ電動機

φ52

60

127127

14
.5

18.5 60

FF

308 N

42

20

A304 IL
559

P

φ
12
7

16
0

30
5

46

18

13

114.5
φ25.4

φ214
6.35

11
4.
5

28
.3

4-M12ねじ深24

257.5

M7-11/15

モデル
番　号

M7－11 11 kW×4P

A

302 257 105 250 22

M7－15 15 kW×4P 280 279 127 294 －

IL F N P

電動機　mm電　動　機
容量・極数

■ ポンプの取付け

ポンプの取付けは、下記の手順にて行ってください。

● M1/M2形の場合

1. 電動機軸のキー溝とポンプ軸のキーの位置を合わせ、電動機軸
の穴にポンプ軸を挿入し、ポンプを取付ける。

2. 平座金を取付けた2本の六角ボルトにより、ポンプを固定する。
締付トルクは118ページの付属品の項を参照のこと。

● M3～M7形の場合

1. ポンプ軸に円筒ハブを取付け、右図に示す“A”寸法の位置に位
置決め後、六角穴付止ねじ（2本）で固定する（締付トルク：4.8～
7.0 Nm）。

2. ポンプ軸の円筒ハブにエレメントを取付ける。
3. 電動機軸のインサートとポンプ側のエレメントがかみ合うよう
にして、ポンプを電動機に組付ける。

4. 平座金を取付けた2本の六角ボルト（M7形のみ4本）により、ポ
ンプを固定する。締付トルクは118ページの付属品の項を参照
のこと。

注）円形ハブとインサート、および、電動機軸とインサートは、
あらかじめ位置調整を行った後、★印を付した六角穴付ボル
トで固定してあります。六角穴付ボルトは緩めないでくださ
い。

★ 

★ 

エレメント 

円筒ハブ 電動機軸 

インサート 

ポンプ軸 
電動機軸 

六角穴付止ねじ（2箇所） 
六角穴二面幅 3

円筒ハブ 

ポンプ軸端 円筒ハブ端面 

A

モデル番号 A mm

M3－※

M4－5.5/7.5

M4－11/15/18.5

M5－5.5/7.5

M5－11/15/18.5

M7－※

0±0.5

1±0.5

3±0.5

－2±0.5 ★1

0±0.5

0.5±0.5

★1.  M5－5.5/7.5のみ、円筒ハブ端面からポンプ軸が出っ張りま
す。

ポンプ取付部詳細



ピストンポンプ
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A
シ
リ
ー
ズ

電
動
機

シリーズ電動機

旧製品との互換性について

■ M1/M2/M3/M4/M5、20デザイン→30デザイン

● 主な変更内容
安定した供給体制確保のためモデルチェンジを実施。これに伴い、電流値、外形寸法、質量が異なりますが、互換性はあります。

● 仕様の比較
新旧で定格電流、始動電流および回転数に若干の増減はありますが、実用上の支障はありません。

【新旧電動機仕様の比較】

出力×極数
電圧－周波数
V          Hz

定格電流
A

始動電流
A

回転数
r/min

絶縁等級

0.75 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

3.9
3.4
3.3

20.6 (19)
19.7 (17)
21.7 (19)

1410 (1400)
1690 (1680)
1710 (1700)

E

6.3 (7.2)
6.0 (6.5)
5.5 (6.3)

34.4 (40)
32.3 (36)
35.5 (40)

1410 (1420)
1700
1720

B (E)

9.7 (10.0)
8.9

8.4 (8.6)

64.0 (58)
58.2 (52)
64.0 (57)

1410 (1430)
1700 (1720)
1720 (1730)

E

15.6 (16.0)
14.6 (14.6)
13.6 (14.0)

108 (110)
96.0 (95)
106 (105)

1410 (1430)
1700 (1720)
1720 (1730)

E

23.0
21.0
20.0

150 (130)
130 (113)
143 (125)

1430 (1440)
1730
1740

B

1.5 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

2.2 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

3.7 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

5.5 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

31.2 (31.0)
28.4 (29.0)
26.8 (27.0)

218 (190)
192 (168)
211 (185)

1435 (1440)
1730
1740

F (B)7.5 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

43.5 (42.0)
41.4 (40.0)
38.4 (38.0)

297 (280)
250 (245)
275 (270)

1440 (1450)
1730

1740 (1750)
B11 kW × 4P

200－50
200－60
220－60

59.0 (54.0)
55.4 (54.0)
51.0 (50.0)

460 (420)
368 (364)
405 (400)

1430 (1450)
1730

1740 (1750)
B15 kW × 4P

200－50
200－60
220－60

71.0 (68.0)
68.0 (66.0)
63.0 (60.0)

468 (500)
393 (436)
432 (480)

1455 (1450)
1750 (1740)
1760 (1750)

B18.5 kW × 4P
200－50
200－60
220－60

注）新旧で仕様が異なる部分を（ ）で併記してあります。
（ ）外：新30デザイン、（ ）内：旧20デザインの仕様を示します。

● 取付の互換性
◯有、取付けに関する基本寸法（122、123ページで★印を付した寸法）に変更はありません。



122 シリーズ電動機シリーズ電動機シリーズ電動機シリーズ電動機シリーズ電動機シリーズ電動機

【M1/M2形 新旧外形寸法の比較】

旧：20デザイン

W

N

F★ F★ 
J

M

E★ E★ 

KL
D

C
★
 

I

G

φT

AIL★ 
L

P

Z

1

2-吊り金具 

新：30デザイン

C
★
 

I
B

φT

G

Z

W

N

F★ F★ 
J

M

E★ E★ 

KL
D A IL★ 

L

P

1

取付穴詳細
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130

142.5

143

160.5

157.5

171

186

217

210.5

217

233.5

160

170

90

198

195

198

219

214

276

252

276

252

10

4.5

10

10

13

12

14

12

16

15

16

15

160

165

179

190

197.5

200

221.5

220

270

257

270

257

34

33

35

40

45

40

45

40

50

50

50

50

155

165

170

176

195

200

224

220

250

260

250

260

135

130

155

150

175

168

175

168

175

175

175

175

126

146

136

147

150

147

161

154

217

189

217

189

50.5

22

51

40

56.5

46

52.5

46

56

50

56

50

10

18

10

12

12

14

12

14

12

14

12

14

25

10

16

10

25

12

25

12

25

12

25

12

21

27.5

36.5

－

45.5

－

53

－

33.5

－

33.5

－

22

22

22

27

22

27

22

27

34

35

34

35

12.0

14.3

16.0

20.0

20.0

26.0

29.0

29.0

48

45

54

51

旧 M1－0.75－20

新 M1－0.75－30

旧 M1－1.5  －20

新 M1－1.5  －30

旧 M1－2.2  －20

新 M1－2.2  －30

旧 M1－3.7  －20
M2－3.7  －20

新 M1－3.7  －30
M2－3.7  －30

旧 M2－5.5  －20

新 M2－5.5  －30

旧 M2－7.5  －20

新 M2－7.5  －30

231.5

237.5

261

261.5

296.5

293.5

314.5

329.5

380.5

374

380.5

397

－

－

－

41

－

41

－

41

41.5

46

41.5

46

モデル番号
質量
kg1 L P TKL W ZJ M NG IA B

寸　　法　mm

D

注）上図で★印を付した寸法は、新旧で同一ですので、118ページの外形寸法図をご参照ください。
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シリーズ電動機

【M3/M4/M5形 新旧外形寸法の比較】

KL
D

φT

J

E★ E★ 

C
★
 

I
B

G

Z

W

NM

F★ F★ 
X★ 
YY★ 

φ
e★

 

A IL★ 
L

P

Y★ 

1

モデル番号
質量
kg1 L P TKL W ZJ M NG IA B

寸　　法　mm

D

M3－5.5  －20

M4－5.5  －20
M5－5.5  －20

M3－5.5  －30

M4－5.5  －30
M5－5.5  －30

M3－7.5  －20

M4－7.5  －20
M5－7.5  －20

M3－7.5  －30

M4－7.5  －30
M5－7.5  －30

M4－11   －20
M5－11   －20

M4－11   －30
M5－11   －30

M4－15   －20
M5－15   －20

M4－15   －30
M5－15   －30

M4－18.5－20
M5－18.5－20

M4－18.5－30
M5－18.5－30

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

217

210.5

217

233.5

270

302

292

280

311

320

42

46

42

46

51

46

51

46

60

272

252

272

252

320

304

320

304

366

382

16

15

16

15

20

18

20

18

22

20

270

257

270

257

318

305

318

305

367

371

50

50

60

60

70

60

250

260

250

260

315

308

315

308

350

324

175

175

262

250

306

294

294

286

215

189

215

189

240

257.5

240

257.5

320

335

56

50

56

50

61

60

63

60

65

82.5

25

12

25

12

φ15

14.5

φ15

14.5

φ15

φ14.5

12

14

12

14

－

18.5

－

18.5

－

－

437

452

430.5

445.5

437

452

453.5

468.5

527

559

571

559

588

597

33.5

0

33.5

0

0

22

0

0

34

35

34

35

34

52

34

52

49

60

51

54

47

50

57

60

53

56

108

85

123

100

173

175

注）上図で★印を付した寸法は、新旧で同一ですので、119ページの外形寸法図をご参照ください。
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チョットひと休み

➡
NEXT

[A]
ピストンポンプ

[B]
ベーンポンプ

⬅
BACK

⬅ [A] ピストンポンプに戻ります。

次ページから [B] ベーンポンプの項に入ります。➡



1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

PVL1

LM（ ）  50Hz
（ ）  60Hz

50T 150T 250F 500F

（ ）  50 （ ）  150 （ ）  250
（ ）  50 （ ）  150 （ ）  250

小容量 
大容量 

小容量 

大容量 

（ ）  50

（ ）  50 （ ）  150

小容量 
大容量 

大容量 
（ ）  50Hz
（ ）  60Hz

R1M

PV2R1 PV2R2 PV2R3 PV2R4

（PV2R1） （PV2R2） 
（PV2R2） （PV2R3） （PV2R4） 

（PV2R3） 

PV11R10 PV11R20

機 種  

定 

容 

量 

形 

形 単段ポンプ    P V L

形モータポンプ   LM

単 段 ポ ン プ    

二 連 ポ ン プ  

形単段ポンプ   P V 2R

PV2R4A形単段ポンプ 

PV2R24A／34A形 
　　　　　二連ポンプ 

形二連ポンプ   P V 2R

形モータポンプ   R1M

形単段ポンプ PV11R

複 合 ポ ン プ  

  JIS

油圧図記号 

最　　高  
使用圧力  

  MPa

掲　載  

ページ 

  129

  129

  130

136

  137

  150

    －★ 

158

136

  5

（ ）    5

  7

  7

  7

  21

14917.2

15721 
17.2

  21

  40

（ ）    21

吐　出 　し 　量　 　 L/min（ 於 無負 荷）   1200 r/min , 

PV2R4A

PV2R2 PV2R3
PV2R4A

小容量 

125

B
ベーンポンプ

VANE PUMPS

★ PV2R1形単段ポンプと電動機をコンパクトに一体化したR1M形モータポンプも供給可能です。R1M形モータポンプは本カタロ
グに掲載しておりませんので、詳細は別途お問合せください。
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使　　用　　油

■ 使用油の種類

下表に示す作動油がご使用になれます。
ただし、作動油の種類により最高使用圧力および最高回転数などの仕様に変更があります。
詳細については該当するポンプの“仕様”の項をご参照ください。

■ 使用油の粘度と油温

使用油は表－3に示す粘度と油温の両条件を満足させる範囲でご使用ください。
ただし、表－4に示すポンプを低回転数にて起動の場合は、最高粘度が制限されますのでご注意ください。

● 使用油の種類 （表－1）

● 耐摩耗性水━グリコール系作動油 （表－2）

● 使用油の粘度と油温 （表－3） ● 低回転数起動時の最高粘度 （表－4）

■ 異物の混入防止について

作動油の汚染はポンプの故障および寿命低下の原因となりますので、作動油の汚染管理には十分注意をはらい、汚染度をNAS12級
以内に保つようにしてください。なお、吸込み側には100μm（150 メッシュ）のタンク用フィルタを、タンクの底から50 mm以上離
して必ず設けてください。

作動油の種類

石油系作動油

単段ポンプ

ISO VG32または46相当の耐摩耗性作動油または一般作動油のいずれかをご使用ください。

PV2R形単段ポンプ　　　　
PV11R形単段ポンプ

PV2R形二連ポンプ

合成作動油
りん酸エステル系をご使用ください。
ただし、りん酸エステル系をご使用の場合は、シール関係が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、
モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

水－グリコール系作動油水
成
形
作
動
油

別途ご相談ください。
標準ポンプがそのまま使用できます。
ただし、表－2に記載以外の銘柄を使用する場合には最高使用圧
力が制限されます。

W/Oエマルション系作動油 別途ご相談ください。 標準ポンプがそのまま使用できます。

製造元

㈱ ジ ャ パ ン エ ナ ジ ー

昭 和 シ ェ ル 石 油 ㈱

新 日 本 石 油 ㈱

㈱ 松 村 石 油 研 究 所

コスモ石油ルブリカンツ㈱

エ ク ソ ン モ ー ビ ル ㈲

銘　柄

ハイドリアG

アイラスフルードC

HFCフルード46

ハイランドFRX46

ハイドールHAW

コスモフルードGS46､HQ46

ナイバックFR200D

作動油の種類

石 油 系 作 動 油

りん酸エステル系作動油

水－グリコール系作動油

W/Oエマルション系作動油

油　温
℃

0～70

0～50

5～50

粘　度
mm2/s

20～400

機　種

PV2R1, PV2R12
PV2R13

PV11R10
PV11R20

50T, PV2R2
PV2R23

起動時回転数
r/min

750

950

600

950

800

950

100

200

100

200

100

200

最高粘度
mm2/s
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使用上の注意

■ 接続上の注意

軸接続の際はフレキシブルカップリングを使用し、軸に曲げ荷重およびスラスト荷重がかからないようにしてください。
なお、駆動軸との軸心の狂いがTIR（Total Indicator Reading）0.1 mm、角度誤差が0.2°をこえないようにしてください。

■ 吸込み圧力

吸込み圧力はポンプ入口にて下表の値にしてください。
なお、吸込み側の配管は外形寸法図に示される口径のものを使用し、ポンプをタンクより上に設置する場合には吸込みポートの高
さは油面から1.0 m（りん酸エステル系作動油および水成形作動油を使用する場合は0.8 m）以下にしてください。

■ 起動時の注意

初期あるいは長時間運転休止後に運転する場合には、油を吸込みにくいことがありますので、あらかじめ吐出し側に空気抜き弁
（モデル番号：ST1004－※－10，740ページ参照）を設けておくか、または吐出し側の接続をややゆるめて空気抜きを行ってください。
また、起動に際しては、できるだけ無負荷状態で間欠運転を行ってください。
なお、起動時の粘度については、前ページ“使用油について”をご参照ください。

■ その他の注意

PV2R形単段・二連ポンプ、PV11R形単段ポンプを 1200 r/min以下の回転数で使用する場合は、ポンプ起動時に油を吸込みやすく
するため、吸込みポートを上向きにしてポンプを取付けてください。

★ 使用回転数との関係で、一部の押しのけ容積の呼びのものは最低吸込み圧力が制限される場合があります。
詳細は該当するポンプの“仕様”の項をご参照ください。

機　　　種

単 段 ポ ン プ

PV2R形単段ポンプ

PV2R形二連ポンプ

PV11R形単段ポンプ

50T, 150T

PV2R1, PV2R2

PV2R3, PV2R4

PV2R12

PV2R13, PV2R23

PV11R10, PV11R20

許容吸込み圧力

最　　　低

石油系作動油
りん酸エステル系作動油
水 成 形 作 動 油

－20 kPa

－20 kPa

－20 kPa ★

－20 kPa

－20 kPa ★

－20 kPa

－16 kPa

－16 kPa

－16 kPa

最　　　高

＋140 kPa

＋30 kPa

＋30 kPa



128 定容量形ベーンポンプ

下表の機種のモデルチェンジを実施しております。

名　　　　称

PV2R1形
単段ベーンポンプ

旧

モ デ ル 番 号

PV2R1－※－※－RAA－41

新

PV2R1－※－※－RAA－4222

取付の
互換性

有◯

主な変更内容

●起動時の吸込み性能の改善

PV2R2形
単段ベーンポンプ

PV2R2－※－※－RAA－40 PV2R2－※－※－RAA－41 有◯ ●低騒音化

PV2R3形
単段ベーンポンプ

PV2R3－※－※－RAA－30 PV2R3－※－※－RAA－31 有◯ ●低騒音化

PV2R12形
二連ベーンポンプ

PV2R12－※－※－※－REAA－41 PV2R12－※－※－※－REAA－4222 有◯ ●起動時の吸込み性能の改善
●低騒音化

PV2R13形
二連ベーンポンプ

PV2R13－※－※－※－RAAA－41 PV2R13－※－※－※－RAAA－4222 有◯ ●起動時の吸込み性能の改善
●低騒音化

PV2R14形
二連ベーンポンプ

PV2R14－※－※－※－RAAA－31 PV2R14－※－※－※－RAAA－3222 有◯ ●起動時の吸込み性能の改善

モデルチェンジ製品の新旧互換性について

PV2R23形
二連ベーンポンプ

PV2R23－※－※－※－REAA－40 PV2R23－※－※－※－REAA－41 有◯

●低騒音化

PV2R33形
二連ベーンポンプ

PV2R33－※－※－※－RAAA－30 PV2R33－※－※－※－RAAA－31 有◯

PV2R24形
二連ベーンポンプ

PV2R24－※－※－※－RAAA－30 PV2R24－※－※－※－RAAA－31 有◯

PV2R34形
二連ベーンポンプ

PV2R34－※－※－※－REAA－30 PV2R34－※－※－※－REAA－31 有◯
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PVL形単段ポンプ／LM形モータポンプ

PVL形単段ポンプ
“PVL” Series Single Vane Pumps

特に小形工作機械用として種々の条件に合せて設計・製作された低騒音・低脈動の小容量ポ
ンプです。

■ 仕　　様

LM形モータポンプ
“LM” Series Motor-Pumps

低騒音・低脈動のPVL1形ポンプと縦形電動機をコンパクトに一体化したモータポンプです。
ポンプと電動機の接続にはカップリングを使用しない直結方式を採用しておりますので下記
の特長を有しております。

●心出し不良による騒音や振動の心配がありません。
●コンパクトですので据付面積を小さくすることができます。
●回転部が露出されていませんので安全です。

■ 仕　　様

●PVL形単段ポンプ・LM形モータポンプの詳細については、別途お問合せください。

モデル番号

PVL1－2－※－RA－※－31

PVL1－3－※－RA－※－31

PVL1－4－※－RA－※－31

PVL1－6－※－RA－※－31

PVL1－8－※－RA－※－31

PVL1－11－※－RA－※－31

粘度 20 mm2/s における特性

回転数
r/min

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

1800

吐出し量　L/min

0.35
MPa

3.5
MPa

5.0
MPa

軸入力　kW

0.35
MPa

3.5
MPa

5.0
MPa

2.1

2.6

4.0

4.8

5.6

6.7

8.5

10.2

11.6

13.9

15.8

18.9

1.8

2.2

3.7

4.5

5.3

6.4

8.2

9.9

11.1

13.4

15.3

18.5

1.6

2.1

3.6

4.4

5.2

6.2

8.1

9.8

10.8

13.1

15.0

18.2

0.08

0.10

0.10

0.12

0.11

0.15

0.14

0.18

0.16

0.19

0.21

0.26

0.28

0.34

0.40

0.49

0.50

0.61

0.69

0.82

0.88

1.06

1.16

1.41

0.37

0.45

0.54

0.67

0.68

0.82

0.94

1.13

1.23

1.47

1.61

1.95

最　　高
使用圧力
MPa

5

許　容
回転数
r/min

950
～1800

モデル番号

LM－ 2－A－※－14

LM－ 3－A－※－14

LM－ 4－A－※－14

LM－ 6－A－※－14

LM－ 8－A－※－14

LM－11－A－※－14

使用ポンプモデル番号

PVL1－ 2－F－RA－V－31

PVL1－ 3－F－RA－V－31

PVL1－ 4－F－RA－V－31

PVL1－ 6－F－RA－V－31

PVL1－ 8－F－RA－V－31

PVL1－11－F－RA－V－31

電動機
（E種、全閉外扇形）

0.2   kW × 4P
0.4   kW × 4P
0.75 kW × 4P

電源電圧

50 Hz：AC200 V
60 Hz：AC200/220 V

JIS油圧図記号

JIS油圧図記号
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単段ポンプ
Single Vane Pumps

安定した性能と幅広い吐出し量範囲を持ち、油圧作動源として、広く使用されております。

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

★1.  反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2.  りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますの

で、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

★ りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、最高回
転数は 1200 r/minに制限されます。

JIS油圧図記号

モデル番号

50T－ 7
50T－12
50T－17
50T－23
50T－26
50T－36
150T－ 48
150T－ 61
150T－ 75
150T－ 94
150T－116

理　　論
押しのけ
容　　積
cm3/rev

6.8
11.6
16.5
22.9
25.9
36.0
47.7
61.1
74.9
93.6
115.6

最高使用圧力　MPa

石油系作動油 合成作動油

7

7

7

7

7

7

132、133
ページ参照

133、134
ページ参照

一　般
作動油

耐摩耗性
作 動 油

り　ん　酸
エステル系
作　動　油

吐出し量・
軸入力特性

最　高

許容回転数
r/min

質　量　kg

最　低
フート
取付形

フランジ
取 付 形

2000 ★

1800 ★

1500 ★

1200

800

600

600

10.5

26

9.0

25

モデル番号

最高使用圧力　MPa

吐出し量　L/min
（20 mm2/s、1200 r/min、7 MPaにて）

許容回転数　r/min

250F－※－※
－RL－40

7

140～212 324～530

600～1200

500F－※－※
－RL－20

下記の大容量ポンプも製作しております。
詳細については別途資料をご請求ください。

シリーズ番号

50T ★2

（ねじ接続形）

150T ★2

（ねじ接続形）

50T
押しのけ容積の呼び

cm3/rev

7、12、17、23、26、36

48、61、75、94、116

－7

取付形式

L：フート取付形

F：フランジ取付形

－L

回転方向

［軸端から見て］

R：時計方向（標準）★1

－R

吐出しポートの向き

［軸端から見て］

L：左（標準）

L

デザイン番号

30

40

－30
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単段ポンプ

50T-※-L（フート取付形） 50T-※-F（フランジ取付形）

150T-※-L（フート取付形） 150T-※-F（フランジ取付形）

201

54 50

15 5

φ
 96

－
0.
03
5

0

□ 120
90

90

4-φ11穴 

R15

237
58 50.5
17.5 5

φ
 23
0

φ
 

－
0.
04
0

0
16
0

204
φ187

6-φ13.5穴 

その他の寸法はフート取付形をご参照ください。

その他の寸法はフート取付形をご参照ください。
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● 50T-7 ● 50T-12

● 50T-17 ● 50T-23

吐
出
し
量 

L/min

0

10

20

30

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

軸
入
力 

kW

0

1

2

3

2000 r/min
1800 r/min
1500 r/min
1200 r/min
1000 r/min

0

10

20

30

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

軸
入
力 

kW

0

1

2

3

4

吐
出
し
量 

L/min

2000 r/min
1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min
1000 r/min

10

20

30

40

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

軸
入
力 

kW

0

1

2

3

4

5

吐
出
し
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

0

1

2

3

4

5

6

軸
入
力 

kW

吐
出
し
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● 50T-26 ● 50T-36

● 150T-48 ● 150T-61

20

30

40

50

軸
入
力 

kW

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

65

30

40

50

60

軸
入
力 

kW

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

軸
入
力 

kW

0

5

10

15

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

軸
入
力 

kW

0

5

10

15

60

50

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● 150T-75 ● 150T-94

● 150T-116

軸
入
力 

kW

0

5

10

15

80

70

60

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

軸
入
力 

kW

0

5

10

15

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1200 r/min

1000 r/min

軸
入
力 

kW

0

5

10

15

20100

110

120

130

140

0 1 2 3 4 5 6 7

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

1200 r/min

1000 r/min
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■ カートリッジキット、シール、ベアリング一覧表

●りん酸エステル系作動油用ポンプの場合にはシール類が、上表とは異なりますので、別途お問合せください。

モデル番号
照号・名称

50T－ 7－※－RL－30

50T－ 12－※－RL－30

50T－ 17－※－RL－30

50T－ 23－※－RL－30

50T－ 26－※－RL－30

50T－ 36－※－RL－30

150T－ 48－※－RL－40

150T－ 61－※－RL－40

150T－ 75－※－RL－40

150T－ 94－※－RL－40

150T－116－※－RL－40

⑤
カートリッジキット

Ｃ 50－ 7－30

Ｃ 50－ 12－30

Ｃ 50－ 17－30

Ｃ 50－ 23－30

Ｃ 50－ 26－30

Ｃ 50－ 36－30

Ｃ150－ 48－40

Ｃ150－ 61－40

Ｃ150－ 75－40

Ｃ150－ 94－40

Ｃ150－116－40

⑪
オイルシール

ISPD25 38 8

ISPD32 42 7

⑭
Oリング

JIS B 2401－1A－P41

JIS B 2401－1A－P46

⑮
Oリング

AS568－234
（NBR, Hs70）

AS568－248
（NBR, Hs70）

⑫
ベアリング

6204

6205

⑬
ベアリング

6200

6203

50T
150T

A-A断面

（使用個数は各１です）

A

A

3

29

18

416 1513 1 8 65 1412 1119 17
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複合ポンプ
Combination Vane Pumps

二連ポンプにリリーフ・リリーフ弁またはリリーフ・アンロード弁を組込んだポンプです。
各々のポンプ圧力は単独で調整でき、遠隔制御や高低二圧制御も可能です。

二連ポンプ
Double Vane Pumps

二組の単段ポンプを一体に組込み、共通の軸で駆動させるポンプです。
吐き出された油は別々の回路に供給することができます。

■ 仕　　様

■ 仕　　様

●二連ポンプ・複合ポンプの詳細については、別途お問合せください。

モデル番号

5050T－※－※－※－RL－40

50150T－※－※－※－RL－40

150150T－※－※－※－RL－20

50250F－※－※－※－RL－40

150250F－※－※－※－RL－40

250250F－※－※－※－RL－20

最　　高
使用圧力
MPa

7

小容量側ポンプ

吐出し量・軸入力

50T形単段ポンプと同じ

50T形単段ポンプと同じ

150T形単段ポンプと同じ

50T形単段ポンプと同じ

150T形単段ポンプと同じ

250F形単段ポンプと同じ

大容量側ポンプ

50T形単段ポンプと同じ

150T形単段ポンプと同じ

150T形単段ポンプと同じ

250F形単段ポンプと同じ

250F形単段ポンプと同じ

250F形単段ポンプと同じ

許　容
回転数
r/min

600～2000

600～1200

600～1500

600～1200

600～1200

600～1200

モデル番号

5050ST－※－※－※－RL－40

5050CT－※－※－※－※－RL－40

50150ST－※－※－※－RL－40

50150CT－※－※－※－※－RL－40

最　　高
使用圧力
MPa

7

7

小容量側ポンプ

吐出し量・軸入力

50T形単段ポンプと同じ

50T形単段ポンプと同じ

大容量側ポンプ

50T形単段ポンプと同じ

150T形単段ポンプと同じ

許　容
回転数
r/min

600～2000

600～1200

JIS油圧図記号

  5050T
  50150T

250250F

  150150T
  50250F

150250F

例： リリーフ ・ リリーフ形 

JIS油圧図記号

  5050ST
50150ST

  5050CT
50150CT

● リリーフ・
リリーフ形

● リリーフ・
アンロード形
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PV2R形単段ポンプ
“PV2R” Series Single Vane Pumps

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8～237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内
蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。

■ モデル番号の構成

★1.  反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2.  りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますの

で、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

■ 管フランジキット

ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際には下表をご参照のうえ、ご注文ください。
なお、管フランジの詳細は742、743ページをご参照ください。

★ さし込み溶接形は、フランジ強度の関係で使用圧力が低く押えられる場合がありますので、さし込み溶接形を吐出しポート用として
選択の際は各管フランジキットの最高使用圧力にご注意ください。

注）りん酸エステル系作動油用の場合は、管フランジキット番号の頭に「F－」を付してください。

JIS油圧図記号

シリーズ番号

PV2R1 ★2

PV2R1
押しのけ容積の呼び

cm3/rev

6、 8、10、12、14、
17、19、23、25、31

PV2R2 ★2 41、47、53、59、65

PV2R3 ★2 76、94、116

PV2R4 ★2 136、153、184、200、237

－6

取付形式

L：フート
取付形

F：フランジ
取付形

－L

回転方向

［軸端から見て］

R：時計方向 ★1

（標準）

－R
吐出しポート
の 向 き

［軸端から見て］

A：上（標準）

A
吸込みポート
の 向 き

［軸端から見て］

A：上（標準）

A

デザイン番号

4222

41

31

30

－4222

ポンプモデル番号

PV2R1

PV2R2

PV2R3

PV2R4

ポート名称

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

吸込みポート

吐出しポート

管フランジキット番号

Rc（旧表示PT）ねじ形

F5－08－A－10

F5－04－A－10

F5－10－A－10

F5－06－A－10

F5－16－A－10

F5－10－A－10

F5－24－A－10

F5－12－A－10

さし込み溶接形 ★

F5－08－B－10

F5－04－B－10

F5－10－B－10

F5－06－B－10

F5－16－B－10

F5－10－B－10

F5－24－B－10

F5－12－B－10

突合せ溶接形

F5－08－C－10

F5－04－C－10

F5－10－C－10

F5－06－C－10

F5－16－C－10

F5－10－C－10

F5－24－C－10

F5－12－C－10
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■ 仕　　様

● 質　　量 ★1.  耐摩耗性水－グリコール系作動油の銘柄については126ペー
ジの“使用油”をご参照ください。

★2.  PV2R3－116，PV2R4－237は回転数により最低吸込み圧力が
下表のように制限されます。

★3.（ ）内の値はりん酸エステル系作動油および水性形作動
油の場合です。

★4.  低回転数にて起動の場合は、最高粘度が制限されます。
詳細は126ページの“使用油”をご参照ください。

★5.  16 MPaを超えてご使用の場合、回転数は1450 r/min以上に
してください。

モデル番号

PV2R1－ 6

PV2R1－ 8

PV2R1－10

PV2R1－12

PV2R1－14

PV2R1－17

PV2R1－19

PV2R1－23

PV2R1－25

PV2R1－31

PV2R2－41

PV2R2－47

PV2R2－53

PV2R2－59

PV2R2－65

PV2R3－76

PV2R3－94

PV2R3－116

PV2R4－136

PV2R4－153

PV2R4－184

PV2R4－200

PV2R4－237

理　　論
押しのけ
容　　積
cm3/rev

5.8

8.0

9.4

12.2

13.7

16.6

18.6

22.7

25.3

31.0

41.3

47.2

52.5

58.2

64.7

76.4

93.6

115.6

136

153

184

201

237

最高使用圧力　MPa

石油系作動油 水成形作動油 合成作動油

21 ★5

21

16

21

21

16

17.5

一般作動油
耐摩耗性
作 動 油

16

14

14

14

耐摩耗性
水－グリ
コール系
作 動 油

16

16

16

16

非耐摩耗
性水－グ
リコール
系作動油

7

7

7

7

W/Oエマ
ルション
系作動油

7

7

7

7

り ん 酸
エステル
系作動油

16

14

14

14

吐出し量・
軸入力特性

142～144
ページ参照

144、145
ページ参照

145、146
ページ参照

146、147
ページ参照

★3

最　高

許容回転数
r/min

1800
（1200）

1800
（1200）

1800
（1200）

最　低

750 ★4

600 ★4

600

600

モデル番号

PV2R1

PV2R2

PV2R3

PV2R4

フランジ取付形

質量　kg

9.0

15.5

30.9

68.5

フート取付形

11.2

19.8

40.9

93.5

モデル番号

PV2R3－116

PV2R4－237

1700 r/min以下

最低吸込み圧力

－20 kPa

－20 kPa

1700～1800 r/min以下

0 kPa

－13 kPa

1800
（1200）

1800 ★2

（1200）

1800 ★2

（1200）

★1
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PV2R1-※-F（フランジ取付形） PV2R1-※-L（フート取付形）

PV2R2-※-F（フランジ取付形） PV2R2-※-L（フート取付形）

吸込みポートφ28

吐出しポートφ15 713

R8

40

R9.5

26.2 17.5
38
.1

4.
76
＋
0.
03
0

4-M10ねじ深17

52
.4

56

4-M8ねじ深14

178.5

56 69.5 

44.5

36

－
 0.
03
0

φ
 19
.0
5

21
.2
4
－
 0.
16
0

－
 0.
05
0

φ
 82
.5
5

25

58

10
6.
5

A

R12

106

130

18

□
97

95

ポートの向き 

2-φ11穴 

95

72.5 72.5

180

15

14
5.
5

80143

4-φ12穴 
φ24ざぐり 

178.5

56 69.5

50 56.5

27.5

95

222

80 87

59

47

32

13
2.
5

70

－
 0.
05
0

φ
 25
.4

28
.1
8
－
 0.
18
0

－
 0.
05
0

φ
10
1.
6

6.
35
＋
0.
03
0

58
.7

916

47
.6

吸込みポートφ34

吐出しポートφ21

R9

49

R11

65

4-M10ねじ深17

4-M10ねじ深19

30.2 22.2

R14

146

174

25

□
12
5

2-φ13.5穴   120

A

ポートの向き 

80

222

87

60 73

38115 95 95

230

10
2
18
9

3

120

14 1
5

4-φ14穴 
φ28ざぐり 

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。
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PV2R3-※-F（フランジ取付形） PV2R3-※-L（フート取付形）

PV2R4-※-F（フランジ取付形） PV2R4-※-L（フート取付形）

21 9

R11

吐出しポート 
φ28

吸込みポート 
φ51

R13

65

42.9

30.2

87

4-M12ねじ深19

4-M10ねじ深19
7.
94
+0
.0
3

0

77
.8

58
.7

274

112 90 

75

63

40 －
 0.
05
0

φ
31
.7
5

35
.3
2
－
 0.
18
0

－
 0.
05
0

φ
12
7

90

17
3

A

181

213

ポートの向き 

R16

31 □
16
6

2-φ17.5穴  
148

145

117.5

274

117.5

2

 4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

22
23
10
9.
5 2
17

274

11290

76.2 88

50131

354

135

92

76
56

110

42
.3
6
－
0.
18
0

φ
15
2.
4
－
0.
05
0φ
38
.1
－
0.
05
0

14
0

21
7

11
5

24

25 13

吐出しポートφ36吸込みポートφ76

R15
118

35.7

4-M16ねじ深19

9.
53
+0
.0
3

0

10
6.
4

R37 R13

61.9

69
.9

4-M12ねじ深19

A

228.6

□ 273

ポートの向き 

 4-φ21.5穴 
φ39ざぐり（裏側）  

R22

22
8.
6

354

114.3 99

60185

110 135

280

187.3

438

187.3

3

 4-φ22穴 
φ43ざぐり 

29
30
18
7.
3 3
27
.3

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。
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■ 騒音特性（例）

測定条件
使用油粘度：20 mm2/s
測 定 位 置：ポンプ後方1 m
暗　騒　音：40 dB（A）

●PV2R1-6 ● PV2R1-31

55

60

50

40

45

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

圧　力　MPa

120
0 r/m

in

100
0 r/m

in

55

60

50

40

45

騒
音
レ
ベ
ル 
dB (A)

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

120
0 r/
min

100
0 r/
min

●PV2R2-41 ● PV2R2-65

60

65

55

45

50

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

12
00
 r/m
in

10
00
 r/m
in

60

65

55

45

50

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

120
0 r/
min

1000
 r/min

●PV2R3-76 ● PV2R3-116
65

60

50

55

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

120
0 r/
min

100
0 r/
min

65

60

50

55

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

120
0 r/
min

10
00
 r/m
in

●PV2R4-136 ● PV2R4-237
70

65

55

60

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

120
0 r/
min

1000 
r/min

70

65

55

60

騒
音
レ
ベ
ル 

dB (A)

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

1200 r
/min

100
0 r/m

in
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV2R1-6 ● PV2R1-8

● PV2R1-10 ● PV2R1-12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

0 3.5 7.0 10.5 14.0 16.0 21.017.5

圧　力　MPa

0

1

2

3

4

5

6

7

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

0

1

2

3

4

5

6

7

0 3.5 7.0 10.5 14.0 16.0 21.017.5

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

18

16

14

12

10

8

6

0 3.5 7.0 10.5 14.0 21.017.5

圧　力　MPa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

22

20

18

16

14

12

10

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 3.5 7.0 10.5 14.0 21.017.5

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV2R1-14 ● PV2R1-17

● PV2R1-19 ● PV2R1-23

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

0

2

4

6

8

10

12

0 3.5 7.0 10.5 14.0 21.017.5

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

0

2

4

6

8

10

12

14

0 3.5 7.0 10.5 14.0 21.017.5

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV2R1-25 ● PV2R1-31

● PV2R2-41 ● PV2R2-47
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PV2R形単段ポンプ

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV2R2-53 ● PV2R2-59

● PV2R2-65 ● PV2R3-76
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV2R3-94 ● PV2R3-116

● PV2R4-136 ● PV2R4-153
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PV2R形単段ポンプ

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV2R4-184 ● PV2R4-200

● PV2R4-237
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■ カートリッジキット、シール、ベアリング一覧表

注）照号⑬、⑭（Oリング）、⑮、⑯（バックアップリング）の各部品はカートリッジキットに含まれています。
●りん酸エステル系作動油用ポンプ（F－PV2R※）の場合はカートリッジおよびシールが上表とは異なりますので、別途お問合せ
ください。

モ デ ル 番 号

PV2R1－ 6－※－RAA－4222
PV2R1－ 8－※－RAA－4222
PV2R1－10－※－RAA－4222
PV2R1－12－※－RAA－4222
PV2R1－14－※－RAA－4222
PV2R1－17－※－RAA－4222
PV2R1－19－※－RAA－4222
PV2R1－23－※－RAA－4222
PV2R1－25－※－RAA－4222
PV2R1－31－※－RAA－4222

④
カートリッジ
キット番号

CPV2R1－ 6－R－4222
CPV2R1－ 8－R－4222
CPV2R1－10－R－4222
CPV2R1－12－R－4222
CPV2R1－14－R－4222
CPV2R1－17－R－4222
CPV2R1－19－R－4222
CPV2R1－23－R－4222
CPV2R1－25－R－4222
CPV2R1－31－R－4222

モ デ ル 番 号

PV2R2－ 41－※－RAA－41
PV2R2－ 47－※－RAA－41
PV2R2－ 53－※－RAA－41
PV2R2－ 59－※－RAA－41
PV2R2－ 65－※－RAA－41
PV2R3－ 76－※－RAA－31
PV2R3－ 94－※－RAA－31
PV2R3－116－※－RAA－31
PV2R4－136－※－RAA－30
PV2R4－153－※－RAA－30
PV2R4－184－※－RAA－30
PV2R4－200－※－RAA－30
PV2R4－237－※－RAA－30

④
カートリッジ
キット番号

CPV2R2－ 41－R－41
CPV2R2－ 47－R－41
CPV2R2－ 53－R－41
CPV2R2－ 59－R－41
CPV2R2－ 65－R－41
CPV2R3－ 76－R－31
CPV2R3－ 94－R－31
CPV2R3－116－R－31
CPV2R4－136－R－30
CPV2R4－153－R－30
CPV2R4－184－R－30
CPV2R4－200－R－30
CPV2R4－237－R－30

照号

9
10
11
12
13
14
15
16
17

部 品 名 称

オイルシール
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
バックアップリング
バックアップリング
ベアリング

PV2R1

部 品 番 号

ISD 26 42 8
JIS B 2401－1B－G80

－－
－－

JIS B 2401－1B－G60
JIS B 2401－1B－G30

－－
－－

6004

PV2R2
ISD 30 42 8
JIS B 2401－1B－G105

－－
－－

JIS B 2401－1B－G85
JIS B 2401－1B－P46

－－
－－

6205

PV2R3
ISD 35 55 11
JIS B 2401－1B－G135

－－
－－

JIS B 2401－1B－G115
AS 568－231（NBR, Hs90）

－－
－－

6207

PV2R4
ISD 45 68 12
JIS B 2401－1B－G145
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P22A
JIS B 2401－1A－G130
JIS B 2401－1A－G80
JIS B 2407－T3－G130
JIS B 2407－T2－G80
6209

個数

1
1
1
1
1
1
1
1
1

● シール、ベアリング

● カートリッジキット
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PV2R3
PV2R4

30

21 18

20

26

25

27

28

3917191161413151042

5

11

22

23

24

29

678

Y

Y

X

X

12

Y-Y断面
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PV2R4A形単段ポンプ
“PV2R4A” Series Single Vane Pumps

省スペース化のニーズに応えて、開発した高圧・高性能ポンプです。低騒音ベーンポンプとして定評のPV2R4形を大幅にコンパク
ト化いたしました。

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

★ 最高使用圧力は、耐摩耗性石油系作動油使用時の値です。その他の作動油をご使用の場合は、別途ご相談下さい。

●PV2R4A形単段ポンプの詳細については、別途お問合せ下さい。

★1.  反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2.  りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますの

で、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

シリーズ番号

PV2R4A ★2

PV2R4A
押しのけ容積の呼び

cm3/rev

138、162、193

－138

取付形式

L：フート
取付形

F：フランジ
取付形

－L

回転方向

［軸端から見て］

R：時計方向 ★1

（標準）

－R
吐出しポート
の 向 き

［軸端から見て］

A：上（標準）

A
吸込みポート
の 向　 き

［軸端から見て］

A：上（標準）

A

デザイン番号

10

－10

モデル番号

PV2R4A－138－※－RAA－10

PV2R4A－162－※－RAA－10

PV2R4A－193－※－RAA－10

回転数1200 r/min、粘度20 mm2/sにおける特性

1 MPa

吐出し量　L/min

165.4

194.8

232.2

14 MPa

144.0

171.7

208.8

17.2 MPa

137.8

163.1

198.5

1 MPa

軸入力　kW

3.7

4.6

4.9

14 MPa

42.9

49.0

58.0

17.2 MPa

52.6

60.5

71.3

最　　高 ★

使用圧力
MPa

17.2

許　容
回転数
r/min

600～
1800

JIS油圧図記号
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PV2R形二連ポンプ
“PV2R” Series Double Vane Pumps

二組のPV2R形単段ポンプを一体に組込み、共通の軸で駆動させるポンプです。
吐き出された油は別々の回路に供給することができます。

■ モデル番号の構成

★1.  反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2.  りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますの

で、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

シリーズ番号

PV2R13
小容量側押し
のけ容積の呼び
cm3/rev

PV2R12 ★2
6、 8、10、12
14、17、19、23
25、31

PV2R13 ★2
6、 8、10、12
14、17、19、23
25、31

PV2R23 ★2
41、47、53、59
65

－6
大容量側押し
のけ容積の呼び
cm3/rev

26、33、41、47
53、59、65

76、94、116

52、 60、66、76
94、116

－76

取付形式

L：フート
取付形

F：フランジ
取付形

－L

回転方向

［軸端から見て］

★1

R：時計方向
（標準）

－R

小容量側吐出し
ポートの向き

［軸端から見て］
E：左45°上
（標準）

A：上（標準）

E：左45°上
（標準）

A
大容量側
吐出しポ
ートの向き

［軸端から
見て］

A：上
（標準）

A

吸込ポー
トの向き

［軸端から
見て］

A：上
（標準）

A

デザイン
番　　号

4222

4222

41

－4222

下記の大容量二連ポンプも製作しております。
詳細については別途資料をご請求ください。

モデル番号

PV2R33－※－※－※－RAAA－31

PV2R14－※－※－※－RAAA－3222

PV2R24－※－※－※－RAAA－31

PV2R34－※－※－※－REAA－31

小容量側ポンプ

最高使用圧力・吐出し量・軸入力

PV2R3と同じ

PV2R1と同じ

PV2R2と同じ

PV2R3と同じ

大容量側ポンプ

PV2R3と同じ

PV2R4と同じ

許容回転数
r/min

600～1800

750～1800

600～1800

JIS油圧図記号
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PV2R形二連ポンプ

■ 仕　　様

● 最高使用圧力

★1.  耐摩耗性水－グリコール系作動油の銘柄については126ページの
“使用油”をご参照ください。

★2.  押しのけ容積の呼び“6”、“8”（PV2R12/PV2R13－6、8）を 16MPaを
超えてご使用の場合、回転数は1450 r/min以上にしてください。
また、押しのけ容積の呼び“31”（PV2R12/PV2R13－31）は最高使用
圧力が16 MPaに制限されます。

★3.  押しのけ容積の呼び“116”（PV2R13/PV2R23－※－116）は最高使用
圧力が16 MPaに制限されます。

★4.  PV2R12形は、小容量側ポンプと大容量側ポンプとの軸入力の合
計が回転数に対して右図のように制限されます。

★1.  下記に記載の機種は回転数により最低吸込み圧力が制限されます。 ★2.  低回転数にて起動の場合は、最高粘度が制限されます。
詳細は126ページの“使用油”をご参照ください。

モデル番号

★4

PV2R12

PV2R13

PV2R23

耐摩耗性
作 動 油

最高使用圧力　MPa

石油系作動油 水成形作動油 合成作動油

21★2

21

21★2

21★3

21

21★3

小容量側ポンプ

大容量側ポンプ

小容量側ポンプ

大容量側ポンプ

小容量側ポンプ

大容量側ポンプ

一般作動油

16

14

16

14

14

14

耐摩耗性
水－グリコール系

作動油

16

16

16

16

16

16

非耐摩耗性
水－グリコール系

作動油

7

7

7

7

7

7

W / O
エマルション系
作 動 油

7

7

7

7

7

7

りん酸エステル系
作 動 油

16

14

16

14

14

14

● PV2R12形許容軸入力

ポンプ回転数　r/min

PV2R
12

使用可
能範囲
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モデル
番　号

PV2R12

最 高

石油系作動油

許容回転数　 r/min

1800

最 低★2

750

最 高

水成形作動油
りん酸エステル系作動油

1200

最 低★2

750

小容量側ポンプ

質　量
kg

PV2R1形単段ポンプ
と同じ

（142～144ページ参照）

大容量側ポンプ

PV2R2形単段ポンプと同じ
（144、145ページ参照）
ただし、押しのけ容積の呼び
“26”、“33”については
154ページ参照

フランジ
取 付 形

25

フート
取付形

29.3

★1

PV2R13 1800 750 1200 750
PV2R1形単段ポンプ

と同じ
（142～144ページ参照）

PV2R3形単段ポンプ
と同じ

（145、146ページ参照）
45.6 55.6

★1

PV2R23 1800 600 1200 600
PV2R2形単段ポンプ

と同じ
（144、145ページ参照）

PV2R3形単段ポンプと同じ
（145、146ページ参照）

ただし、押しのけ容積の呼び
“52”、“60”、“66”については
154、155ページ参照

51 61

● 許容回転数、吐出し量・軸入力特性、質量

モデル番号

PV2R13－※－116
PV2R23－※－116

1700 r/min以下

最低吸込み圧力

－20 kPa

1700～1800 r/min

0 kPa

PV2R23－※－76
PV2R23－※－94

－20 kPa －7 kPa

吐出し量・軸入力特性

★1



152 PV2R形二連ポンプ

■ 管フランジキット

ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際には下表をご参照のうえ、ご注文ください。
なお、管フランジの詳細は742、743ページをご参照ください。

注）1.  上表の※部には管接続形式を表す記号（A、B、C）がはいりますので右記の管
フランジキット番号の構成をご参照のうえご指定ください。

2.  さし込み溶接形は、フランジ強度の関係で使用圧力が低く押えられる場合が
ありますので、さし込み溶接形を吐出しポート用として選択の際は各管フラ
ンジキットの最高使用圧力にご注意ください。

3.  りん酸エステル系作動油用の場合は、管フランジキット番号の頭に「F－」を付
してください。

● 管フランジキット番号の構成

F5－06－※－10

管接続形式
Ａ：Rc（旧PT）ねじ形
Ｂ：さし込み溶接形
Ｃ：突合せ溶接形

大きさの呼び

ポンプモデル番号

PV2R12

PV2R13

PV2R23

吸込みポート

F5－16－※－10

F5－24－※－10

F5－24－※－10

大 容 量 側
吐出しポート

F5－06－※－10

F5－10－※－10

F5－10－※－10

小 容 量 側
吐出しポート

管フランジキット番号

F5－04－※－10

F5－04－※－10

F5－06－※－10

PV2R12-※-※-F（フランジ取付形） PV2R12-※-※-L（フート取付形）

X

67

55

40

80 95129

326

14
3
75

 
φ
25
.4

0
－
0.
05

28
.1
8
0
－
0.
18

6.
35
＋
0.
03
0

φ
10
1.
6
0
－
0.
05 70

A

R14

120
2-φ13.5穴  

吸込みポートおよび 
大容量側吐出しポートの向き 

174

146

25

□
12
5

16 9

R10

4-10ねじ深17

4-M12ねじ深19
小容量側吐出しポート 
φ15

R9

49

42.9 22.2

大容量側吐出しポート 
φ21

吸込みポート 
φ53.5

78

47
.6

77
.8

 E

R8

40

□
97

小容量側吐出し 
ポートの向き 

17
.5 38.1

4-M8ねじ深14

58

80 95129

326

60 82

47115
3

230

120

95 95

 4-φ14穴 
φ28ざぐり 

14 1
5
10
2
18
9

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

X矢視



ベーンポンプ

153

B
Ｐ
Ｖ
2
Ｒ
形

二
連
ポ
ン
プ

PV2R形二連ポンプ

PV2R13-※-※-F（フランジ取付形） PV2R13-※-※-L（フート取付形）

PV2R23-※-※-F（フランジ取付形） PV2R23-※-※-L（フート取付形）

118

大容量側吐出しポート 
φ30

 
吸込みポート 
φ78.5

 

小容量側吐出しポート 
φ15 

 

4-M10ねじ深19

921

R15

□
97
38
.1

40

17.5

61.9

30.2
58
.7

R11

7.
94
＋
0.
03
0

10
6.
4

R8

4-M16ねじ深19  

4-M8ねじ深14

65

120.5 115.5

370

112

75

63

40

18
3 58

9035
.3
2
－
 0.
18
0

－
 0.
05
0

φ
12
7

－
 0.
05
0

φ
 31
.7
5

95

A

213

181

ポートの向き 

31

148

□
16
6

R16

2-φ17.5穴 

120.5 115.5

370

112

131 50

8876.2

2

145

117.5 117.5

274

10
9.
5
21
7

22 2
3

 4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

139.5 115.5

403

112

75

63

40

90

0.
18

35
.3
2
－
 0

－
 0.
05
0

φ
12
7

X

18
3

95

0.
05
0

－
 

φ
 31
.7
5

大容量側吐出しポート 
φ30 

 

吸込みポート 
φ78.5 

21

R15

9

R11

65

94
＋
0.
03
0

4-M10ねじ深19

58
.7

7.

30.2

小容量側吐出しポート 
φ21 

 

4-M16ねじ深19  

61.9

118

10
6.
4

2-φ17.5穴 

A
213

吸込みポートおよび 
大容量側吐出しポートの向き  

181

□
16
6

R16

31

148

22
.2 47.6

R9
49

70

小容量側吐出し 
ポートの向き  

4-M10ねじ深17

□
 E12
5

取付ブラケットはPV2R13形用を共用しておりますので、ブ
ラケット関係の寸法は上記のPV2R13形をご参照ください。

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

X矢視
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV2R12-※-26 ● PV2R12-※-33

● PV2R23-※-52 ● PV2R23-※-60

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

0

10

20

20

10

30

40

50

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

0

10

2020

30

40

50

30

60

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

0

10

20

30

40

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min

0

10

20

30

40

50

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

軸
入
力 

kW

1800 r/min

1500 r/min

1200 r/min

1000 r/min



ベーンポンプ

155

B
Ｐ
Ｖ
2
Ｒ
形

二
連
ポ
ン
プ

PV2R形二連ポンプ

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV2R23-※-66
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■ カートリッジキット、シール、ベアリング一覧表

注）上表の★部分には大容量側押しのけ容積の呼びがはいります。
150ページのモデル番号の構成を参照のうえ、該当する押しのけ容積の呼びをご記入ください。

注）照号⑫、⑬のOリングは大容量側カートリッジキットに、照号⑭、⑮のOリングは小容量側カートリッジキットにそれぞれ含
まれています。

●りん酸エステル系作動油用ポンプ（F－PV2R※※）の場合はカートリッジキットおよびシールが上表とは異なりますので、別途
お問合せください。

照号

5
9
10
11
12
13
14
15

部 品 名 称

ベアリング
オイルシール
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

PV2R12

部 　 品 　 番 　 号

6205
ISD 30 42 8
JIS B 2401－1B－G105
JIS B 2401－1B－G80
JIS B 2401－1B－G85
JIS B 2401－1B－P46
JIS B 2401－1B－G60
JIS B 2401－1B－G30

PV2R13
6207
ISD 35 55 11
JIS B 2401－1B－G135
JIS B 2401－1B－G80
JIS B 2401－1B－G115
AS 568－231（NBR, Hs90）
JIS B 2401－1B－G60
JIS B 2401－1B－G30

PV2R23
6207
ISD 35 55 11
JIS B 2401－1B－G135
JIS B 2401－1B－G105
JIS B 2401－1B－G115
AS 568－231（NBR, Hs90）
JIS B 2401－1B－G85
JIS B 2401－1B－P46

個数

1
1
1
1
1
1
1
1

● シール、ベアリング

● カートリッジキット

PV2R12
PV2R13
PV2R23

3

15

21

20

1114 10 12 13 17 2817

6

4

23

9

16

22

5

モ デ ル 番 号

PV2R12－ 6－★－※－REAA－4222
PV2R12－ 8－★－※－REAA－4222
PV2R12－10－★－※－REAA－4222
PV2R12－12－★－※－REAA－4222
PV2R12－14－★－※－REAA－4222
PV2R12－17－★－※－REAA－4222
PV2R12－19－★－※－REAA－4222
PV2R12－23－★－※－REAA－4222
PV2R12－25－★－※－REAA－4222
PV2R12－31－★－※－REAA－4222
PV2R23－41－★－※－REAA－41
PV2R23－47－★－※－REAA－41
PV2R23－53－★－※－REAA－41
PV2R23－59－★－※－REAA－41
PV2R23－65－★－※－REAA－41

小 容 量 側
⑦カートリッジ
キット番号

CPV2R13－ 6－L－4222
CPV2R13－ 8－L－4222
CPV2R13－10－L－4222
CPV2R13－12－L－4222
CPV2R13－14－L－4222
CPV2R13－17－L－4222
CPV2R13－19－L－4222
CPV2R13－23－L－4222
CPV2R13－25－L－4222
CPV2R13－31－L－4222
CPV2R23－41－L－41
CPV2R23－47－L－41
CPV2R23－53－L－41
CPV2R23－59－L－41
CPV2R23－65－L－41

大容量側
⑧カートリッジ
キット番号

CPV2R2
－★－R－41

CPV2R3
－★－R－31

モ デ ル 番 号

PV2R13－ 6－★－※－RAAA－4222
PV2R13－ 8－★－※－RAAA－4222
PV2R13－10－★－※－RAAA－4222
PV2R13－12－★－※－RAAA－4222
PV2R13－14－★－※－RAAA－4222
PV2R13－17－★－※－RAAA－4222
PV2R13－19－★－※－RAAA－4222
PV2R13－23－★－※－RAAA－4222
PV2R13－25－★－※－RAAA－4222
PV2R13－31－★－※－RAAA－4222

小 容 量 側
⑦カートリッジ
キット番号

CPV2R13－ 6－L－4222
CPV2R13－ 8－L－4222
CPV2R13－10－L－4222
CPV2R13－12－L－4222
CPV2R13－14－L－4222
CPV2R13－17－L－4222
CPV2R13－19－L－4222
CPV2R13－23－L－4222
CPV2R13－25－L－4222
CPV2R13－31－L－4222

大容量側
⑧カートリッジ
キット番号

CPV2R3
－★－R－31
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PV2R24A/34A形二連ポンプ
“PV2R24A/34A” Series Double Vane Pumps

新開発のPV2R4A形を大容量側に使用した二連ポンプです。
吐き出された油は別々の回路に供給する事ができます。

■ モデル番号の構成

★1.  反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2.  りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますの

で、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

■ 仕　　様

★1.  最高使用圧力は、耐摩耗性石油系作動油使用時の値です。
その他の作動油をご使用の場合は、別途ご相談ください。

★2.  押しのけ容積の呼び“116”は最高使用圧力が16 MPaに制限されます。

●PV2R24A/34A形二連ポンプの詳細については、別途お問合せください。

シリーズ番号

PV2R24A
小容量側押し
のけ容積の呼び
cm3/rev

PV2R24A ★2
41、47、53
59、65

PV2R34A ★2 76、94、116

［軸端から見て］
E：左45°上
（標準）

A：上（標準）

－41
大容量側押し
のけ容積の呼び
cm3/rev

138
162
193

－138

取付形式

L：フート
取付形

F：フランジ
取付形

－L

回転方向

［軸端から見て］

★1

R：時計方向
（標準）

－R

小容量吐出し
ポートの向き

E

大容量吐出し
ポートの向き

［軸端から見て］

A：上（標準）

A
吸込み
ポート
の向き

［軸端から
見て］

A：上
（標準）

A

デザイン
番　　号

10

－10

モデル番号

PV2R24A－※－※－※－REAA－10

PV2R34A－※－※－※－RAAA－10

小容量側

最高使用圧力 ★1 MPa

21

21 ★2

大容量側

17.2

小容量側ポンプ

吐出し量・軸入力

PV2R2形単段ポンプと
同じ（144、145ページ
参照）

PV2R3形単段ポンプと
同じ（145、146ページ
参照）

大容量側ポンプ

PV2R4A形単段ポンプと
同じ（149ページ参照）

許容回転数
r/min

600～1800

JIS油圧図記号
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PV11R形単段ポンプ
“PV11R” Series Single Vane Pumps

高圧使用上、最も問題になるベーンとカムリングの摺動摩耗を、機械構造的手法およびトライボロジー（潤滑技術）的手法により解
決した超高圧ポンプです。

■ 仕　　様

● 最高使用圧力

★1.  耐摩耗性水－グリコール系作動油の銘柄については126ページの“使用油”をご参照ください。
★2.  25 MPa を越えてご使用の場合、回転数は 1450 r/min以上にしてください。

● 許容回転数、吐出し量・軸入力特性、質量

★ 低回転数にて起動の場合は、最高粘度が制限されます。
詳細は126ページの“使用油”をご参照ください。

JIS油圧図記号

モデル番号

PV11R10－ 2

PV11R10－ 5

PV11R10－ 7

PV11R10－10

PV11R10－12

PV11R20－15

PV11R20－19

PV11R20－22

理　　論
押しのけ
容　　積
cm3/rev

2.2

4.5

6.8

9.7

12.1

15.2

19.0

22.1

耐摩耗性
作 動 油

最高使用圧力　MPa

石油系作動油 水成形作動油 合成作動油

31.5 ★2

40

35

一般作動油

25

25

耐 摩 耗 性
水－グリコール系
作 動 油

25

25

非耐摩耗性 ★1

水－グリコール系
作 動 油

7

7

W/O
エマルション系
作 動 油

7

7

りん酸エステル系
作 動 油

25

25

モデル番号

PV11R10－ 2

PV11R10－ 5

PV11R10－ 7

PV11R10－10

PV11R10－12

PV11R20－※

許容回転数　r/min

最　高

石油系作動油

耐摩耗性
作 動 油

3000

2500

2300

2000

1800

一般作動油

1800

1800

水成形作動油

1200

1200

合成作動油

りん酸エステル系
作 動 油

1200

1200

最　低★

950

800

800

吐出し量・
軸入力特性

160、161
ページ参照

161ページ参照

フランジ
取 付 形

質　量
kg

16.4

16.4

フ ー ト
取 付 形

19.4

19.4
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■ 管フランジキット

ポンプには管フランジは付属されておりませんので、ご使用の際には下表をご参照のうえご注文ください。
なお、吸込みポート用管フランジの詳細は742、743ページを、吐出しポート用管フランジの詳細は744ページをご参照ください。

注）りん酸エステル系作動油用の場合は、管フランジキット番号の頭に「F－」を付してください。

■ モデル番号の構成

★1.  反時計方向回転も製作可能です。詳細は別途お問合せください。
★2.  りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますの

で、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

シリーズ番号

PV11R10 ★2

PV11R10
押しのけ容積の呼び

cm3/rev

2、5、7、10、12

PV11R20 ★2 15、19、22

－12

取付形式

L：フート
取付形

F：フランジ
取付形

－L

回転方向

［軸端から見て］

R：時計方向 ★1

（標準）

－R
吐出しポート
の 向 き

［軸端から見て］

A：上（標準）

A
吸込みポート
の 向 き

［軸端から見て］

A：上（標準）

A

デザイン番号

20

20

－20

ポンプモデル番号

PV11R10
PV11R20

ポート名称

吸込みポート

吐出しポート

管フランジキット番号

Rc（旧表示PT）ねじ形

F5－08－A－10

－－

さし込み溶接形

F5－08－B－10

F6－04W－B－M－10

突合せ溶接形

F5－08－C－10

－－

PV11R10-※-F
PV11R20-※-F

（フランジ取付形）
PV11R10-※-L
PV11R20-※-L

（フート取付形）

A

16 9

R10
R10

吐出しポート 
φ13

吸込みポート 
φ25

6.
35

  
0.
03
0

＋
  

4- ねじ深 M8 1418.2

40
.5

68

26.24- ねじ深 M10 19
60 52

68
243

91.5
62.5
51
32

52
.4

12
7.
5 65 φ
 22
.2
3
0

－
0.
03

25
.0
1
0

－
0.
16

φ
 10
1.
6
0

－
0.
05

ポートの向き 

R14

120

174
146

25

□
 12
5

73

 2-φ13.5穴 
φ21ざぐり 

68 91.5
243

50.8 77.5

4596

172

98

73 73

2

174

 4-φ11穴 
φ24ざぐり 

12 1
3
92
.1
17
9.
1

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。
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下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV11R10-2 ● PV11R10-5

● PV11R10-7 ● PV11R10-10
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PV11R形単段ポンプ

下記の特性は粘度20 mm2/s（ISO VG32相当油、油温50℃）における代表性能です。

圧力－吐出し量、軸入力特性

● PV11R10-12 ● PV11R20-15

● PV11R20-19 ● PV11R20-22
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■ カートリッジキット、シール、ベアリング一覧表

照号

12
13
14
15
16
17
18
19
20
28

部 品 名 称

オイルシール
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
バックアップリング
バックアップリング
ベアリング
Oリング

PV11R10、PV11R20

部 品 番 号

ISD 25 38 8
JIS B 2401－1B－G95
JIS B 2401－1B－G75
JIS B 2401－1B－P42
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2407－T3－G75
JIS B 2407－T2－P42
6005
JIS B 2401－1B－P11

個数

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

● シール、ベアリング● カートリッジキット

PV11R10
PV11R20

A

A

8 16 9 24 10 11

27

28

25 26 24 23 24 17 2 3 13 18 14 19 6 7 20

1

12

5

4

22

21

15

モ デ ル 番 号

PV11R10－ 2－※－RAA－20
PV11R10－ 5－※－RAA－20
PV11R10－ 7－※－RAA－20
PV11R10－10－※－RAA－20
PV11R10－12－※－RAA－20
PV11R20－15－※－RAA－20
PV11R20－19－※－RAA－20
PV11R20－22－※－RAA－20

③
カートリッジキット番号

CPV11R10－ 2－R－20
CPV11R10－ 5－R－20
CPV11R10－ 7－R－20
CPV11R10－10－R－20
CPV11R10－12－R－20
CPV11R20－15－R－20
CPV11R20－19－R－20
CPV11R20－22－R－20

注）照号⑭、⑮、⑰のOリングおよび⑱、⑲のバックアップリング
はカートリッジキットに含まれます。

●りん酸エステル系作動油用ポンプ（F－PV11R※）の場合にはカートリッジキットおよびシールが上表とは異なりますので、別途
お問合せください。

A-A断面



163

C
圧 力 制 御 弁

PRESSURE CONTROLS

機　　　　種 
JIS 

油圧図記号 

最　　高 
使用圧力 
MPa

最　　大　　流　　量　　L/min

1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000
掲　載 
ページ 2000

165 

167 

169 

173 

176 

177 

182 

188 

193 

196 

203 

207 

207 

208 

210

3 30 300

パイロットリリーフ弁  

直 動 形 リリー フ 弁  

パ イロ ット 作 動 形  
リ リ ー フ 弁  

低 騒 音 形リリーフ弁  

高 圧 リ リ ー フ 弁  

電磁切換弁付リリーフ弁 

Ｈ 形 圧 力 制 御 弁  

ＨＣ 形 圧 力 制 御 弁  

ポペット形圧力制御弁  

減 圧 弁  
チェック弁 付 減 圧 弁  

バ ラ ン シ ン グ 弁  

ブ レ ー キ 弁  

アンロードリリーフ弁  

半導体形圧力スイッチ 

プレッシャモニタリング 
シ ス テ ム 

25 

21 

25 

25 

35 

25 

21 

21 

31.5 

21 

03：14 
06：25 

25 

21 

35 

20 
35

DT/DG　　　　　　02

BT/BG　　　　　　03 1006

S－BG　　　　　　　　  03 1006

BST/BSG　　　　　03 1006

HT/HG　　　　　　　　　　　   03 10 HF1606

HCT/HCG　　　　　　　　　　 03 1006

RT/RG 　　　　　　　　　　　　　   　 03 RCT/RCG 1006

SB1243 SB1244

RBG　　　　　　　　　　   　　 03 06

UBGR　　　　　　　　　　　　 03 1006

BUCG 1006

JT-02

P1 DRP2 P2P1 DR

RF 　   16 RCF

HCF 
16

DT 　   01 DG

T

SB1258 SB 
1259
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使　　用　　油

■ 種　　類

下表に示す作動油がご使用になれます。
いずれの作動油をご使用になっても、仕様などには変りありません。

石 油 系 作 動 油

合 成 作 動 油

水 成 形 作 動 油 水－グリコール系をご使用ください。

ISO VG 32または46相当品をご使用ください。

りん酸エステル系または脂肪酸エステル系をご使用ください。
ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、
モデル番号の頭に「F－」を付してご指定してください。

■ 粘度と油温

下表に示す粘度と油温の両条件を満足させる範囲でご使用ください。

注）上記以外の作動油をご使用の場合には、別途ご相談ください。
なお、半導体形圧力スイッチはりん酸エステル系およびW/O 形エマルション系作動油に対しても標準品がご使用になれます。

名　　　　　　　　　　　称 粘　　　　　度 油　　　　　温

パイロットリリーフ弁
直動形リリーフ弁
パイロット作動形リリーフ弁
低騒音形リリーフ弁
高圧リリーフ弁
電磁切換弁付リリーフ弁注）

15～400 mm2/s

圧 力 制 御 弁

H形圧力制御弁
HC形圧力制御弁
ポペット形圧力制御弁
減圧弁
チェック弁付減圧弁
バランシング弁

半導体形圧力スイッチ

－15～＋70℃

15～400 mm2/s －20～＋70℃

注）ショック防止弁付（例：A－BSG－03）の場合は、粘度 15～200 mm2/s の範囲でご使用ください。

■ 異物の混入防止について

使用油中の異物はしばしば弁の正常な作動を妨げますので、使用油を常に清浄（汚染度：NAS1638－12 級以内）に保つとともに25μm
以下の管路用フィルタをご使用ください。

■ ドレン配管について

ドレンポートは大気圧に近い低い背圧で、必ず直接タンクへ接続してください。
この処理を怠ると弁が正常に作動せず、系統の圧力が無限に上昇し重大事故を起こす危険があります。

モデルチェンジ製品の新旧互換性について

下表の機種のモデルチェンジを実施しております。

名　　　　　称
モ　デ　ル　番　号

旧 新

取付の
互換性

主な変更内容
掲　載
ページ

電 磁 切 換 弁 付
リ リ ー フ 弁

BS※－03,－47

BS※－06,－47

BS※－10,－47

BS※－03,－48

BS※－06,－48

BS※－10,－48

有

●パイロット弁のモデルチェンジ
（DSG－01 ,60→70デザイン）
●仕様には変更ありません。また、取付
寸法にも変更はありません。

―

使用上の注意
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C

パイロットリリーフ弁
Remote Control Relief Valves

パイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔制御や二圧または三圧
制御などのパイロット弁として用いられます。

■ 仕　　様

JIS油圧図記号

モ　デ　ル　番　号 最高使用圧力
（最高調整圧力）

MPa

質　量
kg

DT－01－22

■ モデル番号の構成

D

シリーズ番号

ねじ接続形

DG－01－22 25 1.6 1.4

サブプレート取付形 DT形 DG形

T

管接続形式

－01

大きさの呼び

－22

デザイン番号

Ｄ：パイロット
リリーフ弁

Ｔ：ねじ接続形
01

22

Ｇ：サブプレート
取　付　形 22

■ 使用上の注意

●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧の場合はハ
ンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してく
ださい。調圧後は、必ずロックナットを締めてください。
●パイロット管路の内部容積が大きすぎると、チャタリングが発生
しやすくなりますので、内径4 mm程度の管で配管してください。
●タンク配管は、他の弁のタンク管路と接続せず、直接タンクに接
続してください。
●ベントコントロール用に使用する時には、パイロットリリーフ弁
を全閉にすると、系統の圧力は主弁の設定圧力になります。

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

DG－01 M5×45L………4個

■ サブプレート

モデル番号

DG－01

サブプレート
モデル番号

DGM－02－20

接続口径
Rc（旧PT）
1／4

質　量
kg

0.7

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文
ください。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、
弁取付面を6－S 程度に仕上げてください。

DT－01
★調整圧力はカラーを入れて制限してあります
ので、使用圧力に達しないときはカラーを取
外してください。カラー1枚は約 10 MPa に
相当します。

φ
21

最大 10

圧力調整ハンドル 

昇圧 

50

52

26

最大193

141.5

47

26 φ
44

74

ロックナット 
二面幅14
2- カラー★ 

圧力ポート 
Rc 1／4 
（旧表示PT 1／4） 

タンクポート 
Rc 1／4 
（旧表示PT 1／4） 

ナット 
二面幅 24

パネル取付穴寸法
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DG－01 ★調整圧力はカラーを入れて制限してあ
りますので、使用圧力に達しないと
きはカラーを取外してください。カ
ラー1枚は約10 MPa に相当します。

サブプレート：DGM－02

DT－01

■ シール一覧表

DG－01

照号 名　称 部品番号 個数

13 Oリング
JIS B 2401
－1A－P12

1

14 Oリング
JIS B 2401
－1B－P22.4

1

照号 名　称 部品番号 個数

11 Oリング
JIS B 2401
－1A－P9

1

12 Oリング
JIS B 2401
－1B－P9

2

圧力調整ハンドル 

昇圧 

ロックナット 
二面幅 14

2- カラー★ 

30 60

27

2

10

50

4-φ5.5穴 
φ9ざぐり 

圧力ポート 

タンクポート 

7

52 38

19

最大142.5

100

取付面（Oリング付） 

47 38 37 26

48

φ
44

50

1030

27

15

2

19

38 65 80

13
.5

7.
5

52
14

24

17

2-φ6.2穴 2-Rc 1／4 
（旧表示PT 1／4） 

4-M5ねじ深10

2-φ7穴 
φ11ざぐり 

12 2 3 4 15 11 6 8 7

1 5 13 14 10 9

13 2 1 3 10 14 6 9 8 7

511412
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167直動形リリーフ弁

直動形リリーフ弁
Direct Type Relief Valves

小流量回路における最高圧力調整、および安全弁として使用されます。

■ 仕　　様

JIS油圧図記号

モ　デ　ル　番　号
最高使用圧力
MPa

質　　　量
kg

DT－02－※－22

■ モデル番号の構成

D

シリーズ番号

ねじ接続形

DG－02－※－22

サブプレート
取　付　形 DT形 DG形

T

管接続形式

－02

大きさの
呼　　び

－22

デザイン
番　　号

Ｄ：直　動　形
リリーフ弁

Ｔ：ねじ接続形

02

22

Ｇ：サブプレート
取　付　形

圧力調整範囲
MPa

最大流量
L/min

21 ★ 16 1.5 1.5

★モデル番号の構成をご参照ください。

－Ｂ

圧力調整範囲
MPa

Ｂ：★～7

Ｃ：3.5～14

Ｈ：7～21 22

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ 使用上の注意

●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧の場合はハンドルを時
計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。
調圧後は、必ずロックナットを締めてください。
●タンク配管は、他の弁のタンク管路と接続せず、直接タンクに接続してくだ
さい。

使用油：
粘度35 mm2/s
比重0.850

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

DG－02 M5×45L………4個

■ サブプレート

弁モデル番号

DG－02

サブプレート
モデル番号

DGM－02－20

接続口径
Rc（旧表示PT）

1／4

質　　　量
kg

0.7

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文ください。なお、
サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面を6－S 程度に仕上げてく
ださい。

●サブプレートは、パイロットリリーフ弁用を共用しております。寸法図は
166ページをご参照ください。

■ 最低調整圧力特性

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 2 4 6 8 10 12 14 16

MPa

最
低
調
整
圧
力 

流　量　L/min

■ 流量-圧力特性

3.5

7.0

10.5

14.0

17.5

21.0
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MPa
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DG-02-B

直
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形
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弁
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DT－02

DG－02

DT－02
DG－02

■ シール一覧表

照 号 名　　称 部 品 番 号 個 数 備　　　　考

12

13

14

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1A－P12

JIS B 2401－1B－P22.4

2

1

1

DG－02にのみ使用

圧力調整ハンドル 

昇圧 

ロックナット 
二面幅 14

タンクポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

圧力ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

ナット 
二面幅 24

最大 163

112

74

47

26 φ
44

50
26

52

最大10

φ
21

圧力調整ハンドル 

昇圧 

ロックナット 
二面幅 14

4-φ5.5穴 
φ9ざぐり 

圧力ポート 

タンクポート 

取付面（Oリング付） 

7
19

52

10

50

φ
44

最大 163

100

47 38 37 26

48

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図
（166ページ）をご参照ください。

10 2 3 11 1 9 5 6 7 8

12 4 13 14

パネル取付穴寸法
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パイロット作動形リリーフ弁
Pilot Operated Relief Valves

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制
御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。

■ 仕　　様

JIS油圧図記号

モ　デ　ル　番　号
最高使用圧力
MPa

質　量
kg

BT－03－※－32

BT－06－※－32

BT－10－※－32

■ モデル番号の構成

B

シリーズ番号

ねじ接続形

BG－03－※－32

BG－06－※－32

BG－10－※－32

サブプレート
取　付　形 BT形 BG形

T

管接続形式

－03

大きさの
呼　　び

－32

デザイン
番　　号

Ｂ：パイロット
作　動　形
リリーフ弁

Ｔ：ねじ接続形

03

06

10

03

06

10

32

32

32

32

32

32

Ｇ：サブプレート
取　付　形

圧力調整範囲
MPa

最大流量
L/min

25 ★～25

100

200

400

5.0

5.0

8.5

4.7

5.6

8.7

★172ページの最低調整圧力特性をご参照ください。
●大流量弁（フランジ接続形）については、別途ご相談ください。

－V

ハイベント形
★

記　　号

Ｖ：ハイベント

圧力形のみ

記入

★ハイベント圧力形は、アンロードからオンロードへの切換時間を短縮したいときにご使用く
ださい。

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モ デ ル 番 号 六 角 穴 付 ボ ル ト

BG－03

BG－06

BG－10

M12×70L…2個、M12×95L…2個

M16×60L…2個、M16×80L…2個

M20×70L…2個、M20×90L…2個

■ サブプレート

弁モデル番号

BG－03

BG－06

BG－10

サブプレート
モデル番号

BGM－03－20

BGM－03X－20

BGM－06－20

BGM－06X－20

BGM－10－20

BGM－10X－20

接続口径
Rc（旧PT）
3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

質　量
kg

2.4

3.1

4.7

5.7

8.4

10.3

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文
ください。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、
弁取付面を6－S 程度に仕上げてください。

パ
イ
ロ
ッ
ト
作
動
形

リ
リ
ー
フ
弁

C

ベント接続の場合



取付面は下記の ISO 規格に準拠。
BG－03：ISO 6264－AR－06－2－A
BG－06：ISO 6264－AS－08－2－A
BG－10：ISO 6264－AT－10－2－A

●タンク管路は、他の管路と接続せず、直接タンクに接続して
ください。
●小流量の場合設定圧力が不
安定になることがあります
ので、右表の最小流量以上
でご使用ください。

大きさの呼び 最小流量
03
06
10

8 L/min

15 L/min

170

■ 使用上の注意

●ベントコントロール用パイロットリリーフ弁は、165ページをご
参照ください。なお、ベント管路の内部容積が大きすぎると、
チャタリングが発生しやすくなりますので、できるだけ配管内
径は小さく、管路は短くしてください。

●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧の場合は
ハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回し
てください。調圧後は必ずロックナットを締めてください。

BT－03, 06, 10

BG－03, 06, 10

モデル番号

BT－03

BT－06

BT－10

Ａ

75

85

Ｂ

40

50

Ｃ

105

101

Ｄ

52

80

Ｅ

78

96

Ｆ

150.5

183

モデル番号

BT－03

BT－06

BT－10

Ｈ

68.5

89

Ｊ

62

74

Ｋ

36

49

Ｌ

52

80

Ｎ

90

120

Ｑ

45

60

Ｓ
3／8
3／4
1 1／4

★1. 調整圧力はカラーを入れて制限してあり
ますので、使用圧力に達しないときは
カラーを取外してください。カラー1枚
は約10 MPa に相当します。

★2. 圧力ポートは2箇所ありますが、いずれ
か一方を入口、他方を出口としてイン
ラインに接続しても、あるいは一方を
プラグしてご使用になってもさしつか
えありません。

★1. 調整圧力はカラーを入れて制限してありま
すので、使用圧力に達しないときはカラー
を取外してください。カラー1枚は約10 MPa
に相当します。

パイロット作動形リリーフ弁

ロックナット 
二面幅 14

2-カラー★1

□
A

向きは他の3方向に 
変えることができます。 

ベントポート 
Rc 3／8 
（旧表示PT 3／8） 

F

B

H
J

K

L

φ
44

最大C

D

E

タンクポート 
Rc“S” 
（旧表示PT“S”） 

Q

N

圧力調整ハンドル 

昇圧 

圧力検出ポート 
Rc 1／4 
（旧表示PT 1／4） 

2- 圧力ポート★2 

Rc“S” 
（旧表示PT“S”） 

ロックナット 
二面幅 14
2-カラー★ 

取付面 
（Oリング付） 

位置決め 
ピンφ6

ベントポート 

圧力ポート 

タンクポート 

向きは他の2方向に 
変えることができます。 

圧力調整ハンドル 

昇圧 

圧力検出ポート 
Rc 1／4 
（旧表示PT 1／4） 

4－φS穴 
φTざぐり 

□
A

B

H

φ
44

最大C

6

U

D

V

E

F

J

K

L

Q

P

N

モデル番号

BG－03

BG－06

BG－10

A

75

75

85

B

40

40

45

C

105

105

101

D

57

40

47

E

78

60

67

F

78

78

87.5

H

137

161

195

モデル番号

BG－03

BG－06

BG－10

J

14.1

17

20.7

K

41

52

62

L

82

104

124

N

117

141

175

P

77

83.5

110

モデル番号

BG－03

BG－06

BG－10

Q

22

4.5

6

S

13.5

17.5

21.5

T

21

26

32

U

55

38

45

V

77

58

65
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サブプレート
BGM－03, 03X

06, 06X
10, 10X

Ａ

86

108

126

Ｂ

60

78

94

Ｃ

13

15

16

Ｄ

53.8

70

82.6

Ｅ

3.1

4

5.7

Ｆ

26.9

35

41.3

Ｈ

149

180

227

Ｊ

13

15

16

Ｋ

123

150

195

Ｌ

86

95

106.5

119

138.2

158

Ｎ

32

51

62

Ｐ

26

21

27.2

18

30.2

17

Ｑ

97

121

154

Ｓ

53.8

66.7

88.9

モデル番号

BGM－03

BGM－03X

BGM－06

BGM－06X

BGM－10

BGM－10X

Ｔ

19

37

42

Ｕ

47.4

55.5

76.2

Ｖ

0

23.8

31.8

Ｘ

22

33.4

44.5

Ｙ

22

11

12.7

Ｚ

32

40

40

50

50

63

ａ

20

25

32

ｂ

14.5

23

28

ｄ

11

13.5

17.5

ｅ

17.5

21

26

ｆ

19

24

31

ｈ

M12ねじ深20

M16ねじ深25

M20ねじ深28

ｎ
3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

モデル番号

BGM－03

BGM－03X

BGM－06

BGM－06X

BGM－10

BGM－10X

■ 流量－圧力特性

25 
24 
23

16 
15 
14

1.6 
1.3 
1.0

MPa

圧
　
力 

流　量　L/min
0 25 50 75 100

BT-03, BG-03

25 
24 
23

16 
15 
14

2.0 
1.6 
1.2

MPa

圧
　
力 

流　量　L/min
0 100 200 300 400

BT-10, BG-10

25 
24 
23

16 
15 
14

1.9 
1.6 
1.3

MPa

圧
　
力 

流　量　L/min
0 50 100 150 200

BT-06, BG-06

粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850

パイロット作動形リリーフ弁

パ
イ
ロ
ッ
ト
作
動
形

リ
リ
ー
フ
弁

C

4-φ“d”穴 
φ“e”ざぐり 

A

2-φ“b”穴 

4-“h” 

φ7穴 深10

φ6.2穴 

B C

D E

F

J

N

KH Q

T
S

L

P

V
U

X

Y

Z

a

f

Rc 1／4 
（旧表示PT 1／4） 

2-Rc“n” 
（旧表示PT“n”） 
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■ 流量－ベント圧力特性および最低調整圧力特性 粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850
ベント圧力
最低調整圧力

0 25 50 75 100

0.7

0.6

0.4

0.2
MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

BT-03, BG-03

ローベント圧力形 

ハイベント圧力形 

0 50 100 150 200

1.4

1.2

0.8

0.4MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

BT-06, BG-06

ローベント圧力形 

ハイベント圧力形 

0 100 200 350 400

1.6

1.2

0.8

0.4MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

BT-10, BG-10

ローベント圧力形 

ハイベント圧力形 

BT－03, 06, 10

■ シール一覧表

BG－03, 06, 10

照号

16

17

名　称

Ｏリング

Ｏリング

BT－03

部　品　番　号
個数

1

1

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1B－P32

BT－06

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1B－P32

BT－10

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1B－P42

照号

17

18

19

20

名　称

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

BG－03

部　品　番　号
個数

1

1

2

1

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1B－P9

BG－06

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1B－P11

BG－10

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1B－P9

JIS B 2401
－1B－P18

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P28

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P42

18 22 6 7 8 2 16 9 10 11 13 12 21 16 6 7 8 2 17 9 10 11 13 12

17

14

5

3

4

20

18

14

19

5

21

20

15

19

1

25

23

15

22

1
24

3

4

注）ベント圧力とは、ベント部をタンクに開放した時のリリーフ圧力
です。
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低
騒
音
形

リ
リ
ー
フ
弁

C

低騒音形リリーフ弁
Low Noise Type Pilot Operated Relief Valves

特に低騒音形として開発された弁で、ポンプ制御弁を過大な圧力から保護すると同時
に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最高使用圧力
MPa

質　量
kg

S－BG－03－※－※－40

S－BG－06－※－※－40

S－BG－10－※－40

圧力調整範囲
MPa

最大流量
L/min

25 ★～25

100

200

400

4.1

5.0

10.5

★174ページの最低調整圧力特性をご参照ください。

下記の低騒音形電磁切換弁付リリーフ弁も製作しております。
詳細については別途ご相談ください。

モ デ ル 番 号 最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

S－BSG－03－※－※－※－※－※－53
S－BSG－06－※－※－※－※－※－53
S－BSG－10－※－※－※－※－53

25
100
200
400

■ モデル番号の構成

B

シリーズ番号

G

管接続形式

－03
大きさの
呼　　び

－40
デザイン
番　　号

Ｂ：パイロット
作　動　形
リリーフ弁

03

06

10

40

40

40

Ｇ：サブプレート
取　付　形

－V

ハイベント記号★

Ｖ：ハイベント形
の場合のみ
記入

★ハイベント圧力形は、アンロードからオンロードへの切換時間を短縮したいときにご使用ください。

JIS油圧図記号－L
圧　力　調　整
ハンドルの向き

S－

低騒音形記号

Ｓ：低騒音形

圧力検出ポート側
から見て
L：左（標準）R：右

―――――

（ ）

■ 使用上の注意

●ベントコントロール用パイロットリリーフ弁は、165ページをご
参照ください。なお、ベント管路の内部容積が大きすぎると、チ
ャタリングが発生しやすくなりますので、できるだけ配管内径は
小さく、管路は短くしてください。

●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧の場合はハ
ンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してく
ださい。調圧後は必ずロックナットを締めてください。

●タンク配管は、他の管路と接続せず、直接タンクに接続してくだ
さい。

●小流量の場合、設定圧力が不安定になることがありますので、下
表の最小流量でご使用ください。

大きさの呼び 最小流量
03
06
10

5 L/min

8 L/min

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六 角 穴 付 ボ ル ト

S－BG－03
S－BG－06
S－BG－10

M12×40L …… 4個
M16×50L …… 4個
M20×60L …… 4個

■ サブプレート

弁モデル番号

S－BG－03

S－BG－06

S－BG－10

サブプレート
モデル番号

BGM－03－20

BGM－03X－20

BGM－06－20

BGM－06X－20

BGM－10－20

BGM－10X－20

接続口径
Rc（旧PT）
3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

質　量
kg

2.4

3.1

4.7

5.7

8.4

10.3

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文
ください。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、
弁取付面を6－S 程度に仕上げてください。

●サブプレートはパイロット作動形リリーフ弁用を共用してお
ります。寸法図は171ページをご参照ください。

ベント接続の場合



取付面は下記の ISO 規格に準拠。
S－BG－03：ISO 6264－AR－06－2－A
S－BG－06：ISO 6264－AS－08－2－A
S－BG－10：ISO 6264－AT－10－2－A

低騒音形リリーフ弁174

S－BG－0306－※－L－40

S－BG－10－※－40

★調整圧力はカラーを入れて制限して
ありますので、使用圧力に達しない
ときはカラーを取外してください。
カラー1枚は約10 MPa に相当します。

ハンドル右向き形

S－BG－0306－※－R

その他の寸法は左図を
ご参照ください。

Ａモデル番号 B C D E F H J K N P Q S T U V X Z

S－BG－03
S－BG－06
S－BG－10

79
98
120

53.8
70
82.6

11.1
14
18.7

26.9
35
41.3

53.8
66.7
88.9

73.6
58.8
50.6

26.9
33.7
44.9

163.5
163.5
180

13.5
17.5
21.5

21
26
32

50
50
65

130
130
167

103
103
135

21.5
26
33.5

106
122
155

26.1
19.3
21.1

13
13
18

36.1
21.3
――

注）弁取付面寸法は共用するサブプ
レートの寸法図（171ページ）を
ご参照ください。

■ 流量－圧力特性

25 
24 
23

15 
14 
13

1.5 
1.0 
0.5

MPa

圧
　
力 

流　量　L/min
0 20 40 60 80 100

S-BG-03

■ 流量－ベント圧力特性および最低調整圧力特性

0 20 40 8060 100

0.9

0.6

0.8

0.4

0.2

MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

S-BG-03

ハイベント圧力形 

ローベント 
圧力形 

粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850

25 
24 
23 
22

15 
14 
13

2.0 
1.5 
1.0

流　量　L/min
0 100 200 300 400

MPa

圧
　
力 

S-BG-10
25 
24 
23

15 
14 
13

1.5 
1.0 
0.5

流　量　L/min
0 50 100 150 200

MPa

圧
　
力 

S-BG-06

0 100 200 300 400

1.6

1.2

0.8

0.4
MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

S-BG-10

ローベント圧力形 

ハイベント 
圧力形 

0 50 100 150 200

1.4

1.2

0.8

0.4MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

S-BG-06

ローベント圧力形 

ハイベント圧力形 

注）ベント圧力とは、ベント部をタンクに開放した時のリリーフ圧力です。

粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850
ベント圧力
最低調整圧力

最大 J

D

E最大F

H

B
C

A

U

X

V

φ
44

P

T

S

Q
6

ロックナット 
二面幅14

2- カラー★ 圧力調整ハンドル 昇圧 

圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

4-φ“K”穴 
φ“N”ざぐり 

圧力ポート 

ベントポート タンクポート 

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
φ6

最大J

Z
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■ 騒音特性

40
40

50

60

70

80

圧　力　MPa

流量　50 L/minS-BG-03

8 12 16 20

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40
40

50

60

70

80

圧　力　MPa

流量　200 L/minS-BG-10

8 12 16 20

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

40
40

50

60

70

80

圧　力　MPa

流量　150 L/minS-BG-06

8 12 16 20

dB（A） 

騒
音
レ
ベ
ル 

測定条件
タンクライン背圧：0.1 MPa 粘度：35 mm2/s 測定位置：弁正面から1 m

S－BG－03, 06, 10

■ シール一覧表

照　号 名　　称
部　　　　　品　　　　　番　　　　　号

個　数

25
26
27
28
29
30
31
32

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1A－P9
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1B－P18
AS 568－024（NBR,Hs90）
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P32
――――――――

2
1
1
2
1
1
1
1

S－BG－10の場合

S－BG－03 S－BG－06 S－BG－10
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1A－P9
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P28
AS 568－024（NBR,Hs90）
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P32
――――――――

JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1A－P9
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1B－P32
AS 568－128（NBR,Hs90）
JIS B 2401－1B－P36
JIS B 2401－1B－P42
JIS B 2401－1B－P14

■ 従来形と低騒音形との互換性について

低騒音形S－BG－03, 06, 10の40デザインは、従来形BG－03, 06, 10の32デザインとの取付の互換性はあります。
ただし、圧力調整ハンドルの向きなどの外観形状が異なります。

従来形：BG－
03
06
10
、32デザイン 低騒音形：S－BG－

03
06
10
、40デザイン

Ａモデル番号
BG－03
BG－06
BG－10

82
104
124

Ｂ Ｅ Ｋ Ｎ Ｔ Ｕ Ｖ

53.8
70
82.6

53.8
66.7
88.9

13.5
17.5
21.5

21
26
32

117
141
175

55
38
45

78
58
65

Ａモデル番号
S－BG－03
S－BG－06
S－BG－10

76
98
120

Ｂ Ｅ Ｆ Ｋ Ｎ Ｊ Ｗ

53.8
70
82.6

53.8
66.7
88.9

73.6
58.8
50.6

13.5
17.5
21.5

21
26
32

163.5
163.5
180

20.5
25
32.5

低
騒
音
形

リ
リ
ー
フ
弁

C

13 14 22 12 20 11 26 23 24 15 7 2110

8

9

19

2

25

30

31

4

5

18

16 29 28 16 27173

2

32

19

ベントポート 

圧力ポート 

タンクポート 4-φ“K”穴 
φ“N”ざぐり 

φ
44

最大145

U

V A

B

E

T

最
大
 J E

最
大
F

B

A

φ44

4-φ“K”穴 
φ“N”ざぐり 

圧力ポート ベントポート 

タンクポート 

圧力調整ハンドル 

圧力検出ポート 

W

圧力検出ポート 

圧力調整ハンドル 
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高圧リリーフ弁
High Pressure Type Relief Valves

特に高圧対応形として開発された弁で、ポンプや制御弁などを過大な圧力から保護す
るとともに、油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最高使用圧力
MPa

質　量
kg

SB1258－※－10

SB1259－※－10

圧力調整範囲
MPa

最大流量
L/min

35
3.4～35

3.5～35

250

400

4.1

5.0
JIS油圧図記号

■ モデル番号の構成

シリーズ番号

SB1258

ハイベント形記号

V：ハイベント圧力形のみ記入

－V

10

10

デザイン番号

－10

SB1258：高圧リリーフ弁
（3／8 ガスケット取付形）

SB1259：高圧リリーフ弁
（3／4 ガスケット取付形）

ベント接続の場合

――― 高圧リリーフ弁の詳細については別途お問い合わせください。―――
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電
磁
切
換
弁
付

リ
リ
ー
フ
弁

C

電磁切換弁付リリーフ弁
Solenoid Controlled Relief Valves

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを無負荷運転さ
せたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に
用いられます。

■ 仕　　様

モ　デ　ル　番　号 最　　高
使用圧力
MPa

質 量
kg

BST－03－※－※－※－※－48

BST－06－※－※－※－※－48

BST－10－※－※－※－※－48

ね じ 接 続 形

BSG－03－※－※－※－※－48

BSG－06－※－※－※－※－48

BSG－10－※－※－※－※－48

サブプレート取付形

圧　　力
調整範囲
MPa

最大
流量
L/min

25 ★～25

100

200

400

下表を
ご参照
ください。

★リリーフ弁は、標準パイロット作動形リリーフ弁を使用しています。最低調整圧力およびそ
の他の特性は、171、172ページをご参照ください。
●大流量弁（フランジ接続形）については、別途ご相談ください。

■ 質　　量

モデル番号 ダブルソレノイド形 シングルソレノイド形 ショック防止弁付

BST－03

BST－06

BST－10

BSG－03

BSG－06

BSG－10

7.1 kg

7.1 kg

10.8 kg

6.8 kg

7.7 kg

11.0 kg

6.6 kg

6.6 kg

10.3 kg

6.3 kg

7.2 kg

10.5 kg

7.6 kg

7.6 kg

11.3 kg

7.3 kg

8.2 kg

11.5 kg

■ モデル番号の構成

A－

上記のモデル番号の構成中、 で示す形式はオプションおよびオプション扱いです。
モデル番号に で示す形式を含む弁は、全てオプション扱いとなりますので、選定の際は
事前に納期をご確認ください。

お　　願　　い

BS Ｔ －03 －Ｖ －2B3A －A100 －Ｎ －48
★1

ショック
防止弁付
記　　号

シリーズ番号 管接続形式
大きさ
の呼び

★2

ハイベント
記　　　号

★3

ベント記号
★4

コイル記号 電気結線形式
デザイン
番　　号

★1. ショック防止弁付は、ベント形式2B3A、2B3Bにのみ適用されます。詳細は179ページ「オプション」の項をご参照ください。
★2. ハイベント圧力形は、アンロードからオンロードへの切換時間を短縮したいときにご使用ください。
★3. ベント形式の詳細は次のページ「ベント形式」の項をご参照ください。
★4. コイル記号は電磁切換弁・DSG－01と同じです。267ページの「標準ソレノイド仕様」の項をご参照ください。

Ａ：ショック防
止弁付の場
合のみ記入　　
（オプション）

BS：電磁切換
弁付リリ
ーフ弁

T：ねじ接続形

Ｇ：サブプレー
ト取付形

03

06

10

03

06

10

Ｖ：ハイベン
ト圧力形
の場合の
み記入

2B3A

2B3B

2B2B

2B2

3C2

3C3

交流：
A100,  A120

A200,  A240

直流：
D12 , D24

D48

交流（交直変換形）：
R100 , R200

無記号：
ターミナル
ボックス形

Ｎ：DIN
コネクタ形
（オプション）

48

48

48

48

48

48
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■ ベント形式

ベント形式 J I S油圧図記号
使 用 電 磁 切 換 弁
モ デ ル 番 号

ソレノイドの励磁状態とベント接続との関係

SOL“a” SOL“b” ベント接続

2B3A

2B3B

2B2B

2B2

3C2

3C3

DSG－01－2B3A

DSG－01－2B3B

DSG－01－2B2B

DSG－01－2B2

DSG－01－3C2

DSG－01－3C3

――

――

――

――

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ポート“A”に接続

タンクに接続（無負荷）

タンクに接続（無負荷）

ポート“B”に接続

閉状態（リリーフ弁設定圧力）

ポート“B”に接続

ポート“A”に接続

ポート“B”に接続

閉状態（リリーフ弁設定圧力）

ポート“A”に接続

ポート“B”に接続

タンクに接続（無負荷）

ポート“A”に接続

ポート“B”に接続

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

BSG－03

BSG－06

BSG－10

M12×70L…2個、M12×95L…2個

M16×60L…2個、M16×80L…2個

M20×70L…2個、M20×90L…2個

■ サブプレート

弁モデル番号

BSG－03

BSG－06

BSG－10

サブプレート
モデル番号

BGM－03－20

BGM－03X－20

BGM－06－20

BGM－06X－20

BGM－10－20

BGM－10X－20

接続口径
Rc（旧PT）
3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

質　量
kg

2.4

3.1

4.7

5.7

8.4

10.3

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文
ください。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、
弁取付面を6－S 程度に仕上げてください。
●サブプレートは、パイロット作動形リリーフ弁用を共用して
おります。寸法図は171ページをご参照ください。

■結線方法

結線方法は電磁切換弁DSG－01と同じです。
詳しくは277ページの「結線方法」の項をご参照ください。

“A” 

b

b

b

b

“B” 

ba

ba

“B” 

“A”“B” 

“A”“B” 

“A”“B” 
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■ オプション
● ショック防止弁付

ベント形式2B3A、2B3B形にてリリーフ弁と電磁切換弁との
間にショック防止弁を組込んだもので、設定圧力からアンロ
ード状態に移行する時のベント圧力を徐々に降下させ、主回
路の衝撃を防止します。
アンロード圧力はショック防止弁を組込まない場合と変わり
ありません。

電磁切換弁付リリーフ弁

■ 使用上の注意

●ベントコントロール用パイロットリリーフ弁は、165ページをご
参照ください。なお、ベント回路の内部容積が大きすぎると、
チャタリングが発生しやすくなりますので、できるだけ配管内
径は小さく、管路は短くしてください。
●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧の場合は
ハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回し
てください。ハンドル1回転あたりの圧力変化は約5 MPaです。
調圧後は、必ずロックナットを締めてください。
●タンク配管は、他の管路と接続せず、直接タンクに接続してく
ださい。
●小流量の場合、設定圧力が不安定になることがありますので、
下表の最小流量以上でご使用ください。

大きさの呼び 最小流量
03
06
10

8 L/min

15 L/min

BST－03, 06, 10

A－BS※－※－2B3A A－BS※－※－2B3B

★1. 調整圧力はカラーを入れて制限してありますので、使用圧力
に達しないときはカラーを取外してください。カラー1枚は
約10 MPaに相当します。

★2. 圧力ポートは2箇所ありますが、いずれか一方を入口、他方を
出口としてインラインに接続しても、あるいは一方をプラグ
してご使用になってもさしつかえありません。

モデル番号 C D E F H J K N P Q S T U V X

BST－03
BST－06
BST－10

75

85

L

40

50

52

80

78

96

145

151

52

80

45

60

90

120

239.3

271.8

68.5

89

152.5

164.5

36

49

105.5

117.5

69

81

62

74

3／8
3／4
1 1／4

ショック防止弁付
A－BST－03, 06, 10

DINコネクタ形ソレノイド付（オプション）

BST－
03
06
10
－※－※－※－N

モデル番号 Ｙ Ｚ ｄ

A－BST－03

A－BST－06

A－BST－10

269.3

301.8

182.5

194.5

135.5

147.5

その他の寸法は上図をご参
照ください。

名　　称 コイル
記　号 ｅ ｆ ｈ

交　　　　流
ソレノイド付
直　　　　流
ソレノイド付
交直変換形
ソレノイド付

A※

D※

R※

53

64

57.2

65

76

79

39

39

53

その他の寸法は上図をご参照ください。

電
磁
切
換
弁
付

リ
リ
ー
フ
弁

C
b b

SOL a SOL b

ロックナット 
二面幅 14

2-カラー 

向きは90°おきに任意に 
変えることができます。 

通電表示ランプ 

圧力調整ハンドル 

昇圧 

ベントポート 
Rc 3／8 
（旧表示PT 3／8） 

タンクポート 
Rc“X” 
（旧表示PT“X”） 

リモートコントロール 
ポート“B” 
Rc 1／8（旧表示PT 1／8） 

2- 圧力ポート 
Rc“X”（旧表示PT“X”） 

圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

リモートコントロール 
ポート“A” 
Rc 1／8（旧表示PT 1／8） 

手動操作用 
プッシュピン 
φ6穴 

電線管接続口 
2-G1／2（旧表示 PF1／2） 

AC :45.5 
DC/R :50

AC :196.4 
DC/R :204.4

47.5

47.5

K

L

ソレノイド着脱スペース（両側共） 

V U

T

Q

S

P

Nφ
44

最大H

F

E

D

J

□
C

46

AC :98.2 
DC/R :102.2

★2

★1

SOL b

AC :98.2 
DC/R :102.2

d

Z

Y

SOL a SOL b

AC :196.4 
DC/R :204.4
51 51 h

e f

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径…φ8～φ10 
　結線部断面積 
　……1.5 mm2以下 



取付面は下記の ISO 規格に準拠。
BSG－03：ISO 6264－AR－06－2－A
BSG－06：ISO 6264－AS－08－2－A
BSG－10：ISO 6264－AT－10－2－A

180

BSG－03, 06, 10

★調整圧力はカラーを入れて制限してありますので、使用圧力に
達しないときはカラーを取外してください。カラー1枚は約 10
MPa に相当します。

モデル番号 Ｃ

BSG－03

BSG－06

BSG－10

75

75

85

電磁切換弁付リリーフ弁

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（171ページ）をご参照ください。

Ｄ

40

40

45

Ｅ

57

40

47

Ｆ

78

60

67

Ｈ

78

78

84

Ｊ

145

145

146

Ｋ

14.1

17

20.7

Ｌ

41

52

62

Ｎ

82

104

124

Ｐ

225.8

249.8

283.8

Ｑ

77

83.5

110

Ｓ

130.5

148

155.5

Ｔ

22

4.5

6

Ｕ

83.5

101

108.5

Ｖ

47

64.5

72

Ｘ

40

57.5

65

Ｙ

13.5

17.5

21.5

Ｚ

21

26

32

ａ

55

38

45

ｂ

77

58

65

ショック防止弁付（オプション）
A－BSG－03, 06, 10

DINコネクタ形ソレノイド付（オプション）

BST－
03
06
10
－※－※－※－N

その他の寸法は上図をご参照ください。

モデル番号 ｄ

A－BSG－03

A－BSG－06

A－BSG－10

255.8

279.8

313.8

ｅ

160.5

178

185.5

ｆ

113.5

131

138.5

その他の寸法は上図をご参照ください。

名　　　称 コイル記号

交 流 ソ レ ノイド 付

直 流 ソ レ ノイド 付

交直変換形ソレノイド付

A※

D※

R※

ｈ

53

64

57.2

ｊ

65

76

79

ｎ

39

39

53

SOL a SOL b

AC :45.5 
DC/R :50

AC :196.4 
DC/R :204.4

AC :98.2 
DC/R :102.2
47.5

47.5

ソレノイド着脱スペース（両側共） 

K

L

N

a

E

b

F

H

最大J

6

D

46

□
C

φ
44

V

U
T

Q
S

PX

リモートコントロール 
ポート“A” 
Rc 1／8（旧表示PT 1／8） 

手動操作用プッシュピン 
φ6穴 

電線管接続口 
2-G1／2（旧表示 PF1／2） 

4-φ“Y” 
φ“Z”ざぐり 

リモートコントロール 
ポート“B” 
Rc 1／8（旧表示PT 1／8） 

圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

通電表示ランプ 

ベントポート 

タンクポート 

圧力ポート 

ロックナット 
二面幅 14

2-カラー★ 

圧力調整ハンドル 

昇圧 

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
φ6

SOL b

AC :98.2 
DC/R :102.2

f

e

d

SOL a SOL b

AC :196.4 
DC/R :204.4
51 51 n

h j

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径…φ8～φ10 
　結線部断面積…… 
           1.5 mm2以下 
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BST －03, 06, 10BSG

■ シール一覧表

BSTA－ －03, 06, 10BSG
（ショック防止弁付）

BST－03, 06, 10

照号 名　称
部　　品　　番　　号

BST－03 BST－06 BST－10
個数

21

24

Oリング

Oリング

1

1

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P42

BSG－03, 06, 10

照号 名　称
部　　品　　番　　号

BSG－03 BSG－06 BSG－10
個数

21

22

23

24

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

1

1

2

1

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1A－P9

JIS B 2401
－1B－P9

JIS B 2401
－1B－P11

JIS B 2401
－1B－P9

JIS B 2401
－1B－P18

JIS B 2401
－1B－P28

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P42

BSTA－ －03, 06, 10BSG

照　号 名　称 部　品　番　号 個　数

38

40

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P8

JIS B 2401－1B－P14

2

2

注）照号 パイロット弁については、278ページの
「DSG－01シリーズ電磁切換弁」をご参照ください。

電
磁
切
換
弁
付

リ
リ
ー
フ
弁

C10 12 13 15 14

41 29 18 30 40 35

27

37

8

7

11

19

2

22

6

3

25

4

23

21

9

24

20

5

1

28

36

40

38

㉗



下記のフランジ接続形も製作しております。

詳細については別途資料をご請求ください。
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H形圧力制御弁
H Type Pressure Control Valves

内部または外部のパイロット圧力で作動させることができる油圧緩衝付の直動形圧力制御弁で
す。弁の組み方により、シーケンス弁、アンロード弁、低圧用リリーフ弁として使用されます。

■ 仕　　様

モ　デ　ル　番　号 最高使用圧力
MPa

質　量　kg

HT－03－※※－※－22

HT－06－※※－※－22

HT－10－※※－※－22

ねじ接続形 サブプレート取付形 HT形 HG形

最大流量
L/min

21

50

125

250

3.7

6.2

12.0

HG－03－※※－※－22

HG－06－※※－※－22

HG－10－※※－※－22

4.0

6.1

11.0

モ デ ル 番 号 最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

21
250

500

HF－10－※※－※－22

HF－16－※※－※－20

■ モデル番号の構成

Ｈ Ｔ －03 －22

シリーズ番号 管接続形式 大きさの呼び デザイン番号

★1. 弁の形式の詳細については次のページ「弁の
形式」をご参照ください。

★2. 補助パイロット付のものは、調整圧力よりも
低い外部パイロット圧力（N, A, B形は調整
圧力の約1/8、Ｃ形は約1/16）で作動させる
必要がある場合に使用されます。

Ｈ：Ｈ形圧力
制御弁

T：ねじ接続形

Ｇ：サブプレート
取　付　形

03

06

10

03

06

10

22

22

22

22

22

22

－C

圧力調整範囲
MPa

3

★1

弁の形式

－P

★2

補助パイロット付記号

Ｌ：0.25～0.45
Ｍ：0.45～0.9
Ｎ：0.9～1.8
Ａ：1.8～3.5
Ｂ：3.5～7.0
Ｃ：7.0～14

1

2

3

4

Ｐ：補助パイロット付
の場合のみ記入

組合せについては下表をご参照ください。

1 形 2 形 3 形 4 形

Pなし P付 Pなし P付 Pなし P付 Pなし P付

L

M

N

A

B

C

○

○

―

―

○

○

○

○

○

○

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

○

○

○

○

―

―

―

―

●圧力調整範囲と“P”補助パイロットの組合せ一覧表

弁形式

圧力調整範囲



圧力制御弁
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Ｈ
形
圧
力
制
御
弁

C

■ 弁の形式

弁 の 形 式

パイロット・
ドレン形式

1形：低圧用リリーフ弁

内部パイロット、内部ドレン

2形：シーケンス弁

内部パイロット、外部ドレン

3形：シーケンス弁

外部パイロット、外部ドレン

4形：アンロード弁

外部パイロット、内部ドレン

作 動 図

JIS
油圧図記号

作 動 説 明

低圧用リリーフ弁として使用
されますが、サージ圧力を発
生することもありますのでご
注意ください。

2個以上のアクチュエータの
作動順序を制御する場合に使
用されます。1次側圧力が設
定圧力以上になると2次側へ
有効圧油を送ります。

2形と同じ目的に使用されま
すが、1次側圧力には関係な
く、外部パイロット圧力によ
り作動します。

アンロード弁として使用され
ます。外部パイロット圧力が
設定圧力以上になると圧油を
全量タンクへ逃がし、ポンプ
を無負荷にします。

■ 使用上の注意

●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧
の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計
方向に徐々に回してください。調圧後は、必ずロック
ナットを締めてください。
●1形と4形（内部ドレン形）の2次側圧力ポート、およ
び2形と3形（外部ドレン形）のドレンポートは大気圧
に近い低い背圧で油タンクに直接接続してください。

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

HG－03

HG－06

HG－10

M10×50L ……… 4個

M10×50L ……… 4個

M10×50L ……… 6個

■ サブプレート

弁モデル番号

HG－03－※※－22

HG－03－※※－P－22

HG－06－※※－22

HG－06－※※－P－22

HG－10－※※－22

HG－10－※※－P－22

サブプレート
モデル番号

HGM－03－20

HGM－03X－20

HGM－03－P－20

HGM－03X－P－20

HGM－06－20

HGM－06X－20

HGM－06－P－20

HGM－06X－P－20

HGM－10－20

HGM－10X－20

HGM－10－P－20

HGM－10X－P－20

接続口径
Rc（旧PT）
3／8
1／2
3／8
1／2
3／4
1
3／4
1

1 1／4
1 1／2
1 1／4
1 1／2

質量
kg

1.6

2.0

2.4

3.0

2.4

3.0

4.8

5.7

4.8

5.7

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文くださ
い。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面を
6－S 程度に仕上げてください。

H形圧力制御弁

1
8

補助パイロット付

1
8

補助パイロット付

1
8

補助パイロット付
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HT－03, 06, 10
3形：シーケンス弁

（外部パイロット、外部ドレン）

★1次側圧力ポートは2箇所ありますが、いずれ
か一方を入口、他方を出口としてインライン
に接続しても、あるいは一方をプラグしてご
使用になってもさしつかえありません。

H形圧力制御弁

モデル番号 Ａ

HT－03

HT－06

HT－10

41

48

66

Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ Ｋ Ｌ Ｎ Ｑ Ｓ

82

96

132

60

73

86

74

87

112

191

221

272

57

64.5

84

106

123.5

149

43

50.5

66

70

80.5

98

0

9

12

28

33

40

28

42

52

3／8
3／4
1 1／4

1形：低圧用リリーフ弁

（内部パイロット、内部ドレン）

2形：シーケンス弁

（内部パイロット、外部ドレン）

4形：アンロード弁

（外部パイロット、内部ドレン）

□
C

A

A

D

B

圧力調整ねじ 
二面幅 10 昇圧 

ロックナット 
二面幅13

1次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力ポート 
Rc“S” 
（旧表示PT“S”） 

外部パイロットポート“X” 
Rc1／4（旧表示 PT1／4） 

L
N

J
K

F
H

最
大
E

Q

ドレンポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示 PT1／4） 

2-1次側圧力ポート★ 
Rc“S”（旧表示PT“S”） 

補助パイロットポート“Y” 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 
（モデル番号“P”の場合のみ） 

プラグ 

プラグ プラグ 

ドレンポート 

プラグ 

外部パイロットポート 



取付面：ISO 5781－AJ－10－2－Aに準拠。

取付面は下記の ISO 規格に準拠。
HG－03：ISO 5781－AG－06－2－A
HG－06：ISO 5781－AH－08－2－A

圧力制御弁
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HG－03, 06
3形：シーケンス弁

（外部パイロット、外部ドレン）

1形：低圧用リリーフ弁

（内部パイロット、内部ドレン）

2形：シーケンス弁

（内部パイロット、外部ドレン）

4形：アンロード弁

（外部パイロット、内部ドレン）

HG－10
3形：シーケンス弁

（外部パイロット、外部ドレン）

1形：低圧用リリーフ弁

（内部パイロット、内部ドレン）

2形：シーケンス弁

（内部パイロット、外部ドレン）

4形：アンロード弁

（外部パイロット、内部ドレン）

モデル番号 Ａ

HG－03

HG－06

60

73

B

67

79

C

35

40

D

39

39

E

89

102

F

191

221

H

163

188

J

49.6

51

K

38

38

H形圧力制御弁

Ｈ
形
圧
力
制
御
弁

C
□ A

B

圧力調整ねじ 
二面幅 10 昇圧 

C D

ロックナット 
二面幅13

ドレンポート 

補助パイロットポート“Y” 
（モデル番号“P”の場合のみ） 

位置決めピン 
φ6

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2次側圧力ポート 

1次側圧力ポート 

外部パイロットポート 
“X” 

最
大
F

E

H

J

K

6

取付面 
（Oリング付） 

□ 86

圧力調整ねじ 
二面幅 10 昇圧 

3946

92

ロックナット 
二面幅 13

6-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2次側圧力ポート 

1次側圧力ポート 

外部パイロットポート 
“X” 

ドレンポート 

補助パイロットポート“Y” 
（モデル番号“P”の場合のみ） 

最
大
27
2

119

23
3

62

位置決めピン 
φ6

38

6

取付面 
（Oリング付） 

ドレンポート 

外部パイロット 
ポート 

外部パイロット 
ポート 

ドレンポート 
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HGM－03, 03X

H形圧力制御弁

HGM－06, 06X

HGM－10, 10X

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

HGM－03－20

HGM－03X－20

HGM－03－P－20

HGM－03X－P－20

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ

3／8
1／2
3／8
1／2

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

HGM－06－20

HGM－06X－20

HGM－06－P－20

HGM－06X－P－20

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ

3／4
1
3／4
1

61

69.5

67.5

21

12.5

14.5

40.9

53.5

―

28.5

35

35

41

9.6

11.5

32

36

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

HGM－10－20

HGM－10X－20

HGM－10－P－20

HGM－10X－P－20

Ａ

1 1／4
1 1／2
1 1／4
1 1／2

Ｊ Ｋ

124

136

124

136

10

16

10

16

77

82.3

77

82.3

27

22

27

22

61.7

61.7

64

64

―

―

39

39

73

75

73

75

6.4

6.4

3

3

36

45

36

45

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ

150

177

150

177

12

25.5

12

25.5

96

104

96

104

30

22

30

22

―

―

43

43

45

50

45

50

13.6

13.6

9.6

9.6

102.5

102.5

102.5

106

サブプレート

4-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

位置決めピン穴 
φ7穴深10

4-接続口 
（右表参照） 

補助パイロットポート“P” 
の場合のみ 

2-Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 
φ4穴 

2-φ4穴 

2-φ13穴 

4-M10ねじ深20

15 16

H

7.
1

21
.4

31
.8

16

42
.8

75

35
.7

19
.5B

D

C

A8210
2

10

90

70

E

10

F

7.9

111.7

33.3

58.7

66.7

15 16

K

4-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

位置決めピン穴 
φ7穴深10

2-接続口 
（右表参照） 

2-Rc1／4（旧表示PT1／4） 

2-φ22穴 

4-M10ねじ深20

22

39
.7

44
.5

16
.560
.3

93

49
.2

20
.6

D

F

E

C

10
4

A

B

J

102

H

6.4

14
39.7

73

79.4

補助パイロットポート“P” 
の場合のみ 

Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 
φ4穴 

11
.1

2-φ5穴 

19 20

F

H

116

120

140

J

10

DE

C12
6A

B

4

15

48.4

92.9

96.89.6

21

42
.1 59
.5

16
.5

67
.5

84
.1

11
7

62
.7

24
.6

16
.7

2-φ28穴 

6-M10ねじ深20

2- φ5穴 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

位置決めピン穴 
φ7穴深10

2-接続口 
（右表参照） 

2-Rc1／4（旧表示PT1／4） 

補助パイロットポート“P” 
の場合のみ 

Rc1／4（旧表示PT1／4） 
φ4穴 
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187H形圧力制御弁

HGM形サブプレートの各制御弁に対する使用方法

HGM形サブプレートは、H,HC形圧力制御弁のほかにポペット形圧力制御弁・減圧弁・チェッ
ク弁付減圧弁・パイロット操作チェック弁用として使用します。各制御弁とのポート関係は下
表をご参照のうえ、表示に従ってご使用ください。

HG・HCG・SB1243・SB1244・CP※G用の場合 RG・RCG用の場合

●各ポートの名称および使用方法

弁　名　称 弁モデル番号
ポ　　　　ー　　　　ト　　　　名　　　　称

ポートＡ ポートＢ ポートＤ ポートＸ ポートＹ

H形圧力制御弁

CP※G

RCG

R  G

HCG

SB 1243
SB 1244

H  G 1次側圧力ポート
03
－06
10
03
－06
10

03
－06
10
03
－06
10
03
－06
10

HC形
圧力制御弁

ポペット形
圧力制御弁

減　圧　弁

チェック弁付
減　圧　弁

パイロット操作
チェック弁

1次側圧力ポート
または自由流れ
出口ポート

1次側圧力ポート

1次側圧力ポート
または自由流れ
出口ポート
自由流れ入口
または逆自由流れ
出口ポート

ドレンポート
外部
パイロットポート

補助パイロットポート
（モデル番号“P”付のみ）2次側圧力ポート

2次側圧力ポート
または自由流れ
入口ポート

2次側圧力ポート

2次側圧力ポート
または自由流れ
入口ポート
自由流れ出口
または逆自由流れ
入口ポート

ドレンポート

使用せず

使用せず

★

ドレンポート

外部
パイロットポート

使用せず

ドレンポート

ドレンポート

パイロットポート

補助パイロットポート
（モデル番号“P”付のみ）

―――――

―――――

―――――

―――――

★内部ドレン形の弁の場合、サブプレートのドレンポートD は必ずプラグをしてください。

HT－03, 06, 10
HG－03, 06, 10

■ シール一覧表

照号 名　称
部　品　番　号 個　数

HT －03HG HT－※ HG－※

22

23

24

25

26

28

29

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

HT －06HG
HT －10HG

JIS B 2401
－1B－P4
JIS B 2401
－1B－P6
JIS B 2401
－1B－P9
JIS B 2401
－1B－P9
JIS B 2401
－1A－P11
JIS B 2401
－1B－P18
JIS B 2401
－1B－P22

JIS B 2401
－1B－P4
JIS B 2401
－1B－P6
JIS B 2401
－1B－P9
JIS B 2401
－1B－P9
JIS B 2401
－1A－P15
JIS B 2401
－1B－P28
JIS B 2401
－1B－P28

JIS B 2401
－1B－P4
JIS B 2401
－1B－P6
JIS B 2401
－1B－P9
JIS B 2401
－1B－P9
JIS B 2401
－1A－P20
JIS B 2401
－1B－P32
JIS B 2401
－1B－P36

－

4

－

－

1

－

2

3★

4

1★

2

1

2

2

★補助パイロット付（P付）の場合のみ使用します。

Ｈ
形
圧
力
制
御
弁

C
サブプレート取付穴 

位置決めピン穴 
弁取付ねじ穴 

サブプレート取付穴 

位置決めピン穴 
弁取付ねじ穴 

ポート○ D

ポート○ B

ポート○ X

ポート○ A

ポート○ B

ポート○ D

ポート○ 
補助パイロット付“P” 
の場合のみ加工してあります 

Y

ポート○ X

ポート○ A

6

14

7

26

11

23

15

28

3

12

8

2

29

4

1

9

16

25

24

22

18

5



HC形圧力制御弁188

下記のフランジ接続形も製作しております。

詳細については別途資料をご請求ください。

HC形圧力制御弁
HC Type Pressure Control Valves

内部または外部のパイロット圧力で作動させることができる油圧緩衝付の直動形圧力制御弁に
チェック弁を組込んだ弁で、2次側から1次側へ自由流れを許します。弁の組み方により、チェ
ック弁付シーケンス弁、またはカウンタバランス弁として使用されます。

■ 仕　　様

モ　デ　ル　番　号 最高使用圧力
MPa

質　量　kg

HCT－03－※※－※－22

HCT－06－※※－※－22

HCT－10－※※－※－22

ねじ接続形 サブプレート取付形 HCT形 HCG形

最大流量
L/min

21

50

125

250

4.1

7.1

13.8

HCG－03－※※－※－22

HCG－06－※※－※－22

HCG－10－※※－※－22

4.8

7.4

13.8

モ デ ル 番 号 最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

21
250

500

HCF－10－※※－※－22

HCF－16－※※－※－20

■ モデル番号の構成

HC Ｔ －03 －22

シリーズ番号 管接続形式 大きさの呼び デザイン番号

★1. 弁の形式の詳細については次のページ「弁の
形式」をご参照ください。

★2. 補助パイロット付のものは、調整圧力よりも
低い外部パイロット圧力（N、A、B形は調整
圧力の約1/8、Ｃ形は約1/16）で作動させる
必要がある場合に使用されます。

●チェック弁の圧力降下値は自由流れ圧力降下特性をご参照ください。

HC：HC形圧力
制御弁

T：ねじ接続形

Ｇ：サブプレート
取付形

03

06

10

03

06

10

22

22

22

22

22

22

－C

圧力調整範囲
MPa

3

★1

弁の形式

－P

★2

補助パイロット付記号

Ｌ：0.25～0.45
Ｍ：0.45～0.9
Ｎ：0.9～1.8
Ａ：1.8～3.5
Ｂ：3.5～7.0
Ｃ：7.0～14

1

2

3

4

Ｐ：補助パイロット付
の場合のみ記入

組合せについては下表をご参照ください。

弁形式 １　形 ２　形 ３　形 ４　形

Pなし P付 Pなし P付 Pなし P付 Pなし P付

L

M

N

A

B

C

○

○

○

○

○

○

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

○

○

○

○

●圧力調整範囲と“P”補助パイロットの組合せ一覧表

圧力調整範囲
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■ 弁の形式

弁 の 形 式

パイロット・
ドレン形式

1形：カウンタバランス弁

内部パイロット、内部ドレン

2形：チェック弁付
シーケンス弁

内部パイロット、外部ドレン

3形：チェック弁付
シーケンス弁

外部パイロット、外部ドレン

4形：カウンタバランス弁

外部パイロット、内部ドレン

作 動 図

JIS
油圧図記号

作 動 説 明

アクチュエータの戻り側に圧
力を発生させ、自重落下を防
止する場合に使用されます。
1次側圧力が設定圧力以上に
なると圧油を逃し、圧力を一
定に保持します。逆方向の流
れはチェック弁により自由に
流れます。

2個以上のアクチュエータの
作動順序を制御する場合に使
用されます。1次側圧力が設
定圧力以上になると2次側へ
有効圧油を送ります。逆方向
の流れはチェック弁により自
由に流れます。

2形と同じ目的に使用されま
すが、1次側圧力には関係な
く、外部パイロット圧力によ
り作動します。逆方向の流れ
はチェック弁により自由に流
れます。

1形と同じ目的に使用されま
すが、1次側圧力には関係な
く、外部パイロット圧力によ
り作動します。逆方向の流れ
はチェック弁により自由に流
れます。

■ 使用上の注意

●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧
の場合は圧力調整ねじを時計方向に、降圧の場合は反
時計方向に徐々に回してください。調圧後は必ずロッ
クナットを締めてください。
●1形と4形（内部ドレン形）の2次側圧力ポート、およ
び2形と3形（外部ドレン形）のドレンポートは大気圧
に近い低い背圧で油タンクに直接接続してください。

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

HCG－03

HCG－06

HCG－10

M10×70L ……… 4個

M10×80L ……… 4個

M10×90L ……… 6個

■ サブプレート

弁モデル番号

HCG－03－※※－22

HCG－03－※※－P－22

HCG－06－※※－22

HCG－06－※※－P－22

HCG－10－※※－22

HCG－10－※※－P－22

サブプレート
モデル番号

HGM－03－20

HGM－03X－20

HGM－03－P－20

HGM－03X－P－20

HGM－06－20

HGM－06X－20

HGM－06－P－20

HGM－06X－P－20

HGM－10－20

HGM－10X－20

HGM－10－P－20

HGM－10X－P－20

接続口径
Rc（旧PT）
3／8
1／2
3／8
1／2
3／4
1
3／4
1

1 1／4
1 1／2
1 1／4
1 1／2

質量
kg

1.6

2.0

2.4

3.0

2.4

3.0

4.8

5.7

4.8

5.7

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文くださ
い。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面を
6－S 程度に仕上げてください。

●サブプレートは、H形圧力制御弁用を共用しております。寸法図は
186ページをご参照ください。

補助パイロット付

1
8

補助パイロット付

1
8

補助パイロット付

1
8

補助パイロット付

1
8
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HCT－03, 06, 10
3形：チェック弁付シーケンス弁

（外部パイロット、外部ドレン）

★1次側圧力ポートは2箇所ありますが、いずれ
か一方を入口、他方を出口としてインライン
に接続しても、あるいは一方をプラグしてご
使用になってもさしつかえありません。

モデル番号 Ａ

HCT－03

HCT－06

HCT－10

41

48

66

Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ Ｋ Ｌ Ｎ Ｑ Ｓ

82

96

132

60

73

86

96

116

152

191

221

272

57

64.5

84

106

123.5

149

43

50.5

66

70

80.5

98

0

9

12

28

33

40

28

42

52

3／8
3／4
1 1／4

1形：カウンタバランス弁

（内部パイロット、内部ドレン）

2形：チェック弁付シーケンス弁

（内部パイロット、外部ドレン）

4形：カウンタバランス弁

（外部パイロット、内部ドレン）

A

DC

A

B
圧力調整ねじ 
二面幅 10

昇圧 

ロックナット 
二面幅 13

N

J

L

K

F
H

最
大
Ｅ
 

2-1次側圧力ポート★ 
または自由流れ出口ポート 
Rc“S”（旧表示PT“S”） 

補助パイロットポート“Y” 
（モデル番号“P”の場合のみ） 

ドレンポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

Q

外部パイロットポート“X” 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

1次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力ポート 
または 
自由流れ入口ポート 
Rc“S”（旧表示PT“S”） 

プラグ 

プラグ 

プラグ 

ドレンポート 

外部パイロット 
ポート 

プラグ 



取付面：ISO 5781－AJ－10－2－Aに準拠。

取付面は下記の ISO 規格に準拠。
HCG－03：ISO 5781－AG－06－2－A
HCG－06：ISO 5781－AH－08－2－A

圧力制御弁
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HCG－03, 06
3形：チェック弁付シーケンス弁
（外部パイロット、外部ドレン）

1形：カウンタバランス弁

（内部パイロット、内部ドレン）

2形：チェック弁付シーケンス弁

（内部パイロット、外部ドレン）

4形：カウンタバランス弁

（外部パイロット、内部ドレン）

HCG－10
3形：チェック弁付シーケンス弁
（外部パイロット、外部ドレン）

1形：カウンタバランス弁
（内部パイロット、内部ドレン）

2形：チェック弁付シーケンス弁
（内部パイロット、外部ドレン）

4形：カウンタバランス弁
（外部パイロット、内部ドレン）

モデル番号 Ａ

HCG－03

HCG－06

90

108

B

59

69

C

35

40

D

60

73

E

89

102

F

191

221

H

163

188

J

49.6

51

K

58

68

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（186ページ）をご参照ください。
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C
圧力調整ねじ 
二面幅 10 昇圧 

□
DＢ
 Ｃ
 

Ａ
 

最
大
Ｆ
 

Ｈ
 

Ｊ
 

ドレンポート 

Ｅ 補助パイロットポート“Y” 
（モデル番号“P”の場合のみ） 

2次側圧力ポート 
または自由流れ入口 
ポート 

外部パイロット 
ポート“X” 

1次側圧力ポート 
または自由流れ 
出口ポート 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

ロックナット 
二面幅13

位置決めピン 
φ6

取付面 
（Ｏリング付） 

6

K

圧力調整ねじ 
二面幅 10 昇圧 

□
8679

46

13
2

最
大
27
2

23
3

62

ドレンポート 

119補助パイロットポート“Y” 
（モデル番号“P”の場合のみ） 

2次側圧力ポート 
または自由流れ入口 
ポート 

外部パイロット 
ポート“X” 

1次側圧力ポート 
または自由流れ 
出口ポート 

6-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

78

ロックナット 
二面幅 13

位置決めピン 
φ6

取付面 
（Ｏリング付） 

6

ドレンポート 

外部パイロット 
ポート 

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（186ページ）をご参照ください。

ドレンポート 

外部パイロット 
ポート 
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■ 自由流れ圧力降下特性

0.1

0 10 20 30 40 50

0.2

0.3

0.4

流　量　L/min

HCT-03 
HCG-03

圧
力
降
下
値 

P

MPa

粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850

0 25 50 75 100 125
流　量　L/min

HCT-06 
HCG-06

0.1

0.2

0.3

0.4
圧
力
降
下
値 

P

MPa

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 50 100 150 200 250
流　量　L/min

HCT-10 
HCG-10

圧
力
降
下
値 

P

MPa

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

粘度
mm2/s 15

77

0.81

SSU

係　　　数

20

98

0.87

30

141

0.96

40

186

1.03

50

232

1.09

60

278

1.14

70

324

1.19

80

371

1.23

90

417

1.27

100

464

1.30

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。

但し、 は線図の値、Ｇは 0.850です。

HCT－03, 06, 10
HCG－03, 06, 10

■ シール一覧表

照 号 名　　称
部　　　　　品　　　　　番　　　　　号 個　　数

22

23

24

25

26

27

28

29

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P 4

JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1A－P11

JIS B 2401－1B－P12

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P22

－

4

－

－

1

1

－

2

HCT －03HCG
HCT －06HCG

HCT －10HCG
JIS B 2401－1B－P 4

JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1A－P15

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P 4

JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1A－P20

JIS B 2401－1B－P22A

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P36

HCT－※ HCG－※

3★

4

1★

2

1

1

2

2

★補助パイロット付（Ｐ付）の場合のみ使用します。

6

19

7

26

23

28

20

1

3

17

8

16

2

29

4

12

13

27

10

9

5

25

24

22

18

14

21
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ポペット形圧力制御弁

ポペット形圧力制御弁
Poppet Type Pressure Control Valves

内部パイロット形で作動するポペット形圧力制御弁で
す。ポペット形で、内部漏れが少ない構造となっていま
す。弁の組み方により、チェック弁付シーケンス弁、ま
たはカウンタバランス弁として使用されます。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最高使用圧力
MPa

質　量
kg

SB1243－※－10

SB1244－※－10

圧力調整範囲
MPa

最大流量
L/min

31.5

31.5

★～25

★～25

125

250

9.0

14.0

JIS油圧図記号

P1 DRP2

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ モデル番号の構成

シリーズ番号

SB1243

弁形式

－1

10

10

デザイン番号

－10

SB1243：
ポペット形圧力制御弁
3／8ガスケット取付形

SB1244：
ポペット形圧力制御弁
3／4ガスケット取付形

1：カウンタバランス弁
（内部パイロット－内部ドレン）

2：チェック弁付シーケンス弁
（内部パイロット－外部ドレン）

■ 使用上の注意

●圧力調整方法
ロックナットをゆるめてから、昇圧の場合はハンドルを時計
方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。
なお、調圧後はロックナットを必ず締めてください。
また、調整圧力はカラーを入れて制限してありますので、使
用圧力に達しない時は、カラーを取外してください。
カラー1枚は、約10 MPaに相当します。

●取付条件
弁形式 1 の二次側圧力ポート、弁形式 2 のドレンポートは、
大気圧に近い背圧でタンクに接続してください。

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文く
ださい。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取
付面を6－S程度に仕上げてください。

●サブプレートはH形圧力制御弁用を共用しています。
寸法図は186ページをご参照ください。
注）サブプレートの最高使用圧力は25 MPaです。25 MPaを越え
てご使用の場合は、別途ご相談ください。

■ サブプレート

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号

弁モデル番号

SB1243
HGM－03－20

HGM－03X－20

HGM－06－20

HGM－06X－20

3／8
1／2
3／4
1

SB1244

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

質　量
kg

六角穴付ボルト

SB1243

SB1244

M10×120L ……… 4個

M10×125L ……… 4個

締付トルク
Nm

60.5～73.9

カウンタバランス弁

P2P1 DR

チェック弁付シーケンス弁

1.6

2.4

3.0



取付面は下記の ISO 規格に準拠。
SB1243：ISO 5781－AG－06－2－A
SB1244：ISO 5781－AH－08－2－A
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SB1243, 1244

モデル番号 Ａ

SB1243

SB1244

162.5

205.5

Ｂ

140

183

Ｃ

42.8

60.3

Ｄ

28.8

47.6

Ｅ

5.5

8.5

Ｆ

11.2

11.3

Ｇ

66.7

79.4

Ｈ

89

102

Ｊ

4

14

Ｋ

105

110

Ｌ

112

122

Ｍ

3

2

■ 最低調整圧力特性

20 40 60 80 100 120
流　　量　　L/min

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

1.2

0

圧
　
　
力
　
　
MPa
 

100 200 300
流　　量　　L/min

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

1.2

0

圧
　
　
力
　
　
MPa
 

2-カラー 

圧力調整ハンドル ドレンポート 

DR

P1

P2

ロックナット 
二面幅 14

昇圧 

4-φ11 穴 
φ17.5ざぐり 

2次側圧力ポート 
または自由流れ入口 
ポート 

1次側圧力ポート 
または自由流れ出口 
ポート 

82

C
D

A

B

E G

H

F

★六角穴付プラグ 
（二面幅 4） 位置決めピン 

φ6

取付面 
（Oリング付） 

6

110最大40.5 J

φ
44

K

LM

SB1243 SB1244

使用油：粘度 30 mm2/s

★六角穴付プラグは、チェック弁付シーケンス
弁（外部ドレン形）の場合のみ組込まれて
います。
六角穴付プラグを取外すことにより、カウン
タバランス弁（内部ドレン形）に変更する
ことができます。

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（186ページ）をご参照ください。
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■ 流量-圧力特性 使用油：粘度 30 mm2/s

SB1243

24

23

22

25

15

14

13

16

5

4

3

6

圧
　
　
力
　
　
MPa
 

20 40 60 80 100 120
流　　量　　L/min

0

SB1244

24

23

22

25

15

14

13

16

5

4

3

6

圧
　
　
力
　
　
MPa
 

50 100 150 200 250
流　　量　　L/min

0

■ 自由流れ圧力降下特性 使用油：粘度 30 mm2/s

2.0

2.5

1.5

0.5

1.0

20 40 60 80 100 120 140
流　　量　　L/min

0

SB1243

圧
力
降
下
値
     P 

MPa

0.7

0.8

0.6

0.1

0.5

0.4

0.3

0.2

50 100 150 200 250 300
流　　量　　L/min

0

SB1244

圧
力
降
下
値
     P 

MPa

SB1243, SB1244

■ シール一覧表

ポ
ペ
ッ
ト
形

圧
力
制
御
弁

C

ポペット形圧力制御弁

照号

12

13

14

15

16

17

27

28

30

11 1

3

2

――

1

――

1

――

1

――

1

――

2

――

1

――

1

――

――

2

――

1

――

1

――

1

――

1

――

2

――

1

――

1

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

バックアップ
リング

バックアップ
リング

パッキン

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P20

JIS B 2401－1B－P29

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P32

AS568－024（NBR, Hs90）

AS568－129（NBR, Hs90）

AS568－020（NBR, Hs90）

AS568－122（NBR, Hs90）

5701－VK413070－4

5702－VK413072－0

5701－VK413071－2

5702－VK413073－8

SPNO18243（GS2803V0）

SPNO25343.8（GS2806V0）

JIS B 2401－1A－P9

JIS B 2401－1B－P9

名称 部　品　番　号
個　数

SB1243 SB1244
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下記のフランジ接続形も製作しております。
詳細については別途資料をご請求ください。

モ デ ル 番 号 最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

21
250

500

RF －10－※－22RCF

減圧弁・チェック弁付減圧弁
Pressure Reducing Valves
Pressure Reducing and Check Valves

油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。ま
た、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付の
ものは2次側から1次側へ自由流れを許します。

JIS油圧図記号

RT・RG

■ 仕　　様

モ　デ　ル　番　号 最　　高
使用圧力
MPa

質 量 kg

RT －03－※－22RCT

■ モデル番号の構成

RC

シリーズ番号

ねじ接続形

RG －03－※－22RCG 21

サブプレート
取　付　形

R※T
形

R※G
形

T

管接続形式

－03

大きさの呼び

－22

デザイン
番　　号

Ｒ：減圧弁

ＲＣ：
チェック弁付
減　圧　弁

Ｔ：ねじ接続形

03

06

10

03

06

10

22

22

22

22

22

22

Ｇ：サブプレート
取　付　形

★2

ドレン量
L/min

最 大 流 量★1

設定圧力
MPa

最大流量
L/min

0.7～1.0

1.0～20.5

0.7～1.0

1.0～1.5

1.5～20.5

0.7～1.0

1.0～1.5

1.5～10.5

10.5～20.5

40

50

50

100

125

130

180

220

250

0.8～1.0
RT：
4.3
RCT：
4.8

RG：
4.5
RCG：
5.4

RT －06－※－22RCT
RG －06－※－22RCG 21 0.8～1.1

RT：
6.9
RCT：
7.8

RG：
6.8
RCG：
8.1

RT －10－※－22RCT
RG －10－※－22RCG 21 1.2～1.5

RT：
12.0
RCT：
13.8

RG：
11.0
RCG：
13.8

★1. 最大流量は1次側圧力が21 MPa時の値を示します。
★2. ドレン量は1次側－2次側圧力の差圧が20.5 MPa時の値で、パイロット流量を指します。

RCT・RCG

RF －16－※－20RCF

－B

圧力調整範囲
MPa

Ｂ：0.7～7

Ｃ：3.5～14

Ｈ：7～20.5

■ サブプレート

弁モデル番号

RG －03RCG

サブプレート
モデル番号

HGM－03－20

HGM－03X－20

HGM－06－20

HGM－06X－20

HGM－10－20

HGM－10X－20

接続口径
Rc（旧PT）
3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

質量
kg

1.6

2.4

3.0

4.8

5.7

●サブプレートをご使用の場合は、左記モデル番号にてご注文
ください。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、
弁取付面を6－S 程度に仕上げてください。
●サブプレートは、H形圧力制御弁用を共用しておりますが、
本弁を取付ける場合サブプレートは180 回゚した（上下が逆に
なる）状態で使用されます。したがって、必ず弁の位置決め
ピンとサブプレートのピン穴を合わせて取付けてください。
なお、寸法図は186ページを、くわしい使用方法は187ページ
をご参照ください。

RG －06RCG

RG －10RCG

リモートコントロールポート
接 続 の 場 合

リモートコントロールポート
接 続 の 場 合
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■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

RG－03

RG－06
RG－10

M10×50L……4個
M10×50L……4個
M10×50L……6個

■ 使用上の注意

●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧の場合
はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に
回してください。調圧後は必ずロックナットを締めてくだ
さい。

●ドレンポートは、大気圧に近い低い背圧で直接タンクへ接続
してください。

モデル番号 六角穴付ボルト

RCG－03

RCG－06
RCG－10

M10×70L……4個
M10×80L……4個
M10×90L……6個

RT－03
★1次側圧力ポートは2箇所ありますが、い
ずれか一方を入口、他方を出口としてイ
ンラインに接続しても、あるいは一方を
プラグしてご使用になってもさしつかえ
ありません。

RT－06, 10
★1次側圧力ポートは2箇所ありますが、い
ずれか一方を入口、他方を出口としてイ
ンラインに接続しても、あるいは一方を
プラグしてご使用になってもさしつかえ
ありません。

モデル番号 Ａ

RT－06

RT－10

96

132

Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ Ｋ Ｌ Ｎ Ｑ

3／4
1 1／4

48

66

36.5

43

149

167

42

52

179

216

97.5

124

53.5

64

33

40

9

12

39

46

減圧弁・チェック弁付減圧弁

チ
ェ
ッ
ク
弁
付

減
圧
弁

昇圧 

ロックナット 
二面幅14

リモートコントロールポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

10

最
大
10
7

41

最
大
14
8

41

82

33

48

28

85

15
5

1次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力ポート 
Rc 3／8（旧表示PT 3／8） 

44

φ
44

5 ドレンポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

32 2-1次側圧力ポート★ 
Rc 3／8（旧表示PT 3／8） 

圧力調整ハンドル 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

リモートコントロールポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

18
.5 最
大
10
1

Ｂ
 

最
大
Ｄ
 

Ｂ 

Ａ 

Ｃ 

Ｊ
 

Ｋ
 

Ｈ
 

Ｆ
 

2次側圧力ポート 
Rc“Q”（旧表示PT“Q”） 

φ
44

ドレンポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

N 2-1次側圧力ポート★ 
Rc“Q”（旧表示PT“Q”） 

昇圧 

ロックナット 
二面幅14

圧力調整ハンドル 

Ｌ
 

Ｅ
 

1次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 
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RG－03, 06
★このポートはボデーをH形圧
力制御弁と共用のため、加
工されていますが実際には
使用しません。

モデル番号 Ａ

RG－03

RG－06

142

141

Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ Ｋ

25

21.5

89

102

44.5

51

67

79

155.5

179

92.4

111

40.6

40

34.9

48

減圧弁・チェック弁付減圧弁

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（186ページ）をご参照ください。

RG－10
★このポートはボデーをH形圧
力制御弁と共用のため、加
工されていますが実際には
使用しません。

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（186ページ）をご参照ください。

ロックナット 
二面幅14

リモートコントロールポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

昇圧 

圧力調整ハンドル 

ドレンポート 
4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

位置決めピン 
φ6

取付面 
（Oリング付） 

C

D

最大A

B

39

38

Ｅ 

6

φ
44

J

K

H

F

2次側圧力ポート 

★ 

1次側圧力ポート 

ロックナット 
二面幅 14

リモートコントロールポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

昇圧 

圧力調整ハンドル 

6-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

位置決めピン 
φ6

取付面 
（Oリング付） 

11
9

59
.5

最大147

27.5

39

38

92

6

φ
44

42

6321
6

2次側圧力ポート 

★ 

1次側圧力ポート 

ドレンポート 

14
6
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RCT－03
★1次側圧力ポートは2箇所ありますが、い
ずれか一方を入口、他方を出口としてイ
ンラインに接続しても、あるいは一方を
プラグしてご使用になってもさしつかえ
ありません。

RCT－06, 10
★1次側圧力ポートは2箇所ありますが、い
ずれか一方を入口、他方を出口としてイ
ンラインに接続しても、あるいは一方を
プラグしてご使用になってもさしつかえ
ありません。

モデル番号 Ａ

RCT－06

RCT－10

96

132

Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ Ｋ Ｌ Ｎ Ｑ

3／4
11／4

48

66

36.5

43

149

167

42

52

179

216

97.5

124

53.5

64

33

40

9

12

68

86

減
圧
弁

C

チ
ェ
ッ
ク
弁
付

減
圧
弁

リモートコントロールポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

10

最
大
10
7

最
大
14
8

41

41

82

30

昇圧 

ロックナット 
二面幅14

1次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力ポート 
または自由流れ入口ポート 
Rc 3／8（旧表示PT 3／8） 

ドレンポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

圧力調整ハンドル 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2-1次側圧力ポート★ 
または自由流れ出口ポート 
Rc 3／8（旧表示PT 3／8） 

48

28

85

15
5

φ
44

44

5

55

18
.5 最
大
10
1

最
大
Ｄ
 

Ｂ
 

Ｂ 

Ａ 

Ｃ 
リモートコントロールポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

1次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2次側圧力ポート 
または自由流れ入口ポート 
Rc“Q”（旧表示PT“Q”） 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

Ｊ
 

Ｋ
 

Ｈ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

Ｅ
 

ロックナット 
二面幅14

ドレンポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

2-1次側圧力ポート★ 
または自由流れ出口ポート 
Rc“Q”（旧表示PT“Q”） 

Ｎ 

φ
44

昇圧 

圧力調整ハンドル 
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RCG－03, 06
★このポートはボデーをHC形
圧力制御弁と共用のため、
加工されていますが実際に
は使用しません。

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（186ページ）をご参照ください。

減圧弁・チェック弁付減圧弁

モデル番号 Ａ

RCG－03

RCG－06

142

141

Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ Ｋ Ｌ Ｎ

59

69

25

21.5

89

102

44.5

51

90

108

155

179

92.4

111

40.6

40

34.9

48

58

68

RCG－10
★このポートはボデーをHC形
圧力制御弁と共用のため、
加工されていますが実際に
は使用しません。

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（186ページ）をご参照ください。

リモートコントロールポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

Ｄ
 

Ｅ
 

最大Ａ 

Ｃ 

Ｂ 

ロックナット 
二面幅 14

位置決めピン 
φ6

取付面 
（Oリング付） Ｎ 

Ｆ 

6

φ
44

2次側圧力ポートまたは 
自由流れ入口ポート 

昇圧 

圧力調整ハンドル 

ドレンポート 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

Ｋ
 

Ｌ
 

Ｊ
 

Ｈ
 

★ 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

1次側圧力ポートまたは 
自由流れ出口ポート 

リモートコントロールポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

11
9 59
.5

最大147

27.5

79

ロックナット 
二面幅 14

位置決めピン 
φ6

取付面 
（Oリング付） 78

132

6

φ
44

2次側圧力ポートまたは 
自由流れ入口ポート 

昇圧 

圧力調整ハンドル 

ドレンポート 

6-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

42

63

14
6

21
6

★ 

2次側圧力検出ポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 

1次側圧力ポートまたは 
自由流れ出口ポート 
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■ 自由流れ圧力降下特性

0.05

0.1  

0.15

0.2  

0.25

0 10 20 30 40 50
流　量　L/min

RCT-03 
RCG-03

圧
力
降
下
値 

P

MPa

粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 50 100 150 200 250
流　量　L/min

RCT-10 
RCG-10

圧
力
降
下
値 

P

MPa

0.1

0.2

0.3

0.4

0 25 50 75 100 125
流　量　L/min

RCT-06 
RCG-06

圧
力
降
下
値 

P

MPa

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。

但し、 は線図の値、Ｇは 0.850です。

粘度
mm2/s

SSU

係　　数

15

77

0.81

20

98

0.87

30

141

0.96

40

186

1.03

50

232

1.09

60

278

1.14

70

324

1.19

80

371

1.23

90

471

1.27

100

464

1.30

減
圧
弁

C

チ
ェ
ッ
ク
弁
付

減
圧
弁
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RT－03, 06, 10
RG－03, 06, 10

■ シール一覧表

照 号 名　　称
部　　　　　品　　　　　番　　　　　号 個　　数

30

31

32

34

35

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1A－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P22

4

1

－

－

2

RT －03RG
RT －06RG

RT －10RG
JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1A－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1A－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P36

RT－※ RG－※

4

1

2

2

2

減圧弁・チェック弁付減圧弁

RCT－03, 06, 10
RCG－03, 06, 10

照 号 名　　称
部　　　　　品　　　　　番　　　　　号 個　　数

30

31

32

33

34

35

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1A－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P12

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P22

4

1

－

1

－

2

RCT －03RCG
RCT －06RCG

RCT －10RCG
JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1A－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P 6

JIS B 2401－1A－P 9

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P22A

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P36

RCT－※ RCG－※

4

1

2

1

2

2

20

30

1

4

23

34

3

5

24

15

35

30

32

32

24

6 21 7 8 2 31 9 10 11 13
23

11 26 12 132 31 14 15 16 18

25

5

30

4

34

28

1

3

7

33

6

10

20

23

29

9

35

24

30

32

32
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バランシング弁（リリーフ付減圧弁）

バランシング弁（リリーフ付減圧弁）
Pressure Reducing and Relieving Valves

この弁は油圧バランス回路用に開発されたもので、減圧機能とカウンタバランス機能
を備えた複合圧力制御弁です。

■ 仕　　様

JIS油圧図記号

内部ドレン　　　　　外部ドレン

モデル番号
最　　高
使用圧力
MPa

質 量

kg

RBG－03－※－10

RBG－06－※－10

■ モデル番号の構成

RB

シリーズ番号

G

管接続形式

－03

大きさ
の呼び

－10

デザイン番号

RB：
バランシング弁

03

06
10

Ｇ：
サブプレート
取付形

■ 使用上の注意

●ベントコントロール用パイロットリリーフ弁は、165ページをご
参照ください。なお、ベント管路の内部容積が大きすぎると、
チャタリングが発生しやすくなりますので、できるだけ配管内
径は小さく、管路は短くしてください。

●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、昇圧の場合は
ハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回し
てください。調整後は、必ずロックナットを締めてください。

●タンク配管は、他の管路とは接続せず、直接タンクに接続して
ください。

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

RBG－03

RBG－06

M10×65L ……… 4個

M10×70L ……… 4個

■ サブプレート

弁モデル番号

RBG－03

RBG－06

サブプレート
モデル番号

RBGM－03－10

RBGM－03X－10

RBGM－06－10

RBGM－06X－10

接続口径
Rc（旧PT）
3／8
1／2
3／4
1

質　量
kg

1.6

4.8

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文く
ださい。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取
付面を6－S 程度に仕上げてください。

ベント接続の場合

14

25

圧　　力
調整範囲
MPa

0.6～13.5

0.8～24.5

最大流量

L/min

50

125

リリーフ流量

L/min

50

125

ドレン量

L/min

0.6～1

1.5～2

4.2

11

－R

ドレン方式

無記号：
内部ドレン

Ｒ：外部ドレン
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RBG－03
★調整圧力はカラーを入れて制限してあります
ので、使用圧力に達しないときはカラーを取
外してください。カラー1枚は約10 MPaに相
当します。

RBG－06

★調整圧力はカラーを入れて制限
してありますので、使用圧力
に達しないときはカラーを取
外してください。カラー1枚は
約10 MPa に相当します。

バランシング弁（リリーフ付減圧弁）

62

10

42.9

15

73

89 66
.7

11
.1

ロックナット 
二面幅 17

ベントポート 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2次側圧力ポート 

タンクポート 

2-カラー★ 

1次側圧力ポート 

ドレンポート 
Rc 1／4（旧表示PT 1／4） 
（外部ドレン形の場合のみ） 

95

最大156
φ
44

取付面 
（Oリング付） 

昇圧 

圧力調整ハンドル 

97
.5

75

30

5052

217.5

115 60.3

最大74.4

10
4

79
.4

12
.3

ドレンポート 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2次側圧力ポート 

タンクポート 

1次側圧力ポート 

φ
44

11
6 13
9

56 57

ロックナット 
二面幅 14

2-カラー★ 

取付面 
（Oリング付） 

ベントポート 
Rc 3／8（旧表示PT 3／8） 昇圧 

圧力調整ハンドル 
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RBGM－03※ RBGM－06※

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

RBGM－06－10

RBGM－06X－10

Ａ

3／4
1

20.7

20.4

サブプレート

Ｂ

65.7

69.7

Ｃ

95

98.4

Ｄ

37.1

32.5

Ｅ

89.1

93.8

サブプレートモデル番号
接続口径
Rc（旧PT）

RBGM－03－10

RBGM－03X－10

3／8
1／2

■ 流量－圧力特性 粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850
リリーフ特性
減圧特性

0.3
0.6
0.9

3.2
3.7
4.1

6.8
7.2
7.6

10.3
10.7
11.1

0 10 20 30 40 50
流　　量　L/min

二
次
側
圧
力 

MPa

RBG-03

3
4
5

7
8
9

11
12
13

15
16
17

19
20
21

0 25 50 75 100 125
流　　量　L/min

二
次
側
圧
力 

MPa

RBG-06

バ
ラ
ン
シ
ン
グ
弁

（
リ
リ
ー
フ
付
減
圧
弁
）

C

102

82

21

8

61

10

9070
10

8

66
.7 58
.7 33
.3

7.
9

1.
7

7.1

21.4

35.7

42.9

4-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

 φ6.2穴 

Rc 1／4

3-接続口径 
（下表参照） 

4-M10 ねじ深20

3-φ14穴 
15 16

32
19.5

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

 φ6.2穴 

4-M10 
ねじ深18

3-φ23穴 

150

12612

60.333

30.1

D

63.1

E

11.1

49.2

8.
6

39
.7

73 11
6

79
.4

14
0

12

22

45

A

B

C

2019

Rc 1／4

3-接続口径 
（下表参照） 
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■ 最低調整圧力およびベント圧力特性
粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850

100

0.2

0.4

0.6

0.8
0.9

20 30 40 50
流　量　L/min

圧
　
　
力 

MPa

RBG-03

最低調整
圧力 

ベント圧力 

バランシング弁（リリーフ付減圧弁）

圧
　
　
力 

MPa

最低
調整
圧力
 

ベント圧力 

0 25 50 75 100 125

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

流　量　L/min

RBG-06

■ 圧力降下特性
粘度 35 mm2/s使用油：比重 0.850

100

0.1

0.2

0.3

0.4

20 30 40 50
流　量　L/min

RBG-03

圧
力
降
下
値 

P

MPa

250

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

50 75 100 125
流　量　L/min

RBG-06

圧
力
降
下
値 

P

MPa

●粘度変化に対しては右表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。

但し、 は線図の値、Ｇは 0.850です。

粘度
mm2/s

SSU

係　　数

15

77

0.81

20

98

0.87

30

141

0.96

40

186

1.03

50

232

1.09

60

278

1.14

70

324

1.19

80

371

1.23

90

417

1.27

100

464

1.30

RBG－03

■ シール一覧表

照 号 名　称 部　品　番　号 個 数

15

16

17

18

O リング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P24

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1A－P 9

1

3

1

1

RBG－06

照 号 名　称 部　品　番　号 個 数

11

12

13

14

O リング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P24

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P30

2

1

3

1

★パイロットリリーフ弁⑲の詳細は166ページのDG－01を
ご参照ください。

19 23 6 7 21 14 13 8 18 11 9 10 22 12

18 5 14 4 1 2 13 3 15 12 6 9 11 8 8

4 15 3 5 2 1 17

10 11 16 19 17

16

★ 
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ブレーキ弁
Breake Valves

このブレーキ弁は、油圧シリンダおよび油圧モータのブレーキ回路に使用されます。
任意の圧力でブレーキをかけることができ、しかもスムーズな停止が行えます。

■ 仕　　様

モデル番号
最高使用圧力
MPa

UBGR－03－※－B－20

UBGR－03－※－H－20

UBGR－06－※－20

UBGR－10－※－20

25

圧力調整範囲
MPa

0.7～7.0

3.5～25

0.7～25

0.7～25

最大流量
L/min

50

125

200

JIS油圧図記号

A B

T

A B

T

A B

T

UBGR－
03
06
10
－A UBGR－

03
06
10
－B UBGR－

03
06
10
－W

アンロードリリーフ弁
Unloading Relief Valves

アキュムレータ回路、または高低二圧ポンプ回路などにおいて、ポンプを最小の負荷
で運転するために使用されます。

JIS油圧図記号

■ 仕　　様

モデル番号
最高使用圧力
MPa

BUCG－06－※※－30

BUCG－10－※※－25

21

圧力調整範囲
MPa

Ｂ：2.5～7.0

Ｃ：3.5～14

Ｈ：7.0～21

最大流量
L/min

125

250

――― ブレーキ弁・アンロードリリーフ弁の詳細については別途お問い合わせください。―――

ブ
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半導体形圧力スイッチ
Semiconductor Type Pressure Switches

このスイッチは、半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶
縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により
構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。
従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分
野に最適です。

JIS油圧図記号

油圧 

圧力センサ 

ケース 

ケーブル 

電子回路 
トリマ 

LED表示灯 

■ モデル番号の構成

J

シリーズ番号

T

管接続形式

－02

大きさの呼び

－11

デザイン
番　　号

Ｊ：半導体形
圧力スイッチ

Ｔ：ねじ接続形 02 11

－100

最高設定圧力
MPa

35：3.5
100：10
200：20
350：35

■ 仕　　様

モデル番号
項　　目

JT－02
－35－11

JT－02
－100－11

JT－02
－200－11

JT－02
－350－11

最高使用圧力

耐 圧 力

圧力設定範囲

圧 力 設 定

差 圧 設 定

作 動 表 示

出 力 方 式

電 源

絶 縁 抵 抗

応 答 時 間

繰 返 し 性

使用温度範囲

温度変化による設定値変化

保 存 温 度

防塵・防水性

耐 振 性

耐 衝 撃 性

質　　　　量

MPa

MPa

MPa

（ON圧力設定）

（OFF圧力設定）

10

20

0.1～3.5

10

20

1～10

20

40

2～20

35

50

3.5～35

一設定“ON”トリマ（可変抵抗器）で設定★1

一設定“DIFF”トリマで設定★1

（ON圧力設定値の－1～－10％以内）

ON時、LED表示灯点灯

オープンコレクタ（フォトカプラにて絶縁）

最大使用電圧 DC 35V 最大電流 100 mA

DC10～28V（リップル含む）、定電圧電源使用のこと

消費電流　10 mA以下

100 MΩ以上

1.5ms（ダンパ無） 20 ms（ダンパ入り）

約0.5％

－20～＋70℃

最高使用圧力の1％以下/10℃変化に対し

－40～＋105℃

IEC Pub. 529 IP54

98m/s2（10～55 Hz）X方向：2h、Y方向：2h、Z方向：2h

98 m/s2

175g

★1. トリマ回転角度0～260度

■ 使用上の注意

半導体を使用していますので、耐電圧テストは行わないでください。
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半導体形圧力スイッチ

■設定方法

1.  電源を加えるまえに「ON」「DIFF」のトリマを時計方向に最　
大位置まで回します。（トリマ回転角度0～260度）

2.  電源を加えます。
3.〈ON圧力設定〉
ONにしたい圧力を本器に加えます。「ON」トリマをゆっく
り反時計方向に回し、LED表示灯が点灯したところで止めま
す。そこがON設定点です。

4.〈差圧（OFF圧力）の設定〉
ONの状態から少しづつ減圧し、OFFにしたい圧力を設定し
ます。次に「DIFF」トリマをゆっくり反時計方向に回し、
LEDが消灯したところで止めます。そこがOFF設定点です。

5.   圧力を何回か増減して、ONとOFFの設定があっているかを
LEDの点滅により確認します。

●半導体形圧力スイッチの出力回路（内部回路）

■ 使用電気回路例

●リレーを直接駆動する場合
●リレーは100 mA以下で作動するものを選定してください。
●リレーコイルと並列にサージ電圧吸収用のダイオード“D”を
入れてください。
●白線と緑線の間にも保護用ダイオード“D”を入れてください。

●シーケンスコントローラへの接続方法
1. シンク方式

●出力回路はフォトカプラで絶縁されていますので、下記の
ような使い方も可能。

1. 二つの圧力のANDをとる場合
No.1とNo.2の両方の圧力スイッチがONになったときだけ、
シーケンスコントローラに信号が入ります。

2. ソース方式 2. 二つの圧力のORをとる場合
No.1あるいはNo.2のどちらか一方の圧力スイッチがONにな
れば、シーケンスコントローラに信号が入ります。

PRESSURE  SWITCH
DIFF.

YUKEN

ON

R

Y
U
K
E
N
 K
O
G
YO

φ
30

15 15

41 2000

34
.6

30

R 1／4 
（旧表示PT 1／4） 

4心ケーブル（外径φ5） 
  赤…電源◯＋ 
  黒…電源◯－ 
  白…出力◯＋ 
  緑…出力◯－ 

LED表示灯 

ON圧力設定用トリマ 
 （ONトリマ） 

差圧（OFF圧力）設定用トリマ 
（DIFFトリマ） 

ON範囲 

  　差圧 

　  OFF設定点 
（DIFFトリマで設定） 

LED点灯 

LED消灯 

OFF範囲 

ON設定点 
（ONトリマで設定） 

圧力スイッチ 
白 

緑 

出力◯＋ 

出力◯－ 
D

＋V

0V
D

D…ダイオード 

圧力スイッチ 
白 

緑 

制御装置 

リレー 

DC 12/24V

DC 12/24V

圧力スイッチ 

白 

緑 
赤 

黒 

シーケンスコントローラ 
入力ユニット 

直流安定化電源 
＋ 

－ 

圧力スイッチ 

白 

緑 
赤 

黒 

シーケンスコントローラ 
入力ユニット 

直流安定化電源 
＋ 

－ 

No.1 
圧力スイッチ 

0V

No.2 
圧力スイッチ 

白 

緑 
白 

緑 

電源 
＋V

0V

No.1 
圧力スイッチ 

No.2 
圧力スイッチ 

白 

緑 
白 

緑 

電源 
＋V



210 プレッシャモニタリングシステム

プレッシャモニタリングシステム
Pressure Monitoring System

プレッシャモニタリングシステムは、信頼性の高い専用圧力センサ（SJT※－02－
10）と使い易いデジタルプレッシャモニタ（DP※－※－※－10）を組合わせた高精
度な圧力監視用のシステムです。
プレッシャモニタリングシステムとしてのモデルは設定しておりませんので、デ
ジタルプレッシャモニタと圧力センサ各々のモデル番号にてご注文ください。

●圧力の遠隔表示機能
専用センサと組合わせることにより、モニタがユニットから離れた場所に設置され
ている場合でも圧力の遠隔表示ができます。

●遠隔セットの圧力スイッチ機能
ON圧力とOFF圧力を別々に設定できるスイッチを2組持つ圧力スイッチとして使用
できます。
ON/OFF圧力は、モニタに設けられたトリマを回すだけで設定でき、このときのモ
ニタの表示圧力が設定圧力となります。
したがって、一般の圧力スイッチのように、設定時にはセンサに実際の圧力を加え
る必要はなく、また、確認のための圧力計も必要ありません。

デジタルプレッシャモニタ
Digital Pressure Monitors

2つのスイッチ出力をもち、圧力表示と圧力設定値表示の切換機能の付いたデジ
タル圧力表示器です。モニタをセンサから離して設置できるので、長い油圧配管
が不要です。
専用センサ（SJT※－02－10）と組合わせることにより、高精度が得られます。

■ 仕　　様

モデル番号 入力電圧範囲

DP20－※－※－10

DP35－※－※－10

0～4.5V/0～19.6 MPa

0～4.5V/0～34.3 MPa

出力形式

オープンコレクタ出力×2
40V・100 mA（最大）

圧力設定

2チャンネル各上限値（HI）下限値（LO）
の4点（独立に設定可能）

圧力センサ
Pressure Sensors

このセンサは、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と
優れた耐久性が得られます。
専用モニタ（DP※－※－※－10）と組合わせることにより高い精度が得られます。

■ 仕　　様

モデル番号 定格圧力範囲

SJT20－02－10

SJT35－02－10

0～20 MPa

0～35 MPa

出力範囲★1

0.5～4.5V

供給電圧

DC 5.0±0.5V JIS油圧図記号

――― プレッシャモニタリングシステムの詳細については別途お問い合わせください。―――

★1. 供給電圧5.00V時の出力範囲を示し、出力は供給電圧に比例します。
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流 量 調 整 弁  

チ ェ ッ ク 弁 付  
流 量 調 整 弁  

パ イロット操作  
流 量 調 整 弁  

パ イロット操作  
チェック弁付流量調整弁 

絞 り 弁  

一 方 向 絞 り 弁  

絞り弁モジュール 

デセラレーション弁 

チ ェ ッ ク 弁 付  
絞り弁モジュール 

チ ェ ッ ク 弁 付  
デセラレーション弁 

ニ ー ド ル 弁  

フ ィ ー ド  
コ ントロール弁  

21 

21 

21 

21 

25 

25 

25 

25 

21 

21 

14 

35

213 

213 

222 

222 

227 

227 

232 

232 

236 

236 

241 

247

機　　　種 
JIS 

油圧図記号 

最　　高 
使用圧力 

最　大　流　量 L/min

MPa
1

01FG

FCG

FHG

FHCG

SRT/SRG

SRCT/SRCG

TC1G

TC2G

ZT/ZG

ZCT/ZCG

UCF1G/UCF2G

GCT/GCTR

02 03 06 10

01 02 03 06 10

02 03 06 10

02

03 06 10

03

01 03

01 03

03 06 10

03

01

02

03 04

06 10

06 10

03 06 10

2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 5000
3000

掲　　載 
ペ ー ジ  

（定格流量） 

（定格流量） 

★定格流量とは、使用油の比重0.85、粘度20 mm2/sのときの弁全開時における入口・出口間の圧力降下が、最高0.3 MPaとなる概略の流量です。 

★ 

★ 

P T B A

P T B A

BA

D
流 量 制 御 弁

FLOW CONTROLS
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使　　用　　油

■種　　類

下表に示す作動油がご使用になれます。
いずれの作動油をご使用になっても、仕様などには変りありません。

種　　　　　　　　　類 特　　　　記　　　　事　　　　項

石 油 系 作 動 油

合 成 作 動 油

水 成 形 作 動 油

ISO VG 32または46相当品をご使用ください。

りん酸エステル系または脂肪酸エステル系をご使用ください。
ただし、りん酸エステル系をご使用の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、
モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

水－グリコール系をご使用ください。

名　　　　　　　　　　称

流量調整弁
チェック弁付流量調整弁
パイロット操作流量調整弁
パイロット操作チェック弁付流量調整弁
フィードコントロール弁

絞り弁
一方向絞り弁
絞り弁モジュール
チェック弁付絞り弁モジュール
デセラレーション弁
チェック弁付デセラレーション弁
ニードル弁

粘　　　度

20～200 mm2/s

15～400 mm2/s

油　　　温

－15～＋70℃

注）上記以外の作動油をご使用の場合には、別途ご相談ください。
なお、絞り弁および一方向絞り弁は、W/O形エマルション系作動油に対しても標準品がご使用になれます。

■ 粘度と油温

下表に示す粘度と油温の両条件を満足させる範囲でご使用ください。

■ 異物の混入防止について

使用油中の異物はしばしば弁の正常な作動を妨げますので、使用油を常に清浄（汚染度：NAS1638－12級以内）に保つとともに、25μm
以下の管路用フィルタをご使用ください。
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流量制御弁

流量調整弁・チェック弁付流量調整弁
Flow Control Valves / Flow Control and Check Valves

圧力・温度補償形ですので、圧力（負荷）および温度（作動油粘度）の変化にかか
わりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータ
の精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由
流れが行えます。なお、デジタル目盛付ですので流量再現操作が容易です。

JIS油圧図記号■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

M 5× 55L………4個

M 8× 50L………4個

M10× 75L………4個

M16×130L………4個

M20×160L………4個

FG
FCG
FG
FCG
FG
FCG
FG
FCG
FG
FCG

■ 仕　　様

モデル番号

FG
FCG
FG
FCG
FG
FCG
FG
FCG

－02－30－※－30

FG
FCG －01－ －※－11

－03－125－※－30

－06－250－※－30

－10－500－※－30

最大調整流量

L/min

4
8

0.02
（0.04） 14 1.3

3.8

7.9

23

52

21

0.05

0.2

2

4

30

125

250

500

最小調整流量

L/min

最高使用圧力

MPa

質　量

kg

■ モデル番号の構成

FC

シリーズ番号 管接続形式 大きさ
の呼び

01

02

03

06

10

4･8

30

125

250

500

11

30

30

30

30

N：
圧力補償ピストン
開度調整機構付の
場合のみ記入
（オプション）

最大調整流量
L/min

圧力補償ピストン
開度調整機構付 デザイン番号

G －01 －8 －N －11

F：流量調整弁

FC：チェック弁付
流量調整弁

G：
サブプレート
取　付　形

4
8

★（ ）内は圧力7 MPa以上で使用する場合の数値です。

★圧力補償ピストン開度調整機構：アクチュエータ起動時のとび出し現象（ジャンピング現象）を小さくしたい場合に使用します。

－01

－02

－03

－06

－10

FG

FCG

★

★
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ダイヤル回転数 
指示目盛 

ダイヤル固定用ボルト 
六角穴二面幅 2.5 
締付トルク: 0.25～0.3 Nm

φ22.5

FG   －01FCG

■ サブプレート ■ 使用上の注意

φ
13

31

43 58

66

51

25.5

7.5

16
.5

7.
5

最大81.5

ポート“A” 
（右上表参照） 

ポート“B” 
（右上表参照） 

圧力補償ピストン 
開度調整機構 
FG 
FCG

4-φ5.5穴 
φ9ざぐり 

増加 

流量調整ダイヤル 

-01※-Nの場合 
のみ付加 （ ）

5

3

最大84
53.5

45

44
17

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
φ 4

φ 5.5

モデル番号

FG-01 制御流れ入口 制御流れ出口

FCG-01
制御流れ入口
または

自由流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

ポート“A” ポート“B”

●最小所要圧力差
良好な圧力補償が得られる、弁の制御流れ入口と出口の最小圧
力差で、設定流量により異なります。（性能曲線参照）

●流量調整
〔F※G－01の場合〕
ダイヤル固定用ボルトを緩め、ダイヤルを時計方向に回すと流
量は増加し、反時計方向に回すと流量は減少します。
ダイヤルは絞り全閉から全開まで約4回転し、弁開度は回転指示
計に表示されます。（開度－流量特性参照）
調整後は必ずダイヤル固定用ボルトを規定のトルクで締めてく
ださい。
〔F※G－02、03、06、10の場合〕
ハンドル固定ねじを緩め、ハンドルを時計方向に回すと流量は
増加し、反時計方向に回すと流量は減少します。
なお、弁開度はハンドルの開度指示計に数字で表示され、ハン
ドル1回転で数字が100づつ増減します。（開度－流量特性参照）
調整後は必ずハンドル固定ねじを締めてください。

●管路用フィルタ
2 L/min以下の流量調整を行う場合は弁の入口側にろ過粒度10μm
以下の管路用フィルタを必ず装着してください。

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文くだ
さい。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程
度に仕上げてください。

●FGM－10Y－20（管フランジ取付形）をご注文の場合は、741ペー
ジ「F3形管フランジ」をご参照の上、管フランジをあわせてご
注文ください。

弁モデル番号

FG －01FCG FGM－01X－10 1／4 0.8

2.3

2.3

3.1

3.9

5.7

5.7

12.5

16

16

37

1／4
3／8
1／2
1／2
3／4
1

1

1 1／4
1 1／2
1 1／2 , 2 ,

管フランジ取付形

FGM－02－20

FGM－02X－20

FGM－02Y－20

FGM－03X－20

FGM－03Y－20

FGM－03Z－20

FGM－06X－20

FGM－06Y－20

FGM－06Z－20

FGM－10Y－20

FG －02FCG

FG －03FCG

FG －06FCG

FG －10FCG

サブプレート
モデル番号

接　続　口　径
Rc（旧表示PT）

質量
kg



F※G-06の取付面:ISO 6263-AP-08-2-Aに準拠

取付面は下記のISO規格に準拠
F※G-02:ISO 6263-AB-06-4-B
F※G-03:ISO 6263-AK-07-2-A
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流量制御弁

モデル番号

FG-02, 03 制御流れ入口 制御流れ出口

FCG-02, 03
制御流れ入口
または

自由流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

ポート“A” ポート“B”

モデル番号

FG-06, 10 制御流れ入口 制御流れ出口

FCG-06, 10
制御流れ入口
または

自由流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

ポート“A” ポート“B”

モデル番号 C

116ＦＧ　－02ＦＣＧ
ＦＧ　－03ＦＣＧ 145

96

125

76.2

101.6

38.1

50.8

9.9

11.7

104.5

125

82.6

101.6

44.3

61.8

24

29.8

9.9

11.7

123

152

69

98

40

64

23

41

1

2

8.8

11

14

17.5

39

63

D E F H J K L N P Q S T U V W X Y

モデル番号 C

198ＦＧ　－06ＦＣＧ
ＦＧ　－10ＦＣＧ 267

D

180

244

E

146.1

196.9

F

73

98.5

H

17

23.5

J

174

228

K

133.4

177.8

L

99

144.5

N

44

61

P

20.3

25

Q

184

214

S

130

160

T

105

137

U

65

85

V

16

18

W

7

10

X

17.5

21.5

Y

26

32

Z a

9 103

7.5 135

FG   －02, 03FCG

FG   －06, 10FCG

ハンドル固定ねじ 
六角穴二面幅 2

φ46

φ
14

JK

L

P

N

最大C

D

E

F

H

ポート“A” 
（右表参照） 

ポート“B” 
（右表参照） 

4-φ“W”穴 
φ“X”ざぐり 

増加 流量調整ハンドル 開度指示計 

圧力補償ピストン 
開度調整機構 
FG 
FCG

-※-※-Nの場合 
のみ付加 （ ）

6

Q

S

T

Y

U

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
V-φ6

ハンドル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 φ46

JK
P

L

N

最大C

D

EH

F

Z

ポート“A” 
（右表参照） 

ポート“B” 
（右表参照） 

4-φ“X”穴 
φ“Y”ざぐり 

増加 

流量調整ハンドル 

開度指示計 

圧力補償ピストン 
開度調整機構 
FG 
FCG

-※-※-Nの場合 
のみ付加 （ ） 

チェック弁付流量調整弁： 
FCG-※の場合のみ付加 （ ） 

Q

S

T

a

U

W

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
2-φ V



流量調整弁・チェック弁付流量調整弁216

サブプレート:FGM-01X

サブプレート:FGM-02, 02X, 02Y

サブプレート:FGM-03X, 03Y, 03Z

サブプレート
モデル番号

FGM－02－20 1／4
3／8
1／2

11

14

14

54

54

51

11.1

11.1

14

25

25

35

FGM－02X－20

FGM－02Y－20

接続口径
Rc(旧PT) A B C D

サブプレート
モデル番号

FGM－03X－20 1／2
3／4
1

17.5

23

23

75

70

70

20.6

25.6

25.6

11.1 86.5 25

16.1 81.5 40

16.1 81.5 40

FGM－03Y－20

FGM－03Z－20

接続口径
Rc(旧PT) A B C D E F

55 43
6

34
.5 16
.5 14

63

76

88

12.5

51

36

6

6

9 φ5穴深8

4-φ5.5穴 
φ9ざぐり 

2-φ6穴 
2-Rc1／4（裏側） 
（旧表示PT1／4） 

4-M5ねじ深14

22

17

16

82
.6

10
6

78
14

52
.4

23
.8 11
.1
11
.5

C

79.4

140

12010

9622

76.2

31.9 9.5

B

54 4-M8ねじ深14

φ7穴深10

4-φ8.8穴 
φ14ざぐり 2-φA穴 

2-接続口 
右表参照 

21.9

D
16

15

4-M10ねじ深 18

2-φ7穴深 8

13
086
.5 E 28
.6

11
.1

D

10
1.
6

14
.2

102.4

101.6

75

B

33.2 C

20.60.8

168

14611

125 21.5
4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2-φA穴 

2-接続口 
右表参照 

F
20

19
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流量制御弁

サブプレート:FGM-06X, 06Y, 06Z

サブプレート:FGM-10Y

サブプレート
モデル番号

FGM－06X－20 1

1 1／4
1 1／2

104.8

99

99

22.2

34

34

104.8

99

99

18

23

23

FGM－06Y－20

FGM－06Z－20

接続口径
Rc(旧PT) A B C D

45

60

60

E

35

40

40

F

34

39

39

H

E

F

H

244

73

73

73

73

29
36 17
.3

55
.5

140

144.5

196.9

198.4

17
7.
8

22
8

11

25
0

14
4.
5

45

68.5

1.6 34.9

25 284

334

4-φ21.5穴 
φ32ざぐり 

2-φ48穴 

2-φ43.5穴 

2-φ20穴深 15
8-M16ねじ深 32

4-M20 
ねじ深32

80

10
0

50

48 管フランジ 

17
4

13
3.
4

10
4.
8 C

41
.3 12
.7D

20
.3

12
6

24

146.1

144.4

104.8

52

A

B

22.2
1.6

250

212

18035

19

4-M16ねじ深30

2-φ29穴 

2-φ17穴深10

4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

2-接続口 
右表参照 
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■ 圧力－流量特性 ■ 粘度－流量特性

0.018
0.020
0.022
3.8
4.0
4.2
7.8
8.0
8.2

0 4 8 12 14

流
　
量 

L/min

FG/FCG-01

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

0.018
0.020
0.022
3.8
4.0
4.2
7.6
8.0
8.4

0 4020 80 10060 120 160140

FG/FCG-01

粘　度　mm2/s

流
　
量 

L/min

0.047
0.050
0.053
7.6
8.0
8.4
28.5
30.0
31.5

0 4020 80 10060 120 160140

FG/FCG-02

粘　度　mm2/s

流
　
量 

L/min

3.3
3.5
3.7
47.5
50.0
52.5
119
125
131

0 4020 80 10060 120 160140

FG/FCG-03

粘　度　mm2/s

流
　
量 

L/min

9
10
11
140
150
160
240
250
260

0 4020 80 10060 120 160140

FG/FCG-06

粘　度　mm2/s

流
　
量 

L/min

48
50
52
195
200
205
490
500
510

0 4020 80 10060 120 160140

FG/FCG-10

粘　度　mm2/s

流
　
量 

L/min

0.48
0.50
0.52
7.8
8.0
8.2
28
30
32

0 5 10 15 20
21

流
　
量 

L/min

FG/FCG-02

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

2.5
3.0
3.5
45
50
55
120
125
130

流
　
量 

L/min

FG/FCG-03

0 5 10 15 20
21

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

9
10
11
145
150
155
240
245
250

流
　
量 

L/min

FG/FCG-06

0 5 10 15 20
21

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

48
50
52
245
250
255
490
500
510

流
　
量 

L/min

FG/FCG-10

0 5 10 15 20
21

制御流れ入口－出口圧力差　MPa
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流量制御弁

■ 開度－流量特性（例）

■ 最小所要圧力差特性

2

3

4

5

6

7

8

1

0 1 2 3 4

流
　
量 

L/min

ダイヤル指示開度 

FG 
FCG-01-8

FG 
FCG

-01

FG 
FCG-01-4

10

15

20

25

30

5

0
000 100 200 300 500400

流
　
量 

L/min

ハンドル指示開度 

FG 
FCG

-02

0
20
40
60
80
100
120
140

000 100 200 300 500400

流
　
量 

L/min

ハンドル指示開度 

FG 
FCG

-03

0

50

100

150

200

250

000 100 200 300 400 500 600

流
　
量 

L/min

ハンドル指示開度 

FG 
FCG

-06

0

100

200

300

400

500

流
　
量 
L/min

000 100 200 300 400 500 600
ハンドル指示開度 

FG 
FCG

-10

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.6

0.4

0.2

MPa

制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
差 

流　量　L/min

FG 
FCG

-01
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制
御
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れ
入
口
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出
口
圧
力
差 

流　量　L/min

FG 
FCG

-02

0.6

0.4

0.2

0 25 50 75 100 125

1.5

1.2

0.6

MPa

制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
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流　量　L/min

FG 
FCG

-03
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制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
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流　量　L/min

FG 
FCG

-06

0 100 200 300 400 500

1.2

0.8

0.4

MPa

制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
差 

流　量　L/min

FG 
FCG

-10



9 8 26 1 6 22 2 27 20 10

34333835 31302832202729

15211812

1914 13 11 16 23 3 4 5 25 7 24 17

36 37

X

X

Y

Y

Y-Y断面 
（FCG－01の場合） －01－※－Nの場合） （ 

X-X断面 
FG 
FCG

X-X断面 
（FG－01の場合） 
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■ 自由流れ圧力降下特性（チェック弁付の場合のみ）

■ シール一覧表

0 2 4 6 8 10 12 14

0.5

0.4

0.2

自由流量　L/min

FCG-01

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全開（FCG-01-4） 
絞り全開（FCG-01-8） 

絞り全閉 

100 200 300 400

FCG-06

0

1.0

0.8

0.4

自由流量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全閉 
絞り全開 

200 400 600 800

FCG-10

0

1.0

0.8

0.4

自由流量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全閉 
絞り全開 

10 20 30 40 50

FCG-02

0

0.5

0.4

0.2

自由流量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全閉 

絞り全開 

50 100 150 200

FCG-03

0.6

0.4

0.2

0
自由流量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全閉 
絞り全開 

使用油　
粘度　35 mm2/s
比重　0.850

粘度

係　数 0.87

98

20 40 60 80 100

186 278 371 464

1.03 1.14 1.23 1.30

mm2/s

SSU

照号

23

24

25

26

27

32

38

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

1

2

1

1

1

1

1

JIS B 2401－1A－P 4

JIS B 2401－1B－P 9

JIS B 2401－1B－P10

JIS B 2401－1B－P16

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1A－P 5

JIS B 2401－1B－P 7

部品名称 部　品　番　号 個数

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じて
ください。

●比重変化に対しては　　　　 によって

お求めください。但し、 は線図の値、

Ｇは0.850です。

FG   －01FCG



26 8 6 40 153014

464745431

4 40 2 10 42 41

233397175343511

136 9 2737

X-X断面 
（FG－※の場合） 

X-X断面 
（FCG－※の場合） 

X

X

8 23 35 6 7 2 24 34 1 33 12 25 11 27 26 10 29 28 4 5 229 332

17 19 31 21 20 14 33 30 13 1516

（FCG－※の場合） 
X-X断面 

X-X断面 
（FG－※の場合） 

（     　－※－※－Nの場合） FG 
FCG

X

X

流
量
調
整
弁

チ
ェ
ッ
ク
弁
付
流
量
調
整
弁

D
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流量制御弁

照号

照 号 部 品 名 称
部　　品　　番　　号

個 数FG －06FCG
FG －10FCG

28
29
30
31
32
33
34
35

34
35
36
37
39
40
47

O リング
バックアップリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

Oリング
バックアップリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

JIS B 2401－1A－P 4
JIS B 2407－T2－P 4
JIS B 2401－1B－P 5
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1B－P12
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－G25

JIS B 2401－1A－P4
JIS B 2407－T2－P4
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1B－P34
JIS B 2401－1B－P50
JIS B 2401－1B－P24

JIS B 2401－1A－P4
JIS B 2407－T2－P4
JIS B 2401－1B－P34
JIS B 2401－1B－P48
JIS B 2401－1B－P50
JIS B 2401－1B－G75
JIS B 2401－1B－P32

1
1
1
2
1
3
1

JIS B 2401－1A－P 4
JIS B 2407－T2－P 4
JIS B 2401－1B－P 5
JIS B 2401－1B－P16
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－G35

1
1
1
1
1
1
2
1

部 品 名 称
部　品　番　号

個数FG －02FCG
FG －03FCG

FG   －02, 03FCG

FG   －06, 10FCG
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パイロット操作流量調整弁・パイロット操作チェック弁付流量調整弁
Pilot Operated Flow Control Valves / Pilot Operated Flow Control and Check Valves

流量調整弁の流量調整ハンドルの機能を油
圧シリンダで行い、アクチュエータの加速、
減速をスムーズな流量特性により、ショッ
クなく制御することができます。
また、圧力・温度補償形ですので、圧力
（負荷）および温度（作動油粘度）の変化
にかかわりなく安定した流量制御が行え
ます。

T P

O M

BA

T P

O M

BA

FHG FHCG

JIS油圧図記号

■ 付 属 品
● 取付ボルト

■ 結線方法

モデル番号 六角穴付ボルト

M 8× 50L………4個

M10× 75L………4個

M16×130L………4個

M20×160L………4個

■ 仕　　様

モデル番号

FH※G－02－30－※－13

FH※G－03－125－※－13

FH※G－06－250－※－13

FH※G－10－500－※－13

30

125

250

500

0.05

0.2

2

4

21 1.5

13

17

32

61

最大調整流量

L/min

最小調整流量

L/min

最高使用圧力

MPa

最　　　低
パイロット
圧　　　力
MPa

質　量

kg

■ モデル番号の構成

FHC G －02 －30 －N －O －A100 －N －13

シリーズ番号 管接続
形　式

大きさ
の呼び

最　　大
調整流量
L/min

圧力補償ピ
ストン開度
調整機構付

パイロット弁
の有無

電磁切換弁の
コイル信号

電磁切換弁の
電気結線形式

デザイン
番　　号

02

03

06

10

30

125

250

500

13

13

13

13

N：
圧力補償ピ
ストン開度
調整機構付
の場合のみ
記入
（オプション）

O：
パイロット弁
なしの場合の
み記入。

無記号：
ターミナル
ボックス形

N：
DINコネクタ形
（オプション）

FH：
パイロット操作
流量調整弁

FHC：
パイロット操作
チェック弁付
流量調整弁

G：
サ　　ブ
プレート
取 付 形

★1．パイロット弁とは、電磁切換弁（DSG－01）とスロットルチェックモジュラー弁（MSW－01）をさします。
なお、パイロット弁なしの場合、電磁切換弁のコイル記号および電気結線形式は記入する必要はありません。

★2．コイル記号は電磁切換弁・DSG－01と同じです。267ページの「標準ソレノイド仕様」の項をご参照ください。
★3．圧力補償ピストン開度調整機構：アクチュエータ起動時のとび出し現象（ジャンピング現象）を小さくしたい場合に使用します。

結線方法は電磁切換弁・DSG－01と同じ
です。くわしくは277ページの「結線方
法」の項をご参照ください。

FH※G－02

FH※G－03

FH※G－06

FH※G－10

交流：
A100、A120
A200、A240

直流：
D12 、D24
D48

交流
（整流器内蔵）：
Ｒ100、R200

お　　願　　い

上記のモデル番号の構成中、 で示す形式はオプションおよびオプション扱いです。
モデル番号に　　　で示す形式を含む弁は、全てオプション扱いとなりますので、選定
の際は事前に納期をご確認ください。

★1 ★2

★3
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流量制御弁

■ サブプレート

■ 使用上の注意

本弁モデル番号

弁モデル番号

FH※G－02

FGM－02－20

FGM－02X－20

FGM－02Y－20

FGM－03X－20

FGM－03Y－20

FGM－03Z－20

FGM－06X－20

FGM－06Y－20

FGM－06Z－20

FGM－10Y－20

1／4
3／8
1／2
1／2
3／4
1

1

1 1／4
1 1／2

1 1／2, 2, 管フランジ取付形

2.3

2.3

3.1

3.9

5.7

5.7

12.5

16

16

37

FH※G－03

FH※G－06

FH※G－10

サブプレート
モ デ ル 番 号

接　続　口　径
R c （旧ＰＴ）

質　　量
kg

FHG －02FHCG
FHG －03FHCG
FHG －06FHCG
FHG －10FHCG

FG －02FCG
FG －03FCG
FG －06FCG
FG －10FCG

対応モデル番号

パ
イ
ロ
ッ
ト
操
作
流
量
調
整
弁

パ
イ
ロ
ッ
ト
操
作
チ
ェ
ッ
ク
弁
付
流
量
調
整
弁
T P

O M

BA

D

●サブプレートをご使用の場合は左記モデル
番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場
合は弁取付面を6－S程度に仕上げてくださ
い。
●FGM－10Y－20（管フランジ取付形）をご注文
の場合は、741ページ「F3形管フランジ」
をご参照の上、管フランジをあわせてご注
文ください。
●サブプレートは、流量調整弁用を共用して
おります。寸法図は216、217ページをご
参照ください。

●制御パターンと各調整ねじ・ダイヤルの関係
・SOL信号OFFのとき
流量は で設定された最小値となり、アクチュエータは最低速
度で作動します。
・SOL信号OFF→ONのとき
流量は最小値（ で設定）→最大値（ で設定）へ増加し、ア
クチュエータは加速されます。このときの加速時間（T1）は
で設定します。なお、SOLをONしている間は最大流量が保持さ
れます。
・SOL信号ON→OFFのとき
流量は最大値→最小値へ減少し、アクチュエータは減速されま
す。このときの減速時間（T2）は で設定されます。

●流量調整
流量調整をする場合は、ロックナットまたはダイヤル固定ねじ
を緩めてから行ってください。各調整ねじ・ダイヤルの操作方
向と流量の増減の関係は左図をご参照ください。調整後はロッ
クナットまたはダイヤル固定ねじを必ず締めてください。
●最小所要圧力差
良好な圧力補償が得られる、弁の制御流れ入口と出口の最小圧
力差で設定流量により異なります。（性能曲線参照）

●管路用フィルタ
2 L/min以下の流量調整を行う場合は、弁の入口側にろ過粒度
10μm以下の管路用フィルタを必ず装着してください。

下記の特性については、流量調整
弁と同じですので、218～220ペー
ジをご参照ください。
●圧力－流量特性
●粘度－流量特性
●最小所要圧力差
●自由流れ圧力降下特性
（チェック弁付の場合のみ）
なお、ご参照になる場合の流量調
整弁の対応モデル番号を下表に示
します。

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
シリンダストローク　mm

流
　
量 

L/min

FH※G-02

最小流量調整範囲 

最大流量調整範囲 50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
シリンダストローク　mm

流
　
量 

L/min

FH※G-06

最小流量調整範囲 

最大流量調整範囲 

20
40
60
80
100
120
140

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
シリンダストローク　mm

流
　
量 

L/min

FH※G-03

最小流量調整範囲 

最大流量調整範囲 
100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
シリンダストローク　mm

流
　
量 

L/min

FH※G-10

最小流量調整範囲 

最大流量調整範囲 

パイロットライン“A” 
流量調整ダイヤルで設定 

パイロットライン“B” 
流量調整ダイヤルで設定 

最大流量調整ねじで設定 

最小流量調整ねじで設定 

時　間 
ON

T1 T2

OFF OFF
SOL信号 

流
　
量 4

3

2

1

4

減少 

減少 

減少 

増加 

❹

❹
❶

❷

❸

■ シリンダストローク－流量特性（例） ■ その他の特性



取付面は下記のISO規格に準拠
FH※G-02:ISO 6263-AK-06-2-A
FH※G-03:ISO 6263-AM-07-2-A

最大 C
最大 331

EF

D

47.5

47.5

最大 20

ソレノイド着脱スペース 
AC　:98.2 
DC/R:102.2

AC　:45.5 
DC/R:50

K

J
L

H

4-φ“e”穴 
φ“f”ざぐり 

ポート“B” 
（右表参照） 

ポート“A” 
（右表参照） 

増加 

増加 

増加 

増加 

60

hN
6

75
U

40 φ
32

88
.8

Q

a

Z

Y

X

V（
S
）
 

パイロットライン“B” 
流量調整ダイヤル パイロットライン“A” 

流量調整ダイヤル 

パイロットライン 
タンクポート“T” 
Rc 1／4（旧表示 PT1／4） 

（裏側）パイロットライン 
圧力ポート“P” 
Rc 1／4（旧表示 PT1／4） 電線管接続口 

2-G1／2（旧表示 PF1／2） 

手動操作用 
プッシュピンφ6穴 

ロックナット 
二面幅 19

取付面 
（Oリング付） 

圧力補償ピストン 
開度調整機構 

位置決めピン 
d-φ6

最小流量調整ねじ 
二面幅 19

最大流量調整ねじ 
二面幅 19

（FH※G-02-Nのみ付加） 03

SOL b

1
0

9
1
2

4
3

9
8

6
7

224

モデル番号

FHG-02, 03 制御流れ入口 制御流れ出口

FHCG-02, 03
制御流れ入口
または

自由流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

ポート“A” ポート“B”

FHG   －02, 03FHCG

パイロット操作流量調整弁・パイロット操作チェック弁付流量調整弁

モデル番号

FH※G－02

FH※G－03

C

127.4

114.7

D

96

125

E

76.2

101.6

F

9.9

11.7

H

100.6

125

J

82.6

101.6

K

44.3

61.8

L

9

11.7

N

40

64

Q

23

41

S

272.8

301.8

U

69

98

V

254.5

283.5

X

207.5

236.5

Y

166

195

Z

129

158

a

104

133

d

1

2

e

8.8

11

f

14

17.5

h

39

63

（注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（216ページ）をご参照ください。



FH※G-06の取付面:ISO 6263-AP-08-2-Aに準拠

225

流量制御弁

最大 C
最大 331

n

S

J L

H

47.5

SOL b

47.5 ソレノイド着脱スペース 
AC　:98.2 
DC/R:102.2

AC　:45.5 
DC/R:50

E
F

D

K

4-φ“h”穴 
φ“j”ざぐり 

ポート“A” 
（右表参照） 

ポート“B” 
（右表参照） 

増加 

増加 

増加 

増加 

75
V

40 φ
32

88
.8

Q

e

t N

d

a

Z

Y

X（
U
）
 

パイロットライン“B” 
流量調整ダイヤル パイロットライン“A” 

流量調整ダイヤル 

パイロットライン 
タンクポート“T” 
Rc1／4（旧表示 PT1／4） 

（裏側）パイロットライン 
圧力ポート“P” 
Rc1／4（旧表示 PT1／4） 電線管接続口 

2-G1／2（旧表示 PF1／2） 

手動操作用 
プッシュピンφ6穴 

ロックナット 
二面幅 19

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
2-φ“f” 

最小流量調整ねじ 
二面幅 19

最大流量調整ねじ 
二面幅 19

圧力補償ピストン 
開度調整機構 
FH※G-※-※-N 
のみ付加 

60

1
0

9
1
2

4
3

9
8

6
7

モデル番号

FHG-06, 10 制御流れ入口 制御流れ出口

FHCG-06, 10
制御流れ入口
または

自由流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

ポート“A” ポート“B”

FHG   －06, 10FHCG

パ
イ
ロ
ッ
ト
操
作
流
量
調
整
弁

パ
イ
ロ
ッ
ト
操
作
チ
ェ
ッ
ク
弁
付
流
量
調
整
弁
T P

O M

BA

D

パイロット操作流量調整弁・パイロット操作チェック弁付流量調整弁

モデル番号

FH※G－06

FH※G－10

C

66.5

21

D

180

244

E

146.1

196.9

F

17

23.5

H

174

228

J

133.4

177.8

K

73.1

98.5

L

20.3

25.1

N

105

137

Q

65

85

S

18

23

U

333.8

363.8

V

130

160

X

315.5

345.5

Y

268.5

298.5

Z

227

257

a

190

220

d

165

195

e

7

10

f

16

18

h

17.5

21.5

j

26

32

n

44

61

t

103

135

（注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（217ページ）をご参照ください。



SOL b

9

22

32

3

5

4

10

29

11

56

61

51

49

52

50

62

63

54

58

53

60

57

59

55

34 23 35 8 7 6 24

1 17 19 31 21 20

151613303314

1 2 33 12 25

（FHCG-※の場合） 

 －※－※－N 
 

FHG 
FHCG

X-X断面 
（FHG-※の場合） 

の場合 ） （ 

X X

1
2

4
3

9
8

6
7
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■ シール一覧表

SOL b

27

37

17

5

3

11

14

23

39

7

35

56

60

59

53

54

58

52

50

63

51

61

55

57

49

62

41

42

10

36

40

9

2

4

6

40

26

8

1

47

43

45

1

46

X-X断面 
（FHG－※の場合） （FHCG－※の場合） 

XX

1
2

4
3

9
8

6
7

照号 個数部品名称

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

バックアップリング
Oリング

29
30
31
32
33
34
35
57
58
59
60
61

JIS B 2401－1B－P20
JIS B 2401－1B－P 5
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1B－P12
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－G25
JIS B 2401－1B－P 9
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1A－P26
JIS B 2407－T2－P26
JIS B 2401－1B－P38

JIS B 2401－1B－P20
JIS B 2401－1B－P 5
JIS B 2401－1B－P16
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－G35
JIS B 2401－1B－P 9
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1A－P26
JIS B 2407－T2－P26
JIS B 2401－1B－P38

1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
4
2

部　　品　　番　　号
FHG －02FHCG

FHG －03FHCG

照号

照号

62 1 425

2781

01シリーズ
スロットルチェック

モジュラー弁
MSW－01－X－50

DSG－01－2B2
－※－70

DSG－01シリーズ
電　磁　切　換　弁63

名　　　　称 モデル番号 個数 掲　載ページ

個数部品名称

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

バックアップリング
Oリング

35
36
37
39
40
47
57
58
59
60
61

JIS B 2401－1B－P20
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1B－P34
JIS B 2401－1B－P50
JIS B 2401－1B－P24
JIS B 2401－1B－P 9
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1A－P26
JIS B 2407－T2－P26
JIS B 2401－1B－P38

JIS B 2401－1B－P20
JIS B 2401－1B－P34
JIS B 2401－1B－P48
JIS B 2401－1B－P50
JIS B 2401－1B－G75
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1B－P 9
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1A－P26
JIS B 2407－T2－P26
JIS B 2401－1B－P38

1
1
2
1
3
1
2
2
2
4
2

部　　品　　番　　号
FHG －06FHCG

FHG －10FHCG

FHG   －02, 03FHCG

FHG   －06, 10FHCG

注）本表に記載されている弁の詳細は該当する掲載ペー
ジをご参照ください。

● パイロット弁関係一覧

照号

62 1 425

2781

01シリーズ
スロットルチェック

モジュラー弁
MSW－01－X－50

DSG－01－2B2
－※－70

DSG－01シリーズ
電　磁　切　換　弁63

名　　　　称 モデル番号 個数 掲　載ページ

注）本表に記載されている弁の詳細は該当する掲載ペー
ジをご参照ください。

● パイロット弁関係一覧
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流量制御弁

モ　デ　ル　番　号

ね　じ　接　続　形 25

25

SRT－03－50

SRT－06－50

SRT－10－50

SRG－03－50

SRG－06－50

SRG－10－50

絞 り 弁 一方向絞り弁
SRCT－03－50

SRCT－06－50

SRCT－10－50

SRCG－03－50

SRCG－06－50

SRCG－10－50

30

85

230

30

85

230

1.5

3.8

9.1

2.5

3.9

7.5

サブプレート取付形

定格流量
L/min

最高使用圧力
MPa

質量
kg

★定格流量とは、使用油の比重0.85、粘度20 mm2/sのときの弁全開時における
入口・出口間の圧力降下が最高0.3 MPaとなる概略の流量です。

●サブプレートをご使用の場合は左記モデル
番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場
合は弁取付面を6－S程度に仕上げてくだ
さい。
●サブプレートは、ライトアングル形チェッ
ク弁用を共用しております。寸法図は378
ページをご参照ください。

絞り弁・一方向絞り弁
Restrictors / One Way Restrictors

作動圧力がほぼ一定しており、また作動圧力の変化に伴う流量の多少の変動が許され
る回路で、アクチュエータの流量制御に使用されます。バランスタイプですので高圧
時でも容易に流量調整ができます。なお、チェック弁付のものは、制御流れと逆方向
の自由流れが行えます。

日本フルードパワー工業会規格
SR ※：JFPS 1012
SRC※：JFPS 1013【 】

■仕　　様

■ モデル番号の構成

下記のフランジ接続形も製作しております。

詳細については別途資料をご請求ください。

JIS油圧図記号

モ　デ　ル　番　号

SRF －10－50SRCF 230
25

500SRF －16－50SRCF

定格流量
L/min

最高使用圧力
MPa

SR T －03 －50

シリーズ番号 管接続形式 大きさ
の呼び

デザイン
番　　号

SR：
絞り弁

SRC：
一方向絞り弁

T：ねじ接続形

G：サブプレート
取　付　形

03

06

10

03

06

10

50

50

50

50

50

50

■ サブプレート

弁モデル番号

SRG －03SRCG
CRGM－03－50

CRGM－03X－50

CRGM－06－50

CRGM－06X－50

CRGM－10－50

CRGM－10X－50

3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

1.6

1.6

2.4

3.0

4.8

5.7

SRG －06SRCG

SRG －10SRCG

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

質量
kg

SR※

SRC※

★
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モデル番号 六角穴付ボルト 個数

M10×45L

M10×50L

M10×55L

4

4

6

SRG －03SRCG
SRG －06SRCG
SRG －10SRCG

■ 付 属 品
● 取付ボルト

■ 使用上の注意
● 流量調整
ロックナットを緩め流量調整ハンドルを時計方向に回すと流量は
増加します。調整後はロックナットを必ず締めてください。

モデル番号

SRT-※ 制御流れ入口 制御流れ出口

SRCT-※
制御流れ入口
または

自由流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

ポート“A” ポート“B”

SRT   －03, 06, 10SRCT

モデル番号 C

72

100

138

D

36

50

69

E

44

58

80

F

150.5

180

227

H

53.5

66.5

86

J

φ38

□ 62

□ 80

K

46

64

82

L

22

31

40

N

3／8
3／4

1 1／4

SRT －03SRCT
SRT －06SRCT
SRT －10SRCT

増加 流量調整ハンドル 

C

D

H
最
大
 F

φ56

φE

ロックナット 
二面幅 19

ポート“A”（右上表参照） 
Rc“Ｎ”（旧表示PT“N”） 

ポート“B”（右上表参照） 
Rc“Ｎ”（旧表示PT“N”） 

K

J

L
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流量制御弁

絞
り
弁

一
方
向
絞
り
弁

D

モデル番号

モデル番号 C

90

102

D

66.7

79.4

E

33.3

39.7

F

11.7

11.3

H

150.5

180

J

42.9

60.3

K

32

36.5

L

64

79

N

31

36

P

31

37

Q

30

35

取付面は下記ISOに準拠

ISO 5781-AG-06-2-A

ISO 5781-AH-08-2-A

SRG-03, 06 制御流れ入口 制御流れ出口

SRCG-03, 06
制御流れ入口
または

自由流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

ポート“A” ポート“B”

モデル番号

SRG-10 制御流れ入口 制御流れ出口

SRCG-10
制御流れ入口
または

自由流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

ポート“A” ポート“B”

SRG   －03, 06SRCG

SRG   －10SRCG

SRG －03SRCG
SRG －06SRCG

（注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（378ページ）をご参照ください。

（注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（378ページ）をご参照ください。

取付面:ISO 5781-AJ-10-2-Aに準拠

絞り弁・一方向絞り弁

増加 流量調整ハンドル 

ポート“A” 
（右表参照） 

ポート“B” 
（右表参照） 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

φ56

ロックナット 
二面幅 19

最
大
 H

J
K

C

F

E

D

P

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
φ 6

N

Q

6L

増加 流量調整ハンドル 

ポート“A” 
（右表参照） 

ポート“B” 
（右表参照） 

6-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

φ56

119

96.811.1

48.4

ロックナット 
二面幅 19

84
.1

42
.1

44

最
大
 2
27

90

41

42

40

6

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
φ 6
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230 絞り弁・一方向絞り弁

■ 開度－流量特性

■ 圧力降下特性

使用油粘度：30 mm2/s ［ΔP : 制御流れ入口－出口圧力差（MPa)］

使用油粘度：30 mm2/s

★自由流れ（絞り全閉）圧力降下特性は一方向絞り弁
（SRC※）の場合のみに適用します。

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5 6 7
調整ハンドル回転数 全開 

流
　
　
　
量 

L/min

P:10

P:7

P:4

P:2

P:1

P:0.5

P:25

P:16

P:20

50

150

100

200

250

300

350

0 2 4 6 8 1410 12
調整ハンドル回転数 全開 

流
　
　
　
量 

L/min

P:25
P:20
P:16

P:4

P:2

P:1

P:0.5

P:7

P:10

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
調整ハンドル回転数 全開 

流
　
　
　
量 

L/min

P:25
P:20
P:16

P:4

P:2

P:1

P:0.5

P:10

P:7

●SRT －03, SRCT  －03SRG SRCG

●SRT －03, SRCT －03SRG SRCG

●SRT －10, SRCT －10SRG SRCG

●SRT －10, SRCT －10SRG SRCG

●SRT －06, SRCT －06SRG SRCG

●SRT －06, SRCT －06SRG SRCG
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絞り弁・一方向絞り弁

■ シール一覧表

照号

照　号 部　品　名　称
部　　品　　番　　号

個 数

12
13
14

12
13
14
15

O リ ン グ
O リ ン グ
O リ ン グ
O リ ン グ

JIS B 2401－1B－P 7
JIS B 2401－1B－P15
JIS B 2401－1B－P20
JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P 7
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1B－P22.4
JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P 7
JIS B 2401－1B－P29
JIS B 2401－1B－P36
JIS B 2401－1B－P32

1
1
1
2

O リ ン グ
O リ ン グ
O リ ン グ

JIS B 2401－1B－P 7
JIS B 2401－1B－P15
JIS B 2401－1B－P20

JIS B 2401－1B－P 7
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1B－P22.4

JIS B 2401－1B－P 7
JIS B 2401－1B－P29
JIS B 2401－1B－P36

個数部品名称

1
1
1

部　　品　　番　　号
SRT －03SRCT

SRG －03SRCG
SRG －06SRCG

SRG －10SRCG

SRT －06SRCT
SRT －10SRCT

SRT   －03, 06, 10SRCT

SRG   －03, 06, 10SRCG

SRCTの場合 

15 4 9 17 16 10 3

2

12

14

11

18

6

1

7

13

8

5

14

13

12

15

SRCGの場合 

10

3

19

17 18 9 4 16

5

2

1

6

11

20

7

8
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絞り弁モジュール・チェック弁付絞り弁モジュール
Throttle Module / Throttle and Check Module

この弁は電磁パイロット切換弁やパイロット操作切換弁のパイロットチョーク弁と
して使われます。

モ デ ル 番 号

TC1G－01－40

TC2G－01－40

TC1G－03－※－40

TC2G－03－※－40

呼　　び　　流　　量
L/min

30

25

0.6

0.65

1.6

1.8
80

最高使用圧力
MPa

質量
kg

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

■ 取付ボルト

■ 使用上の注意

TC1 G －03 －C －40

シリーズ番号

電磁切換弁－モジュール組合わせ
六角穴付ボルト

TC※G－01

M5×70L
（4個）

M6×70L
（4個）

M5×95L
（4個）

M6×100L
（4個）

TC※G－03

管接続形式 大きさ
の呼び

下記の形式
のみ記入

デザイン

番　　号

大きさの呼び01

TC1G－01－40 TC1G－03－40

TC1G－03－C－40

TC2G－03－40TC2G－01－40

TC2G－03－A－40

大きさの呼び03

TC1：絞り弁
モジュール

TC2：チェック弁付
絞り弁
モジュール

G：ガスケット
取　付　形

01 ―

03

C：逆流防止用
チェック弁付
（TC1形のみ）

無記号：メータアウト用
（TC2形のみ）
A：メータイン用
（TC2形のみ）

40

40

取付ボルトご入用の際は、下表により選定の上、ご注文ください。
なお、当社の取付ボルトを使用しない場合には、強度区分が8.8以上のボルト（JIS B
1176）に相当するものをご使用ください。

● 流量調整
ロックナットを緩め、流量調整ねじを反時計方向に回すと流量は増加します。
調整後はロックナットを必ず締めてください。

―――

―――

JIS油圧図記号

P A B T

電磁切換弁 

P A B T

電磁切換弁 

P A B T

電磁切換弁 

P A B T

電磁切換弁 

P A B T

電磁切換弁 

P A B T

電磁切換弁 

電磁切換弁 

取付ボルト 

絞り弁 
モジュールまたは 
チェック弁付 
絞り弁モジュール 

電磁切換弁 

取付ボルト 

絞り弁 
モジュールまたは 
チェック弁付 
絞り弁モジュール 



取付面:ISO 4401-AC-05-4-Aに準拠

取付面:ISO 4401-AB-03-4-Aに準拠
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流量制御弁
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D

TC2G－01

TC2G－03
TC2G－03－A TC1G－03

TC1G－03－C

TC1G－01

★タンクポート“T”2箇所のうち標準サブプレートでは左側
を用いていますが、いずれを用いても差支えありません。

その他の寸法はTC2G-03
をご参照ください。

その他の寸法はTC2G-01
をご参照ください。

タンクポート“T” 

シリンダポート“B” 

シリンダポート“A” 

圧力ポート“P” 

4-φ5.5穴 

30.7

54

40.5

30.2

21.5

12.7

7

ロックナット 
二面幅 12

17

15
.5

5.
2

0.
75

11

最
大
 9
6.
5 70

5

31

25
.8 32
.5

増加 
流量調整ねじ 
二面幅 6

15

取付面 
（Oリング付） 

25

17

21.5

最
大
 9
1.
5

増加 
流量調整ねじ 
二面幅 6

4-φ7穴 

タンクポート“T” 

シリンダポート“B” 

シリンダポート“A” 

圧力ポート“P” 

39.3

92

5419

50.8

37.3

27
16.7
3.2

ロックナット 
二面幅 14

14.7

最
大
 1
20

89
.5 46

17

5

32
.5 21
.4 6.
4

増加 

流量調整ねじ 
二面幅 7

取付面 
（Oリング付） 

TC2G-03……11 
TC2G-03-A…21

32

★ 

17

5

27

最
大
 1
10

79
.5

増加 

流量調整ねじ 
二面幅 7
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■ 開度－流量特性
粘度　35 mm2/s

■ 圧力降下特性
粘度　35 mm2/s

15

20

25

30

10

5

0 1 2 3 4 5 6 6.5

調整ねじ回転数 
全閉 全開 

流
　
　
　
量 

L/min

TC1G-01 
TC2G-01

25
16
6.3
2.5
1.0
0.4

差　圧　MPa

0 5 10 15 20 25 30

流　量　L/min

TC1G-01 
TC2G-01

2.0

1.5

0.5

1.0

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全開 
P1→P2 
A1→A2 
B1→B2

絞り全開 
A2→A1 
B2→B1

絞り全閉 
A2→A1 
B2→B1

P2

P1

A2

A1

B2

B1

30

40

50

60

70

80

20

10

0 2 4 6 8 10 11.5

調整ねじ回転数 
全閉 全開 

TC1G-03 
TC2G-03

流
　
　
　
量 

L/min

25
16
6.3
2.5
1.0
0.4

差　圧　MPa

30

40

50

60

70

80

20

10

0 2 4 6 8 10 11.5

調整ねじ回転数 
全閉 全開 

TC1G-03-C

流
　
　
　
量 

L/min

25
16
6.3
2.5
1.0
0.4

差　圧　MPa

0 20 40 60 80 100

流　量　L/min

TC1G-03-※ 
TC2G-03-※ 

8

6

2

4

圧
力
降
下
値 

P

MPa
絞り全開 

絞り全閉 

絞り全開 
P'1→P'2

P1→P2 
A1→A2  A'2→A'1 
B1→B2  B'2→B'1

A2→A1  A'1→A'2 
B2→B1  B'1→B'2

A2→A1  A'1→A'2 
B2→B1  B'1→B'2
絞り全開 

P2

P1

A2 B2

A1 B1
P'2

P'1

A'2B'2

A'1B'1

粘度

係　　数

mm2/s 15

77

0.81

20

98

0.87

30

141

0.96

40

186

1.03

50

232

1.09

60

278

1.14

70

324

1.19

80

371

1.23

90

417

1.27

100

464

1.30

SSU

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　 によってお求めください。

但し、 は線図の値、Ｇは0.850です。
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流量制御弁

絞り弁モジュール・チェック弁付絞り弁モジュール

18 23 17 20 16 22 21 13 14 24 25 27 19 15 26

■ シール一覧表

TC1G－01, 03

TC2G－01, 03

照号 部 品 名 称
部　　品　　番　　号 個　数

TC1G－01 TC1G－03 TC1G－01 TC1G－03

7 O リ ン グ JIS B 2401－1B－P 9 AS 568－014

8

9

10

4

―

1

1

5

1

1

1

O リ ン グ

O リ ン グ

バックアップリング

――

JIS B 2401－1A－P 7

JIS B 2407－T2－P 7

JIS B 2401－1B－P10

JIS B 2401－1A－P 9

JIS B 2407－T2－P 9

NBR
Hs 90（ ）

照号 部 品 名 称
部　　品　　番　　号 個　数

TC2G－01 TC2G－03 TC2G－01 TC2G－03

22 O リ ン グ JIS B 2401－1B－P 9 AS 568－014

23

24

25

4

2

2

2

5

2

2

2

O リ ン グ

O リ ン グ

バックアップリング

JIS B 2401－1B－P10

JIS B 2401－1A－P 7

JIS B 2407－T2－P 7

JIS B 2401－1B－P10

JIS B 2401－1A－P 9

JIS B 2407－T2－P 9

NBR
Hs 90（ ）

絞
り
弁
モ
ジ
ュ
ー
ル

チ
ェ
ッ
ク
弁
付
絞
り
弁
モ
ジ
ュ
ー
ル

D
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デセラレーション弁・チェック弁付デセラレーション弁
Deceleration Valves / Deceleration and Check Valves

カム操作により簡単に流量の増減および弁内通路の開閉が行えます。
工作機械のテーブル送りなどの際に必要な加減速・停止をアクチュエータに行わせたい場合に使用されます。
チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れがカムの位置に関係なく行えます。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号 最大流量

L/min

最高使用圧力

MPa

質　量　kg

ノーマルオープン形 ノーマルクローズ形

スプールを押し下げると
流量は増加します。

ね じ 接 続 形 サブプレート取付形 Z※T形 Z※G形

Z※T－03－※－※－22

Z※T－06－※－※－22

Z※T－10－※－※－22

Z※G－03－※－※－22

Z※G－06－※－※－22

Z※G－10－※－※－22

30

80

200

21

4.3

8.7

17

4.3

8.7

17

■ モデル番号の構成

ZC

管接続形式 大きさ
の呼び

03

06

10

03

06

10

22

22

22

22

22

22

T：
バイパス用絞り弁
付の場合のみ記入
（オプション）

バイパス用絞り弁付 スプール形式 デザイン
番　　号

T －03 －T －C －22

Z：
デセラレーション弁

ZC：
チェック弁付
デセラレーション弁

T：
ねじ接続形

G：
サブプレート
取　付　形

★バイパス用絞り弁は、スプールにより通路が遮断されている場合でもポート間に調整流量を流し、アクチュエータの
微速送りを可能とします。

シリーズ番号

無記号：
ノーマルオープン形

C：
ノーマルクローズ形

JIS油圧図記号 

ZT 
ZG－※ 

ZT 
ZG－※－T

ZT 
ZG－※－C

ZT 
ZG－※－T－C

ZCT 
ZCG－※ 

ZCT 
ZCG－※－T

ZCT 
ZCG－※－C

ZCT 
ZCG－※－T－C

スプールを押し下げると
流量は絞られます。

★
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流量制御弁

■ 使用上の注意

●バイパス用絞り弁の流量調整
ロックナットを緩め、流量調整ねじを反時計方向に回すと流量
は増加します。調整後はロックナットを必ず締めてください。

●スプール押下げ力

モデル番号

Z※※－03

Z※※－06

Z※※－10

押下げ力 N

150

270

400

●ドレンポート許容背圧
0.1 MPa以下にしてください。
なお、ドレン配管は単独で直接タンクへ接続してください。

●弁全閉時内部漏れ量（粘度：20 mm2/s）

モデル番号

Z※※－03

Z※※－06

Z※※－10

1

9

9

10

圧　力　MPa

2

18

17

20

5

44

43

49

10

88

86

98

21

185

180

205

■ 付 属 品

●サブプレート取付形のみ下記の取付ボルトを付属しております。

cm3/min

モデル番号

Z※G－03

Z※G－06

Z※G－10

六 角 穴 付 ボ ル ト

Ｍ８× 75L…………4個

Ｍ10×100L…………4個

Ｍ12×120L…………4個

■ サブプレート

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程度
に仕上げてください。

弁モデル番号 サブプレート
モデル番号

接 続 口 径
Rc（旧表示PT）

質　量
kg

Z※G－03

Z※G－06

Z※G－10

ZGM－03－21

ZGM－06－21

ZGM－10－21

3／8
3／4
11／4

2

3.8

9

モデル番号

Z※T－03

Z※T－06

Z※T－10

W

70

95

110

ZT   －03, 06,10ZCT

モデル番号

ZT－※

ZCT－※

ポート“A”

制御流れ入口

制御流れ入口
または

自由流れ出口

ポート“B”

制御流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

C

102

120

160

D

80

98

132

E

66

82

103

F

40

49

66

H

11

11

14

J

82

106

140

K

60

84

112

L

41

57

75

N

20

32

40

P

11

11

14

Q

141

176

224

S

58

81

106

T

40

57

75

U

56

65

80

V

25

27

32

モデル番号

Z※T－03

Z※T－06

Z※T－10

X

60

85

96

Y

25

32

40

Z

35

50

55

a

18

22

28

b

6

8

10

d

10

13

18

e

2

3

3

f

8

10

15

g

2

3

3

h

8

10

15

j

8.8

11

13.5

n

14

17.5

21

q

24.5

29

34

t
3／8
3／4
11／4

Z
q

b

ポート“B”（下表参照） 
Rc“t”（旧表示PT“t”） 

ポート“A”（下表参照） 
Rc“t”（旧表示PT“t”） 

X

Y

W20

ロックナット 
二面幅  13バイパス用絞り弁調整ねじ 

（Z※T－※－Tの場合のみ付加） 
－ 

増加 

全ストロークd

（ノーマルオープン形） （ノーマルクローズ形） 

閉ストロークe 閉ストロークg

絞りストロークf 絞りストロークh

4－φ“j”穴 
φ“n”ざぐり 

ドレンポート“DR” 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
直接タンクへ接続 
してください。 

φaローラ 

カムの角度は35°を越え 
ないようにしてください。 

F

E

D

C
H

Q

S
U

V
T

J K
P

L

N

注）ストロークには機差がありますので、
カム側で調整できるよう設計願います。
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全ストロークZ
（ノーマルオープン形） （ノーマルクローズ形） 

閉ストロークa 閉ストロークd
絞りストロークb 絞りストロークe

J K

L

N

ポート“A” （右表参照） 

4－φ“f”穴 
φ“g”ざぐり 

ドレンポート“DR” 
直接タンクへ接続 
してください。 

ポート“B” （右表参照） 

F

E

D

C

H

Q
P

S

φXローラ 

カムの角度は35°を越えない 
ようにしてください。 

バイパス用絞り弁調整ねじ 
（Z※G－※－Tの場合のみ付加） － 

ロックナット 
二面幅  13

位置決めピン 
φ6

U

20 T 6

h
Y

V

取付面 
（Oリング付） 

増加 

モデル番号

Z※G－03

Z※G－06

Z※G－10

ZG   －03, 06,10ZCG

モデル番号

ZG－※

ZCG－※

ポート“A”

制御流れ入口

制御流れ入口
または

自由流れ出口

ポート“B”

制御流れ出口

制御流れ出口
または

自由流れ入口

C

102

120

160

モデル番号

Z※G－03

Z※G－06

Z※G－10

U

60

85

96

V

35

50

55

X

18

22

28

Y

6

8

10

Z

10

13

18

a

2

3

3

b

8

10

15

d

2

3

3

e

8

10

15

f

8.8

11

13.5

g

14

17.5

21

h

24.5

29

34

D

80

98

132

E

66

82

103

F

40

49

66

H

11

11

14

J

82

106

140

K

60

84

112

L

41

57

75

N

11

11

14

P

141

176

224

Q

56

65

80

S

25

27

32

T

70

95

110

V

f

　　  φ“Z”穴 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

φ7穴深10

4－“X”ねじ深“Y” 

4－φ“d”穴 
φ“e”ざぐり 

2－φ“a”穴 
2－Rc“b”（旧表示PT“b”） 

U

C

A

B

D

E

F

H

J

S T

Q

P

N L K

モデル番号

ZGM－03

ZGM－06

ZGM－10

サブプレート:ZGM－03,06,10

A

146

160

218

モデル番号

ZGM－03

ZGM－06

ZGM－10

T

44

60

87

B

124

138

190

C

80

98

132

D

60

74

98

E

42

53

70

F

20

24

34

H

22

20

29

J

11

11

14

K

85

108

140

L

60

84

112

N

40

57

75

P

20

32

40

Q

12.5

12

14

S

58

81

106

U

102

120

160

V

26

35

45

X

M８

M10

M12

Y

18

18

25

Z

6.2

11

11

a

14

23

29

b
3／8
3／4
11／4

d

11

11

14

e

17.5

17.5

21

f

15.2

24.2

31.5

注）ストロークには機差がありますので、
カム側で調整できるよう設計願います。
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流量制御弁

■ 弁スプール流量特性 ■ バイパス用絞り弁流量特性 ■ 自由流れ圧力降下特性
チェック弁付の場合のみ。

粘度：20 mm2/s 粘度：20 mm2/s 粘度：20 mm2/s

20

10

30

0 1 2 3 4 5
弁スプール押し下げ量mm（ノーマルオープン形） 

6 7 8 9 10

10 9 8 7 6 5
弁スプール押し下げ量mm（ノーマルクローズ形） 

4 3 2 1 0

流
　
量 

L/min

Z※T-03 
Z※G-03

弁入口と出口の 
圧力差 
　MPa
21
10
5
2
1

6

4

5

3

7

2

1

0 1 2 3 4

流
　
量 

L/min

弁全閉位置からの調整ねじの回転数 

Z※T-03-T 
Z※G-03-T

弁入口と出口の圧力差 
　　　　　　MPa

21
10
5
2
1

0 10 20 30 40 50

0.4

0.5

0.2

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

ZCT-03 
ZCG-03

スプール全開 

スプール全閉 

50

60

70

20

30

40

10

80

0 1 2 3 4 5
弁スプール押し下げ量mm（ノーマルオープン形） 

6 7 8 9 10 11 12 13

13 101112 9 8 7 6 5
弁スプール押し下げ量mm（ノーマルクローズ形） 

4 3 2 1 0

流
　
量 

L/min

Z※T-06 
Z※G-06

弁入口と出口の 
圧力差 
　MPa
21
10
5
2
1

6

4

5

3

7

2

1

0 1 2 3 4

流
　
量 

L/min

弁全閉位置からの調整ねじの回転数 

Z※T-06-T 
Z※G-06-T

弁入口と出口の圧力差 
　　　　　　MPa

21
10
5
2
1

0 50 100 150 200

0.8

1.0

0.4

ZCT-06 
ZCG-06

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

スプール全開 

スプール全閉 

120

160

40

80

200

0 2 4
弁スプール押し下げ量mm（ノーマルオープン形） 

6 8 10 12 14 16 18

18 10121416 8 6
弁スプール押し下げ量mm（ノーマルクローズ形） 

4 2 0

流
　
量 

L/min

Z※T-10 
Z※G-10

弁入口と出口 
の圧力差 
　　MPa

21
10
5
2
1

6

4

5

3

7

2

1

0 1 2 3 4

流
　
量 

L/min

弁全閉位置からの調整ねじの回転数 

Z※T-10-T 
Z※G-10-T

弁入口と出口の圧力差 
　　　　　　MPa

21
10
5
2
1

0 100 200 300 400

0.6

0.8

0.2

0.4

ZCT-10 
ZCG-10

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

スプール全開 

スプール全閉 



24

27

21

15

19

バイパス用絞り弁付 

－※－TZG 
ZCG

チェック弁付 
（ZCG－※） 

3

18

5

7

1

17

18

20

14

2

16

4

11 22 10 9 8 1

6

28

23

12

26

25

13

1

 ）  （ 

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

バックアップリング

JIS  B 2401－1B－P32

JIS  B 2401－1B－P18

JIS  B 2401－1A－P20

JIS  B 2401－1B－P 9

JIS  B 2401－1B－P12

JIS  B 2401－1A－P 5

JIS  B 2407－T2－P 5

JIS  B 2401－1B－P36

JIS  B 2401－1B－P28

JIS  B 2401－1A－P25

JIS  B 2401－1B－P14

JIS  B 2401－1B－P18

JIS  B 2401－1A－P 5

JIS  B 2407－T2－P 5

JIS  B 2401－1B－P49

JIS  B 2401－1B－P32

JIS  B 2401－1A－P32

JIS  B 2401－1B－P14

JIS  B 2401－1B－P22A

JIS  B 2401－1A－P 5

JIS  B 2407－T2－P 5

2

2

1

1

1

1

1

バイパス用絞り弁付 

－※－TZT 
ZCT

チェック弁付 
（ZCT－※） 

4

15

2

14

18

17

16

7

1

5

17

3 24

1

3

22

23

12

21

20

25

6

189101911

 ）  （ 

デセラレーション弁・チェック弁付デセラレーション弁240

■ シール一覧表

ZT   －03, 06,10ZCT

ZG   －03, 06,10ZCG

照号 部 品 名 称
部　　　　　品　　　　　番　　　　　号

個数ZT
ZCT－03

ZT
ZCT－06

ZT
ZCT－10

17

18

19

20

21

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

バックアップリング

JIS  B 2401－1B－P32

JIS  B 2401－1A－P20

JIS  B 2401－1B－P12

JIS  B 2401－1A－P 5

JIS  B 2407－T2－P 5

JIS  B 2401－1B－P36

JIS  B 2401－1A－P25

JIS  B 2401－1B－P18

JIS  B 2401－1A－P 5

JIS  B 2407－T2－P 5

JIS  B 2401－1B－P49

JIS  B 2401－1A－P32

JIS  B 2401－1B－P22A

JIS  B 2401－1A－P 5

JIS  B 2407－T2－P 5

2

1

1

1

1

照号 部 品 名 称
部　　　　　品　　　　　番　　　　　号

個数ZG
ZCG－03

ZG
ZCG－06

ZG
ZCG－10

18

19

20

21

22

23

24
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流量制御弁

フィードコントロール弁
Feed Control Valves

本弁はチェック弁付流量調整弁とデセラレーション弁をコンパクトにまとめたもの
で、主に工作機械に使用され、早送りから切削送りへの切換えはカムにより行い、
かつ切削送り速度は任意に調整できます。
圧力・温度補償形ですので、圧力（負荷）および温度（作動油粘度）の変化にかか
わりなく設定された流量は一定です。
したがって精密な速度制御ができます。また、大きさの呼び“04”はデジタル目盛
付ですので流量再現操作が容易です。
なお、戻りはカムの位置に関係なく早戻りさせることができます。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量

L/min

流 量 調 整 範 囲

L/min
最　　高

使用圧力

MPa

質　量

kg

★1.  最大流量はデセラレーション弁および流量調整弁をともに全開にした場合の値です。なお、
（ ）内はデセラレーション弁を全開、流量調整弁を全閉にした場合の最大流量です。

★2.（ ）内は7 MPa以上で使用する場合の数値です。

第一段送り

★1

第二段送り

自由流量

L/min

UCF1G－01－4－A－※－11

UCF1G－01－4－B－※－11

UCF1G－01－4－C－※－11

UCF1G－01－8－A－※－11

UCF1G－01－8－B－※－11

UCF1G－01－8－C－※－11

UCF1G－03－4－※－10

UCF1G－03－8－※－10

UCF2G－03－4－※－10

UCF2G－03－8－※－10

UCF1G－04－30－30

UCF2G－04－30－30

16（12）

12（8）

8（4）

20（12）

16（8）

12（4）

40（40）

40（40）

80（40）

0.03～4

（0.05～4）

0.03～8

（0.05～8）

0.05～4

0.05～8

0.1～4

0.1～8

0.1～22

0.1～22

―

―

―

―

0.05～4

0.05～4

―

0.1～17

20

40

40

80

14

1.6

2.6

2.7

6.5

9.2

■ モデル番号の構成

シリーズ番号

UCF1 G －01 －4 －A －E －11

取付形式 大きさ
の呼び

調整流量
の呼び
L/min

デセラレーション弁
最大流量
L/min

ド　レ　ン　方　式 デザイン
番　　号

UCF1：
一段制御形

UCF2：
二段制御形

G：
ガスケット
取付形

01

03

04

03

04

4・8

4・8

30

4・8

30

A：12，B：8，C：4

―

―

―

―

無記号：内部ドレン形，E：外部ドレン形

無記号：外部ドレン形

無記号：内部ドレン形，E：外部ドレン形

無記号：外部ドレン形

11

10

30

10

30

A

UCF1G-01-※-※-11

A B

UCF1G-01-※-※-E-11

B

UCF1G-03-※-E-10 
UCF1G-04-30-30

UCF1G-03-※-10

A B A B

BA

UCF2G-03-※-10

A

UCF2G-03-※-E-10 
UCF2G-04-30-30

B

JIS油圧図記号 

★2

★2

フ
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ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
弁
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■ 使用上の注意

●制御流れ出口許容圧力
UCF1G－01、03およびUCF2G－03の内部ドレン形をご使用の場
合は、スプールの押下げ操作を安全に行うために、メータアウ
ト回路で使用し、弁出口側圧力は下表に示す値以下になるよう
にしてください。
なお、外部ドレン形はメータイン回路でのご使用も可能です。

■ 付 属 品

●スプール押下げ量
スプールの最大押下げ量は寸法図に記載の最大ストロークの許
容値の範囲内にしてください。
●ドレンポート許容背圧
0.1 MPa以下にしてください。
なお、ドレン配管は単独で直接タンクへ接続してください。
（外部ドレン形のみに適用）
●管路用フィルタ
2 L/min以下の流量調整を行う場合は弁の入口側にろ過粒度
10μm以下の管路用フィルタを必ず装着してください。
●流量調整
（UCF1G－01，UCF※G－03の場合）
ダイヤル固定ねじを緩め、ダイヤルを時計方向に回すと流量
は増加し、反時計方向に回すと流量は減少します。ダイヤル
の絞り全閉から全開まで約4回転し、弁開度は回転指示計に表
示されます。なお、調整後は、必ずダイヤル固定ねじを締め
てください。

（UCF※G－04の場合）
ハンドル固定ねじを緩め、ハンドルを時計方向に回すと流量
は増加し、反時計方向に回すと流量は減少します。弁開度は
ハンドルの開度指示計に数字で表示されます。なお、調整後
は、必ずハンドル固定ねじを締めてください。

モ デ ル 番 号 出口側許容圧力
MPa

内　　部
ドレン形

UCF1G－01－※－11
UCF1G－03－※－10
UCF2G－03－※－10

0.3

外　　部
ドレン形

UCF1G－01－※－E－11
UCF1G－03－※－E－10
UCF1G－04，UCF2G－04
UCF2G－03－※－E－10

14

●最小所要圧力差
良好な圧力補償が得られる弁の制御流れ入口と出口の最小圧力
差で設定流量により異なります。
（性能曲線をご参照ください。）

●スプール所要押下げ力

モデル番号

UCF1G－01

UCF1G－03

UCF2G－03

UCF1G－04
UCF2G－04

100
80
170
90
170
130
170
170

ドレン形式 押下げ力
N

内部ドレン形
外部ドレン形
内部ドレン形
外部ドレン形
内部ドレン形
外部ドレン形
外部ドレン形
外部ドレン形

注）押下げ力は関係するポートの許容最高圧力時の値です。なお、
関係するポートとは、内部ドレン形の場合は制御流れ出口ポ
ート“B”、外部ドレン形はドレンポートです。

● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

Ｍ 6×55L…………4個

Ｍ 6×55L…………4個

Ｍ10×70L…………4個

UCF1G－01

UCF1G－03
UCF2G－03

UCF1G－04
UCF2G－04

■ 最小所要圧力差

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0.2

0.4

0.6
0.7

調整流量　L/min

UCF1G-01

MPa

制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
差 

0 5 10 15 20 25 30

0.2

0.4

0.6

UCF1G-04 
UCF2G

調整流量　L/minMPa

制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
差 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.2

0.4

0.6
0.7

UCF1G-03

調整流量　L/minMPa

制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
差 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.2

0.4

0.6

0.7
UCF2G-03

調整流量　L/min

MPa

制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
差 
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流量制御弁

フィードコントロール弁

弁取付面 

取付面は6－S程度に 
仕上げてください。 

最大穴径“X” 

ポート“A” 
制御流れ入口または 
自由流れ出口ポート 

ダイヤル固定用ボルト 
六角穴二面幅 2.5 
締付トルク :0.25～0.3 Nm

ダイヤル回転数 
指示目盛 

位置決めピン 
φ4

取付面 
（Oリング付） 

流量調整 
ダイヤル 

ドレンポート 
外部ドレン形の場合 
のみ加工 

4－φ7穴 
φ11ざぐり 

ポート“B” 
制御流れ出口 
または自由流れ 
入口ポート 

最大ストローク5.5＋1.0 　0

閉ストローク1.5
絞りストローク4

φ11ローラ 
カム押下げ角度は 
30°以下にして 
ください。 17

63

12

49

30 2
7

42
.5

7

84
28

13
.5

30

φ
22
.5

3

20.5
33
50
667
80

44
45
53

最大84

4

4
16.4
15

φ5.5

増加 

UCF1G－01

弁取付面 ポート“A” 
制御流れ入口または 
自由流れ出口ポート 

ダイヤル固定用ボルト 
六角穴二面幅 2.5 
締付トルク :0.25～0.3 Nm

ダイヤル回転数 
指示目盛 

位置決めピン 
φ4

取付面 
（Oリング付） 流量調整 

ダイヤル 

ドレンポート 
外部ドレン形の場合 
のみ加工 

4－φ7穴 
φ11ざぐり 

ポート“B” 
制御流れ出口 
または自由流れ 
入口ポート 

最大ストローク6＋1.0 　0

閉ストローク1.5
絞りストローク4.5

φ11ローラ 

カム押下げ角度は 
30°以下にして 
ください。 

68 5
5 41
.5
13
.5

49
6.
5

89
.5

28
31

φ
22
.5

3

69
84
104
117

44
45
54

最大84

4
16.4
18

φ5.5

増加 

51.5
29

6.5

4

取付面は6－S程度に 
仕上げてください。 

最大穴径“X” 

UCF1G－03

9

8

7

6

2

3

10

4

8

7

2

10

3

4

9

6

弁取付面 
取付面は6－S程度に 
仕上げてください。 

最大穴径“X” 

最大ストローク8＋1 －0.5

絞りストローク2
ポート“A” 
制御流れ入口または 
自由流れ出口ポート 

φ11ローラ 

カム押下げ角度は 
30°以下にして 
ください。 

ポート“B” 
制御流れ出口 
または自由流れ 
入口ポート 

4－φ7穴 
φ11ざぐり 

ドレンポート 
外部ドレン形の 
場合のみ加工 

第一段送りストローク4.2

第二段送りストローク1.8

ダイヤル回転数 
指示目盛 

第一段送り 
流量調整ダイヤル 

ダイヤル固定用ボルト 
六角穴二面幅 2.5 
締付トルク : 
　0.25～0.3 Nm

位置決めピン 
φ4

取付面 
（Oリング付） 

第二段送り 
流量調整ダイヤル 

68 55

41
.5 13
.5

6.
5

84
72

104
117

51.5
29

6.5

90
28
.5

27
.5

34

49

13

φ
22
.5

3

4
16.4

18

φ5.5

4

45
46
54

最大84

増加 

UCF2G－03

ポートの種類
ポート“A”“B”
ドレンポート

“X”
φ11.5
φ3.5

ポートの種類
ポート“A”“B”
ドレンポート

“X”
φ11.5
φ4

ポートの種類
ポート“A”“B”
ドレンポート

“X”
φ11.5
φ4

注）ストロークには機差がありますので、
カム側で調整できるよう設計願います。

注）ストロークには機差がありますので、
カム側で調整できるよう設計願います。

注）ストロークには機差がありますので、
カム側で調整できるよう設計願います。
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弁取付面 

φ18ローラ 

開度指示計 

ハンドル固定ねじ 
六角穴二面幅 2

位置決めピン 
2－φ6

取付面 
（Oリング付） 

増加 

最大穴径“X” 

取付面は6－S程度に 
仕上げてください。 

28 6
24.5

6

54
55
69

123

カム押下げ角度は 
30°以下にしてください。 

最大ストローク8＋1.0 　0

閉ストローク2
絞りストローク6

ポート“A” 
制御流れ入口 
または自由流れ 
出口ポート 

96 7
6

10
67
55
20

ポート“B” 
制御流れ出口 
または自由流れ 
入口ポート 

20
40
60
90

14010
160

流量調整ハンドル 
φ46

ドレンポート 

4－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

43
44

46 13
0

UCF1G－04

ポートの種類
ポート“A”“B”
ドレンポート

“X”
φ15.5
φ8.5

φ18ローラ 
カム押下げ角度は 
30°以下にしてください。 

開度指示計 弁取付面 

取付面は6－S程度に 
仕上げてください。 

最大穴径“X”　 

位置決めピン 
2－φ6

取付面 
（Oリング付） 54

55
69

123

6

6

31.5
24.5

ハンドル固定ねじ 
六角穴二面幅 2

第一段送り 
流量調整ハンドル 
φ46 増加 

4－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

ドレンポート 

15
0

60
50

52

190
170

47
65
82
85
123

20

10

ポート“B” 
制御流れ出口 
または自由流れ 
入口ポート 

第二段送り 
流量調整ダイヤル 
φ46

増加 

57
.5

829011
0

22 20

10

ポート“A” 
制御流れ入口 
または自由流れ 
出口ポート 

絞りストローク5
第一段送りストローク4
第二段送りストローク4
最大ストローク13＋1.0 　0

UCF2G－04

ポートの種類
ポート“A”
ポート“B”
ドレンポート

“X”
φ18
φ15.5
φ8.5

注）ストロークには機差がありますので、
カム側で調整できるよう設計願います。

注）ストロークには機差がありますので、
カム側で調整できるよう設計願います。



フ
ィ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
弁

D

245

流量制御弁

40 27 26 1411 13 42 7

3912153332244538334

5

41444316353117

30 18 16 36 9 10 39 12

22 37 25 24 23 34

46

8

29

X

X

■ シール一覧表

UCF1G－01

照号 部品名称 部　品　番　号 個数

36
37
38
39
40
41
42
46

Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

JIS B 2401－1A－P 4
JIS B 2401－1B－P 7
JIS B 2401－1A－P10
JIS B 2401－1B－P10
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P16
JIS B 2401－1B－P 5

1
1
1
2
1
2
1
1

★外部ドレン形（UCF1G－01－※－E－11）の場合のみ使用し
ます。

4476262753543236 3029283933837 3318 32

451289254

24

23

42

20

21

22

44

461 474111 101440151634 13

Y X

Y X

UCF1G－03

照号 部品名称 部　品　番　号 個数

40
41
42
43
44
45
46
47

Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

JIS B 2401－1A－P 4
JIS B 2401－1B－P10
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1A－P12
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P16
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1A－P 6

1
1
1
1
3
1
1
1

★外部ドレン形（UCF1G－03－※－E－10）の場合のみ使用し
ます。

フィードコントロール弁

★

★

X-X断面

Y-Y断面

X-X断面
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4340424232233

20171144258345 39161437131929

1026124341242734136 3135527693018

3821 15

Y X

Y X

UCF2G－03

照号 部品名称 部　品　番　号 個数
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

バックアップリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

JIS B 2401－1A－P 4
JIS B 2401－1B－P 6
JIS B 2401－1B－P10
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1A－P12
JIS B 2407－T2－P12
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P16
JIS B 2401－1B－P21

2
1
2
1
1
1
3
1
1

★1.  外部ドレン形（UCF2G－03－※－E－10）の場合のみ使用
します。

★2.  内部ドレン形（UCF2G－03－※－10）の場合のみ使用し
ます。

172274211339294 35 403130576253212 28

24

23

38

8

9

38

363715 211022333414 20161813 41262324381 19

Y X

Y X

UCF1G－04UCF2G

照号 部品名称 部　品　番　号 個数

33
34

35

36
37
38
39

40

41
42

Ｏ リ ン グ
バックアップリング

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ
Ｏ リ ン グ
Ｏ リ ン グ
Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ
Ｏ リ ン グ

JIS B 2401－1A－P 4
JIS B 2407－T2－P 4
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P12
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1A－P20
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P22A
JIS B 2401－1B－G25
JIS B 2401－1B－P34

1
1
1
―
1
1
3
1
1
―
1
1

UCF1G形 UCF2G形
2
2
―
1
1
2
3
1
―
1
1
1

フィードコントロール弁

★1

★2

Y-Y断面

Y-Y断面

X-X断面

X-X断面
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流量制御弁

ニードル弁
Needle Valves

圧力計管路または小流量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路な
どの流量を規制する絞り弁としても使用することができます。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号 最 大 流 量

L/min

最高使用圧力

MPa

質　量

kg

GCT－02－32

インライン形 アングル形

GCTR－02－32 ★ 35 0.34

★許容される圧力降下値により異なりますので“開度－流量特性”、“弁全開時圧力降下特性”を
ご参照ください。

■ モデル番号の構成

GCT

大きさの呼び

02

デザイン番号

－02 －32

GCT：インライン形ニードル弁、
ねじ接続形

GCTR：アングル形ニードル弁、
ねじ接続形

シ リ ー ズ 番 号

32

■ 開度－流量特性

60

50

40

30

20

10

MPa
圧力差 

0
全閉 全開 

弁開度（閉止位置からのハンドル回転数） 

1.0 2.0 3.0 4.0 4.5

流
　
　
量 

L/min

使用油粘度：20 mm2/s 35

21

14
10
7
4
2
1
0.5

■ 弁全開時圧力降下特性

60

圧力降下値　MPa

0

10

20

30

40

50

流
　
　
量 

L/min

5 10 15 20 25 30 35

使用油粘度：20 mm2/s

このアダプタは、ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用されます。アダプタに
は圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナバが組込まれています。
アダプタはニードル弁には付属されていませんので、ご使用の場合には下記のモデルに
より別途ご注文ください。

■ アダプタ

B

11

L

C

Oリング 
(JIS B 2401-1B-P7)

ねじ“D” 
圧力スナバ 

R1／4 
（旧表示 PT1／4） 

AG－02S, 03S, 04S

アダプタ形式 圧力計取付部ねじサイズ“D” B C L 質量　kg

AG－02S

AG－03S

AG－04S

注）寸法は上表をご参照ください。

G1／4（旧表示PF 1／4）

G3／8（ 〃　PF 3／8）

G1／2（ 〃　PF 1／2）

24

24

27

14

16

18

32

35

37

0.075

0.075

0.08

JIS油圧図記号 
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パネル取付部寸法 

出口ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

入口ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ロックナット 
二面幅 24

M20

50

25

50

24

φ21

最
大
10

最
大
 8
2.
5

16

GCT－02

パネル取付部寸法 

出口ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 入口ポート 

Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ロックナット 
二面幅 24

M20

最
大
 8
2.
5

16

25

25

50

24

φ21

最
大
10

GCTR－02

9 

8 

4 

7 

6 

5 

1 

3 

2 

■ シール一覧表

照号 部品名称 部　品　番　号 個数

5

6

Ｏリング

バックアップリング

JIS B 2401－1A－P5

JIS B 2407－T2－P5
1
1

GCT   －02GCTR

パネルへの取付は下記の手順で行ってください。なお、文中の
○数字は左図をご参照ください。
1．ハンドル固定用ナット⑨をはずし、ハンドル⑧を取外す。
2．ナット③を取外す。
3．ニードル弁本体をパネルの取付穴に挿入する。
4．ナット③をねじ込み、パネルにニードル弁本体を固定する。
5．ハンドル⑧を組付け、ナット⑨で固定する。

■ 取付方法

ニードル弁
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E
方 向 制 御 弁
DIRECTIONAL CONTROLS

●電磁切換弁 …………………………………………………………………………… 253ページ
Solenoid Operated Directional Valves

●電磁パイロット切換弁 …………………………………………………………… 253ページ
Solenoid Controlled Pilot Operated
Directional Valves

●Gシリーズ可変ショックレス形切換弁 ……………………………………… 253ページ
"G" Series Shockless Type Directional Valves

●パイロット/手動/機械操作切換弁……………………………………………… 253ページ
Pilot/Manually/Mechanically Operated
Directional Valves

●ポペット形切換弁…………………………………………………………………… 353ページ
Poppet Type Directional Valves

●チェック弁/パイロット操作チェック弁 …………………………………… 373ページ
Check/Pilot Controlled Check Valves



250

■方向制御弁

油圧回路の油の流れ方向を切換え、アクチュエータの始動・停止および運動方向の変換などを制御するために使用されます。

●電磁切換弁　Solenoid Operated Directional Valves

● 電磁パイロット切換弁
Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Valves

● Gシリーズ可変ショックレス形切換弁
"G" Series Shockless Type Directional Valves

● パイロット/手動/機械操作切換弁
Pilot /Manually/Mechanically Operated Directional Valves

● ポペット形切換弁
Poppet Type Directional Valves

● チェック弁/パイロット操作チェック弁
Check/Pilot Controlled Check Valves
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使　　用　　油

■種　　類

下表に示す作動油がご使用になれます。
いずれの作動油をご使用になっても、仕様などには変りありません。

石 油 系 作 動 油

合 成 作 動 油

水 成 形 作 動 油 水－グリコール系またはW/O形エマルションをご使用ください。

種　　　　　　　　類 特　　　　記　　　　事　　　　項

ISO VG 32または46相当品をご使用ください。

りん酸エステル系または脂肪酸エステル系をご使用ください。
ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりま
すので、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定してください。

■ 粘度と油温

下表に示す粘度と油温の両条件を満足させる範囲でご使用ください。

注）●Ｇシリーズ電磁切換弁／電磁パイロット切換弁には、合成作動油はご使用になれません。

●手動切換弁DMT－0606X、DMT－
10
10Xの２機種には水成形作動油およびりん酸エステル系作動油はご使用になれません。

●ポペット形電磁弁のうちCDST－03※、CDSG－03には水－グリコール系作動油はご使用になれません。
●上記以外の作動油をご使用の場合には、別途ご相談ください。

名　　　　　　称 粘　　　　　度 油　　　　　温 汚　　染　　度

DSG－005シリーズ電磁切換弁 20～200 mm2/s －15～＋60℃ NAS11級以内

電磁切換弁
電磁パイロット切換弁
手動切換弁
機械操作切換弁
ポペット形電磁弁
シャットオフ電磁弁
チェック弁
パイロット操作チェック弁
インライン形プレフィル弁

15～400 mm2/s －15～＋70℃

NAS12級以内

Ｇシリーズ
可変ショックレス形電磁切換弁
可変ショックレス形電磁パイロット切換弁

15～200 mm2/s －15～＋60℃

カートリッジ形電磁切換弁 15～400 mm2/s －15～＋100℃

■ 異物の混入防止について

使用油中の異物はしばしば弁の正常な作動を妨げますので、使用油を常に清浄（汚染度：上表参照）に保つとともに25μm（DSG－005
シリーズは20μm）以下の管路用フィルタをご使用ください。
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■ 防水、防塵、耐振について

項
　
　
目

防
　
　
水

防
　
塵

耐
　
　
　
振

規　格　名

旧JIS F 8001
船用電気器具の
防水検査通則

第1種散水 防滴構造のもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ × × × ×

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ×

× ○ ○ ○ ○ ×

× ○ ○ ○ ○ ×

× ○ ○ ○ ○ ×

× ○ ○ × ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○

防まつ構造のもの。

湿気に対する部品の機能を調べる試験。

高温・多湿における部品の機能を調べ
る試験。

水滴に触れることのある部品の機能を
調べる試験。

間接的に風雨又は水しぶきを受ける部
品の機能を調べる試験。

鉛直から15°の範囲で落ちてくる水滴
によって有害な影響のないもの。

鉛直から60°の範囲の降雨によって有
害な影響のないもの。

いかなる方向からの水の飛まつを受け
ても有害な影響のないもの。

いかなる方向からの水の直接噴流を受
けても有害な影響のないもの。

じんあいの侵入がないこと。

振動範囲：7～59.5 Hz
複 振 幅：0.1 mm

Ａ種：車体構造部又はシャシ構造部の
ばね上に取付けられ比較的振動
の少ない箇所。

Ｂ種：車体構造部又はシャシ構造部の
ばね上に取付けられ比較的振動
の多い箇所。

Ｃ種：機関構造部に取付けられ比較的
振動の少ない箇所。

第2種散水

湿気試験M1

湿気試験M2

散水試験R1

散水試験R2

保護等級2：
防滴形(2)

保護等級3：
防雨形

保護等級4：
防まつ形

保護等級5：
防噴流形

保護等級6：
耐じん形

共振試験(ⅠC)

定振動数
耐久試験(ⅡC)

振動数:20Hz

1種:複振幅　0.5 mm

2種:複振幅　1.2 mm

3種:複振幅　1.8 mm

4種:複振幅　2.4 mm

1種:複振幅　0.3 mm

2種:複振幅　0.5 mm

3種:複振幅　0.75 mm

振動数範囲:
7～59.5Hz

可変振動数
耐久試験(ⅢC)

1 類：
主として
乗用車系

JIS D 0203
自動車部品の
耐湿及耐水試験

通則

国際電気規格
（I.E.C）
Pub. 529

JIS C 0920
電気機械器具の
防水試験及び
固形物の侵入に
対する保護等級

国際電気規格
（I.E.C）
Pub. 529

JIS C 0920
電気機械器具の
防水試験及び
固形物の侵入に
対する保護等級

JIS C 0911
小形電気機器の
振動試験方法

JIS D 1601
自動車部品振動
試験方法

種　類 内　　　　容 DSG－
005

(S－/E－/T－)DSG－01
DSHG－01
DSHG－03

(S－)DSHG－04
(S－)DSHG－06
(S－)DSHG－10

(S－/E－/T－)
DSG－03

G－DSG－01
G－DSG－03
G－DSHG－04
G－DSHG－06

DSLG
DSLHG
DSP※

CDS※

適　合　の　可　否

★2

★2

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1

★1.  ノースプリングデテント形（2D※）およびノースプリング形（2N※）で連続通電にて位置保持を行う場合は適合します。
★2. 直接水がかかる場所や雨水のかかる屋外で使用する場合は、カバーなどで機器を保護してください。

なお、ターミナルボックス形の電線管接続口には、各適合規格に相当する電線管およびブッシングを施工してください。
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機　　　　　　種 
JIS 

油圧図記号 

最　　高 
使用圧力 
MPa

最　　大　　流　　量　　L/min

1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

掲　載 
ページ 2000 5000

2582 

25 

25 

35 

25 

31.5 

16 

25 

35 

25 

31.5 

31.5 

31.5 

21 

25 

 

31.5 

 

25 

25 

31.5 

21 

31.5 

7 

25

電 磁 切 換 弁  
 

電 子 リ レ ー 内 蔵 形  
電 磁 切 換 弁  

耐 圧 防 爆 形  
電 磁 切 換 弁  

安 全 増 防 爆 形  
電 磁 切 換 弁  

電磁パイロット切換弁  

Ｇ シ リ ー ズ  
可変ショックレス形  
電 磁 切 換 弁  
Ｇ シ リ ー ズ  
可変ショックレス形  
電磁パイロット切換弁  

パイロット操作切換弁  

手 動 切 換 弁  

機 械 操 作 切 換 弁  

DSG－005

S－DSG－01

DSG－01

S－DSG－03

DSG－03

SD1231

T－S－DSG－01

T－DSG－01

T－S－DSG－03

T－DSG－03

DSG－01－※※※－※※X※ 

DSG－03－※※※－※※X※ 

DSG－01－※※※－※※Y※ 

DSG－03－※※※－※※Y※ 

DSHG－01

DSHG－03

DSHG－04/S－DSHG－04

DSHG－06/S－DSHG－06

DSHG－10/S－DSHG－10

G－DSG－01

G－DSG－03

G－DSHG－04

G－DSHG－06

DHG－04　06  　10

ねじ接続形（DMT）　　　　　03　　06　　10

サブプレート取付形（DMG）  01      03       04       06        10

ロータリ形（DRTG）02

カム操作形（DCTG）　 01　　 03

260

266

306

307

301

305

301

279

332

335

345

334

332

E－DSG－01

E－DSG－03
293

低 電 力 （ 5 Ｗ ） 形  
電 磁 切 換 弁  

A B

P TX Y

A B

P T

TP

A

A B

P T
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

A B

P T

ba

Y

A B

P T

a b

A B

P T

ba

Y

a b
A B

P T

電磁切換弁・電磁パイロット切換弁
シリーズ可変ショックレス形切換弁
パイロット/手動/機械操作切換弁

Solenoid Operated Directional Valves 
Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Valves

"G" Series Shockless Type Directional Valves
Pilot/Manually/Mechanically Operated Directional Valves

方 向 切 換 弁
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■ スプール形式

電磁切換弁・電磁パイロット切換弁・パイロット操作切換弁・手動切換弁・機械操作切換弁のスプール形式は、中立位置における弁内
の流れの状態により下表のように分類されます。

スプール形式 油圧図記号 スプール関係図 
（中立位置） 機能および用途 

“2” 

“3” 

“4” 

“40” 

“5” 

“6” 

“60” 

“7” 

“8” 

“9” 

“10” 

“11” 

“12” 

クローズドセンタ 

オープンセンタ 

ABT接続 

絞り付ABT接続 

PAT接続 

 

 

 

2ウェイ 

PAB接続 

BT接続 

PA接続 

AT接続 

PT接続 
（過渡時閉） 

PT接続 
（過渡時開） 

絞り付 
オープンセンタ 

中立位置でポンプ圧およびシリンダ位置を保持します。 
2位置形の場合には、切換途中各ポートはブロックになり
ますのでショックが発生します。したがって注意が必要で
す。 

中立位置でポンプをアンロードし、かつ、アクチュエータ
はフローティングとなります。 
2位置形の場合には、切換途中で各ポートはタンクへ開放
されますのでショックは小さくなります。 

中立位置でポンプ圧を保持し、かつ、アクチュエータはフ
ローティングとなります。2位置形としては、切換途中に
回路圧を保持したい場合に使用されます。切換途中のショ
ックは2形に比べ小さくなります。 

4形の変形で、A→T、B→Tポート間に絞りを設けた形式で、
アクチュエータの停止を早くすることができます。 

中立位置でポンプをアンロードし、かつ、一方向のみの送
油でアクチュエータを停止させておきたい場合に使用され
ます。 

中立位置でポンプをアンロードし、かつ、アクチュエータ
の位置を保持します。 
弁を直列に接続して使用することができます。 

6形の変形で、切換途中各ポートはタンクへ開放されます
ので、ショックは小さくなります。 

主に2位置形に使用され、切換途中のショックが小さくな
ります。 

2形と同様に中立位置では、ポンプ圧およびシリンダ位置
を保持します。 
2ウェイ切換弁として使用されます。 

中立位置で差動回路を構成できます。 

中立位置で、Ｐポートの漏れによるアクチュエータの一方
向の微動を防止できます。 

中立位置において、一端をブロックし、一方向から圧油を
送り込みアクチュエータを確実に停止させます。 

中立位置で、Ｐポートの漏れによるアクチュエータの一方
向の微動を防止できます。 

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

A B

P T

A B

P T

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

A B

P T AB PT

AB PT

AB PT
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■ 取付面寸法

取付面寸法は下記に示す国際規格ISO 4401（油圧用4ポ
ート切換弁の取付面）に準拠しています。

モデル番号 取付面のISOコード番号

S－
E－
T－ DSG－01
G－
DSHG－01
DMG－01
DCG－01

ISO 4401－AB－03－4－A

S－
E－
T－ DSG－03
G－
DMG－03
DCG－03

ISO 4401－AC－05－4－A

DSHG－03 ISO 4401－AC－05－4－A★

S－
G－ DSHG－04

DHG－04
DMG－04

ISO 4401－AD－07－4－A

S－
G－ DSHG－06

DHG－06
DMG－06

ISO 4401－AE－08－4－A

（S－）DSHG－10
DHG－10
DMG－10

ISO 4401－AF－10－4－A

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

★メインポートは ISO 4401－AC－05－4－A に準拠しており、
また、パイロットポート、ドレンポートも ISO に準拠
しています。

モデルチェンジ製品の新旧互換性について

下表の機種のモデルチェンジを実施しております。
モデルチェンジ製品については各機種別「旧製品との互換性について」の項で新旧製品の相違点を掲載しておりますので、該当するペー
ジをご参照ください。

名　　　称
モ　　デ　　ル　　番　　号

旧 新
取付の
互換性

掲載
ページ 主な変更内容

◯

◯

◯

◯

◯

有

有

有

有

有

―

276

―

―

―

DSG－005シリーズ
電磁切換弁

DSG－005－※※※－※－30
DSG－005－※※※－※－40

DSG－005－※※※－※－NN1－40

S－
T－ DSG－01－※※※－※－60（ ） S－

T－ DSG－01－※※※－※－70（ ）DSG－01シリーズ
電磁切換弁

1／8、3／8
電磁パイロット切換弁

● 大流量化
● 低圧損化
● DINコネクタ形追加

● 高圧・大流量・低圧損化

● パイロット弁変更
DSG－01、60→70デザイン

● パイロット弁変更
DSG－01、60→70デザイン

● パイロット弁変更
DSG－01、60→70デザイン

1／2
電磁パイロット切換弁

3／4、11／4
電磁パイロット切換弁

DSHG－01－※※※－※－13
DSHG－03－※※※－※－13

DSHG－01－※※※－※－14
DSHG－03－※※※－※－14

（S－）DSHG－04－※※※－※－51 （S－）DSHG－04－※※※－※－52

（S－）DSHG－06－※※※－※－52
（S－）DSHG－10－※※※－※－42

（S－）DSHG－06－※※※－※－53
（S－）DSHG－10－※※※－※－43
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■電磁切換弁・電磁パイロット切換弁

豊富な機種を用意。

最適なものをお選びいただけます。

1100

500

300

250

160

120

80

63

40

0 16 21 25 35

H

（S－）DSHG－04

H

（S－）DSHG－06

H

（S－）DSHG－10

15

圧　　　力　MPa

H

DSG－03 H

DSG－01

G－DSHG－04

P
DSHG－03

G－DSHG－06

G－DSG－03

S－DSG－03

G－DSG－01

DSG－005

DSHG－01

S－DSG－01

H

S

S

S

S

S

S

S

S

E

E

G

G

E

G

G

G

P

：高圧・大流量・低圧損形 

：ショックレス形 

：可変ショックレス形 

：低圧損形 

：低電力形 

最
　
　
大
　
　
流
　
　
量
　
　
L/min
 

30

100

2

SD1231

31.5

E－DSG－03

E－DSG－01

図の下の品番をクリックすると、カタログを表示します。
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電磁切換弁・電磁パイロット切換弁の使用上の注意

●取付姿勢

DSG－005 全形式共、取付姿勢の期限はありません。

※－DSG－01
※－DSG－03

ノースプリングデテント形を無励磁で使用する場合、デテント効果を確実にす
るために軸線（L－L'）が水平になるように取付けてください。（その他の形式
の弁には、取付姿勢の期限はありません。）

DSHG－01
DSHG－03
（S－）DSHG－04
（S－）DSHG－06
（S－）DSHG－10

ノースプリング形の弁を無励磁で使用する場合、デテント効果を確実にするた
めに軸線（L－L'）が水平になるように取付けてください。（その他の形式の弁
には、取付姿勢の期限はありません。）

●ソレノイドの切換
1．必ず一方の励磁を解いてから他方を励磁してください。
2．ノースプリング形の場合は必ずどちらか一方のソレノイドを連続的に励磁してご使用ください。

●タンクポート〔電磁切換弁／電磁パイロット切換弁（内部ドレン形）〕
サージ圧力が発生する管路に接続しないでください。なお、電磁切換弁はウェットタイプですので、常にタンクポート内に油が充満す
るように配管してください。
また、タンクライン配管の末端は必ず油中に入れてください。

●電磁パイロット切換弁のパイロットドレンポート
パイロットドレンポートはサージ圧力が発生する管路に接続しないでください。
なお、パイロット弁はウェットタイプですので、常にパイロット弁内に油が充満するように配管してください。

●ショックレス形
充分なショックレス効果を発揮させるためには、タンクポートに作動油を充
満させる必要があります。
タンクポートに作動油が充満してから正規運転を行ってください。

●手動ピン操作力
手動ピンはタンクラインの背圧が高くなると操作が困難になりますので、ご
注意ください。操作力は右図をご参照ください。

ソレノイドについて

■ ソレノイドのコネクタ（DINコネクタ形）
ソレノイドのコネクタは国際規格 ISO 4400（油圧・空気圧用
３ピン電気プラグコネクタの特性および要求事項）に合致して
おります。

■ 交流ソレノイド
交流電源ソレノイドは 50 Hz、60 Hz 共用２端子を採用してい
ますので、周波数のちがいによる結線がえの必要はありません。

■ 直流ソレノイド
DC ソレノイドは定評の シリーズです。

■ 交直変換形ソレノイド
直流ソレノイド（標準直流ソレノイドとは異なります）のほか
に交直変換器およびサージアブソーバを備えており、直接交流
電源に接続して使用されます。切換音が低く、また通電時にゴ
ミなどによりスプールが切換途中で固着するような場合でも、
コイルが焼損しないなどの直流ソレノイドのもつ特長のほか、
外部からのサージ電圧に対しても異常なく半永久的に使用でき
るなど高い信頼性と耐久性を備えております。

■ 交直交換クイックリターン形ソレノイド
上記の交直変換形の特長に加え、ソレノイド消磁後のスプール
復帰時間が短縮されております。

■ ソレノイドの絶縁等級

★ シリーズの3大特長★

1．コンピュータなどの誤動作の原因にならない。
（サージ電圧が小さいので電子機器にノイズなどの悪影響
を与えません。）

2．リレーなどが長もちする。
（接点間に火花が出ないので接点の傷みが大幅に軽減され
ます。）

3．OFF 時の復帰時間が短い。

モデル番号 絶縁等級

DSG－005
DSG－01、S－DSG－01、E－DSG－01、T－DSG－01
DSG－03、S－DSG－03、E－DSG－03、T－DSG－03
DSHG－01/03/04/06/10
S－DSHG－04/06/10

H 種

100

50

0

150

1 2 3 4

操
作
力 

N

背　圧　MPa

DSG
-005以

外 

DSG-0
05

※-DSG-01/03

L L
,

※-DSHG

L L
, 
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カートリッジ形電磁切換弁
Cartridge Type Solenoid Operated Directional Valves

カートリッジ形ですので装置のコンパクト化に役立ちます。
リード線先端には、自動車用ギボシ形オス端子（JIS D5403 CA104）がついていま
すので、配線がワンタッチで行えます。
なお、非常時の手動操作用としてプッシュピンがついています。

■ 仕　　様

JIS油圧図記号

モデル番号
最大流量 L/min

瞬　時 常　時
最高使用圧力
MPa

質　量
kg

SD1231－C－11 20 10 2 0.6

■ 標準ソレノイド仕様

電　源 定格電圧 使用電圧範囲 保持電流

直流 DC 24 V 22～29 V
（瞬時 30V まで許容）

0.78 A
（定格電圧、20℃時）

■ モデル番号の構成

SD1231 －C －11

シリーズ番号 弁形式 デザイン番号

SD1231：カートリッジ形
電磁切換弁

Ｃ：ノーマルクローズ形
スプリングオフセット時
Ｐポート閉

11

■ 切換時間（代表例）
切換時間は、粘度、回路条件などにより異な
ります。

［テスト回路および条件］

供給圧力：2 MPa
流　　量：20 L/min
電　　流：0.78 A  一定
粘　　度：30 mm2/s

■ 圧力降下特性

下記の特性は、粘度30 mm2/s、比重0.850  におけるものです。

0

0.2

0.4

0.6

10 20 30

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

P→A

A→T

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

粘度
mm2/s

SSU

15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

0.84 0.91 1.00 1.07 1.14 1.19 1.24 1.28 1.32 1.35係数

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。

但し、 は上線図の値、Ｇは0.850 です。

P T

A

OFF

0 0

OFF

ON

28 ms 94 ms

最大 

電源信号 

スプール変位 

TP

A

（ ）
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SD1231－C

■ 取付穴詳細寸法図
■ 結線（サージキラー付）

■ シール、ソレノイドAss'y 一覧表

●シール、ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧表

照号 部品名称 部 品 番 号 個数

4

5

6

7

8

9

13

14

ソレノイドAss'y

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

コイルAss'y

Ｏリング

ST1028－11

JIS B 2401－4D－P12（FPM）

JIS B 2401－4D－P16（FPM）

JIS B 2401－4D－P3（FPM）

AS 568－118（FPM, Hs70）

S36（FPM）

ST1028－VK316441－5

JIS B 2401－4D－P22（FPM）

1

1

1

1

1

1

1

1

30     （二面幅）高さ3

MODEL

VOLTAGE

YUKEN   KOGYO   CO.   LTD   JAPAN

R

28

9103-2

30（二面幅） 

   0 
－0.4

3 14

32

48

48.512.5

10

最大 66

114

φ
20

圧力ポート 
シリンダポート 
タンクポート 

P

A

T

φ
5.
5

φ
36

－0
.0
65
 

－0
.1
17

フルボン電線 
＋側：赤色 
－側：白色 

コイル止め 
締付トルク： 
　　6.9～9.8 Nm

CA104（スリーブ付） 
ギボシ端子JIS D 5403

+1
5 

　
0

10
0

SD1231 - C - 11

DC24Vφ
46

締付トルク19.6～29.4 Nm

－0
.0
50
 

－0
.0
93

φ
16

T

AP

最大 0.5

+0
.1
5 

+0
.1
0

+0
.1
5 

+0
.1
0

22.5D
M24×1.5 0.1 A

0.02 A

6.
3

～0.3
R0.11.6

15° 

最
小
 φ
47

φ
27
.1

20° 20° 

φ
17
.245° 

φ
21
.2

2.5

A

2.5 φ
20

50

39.5

22.5

18

4.5

0.02 A
（39） 

（32） 

（22） 

（14） 
±1° ±1° 

3.2
3.2 φ

16

+0
.3
 

　0 +0
.3
 

　0

+0.3 
　0

+0
.1
5 

　0

＋ 

－ 

（電線色：赤色） 

（電線色：白色） 

P A

T

7 14 13 4 8 1 3 6 5

21211

7 8 9 10 11 12 13 14

9
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DSG-005シリーズ電磁切換弁
Solenoid Operated Directional Valves, DSG-005 Series

DSG-005シリーズ電磁切換弁は、新たにミニシリーズとして開発された電磁切換弁
です。
コンパクトなボデーながら、最高使用圧力 25 MPa・最大流量 15 L/minを実現。
より一層の省スペース化をはかることができます。さらにウエットソレノイドを
採用しているので優れた耐久性をもち低騒音です。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量★

L/min
最高使用圧力
MPa

タンク側許容背圧
MPa

最高切換頻度
min－1

質　量
kg

DSG－005－3C※－※－40

DSG－005－2B※－※－40
15 25 7 120

0.5

0.4

★最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。
最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますので、詳細については、262ページの標準モデル表をご参照ください。

■ 標準ソレノイド仕様

電　　　源

交　　　流
AC

コイル記号
周波数
（Hz）

電圧（V） 電源定格電圧時の電流・電力

電源定格 使用範囲
起動電流★1

（A）
保持電流
（A）

電　力
（W）

直　　　流★2

DC

A 100

A 200

D12

D24

50

60

50

60

―

100

200

12

24

80～110

90～120

160～220

180～240

10.8～13.2

21.6～26.4

0.36

0.34

0.18

0.17

―

0.16

0.11

0.08

0.05

1.2

0.6

―

15

★ 1. 起動電流値は最大ストローク時の実効値を示します。
★2. 直流ソレノイドのDINコネクタ形および通電ランプ付DINコネクタ形は、サージキラーを内蔵しています。

リード線形は、サージキラーを内蔵していませんので、別途サージキラーを設けてください。

リード線形

DINコネクタ形
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■ モデル番号の構成

DSG －005 －3 C 2 －D24 －N －40

シリーズ番号
大きさ
の呼び

位置の数 スプールばね形式
スプール
形　　式

コイル
記　号

電気結線形式
デザイン
番　　号

DSG：電磁切換弁
（サブプレート取付形）

005

3 C：スプリングセンタ
2、3
40

交流 AC
A100
A200

無記号：リード線形
Ｎ：DINコネクタ形
Ｎ1：通電表示ランプ付

DINコネクタ形

40

2 B：スプリングオフセット 2、3
直流 DC
D12
D24

注）りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、
モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

■ サブプレート

サブプレートモデル番号 接続口径
Rc（旧表示PT） 質量　kg

DSGM－005X－20

DSGM－005Y－20

1／8
1／4

0.8

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文くださ
い。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面を
6－S程度に仕上げてください。また、ポート穴径はφ4.3以下にし
てください。

■ 付 属 品

取付ボルト 取付ボルト締付トルク

六角穴付ボルト：
M4×35L…4個

2.5～3.5 Nm

■ 結線方法

ソレノイドは50, 60Hz共用ですので、周波数の違いにより配線を変える必要はありません。
結線上、ソレノイドの極性は関係ありません。

■ 切換時間（代表例）

切換時間は粘度、スプール形式および回路条件などにより異なります。

〔テスト条件〕

圧力：16 MPa

流量：7.5 L/min

粘度：30 mm2/s

電圧：定格電圧の100％ V（温度上昇飽和後）

流し方向：Ｐ　　
Ａ
Ｂ

Ｂ
Ａ

Ｔ

〔測定結果〕

モ デ ル 番 号
時間　ms

T1 T2

DSG－005－3C2－A※

DSG－005－3C2－D※

DSG－005－2B2－A※

DSG－005－2B2－D※

16

23

14

15

60

40

45

33

ON
OFF OFF

T1 T2

最大 

電源信号 

スプール変位 0 0
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■ 標準モデル表

●交流ソレノイド付：DSG－005－※※※－Ａ※

位
　
　
置
　
　
の
　
　
数

３
　
位
　
置

２
位
置

ス
プ
ー
ル
ば
ね
形
式

ス
プ
リ
ン
グ
セ
ン
タ

ス
プ
リ
ン
グ

オ
フ
セ
ッ
ト

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

5 10 16 25 5 10 16 25 5 10 16 25

DSG－005－3C2

DSG－005－3C3

DSG－005－3C40

DSG－005－2B2

DSG－005－2B3

15

12

15

14

13.5

15（14）
15（12）

15

15（14）
15（10）

2

3

15

12

15

14

13.5

15

12

15

14

13.5

15

12

15

14

13.5

15（7）
12（3）

15

15（6）
12（5）

1

3

12（3）
5（1）

15

12（2）
5（2）

1

3

4（0.5）
1（0.5）

15

4（0.5）
1（0.5）

1

3

15（14）
15（12）

15

15（14）
15（10）
15（14）
15（14）

15

15（7）
12（3）

15

15（6）
12（5）
15（10）
14（9）
15（14）
15（14）

12（3）
5（1）

15

12（2）
5（2）
13（5）
8（4）
15（11）
15（11）

4（0.5）
1（0.5）

15

4（0.5）
1（0.5）
6（0.5）
4（0.5）
15（9）
15（9）

Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）上表の最大流量と周波数・電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

（例）

周波数・電圧に関係なく一定 

50Hz、定格電圧の100％V時 

60Hz、定格電圧の100％V時 

15（14） 
15（12） 

50Hz、最低電圧時（定格電圧の80％V時）

60Hz、最低電圧時（定格電圧の90％V時）

15

●直流ソレノイド付：DSG－005－※※※－D※

位
　
　
置
　
　
の
　
　
数

３
　
位
　
置

２
位
置

ス
プ
ー
ル
ば
ね
形
式

ス
プ
リ
ン
グ
セ
ン
タ

ス
プ
リ
ン
グ

オ
フ
セ
ッ
ト

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

5 10 16 25 5 10 16 25 5 10 16 25

DSG－005－3C2

DSG－005－3C3

DSG－005－3C40

DSG－005－2B2

DSG－005－2B3

15

15

15

14

13.5

15
12

15

15

8.5

8

15

15

15

14

13.5

15

15

15

14

13.5

15

15

15

14

13.5

8
5

15

13
9

4.5

7

5
3

15

8
5.5

6.5

8

3
2

15

5
3.5

6.5

9

15
12

15

15

15

15

8
5

15

13
9
15
11

15

3
2

15

5
3.5
9
5.5
13.5
10.5

Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）上表の最大流量と電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

5
3

15

8
5.5
11
7.5

15

（例）

電圧に関係なく一定 
13 
9

定格電圧の100％V時［温度上昇飽和後］ 

最低電圧時（定格電圧の90％V時）［温度上昇飽和後］

15

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

a

P T

A B

b

P T

A B

b

a

P T

A B

b

a

P T

A B

b

P T

A B

b

a

P T

A B

b

P T

A B

b

a

P T

A B

b

a

P T

A B

b

P T

A B

b
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■ 圧力降下特性

下記の特性は使用油粘度 30 mm2/s、比重 0.850 におけるものです。

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

圧
　
力
　
降
　
下
　
値 

⊿P
　
MPa
 

流量　L/min

0 2 4 6 8 10 12 14
15

2

3

4

5

1

モデル番号
圧力降下曲線番号

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ

DSG－005－3C2

DSG－005－3C3

DSG－005－3C40

DSG－005－2B2

DSG－005－2B3

④

⑤

④

①

②

④

⑤

④

①

②

④

⑤

④

④

④

④

⑤

④

④

④

―

③

―

―

―

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850です。

粘　度
mm2/s 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SSU 77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

係　　　数 0.84 0.91 1.00 1.07 1.14 1.19 1.24 1.28 1.32 1.35

D
S
G-

0
0
5
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E
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■ リード線形

●スプリングセンタ形：DSG－005－3C※－A※D※ ●スプリングオフセット形：

DSG－005－2B※－A※D※

■ DINコネクタ形／通電表示ランプ付DINコネクタ形

●スプリングセンタ形：DSG－005－3C※－A※D※－N/N1

●スプリングオフセット形：DSG－005－2B※－A※D※－N/N1

●その他の寸法はスプリングセンタ　
形をご参照ください。

■ サブプレート：DSGM－005X, 005Y

サブプレートモデル番号 D
質量
kg

DSGM－005X－20

DSGM－005Y－20

1／8
1／4

0.8

手動操作用プッシュピン 
φ4.8穴 

取付面（Oリング付） 位置決めピンφ2

4-φ4.5穴 
φ8ざぐり 

リード線 

シリンダポート“B” 

圧力ポート"P"

シリンダポート“A” 

タンクポート“T” 

32
ソレノイド着脱スペース（両側共） 132

28 52

44

4
25 33

SOL bSOL a

27
0

16

3429

3 17

8

SOL b

93 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
外径：φ3.5～φ6 
結線部断面積：0.75 mm2以下 

46 18 30.1

SOL a SOL b

スプリングオフセット形の場合 

73

65
.1

46

ロックナット★ 
締付トルク：2.9～3.9 Nm

15.8

ケーブル取出し口の位置は 
ロックナット★を緩めるこ 
とにより変えることができ 
ます。変更後は必ずロック 
ナットを締めてください。 

4-φ4.3穴 

4-M4ねじ  深7.5

2-φ7穴 
φ11ざぐり 7.25 φ2.7穴深4

32

4-Rc“D” 
（旧表示 PT“D”） 

3.
5

11
.5

12
.5

7.
5

T

A B

P

85

71 7

28

14

21.5

20.75

25 21
.5

63 48

37

24

11

12.5

35.5

58.5

16

15

●その他の寸法はリード線形をご参照ください。



方向制御弁

265DSG－005シリーズ電磁切換弁

■ シール、ソレノイド Ass'y 一覧表

DSG－005

スプリングオフセット形（2B※）の場合

● シール一覧

照　号 部品名称 部　品　番　号
個　数

3C※ 2B※
備　　　考

10

11

21

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P6

JIS B 2401－1B－P14 ソレノイド Ass'y ⑨に含まれます。

―

４

２

１

４

１

■ ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧

モデル番号 ⑨ソレノイドAss'y番号 コイルAss'y番号 備　　　考

DSG－005－※※※－A100

DSG－005－※※※－A200

DSG－005－※※※－D12

DSG－005－※※※－D24

DSG－005－※※※－A100－N/N1

DSG－005－※※※－A200－N/N1

DSG－005－※※※－D 12－N/N1

DSG－005－※※※－D 24－N/N1

SA05－100－40

SA05－200－40

SD05－12－40

SD05－24－40

SA05－100－N－40

SA05－200－N－40

SD05－ 12－N－40

SD05－ 24－N－40

C－SA05－100－40

C－SA05－200－40

C－SD05－12－40

C－SD05－24－40

C－SA05－100－N－40

C－SA05－200－N－40

C－SD05－ 12－N－40

C－SD05－ 24－N－40

リード線形

DINコネクタ形／
通電表示ランプ付DINコネクタ形

D
S
G-

0
0
5
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E
5 24 10 6

211 1 12 20 24

7 8

9

13

35 21 2223 25

SOL  a SOL  b

㉒
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70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁
1/8 Solenoid Operated Directional Valves, DSG-01 Series

強力ウェットタイプソレノイドと５チャンバー方式をはじめとする合理的な流路
設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。

世界最高水準の高圧・大流量・低圧損

●高圧・大流量
当社従来品に比べ、圧力・流量はそれぞれ大幅にアップしています。
●最 高 使 用 圧 力：約10％アップ（31.5 → 35 MPa）
●タンク側許容背圧：約30％アップ（16 → 21 MPa）
●最　大　流　量：約60％アップ（63 → 100 L/min）

●低圧損
当社従来品に比べ、圧力降下値は10％ダウン（1.0→0.9MPa）★していますので、装置
の省エネに有効です。
★流量 60 L/min、スプール形式 3C2のＰ→Ａ流れ時の値です。

●コンパクト・軽量
高圧・大流量・低圧損化にもかかわらず、DC ソレノイド付の両ソレノイド形で、
全長は 210→205 mm、質量は 2.2→1.85 kgとコンパクト・軽量化を実現しました。

●ショックレス形も用意
高圧・大流量の汎用形に加え、切換時の騒音や配管の振動を非常に小さく押さえる
ことができるショックレス形も用意しています。

●安定した作動
ソレノイドの高い吸引力と強いばね力により、コンタミに強く安定した作動が得ら
れます。

● IP65相当の高い防塵・防水性
I.E.C. Pub. 529. IP65、JIS C 0920 IP65（防塵・防噴流形）に適合していますので、
防塵・防水性に優れています。

●各種規格適合品の対応が可能
海外向け装置に対応するため、UL/CSA 認定品および CE マーキング製品も供給可
能です。

■ 仕　　様

機　　種 モ デ ル 番 号
最大流量

★

L/min
最高使用圧力
MPa

タンク側
許容背圧
MPa

最高切換頻度
min－1

質　量
kg

汎　用　形

DSG－01－3C※－※－70

DSG－01－2D2－※－70

DSG－01－2B※－※－70

S－DSG－01－3C※－※－70

S－DSG－01－2B2－※－70

100 35 21
300

Rソレノイド付の場合
120

1.85

1.4

1.85

1.4
ショックレス形 2563 21 120

（ ）

★最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。
最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますので、詳細については、269～271ページの標準モデル表をご参照ください。

■ サブプレート ■ 付 属 品

サブプレートモデル番号
接続口径

Rc（旧表示PT）
質　量
kg

DSGM－01－31

DSGM－01X－31

DSGM－01Y－31

1／8
1／4
3／8

0.8

取付ボルト 取付ボルト締付トルク

六角穴付ボルト：
M5×45L…4個

5～7Nm
使用圧力 25 MPa 以上のとき

6～7Nm（ ）

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文くだ
さい。なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面
を6－S程度に仕上げてください。

ターミナルボックス形

DIN コネクタ形
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■ 標準ソレノイド仕様

機　　　種 電　　　源 コイル記号
★3 周波数

（Hz）

電　　　圧　（Ｖ）

電源定格 使用範囲

電源定格電圧時の電流・電力

起動電流★2

（A）
保持電流
（A）

電　力
（W）

汎　用　形

ショックレス形

交　　　流
★1

直　　　流
（Kシリーズ）

交　　　流
（交直変換形）

Ａ100

Ａ120

Ａ200

Ａ240

Ｄ12
Ｄ24
Ｄ48
Ｒ100
Ｒ200

50

60

50
60
50

60

50
60

――

50/60

100
100
110

120

200
200
220

240

12
24
48
100
200

80～110

90～120

96～132
108～144
160～220

180～240

192～264
216～288
10.8～13.2
21.6～26.4
43.2～52.8
90～110
180～220

2.42
2.14
2.35
2.02
1.78
1.21
1.07
1.18
1.01
0.89

――

――

0.51
0.37
0.44
0.42
0.31
0.25
0.19
0.22
0.21
0.15
2.45
1.23
0.61
0.33
0.16

――

29

29 D
S
G-

０１
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E
★1.  交流ソレノイド

ショックレス形には交流ソレノイド（A※）は用意しておりません。交流電源でショックレス形を必要とする場合は、交直交換形ソレ
ノイド（R※）をご使用ください。

★2.  起動電流値
起動電流値は最大ストローク時の実効値を示します。

★3.  上記以外のコイル記号も用意しております。詳細は、別途お問合せください。

で示すコイル記号はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

■オプション

●押ボタンロック付

弁の切換えを頻繁に手動で行う場合の使用に適しています。な
お、ロック付ですので、押ボタンを押し込んだ状態で固定する
ことができます。

●DINコネクタ形

電気配線部はプラグイン方式ですので、結線をはずさずに弁の
着脱が行えます。

●通電表示ランプ付DINコネクタ形

上記のDINコネクタ形に通電表示ランプを付加しましたので、
ソレノイドの通電方向が容易に確認できます。

SOL b

押ボタン 

ロックナット 

SOL b

DINコネクタ 

SOL b

通電表示ランプ付DINコネクタ 



無
記
号：

プ
ッ
シ
ュ
ピ
ン
付

Ｃ：

押
ボ
タ
ン
ロ
ッ
ク
付
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

直流
Ｄ12
Ｄ24
Ｄ48

交流
（交直変換形）

R100
R200

2   ， 3
4   ，40
60  ， 9
10  ，11
12
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■ モデル番号の構成

S－ DSG －01 －2 B 2 A －D24 －C －N －70 －L

機　　種

シ
リ
ー
ズ
番
号

大
き
さ
の
呼
び

位
置
の
数

ス プ ー ル
ば ね 形 式

スプール
形　　式

中立位置と片
側位置を使用
する弁の場合
のみ記入

コイル記号

手
動
操
作
形
式

電
気
結
線
形
式

デ
ザ
イ
ン
番
号

ソレノイド
逆　組　立

無記号：汎用形

Ｓ：
ショックレス形

DSG：

電
　
磁
　
切
　
換
　
弁
（
サ
ブ
プ
レ
ー
ト
取
付
形
）

01

3

2

3

2

Ｃ：
スプリング
センタ

Ｄ：
ノー
スプリング
デテント

Ｂ：
スプリング
オフセット

Ｃ：
スプリング
センタ

Ｂ：
スプリング
オフセット

2

2
4

2

2
3
8

―――

―――

Ａ：　　★1

中立位置と
SOLa励磁
位置を使用

Ｂ：　　★1

中立位置と
SOLb励磁
位置を使用

―――

―――

交流
A100
A120
A200
A240

直流
Ｄ12
Ｄ24
Ｄ48

交流
（交直変換形）

R100
R200

無
記
号：

タ
ー
ミ
ナ
ル
ボ
ッ
ク
ス
形

Ｎ：

DIN
コ
ネ
ク
タ
形（
オ
プ
シ
ョ
ン
）
N1：

通
電
表
示
ラ
ン
プ
付
DIN
コ
ネ
ク
タ
形
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

70

―――

―――

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

★1.   中立位置と片側位置を使用する弁の詳細については272ページをご参照ください。
★2.  “N1：通電表示ランプ付DINコネクタ形”には交直変換形（コイル記号Ｒ※）は用意しておりません。
★3.   りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モ

デル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

上記のモデル番号の構成中、 で示す形式はオプションおよびオプション扱いです。
モデル番号に で示す形式を含む弁は、全てオプション扱いとなりますので、選定の
際は事前に納期をご確認ください。

お　　願　　い

★2



100

100（80）
90（63）

90

85
80
40（19）
37（19）

100

100

100

100

80

85

70

―
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■ 標準モデル表（汎用形）

●交流ソレノイド付：DSG－01－※※※－Ａ※

位
　
　
置
　
　
の
　
　
数

３
　
位
　
置

２
位
置

ス
プ
ー
ル
ば
ね
形
式

ス
　
プ
　
リ
　
ン
　
グ
　
セ
　
ン
　
タ

ノ
ー
ス
プ
リ
ン
グ
デ
テ
ン
ト

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

10

DSG－01－3C2

DSG－01－3C3

DSG－01－3C4

DSG－01－3C40

DSG－01－3C60
★

DSG－01－3C9

DSG－01－3C10
◆

DSG－01－3C11
◆

DSG－01－3C12
◆

DSG－01－2D2

DSG－01－2B2

DSG－01－2B3

DSG－01－2B8

Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）1．上表の最大流量と周波数・電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

16 25 31.5 35 10 16 25 31.5 35 10 16 25 31.5 35

ス
プ
リ
ン
グ
オ
フ
セ
ッ
ト

100

100（80）
90（63）

90

85
80
40（19）
37（19）

100

100
100（70）

100

100
100（70）

80

85

70

―

100

100（80）
90（63）
90
90（26）
85
80（30）
40（18）
36（18）

100

100（63）
80（20）

100

100（63）
80（20）

80

85

70

―

100

100（77）
90（63）
90（22）
43（14）
80（40）
63（15）
40（18）
36（18）

100

100（33）
70（20）

100

100（33）
70（20）

80

85

70

―

100

100（77）
90（63）
35（18）
30（11）
80（22）
25（10）
40（18）
33（17）

100

100（27）
40（19）

100

100（27）
40（19）

80

85

70

―

100（43）
57（38）
70（46）
45（30）
100（38）
50（31）
85（40）
70（26）
52（30）
37（28）

20

100（50）
100（37）

23

100（50）
100（37）

45

20

50

26

100（41）
53（31）
70（46）
45（30）
76（28）
38（20）
85（35）
50（24）
52（30）
37（28）

15

100（37）
55（25）

20

100（37）
55（25）

45

16

50

17

80（21）
29（17）
70（46）
45（30）
67（15）
20（10）
85（24）
32（16）
47（30）
36（28）

10

100（20）
29（14）

13

100（20）
29（14）

45（21）

36（18）

16

50

13

60（17）
19（10）
70（46）
45（30）
57（10）
16（7）
60（16）
22（13）
47（30）
35（28）

10

78（16）
20（11）

10

78（16）
20（11）

45（16）

28（13）

15

50

11

38（15）
13（9）
70（46）
45（30）
35（7）
12（5）
55（12）
18（10）
47（30）
35（28）

8

62（13）
15（10）

5

62（13）
15（10）

38（13）

22（12）

13

50

10

100（43）
57（38）
70（46）
45（30）
100（38）
50（31）
85（40）
70（26）
52（30）
37（28）

20

100（50）
100（37）
100（65）
70（50）
100（50）
100（37）

50

85（63）
85（30）
80（70）
70（48）
80（50）
35（20）

100（41）
53（31）
70（46）
45（30）
76（28）
38（20）
85（35）
50（24）
52（30）
37（28）

15

100（37）
55（25）
85（52）
57（40）
100（37）
55（25）

50（45）

50（45）

80（50）
60（33）
80（70）
70（48）
70（40）
23（15）

80（21）
29（17）
70（46）
45（30）
67（15）
20（10）
85（24）
32（16）
47（30）
36（28）

10

100（20）
29（14）
72（45）
50（25）
100（20）
29（14）

50（42）

50（42）

63（40）
50（28）
80（70）
70（48）
60（20）
15（8）

60（17）
19（10）
70（46）
45（30）
57（10）
16（7）
60（16）
22（13）
47（30）
35（28）

10

78（16）
20（11）
65（34）
43（19）
78（16）
20（11）

45（40）

45（40）

44（32）
40（28）
80（70）
70（48）
45（10）
10（5）

38（15）
13（9）
70（46）
45（30）
35（7）
12（5）
55（12）
18（10）
47（30）
35（28）

8

62（13）
15（10）
60（27）
35（18）
62（13）
15（10）

45（40）

45（40）

44（32）
40（28）
80（70）
70（48）
30（10）
7（5）

周波数・電圧に関係なく一定 

50Hz、定格電圧の100％V時 

60Hz、定格電圧の100％V時 

100（43） 
57（38） 

50Hz、最低電圧時（定格電圧の80％V時）

60Hz、最低電圧時（定格電圧の90％V時）

100

2．★印を付した弁のＰ→Ｔ流れ時の最大流量は271ページをご参照ください。

◆印を付した弁形式はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

（例）

D
S
G-

０１
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E
a b

P T

BA

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B



22
17
75
70
29
23
24
19
44
38

8

24
19

5

24
19

27

22

13

50

10
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100

100
80

90

85

32
28

100

85

100

85

75

70

80

70

―

■ 標準モデル表（汎用形）

●直流ソレノイド付・交直変換形ソレノイド付：DSG－01－※※※－D※/R※

位
　
　
置
　
　
の
　
　
数

３
　
位
　
置

２
位
置

ス
プ
ー
ル
ば
ね
形
式

ス
　
プ
　
リ
　
ン
　
グ
　
セ
　
ン
　
タ

ノ
ー
ス
プ
リ
ン
グ
デ
テ
ン
ト

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

10

DSG－01－3C2

DSG－01－3C3

DSG－01－3C4

DSG－01－3C40

DSG－01－3C60
★

DSG－01－3C9

DSG－01－3C10
◆

DSG－01－3C11
◆

DSG－01－3C12
◆

DSG－01－2D2

DSG－01－2B2

DSG－01－2B3

DSG－01－2B8

Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）1．上表の最大流量と電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

16 25 31.5 35 10 16 25 31.5 35 10 16 25 31.5 35

ス
プ
リ
ン
グ
オ
フ
セ
ッ
ト

100
55
78
70
100
62
85
65
52
42

20

100
74

23

100
74

45

20

50

26

28
23
78
70
38
30
30
25
44
38

10

36
28

13

36
28

40

30

16

50

13

25
19
78
70
31
25
26
21
44
38

10

28
20

10

28
20

30

25

15

50

11

100
55
78
70
100
62
85
65
52
42

20

100
74
100
85
100
74

50

46
32
75
65
53
35

電圧に関係なく一定 
100 
55

定格電圧の100％V時［温度上昇飽和後］ 

最低電圧時（定格電圧の90％V時）［温度上昇飽和後］ 

100

2．★印を付した弁のＰ→Ｔ流れ時の最大流量は271ページをご参照ください。

◆印を付した弁形式はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

100

100
80

90

85

32
28

100

85

100

85

75

70

80

70

―

100

100
80
90
42
65
45
32
28

100

85
35

100

85
35

75

70

80

70

―

100

100
80
50
26
40
30
32
28

100

80
23

100

80
23

75

70

80

70

―

100

100
80
38
20
33
26
32
28

100

40
20

100

40
20

75

70

80

70

―

45
35
78
70
58
48
52
36
44
38

15

56
43

20

56
43

45

16

50

17

45
35
78
70
58
48
52
36
44
38

15

56
43
60
46
56
43

50

45

31
23
75
65
35
30

28
23
78
70
38
30
30
25
44
38

10

36
28
40
32
36
28

50

42

24
19
75
65
23
17

25
19
78
70
31
25
26
21
44
38

10

28
20
36
28
28
20

45

40

22
18
75
65
19
13

22
17
75
70
29
23
24
19
44
38

8

24
19
32
24
24
19

45

40

22
18
75
65
17
12

（例）

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

a b

P T

BA

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T



Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕
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■ Ｐ→Ｔ流れ時最大流量

弁形式 3Ｃ60 において、シリンダポートＡ、Ｂ間にアクチュエータを設置し（下図参照）、その動きがストロークエンドに達し停止し
ている状態で弁を中立位置に切換える場合、最大流量は使用範囲内の電圧に関係なく下表の数値となります。

モ　デ　ル　番　号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　L/min

10  MPa

43

16  MPa

40

25  MPa

30

31.5  MPa

25

35  MPa

20DSG－01－3C60－A※/D※/R※

■ 標準モデル表（ショックレス形）

●直流ソレノイド付・交直変換形ソレノイド付：S－DSG－01－※※※－D※/R※

位置の数

３位置

２位置

スプール
ばね形式

スプリング
センタ

スプリング
オフセット

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa

10

63

60
50

40

40

20

40

32

32

16

16

12

40

32

32

16

16

12

50

45

45

40

45

40
30 30 30 60 40 40

63 40
40

32

32

20

25

16

40

32

32

20

25

16
S－DSG－01－3C2

S－DSG－01－3C4

S－DSG－01－2B2

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）上表の最大流量と電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

（例）

電圧に関係なく一定 
50 
40

定格電圧の100％V時［温度上昇飽和後］ 

最低電圧時（定格電圧の90％V時）［温度上昇飽和後］ 

60

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

16 25 10 16 25 10 16 25

D
S
G-

０１
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E

a b
A B

P T

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

a b

P T

BA

a b
A B

P T

b

A B

P T
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■ ソレノイド逆組立

スプリングオフセット形ではソレノイドがSOL  b 側に付くのが標準ですが、このスプールばね形式の場合のみSOL  a 側に付く逆組立
も用意されております。逆組立の場合、油圧図記号は下記のようになります。
なお、弁形式2B※A、 2B※B については下記“中立位置と片側位置を使用する弁”をご参照ください。

標準組立 逆組立

■ 中立位置と片側位置を使用する弁

前記標準モデル表で示された２位置形の弁のほかに、３位置形の弁を基準にして、３位置のうちの中立位置とSOL a 励磁位置を使用す
る弁（2B※A）および中立位置とSOL  b 励磁位置を使用する弁（2B※B）の２種類の２位置形の弁も用意しています。

（例）スプール形式“２”の場合

“A”中立位置とSOL a 励磁位置を使用 “B”中立位置とSOL b 励磁位置を使用

モ デ ル 番 号

JIS油圧図記号

標準組立 逆 組 立

DSG－01－2B※A

DSG－01－2B2A 

モ デ ル 番 号

JIS油圧図記号

標準組立 逆 組 立

DSG－01－2B※B

DSG－01－2B2B

DSG－01－2B3B

DSG－01－2B4B

DSG－01－2B60B

DSG－01－2B10B 

上表で　　　 で示す形式はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

SOL b

B A 

T P 
b

T 

B A 

P 
ａ SOL a

A

中立位置 

SOL a 励磁位置 SOL b 励磁位置 

B

P T

a b

2B2B2B2A
A B

P T
b

A B

P T
b

A B

b

TP

A B

TP

a

A B

b

TP

A B

TP

a



方向制御弁

273DSG－01シリーズ電磁切換弁

■ 切換時間（代表例）

切換時間は粘度、スプール形式および回路条件などにより異なります。

● 汎用形（ショックレス機構なし）
［テスト条件］
圧力：16 MPa
流量：31.5 L/min
粘度：35 mm2/s
電圧：定格電圧の100％ V（温度上昇飽和後）

● ショックレス形
［テスト回路および条件］

［測定結果］

圧力（Ps）：7 MPa
負荷（Ｗ）：1000 kg
シリンダ速度：8 m/min
使用油粘度：35 mm2/s

［測定結果］

機　種 モ デ ル 番 号
時　間　　ms

T1 T2

汎用形

DSG－01－3C2－A※

DSG－01－3C2－D※

DSG－01－3C2－R※

15

48

50

23

19

100

機　種 モ デ ル 番 号
時 間 ms

T1 T2

ショックレス形

参考：汎用形

S－DSG－01－3C2－D※

DSG－01－3C2－D※

70

35

加速度
m/s2

G1 G2

30

25

12

18

7

15

D
S
G-

０１
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E
ON

OFF OFF

T1 T2

最大 

電源信号 

スプール変位 0 0

加速度計 

速度 

負荷 a b

Ps

加速度（G） 

圧力（Ps） 

時　間 

SOL a

ON OFF

T1 T2

G1 G2
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■ 圧力降下特性

下記の特性は粘度 35 mm2/s、比重 0.850 におけるものです。

L/min流量 
0 20 40 60 80 100

2

1

3

4

1 2

3

4

5

P

MPa

圧
力
降
下
値 

モデル番号
圧力降下曲線番号

P→A

DSG－01－3C2

DSG－01－3C3

DSG－01－3C4

DSG－01－3C40

DSG－01－3C60

DSG－01－3C9

DSG－01－3C10

DSG－01－3C11

DSG－01－3C12

DSG－01－2D2

DSG－01－2B2

DSG－01－2B3

DSG－01－2B8

④

⑤

④

④

①

⑤

④

④

④

⑤

⑤

⑤

⑤

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850です。

粘　度
mm2/s 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SSU 77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

係　　　数 0.81 0.87 0.96 1.03 1.09 1.14 1.19 1.23 1.27 1.30

● 汎用形

B→T P→B A→T P→T

④

⑤

④

④

①

③

⑤

④

④

④

④

⑤

―

④

⑤

④

④

①

⑤

④

④

④

⑤

⑤

⑤

④

④

⑤

④

④

①

③

④

④

⑤

④

④

⑤

―

―

②

―

―

②

―

―

―

―

―

―

―

―

L/min流量 

0
10 20 30 40 50 60

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

2

1

P

MPa

圧
力
降
下
値 

モデル番号
圧力降下曲線番号

P→A

S－DSG－01－3C2

S－DSG－01－3C4

S－DSG－01－2B2

①

①

①

● ショックレス形：S－DSG－01

B→T P→B A→T

①

②

①

①

①

①

①

②

①



取付面：ISO 4401－AB－03－4－Aに準拠
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■ 交流ソレノイド付：DSG－01－※※※－A※

●スプリングセンタ形／ノースプリングデテント形

■ 直流ソレノイド付：（S－）DSG－01－※※※－D※
■ 交直変換形ソレノイド付：（S－）DSG－01－※※※－R※

●スプリングセンタ形／ノースプリングデテント形／スプリングオフセット形

ターミナルボックス形（標準）

●スプリングオフセット形

●その他の寸法は左図をご参照ください。
●ソレノイドが SOL  a 側につく逆組立も
用意しております。

●その他の寸法は上図交流ソレ
ノイド付をご参照ください。

■ サブプレート：DSGM－01、01X、01Y

サブプレートモデル番号 D

DSGM－01－31

DSGM－01X－31

DSGM－01Y－31

1／8
1／4
3／8

D
S
G-

０１
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E

76.7

通電表示ランプ 
SOL  b 用 

シリンダポート“A” 

圧力ポート“P” 

タンクポート“T” 

シリンダポート“B” 

通電表示ランプ 
SOL  a 用 

4-φ5.5穴 
φ9.5ざぐり 

40.5

31 32
.5

0.
75

196.4

95

26

ソレノイド 
着脱スペース 
45.5（両側共） 50.7

SOL a SOL b

ロックナット締付トルク 
10.3～11.3 Nm

取付面 
（Ｏリング付） 

70

13.5

88
.8

手動操作用プッシュピン 
φ6 穴（両側共） 

27

23
.5

47

46

電線管接続口 
2-G1／2（旧表示PF1／2） 

A100A100

A

3 5

φ3穴深5

33

31
.7
5

38

B

T

A

P

★ 

X
矢視Ｘ 

142.2

145.7

SOL b

149.7

204.4 ソレノイド 
着脱スペース 
50（両側共） 

80.7

スプリングオフセット形  146.2   

D

3 5

D24D24

ダブルソレノイド形の場合 
  スプリングセンタ形 
  ノースプリングデテント形 ( )

SOL a SOL b

12.74-φ7穴 

40.5

30.2

21.5 2-φ7穴 
φ11 ざぐり 

14.2

15
.5

0.
75 7.
5 11

58.5

35.5

12.5

4-M5 ねじ深 10

63

71

85

7

5.
1

31
.7
5

25
.9 31 48

8.
5

15

37 24

32

A B
T

P

4-Rc“D” 
（旧表示  PT） 

16

★本加工穴は ISO 4401-03-02-0-94 の位置決め
ピン位置に合致しています。
なお、位置決めピンを取付けた弁も供給
可能です。詳細は別途お問合せください。
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■ DINコネクタ形、通電表示ランプ付DINコネクタ形

●交流ソレノイド付：DSG－01－※※※－A※－N/N1
●直流ソレノイド付：（S－）DSG－01－※※※－D※－N/N1
●交直変換形ソレノイド付：（S－）DSG－01－※※※－R※－N

■ 押ボタンロック付
（S－）DSG－01－※※※－※－C

オプション

●その他の寸法はターミナルボックス形（275ページ）をご参照ください。

モ　デ　ル　番　号 C D E F G H
DSG－01－※※※－A※－N※

（S－）DSG－01－※※※－D※－N※
（S－）DSG－01－※※※－R※－N

196.4
204.4
204.4

76.7
80.7
80.7

88.5
99.5
102.5

53
64
57.2

27.5
27.5
34

39
39
53

■ 旧製品との互換性について

DSG－01シリーズ電磁切換弁は、高圧・大流量・低圧損・コンパクト化を図り、60→70デザインへのモデルチェンジを実施しました。
以下に新旧の比較を示します。

● 仕様・特性について

デザイン番号
最大流量
L/min

最高使用圧力
MPa

タンク側許容背圧
MPa

最高切換頻度
min－1

圧力降下値★

MPa
質　　量　kg

3C※/2D※ 2B※

（新）70デザイン
（旧）60デザイン

100
63

35
31.5

21
16

300
（Rソレノイド付：120）

0.9
1.0

1.85
2.2

1.4
1.6

★流量 60 L/min、スプール形式 3C2 の P→A 流れ時の値です。
●ソレノイド仕様は、新旧で変更ありません。

● 取付の互換性
電線管接続口の位置が若干異なりますが、取付の互換性はあります。

ソレノイド
の種類 デザイン番号 A B C D E F H J K L

AC
（新）70デザイン

（旧）60デザイン

（新）70デザイン

（旧）60デザイン

196.4

191.4

204.4

210

DC

R

142.2

142.7

146.2

152

46

48

46

48

88.8

90.3

88.8

90.3

95

90

95

90

50.7

50.7

54.7

60

26

23.5

26

23.5

70

65

70

65

13.5

11

13.5

11

70.5

72

70.5

72

ケーブル取出し口 
適用ケーブル 
外径  :φ8～10 
結線部断面積:1.5 mm2以下 

C

72.5 29.5

ロックナット 
締付トルク 
10.3～11.3 Nm

H

D

23
.5

F

E

G

46

位置はロックナット★を緩める 
ことにより変えることができます。 
変更後は必ずロックナットを締 
めてください。 A100

ダブルソレノイド形の場合 
  スプリングセンタ形 
  ノースプリングデテント形 ( )

SOL a SOL b

★ 

SOL b

押ボタン 

ロックナット 
　押ボタンを押し込ん 
　だ状態でロックナッ 
　トを時計方向に回せ 
　ばロックされます。 
　なお、通電前には必ず 
　ロックナットを完全に緩 
　めておいてください。 

AC形の場合 132.2 
DC及びR形の場合 136.2

A

E

H

F

SOL a SOL b

J

K

D

27

L

C

A100

A

3 5

B

38



交　　　　　　流

直　　　　　　流

交 直 変 換 形

交　　　　　　流

直　　　　　　流

交 直 変 換 形

タ
ー
ミ
ナ
ル
ボ
ッ
ク
ス
形

Ｄ
Ｉ
Ｎ
コ
ネ
ク
タ
形

タ
ー
ミ
ナ
ル
ボ
ッ
ク
ス
形

Ｄ
Ｉ
Ｎ
コ
ネ
ク
タ
形

シングルソレノイド形（SOL  b）の場合

方向制御弁
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■ 結線方法

●端子台詳細 ●電気回路図（シングルタイプの場合）

ダブルソレノイド形

★1.  アース端子は２個ありますが、どちらをご使用になっても差し支えあり
ません。

★2.  コモンプレートが必要でない場合、コモンプレートを取り外してご使用
ください。

★3.  DCソレノイドの場合も、極性は関係ありません。

危険

● 通電したまま配線作業を行わないでください。感電して、死亡事故
につながります。

● 配線は正しく行ってください。誤った配線を行うと、装置が思わぬ
動きをし、重大事故を起こす恐れがあります。

D
S
G-

０１
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E

G
1/
2

コモンプレート 

コモン端子 

アース端子 

電源端子  SOL. a

SOL. a

アース端子 

電源端子  SOL. b

SOL. b

★3

★3

★1

★2

★1

ランプ 

ランプ 

アース端子 

電源端子★3

電源端子★3

23

1
1

2

3

ランプ 
回　路 SOL

電源端子 
SOL aまたは 
SOL b

コモン端子 
アース端子 

( )

ランプ 
回　路 SOL

電源端子 
SOL aまたは 
SOL b

コモン端子 
アース端子 

サージ 
吸　収 
回　路 

( )

ランプ 
回　路 SOL

電源端子 
SOL aまたは 
SOL b

コモン端子 
アース端子 

サージ 
吸　収 
回　路 

( ) 整流 
回路 

ランプ★ 
回　路 SOL

電源端子 1

アース端子 

電源端子 2

★ランプ付“N1”のみ付属 

ランプ 
回　路 

SOL

電源端子 1

アース端子 

電源端子 2

★ランプ付“N1”のみ付属 

★ サージ 
吸　収 
回　路 

コイル内で 
回路を構成 

SOL

電源端子 1

アース端子 

電源端子 2

サージ 
吸　収 
回　路 

整流 
回路 

G
1/
2

電源端子 
アース端子 

SOL. b

★3
ランプ 



● ショックレス形、押ボタンロック付のソレノイドAss'y については、下記によりご指示ください。

例）SD1－12－Ｓ－Ｃ－Ｎ－70

278 DSG－01シリーズ電磁切換弁

■ シール、ソレノイド Ass'y 一覧表

（S－）DSG－01－※※※
スプリングオフセット形（2B※）の場合

● シール一覧

照　号 部品名称 部　品　番　号
個　数

3C※
備　　　考

■ ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧

モデル番号 ⑪ソレノイドAss'y 番号 ⑳コイルAss'y 番号 備　　　考

DSG－01－※※※－A100
DSG－01－※※※－A120
DSG－01－※※※－A200
DSG－01－※※※－A240
DSG－01－※※※－D12
DSG－01－※※※－D24
DSG－01－※※※－D48
DSG－01－※※※－R100
DSG－01－※※※－R200
DSG－01－※※※－A100－N/N1
DSG－01－※※※－A120－N/N1
DSG－01－※※※－A200－N/N1
DSG－01－※※※－A240－N/N1
DSG－01－※※※－D12－N/N1
DSG－01－※※※－D24－N/N1
DSG－01－※※※－D48－N/N1
DSG－01－※※※－R100－N
DSG－01－※※※－R200－N

SA1－100－70
SA1－120－70
SA1－200－70
SA1－240－70
SD1－12－70
SD1－24－70
SD1－48－70
SR1－100－70
SR1－200－70
SA1－100－N－70
SA1－120－N－70
SA1－200－N－70
SA1－240－N－70
SD1－12－N－70
SD1－24－N－70
SD1－48－N－70
SR1－100－N－70
SR1－200－N－70

C－SA1－100－70
C－SA1－120－70
C－SA1－200－70
C－SA1－240－70
C－SD1－12－70
C－SD1－24－70
C－SD1－48－70
C－SR1－100－70
C－SR1－200－70
C－SA1－100－N－70
C－SA1－120－N－70
C－SA1－200－N－70
C－SA1－240－N－70
C－SD1－12－N－70
C－SD1－24－N－70
C－SD1－48－N－70
C－SR1－100－N－70
C－SR1－200－N－70

ターミナルボックス形

DINコネクタ形

2D※ 2B※
8
9
18
19
24
25
26
27
30

Ｏリング
Ｏリング
パッキン
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
プラグ　

AS 568－012（NBR,  Hs90）
JIS B 2401－1B－P18
1790S－VK421290－8
S6
AS 568－026（NBR,  Hs70）
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1A－P20
JIS B 2401－1A－P4
1790S－VK418329－9

ソレノイド Ass'y ⑪に含まれます。

4
―
1
2
2
2
2
4
―

4
―
1
2
2
2
2
4
―

4
1
1
2
1
1
1
2
2

Ｃ：押ボタンロック付（オプション）の場合のみ記入

Ｓ：ショックレス形の場合のみ記入

なお、コイルAss'y 番号は、上表記載のものと同一です。

SOL  ａ SOL  ｂ 

16 12 18 14 19

17

13 15

5 4 3 1 8 2 27 25 24 21 23 20 26 22

30

9

7

6

8

28

11

29 10



DSG－03シリーズ電磁切換弁
3/8 Solenoid Operated Directional Valves, DSG-03 Series

ソレノイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高
圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。

●多様化するニーズに対応する機種
下記の２機種を用意しておりますので、用途に最適の弁をお選びいただけます。

● 汎　　用　　形……高圧（31.5 MPa）・大流量（120 L/min）で使用できます。

● ショックレス形……切換時の騒音や配管の振動を非常に小さく押えることがで
きます。

●安定した作動
高い吸引力と強いばね力により、コンタミに強く安定した作動が得られます。

●各種規格適合品の対応が可能
海外向け装置に対応するため、UL/CSA 認定品および CE マーキング製品も供給
可能です。

■ 仕　　様

機　　種 モ デ ル 番 号
最大流量

★

L/min
最高使用圧力
MPa

タンク側
許容背圧
MPa

最高切換頻度
min－1

質　量 kg

汎　用　形

DSG－03－3C※－※－50

DSG－03－2D2－※－50

DSG－03－2B※－※－50

S－DSG－03－3C※－※－50

S－DSG－03－2B2－※－50

120
31.5

スプール形式“60”のみ
25

16
240

Rソレノイド付の場合
120

3.6

2.9

―ショックレス形 25 16 120

（ ）

★最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。
最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますので、詳細については、282～284ページの標準モデル表をご参照ください。

■ サブプレート ■ 付 属 品

サブプレートモデル番号
接続口径

Rc（旧表示PT）
質　量
kg

DSGM－03－40

DSGM－03X－40

DSGM－03Y－40

3／8
1／2
3／4

3

4.7

取付ボルト 取付ボルト締付トルク

六角穴付ボルト：
M6×35L…………4個

12～15 Nm

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文くださ
い。なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S
程度に仕上げてください。

ターミナルボックス形

DIN コネクタ形

方向制御弁
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DSG－03シリーズ電磁切換弁

120

（ ）

ソレノイドの種類

AC DC,R,RQ

5

3.6

5

3.6
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■ 標準ソレノイド仕様

機　　　種 電　　　源 コイル記号
周波数
（Hz）

電　　　圧　（Ｖ）

電源定格 使用範囲

電源定格電圧時の電流・電力

起動電流★2

（A）
保持電流
（A）

電　力
（W）

汎　用　形

ショックレス形

交　　　流

直　　　流（Kシリーズ）

交　　　流（交直変換形）

Ａ100

Ａ120

Ａ200

Ａ240

Ｄ12
Ｄ24
Ｄ100
Ｒ100
Ｒ200

RQ100

――

38

★1.  交流ソレノイド
ショックレス形の交流ソレノイド（A※）は用意しておりません。交流電源でショックレス形を必要とする場合は、交直変換形ソレノイ
ド（R※）または交直変換クイックリターン形ソレノイド（RQ100）をご使用ください。

★2.  起動電流値
起動電流値は最大ストローク時の実効値を示します。

で示すコイル記号はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

■オプション

●押ボタンロック付

弁の切換えを頻繁に手動で行う場合の使用に適しています。な
お、ロック付ですので、押ボタンを押し込んだ状態で固定する
ことができます。

●DINコネクタ形

電気配線部はプラグイン方式ですので、結線をはずさずに弁の
着脱が行えます。

●通電表示ランプ付DINコネクタ形

上記のDINコネクタ形に通電表示ランプを付加しましたので、
ソレノイドの通電方向が容易に確認できます。

38

50

60

50
60
50

60

50
60

――

50/60

50/60

100
100
110

120

200
200
220

240

12
24
100
100
200

100

80～110

90～120

96～132
108～144
160～220

180～240

192～264
216～288
10.8～13.2
21.6～26.4
90～110
90～110
180～220

90～110

5.37
4.57
5.03
4.48
3.81
2.69
2.29
2.52
2.24
1.91

――

――

――

0.90
0.63
0.77
0.75
0.52
0.45
0.31
0.38
0.37
0.26
3.16
1.57
0.38
0.43
0.21

0.43交　　　流
（交直変換クイックリターン形） 38

ロックナット 

押ボタン 

SOL  b

DINコネクタ 

SOL  b

通電表示ランプ付 
DINコネクタ 

●M8取付ボルト用弁

標準バルブの取付ボルトはM6ですが、オプションとしてM8取付ボルト用も用意しております。
なお、この場合はバルブ、サブプレート共にモデル番号の末尾のデザインに“02”が付加されます。
（例）バルブ：DSG－03－3C2－A100－5002

サブプレート：DSGM－03－4002
なお、バルブには取付ボルトとして六角穴付ボルト：M８×38L（4個）が付属します。

★1



無
記
号：

プ
ッ
シ
ュ
ピ
ン
付

Ｃ：

押
ボ
タ
ン
ロ
ッ
ク
付
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

方向制御弁

281DSG－03シリーズ電磁切換弁

■ モデル番号の構成

S－ DSG －03 －2 B 2 A －D24 －C －N －50 －L

機　　種

シ
リ
ー
ズ
番
号

大
き
さ
の
呼
び

位
置
の
数

ス プ ー ル
ば ね 形 式

スプール
形　　式

中立位置と片
側位置を使用
する弁の場合
のみ記入

コイル記号

手
動
操
作
形
式

電
気
結
線
形
式

デ
ザ
イ
ン
番
号

ソレノイド
逆　組　立

無記号：汎用形

Ｓ：
ショックレス形

DSG：

電
　
磁
　
切
　
換
　
弁
（
サ
ブ
プ
レ
ー
ト
取
付
形
）

03

3

2

3

2

Ｃ：
スプリング
センタ

Ｄ：
ノー
スプリング
デテント

Ｂ：
スプリング
オフセット

Ｃ：
スプリング
センタ

Ｂ：
スプリング
オフセット

2

2
4

2

2
3
8

―――

―――

Ａ：　　 ★1

中立位置と
SOL a 励磁
位置を使用

Ｂ：　　 ★1

中立位置と
SOL b励磁
位置を使用

―――

Ａ：　　 ★1

中立位置と
SOL a 励磁
位置を使用

Ｂ：　　 ★1

中立位置と
SOL b励磁
位置を使用

50

―――

―――

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

★1. 中立位置と片側位置を使用する弁の詳細については285ページをご参照ください。
★2.“N：DINコネクタ形”には交直変換クイックリターン形（コイル記号RQ100）は用意しておりません。
★3. “N1：通電表示ランプ付DINコネクタ形”には交直変換形（コイル記号Ｒ※）および交直変換クイックリターン形（コイル記号RQ100）は

用意しておりません。
★4.  りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モ

デル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

上記のモデル番号の構成中、 で示す形式はオプションおよびオプション扱いです。
モデル番号に で示す形式を含む弁は、全てオプション扱いとなりますので、選定の
際は事前に納期をご確認ください。

お　　願　　い

2   ， 3
4   ，40
5   ，60
9   ，10
11  ，12

交流
A100
A120
A200
A240

直流
Ｄ12
Ｄ24
D100

交流
（交直変換形）

R100
R200

交流
交直変換
クイック
リターン形
RQ100

（ ）

（ ）

直流
Ｄ12
Ｄ24
D100

交流
（交直変換形）

R100
R200

交流
交直変換
クイック
リターン形
RQ100

★2

★3

D
S
G-

０３
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E

無
記
号：

タ
ー
ミ
ナ
ル
ボ
ッ
ク
ス
形

Ｎ：

DIN
コ
ネ
ク
タ
形
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

N1：

通
電
表
示
ラ
ン
プ
付
DIN
コ
ネ
ク
タ
形
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）
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100

90

80

100

30

70

100

80

100

90

100

100
100（90）
100
100（75）

―

■ 標準モデル表（汎用形）

●交流ソレノイド付：DSG－03－※※※－Ａ※

位
　
　
置
　
　
の
　
　
数

３
　
位
　
置

２
位
置

ス
プ
ー
ル
ば
ね
形
式

ス
　
プ
　
リ
　
ン
　
グ
　
セ
　
ン
　
タ

ノ
ー
ス
プ
リ
ン
グ
デ
テ
ン
ト

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

10

DSG－03－3C2

DSG－03－3C3

DSG－03－3C4

DSG－03－3C40

DSG－03－3C5

DSG－03－3C60

DSG－03－3C9

DSG－03－3C10

DSG－03－3C11

DSG－03－3C12

DSG－03－2D2

DSG－03－2B2

DSG－03－2B3

DSG－03－2B8

Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）1．上表の最大流量と周波数・電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

ス
プ
リ
ン
グ
オ
フ
セ
ッ
ト

周波数・電圧に関係なく一定 

50Hz、定格電圧の100％V時 

60Hz、定格電圧の100％V時 

100（75） 
100（25） 

50Hz、最低電圧時（定格電圧の80％V時）

60Hz、最低電圧時（定格電圧の90％V時）

100

2．★印を付した弁のＰ→Ｔ流れ時の最大流量は284ページをご参照ください。

◆印を付した弁形式はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

（例）

16 25 31.5 10 16 25 31.5 10 16 25 31.5

100

90

80

100

30

70

100

80

100

90

100

100
100（90）
100
100（75）

―

100

90

80（65）
75（20）

100

30

70

100

80（30）
30（25）

100

90（30）
40（20）

100

100
100（90）
100
100（75）

―

100

90

80（25）
30（15）
100（75）
100（25）

30

―

100

80（20）
20（15）

100

90（20）
20（15）

100

100
100（90）
100
100（75）

―

100（70）
90（49）
100（81）
100（81）
100（58）
90（47）
100（62）
62（40）

26

100

60

100（55）
60（38）
100（80）
80（60）
100（55）
60（38）

40

34

57

26

100（48）
53（30）
100（81）
100（81）
100（33）
50（26）
100（39）
47（26）

21

100

60

100（36）
47（24）
100（65）
70（46）
100（36）
47（24）

40

24

57

19

96（28）
34（19）
100（81）
100（81）
76（22）
28（18）
84（21）
27（16）

18

100

60

60（21）
23（14）
85（35）
51（32）
60（21）
23（14）

30

20

57

18

65（24）
26（15）
100（81）
100（81）
46（19）
22（15）
48（18）
20（12）

16

―

60

34（16）
17（11）
62（28）
45（25）
34（16）
17（11）

28

19

57

16

100（70）
90（49）
100（81）
100（81）
100（58）
90（47）
100（62）
62（40）

30

100

60

100（55）
60（38）
100（80）
80（60）
100（55）
60（38）

60

100（62）
80（42）
100（79）
92（55）
100（35）
45（21）

100（48）
53（30）
100（81）
100（81）
100（33）
50（26）
100（39）
47（26）

28

100

60

100（36）
47（24）
100（65）
70（46）
100（36）
47（24）

60

100（62）
73（36）
100（72）
89（46）
87（15）
34（12）

96（28）
34（19）
100（81）
100（81）
76（22）
28（18）
84（21）
27（16）

28

100

60

60（21）
23（14）
85（35）
51（32）
60（21）
23（14）

40

100（44）
63（34）
100（64）
78（28）
61（ 9）
15（ 9）

65（24）
26（15）
100（81）
100（81）
46（19）
22（15）
48（18）
20（12）

28

―

60

34（16）
17（11）
62（28）
45（25）
34（16）
17（11）

35

94（37）
51（33）
100（59）
70（27）
49（ 7）
11（ 6）

◆★

◆★

★

◆

◆

◆

◆

a b

P T

BA

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

a b
A B

P T

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B
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120

120

120

120

50

120

120

120

120

120

120

110
100

120

―

■ 標準モデル表（汎用形）

●直流ソレノイド付：DSG－03－※※※－D※
●交直変換形ソレノイド付：DSG－03－※※※－R※
●交直変換クイックリターン形ソレノイド付：DSG－03－※※※－RQ100

位
　
　
置
　
　
の
　
　
数

３
　
位
　
置

２
位
置

ス
プ
ー
ル
ば
ね
形
式

ス
　
プ
　
リ
　
ン
　
グ
　
セ
　
ン
　
タ

ノ
ー
ス
プ
リ
ン
グ
デ
テ
ン
ト

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

10

DSG－03－3C2

DSG－03－3C3

DSG－03－3C4

DSG－03－3C40

DSG－03－3C5

DSG－03－3C60

DSG－03－3C9

DSG－03－3C10

DSG－03－3C11

DSG－03－3C12

DSG－03－2D2

DSG－03－2B2

DSG－03－2B3

DSG－03－2B8

Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）1．上表の最大流量と電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

ス
プ
リ
ン
グ
オ
フ
セ
ッ
ト

電圧に関係なく一定 
120 
65

定格電圧の100％V時［温度上昇飽和後］ 

最低電圧時（定格電圧の90％V時）［温度上昇飽和後］

120

2．★印を付した弁のＰ→Ｔ流れ時の最大流量は284ページをご参照ください。

◆印を付した弁形式はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

（例）

16 25 31.5 10 16 25 31.5 10 16 25 31.5

◆★

◆★

★

◆

◆

◆

◆

120

120

120

120

50

120

120

120

120

120

120

110
100

120

―

120

120

120

120

50

120

120

120
65

120

120
65

120

110
100

120

―

120

120

120

120

50

―

120

65
50

120

65
50

120

110
100

120

―

120

120

120

120

35

120

100

120

100

120

45

68

77

53

120
100

120

120

120
104

24

120

100

112
69

100

120
86

37

47

77

33

80
54

120

84
65
62
57

21

120

100

60
46
80
62
62
47

30

38

77

24

55
43

120

64
53
49
42

20

―

100

51
40
65
52
51
40

28

38

77

23

120

120

120

120

45

120

100

120

100

120

60

120

120

120

120
100

120

120

120
104

45

120

100

112
69

100

120
86

60

114
83

120

120
62

80
54

120

84
65
62
57

45

120

100

60
46
80
62
62
47

40

75
58

120

62
40

55
43

120

64
53
49
42

45

―

100

51
40
65
52
51
40

35

63
48
120
103
47
37

a b

P T

BA

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

a b
A B

P T

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

D
S
G-

０３
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E



a b
A B

P T

a
P T

A B

b

a b
A B

P T
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Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕

■ Ｐ→Ｔ流れ時最大流量

弁形式 3Ｃ3、3Ｃ5、3Ｃ60 において、シリンダポートＡ、Ｂ間にアクチュエータを設置し（下図参照）、その動きがストロークエンド
に達し停止している状態で弁を中立位置に切換える場合、最大流量は使用電圧範囲内の電圧に関係なく下表の数値となります。

モ　デ　ル　番　号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　L/min

10  MPa 16  MPa 25  MPa 31.5  MPa

DSG－03－3C3－A※

DSG－03－3C3－D※/R※/RQ100

DSG－03－3C5－A※

DSG－03－3C5－D※/R※/RQ100

DSG－03－3C60－A※

DSG－03－3C60－D※/R※/RQ100

位置の数

３位置

２位置

スプール
ばね形式

スプリング
センタ

スプリング
オフセット

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa

5

S－DSG－03－3C2

S－DSG－03－3C4

S－DSG－03－2B2

120

120

120

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）1．上表の最大流量と電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

（例）

電圧に関係なく一定 
85 
70

定格電圧の100％V時［温度上昇飽和後］ 

最低電圧時（定格電圧の90％V時）［温度上昇飽和後］ 

120

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

10 16

100

120

26

35

84

68

100

120

21

24

52

65

100

120

18

21

52

61

100

120

16

20

―

―

■ 標準モデル表（ショックレス形）

●直流ソレノイド付：S－DSG－03－※※※－D※
●交直変換形ソレノイド付：S－DSG－03－※※※－R※
●交直変換クイックリターン形ソレノイド付：S－DSG－03－※※※－RQ100

120

120

100

120

85

70

75

25

120

65

45

40

120

120

39

120

105

120

100

39

75

65

75

65

39

120

120

120

120

105

120

100

120

75

65

75

65

105

85

5 10 16

50

40

40

35

39

25 5 10 16

50

40

40

35

60

50

25

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

a b

P T

BA

a b
A B

P T

b

A B

P T
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■ ソレノイド逆組立

スプリングオフセット形では、ソレノイドがSOL  b 側に付くのが標準ですが、このスプールばね形式の場合のみSOL  a 側に付く逆組
立も用意されております。逆組立の場合、油圧図記号は下記のようになります。
なお、弁形式2B※A、2B※B については下記“中立位置と片側位置を使用する弁”をご参照ください。

標準組立 逆組立

■ 中立位置と片側位置を使用する弁

前記標準モデル表で示された2位置形の弁のほかに、3位置形の弁を基準にして、3位置のうちの中立位置と SOL  a 励磁位置を使用する
弁（2B※A）および中立位置とSOL  b 励磁位置を使用する弁（2B※B）の2種類の2位置形の弁も用意しています。

（例）スプール形式“２”の場合

“A”中立位置とSOL a 励磁位置を使用 “B”中立位置とSOL b 励磁位置を使用

モ デ ル 番 号

JIS油圧図記号

標準組立 逆 組 立

（S－）DSG－03－2B※A

（S－）DSG－03－2B2A 

モ デ ル 番 号

JIS油圧図記号

標準組立 逆 組 立

※－DSG－03－2B※B

（S－）DSG－03－2B2B

DSG－03－2B3B

（S－）DSG－03－2B4B

DSG－03－2B60B

DSG－03－2B10B 

上表で　　　 で示す形式はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

D
S
G-

０３
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E

SOL b

BA

TP
b

T

BA

P
ａ SOL a

A

中立位置 

SOL a 励磁位置 SOL b 励磁位置 

B

P T

a b

2B2B2B2A
A B

P T
b

A B

P T
b

A B

b

TP

A B

TP

a

A B

b

TP

A B

TP

a
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■ 切換時間（代表例）

● 汎用形（ショックレス機構なし）

● ショックレス形

［テスト回路および条件］

［測定結果］

圧力（Ps）：7 MPa
負荷（Ｗ）：1000 kg
シリンダ速度：8.8 m/min
使用油粘度：30 mm2/s

［測定結果］

機　種 モ デ ル 番 号
時　間　　ms

T1 T2

汎用形

DSG－03－3C2－A※

DSG－03－3C2－D※

DSG－03－3C2－R※

DSG－03－3C2－RQ100

27

97

97

97

22

30

204

41

機　種 モ デ ル 番 号
時 間 ms

T1 T2

ショックレス形

S－DSG－03－3C2－D※

S－DSG－03－3C2－R※

S－DSG－03－3C2－RQ100

110

110

110

加速度
m/s2

G1 G2

120

220

120

6.4 6.4

［テスト条件］
圧力：16 MPa
流量：70 L/min
粘度：30 mm2/s
電圧：定格電圧の100％ V（温度上昇飽和後）

OFFOFF電源信号 

0

T2T1

0スプール変位 

最大 

ON

加速度計 

速度 

負荷 a b

Ps

加速度 

時　間 
T2T1

G1 G2

圧　力 

SOL a

（G） 

（Ps） 

OFFON
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■ 圧力降下特性

下記の特性は粘度 35 mm2/s、比重 0.850 におけるものです。

0 20 40 60 80 100 120

流　量　L/min

2.5

2.0

0.5

1.5

1.0

圧
力
降
下
値 

P

MPa

1

3

4

5

2

6
7

8
9

モデル番号
圧力降下曲線番号

P→A
DSG－03－3C2
DSG－03－3C3
DSG－03－3C4
DSG－03－3C40
DSG－03－3C5
DSG－03－3C60
DSG－03－3C9
DSG－03－3C10
DSG－03－3C11
DSG－03－3C12
DSG－03－2D2
DSG－03－2B2
DSG－03－2B3
DSG－03－2B8

⑦
⑨
⑦
⑦
⑨
⑥
⑨
⑦
⑨
⑦
④
②
③
⑥

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850です。

粘　度
mm2/s 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SSU 77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

係　　　数 0.81 0.87 0.96 1.03 1.09 1.14 1.19 1.23 1.27 1.30

● 汎用形：DSG－03

B→T P→B A→T P→T

0 20 40 60 80 100 120

流　量　L/min

2.5

2.0

0.5

1.5

1.0

圧
力
降
下
値 

P

MPa

1

3

2
モデル番号

圧力降下曲線番号

P→A

S－DSG－03－3C2

S－DSG－03－3C4

S－DSG－03－2B2

②

②

①

● ショックレス形：S－DSG－03

B→T P→B A→T

②

②

②

②

③

②

②

③

②

⑦
⑨
⑧
⑦
⑦
⑤
⑦
⑧
⑦
⑦
③
①
②
―

⑦
⑨
⑦
⑦
⑦
⑥
⑨
⑦
⑦
⑦
⑥
⑦
⑨
⑤

⑦
⑨
⑧
⑦
⑨
⑤
⑦
⑦
⑦
⑧
⑥
⑦
⑨
―

―
⑤
―
―
①
①
―
―
―
―
―
―
―
―
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取付面：ISO 4401－AC－05－4－Aに準拠

288 DSG－03シリーズ電磁切換弁

■ 交流ソレノイド付：DSG－03－※※※－A※

●スプリングセンタ形
●ノースプリングデテント形

ターミナルボックス形（標準）

●スプリングオフセット形：

★1.  タンクポート“Ｔ”２箇所のうち、標準サブプレートでは左側を用いていますが、いずれを用いても差支えありません。

モ デ ル 番 号 Ｃ Ｄ 備　　　考

DSG－03－※※※－A※－50

DSG－03－※※※－A※－5002

7

8.8

11

14

標　　　準

オプション

●その他の寸法は上図をご参照ください。
●ソレノイドがSOL  a 側につく逆組立も用意しております。

176.3

179.5

SOL b

27

取付面（Ｏリング付） 

236

179.5

123

34.5

ソレノイド着脱スペース（両側共） 47.5

圧力ポート“Ｐ” 

シリンダポート“Ｂ” 

シリンダポート“Ａ” 

通電表示ランプ（SOL b用） 

91 54

50.8

タンクポート“Ｔ” 

4-φC穴、φDざぐり 通電表示ランプ（SOL a用） 

10
5.
3

89
.5

35
.3

70

58

手動操作用プッシュピンφ6.3穴 

電線管接続口 
2-G1／2（旧表示PF1／2） 

32
.5

46

32

SOL b SOL a

19

92

ロックナット 
締付トルク： 
8.5～10.5Nm

★1

L L′ 



方向制御弁

289DSG－03シリーズ電磁切換弁

■ 直流ソレノイド付：（S－）DSG－03－※※※－D※
■ 交直変換形ソレノイド付：（S－）DSG－03－※※※－R※
■ 交直変換クイックリターン形ソレノイド付：（S－）DSG－03－※※※－RQ100

●スプリングセンタ形
●ノースプリングデテント形
●スプリングオフセット形

■ サブプレート：DSGM－03／03X／03Y

●その他の寸法は交流ソレノイド付（288ページ）をご参照ください。

サブプレートモデル番号 Ｓ U 備　　　考

DSGM－03※－40

DSGM－03※－4002

M6

M8

13

14

標　　　準

オプション

サブプレートモデル番号 Ｃ D E F H J K L N P Q

DSGM－03－40/4002
DSGM－03X－40/4002
DSGM－03Y－40/4002

110

120

9

14

10

15

32

50

62

80

40

45

16

10

48

47

21

16

24

42

3／8
1／2
3／4
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ソレノイド着脱スペース（両側共） 
70.5

10
5.
3

89
.5

35
.3

70

58

282

202.5

SOL b SOL a

199.3スプリングオフセット形 
ダブルソレノイド形の場合 
スプリングセンタ形 
ノースプリングデテント形 

32

L L′ 

） （ 
A

P

B
T

H

J

K

N

L

76

4-Rc“Q”（旧表示PT“Q”） 
4-φ11穴 

F

P

7

4-“S”ねじ深“U” 

E 90

18 54

37.3

27

16.7

3.2

D 92

C

70 11
06.
4

21
.4

32
.5

22
46

10
90

4-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

20



290 DSG－03シリーズ電磁切換弁

■ DINコネクタ形、通電表示ランプ付DINコネクタ形

●交流ソレノイド付：DSG－03－※※※－A※－N/N1

■ 押ボタンロック付
（S－）DSG－03－※※※－※－C

オプション

●その他の寸法はターミナルボックス形（288、289ページ）をご参照ください。

モ　デ　ル　番　号 C

DSG－03－※※※－D※－N/N1

DSG－03－※※※－R※－N

121.1

124.9

Ｄ Ｅ Ｆ

73.8

62.6

27.5

34

39

53

●直流ソレノイド付：（S－）DSG－03－※※※－D※－N/N1
●交直変換形ソレノイド付：（S－）DSG－03－※※※－R※－N

スプリングオフセット形 176.3

ロックナット★ 

締付トルク：8.5～10.5 Nm

ケーブル取出し口 
適用ケーブル： 
　外径…φ8～10 
　結線部断面積…1.5 mm2以下 

位置はロックナット★を緩めることにより変えることがで 
きます。変更後は必ずロックナットを締めてください。 

ダブルソレノイド形の場合 
スプリングセンタ形 
ノースプリングデテント形 

10
9.
1

61
.8

8939 35

236

SOL aSOL b

32

35
.3

27

27.5

91

70

61
.8

( )

スプリングオフセット形 199.3

282

SOL aSOL b

ケーブル取出し口 
適用ケーブル： 
　外径…φ8～10 
　結線部断面積…1.5 mm2以下 

位置はロックナット★を緩めることにより変えることがで 
きます。変更後は必ずロックナットを締めてください。 

E

32

70

C

D
35
.3

ロックナット★ 

締付トルク：8.5～10.5 Nm

ダブルソレノイド形の場合 
スプリングセンタ形 
ノースプリングデテント形 ( )

114

89F 35

AC：158.5 
DC, R, RQ：181.5

押ボタン 

ロックナット 
押ボタンを押し込んだ状態でロックナット 
を時計方向に回せばロックされます。 
なお、通電時には必ずロックナットを完全 
に緩めておいてください。 
 

（ ） 
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291DSG－03シリーズ電磁切換弁

交　　　　　　流

直　　　　　　流

交 直 変 換 形

交　　　　　　流

直　　　　　　流

交 直 変 換 形

タ
ー
ミ
ナ
ル
ボ
ッ
ク
ス
形

Ｄ
Ｉ
Ｎ
コ
ネ
ク
タ
形

タ
ー
ミ
ナ
ル
ボ
ッ
ク
ス
形

Ｄ
Ｉ
Ｎ
コ
ネ
ク
タ
形

シングルソレノイド形（SOL  b）の場合

■ 結線方法

●端子台詳細 ●電気回路図（シングルタイプの場合）

ダブルソレノイド形

★1.  アース端子は2個ありますが、どちらをご使用になっても差し支えあり
ません。

★2.  コモンプレートが必要でない場合、コモンプレートを取り外してご使
用ください。

★3.  DCソレノイドの場合も、極性は関係ありません。

危険

● 通電したまま配線作業を行わないでください。感電して、死亡事故
につながります。

● 配線は正しく行ってください。誤った配線を行うと、装置が思わぬ
動きをし、重大事故を起こす恐れがあります。

D
S
G-

０３
シ
リ
ー
ズ

電
磁
切
換
弁

E

アース端子 

電源端子★3

電源端子★3

23

1
1

2

3

ランプ 
回　路 SOL

電源端子 
SOL aまたは 
SOL b

コモン端子 
アース端子 

( )

ランプ 
回　路 SOL

電源端子 
SOL aまたは 
SOL b

コモン端子 
アース端子 

サージ 
吸　収 
回　路 

( )

ランプ 
回　路 SOL

電源端子 
SOL aまたは 
SOL b

コモン端子 
アース端子 

サージ 
吸　収 
回　路 

( ) 整流 
回路 

ランプ★ 
回　路 SOL

電源端子 1

アース端子 

電源端子 2

★ランプ付“N1”のみ付属 

ランプ 
回　路 

SOL

電源端子 1

アース端子 

電源端子 2

★ランプ付“N1”のみ付属 

★ サージ 
吸　収 
回　路 

コイル内で 
回路を構成 

SOL

電源端子 1

アース端子 

電源端子 2

サージ 
吸　収 
回　路 

整流 
回路 

電源端子 SOL. b ★3

電源端子 SOL. a ★3

ランプ 

SOL. a SOL. b 

アース端子★1

アース端子 ★1コモン端子 

コモンプレート ★2

ランプ 

電源端子 ★3

SOL. b 

アース端子 

ランプ 



292 DSG－03シリーズ電磁切換弁

■ シール、ソレノイドAss'y一覧表

（S－）DSG－03－※※※

スプリングオフセット形（2B※）の場合

● シール一覧

照　号 部品名称 部　品　番　号
個　数

3C※
備　　　考

■ ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧

モデル番号 ⑯ソレノイドAss'y 番号 コイルAss'y 番号 備　　　考

DSG－03－※※※－A100
DSG－03－※※※－A120
DSG－03－※※※－A200
DSG－03－※※※－A240
DSG－03－※※※－D12
DSG－03－※※※－D24
DSG－03－※※※－D48
DSG－03－※※※－R100/RQ100
DSG－03－※※※－R200
DSG－03－※※※－A100－N/N1
DSG－03－※※※－A120－N/N1
DSG－03－※※※－A200－N/N1
DSG－03－※※※－A240－N/N1
DSG－03－※※※－D12－N/N1
DSG－03－※※※－D24－N/N1
DSG－03－※※※－D48－N/N1
DSG－03－※※※－R100－N
DSG－03－※※※－R200－N

SA3－100－51
SA3－120－51
SA3－200－51
SA3－240－51
SD3－12－51
SD3－24－51
SD3－48－51
SR3－100－51
SR3－200－51
SA3－100－N－51
SA3－120－N－51
SA3－200－N－51
SA3－240－N－51
SD3－12－N－51
SD3－24－N－51
SD3－48－N－51
SR3－100－N－51
SR3－200－N－51

C－SA3－100－51
C－SA3－120－51
C－SA3－200－51
C－SA3－240－51
C－SD3－12－51
C－SD3－24－51
C－SD3－48－51
C－SR3－100－51
C－SR3－200－51
C－SA3－100－N－51
C－SA3－120－N－51
C－SA3－200－N－51
C－SA3－240－N－51
C－SD3－12－N－51
C－SD3－24－N－51
C－SD3－48－N－51
C－SR3－100－N－51
C－SR3－200－N－51

ターミナルボックス形

DINコネクタ形

2D※ 2B※
21
27
28
29
30
41
43

ガスケット
Ｏリング
Ｏリング
プ ラ グ
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

1751S－VK418689－6
AS 568－014（NBR,  Hs90）
JIS B 2401－1B－P21
1790S－VK418329－9
S 6
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1A－P4

ソレノイド Ass'y ⑯に含まれます。

1
5
―
―
2
2
4

1
5
―
―
2
2
4

1
5
1
2
2
1
2

●ショックレス形、押ボタンロック付のソレノイドAss'y については、下記によりご指示ください。

例）SD3－12－Ｓ－Ｃ－Ｎ－51

Ｃ：押ボタンロック付（オプション）の場合のみ記入

Ｓ：ショックレス形の場合のみ記入

なお、コイルAss'y 番号は、上表記載のものと同一です。

SOL   b SOL   a

29

28

15

14

27

44424041432324

25

3117202119222630

1 27 2 3 6 4 10

18 16

42
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E

低電力（5W）形電磁切換弁

低電力（5W）形電磁切換弁
Low Wattage (5W) Type Solenoid Operated Directional Valves

直動形電磁切換弁の消費電力を5Ｗに抑えるとともに、E－DSG－01、03として2機
種をシリーズ化しました。

●ランニングコストのセーブに有効
消費電力は5Ｗに抑えられています。したがって、ランニングコストを大幅に抑える
ことができます。

●イニシャルコストのセーブに有効
5Ｗで作動しますので、プログラムコントローラやシーケンスコントローラの出力回
路で直接駆動できます。したがって、電気回路が簡素化され、イニシャルコストを
削減することができます。

●低いコイル温度上昇
低電力タイプですので、コイル表面温度は非常に低く抑えられます。

●CEマーキング製品も用意
欧州向け装置に対応するため、CE マーキング製品も対応可能です。

標準DSG シリーズ
DSG－01：29W
DSG－03：38W

低電力形E－DSG シリーズ
E－DSG－01：5W
E－DSG－03：5W

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量

★

L/min
最高使用圧力
MPa

タンク側許容背圧
MPa

最高切換頻度
min－1

質　量
kg

E－DSG－01－3C※－D※－60
E－DSG－01－2N2－D※－60
E－DSG－01－2D2－D※－60
E－DSG－01－2B※－D※－60
E－DSG－03－3C※－D※－50
E－DSG－03－2D2－D※－50
E－DSG－03－2B2－D※－50

30

63

2.2
2.2
2.2
1.6
5
5
3.6

★最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。
最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますので、295ページの標準モデル表をご参照ください。

■ サブプレート ■ 付 属 品

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧表示PT）

質　量
kg

DSGM－01－31
DSGM－01X－31
DSGM－01Y－31
DSGM－03－40
DSGM－03X－40
DSGM－03Y－40

1／8
1／4
3／8
3／8
1／2
3／4

0.8

3

4.7

弁モデル番号
取付ボルト（六角穴付ボルト）

M5×55L………4個

M6×50L………4個

5 ～７Nm

12～15Nm

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文くだ
さい。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面
を6－S程度に仕上げてください。

●サブプレートは、DSG－01/03 シリーズ電磁切換弁用を共用して
おります。寸法図は275、289ページをご参照ください。

16

16

16

16

240

240

■ 標準ソレノイド仕様

機　　　種 電　　　源 コイル記号
電　　　圧　（Ｖ）

電源定格 使用範囲

電源定格電圧時の電流・電力

保持電流
（A）

電　力
（W）

直　　　流
（Ｋシリーズ）

Ｄ12
Ｄ24
Ｄ12
Ｄ24

12
24
12
24

10.8～13.2
21.6～26.4
10.8～13.2
21.6～26.4

0.43
0.23
0.44
0.22

5

5

E－DSG－01

E－DSG－03

弁モデル番号

E－DSG－01

E－DSG－03

サ　イ　ズ 締付トルク

E－DSG－01

E－DSG－03

E－DSG－01

E－DSG－03

で示すコイル記号はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。



294 低電力（5W）形電磁切換弁

2 ，3 ，4
40，60，9 
10，11，12

■ モデル番号の構成

E－DSG －01 －2 B 2 A －D24 －N －60 －L

シリーズ番号
大きさ
の呼び

位置
の数

スプール
ばね形式

スプール
形　　式

中立位置と片側位置★1
を使用する弁の場合
のみ記入

コイル
記　号

電気結線形式
デザイン
番　　号

ソレノイド
逆組立

E－DSG：
低電力（5W）形
電磁切換弁
（サブプレート取付
形）

3

01

Ｃ：
スプリング
センタ

―――

Ａ：中立位置とSOL a
励磁位置を使用

Ｂ：中立位置とSOL b
励磁位置を使用

無記号：
ターミナル
ボックス形
（標準）
Ｎ：
DINコネクタ形
N1：
通電ランプ付
DINコネクタ形

60

―――

03

2

3

2

Ｎ：
ノー
スプリング
Ｄ：
ノー
スプリング
デテント

Ｂ：
スプリング
オフセット

Ｃ：
スプリング
センタ
Ｄ：
ノー
スプリング
デテント

Ｂ：
スプリング
オフセット

2

2

2，3，8

2，4

2

2

―――

―――

Ｂ：中立位置とSOL b
励磁位置を使用

―――

―――

D12
D24

50

―――

―――

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

―――

―――

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

★1.   中立位置と片側位置を使用する弁の詳細については296ページをご参照ください。
★2.   りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モ

デル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

上記のモデル番号の構成中、 で示す形式はオプションおよびオプション扱いです。
モデル番号に で示す形式を含む弁は、全てオプション扱いとなりますので、選定の
際は事前に納期をご確認ください。

お　　願　　い

■ 切換時間（代表例）

切換時間は粘度、スプール形式および回路条件などにより異なります。

モデル番号
大きさ
の呼び

時　間　　ms 測　　定　　条　　件

Ｔ1 Ｔ2
圧　力
MPa

流　量
L/min

粘　度
mm2/s

電　　　圧

E－DSG－01－3C2

E－DSG－01－2B2

E－DSG－03－3C2

E－DSG－03－2B2

01

03

93

63

190

190

37

41

70

100

16

16

30

50

40

30

35

定格電圧の 100％Ｖ
（温度上昇飽和後）

OFFOFF電源信号 

0

T2T1

0スプール変位 

最大 

ON



30

30

30

30

20

30

30

30

30

30

30

30

30

―

63

63

63

50
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295低電力（5W）形電磁切換弁

■ 標準モデル表

大

き

さ

の

呼

び

01

スプール

ばね形式

スプリング　
センタ

モデル番号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　　L/min

作動圧力 MPa 作動圧力 MPa 作動圧力 MPa

E－DSG－01－3C2

E－DSG－01－3C3

E－DSG－01－3C4

E－DSG－01－3C40

E－DSG－01－3C60

E－DSG－01－3C9

E－DSG－01－3C10

E－DSG－01－3C11

E－DSG－01－3C12

E－DSG－01－2N2

E－DSG－01－2D2

E－DSG－01－2B2

E－DSG－01－2B3

E－DSG－01－2B8

E－DSG－03－3C2

E－DSG－03－3C4

E－DSG－03－2D2

E－DSG－03－2B2

Ｐ　　　Ａ
〔Bポートブロック〕

Ｐ　　　Ｂ
〔Aポートブロック〕

　　　Ａ　　Ｂ Ｐ　　　　　　　　Ｔ 　　　Ｂ　　Ａ 
Ａ　　　　　 Ａ　　　　　

注）1．上表の最大流量と電圧との関係は下記の通りです。（ただし、電圧は使用範囲内のこと。）

電圧に関係なく一定 
25 
14

定格電圧の100％V時［温度上昇飽和後］ 

最低電圧時（定格電圧の90％V時）［温度上昇飽和後］ 

30

2．★印を付した弁のＰ→Ｔ流れ時の最大流量は296ページをご参照ください。

◆印を付した弁形式はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

（例）

3.5 7 16 3.5 7 16 3.5 7 16

位置　　

の数

3位置

03

2位置

3位置

2位置

ノースプリング

ノースプリング
デテント

スプリング
オフセット

スプリング
センタ

ノースプリング
デテント
スプリング
オフセット

★

◆

◆

◆

30

30

30

30

19
17

30

30

30

30

30

30

30

30

―

63

63
50

63

50

30

30

30

30

17
16

30

30
18

30

30
18

30

30

30

30

―

50

30
18

50

40

30

30

30

30

21

23

30

24

30

30

23

11

27

5

50

50

34

16

25
14

30

30

25
14

21

23

25
14

24

25
14

30

23

10

26
21

4

48
35
45
32

34

12

9
6

30

22
16
9
6

21

23

9
6

24

9
6

30

16
11

9

24
20

1

22
16
32
22
25
20

10

30

30

30

30

21

23

30

30

30

30

23

30

30

30

50

50

34

50
35

25
14

30

30

25
14

21

23

25
14
25
14
25
14

30

23

20
13

30

25
14
48
35
45
32

34

32
18

9
6

30

22
16
9
6

21

23

9
6
9
6
9
6

30

16
11
12
9

30

9
6
22
16
22
16
25
20
16
10

低
電
力（
5
Ｗ
）形

電
磁
切
換
弁

E

P

A

T

B

P

A

T

B

P

A

T

B

a b

P T

BA

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b
A B

P T

a b

A B

P T

ba
A B

P T

a b
A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

b

A B

P T

a b

P T

BA

a b
A B

P T

a b
A B

P T

b

A B

P T



296 低電力（5W）形電磁切換弁

■ ソレノイド逆組立

スプリングオフセット形ではソレノイドが SOL b側に付くのが標準ですが、このスプールばね形式の場合のみ SOL a側に付く逆組立も
用意されております。逆組立の場合、油圧図記号は下記のようになります。
なお、弁形式2B※A、 2B※B については下記“中立位置と片側位置を使用する弁”をご参照ください。

標準組立 逆組立

■ 中立位置と片側位置を使用する弁

前記標準モデル表で示された2位置形の弁のほかに、3位置形の弁を基準にして、3位置のうちの中立位置と SOL a励磁位置を使用する
弁（2B※A）および中立位置とSOL b励磁位置を使用する弁（2B※B）の2種類の2位置形の弁も用意しています。

（例）スプール形式“２”の場合

“A”：中立位置とSOL a 励磁位置を使用 “B”：中立位置とSOL b 励磁位置を使用

モ デ ル 番 号
JIS油圧図記号

標準組立 逆 組 立

E－DSG－01－2B※A

E－DSG－01－2B2A 

モ デ ル 番 号
JIS油圧図記号

標準組立 逆 組 立

E－DSG－0103－2B※B

E－DSG－0103－2B2B

E－DSG－01－2B3B

E－DSG－0103－2B4B

E－DSG－01－2B60B

E－DSG－01－2B10B

上表で　　　 で示す形式はオプション扱いです。選定の際は事前に納期をご確認ください。

BA

TP
b

T

BA

P
ａ 

A

中立位置 

SOL a 励磁位置 SOL b 励磁位置 

B

P T

a b

2B2B2B2A
A B

P T
b

A B

P T
b

A B

b

TP

A B

TP

a

A B

b

TP

A B

TP

a

モ　デ　ル　番　号
JIS

油圧図記号

最　　大　　流　　量　L/min

3.5  MPa

9

7  MPa

9

16  MPa

9E－DSG－01－3C60 a b
A B

P T

■ Ｐ→Ｔ流れ時最大流量

弁形式 3Ｃ60 において、シリンダポートＡ、Ｂ間にアクチュエータを設置し（下図参照）、その動きがストロークエンドに達し停止し
ている状態で弁を中立位置に切換える場合、最大流量は使用範囲内の電圧に関係なく下表の数値となります。
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■ 圧力降下特性

3020100

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

2

3
4
5
6
7

1

粘度：30 mm2/s 
比重：0.850

 

モ デル番号
圧力降下曲線番号

P→A

E－DSG－01－3C2

E－DSG－01－3C3

E－DSG－01－3C4

E－DSG－01－3C40

E－DSG－01－3C60

E－DSG－01－3C9

E－DSG－01－3C10

E－DSG－01－3C11

E－DSG－01－3C12

E－DSG－01－2N2

E－DSG－01－2D2

E－DSG－01－2B2

E－DSG－01－2B3

E－DSG－01－2B8

③

⑦

③

③

①

⑦

③

⑦

③

②

⑥

②

⑤

③

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　　によってお求めください。但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850 です。

粘　度
mm2/s 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SSU 77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

係　　　数 0.81 0.87 0.96 1.03 1.09 1.14 1.19 1.23 1.27 1.30

● E-DSG-01

B→T P→B A→T P→T

―

⑤

―

―

④

―

―

―

―

―

―

―

―

―

500

0.1

302010 40

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

63

0.8

0.9

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

2

3

4

5

1

粘度：35 mm2/s 
比重：0.850

 

モ デル番号
圧力降下曲線番号

P→A

E－DSG－03－3C2

E－DSG－03－3C4

E－DSG－03－2D2

E－DSG－03－2B2

③

③

①

②

● E－DSG－03

B→T P→B A→T

③

⑦

⑥

③

①

③

⑥

③

③

②

③

②

⑥

―

③

⑦

③

③

①

⑦

③

③

③

③

⑥

③

⑤

③

③

⑦

⑥

③

①

③

③

③

⑥

③

③

③

⑥

―

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　　によってお求めください。但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850です。

粘　度
mm2/s 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SSU 77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

係　　　数 0.84 0.91 1.00 1.07 1.14 1.19 1.24 1.28 1.32 1.35

③

④

①

②

③

③

⑤

③

③

④

⑤

③

低
電
力（
5
Ｗ
）形

電
磁
切
換
弁

E



取付面：ISO 4401－AB－03－4－Aに準拠

298 低電力（5W）形電磁切換弁

■ E－DSG－01－※※※－D※

●スプリングセンタ形／ノースプリング形／ノースプリングデテント形

ターミナルボックス形（標準）

●スプリングオフセット形：

●その他の寸法は左図をご参照ください。
●ソレノイドが SOL  a 側につく逆組立も
用意しております。

■ DINコネクタ形、通電表示ランプ付DINコネクタ形：E－DSG－01－※※※－D※－N/N1

オプション

●その他の寸法はターミナルボックス形（上図）をご参照ください。

153

155

SOL b

SOL a SOL b

38

タンクポート“Ｔ” 

シリンダポート“Ｂ” 

90

216

23.5

63

31
0.
75

32
.5

シリンダポート“Ａ” 

圧力ポート“Ｐ” 

40.5 86.5

22
25

72 90
.3

48

電線管接続口 
2-G1／2（旧表示PF1／2） 

ソレノイド 
着脱スペース 
55（両側共） 

ロックナット締付トルク 
3.9～5.9 Nm

65取付面 
（Ｏリング付） 

11

手動操作用プッシュピン 
φ6 穴（両側共） 

4-φ5.5穴 
φ9.5ざぐり 

通電表示ランプ 
SOL b用 

通電表示ランプ 
SOL a用 

UKENY

27.5

64

10
1

25

4886.5

70 3927

216

★ロックナット 
締付トルク 
3.9～5.9 Nm

ダブルソレノイド形の場合 
スプリングセンタ形 
ノースプリング形　　　　の場合 
ノースプリングデテント形 

位置はロックナット★を緩める 
ことにより変えることができま 
す。 
変更後は必ずロックナットを締 
めてください。 

ケーブル取出し口 
適用ケーブル 
　外径           ：φ8～10 
　結線部断面積：1.5 mm2以下 

( )

SOL a SOL b

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（275ページ）をご参照ください。

■ E－DSG－03－※※※－D※

外形寸法は標準DSG－03 シリーズ電磁切換弁と同じですので、289、290ページをご参照ください。
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299低電力（5W）形電磁切換弁

■ シール、ソレノイドAss'y一覧表

E－DSG－01－※※※－D※

スプリングオフセット形（2B※）の場合

● シール一覧

照　号 部品名称 部　品　番　号
個　数

3C※
備　　　考

■ ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧

モデル番号 ⑰ソレノイドAss'y 番号 コイルAss'y 番号 備　　　考

E－DSG－01－※※※－D12

E－DSG－01－※※※－D24

E－DSG－01－※※※－D12－N/N1

E－DSG－01－※※※－D24－N/N1

H－SD1X－12－30

H－SD1X－24－30

H－SD1X－12－N－30

H－SD1X－24－N－30

C－H－SD1X－12－30

C－H－SD1X－24－30

C－H－SD1X－12－N－30

C－H－SD1X－24－N－30

ターミナルボックス形

DINコネクタ形／
通電ランプ付DINコネクタ形

2N
2D※ 2B※

19
20
24
27
30
42
44

Ｏリング
Ｏリング
パッキン
ガスケット
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P9
1790S－VK418329－9
1790S－VK418328－1
S 6
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1A－P4

ソレノイド Ass'y ⑰に含まれます。

―
4
―
1
2
2
4

―
4
―
1
2
2
4

■ 結線方法

端子台詳細および電気回路図については、標準DSG－01 シリーズ／DSG－03 シリーズ電磁切換弁（277、291ページ）をご参照ください。

低
電
力（
5
Ｗ
）形

電
磁
切
換
弁

E

7 8 53 2 1

2529

21

14222826 23 15 16

18

41 40 45

SOL  ａ SOL  ｂ 

8 1112 71924

20

30 27

17

44 42 43

43
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■ シール、ソレノイドAss'y一覧表

E－DSG－03－※※※－D※

■ ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧

モデル番号 ⑯ソレノイドAss'y 番号 コイルAss'y 番号 備　　　考

E－DSG－03－※※※－D12

E－DSG－03－※※※－D24

E－DSG－03－※※※－D12－N/N1

E－DSG－03－※※※－D24－N/N1

E－SD3－12－51

E－SD3－24－51

E－SD3－12－N－51

E－SD3－24－N－51

C－E－SD3－12－51

C－E－SD3－24－51

C－E－SD3－12－N－51

C－E－SD3－24－N－51

ターミナルボックス形

DINコネクタ形／
通電ランプ付DINコネクタ形

● シール一覧

照　号 部品名称 部　品　番　号
個　数

3C※
備　　　考

2D※ 2B※
21
27
28
29
30
41
43

ガスケット
Ｏリング
Ｏリング
プ ラ グ
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

1751S－VK418689－6
AS 568－014（NBR,  Hs90）
JIS B 2401－1B－P21
1790S－VK418329－2
S 6
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1A－P4

ソレノイド Ass'y ⑯に含まれます。

1
5
―
―
2
2
4

1
5
―
―
2
2
4

1
5
1
2
2
1
2

SOL. b SOL. ａ 

18

26 2019 17 23

25

24 43 41

16

444240

3 62271

27

14

15

28

29

4 5 10

31212230
スプリングオフセット形（2B※）の場合

42
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301電子リレー内蔵形電磁切換弁

電子リレー内蔵形電磁切換弁
Electronic Relay Incorporated Solenoid Operated Directional Valves

電子リレー内蔵形電磁切換弁は、弁に内蔵している電子リレーに微少信号電流
（約10 mA）を送ることにより、弁の切換えを行います。

●シーケンサによる直接駆動が可能
10 mA の微少電流信号で切換えができますので、シーケンサや各種コントローラの
出力回路で直接駆動することができます。

●構造が簡単で安定した作動
直動形ですので構造が簡単です。また、ソレノイドは定評の強力ウェットソレノイ
ドですので、コンタミにも強く安定した作動が得られます。

T－DSG－01

T－DSG－03

電
子
リ
レ
ー
内
蔵
形

電
磁
切
換
弁

E
■ 標準ソレノイド仕様および性能

標準ソレノイド仕様および圧力降下特性などは、標準 DSG－01/03 と同じですので
該当するページをご参照ください。

■ 外形寸法図

外形寸法は、標準DSG－01/03 と同じですので、該当するページをご参照ください。

■ サブプレートおよび付属品

サブプレートは、標準 DSG－01/03 と同じものを使用します。また、付属品も標準
DSG－01/03 と同じですので該当するページをご参照ください。

■ 仕　　様

機　　種 モ デ ル 番 号
最大流量

★

L/min
最高使用圧力
MPa

タンク側
許容背圧
MPa

最高切換頻度
min－1

質量
kg

汎　用　形
T－DSG－01－3C※－D24※－70
T－DSG－01－2D2－D24※－70
T－DSG－01－2B※－D24※－70
T－S－DSG－01－3C※－D24※－70
T－S－DSG－01－2B2－D24※－70
T－DSG－03－3C※－D24※－50
T－DSG－03－2D2－D24※－50
T－DSG－03－2B※－D24※－50
T－S－DSG－03－3C※－D24※－50
T－S－DSG－03－2B2－D24※－50

100

31.5
スプール形式“60”のみ

25

21

240

ショックレス形

25

21

120

★最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。
最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますが、標準DSG－01/03と同じですので詳細については、該当する標準モデル表をご
参照ください。

63

（ ）

1.85

1.4
1.85
1.4

5

3.6
5
3.6

汎　用　形

ショックレス形

120

120

35

25

16

16

300

120

●標準DSG－01/03モデル表掲載ページ

大きさの呼び 機 　 種 ・ モ デ ル 番 号 標準モデル表掲載ページ

01

03

汎　　用　　形：DSG－01－※※※－D※－70

ショックレス形：S－DSG－01－※※※－D※－70

汎　　用　　形：DSG－03－※※※－D※－50

ショックレス形：S－DSG－03－※※※－D※－50

270

271

283

284

■ 信号電源電圧（外部信号方式の場合）

大きさの呼び 信号電源電圧 信号線に流れる電流

01

03
DC20～65V★1 約 10 mA 一定★2

★1.   DC5～20V の範囲でご使用の場合は別途ご相談ください。
★2.   電圧が上昇しても電流は増加しませんので抵抗等により電流制限

をする必要はありません。
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■ 電子リレー内蔵形電磁切換弁の特長と効果（例）

特　　　　長 メ　リ　ッ　ト 効　　果　（例）

●切換信号電流が従来形に比べ1/100以下
と非常に小さい
切換信号電流：10 mA 一定
（電圧　20～65V  DC）

◆従来の電線より細い電線で配線が可能
◆シーケンサから直接切換OK！
◆シーケンサの小形化・コストダウンが可能
◆同時切換え点数を増やせる
◆シーケンサ出力ユニット内にサージ電圧の
影響を与えない

■電線の占有面積を1/3に低減
■切換用リレーが不要
■16点出力ユニットの場合
従来形…………………最大 3台
電子リレー内蔵形……最大16台

●出力回路の保護
◆ソレノイドが何らかの理由で切換不良を起
し、過大な電流が流れた場合でも出力側に
影響を与えない

■故障の場合は電磁切換弁の交換のみで
済む

■ 従来方式と電子リレー内蔵形電磁切換弁使用の場合の比較

従来方式 
● 電源線 
・電磁切換弁１台当りの本数は、両SOL形で最
低3本必要であり、弁の使用台数が増せばそ
れだけ配線本数・工数は増えます。また、配
線ミスの恐れも増大します。 
・配線ミスの影響が大 
　配線ミスやショートは、即、高価なシーケン
サや出力ユニットの破損につながります。 

● 出力ユニット 
・油圧電磁切換弁用として大容量（2A程度）の
ものが必要です。 

・コモン容量に限りがあるので、全出力点数を
利用できません。 

・従って、高価になりスペースも増えます。　 

電子リレー内蔵形電磁切換弁を使用の場合 

● 信号線 
・電源線に比較し細い線で良いため、狭い場所
での配線作業も容易です。 
・一定電流しか流さない保護回路付ですので、
配線ミスをしてもシーケンサなどに悪影響を
与えません。 

・電源線は2本だけで、電磁切
換弁使用台数が増えても“わ
たり”をとるだけで良いので、
大幅な工数減が可能です。 

● 出力ユニット 
・小容量の標準出力ユニットの使用が可能ですの
で、コストダウンが図れます。 

・油圧電磁切換弁以外のランプ・エア電磁切換弁
などと共用でき、省スペースが実現できます。 

シーケンサ 

制御盤 

制御盤 

太い電線となり、配線が 
やりにくい 

ソレノイド用電源 

わたり 

シーケンサ 

ソレノイド用電源 



DSG：

電
　
磁
　
切
　
換
　
弁
（
サ
ブ
プ
レ
ー
ト
取
付
形
）

Ｔ：
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レ
ー
内
蔵
形

無記号：
内部信号方式

Ｍ：
外部信号方式

03

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

Ｂ：
スプリング
オフセット

2
A
★1

B
★1

直流
Ｄ24

Ｓ：

シ
ョ
ッ
ク
レ
ス
形

2

A
★1

B
★1

――

無記号：
内部信号方式

Ｍ：
外部信号方式

無記号：
内部信号方式

Ｍ：
外部信号方式

直流
Ｄ24
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電子リレー内蔵形電磁切換弁

■ モデル番号の構成

S－ DSG －01 －2 B 2 A －D24 M －70 －L

機
　
　
　
　
種

シ
リ
ー
ズ
番
号

大
き
さ
の
呼
び

位
置
の
数

スプール
ばね形式

スプール
形　　式

中立位置と片
側位置を使用
する弁の場合
のみ記入

コイル記号 信号方式

デ
ザ
イ
ン
番
号

ソレノイド
逆　組　立

無
記
号：

汎
用
形

01

3

2

Ｃ：
スプリング
センタ

Ｄ：
ノー
スプリング
デテント

Ｂ：
スプリング
オフセット

2

2
3
8

70

―――

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

★1.   中立位置と片側位置を使用する弁の詳細については272、285ページをご参照ください。
★2.   りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モ

デル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

上記のモデル番号の構成中、 で示す形式はオプションおよびオプション扱いです。
モデル番号に で示す形式を含む弁は、全てオプション扱いとなりますので、選定の
際は事前に納期をご確認ください。

お　　願　　い

T－

操
作
形
式

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

―――
Ｃ：
スプリング
センタ

Ｂ：
スプリング
オフセット

2   ， 3
4   ，40
60  ， 9
10  ，11
12  

2
4

2

――

――

A
★1

B
★1

――

――

直流
Ｄ24

Ｓ：

シ
ョ
ッ
ク
レ
ス
形

3

2

無記号：
内部信号方式

Ｍ：
外部信号方式

直流
Ｄ24

無
記
号：
汎
用
形

3

2

Ｃ：
スプリング
センタ

Ｄ：
ノー
スプリング
デテント

Ｂ：
スプリング
オフセット

2

2
3
8

―――

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入

―――
Ｃ：
スプリング
センタ

2   ， 3
4   ，40
5   ，60
9   ，10
11  ，12  

2
4

――

――3

50
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■ 端子台詳細

項　　　目 内 部 信 号 方 式 外 部 信 号 方 式

電 気 回 路

端　子　台

●半導体スイッチを作動させる信号の電源はソレノイ
ド電源から取り入れます。
●信号線を電源の（－）側へ短絡した際、信号線には
約 10mA 流れます。ソレノイド電源電圧が上昇して
も約10mA は増加しません。

●半導体スイッチを作動させる信号の電源はソレノイ
ド電源とは別の電源から取り入れます。
●信号端子と電源端子は完全にアイソレーション（絶
縁）されています。

★本図は“DSG－03”ダブルソレノイド形の場合を示します。シングルソレノイド形の場合は端子④はありません。
★“DSG－01”の場合は別途お問合せください。

端　子　番　号
内 部 信 号 方 式 外 部 信 号 方 式

端　　　　　子　　　　　名　　　　　称

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

電源端子（DC24 V ◯＋端子）

電源端子（DC24 V ◯－端子）

コモンプレートにより端子①に短絡（使用せず）

コモンプレート

電源端子（DC24 V ◯＋端子）

電源端子（DC24 V ◯－端子）

信号電源端子（◯＋端子）

――――

SOL  a  信号端子（シングルSOLでは本端子はありません。）

SOL  b  信号端子

アース端子（電磁弁ボデーと接続）

●レセプタクルへは正しく配線してください。電源端子は＋、－が決められています。また、直流電源は平滑した電源を使用してくだ
さい。

●信号線のON、OFFとソレノイドのON、OFF との間にはタイムラグはありません。

●信号線にはシールド線を使う必要はありません。

●ソレノイドOFF 時に発生するサージ電圧は電磁切換弁から外へ出ませんので、他の制御回路に悪影響を与えません。

右図中の◯内の
数字は端子番号
を示します。詳
細は下表をご参
照ください。

7

1

3

4

5

2

6

SOL a SOL b

s／w
s／w

（－） 

（＋） 
1

3

4

5

2

6

SOL a SOL b

s／w
s／w

（－）（～） 

（＋）（～） 

（＋） 

（－） 

直流 
電源 

SOL a SOL b

POWER POWERSIG

SOL a 側 SOL b 側 

6 4 5

2 3 1 7

SOL a SOL b

POWER POWERSIG

SOL a 側 SOL b 側 

6 4 5

2 3 1
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耐圧防爆形電磁切換弁

耐圧防爆形電磁切換弁
Explosion Proof (Flameproof) Type
Solenoid Operated Directional Valves

「容器内に外部の爆発性ガスが侵入して内部で点火爆発しても、外部に何の悪影響
も与えないように容器の構造に特殊な工夫を加え、点火源を実質的に容器内に隔
離する。」というのが、耐圧防爆構造の考え方です。
この考え方に則り、油研の耐圧防爆形電磁切換弁は、ソレノイド・端子台などを
全閉・耐圧構造の容器内に納めています。
容器内部で爆発性ガスの爆発が起こった場合、容器はその圧力に耐え、かつ、外
部の爆発性ガスに引火するおそれもありません。
1種場所および2種場所でご使用いただけます。 DSG－01

DSG－03

■ 防爆の種類

ｄ 2 G4

■ 厚生労働省産業安全研究所検定合格番号

●DSG－01 ……全機種：第32873号

●DSG－03 ……全機種：第43853号

耐圧防爆構造

爆発等級……スキの奥行25 mm において火炎逸走を生ずるスキの
最小値：0.4 mm を越え0.6 mm 以下のもの

発火度……発火点の範囲が135℃を越え200℃以下のものに適用

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量★

L/min
最高使用圧力
MPa

タンク側許容背圧
MPa

最高切換頻度
min－1

質 量
kg

DSG－01－3C※－※X※－50

DSG－01－2D2－※X※－50

DSG－01－2B※－※X※－50

DSG－03－3C※－※X※－50

DSG－03－2D2－※X※－50

DSG－03－2B※－※X※－50

35

120

7.3

7.3

4.1

18.2

18.2

10.2

★最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。
最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますので、詳細については、別途お問い合せください。

14

16

120

240：DCソレノイド付

120：Rソレノイド付

31.5
スプール形式“60”のみ

25

31.5
スプール形式“60”のみ

25
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安全増防爆形電磁切換弁
Explosion Proof (Increased Safety) Type
Solenoid Operated Directional Valves

「通常の状態においては、点火源となるような電気火花発生部や高温部が存在しな
い電気機器について、特に安全度を増加して故障を起こりにくくしておく－無火
花電気機器の安全度の増強」というのが安全増防爆構造の考え方です。
この考え方に則り、油研の安全増防爆形電磁切換弁は、温度上昇、絶縁、錠締構
造などについて安全度を増加しています。
ただし、内部において故障を生じた場合の防爆性は保証されていませんので、周
囲条件、保守管理などを考慮した上で適否を決めてください。
原則として1種場所での使用は避け、2種場所で使用してください。

DSG－01

DSG－03

■ 防爆の種類

ｅ Ｇ 3

■ 厚生労働省産業安全研究所検定合格番号

●DSG－01 ……直流ソレノイド付（DC）：第48037号
交流ソレノイド付（R）：第48038号
（整流器内蔵形）

●DSG－03 ……直流ソレノイド付（DC）：第47687号
交流ソレノイド付（R）：第47688号
（整流器内蔵形）

安全増防爆構造

発火度……発火点の範囲が200℃を越え300℃以下の
ものに適用

本質安全防爆形電磁切換弁
Intrinsic Safety (I.S) Type Solenoid Operated Directional Valves

本質安全防爆機器は常時運転中および短絡、断線などの緊急事故時に発生する火花が爆発性ガスの点火源にならない機器です。詳
細は別途お問い合せください。
●使用分野　タンカー、炭鉱、化学・製紙プラント、火力発電所他

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量★

L/min
最高使用圧力
MPa

タンク側許容背圧
MPa

最高切換頻度
min－1

質 量
kg

DSG－01－3C※－※Y※－51

DSG－01－2D2－※Y※－51

DSG－01－2B※－※Y※－51

DSG－03－3C※－※Y※－50

DSG－03－2D2－※Y※－50

DSG－03－2B※－※Y※－50

63

120

2.8

2.8

2.2

5.8

5.8

4.4

★最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。
最大流量はスプール形式、使用条件などにより異なりますので、詳細については、別途お問い合せください。

16

16

240：DCソレノイド付

120：Rソレノイド付

240：DCソレノイド付

120：Rソレノイド付

31.5
スプール形式“60”のみ

25

31.5
スプール形式“5”“60”のみ

25
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307電磁パイロット切換弁

方向制御弁

電磁パイロット切換弁
Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Valves

●高圧・大容量
大きさの呼び“04”の弁で最大 300 L/min、“06”の弁で最大 500 L/min、“10”
の弁で最大 1100 L/min 流せますので、高圧化（31.5 MPa）とあわせて装置のコ
ンパクト化が図れます。

●低圧損
いずれの弁も圧力損失を大幅に低減していますので、装置の省電力化が図れ
ます。

●パイロット方式、ドレン方式の組替えが容易
パイロット方式、ドレン方式の組替え（内部 ←→ 外部）がプラグの着脱により
簡単に行なえます。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量
L/min

最　　高
使用圧力
MPa

タンク側許容背圧
MPa 最高切換頻度

min－1 質量
kg

DSHG－01－3C※－※－14
DSHG－01－2B※－※－14
DSHG－03－3C※－※－14
DSHG－03－2N※－※－14
DSHG－03－2B※－※－14
（S－）DSHG－04－3C※－※－52
（S－）DSHG－04－2N※－※－52
（S－）DSHG－04－2B※－※－52
（S－）DSHG－06－3C※－※－53
（S－）DSHG－06－2N※－※－53
（S－）DSHG－06－2B※－※－53
（S－）DSHG－06－3H※－※－53
（S－）DSHG－10－3C※－※－43
（S－）DSHG－10－2N※－※－43
（S－）DSHG－10－2B※－※－43
（S－）DSHG－10－3H※－※－43

40

160

300

500

1100

21

25

31.5

31.5

31.5

16

16

21

21

21

120

120

120

120

110
120
100

60

4.0（3.2）
3.5（2.7）
6.9
6.9
6.4
8.5
8.5
8.0
12.4
12.4
11.9
13.2
45.0
45.0
44.5
52.9

★1. 最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。数値については、312～316ページの標準モデル表をご参照ください。
★2. 内部ドレン形の弁の場合には常にパイロット圧力とタンクポート背圧との差圧が最低パイロット圧力以上になるようにしてください。
★3. パイロットピストン付の最低パイロット圧力は、1.8 MPaです。
★4. 内部パイロット・内部ドレン形の弁のみ、質量は（ ）内の値になります。
●大流量弁（フランジ接続形）については、別途ご相談ください。

16

16

21

21

21

最　　高
パイロット
圧　　力
MPa

21

25

25

25

21

25

21

最　低★2

パイロット
圧　　力
MPa

1.0

0.7

0.8

0.8★3

1.0

1.0★3

外　　部
ドレン形

内　　部
ドレン形 AC DC R

機　種

汎用形

ショック
レス形

120

120

120

120

110
120
100

60

120

120

120

120

110
100
100

50

■標準ソレノイド仕様

下表を参照のうえ、該当するパイロット弁の標準ソレノイド仕様をご参照ください。

モデル番号 使用パイロット弁モデル番号 標準ソレノイド仕様掲載ページ
DSHG－01
DSHG－03

（S－）DSHG－04
（S－）DSHG－06
（S－）DSHG－10

DSG－01－※※※－※－70 267

★4

★4

★1



無記号：
内　　部
パイロット

Ｅ：
外　　部
パイロット

2  ,  3 , 4
40 ,  5 , 60
7  ,  9 , 10
11 , 12

無記号：
汎用形

DSHG：
電磁パイロット
切換弁
サブプレート
取　付　形

01

Ｃ：スプリング
セ　ン　タ

Ｎ：ノー
スプリング

Ｂ：スプリング
オフセット

―――

無記号：
汎用形

Ｓ：
ショック
レス形

03

04

06

10

3

2

3

2

3

2

3

2

Ｃ：スプリング
セ　ン　タ

Ｂ：スプリング
オフセット

Ｎ：ノー
スプリング

Ｃ：スプリング
セ　ン　タ

Ｂ：スプリング
オフセット

Ｃ：スプリング
セ　ン　タ

Ｈ：ハイドロ
セ　ン　タ★3

Ｎ：ノー
スプリング

Ｂ：スプリング
オフセット

2  ,  3  , 4
40 ,  7

2  ,  3  , 4
40 ,  5  , 60
7  ,  9  , 10
11 , 12

2
3
4
40
7

2  ,  4  , 40
60 , 10 , 12
3 , 5 , 6
7 , 9 , 11

2  ,  4  ,  40
（3  ,  7）

★1

2  ,  4  ,  40
（3  ,  7）

★1

2  ,  4  , 40
60 , 10 , 12
3 , 5 , 6
7 , 9 , 11

2  ,  4  ,  40
（3  ,  7）

★1

2  ,  4  ,  40
（3  ,  7）

★1

―――

―――

A
★2

A
★2

B
★2

―――

A
★2

A
★2

B
★2

―――

C1：
Ｐ　ポ　ー　ト
絞　　　　　り

C2：
Ａ，Ｂポート
絞　　　　　り

C1C2：
Ｐ　ポ　ー　ト
絞　　　　　り

＋
Ａ，Ｂポート
絞　　　　　り

無記号：
外　　部
ド レ ン

Ｔ：
内　　部
ド レ ン
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■ モデル番号の構成

S－ DSHG －06 －2 B 2 A －C2 －E T

機　種 シリーズ番号
大きさ
の呼び

位置の数
スプールばね
形式

スプール
形式

中立位置と片側位
置を使用する弁の
場 合 の み 記 入

パイロットチョーク
弁付の場合のみ
記　　　　　入

パイロット
方　　式

ドレン
方　式

注）スプール形式“3”、“5”、“6”、“60”、“7”、の使用区分は下表に従ってください。

（ ）★1

（ ）

（ ）★1

パイロット方式 ド レ ン 方 式 使 用 上 の 注 意

内部パイロット

外部パイロット（E）

外部ドレン

内部ドレン（T）

外部ドレン

内部ドレン（T）

パイロット圧力とドレン圧力の差が、常に最低パイロット圧力以上になる
ようにタンクラインに背圧をもたせること。

使用不可

特に制限なし

上記のモデル番号の構成中、 で示す形式はオプションおよびオプション扱いです。
モデル番号に で示す形式を含む弁は、全てオプション扱いとなりますので、選定の
際は事前に納期をご確認ください。

お　　願　　い



R2 ：両側ストローク調整ねじ付

RA ：Aポート側ストローク調整ねじ付

RB ：Bポート側ストローク調整ねじ付

P2 ：両側パイロットピストン付

PA ：Aポート側パイロットピストン付

PB ：Bポート側パイロットピストン付

方向制御弁
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－R2 －A100 －C －H －N －53 －L

下記の形式の場合のみ記入 コイル記号
パイロット弁
手動操作形式

パイロットライン
用固定絞りの
有　　　　無

電気結線形式
デザイン
番　　号

ソレノイド逆組立

R2 ：両側ストローク調整ねじ付

RA ：Aポート側ストローク調整ねじ付

RB ：Bポート側ストローク調整ねじ付

―――
交流
A100  ,  A200
A120  ,  A240

直流
D12  ,  D24
D48

交流（交直変換形）
R100  ,  R200

交流
A100  ,  A200
A120  ,  A240

直流
D12  ,  D24
D48

交流（交直変換形）
R100  ,  R200

無記号：
ターミナル
ボックス形

Ｎ：
DIN
コネクタ形

N1 ：
通電表示★4

ランプ付
DIN
コネクタ形

Ｌ：ソレノイド逆組立
の場合のみ記入

―――

―――

―――

Ｈ：★5

スプール形
式“3H※”で
固定絞り付
の場合のみ
記入

無記号：
プッシュピン
付

Ｃ：
押ボタンロッ
ク付

14

14

52

53

43

―――

Ｌ：ソレノイド逆組立
の場合のみ記入

―――

Ｌ：ソレノイド逆組立
の場合のみ記入

―――

Ｌ：ソレノイド逆組立
の場合のみ記入

―――

★1.   スプール形式のうち、（ ）を付したものはショックレス形（S－DSHG）には用意しておりません。
★2.   中立位置と片側位置を使用する弁の詳細については317ページをご参照ください。なお、スプール形式は2,  4,  40,（3,  7）以外のものも用意

しております。
★3.   スプールばね形式“3H※”（ハイドロセンタ）形には、ストローク調整ねじ付（R※）およびパイロットピストン付（P※）は用意しており

ません。
★4.  “N1：通電表示ランプ付DINコネクタ形”には交直変換形（コイル記号Ｒ※）は用意しておりません。
★5.   スプールばね形式“3H※”（ハイドロセンタ）形でパイロット圧力が10 MPa以上のときは必ずパイロット弁用固定絞り付と指定ください。
★6.   りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モ

デル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

DSHG－06 は、CSA（Canadian Standards Association）の認定
品の供給も可能です。詳細は別途お問合せください。

CSA認定品
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■ サブプレート

弁モデル番号
サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧表示PT）

質　量
kg

寸法図掲載ページ 備　　　　　考

DSHG－01

DSHG－03

（S－）DSHG－04

（S－）DSHG－06

（S－）DSHG－10

DSGM－01－31

DSGM－01X－31

DSGM－01Y－31

DSGM－03－40

DSGM－03X－40

DSGM－03Y－40

DHGM－03Y－10

DHGM－04－20

DHGM－04X－20

DHGM－06－50

DHGM－06X－50

DHGM－10－40

DHGM－10X－40

1／8
1／4
3／8
3／8
1／2
3／4

3／4

1／2
3／4
3／4
1

11／4
11／2

0.8

3

4.7

4.7

4.4

4.1

7.4

21.5

275

289

322

323

325

325

DSG－01電磁切換弁用を共用

内部パイロット・内部ドレン形は
DSG－03電磁切換弁用を共用

外部パイロット形あるいは外部ドレン形用

―――――

―――――

―――――

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文ください。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面を６－Ｓ程度
に仕上げてください。

■ 付 属 品

● 取付ボルト

モデル番号 取　付　ボ　ル　ト 個　数 取付ボルト締付トルク Nm

DSHG－01

DSHG－03

（S－）DSHG－04

（S－）DSHG－06

（S－）DSHG－10

ボルトキット　： １式

４個

２個

４個

６個

６個

5～6

12～15

12～15

58～72

100～123

473～585

MBK－01－01－30★1

MBK－01－02－30★2

六角穴付ボルト　：M6×35L

六角穴付ボルト　：M6×45L

六角穴付ボルト　：M10×50L

六角穴付ボルト　：M12×60L

六角穴付ボルト　：M20×75L

★1.   内部パイロット・内部ドレン形用
★2.   外部パイロット・外部ドレン形、外部パイロット・内部ドレン形および内部パイロット・外部ドレン形用

●ボルトキット詳細

● スタッドボルト………4個 ● ナット………4個

M5ねじ 

94

15

φ
8.
5

9 9

2

94 : MBK-01-01 
134 : MBK-01-02 

- ねじ M5



ab

P
Y

T

A B

C1 チョーク 

C2 チョーク 

a b

P
Y

T

A B

C1 チョーク 

C2 チョーク 

方向制御弁
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■オプション

●パイロットチョーク弁付（C1, C2, C1C2）
調整ねじを時計方向に回すとメインスプールの切換速度が遅く
なります。Ｃ2 形は特にスプリングセンタ形の中立復帰速度を
遅くすることができます。
スプリングセンタ形、ノースプリング形、スプリングオフセッ
ト形、ハイドロセンタ形、ストローク調整ねじ付と組合せて使
用できます。

JIS油圧図記号（例：スプリングセンタ形）

DSHG－01, 06, 10

●ハイドロセンタ形（3H※）
メインスプールの中立復帰を確実に行なわせる場合に使用され
ます。

JIS油圧図記号（例：外部パイロット・外部ドレン形）

●ストローク調整ねじ付（R2, RA, RB）
ストローク調整ねじを締込むとメインスプールのストロークは
小さくなり流量を絞ることができます。

JIS油圧図記号（例：スプリングセンタ形）

“R2”形

“RA”形

“RB”形

●パイロットピストン付（P2, PA, PB）
パイロット圧によるメインスプールの高速切換が要求される場
合に使用されます。ただし、スプリングセンタ形の中立復帰速
度は変りません。

JIS油圧図記号（例：スプリングセンタ形）

“P2”形

“PA”形

“PB”形

●オプション付加算質量
オプション付の場合の質量は307ページの仕様に記載の各形式
の質量に下表の数値を加算してください。

（kg）

モデル番号

パイロット
チョーク弁付

パイロット
ピストン付

ストローク
調整ねじ付

C1, C2 C1C2 P2 PA
PB R2 RA

RB
DSHG－03

（S－）DSHG－04

（S－）DSHG－06

（S－）DSHG－10

0.65

0.65

0.65

0.65

1.3

1.3

1.3

1.3

―

―

1.0

3.6

―

―

0.5

1.8

0.6

1.0

1.2

3.7

0.3

0.5

0.6

1.85

●パイロット弁関係オプション
DSG－01 シリーズ電磁切換弁と同じものを用意しておりますの
で267ページをご参照ください。

DSHG－03, 04

A B

Y P T V

a

X

b

A B

Y P T V

a

X

b

（3H6, 3H60のみ）

A B

Y P T

a b

A B

Y P T

a b

A B

Y P T

a b

A B

Y P T V

a b

W

A B

Y P T

a b

W

A B

Y P T V

a b
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■ 標準モデル表（DSHG－01）

● 3位置形

● 2位置形

スプール形式

スプリングセンタ

最　大　流　量　L/min

7 MPa 14 MPa 21 MPa
モデル番号

“2”

“3”

“4”

“40”

“5”

“60”

“7”

“9”

“10”

“11”

“12”

“2”

“3”

“4”

“40”

“7”

DSHG－01－3C2

DSHG－01－3C3

DSHG－01－3C4

DSHG－01－3C40

DSHG－01－3C5

DSHG－01－3C60

DSHG－01－3C7

DSHG－01－3C9

DSHG－01－3C10

DSHG－01－3C11

DSHG－01－3C12

DSHG－01－2B2

DSHG－01－2B3

DSHG－01－2B4

DSHG－01－2B40

DSHG－01－2B7

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

注）1.  上表の最大流量はパイロット圧力が1 MPa 以上の時の値を示します。
2.  上表の最大流量は流れの状態が下図に示すようにＰ→Ａ→Ｂ→Ｔ（またはＰ→
Ｂ→Ａ→Ｔ）における数値です。
ＡまたはＢポートをブロックして使用する場合には回路により最大流量が異な
りますので別途ご相談ください。

JIS油圧図記号
BA

TPY

a b

スプール形式

スプリングオフセット

最　大　流　量　L/min

7 MPa 14 MPa 21 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号
A B

PY T

b

A B

TP

a b
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■ 標準モデル表（DSHG－03）

● 3位置形

スプール形式

スプリングセンタ

最　大　流　量　L/min

7 MPa 14 MPa 25 MPa
モデル番号

“2”

“3”

“4”

“40”

“5”

“60”

“7”

“9”

“10”

“11”

“12”

DSHG－03－3C2

DSHG－03－3C3

DSHG－03－3C4

DSHG－03－3C40

DSHG－03－3C5

DSHG－03－3C60

DSHG－03－3C7

DSHG－03－3C9

DSHG－03－3C10

DSHG－03－3C11

DSHG－03－3C12

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

JIS油圧図記号

● 2位置形

スプール形式

ノースプリング

最　大　流　量　L/min

7 MPa 14 MPa 25 MPa
モデル番号

スプリングオフセット

最　大　流　量　L/min

7 MPa 14 MPa 25 MPa
モデル番号

“2”

“3”

“4”

“40”

“7”

DSHG－03－2N2

DSHG－03－2N3

DSHG－03－2N4

DSHG－03－2N40

DSHG－03－2N7

160

160

160

160

160

注）1.  上表の最大流量とパイロット圧力との関係は下記の通りです。

（例）

JIS油圧図記号 JIS油圧図記号

160

160

160

160

160

85
160
85
160
85
160
85
160
85
160

DSHG－03－2B2

DSHG－03－2B3

DSHG－03－2B4

DSHG－03－2B40

DSHG－03－2B7

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

85
160
85
160
85
160
85
160
85
160

2.  上表の最大流量は流れの状態が右図に示すようにＰ→Ａ→Ｂ→Ｔ（またはＰ→Ｂ→Ａ→Ｔ）におけ
る数値です。ＡまたはＢポートをブロックして使用する場合には回路により最大流量が異なります
ので別途ご相談ください。

パイロット圧力に関係なく一定 
（パイロット圧力 0.7 MPa 以上） 

85 
160

パイロット圧力　0.7 MPa 時 

パイロット圧力　１ MPa 時 

160

85
160

160

85
160
85
160
85
160

160

85
160
85
160
85
160
85
160
85
160

60
95

160

60
95
60
95
60
95
125
160
60
95
60
95
60
95
60
95
60
95

BA

TPY

a b

BA

TPY

a b
BA

TPY

b

A B

TP

a b
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■ 標準モデル表（DSHG－04/S－DSHG－04）

● 3位置形

スプール形式

スプリングセンタ

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

“2”

“3”

“4”

“40”

“5”

“6”

“60”

“7”

“9”

“10”

“11”

“12”

DSHG－04－3C2
S－DSHG－04－3C2

DSHG－04－3C3

DSHG－04－3C4
S－DSHG－04－3C4
DSHG－04－3C40

S－DSHG－04－3C40

DSHG－04－3C5

DSHG－04－3C6

DSHG－04－3C60
S－DSHG－04－3C60

DSHG－04－3C7

DSHG－04－3C9

DSHG－04－3C10
S－DSHG－04－3C10

DSHG－04－3C11

DSHG－04－3C12
S－DSHG－04－3C12

300
300

300

300
300
300
300

255

300

300

300

300

300
300

300

300
300

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

300
250

300

300
300
300
250

250

260

300

300

300

300
250

260

280
250

200
120

300

250
140
200
120

245

245

300

200

280

200
120

160

170
120

145
110

300

165
110
145
110

235

235

300

145

250

150
110

140

135
110

● 2位置形

スプール形式

“2”

“3”

“4”

“40”

“7”

（S－）DSHG－04－2N2

DSHG－04－2N3

（S－）DSHG－04－2N4

（S－）DSHG－04－2N40

DSHG－04－2N7

300

300

300

300

300

注）1.  上表の最大流量はパイロット圧力0.8 MPa 以上の時の値を示します。
2.  上表の最大流量は流れの状態が下図に示すようにＰ→Ａ→Ｂ→Ｔ（またはＰ→Ｂ→Ａ→Ｔ）における数値です。
ＡまたはＢポートをブロックして使用する場合には回路により最大流量が異なりますので別途ご相談ください。

ノースプリング

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

（S－）DSHG－04－2B2

DSHG－04－2B3

（S－）DSHG－04－2B4

（S－）DSHG－04－2B40

DSHG－04－2B7

300

300

300

300

300

スプリングオフセット

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

A B

TP

a b

BA

TPY

a b
BA

TPY

b

BA

TPY

a b
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■ 標準モデル表（DSHG－06/S－DSHG－06）

● 3位置形

スプール形式

（S－）DSHG－06－3C2

DSHG－06－3C3

（S－）DSHG－06－3C4

（S－）DSHG－06－3C40

DSHG－06－3C5

DSHG－06－3C6

（S－）DSHG－06－3C60

DSHG－06－3C7

DSHG－06－3C9

（S－）DSHG－06－3C10

DSHG－06－3C11

（S－）DSHG－06－3C12

500

500

500

500

500

475

475

500

500

500

500

500

スプリングセンタ

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

500

500

500

500

500

390

420

500

500

500

500

500

ハイドロセンタ

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

“2”

“3”

“4”

“40”

“5”

“6”

“60”

“7”

“9”

“10”

“11”

“12”

410
500

460

410
500
410
500

425

300

340

450

450
500
410
500
410
500
410
500

310
410

370

310
500
310
500

350

230

280

360

360
500
310
500
310
500
310
500

（S－）DSHG－06－3H2

DSHG－06－3H3

（S－）DSHG－06－3H4

（S－）DSHG－06－3H40

DSHG－06－3H5

DSHG－06－3H6

（S－）DSHG－06－3H60

DSHG－06－3H7

DSHG－06－3H9

（S－）DSHG－06－3H10

DSHG－06－3H11

（S－）DSHG－06－3H12

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

420
500

500

420
500
420
500
470
500
420
500
420
500

500

500

460
500
460
500
460
500

● 2位置形

スプール形式

“2”

“3”

“4”

“40”

“7”

（S－）DSHG－06－2N2

DSHG－06－2N3

（S－）DSHG－06－2N4

（S－）DSHG－06－2N40

DSHG－06－2N7

500

500

500

500

500

ノースプリング

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

（S－）DSHG－06－2B2

DSHG－06－2B3

（S－）DSHG－06－2B4

（S－）DSHG－06－2B40

DSHG－06－2B7

500

500

500

500

500

スプリングオフセット

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

注）1.  上表の最大流量とパイロット圧力との関係は下記の通りです。

（例）

2.  上表の最大流量は流れの状態が右図に示すようにＰ→Ａ→Ｂ→Ｔ（またはＰ→Ｂ→Ａ→Ｔ）におけ
る数値です。ＡまたはＢポートをブロックして使用する場合には回路により最大流量が異なります
ので別途ご相談ください。

パイロット圧力に関係なく一定 
（パイロット圧力 0.8 MPa 以上ただし、 
ハイドロセンタ形のみ 1 MPa 以上） 

410 
500

パイロット圧力　0.8 MPa 時 
（ハイドロセンタ形のみ 1 MPa 時） 

パイロット圧力　1.5 MPa 時 

500

A B

TP

a b

BA

TPY

a b

BA

T VPY

a b

BA

TPY

a b
BA

TPY

b



1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100
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■ 標準モデル表（DSHG－10/S－DSHG－10）

● 3位置形

スプール形式

（S－）DSHG－10－3C2

DSHG－10－3C3

（S－）DSHG－10－3C4

（S－）DSHG－10－3C40

DSHG－10－3C5

DSHG－10－3C6

（S－）DSHG－10－3C60

DSHG－10－3C7

DSHG－10－3C9

（S－）DSHG－10－3C10

DSHG－10－3C11

（S－）DSHG－10－3C12

1100

1100

1100

1100

1100

1050

1050

1100

1100

1100

1100

1100

スプリングセンタ

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

1100

1100

1100

1100

1100

880

940

1100

1100

1100

1100

1100

ハイドロセンタ

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

“2”

“3”

“4”

“40”

“5”

“6”

“60”

“7”

“9”

“10”

“11”

“12”

（S－）DSHG－10－3H2

DSHG－10－3H3

（S－）DSHG－10－3H4

（S－）DSHG－10－3H40

DSHG－10－3H5

DSHG－10－3H6

（S－）DSHG－10－3H60

DSHG－10－3H7

DSHG－10－3H9

（S－）DSHG－10－3H10

DSHG－10－3H11

（S－）DSHG－10－3H12

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

● 2位置形

スプール形式

“2”

“3”

“4”

“40”

“7”

（S－）DSHG－10－2N2

DSHG－10－2N3

（S－）DSHG－10－2N4

（S－）DSHG－10－2N40

DSHG－10－2N7

1100

1100

1100

1100

1100

ノースプリング

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

（S－）DSHG－10－2B2

DSHG－10－2B3

（S－）DSHG－10－2B4

（S－）DSHG－10－2B40

DSHG－10－2B7

1100

1100

1100

1100

1100

スプリングオフセット

最　大　流　量　L/min

10 MPa
モデル番号

JIS油圧図記号

16 MPa 25 MPa 31.5 MPa

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

注）1.  上表の最大流量とパイロット圧力との関係は下記の通りです。

（例）

2.  上表の最大流量は流れの状態が右図に示すようにＰ→Ａ→Ｂ→Ｔ（またはＰ→Ｂ→Ａ→Ｔ）におけ
る数値です。ＡまたはＢポートをブロックして使用する場合には回路により最大流量が異なります
ので別途ご相談ください。

パイロット圧力に関係なく一定 
（パイロット圧力 １ MPa 以上） 

950 
1100

パイロット圧力　１ MPa 時 

パイロット圧力　1.5 MPa 時 

1100

950
1100

1060

950
1100
950
1100

980

700

785

1040
1100

1040

950
1100
950
1100
950
1100

970
1100
1050
1100
970
1100
970
1100
1000
1100
970
1100
970
1100

1100

1100

1060
1100
1060
1100
1060
1100

750
1100

895

750
1100
750
1100

850

570

680

870
1100

870

750
1100
750
1100
750
1100

A B

TP

a b

BA

TPY

a b

BA

T VPY

a b

BA

TPY

a b
BA

TPY

b
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■ ソレノイド逆組立

スプリングオフセット形では、ソレノイドがSOL  b 側に付くのが標準ですが、このスプールばね形式の場合のみSOL  a 側に付く逆組
立も用意されております。逆組立の場合、油圧図記号は下記のようになります。
なお、弁形式2B※A、 2B※B については下記“中立位置と片側位置を使用する弁”をご参照ください。

標準組立 逆組立

■ 中立位置と片側位置を使用する弁

前記標準モデル表で示された２位置形の弁のほかに、３位置形の弁を基準にして、３位置のうちの中立位置と SOL  a 励磁位置を使用
する弁（2NＢ※A）および中立位置とSOL  b 励磁位置を使用する弁（2B※B）の２種類の２位置形の弁も用意しています。

（例）スプール形式“２”の場合

モデル番号

JIS油圧図記号

標準組立 逆 組 立

DSHG－
04
06
10

－2B※A

（S－）DSHG－※－2B2A

DSHG－※－2B3A

（S－）DSHG－※－2B4A

（S－）DSHG－※－2B40A

DSHG－※－2B5A

DSHG－※－2B6A

（S－）DSHG－※－2B60A

DSHG－※－2B7A

DSHG－※－2B9A

（S－）DSHG－※－2B10A

DSHG－※－2B11A

（S－）DSHG－※－2B12A

モデル番号

JIS油圧図記号

標準組立 逆 組 立

DSHG－
04
06
10

－2B※B

（S－）DSHG－※－2B2B

DSHG－※－2B3B

（S－）DSHG－※－2B4B

（S－）DSHG－※－2B40B

DSHG－※－2B5B

DSHG－※－2B6B

（S－）DSHG－※－2B60B

DSHG－※－2B7B

DSHG－※－2B9B

（S－）DSHG－※－2B10B

DSHG－※－2B11B

（S－）DSHG－※－2B12B

モデル番号

JIS油圧図記号

標準組立

DSHG－
04
06
10

－2N※A

（S－）DSHG－※－2N2A

DSHG－※－2N3A

（S－）DSHG－※－2N4A

（S－）DSHG－※－2N40A

DSHG－※－2N5A

DSHG－※－2N6A

（S－）DSHG－※－2N60A

DSHG－※－2N7A

DSHG－※－2N9A

（S－）DSHG－※－2N10A

DSHG－※－2N11A

（S－）DSHG－※－2N12A

BA

TP

b

Y

BA

TP

a

Y

BA

TP

b

Y

a

BA

TP

b

Y

BA

TP

b

Y

2B2A 2B2B

中立位置 
SOL a 励磁位置 SOL b 励磁位置 

“A”：中立位置とSOL a 励磁位置を使用 “B”：中立位置とSOL b 励磁位置を使用 

BA

TPY

b
BA

TP Y

a
BA

TPY

b
BA

TP Y

a
BA

TPY

a b

SOL b
A P B

X A B

SOL a
A P B

X A B
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■ 圧力降下特性

下記の特性は使用油粘度 35 mm2/s、比重 0.850 における特性です。

● DSHG－01

0 10

1.4

1.2

0.8

0.4

20 30 40

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

0 40

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

80 120 160

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

0 50

1.2

0.8

0.4

100 150 200 250 300

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

1

2

3
4

1 2 3
4
5
6

1
2 3
4

5
6
7

● DSHG－01

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

2

3

4

40

5

60

③

④

③

③

③

③

②

②

②

②

②

②

③

④

③

③

③

③

②

②

②

②

②

②

―

②

―

―

①

①

7

9

10

11

12

③

④

③

③

③

②

②

②

②

②

③

④

③

③

③

②

②

②

②

②

―
―
―
―
―

● DSHG－03 ● DSHG－03

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

2

3

4

40

5

60

③

⑤

③

③

⑥

④

③

⑤

⑤

③

③

③

④

⑤

④

④

④

④

④

⑥

⑥

④

⑥

④

―

④

―

―

②

①

7

9

10

11

12

③

⑥

③

⑥

③

③

③

⑤

③

③

④

⑥

④

④

④

④

④

④

④

⑥

―
―
―
―
―

● DSHG－04、S－DSHG－04 ● DSHG－04

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

2

3

4

40

5

6

⑤

⑤

⑤

⑤

⑦

⑤

④

③

③

④

④

③

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑥

⑤

⑤

⑥

⑤

⑥

―

⑦

―

―

⑤

①

60

7

9

10

11

12

⑦

⑤

⑤

⑤

⑥

⑤

⑤

④

④

②

④

④

⑦

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑦

⑥

⑥

⑥

⑥

⑤

②

―

―

―

―

―

● S－DSHG－04

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

2

4

40

②

②

②

―

―

―

60

10

12

②

―

―

②

③

④

②

②

②

④

⑤

⑥

⑥

②

②

④

②

②

⑥

②

②

⑦

④

⑤
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● DSHG－06、S－DSHG－06

0 100 200 300 400 500

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

P
MPa

1
2

3
4

5
6
7
8

● DSHG－06

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

2

3

4

40

5

6

⑧

⑥

⑧

⑧

⑧

⑤

⑤

④

⑤

⑤

④

③

⑧

⑥

⑧

⑧

⑤

⑤

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

④

―

④

―

―

①

①

60

7

9

10

11

12

⑥

⑥

⑥

⑧

⑧

⑧

⑤

④

⑤

⑤

④

⑤

⑥

⑥

⑥

⑧

⑤

⑧

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

①

―

―

―

―

―

● S－DSHG－06

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

2

4

40

⑥

⑥

⑧

―
―
―

60

10

12

①

―

―

①

②

⑤

⑥

⑥

⑧

②

②

⑦

⑥

⑧

⑧

②

⑤

⑤

⑥

⑧

⑧

③

⑦

⑦

● DSHG－10、S－DSHG－10

0 200 400 600 800 1000
1100
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0.4

流　量　L/min

圧
力
降
下
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P
MPa

1 2
3
4
5
6
7
8
9

● DSHG－10

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

2

3

4

40

5

6

⑨

⑦

⑨

⑨

⑨

⑤

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥
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⑦
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⑧

⑥

④

―
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―

―

①

②

60
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⑦

⑦
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⑨

⑤

⑥

⑥

⑤

⑥

⑦

⑧

⑦
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⑨

⑧

⑨

⑤

⑦

⑧

⑧

⑦

⑥

③
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―

―

―

―

● S－DSHG－10

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A B→T P→B A→T P→T

2

4

40

⑧

⑧

⑨

―

―

―

60

10

12

②

―

―

③

⑤

⑥

⑧

⑧

⑨

④

⑥

⑧

⑧

⑨

⑨

④

⑤

⑦

⑧

⑨

⑨

④

⑧

⑥

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。但し、 は上線図の値、Gは0.850です。

粘　度
mm2/s 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SSU 77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

係　　　数 0.81 0.87 0.96 1.03 1.09 1.14 1.19 1.23 1.27 1.30
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■ 切換時間（代表例）

切換時間は粘度、スプール形式および回路条件などにより異なります。

● DSHG－04

測定条件
コイル記号：D※（直流ソレノイド付）
電　　　圧：定格電圧
作動油粘度：35 mm2/s

100

50

150

切
換
時
間 

ms

0 5 10 15 20 25

パイロット圧力　MPa

3C※ 
SOL“ON” 

2N※ 

SOL“OFF” 

2B※ 
SOL“ON” 
SOL“OFF” 

● DSHG－10

100

50

150

200

250

0 5 10 15 20 25

パイロット圧力　MPa

切
換
時
間 

ms

3C※ 
SOL“OFF” 

2N※ 

SOL“ON” 
2B※ 
SOL“ON”,“OFF” 

● DSHG－06

100

50

150

0 5 10 15 20 25

パイロット圧力　MPa

切
換
時
間 

ms

3C※ 
SOL“ON” 

2N※ 

SOL“OFF” 

2B※ 
SOL“ON” 
SOL“OFF” 
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DSHG－01

●内部パイロット・内部ドレン形

●外部パイロット・外部ドレン形

●外部パイロット・内部ドレン形

●内部パイロット・外部ドレン形

注）電気結線部がDINコネクタ形の弁も用意しております。
詳細はDSG-01  シリーズ電磁切換弁寸法図（276ページ）をご参照ください。

●その他の寸法は内部パイロット・内部ドレン形をご参照ください。

48

46

ナット 
二面幅 27

手動操作用プッシュピン 
φ6穴 

SOL b SOL a

125

95

78

11
0.
5

31
0.
75

32
.5

63
.5

12
8.
8

AC ：160.7 
DC,R：164.7

AC ：196.4 
DC,R：204.4

AC ：45.5 
DC,R：50

40.5AC ：79.2 
DC,R：83.2

43.5

電線管接続口 
2－G1／2（旧表示PF1／2） 

取付面 
（Oリング付） 

ダブルソレノイド形の場合 

圧力ポート“P” 

シリンダポート“A” 

通電表示ランプ 

タンクポート“T” 
シリンダポート“B” 

ソレノイド着脱スペース 
（両側共） 

4－φ5.5穴 
φ7ざぐり 

B 
P

A

T

SOL aSOL b

60

10
3.
5

11
815
0.
5

16
8.
8

パイロット圧力ポート“X” 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

パイロット圧力ポート“Y” 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ダブルソレノイド形の場合 



メインポート…ISO 4401－AC－05－4－Aに準拠　
取付面：

パイロット、ドレンポート…ISOに準拠

電磁パイロット切換弁322

DSHG－03

注）電気結線部がDINコネクタ形の弁も用意しております。
詳細はDSG－01シリーズ電磁切換弁寸法図（276ページ）をご参照ください。

■ サブプレート

DHGM－03Y

★タンクポート“Ｔ”２箇所のうち、標準サブプレートでは左側を用いていますが、いずれを用いても差支えありません。

B

P

T

8 3.2

16.7

27

37.3

54

18 62

15 90

120

6.
4

21
.5

32
.5

46
22

90
10

11
0

X

25

19

11
12

70

Y

19

50

43

42

25

16

47

76

80

45

10

19

92

4-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

φ6.2穴 

4-φ11穴 

4-M6ねじ深13

Rc1／4（旧表示PT1／4） 

φ6.2穴 

Rc1／4（旧表示PT1／4） 

4-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

A

SOL a SOL b

70

46

ナット 
二面幅 27

手動操作用プッシュピン 
φ6穴 

AC ：182.2 
DC,R：186.2

AC ：196.4 
DC,R：204.4

54

AC ：45.5 
DC,R：50

170

95

46.5（1） 

58

17
3.
8

15
5.
5

10
8.
5

27

L′ L

L′ L

電線管接続口2－G1／2（旧表示PF1／2） 

ソレノイド着脱スペース 
（両側共） 

シリンダポート“B” 

タンクポート“T”★ 

圧力ポート“P” 

シリンダポート“A” 

パイロット圧力ポート“X” 
（外部パイロット形の場合のみ使用） 

パイロットドレンポート“Y” 
（外部ドレン形の場合のみ使用） 

通電表示ランプ 

取付面 
（Oリング付） 

ダブルソレノイド形の場合 

4－φ7穴、φ11ざぐり 

50.8

4632
.5

AC ：70.2 
DC,R：74.2

A100



取付面：ISO 4401－AD－07－4－Aに準拠

方向制御弁
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（S－）DSHG－04

■ サブプレート

DHGM－04, 04X
サブプレートモデル番号 Ｄ

DHGM－04

DHGM－04X

1／2
3／4

注）ポート“Ｘ”、“Ｙ”の使用区分

パイロット圧力ポート“Ｘ” ドレンポート“Ｙ”

外部パイロット形の弁の場合のみ使用。
内部パイロット形の弁の場合はプラグのこと。

外部ドレン形の弁の場合のみドレンポートとして使用。
内部ドレン形の弁の場合はプラグのこと。

T P X

BA
Y

Y

B A

X
P T

190

12 166

32.2 101.6

76.7

50

34

18.3

65.8

88.114.2

130

36

20

19

125

90

46

58

102

137.5

21
.5

33

7665

2916

57
.1

10
.1

9012
0

12
96 71
.4

13
.1

69
.8

55
.6 14
.2
1.
6

2-φ3.6穴深 5

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2-M6ねじ深12

2-φ6穴 

4-M10ねじ深17

4-φ17.5穴 

2-Rc1／4（旧表示PT1／4） 

4-Rc“D” 
（旧表示PT“D”） 

A100

SOL a SOL b

A

T

B

P
X

Y

204

101.6 50.4

34

50

34
.9 69
.8

72
.9

91

2－φ7穴 
φ11ざぐり 

4－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

シリンダポート“A” 

シリンダポート“B” 

パイロット圧力ポート“X” 
（外部パイロット形の場合のみ使用） 

パイロットドレンポート“Y” 
（外部ドレン形の場合のみ使用） 

圧力ポート“P” 

タンクポート“T” 

L′ L

L′ L

取付面 
（Oリング付） 

通電表示ランプ 

ダブルソレノイド形の場合 

ソレノイド着脱スペース 
（両側共） 

46

3435
4

電線管接続口 
2－G1／2（旧表示PF1／2） 

手動操作用プッシュピン 
φ6穴 

2-φ3位置決めピン 

ナット 
二面幅 27

AC ：46.6 
DC,R：50.6

95

AC ：196.4 
DC,R：204.4

AC ：45.5 
DC,R：50

17
9.
8

16
1.
5

11
4.
5

AC ：50.7 
DC,R：54.7

1.
5

注）電気結線部がDINコネクタ形の弁も用
意しております。
詳細はDSG-01  シリーズ電磁切換弁寸
法図（276ページ）をご参照ください。



取付面：ISO 4401－AF－10－4－Aに準拠

取付面：ISO 4401－AE－08－4－Aに準拠
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（S－）DSHG－06

注）電気結線部がDINコネクタ形の弁も用
意しております。
詳細は DSG－01シリーズ電磁切換弁寸
法図（276ページ）をご参照ください。

（S－）DSHG－10

注）電気結線部がDINコネクタ形の弁も用
意しております。
詳細は DSG－01シリーズ電磁切換弁寸
法図（276ページ）をご参照ください。

SOL a SOL b

A P B

X A B

T P Y

2－φ6位置決めピン 

手動操作用 
プッシュピンφ6穴 

電線管接続口 
2－G1／2（旧表示PF1／2） 

ナット 
二面幅 27

L′ L

ダブルソレノイド形の場合 

ソレノイド着脱スペース 
（両側共） 

取付面 
（Oリング付） 

AC ：45.2 
DC,R：49.2

AC ：50.7 
DC,R：54.7

AC ：45.5 
DC,R：50

95

AC ：196.4 
DC,R：204.4

6－φ13.5穴 
φ20ざぐり 

パイロット圧力ポート“X” 
（外部パイロット形の場合のみ使用） 

パイロットドレンポート“Y” 
（外部ドレン形の場合のみ使用） 

シリンダポート“B” 

圧力ポート“P” 

シリンダポート“A” 

タンクポート“T” 
通電表示ランプ 

L′ L

53.2

130.2

255

77

46
.1 92
.1

13

11
8

156

46

41
6

50.5

20
0.
8

18
2.
5

13
5.
5

SOL a
A P B

SOL b

T P

384

77.5 190.5

76.2

L′ 
L

2－アイボルト 

L′ 

26
3.
8

24
5.
5

19
8.
5

L

AC ：50.7 
DC,R：54.7

AC ：22.2 
DC,R：26.2

ソレノイド着脱スペース 
（両側共） 

取付面 
（Oリング付） 

電線管接続口 
2－G1／2（旧表示PF1／2） 

4546
6

4695

233.8

21.8

43

19
8

15
8.
8

79
.443

78

AC ：45.5 
DC,R：50

AC ：196.4 
DC,R：204.4

2－φ6位置決めピン 

手動操作用 
プッシュピンφ6穴 

ナット 
二面幅27

BAX

BAX

6－φ21.5穴 
φ32ざぐり 

パイロット圧力ポート“X” 
（外部パイロット形の 
場合のみ使用） 

パイロットドレンポート“Y” 
（外部ドレン形の場合のみ使用） 

シリンダポート“B” 

圧力ポート“P” 

シリンダポート“A” 

タンクポート“T” 

通電表示ランプ 

Y

114.3

19
.6



175
C
D

17
F

E

43
44
60

82.5
234

21.8

306.5
266.520

38 190.5
168.3
147.6
114.3
76.2
41.3

11
4.
319
9

20
.1

15
8.
8

12
3.
8

79
.4

35

2-φ7穴深8

4-Rc“H” 
（旧表示PT“H”） 

4-φ17.5穴 
φ 26ざぐり 

6-M20ねじ深34

4-φ11穴 

4-φ36穴 4-Rc3／8（旧表示PT3／8） 

28
.6

T

V
X A B

P Y

W

方向制御弁
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■ サブプレート

DHGM－06, 06X

サブプレートモデル番号 “Ｄ”

DHGM－06

DHGM－06X

3／4
1

サブプレートモデル番号 C

DHGM－10

DHGM－10X

11／4
11／2

DHGM－10, 10X

Ｄ E F H

114

118

41

36

147.5

156.5

82.5

74.5

注）ポート“Ｘ”、“Ｙ”、“Ｖ”、“Ｗ”の使用区分

パイロット圧力ポート“X ” ドレンポート“V”ドレンポート“W”パイロットドレンポート“Y ”機種・弁形式

スプリングセンタ、ノースプリング
スプリングオフセット

両側パイロットピストン付

ハイドロセンタ

Ａポート側パイロットピストン付

Ｂポート側パイロットピストン付

外部パイロット形の弁の
場合のみ使用。

内部パイロット形の弁の
場合はプラグのこと。

外部ドレン形の弁の場合
のみドレンポートとして
使用。

内部ドレン形の弁の場合★

はプラグのこと。

使用せず（プラグせずとも可）

使用

使用使用

使用せず
（プラグせずとも可）

使用 使用せず
（プラグのこと）

使用せず
（プラグのこと） 使用

★バルブのボデー側にもねじがありますので、プラグはサブプレートまたはボデーのいずれか一方にしてください。

34
35
50

17.5
29.5

100.8
126.2

12.5

156

204
12 180

25 130.2
112.7
94.5
77

53.2
29.4

11
6

12
92
.1

74
.6
19
.1

17
.5

73
.1

46
.1

96
.9

2-φ7穴深 8

4-φ11穴 
（裏面）Rc1／4（旧表示PT1／4） 

4-φ23穴 
（裏面）Rc“D”（旧表示PT“D”） 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

6-M12ねじ深24

5.6

PT

X
V

WA B

Y
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■ パイロットチョーク弁付

● DSHG－03－※※※－C1, C2, C1C2

オプション

●（S－）DSHG－0610－※※※－C1, C2, C1C2

●（S－）DSHG－04－※※※－C1, C2, C1C2

★1. C1チョーク（メータイン）調整ねじ　　二面幅６
★2. C2チョーク（メータアウト）調整ねじ　二面幅６
★3. ロックナット　二面幅12

モ デ ル 番 号 C

DSHG－03－※※※－C1
DSHG－03－※※※－C2
DSHG－03－※※※－C1C2

（S－）DSHG－04－※※※－C1
（S－）DSHG－04－※※※－C2
（S－）DSHG－04－※※※－C1C2
（S－）DSHG－06－※※※－C1
（S－）DSHG－06－※※※－C2
（S－）DSHG－06－※※※－C1C2
（S－）DSHG－10－※※※－C1
（S－）DSHG－10－※※※－C2
（S－）DSHG－10－※※※－C1C2

Ｄ E F H

198.8

223.8

204.8

229.8

225.8

250.8

288.8

313.8

180.5

205.5

186.5

211.5

207.5

232.5

270.5

295.5

133.5

158.5

139.5

164.5

160.5

185.5

223.5

248.5

100
―
125
106
―
131
127
―
152
190
―
215

―
100
100
―
106
106
―
127
127
―
190
190

ASOL a SOL b

E

D C

H

F

37.5  最大 59

★2

★1

★3

SOL a SOL b

E

D C

H

F

最大 59

★3

★1

★2

C
 

SOL a SOL b

最大 59

★3
★1

★2

E

D

F
 

H
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■ ストローク調整ねじ付

● DSHG－03－※※※－R※

オプション

●（S－）DSHG－04－※※※－R※

●（S－）DSHG－0610－※※※－R※

モ デ ル 番 号 C

（S－）DSHG－06－※※※－R2

（S－）DSHG－10－※※※－R2

Ｄ E

376

558

111

164.5

40

65

■ ハイドロセンタ形

●（S－）DSHG－0610－3H※

モ デ ル 番 号 C

（S－）DSHG－06－3H※

（S－）DSHG－10－3H※

Ｄ

306.5

456

102

149.5

モ デ ル 番 号 C

（S－）DSHG－06－※※※－P2

（S－）DSHG－10－※※※－P2

Ｄ

323

479

84

125

■ パイロットピストン付

●（S－）DSHG－0610－※※※－P※

SOL a SOL b

Bポート側ストローク調整ねじ 
二面幅 13

ロックナット 
二面幅 17

Aポート側ストローク調整ねじ 
二面幅 13

35

最大 99

最大 252

SOL a SOL b

Bポート側ストローク調整ねじ 
二面幅 13

ロックナット 
二面幅 17

Aポート側ストローク調整ねじ 
二面幅 13

最大 289

33
最大 93

SOL a SOL b

Bポート側ストローク調整ねじ 
二面幅 17

ロックナット 
二面幅 24

Aポート側ストローク調整ねじ 
二面幅 17

最大 C

E

最大 D

C

D

SOL a SOL b

SOL a SOL b

C

D
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■ シール、パイロット弁一覧表

DSHG－01

● シール一覧

照号 部品名称 部品番号 個数

7

8

10

Ｏリング

JASO 1018 1種A

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P5

2

8（4）★1

2

★ 1. （ ）内の使用個数は内部パイロット・内部ドレン形
の場合を示します。

● 照号⑰パイロット弁一覧

電磁パイロット切換弁
モ デ ル 番 号

DSHG－01－3C※－★－14

DSHG－01－2B※－★－14

パイロット弁
⑰
モデル番号

DSG－01－3C4－★－70

DSG－01－2B2－★－70－L

注）上表のモデル番号中の★印部にはコイル記号（電源・電
圧を表す記号）がはいります。
なお、パイロット弁の詳細についてはDSG－01 シリーズ
電磁切換弁（278ページ）をご参照ください。

T

六角穴付プラグ 
R1／4（旧表示PT1／4） 
本プラグは内部ドレン形の場合のみ使用。 
外部ドレン形の場合は取りはずす。 
 
 

六角穴付プラグ（NPT 1／16） 
本プラグは外部パイロット形の場合の 
み使用。 
内部パイロット形の場合は取りはずす。 
 

六角穴付プラグ 
R1／4（旧表示PT1／4） 
本プラグは内部パイロット 
形の場合のみ使用。 
外部パイロット形の場合は 
取りはずす。 
 

★ 

★ 

★ ★ ★ ★ 

注）★印を付した部品は内部パイロット・内部ドレン形 
　　の弁の場合には使用しません。 

六角穴付プラグ（NPT 1／16） 
本プラグは外部ドレン形の場合の 
み使用。 
内部ドレン形の場合は取りはずす。 

SOL b SOL a

6

13

13

1218816171412

2 5 4 713811 10

15
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■ シール、パイロット弁一覧表

DSHG－03

● シール一覧

照号 部品名称 部品番号 個数

7

8

9

10

Ｏリング

JIS B 2401－1B－P28

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P9

2

5

2

6

● 照号⑰パイロット弁一覧

電磁パイロット切換弁
モ デ ル 番 号

DSHG－03－3C※－★－14

DSHG－03－2B※－★－14

DSHG－03－2N※－★－14

パイロット弁
⑰
モデル番号

DSG－01－3C4－★－70

DSG－01－2B2－★－70

DSG－01－2D2－★－70

注）上表のモデル番号中の★印部にはコイル記号（電源・電
圧を表す記号）がはいります。
なお、パイロット弁の詳細についてはDSG－01 シリーズ
電磁切換弁（278ページ）をご参照ください。

X

X Y

Y

z z

Z-Z 断面 

X-X 断面 Y-Y 断面 

SOL a SOL b

BA
TA TB

P

絞り付テーパねじプラグ 
2B※,2N※の場合のみ使用。 
3C※の場合は不要です。 
 

絞り付テーパねじプラグ 
2B※,2N※の場合のみ使用。 
3C※の場合は不要です。 

六角穴付プラグ（NPT 1／16） 
外部パイロット形の場合のみ使用し 
内部パイロット形の場合は取りはずす。 

六角穴付プラグ（NPT 1／16） 
外部ドレン形の場合のみ使用し 
内部ドレンの場合は取りはずす。 

16171415

381945

18 
 

18 
 

10 7 2 6

13

13

13

9

12
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■ シール、パイロット弁一覧表

（S－）DSHG－04

● シール一覧

照号 部品名称 部品番号 個数

8

9

10

18

Ｏリング

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P22

JIS B 2401－1B－P34

JIS B 2401－1B－P9

2

4

2

2

● 照号⑯パイロット弁一覧

電磁パイロット切換弁
モ デ ル 番 号

（S－）DSHG－04－3C※－★－52

（S－）DSHG－04－2N※－★－52

（S－）DSHG－04－2B※－★－52

パイロット弁
⑯
モデル番号

DSG－01－3C4－★－70

DSG－01－2D2－★－70

DSG－01－2B2－★－70

注）上表のモデル番号中の★印部にはコイル記号（電源・電
圧を表す記号）がはいります。
なお、パイロット弁の詳細についてはDSG－01 シリーズ
電磁切換弁（278ページ）をご参照ください。

六角穴付プラグ（NPT 1／16） 
本プラグは外部ドレン形の 
場合に組込む。 
内部ドレン形の場合は取り 
はずす。 

六角穴付プラグ（NPT 1／16） 
本プラグは外部パイロット形 
の場合に組込む。 
内部パイロット形の場合は取 
りはずす。 

SOL a SOL b

X Y

YX

72813931451018

171614

1112 11

15

X-X 断面 Y-Y 断面 
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■ シール、パイロット弁一覧表

（S－）DSHG－06, 10

● シール一覧

照号 部品名称
部品番号

個数

8

9

10

18

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P30

JIS B 2401－1B－P40

JIS B 2401－1B－P10

2

4

2

2

● 照号⑯パイロット弁一覧

電磁パイロット切換弁
モ デ ル 番 号

（S－）DSHG－06－3C※－★－53

（S－）DSHG－10－3C※－★－43

（S－）DSHG－06－2N※－★－53

（S－）DSHG－10－2N※－★－43

（S－）DSHG－06－2B※－★－53

（S－）DSHG－10－2B※－★－43

（S－）DSHG－06－3H※－★－53

（S－）DSHG－10－3H※－★－43

パイロット弁
⑯
モデル番号

DSG－01－3C4－★－70

DSG－01－2D2－★－70

DSG－01－2B2－★－70－L

DSG－01－3C9－★－70

注）上表のモデル番号中の★印部にはコイル記号（電源・電
圧を表す記号）がはいります。
なお、パイロット弁の詳細についてはDSG－01 シリーズ
電磁切換弁（278ページ）をご参照ください。

（S－）DSHG－06 （S－）DSHG－10

JIS B 2401－1B－P20

JIS B 2401－1B－P42

JIS B 2401－1B－G65

JIS B 2401－1B－P14

SOL a SOL b

X

Y

Y
X

171614

791052 18481331

11

11

11

15

12
12

X-X 断面 

Y-Y 断面 

六角穴付プラグ 
　DSHG－06 ……（NPT 1／16） 
　DSHG－10 ……（R 1／8 旧表示PT 1／8） 
本プラグは外部パイロット形の 
場合に組込む。 
内部パイロット形の場合は 
取りはずす。 

六角穴付プラグ 
　DSHG－06 ……（NPT 1／16） 
　DSHG－10 ……（R 1／8 旧表示PT 1／8） 
本プラグは外部ドレン形の場合に 
組込む。 
内部ドレン形の場合は取りはずす。 

六角穴付プラグ 
　DSHG－06 ……（NPT 1／16） 
　DSHG－10 ……（R 1／8 旧表示PT 1／8） 
本プラグは内部ドレン形の場合に組込む。 
外部ドレン形の場合は取りはずす。 



シリーズ可変ショックレス形電磁切換弁/電磁パイロット切換弁332

シリーズ可変ショックレス形電磁切換弁/電磁パイロット切換弁
"G" Series Shockless Type Solenoid Operated /
Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Valves
従来のショックレス形電磁切換弁は切換時間が一定であり、変えることができま
せんでした。
これに対し、Gシリーズ電磁切換弁・電磁パイロット切換弁は内蔵の電子回路でス
プールの切換時間を調整することができますので機械にあわせて最もショックが
小さくなるように最適な切換時間を設定できます。

特許番号
1775681

G－DSG－01

G－DSHG－04

JIS油圧図記号

A B

T

ba

P

A B

T

ba

P

A B

T

b

P

A B

T
ba

P
Y X

A B

T
ba

P
Y X

3C2

3C40

3C2

3C40

2B7

●G－DSG－01/03 ●G－DSHG－04/06

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量
L/min

最　　高
使用圧力
MPa

切換時間可変範囲
s

質量
kg

パイロット圧力
MPa

最高

タンク側
許容背圧
MPa

パイロット流量
L/min

最低 定格時 過渡時 ON時 OFF時 3C※ 2B7

G－DSG－01－※－※※※－※－50

10
20
30
40

40
60
80

160

250

25

G－DSG－03－※－※※※－※－50

G－DSHG－04－3C※－※－※－※－50

G－DSHG－06－3C※－※－※－※－50

25

25

16

16

16

―

―

16

―

―

1.5

―

―

1

1

―

―

4

6

0.1～1

0.3～1

0.06～1.5

0.1～1

0.1～2

0.2～2

3

7.5

12

15

2.1

5.3

―

―

● 電源仕様

モ デ ル 番 号
供 給 電 源 切換信号・低速作動停止信号（HALT）

電　　　圧 消費電力 電　　　圧 消費電流 入力インターフェイス

G－DSG－01－※－※※※－※－50

G－DSG－03－※－※※※－※－50

G－DSHG－04－3C※－※－※－※－50

G－DSHG－06－3C※－※－※－※－50

DC 24 V
（DC 21～28 V 含むリップル）
安定化電源使用のこと

36 W
DC 5～48 V

（供給電源と共用可）
安定化電源使用のこと

10 mA一定
（定電流回路）

シンク方式／
ソース方式

1 切換時のオイルハンマー現象を小さくします。

従来形の場合 Gシリーズ電磁切換弁使用

W

SOL
ON

P T

W

P T

SOL
ON

オイルハンマー発生 

配管の振動 機械の振動 

油もれの発生 加工誤差大 

電磁切換弁 

● 振動なし 
● 油もれなし 
● 加工精度向上 

改良 

2 加減速時のショック（加速度）を小さくします。

従来形の場合 Gシリーズ電磁切換弁使用

スタート時のとび出し スロースタート 

スローストップ 

ゆれない 

ゆれない 

急停止・ショック発生 

停止精度向上 

グラ ピタ 

改良 

―――Gシリーズ可変ショックレス形電磁切換弁／電磁パイロット切換弁の詳細については別途お問合せください。―――
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■ モデル番号の構成

シリーズ番号

G－DSG －01 －10 －2B7 ― ― －S －50 －L

G－DSHG －04 ― －3C2 －E －R2 －S －50 ―

大きさ
の呼び

流量区分
スプール形式
（JIS 油圧図記号

参照）

パイロット
方　　　式

下記のオプション
の場合のみ記入

入　　力
インター
フェイス

デザイン
番　　号

ソレノイド
逆　組　立

G－DSG：
Ｇシリーズ
可変ショックレス形
電磁切換弁
（サブプレート取付形）

G－DSHG：
Ｇシリーズ
可変ショックレス形
電磁パイロット切換弁
（サブプレート取付形）

01

03

04

06

無記号：40L/min
10 ：10L/min
20 ：20L/min

無記号：30L/min
10 ：10L/min
20 ：20L/min

無記号：80L/min
40 ：40L/min
60 ：60L/min

無記号：60L/min
40 ：40L/min

――

3C2
3C40

3C2
3C40

2B7

3C2
3C40

2B7

――

無記号：
内部
パイロット

Ｅ：外部
パイロット

――

R2：両側ストローク
調整ねじ付

RA：Aポート側スト
ローク調整ねじ付

RB：Bポート側スト
ローク調整ねじ付

無記号：
シンク方式
（標準）

Ｓ：
ソース方式

50

50

50

50

Ｌ：
ソレノイド
逆組立の場
合のみ記入
（2B7の場合のみ）

――

■ システム構成図（配線はシンク方式の例を示します。） ■ SOL信号と流量パターンの関係図

● HALT機能を使用しない場合

BA

TP

BA

TP

SOLa

SOLb

ON
OFF

OFF

OFF ADJ

OFF TON T

ON T

ON

OFF ADJ

OFF T

（最大 1s） （最大 1s） 

（最大 1s） （最大 1s） 

流量パターン 

OFF

● HALT機能を使用する場合

BA

TP

BA

TP

SOLa

SOLb

ON
OFF

OFF

OFF 
ADJ

OFF T

ON T

ON T

ON

OFF 
ADJ

OFF T

OFF

（最大 1s） 

（最大 1s） 

（最大 1s） （最大 1s） 

流量パターン 

OFF
HALT

ONON

最大 
60s

MIN★ MIN★ 

最大 
60s

0.1秒以上持続のこと 0.1秒以上持続のこと 

HALT

SOL a

SOL b

OFF ADJ調整ボリューム 
（SOL a側） 

ON T調整ボリューム 
（SOL a側） 

OFF T調整ボリューム 
（SOL a側） 

OFF ADJ調整ボリューム 
（SOL b側） 

直流電源 

ON T調整ボリューム 
（SOL b側） 

OFF T調整ボリューム 
（SOL b側） 

MIN調整ボリューム 

SOL電流チェック端子（0V間） 

����

DC24V

 

＋ 

－ 

減速開始信号 

切換信号 

プログラマブル 
コントローラ 

★MIN調整ボリュームはSOL  a・b 共通であり、SOL  a・b 別々
の設定はできません。
HALT機能を使用しないときは、MIN調整ボリュームはゼ
ロにしてください。

E
A B

T

a

P
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パイロット操作切換弁
Pilot Operated Directional Valves

スプールの位置切換えを油圧パイ
ロットにより行ない、油の流れ方
向を切換える弁です。

X
P

Y

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量

★

L/min
最高使用圧力
MPa

最高パイロット圧力
MPa

DHG－04－3C※－50

DHG－04－2N※－50

DHG－04－2B※－50

DHG－06－3C※－50

DHG－06－2N※－50

DHG－06－2B※－50

DHG－06－3H※－50

DHG－10－3C※－40

DHG－10－2N※－40

DHG－10－2B※－40

DHG－10－3H※－40

スプリングセンタ

ノースプリング

スプリングオフセット

スプリングセンタ

ノースプリング

スプリングオフセット

ハイドロセンタ

スプリングセンタ

ノースプリング

スプリングオフセット

ハイドロセンタ

★最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。最大流量は弁形式や回路により異なりますので詳細は別途お問合せ
ください。

注）りん酸エステル系作動油用も、用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、
モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

●大流量弁（フランジ接続形）については、別途ご相談ください。

最低パイロット圧力
MPa

300

300

130

500

500

140

500

1100

1100

460

1100

31.5

31.5

31.5

25

25

21

25

21

0.8

0.8

1.0

1.0

――― パイロット操作切換弁の詳細については別途お問合せください。―――
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手動切換弁
Manually Operated Directional Valves 

スプールの位置切換えを手動
にて行ない、油の流れ方向を
切換える弁です。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最　　大　　流　　量注）1 L/min

最高使用圧力
MPa

タンク側許容背圧
MPa７MPa 14 MPa 21 MPa 31.5 MPa

質 量
kg

DMT－03－3C※－50
DMT－03－3D※－50
DMT－03－2D※－50
DMT－03－2B※－50
DMT－06※－3C※－30
DMT－06※－3D※－30
DMT－06※－2D※－30
DMT－06※－2B※－30
DMT－10※－3C※－30
DMT－10※－3D※－30
DMT－10※－2D※－30
DMT－10※－2B※－30
DMG－01－3C※－10
DMG－01－3D※－10
DMG－01－2D※－10
DMG－01－2B※－10
DMG－03－3C※－50
DMG－03－3D※－50
DMG－03－2D※－50
DMG－03－2B※－50
DMG－04－3C※－21
DMG－04－3D※－21
DMG－04－2D※－21
DMG－04－2B※－21
DMG－06－3C※－50
DMG－06－3D※－50
DMG－06－2D※－50
DMG－06－2B※－50
DMG－10－3C※－40
DMG－10－3D※－40
DMG－10－2D※－40
DMG－10－2B※－40

ね

じ

接

続

形

サ

ブ

プ

レ

ー

ト

取

付

形

100
100
100
100

300（200）
300
300
200

500（315）
500
500
315

35

100
100
100
100
200
200
200
90
500
500
500
420
1100
1100
1100
670

100
100
100
100

300（120）
300
300
120

500（315）
500
500
315

35

100
100
100
100
200
200
200
60
500
500
500
300
1100
1100
1100
350

100
100
100
100

300（100）
300
300
100

500（315）
500
500
315

35

100
100
100
100
105
200
200
50
500
500
500
250
1100
1100
1100
260

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―
―
500
500
500
200
1100
1100
1100
200

25

21

21

25

25

21

31.5

31.5

16

14

16

21

21

21

スプール作動時：
７

スプール停止時：
21

スプール作動時：
７

スプール停止時：
21

5.0

12.9

22

1.8

4.0

7.4

7.9

11.5

12

48.2

50

注）1. 最大流量とは弁に流せる限界流量をいいます。また、圧力・流量によりDMG－04以上のサイズ
では、レバー操作トルクが40 Nm以上となる場合があります。

★1. スプール形式により異なります。詳細は DSG－03 シリーズ電磁切換弁標準モデル表（282ペー
ジ、50 Hz定格電圧時）をご参照ください。

★2.（ ）内の値は3C3、3C5、3C6、3C60 の最大流量を示します。
★3. スプール形式により異なります。詳細は次ページの表をご参照ください。
★4. スプール形式により異なります。DSHG－06（パイロット圧力 0.8 MPa 時）と同じですので、
315ページをご参照ください。

★5. スプール形式により異なります。DSHG－10（パイロット圧力 1.0 MPa 時）と同じですので、
316ページをご参照ください。

★6. タンク側背圧によりレバー操作トルクが変化します。（右図参照）
★7. タンク側の背圧が7 MPaを越える場合には、ドレンポートを直接油タンクに接続してください。
●大流量弁（フランジ接続形）については、別途ご相談ください。

● DMG－01レバー操作トルク

5 10 140

タンク側背圧　MPa

Nm

1.5

1.0

0.5

操
作
ト
ル
ク 

手
動
切
換
弁
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★1

★1

★2

★2

★1

★1

★3

★5

★1

★1

★2

★2

★1

★1

★3

★5

★1

★1

★2

★2

★1

★1

★3

★5 ★5

★4 ★4 ★4 ★4

★6

★7

★7

★7
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■ モデル番号の構成

DM －03 －2 B 2 A －50

シリーズ番号 大きさの呼び 位置の数 スプールばね形式
スプール
形　　式

中立位置と片側位
置を使用する弁の
場合のみ記入

デザイン
番　　号

T

管接続形式

DM：
手動切換弁

3

2

Ｃ：
スプリングセンタ

Ｄ：
ノースプリング
デテント

Ｂ：
スプリング
オフセット

2 ・ 3
4 ・40
5 ・ 6
60・ 7
8 ・ 9
10・11
12

中立位置と片側位
置を使用する弁の
場合のみ“Ａ”また
は“Ｂ”を記入

次ページ、“中立
位置と片側位置
を使用する弁”を
ご参照ください。

50

Ｔ：
ねじ接続形

Ｇ：
サブプレート取付形

30

30

10

50

21

50

40

03 （Rc 3／8：旧PT 3／8）
06 （Rc 3／4：旧PT 3／4）
06X （Rc  1 ：旧PT  1 ）
10 （Rc 11／4：旧PT 11／4）
10X （Rc 11／2：旧PT 11／2）

01

03

04

06

10

★りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エ
ステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますの
で、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

組合せについては下表をご参照ください。

● 各サイズ、機種別スプール形式一覧表

スプール
形　　式

DMG－01
DMT－03
DMG－03

DMT－06※
DMT－10※

DMG－04
DMG－06
DMG－10

3C
3D 2D 2B 3C

3D 2D 2B 3C
3D

2D
2B

3C
3D

2D
2B

2
3
4
40

5

6

60

7
8
9
10
11
12

◯
◯
◯
◯
◯
―
―
―
◯
―
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
―
―
―
―
―
―
―
―
◯
◯
―
―
―
―

◯
◯
―
―
―
―
―
―
―
―
―
◯
―
―
―
―

◯
◯
◯
◯
―
―
―
―
◯
―
―
―
◯
◯
―
◯

◯
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

◯
◯
―
―
―
―
―
―
―
―
―
◯
―
―
―
―

◯
◯
◯
◯
―
◯
―
◯
―
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
―
―
―
―
―
―
◯
◯
―
―
―
―

◯
◯
◯
◯
―
◯
◯
―
◯
―
◯
―
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
―
―
―
―
―
―
◯
―
―
―
―
―

位置 ♯3
位置 ♯2
位置 ♯1（DMTG－01、03－2B※、DM

T
G－03－2D※の場合は♯2） 

注）◯印は各機種別に用意しているスプール形式を示します。

★スプール形式“6”は切換途中オールポートブロック、“60”は切換
途中オールポートオープンになります。

★DMG－01－2B※、DMTG－03－2B※、

2D※の場合は♯1が♯2となります。

■ DMG－04－3C※（スプリングセンタ形）
最大流量

モデル番号
最　大　流　量　L/min

７MPa 14 MPa 21 MPa

DMG－04－3C2

DMG－04－3C3

DMG－04－3C4

DMG－04－3C40

DMG－04－3C5

DMG－04－3C6

DMG－04－3C60

DMG－04－3C7

DMG－04－3C9

DMG－04－3C10

DMG－04－3C11

DMG－04－3C12

200

180

200

200

80

90

140

200

200

200

200

200

130

90

200

200

50

60

70

75

125

130

150

200

85

70

90

105

40

55

55

55

100

85

85

95

■ JIS油圧図記号

スプリングセンタ　　　 ノースプリングデテント　　　 スプリングオフセット
3D※　　 2D※

A B

TP

♯1 ♯2 ♯3
A B

TP

♯1 ♯3
A B

TP

♯1 ♯2 ♯3
A B

TP

♯1
（♯2） 

♯3

★ （♯2） 
★ 

★

★
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■中立位置（♯2）と片側位置（♯1または♯3）を使用する弁

通常の2位置形の弁（2D※、2B※）のほかに、中立位置（♯2）と位置♯1を使用する弁（2B※A、2D※A）および中立位置（♯2）と
位置♯3を使用する弁（2B※B、2D※B）の2種類の2位置形の弁が用意されております。
下表の◯印が各機種別に用意している弁形式を示します。

●スプリングオフセット形

弁形式

機　　　　　種JIS油圧図記号

DMT－03
DMG－03

DMT－06※
DMT－10※

DMG－04
DMG－06
DMG－10

弁形式

機　　　　　種JIS油圧図記号

DMT－03
DMG－03

DMT－06※
DMT－10※

DMG－04
DMG－06
DMG－10

DMG－01

2B2A

2B3A

2B4A

2B40A

―

2B5A

2B6A

2B60A

2B7A

2B8A

2B9A

2B10A

2B11A

2B12A

―

◯

◯

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

◯

◯

◯

◯

―

◯

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

―

◯

◯

―

◯

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

2B2B

2B3B

2B4B

2B40B

2B5B

2B6B

2B60B

2B7B

2B8B

2B9B

2B10B

2B11B

2B12B

◯

◯

◯

◯

◯

―

―

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

―

―

―

―

―

◯

―

―

―

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

◯

―

◯

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

―

◯

◯

―

◯

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

★位置♯1
★位置♯2

★位置♯2
★位置♯3

●ノースプリングデテント形

弁形式

機　　　　　種JIS油圧図記号

DMT－06※
DMT－10※

DMG－04
DMG－06
DMG－10

弁形式

機　　　　　種JIS油圧図記号

DMT－06※
DMT－10※

DMG－04
DMG－06
DMG－10

DMG－01

2D2A

2D3A

2D4A

2D40A

―

2D5A

2D6A

2D60A

2D7A

2D8A

2D9A

2D10A

2D11A

2D12A

―

◯

◯

◯

◯

―

◯

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

―

◯

◯

―

◯

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

2D2B

2D3B

2D4B

2D40B

2D5B

2D6B

2D60B

2D7B

2D8B

2D9B

2D10B

2D11B

2D12B

◯

◯

◯

◯

◯

―

―

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

―

◯

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

―

◯

◯

―

◯

―

◯

―

◯

◯

◯

◯

★位置♯1
★位置♯2

注）位置の番号（★印部）は3位置形（3C※および3D※）を基準に定められています。

★位置♯2
★位置♯3

BA

TP

BA

TP

BA

TP

BA

TP
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■ サブプレート

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

質 量
kg

DSGM－01－31
DSGM－01X－31
DSGM－01Y－31
DSGM－03－40
DSGM－03X－40
DSGM－03Y－40
DHGM－04－20
DHGM－04X－20
DHGM－06－50
DHGM－06X－50
DHGM－10－40
DHGM－10X－40

1／8
1／4
3／8
3／8
1／2
3／4
1／2
3／4
3／4
1
11／4
11／2

0.8

3

4.7
4.4
4.1

7.4

21.5

モデル番号 六角穴付ボルト

M 5×45L…………… 4個

M 6×35L…………… 4個

M10×45L…………… 4個

M 6×40L…………… 2個

M12×60L…………… 6個

M20×75L…………… 6個

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程度に仕上げてく
ださい。

弁モデル
番　　号

DMG－01

DMG－03

DMG－04

DMG－06

DMG－10

DMG－01

DMG－03

DMG－04

DMG－06

DMG－10

備 　 　 考

DSG－01 電磁切換弁用を共用
寸法図は275ページを参照

DSG－03 電磁切換弁用を共用
寸法図は289ページを参照

電磁パイロット切換弁用を共
用寸法図は323、325ページを
参照

■ 付 属 品

サブプレート取付形の弁のみ下記の取付
ボルトを付属しております。

■ 使用上の注意

●タンクポート“Ｔ”はサージ圧力が発生
する管路に接続しないでください。

■ 圧力降下特性

下記の特性は使用油粘度 35 mm2/s、比重 0.850 における特性です。
上記以外の条件でご使用の場合は下記によりそれぞれの値をお求めください。

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。 は下線図の値、Ｇは 0.850です。

粘　度
mm2/s 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SSU 77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

係　　　数 0.81 0.87 0.96 1.03 1.09 1.14 1.19 1.23 1.27 1.30

●DMT－06, 06X

0 50 100 150 200 250 300

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

2

3

1

●DMT－10, 10X

0 100 200 300 400 500

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

2

3

1

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号
P→A

2
3
4
40
5
6
60
7
8
9
10
11
12

②
③
②
②
③
③
③
②
②
③
②
③
②

B→T P→B A→T P→T
②
②
③
②
②
②
②
②
―
②
②
②
②

②
③
②
②
②
③
③
②
②
③
②
②
②

②
②
②
②
②
②
②
②
―
②
②
②
②

―
②
―
―
―
①
①
―
―
―
―
―
―

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号
P→A

2
3
4
40
5
6
60
7
8
9
10
11
12

③
③
③
③
③
③
③
③
②
③
③
③
③

B→T P→B A→T P→T
②
②
②
②
②
③
③
②
―
②
②
②
②

③
③
③
③
③
③
③
③
②
③
③
③
③

②
②
②
②
②
③
③
②
―
②
②
②
②

―
②
―
―
―
①
①
―
―
―
―
―
―
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●DMG－01

0 5 10 15 3020 25 35

1.4

1.2

0.8

0.4

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

2

3

1

弁　　形　　式 圧力降下曲線番号

P→A

③

③

③

③

②

①

③

③

③

③

③

③

②

②

③

B→T P→B A→T P→T3C※ 3D※ 2D※ 2B※

3C 2

3C 3

3C 4

3C40

3C 5

3C60

3C 7

3C 8

3C 9

3C10

3C11

3C12

3D 2

3D 3

3D 4

3D40

3D 5

3D60

3D 7

3D 8

3D 9

3D10

3D11

3D12

2D 2

2D 3

2D 7

2D 8

2B 2

2B 3

2B 8

③

③

③

③

①

①

③

―

③

③

③

③

②

②

―

③

③

③

③

①

①

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

①

①

③

―

③

③

③

③

③

③

―

―

②

―

―

③

③

―

―

―

―

―

―

―

―

―

●DMG－04

0 50 100 150 200

1.2

0.8

0.4

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

2 
3 
4
5
6

1

スプール
形　　式

圧力降下曲線番号

P→A

⑤

⑥

⑤

⑤

⑤

②

②

⑤

⑥

⑤

⑤

⑤

B→T P→B A→T P→T

―

③

―

―

①

①

①

―

―

―

―

―

2

3

4

40

5

6

60

7

9

10

11

12

②

③

④

④

②

③

③

②

②

④

④

③

⑤

⑥

⑤

⑤

④

④

④

⑤

⑥

⑤

⑤

⑤

④

⑤

⑤

⑤

⑤

②

②

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

●DMT－03, DMG－03, DMG－06, DMG－10 については下表を参照のうえ、該当するページをご参照ください。

モデル番号 圧 力 降 下 特 性 特　　　性
掲載ページ 備　　　考

DMT－03
DMG－03

DSG－03シリーズ電磁切換弁（汎用形）に同じ 287

3D※は3C※に同じ
DMG－06

DMG－10

電磁パイロット切換弁（DSHG－06）に同じ

電磁パイロット切換弁（DSHG－10）に同じ

319

319
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DMT－03
レバー位置変更方法

★1.  レバーの最大許容トルク
は30 Nmです。
これ以上のトルクでレ
バーを操作しないでくだ
さい。

★1.  レバーの最大許容トルク
は50 Nmです。
これ以上のトルクでレ
バーを操作しないでくだ
さい。

レバー位置は六角穴付
ボルトを取り外すこと
により、右図に示すよ
うに 30°おきに変更
することができます。
なお、右図の角度は位
置♯２を基準に表示し
てあります。

DMT－06, 06X
DMT－10, 10X

モデル番号 Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ Ｋ Ｌ Ｎ Ｑ Ｓ Ｕ Ｖ Ｘ Ｙ Ｚ ａ ｂ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ

DMT－06

DMT－06X

DMT－10

DMT－10X

50

66

30

40

126

160

47.5

62.5

24

33

320

402

255

320

137

173

118

147

107

135

33.5

40

86

102

76

90

9

12.5

40

50

25

35

250

300

100

120

63.5

78.5

12

15

11

13.5

17.5

21

3／4
1

11／4
11／2

30° 

六角穴付ボルト 
六角穴二面幅 4

30° 

30° 

30° 

30° 

圧力ポート“P” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

シリンダポート“B” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 
タンクポート“T ” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

4－φ7穴 
φ11ざぐり 

10
27

27
21
.8

26
.8
27

13
9

46
.3

R
94
.5

30° 

20° 

20
° 

85
.3

46
12

70
248.7

108.5
193.8

19

92

★1
27

球25

74.5

39.7

44
5469.7

位
置 

♯2
位
置 

♯
3

位
置 
♯1

シリンダポート“A” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

4－Rc“h” 
（旧表示PT“h”） 

シリンダポート“B” シリンダポート“A” 

タンクポート“T” 

圧力ポート“P” 

4－φf穴 
φgざぐり深1.5

S S
Q

a

d
b

Y

XX

Z

L N
K
約 J

約U 約V

F
F
E

C

R“e” 

H

D

球40

位置 ♯3

位置 ♯1 中立位置 ♯2

★1

ストローク 

C
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取付面：ISO 4401－AB－03－4－Aに準拠
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★1.  レバーの最大許容トルク
は20 Nmです。
これ以上のトルクでレ
バーを操作しないでくだ
さい。

DMG－01

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（275ページ）をご参照ください。

DMG－03

注）弁取付面寸法は共用するサブプレー
トの寸法図（289ページ）をご参照
ください。

★1.   タンクポート“Ｔ”2箇所のうち、
標準サブプレートでは左側を用い
ていますがいずれを用いてもさし
つかえありません。

★2.  レバー位置は変更することができま
す。詳細は前ページの DMT－03 を
ご参照ください。

★3.  レバーの最大許容トルクは 30 Nm
です。
これ以上のトルクでレバーを操作
しないでください。

シリンダポート“A” 
圧力ポート“P” 

シリンダポート“B” 

操作レバーの位置はレバー固定用 
止ねじを緩めることにより、円周上 
の任意の位置に変更できます。 

タンクポート“T” 

4－φ5.5穴 
φ9.5ざぐり 

40.5

5

48

φ26 レバー固定用止ねじ 
六角穴二面幅 2.5

65

74

39
25

38 5
0.
5

15
.5

31
0.
75

32
.5

71 22:3C※ 
17:3D※、2D※、2B※ 位置♯3

R49

位置♯1

位置は90°おきに変える 
ことができます。 

中立位置♯2

27
° 

27
° 

球
20

取付面 
（Oリング付） 

★1
11

5469.7

48.7 50.8

32
.5

46
12

70

2746
.3

13
9

59
2

76
.3

108.5
193.8

19
92

20° 
30° 

20
° 

R
94
.5

取付面 
（Oリング付） 

27
74.5

球25

39.7

圧力ポート“P” シリンダポート“B” 

4-φ7穴 
φ11ざぐり 

タンクポート“T” 

シリンダポート“A” 

★1

★3

位
置 

♯2

位置 

♯
3

位
置 

♯1



取付面：ISO 4401－AE－08－4－Aに準拠

取付面：ISO 4401－AD－07－4－Aに準拠
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DMG－04

DMG－06

注）弁取付面寸法は共用するサブ
プレートの寸法図（325ペー
ジ）をご参照ください。

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法
図（323ページ）をご参照ください。

A
B
Y

T
P

X

34

50
32

30

32

59.2

22.5

202.5

232.5

位置♯1

一点鎖線はスプリング 
オフセット形（2B※、2B※A） 
の場合です。 

位置♯2

位置♯3

球
40

34
.9

69
.8

72
.9

90

1.
5

10
.1

4－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2－φ7穴 
φ11ざぐり 

101.6

130

14.2
タンクポート“T” 

圧力ポート“P” 

シリンダポート“B” 

シリンダポート“A” 

ドレンポート 

32

4
31

10
3

2－φ3 
位置決めピン 

取付面 
（Oリング付） 

50
30
 

★1

R20
0

V
A B

T P

53.2

55.8 77

130.295.8 

300.5
タンクポート“T” 

ドレンポート“V” 

圧力ポート“P” 

6－φ13.5穴 
φ20ざぐり 

46
.1 92
.1

13

最
大
11
8

シリンダポート“A” 

取付面 
（Oリング付） 

シリンダポート“B” 

約57

260.5 52

34約5730
位置♯1

位置♯2

位置♯3

球
40

R
200

スプリングオフセット形（2B※） 
を示します。 

スプリングオフセット形（2B※A） 
を示します。 

11
647

4041
6 12.5

1562－φ6位置決めピン 

★1

★1.  レバーの最大許容トルク
は60 Nmです。
これ以上のトルクでレ
バーを操作しないでくだ
さい。

★1.  レバーの最大許容トルク
は70 Nmです。
これ以上のトルクでレ
バーを操作しないでくだ
さい。
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DMG－10

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（325ページ）をご参照ください。

DMG－01

■ シール一覧表

照号 部　品　名　称 部 品 番 号 個数

21

22

23

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

JIS B 2401－1B－P21

JIS B 2401－1A－P8

JIS B 2407－T2－P8

AS 568－023（NBR,Hs90）

AS 568－014（NBR,Hs90）

3

1

4

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1A－P6

JIS B 2401－1B－P9

DMT－03
DMG－03

照号 部　品　名　称 部 品 番 号 個数

14

15

16

17

18

Ｏリング

Ｏリング

バックアップリング

Ｏリング

Ｏリング

2

2

2

1

5

注）照号⑱のＯリングはDMT－03の場合には使用しません。

76.2

94.5 114.3

190.5146.5

453

タンクポート“T” 

ドレンポート“V” 

シリンダポート“A” シリンダポート“B” 

圧力ポート“P” 

6－φ21.5穴 
φ32ざぐり深1

79
.4 15
8.
8

最
大
19
8

19
.6

取付面 
（Oリング付） 

66.5401

47.5約105 約10536

球4
0 位置♯1

2－アイボルト 
M8

位置♯2

位置♯3
スプリングオフセット形（2B※） 
を示します。 

スプリングオフセット形（2B※A） 
を示します。 

18
060

6546
6

45

21.5

233.82－φ6位置決めピン 

★1

R300

3 411211223568

171518191314

21

22

25

24

20

16910 12

X-X 断面 
X

X

16151726

25 11 13 12

28

23
24
13
27

20 2 3 1 29 30

19

7

22 6 14 21 5 18 8 10 14 9 4

X-X 断面 

X

X

★1.  レバーの最大許容トルク
は120 Nmです。
これ以上のトルクでレ
バーを操作しないでくだ
さい。
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DMT－06, 06X
DMT－10, 10X

DMG－04
DMG－06
DMG－10

照 号 部 品 名 称
部 　 品 　 番 　 号

個数

24

25

DMT－06※ DMT－10※

パッキン

ダストシール

UPI 32・40・6

DKI 32・44・7・10

UPI 40・55・10

DKI 40・52・7・10

2

1

照 号 部 品 名 称
部　　　品　　　番　　　号

個　数

29

30

31

32

33

DMG－04 DMG－06

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

2

4

2

1

2

JIS B 2401－1B－P34

JIS B 2401－1B－P22A

JIS B 2401－1A－P20

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P40

JIS B 2401－1B－P30

JIS B 2401－1A－P20

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P10

JIS B 2401－1B－G65

JIS B 2401－1B－P42

JIS B 2401－1A－P25

JIS B 2401－1B－P20

JIS B 2401－1B－P14

DMG－10

21 7 13 15 23 16 2 12 1 26 17 4 24 25

5

22

6

3

19

20

18

A-A断面 

A  

A  

31

26

28

22

9

28

31

22

8

15

24

7

23

21 10 11 2 29 32 1 30 25 6 29 3 20

36 17 3333
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機械操作切換弁
Mechanically Operated Directional Valves 

おもにパイロット回路の切換えに使用されます。ロータリ形、カム操作形の2種類の弁形式のものが用意されております。

ロータリ形切換弁
Rotary Type Directional Valves

カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方
向を切換える弁です。
デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、
弁が不用意に切換わることがありません。

■ 仕　　様

モ　　デ　　ル　　番　　号
定格流量
L/min

最　　高
使用圧力
MPa

タンク側
許容背圧
MPa

質　　量
kg

DRT－02－※D※－※※－20 16

★タンクポートに3 MPa以上の背圧が発生する場合には外部ドレン形をご使用ください。

ね　じ　接　続　形 サブプレート取付形 DRT形 DRG形

DRG－02－※D※－※※－20 7 7★ 4.7 3.4

■ モデル番号の構成

DR G －02 －2 D 2 －A R －20
シリーズ
番　　号

管接続形式
大きさ
の呼び

位置の数
スプール
ばね形式

スプール
形　　式

操作方法 ドレン形式
デザイン
番　　号

DR：
ロータリ形
切換弁

Ｔ：ねじ接続形 02

02

2

3

Ｄ：ノースプリン　
グデテント

2

4

Ａ：ドッグ

Ｂ：ドッグ
レバー

Ｃ：レバー

無記号：
内部
ドレン形

Ｒ：
外部
ドレン形

20

20
Ｇ：
サブプレート
取　付　形

★1.  機種を選択する場合は下記の油圧図記号の表からお選びください。なお、これ以外の組合せはできません。
★2.  りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モ

デル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

■ JIS油圧図記号

位置の数 2 位　　　置　　　形 3 位 置 形

操作方法 ドッグ切換形 レバー切換形ドッグレバー切換形 レバー切換形

JIS
油圧図記号

モデル番号 DR※－02－2D2－A DR※－02－2D2－B DR※－02－2D2－C DR※－02－3D4－C

■ 使用上の注意

● 切換トルク
圧力ポート“Ｐ”およびシリンダポー
ト“A”（または“B”）の圧力を7MPa
にした場合、弁の切換トルクは下表
の値になります。

タンクポート背圧
MPa

トルク
Nm

0

3

1

4.8

● 2ウェイ切換弁
外部ドレン形の弁のスプール形式
“2”を使用し、タンクポートをプラ
グしてください。

A B

TP

♯1 ♯2 ♯3
A B

TP

♯1 ♯3
A B

TP

♯1 ♯3
A B

TP

♯1 ♯3
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■付 属 品

サブプレート取付形の弁（DRG－02）のみ下記の取付ボルトを付属しております。
六角穴付ボルト　M8×45 L ……………………………………………………………5個

■ サブプレート

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

質 量
kg

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－Ｓ程度に仕上げてください。

弁モデル番号 備 　 　 考

DRG－02

DRGM－02－20

DRGM－02－R－20

DRGM－02X－20

DRGM－02X－R－20

1／4

3／8

1.9

内部ドレン形用

外部ドレン形用

内部ドレン形用

外部ドレン形用

■ 圧力降下特性

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。

但し、 は左線図の値、Ｇは 0.850です。

粘度
mm2/s

SSU

係　　数

弁形式
圧力降下曲線番号

P→A

②

②

20

98

0.87

30

141

0.96

40

186

1.03

50

232

1.09

60

278

1.14

70

324

1.19

80

371

1.23

90

417

1.27

100

464

1.30

0 4 8 12 16

0.3

0.2

0.1

0.4

圧
力
降
下
値 

P

MPa

流　量　L/min

使用油 
粘度 35mm2/s 
比重 0.850 

2

1

B→T P→B A→T

2D2

3D4

②

②

②

①

②

②

DRT－02

その他の寸法はドッグ切換形をご参照ください。

ドッグ切換形

ドッグレバー切換形 レバー切換形

5.2

φ8

R12
134

10
0

110

10
°
 

45°
 45° 30

16

φ
76

43

58.5

151.5

56

φ
80

シリンダ 
ポート“B” 

タンクポート“T” 

シリンダ 
ポート“A” 

圧力ポート“P” 

76.5°
 

76
.5
°
 

36° 36°
 

ドレンポート“Y” 
Rc ／（旧表示PT ／ ） 1 4 1 4

　外部ドレン形の場合のみ （加工してあります。　　） 

φ
50

10
°
 26

4－Rc ／（旧表示PT ／ ） 1 4 1 4

位置♯1
位置♯3

2－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

φ
80

R38

45°
 45° 

22.5° 22.5°
 

R38

R105

位置♯3

位置♯1

球32

φ10

30
位置♯3

中立位置♯2
位置♯1

R105

22.5° 22.5
° 

球32

φ10

30
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DRG－02 ドッグ切換形
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E
ドッグレバー切換形、レバー切換形については、DRT－02 をご参照ください。

サブプレート

★ドレンポート“Ｙ”は外部ドレン形の場合のみ加工してあります。

サブプレートモデル番号

内部ドレン形 外部ドレン形
Ｄ

DRGM－02－20

DRGM－02X－20

DRGM－02－R－20

DRGM－02X－R－20

1／4
3／8

DRT－02

■ シール一覧表

照　号 部品名称 部 品 番 号 個　数

15

16

17

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

2

1

4

JIS B 2401－1B－G35

JIS B 2401－1A－P16

JIS B 2401－1B－P14

DRG－02

照　号 部品名称 部 品 番 号 個　数

14

15

Ｏリング

Ｏリング

2

1

JIS B 2401－1B－G35

JIS B 2401－1A－P16

シリンダポート“A” 

タンクポート“T” 

圧力ポート“P” 

シリンダポート“B” 
φ
62
.7

φ82.6

φ
10
6

φ
50

12

42 φ8

位置 ♯3
位置 ♯1

5－φ8.8穴 
φ14ざぐり 

26

63 25
103.5

22.5°
 22.5° 

36° 36° 33.4

取付面 
（Oリング付） 

45° 45°
 

R38

ドレンポート“Y”★ 

Rc1／4（旧表示PT1／4） 

11.2

22

25

127

151

10
6

2－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

5－M8ねじ深16

4－Rc“D” 
（旧表示PT“D”） 

φ62.7

R1
2

Y

A

P

BT

36° 36° 

10
° 1
0°
 

22
.5
° 

22
.5
° 

φ82.6

16 6 17 9 11 10 4 8 7

12

15

5

3

14

1

13

14

2

18

18 5 11 4 6 7

13

16

2

15

3

14

1

17

12

9

19

8

15
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カム操作切換弁
Cam Operated Directional Valves

カムによりスプールを押下げ、油
の流れ方向を切換える弁です。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号 最大流量★

L/min
最高使用圧力
MPa

タンク側許容背圧
MPa

質　　量　kg

DCT－01－2B※－40

DCT－03－2B※－50

30

100

★ 最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。

ねじ接続形 サブプレート取付形 DCT形 DCG形

21

25

7

10

1.1

4.5

1.1

3.8

機械操作切換弁

DCG－01－2B※－40

DCG－03－2B※－50

■ モデル番号の構成

DC T －01 －2 B 2 －R －40
シリーズ
番　　号

管接続形式
大きさ
の呼び

位置
の数

スプールばね
形　　　　式

スプール
形　　式

ローラの向き
デザイン
番　　号

DC：
カム操作
切換弁

Ｔ：
ねじ接続形

01

03

01

03

2
Ｂ：
スプリング
オフセット

2・3・8

40

50

40

50

Ｇ：
サブプレート
取付形

注）りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モ
デル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

■ サブプレート

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧PT）

質 量
kg

DSGM－01－31
DSGM－01X－31
DSGM－01Y－31
DSGM－03－40
DSGM－03X－40
DSGM－03Y－40

1／8
1／4
3／8
3／8
1／2
3／4

0.8

3
3
4.7

モデル番号 六 角 穴 付 ボ ル ト

M 5×45L…………２個

M 5×45L…………４個

M 6×35L…………４個

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－Ｓ程度に仕上げてください。

弁モデル
番　　号

DCG－01

DCG－03

DCT－01

DCG－01

DCG－03

備 　 　 考

DSG－01 シリーズ電磁切換弁用を共
用しております。寸法図は275ペー
ジをご参照ください。

■ 付 属 品

●取付ボルト

DSG－03 シリーズ電磁切換弁用を共
用しております。寸法図は289ペー
ジをご参照ください。

取付ボルト締付トルク

5 ～ 7 Nm

12～15Nm

●DCT－03 には取付ボルトは付属しておりません。

取付面側 

無記号 
（標準） 

Y 
（DC※－01のみ）R
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■ ローラ位置と油の流れ方向 ■ 使用上の注意

● 弁形式“2B8”
タンクポート“Ｔ”はドレンポートと
なりますので、直接油タンクへ接続し
てください。
（許容背圧 0.35 MPa）

● 操作力

0 2.5 5.0 7.5 10

200

150

100

50

操
作
力 

N

タンク側背圧　MPa

操作力 

■ 圧力降下特性

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850です。

粘　度
mm2/s 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SSU 77 98 141 186 232 278 324 371 417 464

係　　　数 0.81 0.87 0.96 1.03 1.09 1.14 1.19 1.23 1.27 1.30

0 5 10 15 20 25 30

1.2

0.8

0.4

圧
力
降
下
値 

P

MPa

流　量　L/min

 

使用油 
粘度 35 mm2/s 
比重 0.850 

2

3

1

●DCT
DCG

－01

● DCT
DCG

－03

DSG－03シリーズ電磁切換弁（汎用形）と同じですので287ページをご参照ください。

モデル番号
圧力降下曲線番号

P→A

①

②

②

③

DCT－01－2B2
DCT－01－2B3
DCT－01－2B8
DCG－01－2B2
DCG－01－2B3
DCG－01－2B8

B→T P→B A→T

①

―

②

―

②

②

③

③

①

―

③

―

A B

TP

A B

TP
A B

TP

A B

TP

A B

TP

A B

TP

JIS 油圧図記号  モデル番号 
ローラの位置と油の流れの方向 

オフセット位置からのローラのストローク（mm） 
オフセット位置 

全ポート閉 

切換完了位置 
Ｐ→Ｂ  
Ａ→Ｔ  

Ｐ→Ａ  
Ｂ→Ｔ  

3.80 4.6 9.5

全ポート閉 
Ｐ→Ｂ  
Ａ→Ｔ  

Ｐ→Ａ  
Ｂ→Ｔ  

3.80 4.6 9.5

A,Tポート閉 

A,Tポート閉 

B,Tポート閉 

B,Tポート閉 

Ｐ→Ｂ  Ｐ→Ａ  

3.80 9.5

全ポート閉 
Ｐ→Ａ  
Ｂ→Ｔ  

Ｐ→Ｂ  
Ａ→Ｔ  

3.40 3.8 7

全ポート閉 Ｐ→Ａ  
Ｂ→Ｔ  

Ｐ→Ｂ  
Ａ→Ｔ  

3.00 4.0 7

全ポート閉 Ｐ→Ａ  Ｐ→Ｂ  

3.60 4.7 7

DCT－01－2B2 DCG

DCT－01－2B3 DCG

DCT－01－2B8 DCG

DCT－03－2B2 DCG

DCT－03－2B3 DCG

DCT－03－2B8 DCG
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DCT－01

注）バルブ取付の際は取付穴3箇所のうち★印を付した2箇所をご使用ください。

DCT－03

最
大
 66

ストローク 9.5

53 
 

24

38.5 
 最大 110

22
.2
5

32
.5

7.
75

48
2　
 

約
 55
.8

4

13.5
65 
 

25
 

 
38
 

 
49
 

 

8.
5

カムの高さ 9.5最大 50°  
 

9
19 
 

28.5 
 

29 
 

35.5 
 

40.5 
 

3-φ 5.5穴 
 φ 9.5ざぐり 
 

φ 17ローラ 
 

切換完了位置 
 

オフセット位置 
 

10
.2
5

0.
75

★ 
 

★ 
 

A

T

B

ローラの向 き “ Y”  
 

圧力ポー ト “ P” 
Rc1／ 8（旧表示 PT1／ 8）  

 

タンクポー ト “ T” 
Rc1／ 8（旧表示 PT1／ 8） 

シリンダポー ト “ B” 
Rc1／ 8（旧表示 PT1／ 8） 

シリンダポー ト “ A” 
Rc 3／ 8（旧表示 PT3／ 8）  

 

カ 
ム 
 
 

ロ
ー
ラ
の
向
き 

“R” 

ロ
ー
ラ
の
向
き
　

標
準 

カムとローラの位置 
6

21
.8
26
.8 27 35
.3
85
.3

10

50 44
27

56.8 54

一点鎖線はモデル： 
DCT-03-2B※-Rの 
場合を示します。 

ストローク 7

カムの高さ7

最大ストローク8.2

最大 30°  
 

切換完了位置 
 

オフセット位置 
 

カ 
ム 

カムとローラの位置 

タンクポート“T” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

圧力ポート“P” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） シリンダポート“A” 

Rc3／8（旧表示PT3／8） 

19
92

2
46
.2

φ 18ローラ 
 

最大73.3
最大158.6

4-φ7穴 
φ11ざぐり 

46
12

70
2

27

シリンダポート“B” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 



取付面：ISO 4401－AC－05－4－Aに準拠

取付面：ISO 4401－AB－03－4－Aに準拠

方向制御弁
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DCG－01

注）1.  カムとローラの位置については前ページDCT－01 をご参照ください。
2.  弁取付面寸法は275ページのDSG－01 シリーズ電磁切換弁用サブプレート寸法図ををご参照ください。

DCG－03

★タンクポート“Ｔ”2箇所のうち、標準サブプレートでは左側を用いていますが、いずれを用いても
差支えありません。

注）1.  カムとローラの位置については前ページDCT－03をご参照ください。
2.  弁取付面寸法は289ページのDSG－03シリーズ電磁切換弁用サブプレート寸法図ををご参照ください。

カ
ム
操
作
切
換
弁

E

B B 

TT

AA

PP

4

15
.5

31
25

13.5
65 取付面 

（Oリング付） 

38
3

49
0.
75

32
.5 48

7.
75

8.
5

約
55
.8

53

28.5
35.5 40.5

最大110

圧力ポート“P” 

シリンダポート“A” 

4-φ5.5穴 
φ9.5ざぐり 

シリンダポート“B” 

タンクポート“T” 

φ17ローラ 

ローラの向き“Y” 

ロ
ー
ラ
の
向
き 

“R” 

ロ
ー
ラ
の
向
き
　

標
準 

6

32
.5

46
27 35
.3

19
92

2
59

12
70

2
46
.2

73.3 50.8

50
56.8 54

158.6

圧力ポート“P” 

シリンダポート“A” 

一点鎖線はモデル： 
DCG-03-2B※-R 
の場合を示します。 

4-φ7穴 
φ11ざぐり 

シリンダポート“B” 

タンクポート“T” φ18ローラ 
★ 

取付面 
（Oリング付） 



6 15 21 16 22 23 3 8 7 1 2 14 6 10 11 5 4
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DCT －01DCG

■ シール一覧表

照号 部品名称 部 品 番 号 個数
11
12
13
14

Ｏリング
Ｏリング

バックアップリング
Ｏリング

2
1
1
5

JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1A－P6
JIS B 2407－T3－P6
AS 568－014（NBR, Hs90）

DCT －03DCG

注）照号⑭のＯリングはサブプレート取付形のみに使用します。

照号 部品名称 部 品 番 号 個数
13
14
15

Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

1
2
4

JIS B 2401－1A－P5
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P9

注）照号⑮のＯリングはサブプレート取付形のみに使用します。
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機　　　　　　種 
JIS 

油圧図記号 

最　　高 
使用圧力 
MPa

最　　大　　流　　量　　L/min

1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

掲　載 
ページ 

35531.5ポペット形電磁切換弁 

シャットオフ 電 磁 弁  364

358

356ポ ペ ッ ト 形  
電磁パイロット切換弁 

ポ ペ ット 形 電 磁 弁  

DSLG－01

DSLHG－10

DSLHG－06

DSLHG－04

CDSG－03

CDST－03※ 

CDSC－03

CDSC－01

DSPG－03

DSPC－03

DSPG－01

DSPC－01

25

14

21

25

a
A B

P T

T A P B Y

b

ab

Y

X

2

1

ポペット形切換弁
Poppet Type Directional Valves

ポペット形切換弁
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■ 取付面寸法

取付面寸法は下記に示す国際規格 ISO に準拠しています。

名　　　　称 モデル番号 取付面の ISOコード番号

シャットオフ電磁弁

DSPG－01

DSPG－03

DSPC－01

DSPC－03

DSLHG－04

DSLHG－06

DSLHG－10

ISO 4401－AB－03－4－A

ISO 4401－AC－05－4－A

ISO 7789 20－01－0－93

ISO 7789 27－01－0－93

ISO 4401－AD－07－4－A

ISO 4401－AE－08－4－A

ISO 4401－AF－10－4－A

ポペット形
電磁パイロット切換弁

モデルチェンジ製品の新旧互換性について

下表の機種のモデルチェンジを実施しております。
モデルチェンジ製品については各機種別「旧製品との互換性について」の項で新旧製品の相違点を掲載しておりますので、該当するペー
ジをご参照ください。

名　　　称
モ　　デ　　ル　　番　　号

旧 新
取付の
互換性

掲　載
ページ 主な変更内容

◯有 ―
1／2、3／4、11／4ポペット形
電磁パイロット切換弁

DSLHG－04－※－※－12
DSLHG－06－※－※－12
DSLHG－10－※－※－12

DSLHG－04－※－※－13
DSLHG－06－※－※－13
DSLHG－10－※－※－13

・パイロット弁変更
DSG－01、60→70デザイン

ポペット形電磁弁

シャットオフ電磁弁

CDS※－03※－C－※－20

DSP※－01－C－※－10

CDS※－03※－C－※－21

DSP※－01－C－※－20

◯有

◯有

363

371

・ソレノイド仕様の変更

・ソレノイド仕様の変更

ソレノイドについて

■ ソレノイドのコネクタ（DINコネクタ形）
ソレノイドのコネクタは国際規格 ISO 4400（油圧・空気圧用3
ピン電気プラグコネクタの特性および要求事項）に合致してお
ります。

■ 交流ソレノイド
交流電源ソレノイドは 50Hz、60Hz 共用2端子を採用していま
すので、周波数のちがいによる結線がえの必要はありません。

■ 直流ソレノイド
DC ソレノイドは定評の シリーズです。

■ 交直変換形ソレノイド
直流ソレノイド（標準直流ソレノイドとは異なります）のほか
に交直変換器およびサージアブソーバを備えており、直接交流
電源に接続して使用されます。切換音が低く、また通電時にゴ
ミなどによりスプールが切換途中で固着するような場合でも、
コイルが焼損しないなどの直流ソレノイドのもつ特長のほか、
外部からのサージ電圧に対しても異常なく半永久的に使用でき
るなど高い信頼性と耐久性を備えております。

■ ソレノイドの絶縁等級

★ シリーズの3大特長★

1．コンピュータなどの誤動作の原因にならない。
（サージ電圧が小さいので電子機器にノイズなどの悪影響
を与えません。）

2．リレーなどが長もちする。
（接点間に火花が出ないので接点の傷みが大幅に軽減され
ます。）

3．OFF 時の復帰時間が短い。

モデル番号 絶 縁 等 級

DSLG－01

H 種
DSLHG－04/06/10

CDSC－01
CDS※－03※
DSP※－01/03
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355ポペット形電磁切換弁

ポペット形電磁切換弁
Poppet Type Solenoid Operated Directional Valves

●高応答、高信頼性
ポペット形ですのでオーバーラップがないため高応答です。しかもハイドロリ
ックロックの心配がありません。

●微少な内部漏れ
ポペットタイプですので、内部漏れは微少です。

●取付面は国際規格 ISO に合致
取付面寸法は国際規格ISO 4401－AB－03－4－Aに合致していますので、従来形の弁
と互換性があります。また01シリーズモジュラー弁と組合せて使用することも
できます。

■ 仕　　様

モデル番号
最 大
流 量
L/min

最　　高
使用圧力
MPa

JIS
油圧図記号

ポペット形切換弁 Poppet Type Directional Valves

ポペット形切換弁は省エネルギー、省資源といった時代のニーズに応えて開発した内部漏れの少ない電磁切換弁、電磁パ
イロット切換弁です。
従来のスプール形切換弁では圧油の内部リークが多すぎて使用できなかった回路構成や、低粘性作動油での使用が可能に
なりました。低粘性作動油を使用することにより作動油の通過抵抗に起因する圧力損失を小さくすることができますので、
装置の省電力化が図れます。また、電磁パイロット切換弁は方向制御・流量制御およびパイロット操作チェック（あるい
は圧力制御）の各機能を備えた多機能弁ですので装置のコンパクト化が図れます。

タンク側
許容背圧
MPa

最　　高
切換頻度
min－1

漏れ量

cm3/min

DSLG－01－3－C
－※－N－11

DSLG－01－3－O
－※－N－11

DSLG－01－4－O
－※－N－11

16 31.5 16 240

0.5★1

以下

１★2

以下

★1.  Ｐポート圧力14 MPa、ＡポートブロックにおけるＴポートへの漏れ量です。
★2.  Ｐポート圧力14 MPa、Ａ･BポートブロックにおけるＴポートへの漏れ量です。

■ 標準ソレノイド仕様

電　　源

直　　　　流
（Ｋシリーズ）

交　　　　流
（交直変換形）

コイル記号
周　波　数
（Hz）

電　　　圧（Ｖ） 電源定格電圧時の電流・電力

電源定格 電　力（W）使用範囲 保持電流（A）

D12

D24

R100

R200

――――

――――

50/60

50/60

12

24

100

200

29

29

10.8～13.2

21.6～26.4

90～110

180～220

2.45

1.23

0.33

0.16

――― ポペット形電磁切換弁の詳細については別途お問合せください。―――

A

P T
a

a

A

A B

P

P

T

T

b

b
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ポペット形電磁パイロット切換弁
Multi Purpose Control Valves

装置のコンパクト化、ローコスト化のニーズに応える多機能複合弁
のポペット形電磁パイロット切換弁は４個のポペットを有する主弁、パイロット用1/8電磁切換弁およびパイロットセレ

クタバルブより構成される複合弁です。
本弁は主弁とパイロットセレクタバルブとの組合せにより個々のポペットが方向制御・流量制御あるいは圧力制御の各機能を持った
多機能複合弁で、種々の特長を有しております。

■特　　長

●多機能複合弁
１つのバルブで、方向制御・流量制御およびパイロット操作チェック弁（またはカウンタバ
ランス弁）の３つの機能を兼備えた多機能複合弁ですので、使用バルブ数・据付スペースが
省略でき、装置のコンパクト化、ローコスト化が図れます。

●高応答・高信頼性
ポペット形ですのでオーバーラップがありません。従って切換応答性が非常に良好です。ま
た、ハイドロリックロックも起こりませんので、装置の信頼性が向上します。

●ショックレス化が容易
パイロット用オリフィス径を適宜選択することにより流路開閉のタイミングを任意に設定で
きますので、ショックレス形ポペットと合せてアクチュエータのスムースな起動・停止が行
えます。また、切換時の騒音や配管の振動を非常に小さくできます。

●差動回路用も用意
差動回路の構成が可能な4位置4方弁タイプも用意しております。
差動回路を用いることにより、小容量のポンプで高速の早送りが可能となりますので、装置
の省電力化が図れます。

●取付は国際規格 ISO に合致
取付面寸法は国際規格ISOに合致していますので、従来形の弁と取付の互換性があります。

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量
L/min

最　　高
使用圧力
MPa

タンク側
許容背圧
MPa

カウンタ
バランス
圧力調整範囲
MPa

ポペット面積比
（シート径面積：環状面積）

DSLHG－04－1－※－13

DSLHG－04－2－※－13

DSLHG－04－3－※－13

DSLHG－04－4※－※－※－13

DSLHG－04－5※－※－※－13

DSLHG－06－1－※－13

DSLHG－06－2－※－13

DSLHG－06－3－※－13

DSLHG－06－4※－※－13

DSLHG－06－5※－※－13

DSLHG－10－1－※－13

DSLHG－10－2－※－13

DSLHG－10－3－※－13

DSLHG－10－4※－※－13

DSLHG－10－5※－※－13

150

★カウンタバランス機能ラインのみ最大流量は（ ）内の値に制限されます。

最　　　高
パイロット
圧　　　力
MPa 方向・流量機能 圧力機能

150
（100）★

300

300
（200）★

500

500
（300）★

25

25

25

25

25

25

16

16

16

――

Ｂ：1～ 7
Ｈ：6～25

――

1～25

――

1～25

1：1

1：1

1：1

1：1

1：1

1：1

――

24：1

――

24：1

――

24：1

――― ポペット形電磁パイロット切換弁の詳細については別途お問合せください。―――
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b a
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ba
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T A P B YX

AT PA PB BT

b a

b a

T A P B YX

AT BTPA PB

ba

T A P B YX

AT PA PB BT

ba

T A P B YX

AT PA PB BT
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■ 機能および用途

パ
イ
ロ
ッ
ト

制
御
方
式

モ
デ
ル
番
号

機　　　　　　　　　　能

油 圧 図 記 号
用　　　　　途

方　向　制　御 流量制御
パイロット操作

圧力制御
チ ェ ッ ク 弁

タ
　
イ
　
プ
　
“1”

タ
　
イ
　
プ
　
“2”

タ
　
イ
　
プ
　
“3”

タ
　
イ
　
プ
　
“4”

タ
　
イ
　
プ
　
“5”

D
SL
H
G
－※

－1
D
SL
H
G
－※

－2
D
SL
H
G
－※

－3
D
SL
H
G
－※

－4
A

D
SL
H
G
－※

－4
W

D
SL
H
G
－※

－5
A

D
SL
H
G
－※

－5
W

メータイン・
メータアウト
の両制御が可
能です。

パイロット操作チェック弁とし
て機能させるためには下記の条
件が必要です。
●内部パイロット形

Ｐポート　　　A、Bポート
≧

圧　　力　　　圧　　 力

●外部パイロット形

パイロット A、Bポート
≧

圧　　力　　　圧　　 力

（ ）（ ）

（ ）（ ）

●3位置4方弁（スプリン
グセンタ形）として使
用されます。

● 3位置4方弁（スプリン
グセンタ形）の他、位
置＃1と＃3を使用する2
位置形の弁として使用
されます。
●特にアクチュエータに
慣性力がある場合の使
用に適しています。

●4位置4方弁として使用
されます。

●位置＃3において差動
回路が構成できます。

●タイプ“2”に圧力制御
機能（カウンタバラン
ス弁）を付加したもの
です。

●アクチュエータの背圧
制御をする場合に使用
されます。

●タイプ“3”に圧力制御
機能（カウンタバラン
ス弁）を付加したもの
です。

●アクチュエータの背圧
制御をする場合に使用
されます。

切換
位置

♯1 ♯2 ♯3

SOL a ON OFF OFF
SOL b OFF OFF ON

切換
位置

♯1 ♯2 ♯3

SOL a ON OFF OFF
SOL b OFF OFF ON

切換
位置

♯1

SOL a ON
SOL b OFF

♯2 ♯3 ♯4

OFF
OFF

ON
ON

OFF
ON

切換
位置

♯1

SOL a ON
SOL b OFF

♯2 ♯3 ♯4

OFF
OFF

ON
ON

OFF
ON

ポペット形電磁パイロット切換弁

A
#1 #2 #3

B

P T

A
#1 #2 #3 #4

B

P T

A
#1 #2 #3

B

P T

A
#1 #2 #3 #4

B

P T

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 

A B

P T

方向機能 
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ポペット形電磁弁
Solenoid Operated Poppet Type Two-Way Valves

電気信号でソレノイドを介し、ポペット弁を作動させ油の通路を開閉する弁です。ポペッ
ト形ですから漏れ量が非常に少なく、ハイドロリックロックの心配もありません。

■ 仕　　様

JIS油圧図記号

モ デ ル 番 号
最大流量★1

L/min
最高使用圧力
MPa

質 量
kg

CDSC－01－C－D24－10
CDSC－03－C－※－21

CDST－03W03  －C－※－21

CDSG－03－C－※－21

■ 標準ソレノイド仕様

電　　源

電　 圧（V）

交　　流

Ａ100

Ａ120

Ａ200

Ａ240

Ｄ12

Ｄ24★

Ｄ100

Ｒ100

Ｒ200

X

Y

漏れ量
cm3/min

最高切換頻度
min－1

15 21★2 0.35
0.5

0.85

0.85

0.25以下 240

50 14 0.25以下
ＡＣ：300
ＤＣ：240
Ｒ　：120

★1.  最大流量とは弁の作動（切換）に異常をきたさない限界流量をいいます。
★2.  圧力18.5 MPa 以上でご使用の場合、連続通電時間は最大30分、かつ通電率は90％に制限されます。

コイル
記　号

周波数
（Hz） 電源定格 使用範囲

起動電流
（A）

保持電流
（A）

電　　力
（W）

電源定格電圧時の電流・電力

直　　流
（Kシリーズ）

交　　流
（交直変換形）

50

60

50

60

50

60

50

60

―

50/60

100

100

110

120

200

200

220

240

12

24

100

100

200

80～100

90～120

96～132

108～144

160～220

180～240

192～264

216～288

10.8～13.2

21.6～26.4

90～110

90～110

180～220

1.12

0.95

0.86

0.93

0.79

0.56

0.48

0.43

0.47

0.40

―

―

0.55

0.40

0.36

0.46

0.33

0.28

0.20

0.18

0.23

0.17

2.20

1.10

0.27

0.30

0.15

―

26

26

★CDSC－01 は、コイル記号“D24”のみ用意しています。
●交流ソレノイド、直流ソレノイド共に弁への電気配線はプラグイン方式のため、電気結線をはずさ
ずに弁の着脱が行えます。（CDSC－01 は、リード線形です）

●交流ソレノイドは、50、60Hz共用2端子ですので周波数のちがいによる結線がえの必要はありませ
ん。

●DCソレノイドは定評のＫシリーズですので直流制御の長所を充分に生かすことができます。
（CDSC－01 は、サージキラー付です）

■ 使用上の注意

● 通電状態の流れ
本弁は通電状態でY→X に流すこ
とはできません。

● 取付姿勢
取付姿勢の制限はありません。

● 試運転時
試運転の際は、バルブ内の空気が
抜けていないため通電しても油が
流れない場合がありますので、オ
ンロード状態において数回の切換
を行い空気を抜いてください。

■ 付 属 品

ガスケット取付形の弁（CDSG－03）
のみ下記の取付ボルトを付属して
おります。
六角穴付ボルト：M6×60L……2個

■ モデル番号の構成

CDS T －03 －C －21
シリーズ番号 デザイン番号

01

03
Ｃ：カートリッジ形

★りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モデ
ル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

－D12
管 接 続 形 式 大きさの呼び 弁　形　式 コ イ ル 記 号

CDS：ポペット形電磁弁 Ｔ：ねじ接続形

Ｇ：ガスケット取付形

03W（Rc1／4、旧PT1／4）
03 （Rc3／8、旧PT3／8）

03

Ｃ：ノーマル
クローズ形

直流 D24

交流
A100 A120
A200 A240

直流
D12 D24 D100

交流（交直交換形）
R100 R200

10

21

21

21
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■ 圧力降下特性

● CDSC－01

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。

但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850です。

粘度
mm2/s

SSU

係　　数

15

77

0.81

20

98

0.87

30

141

0.96

40

186

1.03

50

232

1.09

60

278

1.14

70

324

1.19

80

371

1.23

90

417

1.27

100

464

1.30

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。

但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850です。

粘度
mm2/s

SSU

係　　数

15

77

0.84

20

98

0.91

30

141

1.00

40

186

1.07

50

232

1.14

60

278

1.19

70

324

1.24

80

371

1.28

90

417

1.32

100

464

1.35

流　量　L/min

使用油：粘度 30 mm2/s 
　　　　比重 0.850

圧
力
降
下
値 

P

MPa

Y→
X

15105

X→
Y

1.5

1.0

0.5

0

X

Y

0 10 20 30

Y→
X

X→
Y

40 50

流　量　L/min

 1.6

 1.2

0.8

0.4

X

Y

使用油：粘度 35 mm2/s 
　　　　比重 0.850

圧
力
降
下
値 

P

MPa

0 10 20 30

Y→
X

X→
Y

40 50

流　量　L/min

1.6

1.2

0.8

0.4

X

Y

使用油：粘度 35 mm2/s 
　　　　比重 0.850

圧
力
降
下
値 

P

MPa

注）CDSC－03（カートリッジ形）はねじ接続形およびガスケット取付形と同じボ
デーを装着した状態で測定した値です。

●ＣＤＳＣ－03
●ＣＤＳＴ－03
●ＣＤＳＧ－03 ● CDST－03W

■ 切換時間

切換時間、特に T2、T4は実機使用回路、使用条件などにより異なりますが、下記に測定例を示します。

●回　路 ●測定結果

圧力検出器 

時　間 

T3
T1

T4

P

SOL
ON OFF

T2

CDSC－01

モデル
番　号

ソレノイドの種類

条　　　　件

圧力“P”
MPa

流　量
L/min

切　換　時　間　ms

SOL“ON”（閉→開） SOL“OFF”（開→閉）

T1 T2（参考） T3 T4（参考）

CDS※－03

直　　　　流

交　　　　流

直　　　　流

交 直 変 換

10

21

7

14

7

14

7

14

15

15

50

50

50

50

50

50

21.4

30.6

10.0

11.0

22.0

24.0

27.0

32.0

44.0

47.0

86.0

43.0

104.0

60.0

100.0

66.0

29.0

27.0

20.0

12.0

44.0

41.0

114.0

108.0

38.4

44.0

44.0

54.0

66.0

73.0

146.0

142.0

注）上表の切換時間は定格電圧時における値です。
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CDSC－01
■ 取付穴詳細寸法図

取付方法は下記CDSC－03を参照く
ださい。

CDSC－03
● 交流ソレノイド付

■ 取付穴詳細寸法図

● 取付方法
取付は下記の要領で行ってください。
1. コイル固定用ナット★を緩め、コイルをとりはずす。
2. カートリッジをねじ込む
このとき、カートリッジのツバ（AC：φ35部、DC/R：φ47部）
が相手面（左図 面）に密着していることを確認のこと。
3. コイルを取付け、コイル固定用ナットで固定する。

14
0

φ3
8

55

5

二面幅 30

リード線 

24

25

ビーメックス 
ER24272-1 
黄色 

AWG 18

φ24

MODEL

VOLTAGE

YUKEN   KOGYO   CO., LTD.   JAPAN

CDSC-01-C-D24-10

DC24V

R

0.114

10
ポート“Y” 

ポート“X” 

M20×1

コイル固定用ナット 
締付トルク: 3.9～5.9 Nm

二
面
幅
 1
4.
5

コイル 

カートリッジ固定用 
スパナ寸法（鉄心端部） 
締付トルク: 25.5～30.6 Nm

φ
12

48 19

25.565

φ
24

16

M20×1
A

φ0.1

φ
30

φ
19

3.
2

φ
22
.6

φ
12
H
8

A
φ6～φ6.2 
推奨穴径 

φ
6～
φ
6.
2 

推
奨
穴
径
 

1.6

＋
0.
1 

　
0

2.5

19.5±0.1

12

1.5

＋0.4 
　0

0.3　0 －0.1

＋
0.
02
7 

　
015° 

R0.1～0.3

MIN.27

1.6

ポート“X” 

ポート“Y” 

45° 3.2

20° 

27.5位置はコイル固定用ナット 
★を緩めることにより変更 
することができます。変更 
後は必ずナットを締めてく 
ださい。 
 

27

40φ
29

44

自由流れ出口ポート“X” 

自由流れ入口ポート“Y” 

Ｏリング 
JIS B 2401-1B-P26

Ｏリング 
JIS B 2401-1B-P12

向きは90°おきに任意に変える 
ことができます。 

二面幅 19

48

24

φ16

31
.5

M30×1.5

コイル 

コイル着脱スペース 

カートリッジ固定用 
スパナ寸法（鉄心端面部） 
締付トルク：30～49 Nm

コイル固定用ナット★ 

締付トルク：6.0～7.5 Nm

ケーブル取出し口 
適用ケーブル 
　外径…φ8～10       
　結線部断面積……1.5mm2以下 

2054

86

17
.7

39

88
.2

φ35

69

＋0.027 
　0

20° 
45° 

1

R0.2

A

15° 

M30×1.5

φ16

φ28.4

φ32.8±0.1

18

最
大
φ
14

3.
5

14

24
.5
±
0.
1

“X” “Y” 

1.6

1.
6 3.2

3.
2 Ⓐ
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CDSC－03
● 直流ソレノイド付

● 交直変換形ソレノイド付

●その他の寸法は交流ソレノイド付をご参照ください。
●取付方法は前ページをご参照ください。

●その他の寸法は交流ソレノイド付をご参照ください。
●取付方法は前ページをご参照ください。
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ト
形

電
磁
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二面幅 15

52
31
.5

六角形コイル 
対角 51

コイル着脱スペース 

カートリッジ固定用 
スパナ寸法（鉄心端面部） 
締付トルク：30～49 Nm

コイル固定用ナット 
締付トルク：10.3～11.3 Nm24.564

100.5

18
.7

39
φ47

75
.2

向きは90°おきに任意に 
変えることができます。 

34 二面幅 15

52
31
.5

六角形コイル 
対角 51

コイル着脱スペース 

カートリッジ固定用 
スパナ寸法（鉄心端面部） 
締付トルク：30～49 Nm

コイル固定用ナット 
締付トルク：10.3～11.3 Nm24.557.2 

103.5

18
.7

53
 

φ47

75
.2
 



モデル番号

CDST－03W 1／4
3／8CDST－03

A
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CDST－03, 03W
● 交流ソレノイド付

● 直流ソレノイド付 ● 交直変換形ソレノイド付

●その他の寸法は交流ソレノイド付をご参照ください。

CDSG－03 ● 交流ソレノイド付

注）1.  直流ソレノイド付、交直変換形ソレノイド付についてはCDST－03、03W をご参照ください。
2.  ケーブル取出し口の向きは変えることができます。詳細は360ページCDSC－03 をご参照ください。

向きは90°おきに任意に 
変えることができます。 

457.5

60

18
.5

19

 2-φ7穴 
φ11ざぐり 深149

.5

25

50

54

91

25

18

37

39

10
6.
2

69

11
8.
5

48

自由流れ入口ポート“Y” 
Rc“A”（旧表示PT“A”） 

自由流れ出口ポート“X” 
Rc“A”（旧表示PT“A”） 

コイル着脱スペース ケーブル取出し口 
適用ケーブル： 
　外径…φ8～10 
　結線部断面積……1.5 mm2以下 

64

101

25

75
.2

52

コイル着脱スペース 

39

57.2

104

25

75
.2

52

コイル着脱スペース 
53

向きは90°おきに任意に 
変えることができます。 

457.5

60

18
.5

19

 2-φ7穴 
φ11ざぐり 

49
.5

自由流れ入口ポート“Y” 

自由流れ 
出口ポート“X” 

1

49

50

54

91

25

39
36
.2

10
6.
2

11
8.
5

48

コイル着脱スペース 
ケーブル取出し口 
適用ケーブル： 
　外径…φ8～10 
　結線部断面積……1.5 mm2以下 

取付面（Oリング付） 

最
大
φ
11

取付面は6-S程度に 
仕上げて下さい。 

弁取付面

注）ケーブル取出し口の位置は
変えることができます。
詳細は360ページCDSC－03
をご参照ください。
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■ シール、ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧表

● CDSC－01

● シール一覧

照号 部品名称 部　品　番　号 個数 備　　　考

9

10

11

14

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P26

JIS B 2401－1B－P20

JIS B 2401－1B－P12

AS 568－014（NBR, Hs90）

ソレノイド Ass'y に含まれます。

CDSGの場合のみ使用

1

1

1

2

● ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧

モ デ ル 番 号 ④ソレノイドAss'y 番号 ⑤コイルAss'y 番号

CDS※－03※－C－A100
CDS※－03※－C－A120
CDS※－03※－C－A200
CDS※－03※－C－A240
CDS※－03※－C－D 12
CDS※－03※－C－D 24
CDS※－03※－C－D100
CDS※－03※－C－R100
CDS※－03※－C－R200

CSA1－100－20
CSA1－120－20
CSA1－200－20
CSA1－240－20
CSD1－12－20
CSD1－24－20
CSD1－100－20
CSR1－100－20
CSR1－200－20

C－CSA1－100－20
C－CSA1－120－20
C－CSA1－200－20
C－CSA1－240－20
C－SD1－12－N－50
C－SD1－24－N－50
C－SD1－100－N－50
C－SR1－100－N－50
C－SR1－200－N－50

● シール、コイルAss'y一覧

照　号 部品名称 部　品　番　号

6
10
11
12
13
14

コイルAss'y
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

2697－VK317470－3
JASO 2025 4 D
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P16
JIS B 2401－1B－P9
AS 568－014（NBR, Hs90）

1
1
1
1
1
1

個数

131214111043861275

● CDSC/CDST/CDSG－03※

4

3

5

6

7

9

10

2

11

14

10

■ 旧製品との取付の互換性について

CDS※－03※は、ソレノイド Ass’y の改良によりモデルチェンジ（20デザイン→ 21デザイン）を実施しております。

● 仕様・特性
弁としての仕様および特性は変更ありません。

●標準ソレノイド仕様
起動電流・保持電流・電力が若干変更になりましたが、実用上の支障はありません。

●取付の互換性
ソレノイド関係の寸法に若干変更がありますが、取付の互換性はあります。

ポ
ペ
ッ
ト
形

電
磁
弁

E



シャットオフ電磁弁364

シャットオフ電磁弁（ポペット形2方向電磁切換弁）
Shut-off Type Solenoid Operated Directional Valves

シャットオフ電磁弁は、省エネルギー、省資源といった時代のニーズに応えて
開発したポペット形の2方向電磁切換弁です。

●高応答
ポペットタイプですので、高応答です。

●微少な内部漏れ
ポペットタイプですので、内部漏れは毎分5滴以下と非常に少なくなってお
ります。

●取付形式はカートリッジ取付形とサブプレート取付形の2種類
いずれも取付寸法はISO規格に合致。

●防水形（JIS D 0203 噴水試験 S2 適合）も用意。

JIS油圧図記号

ポート 
“2” 

ポート 
“1” 

2

1

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量

★1

L/min

最 高 使 用 圧 力
MPa

漏 れ 量
cm3/min

最高切換頻度
min－1

質　量
kg

DSPC－01－C－※－20★2

DSPG－01－C－※－20★2

DSPC－03－C－※－10★2

DSPG－03－C－※－10★2

40

80

0.45

1.45

0.9

3.8

★1. 最大流量は使用条件などにより異なりますので、詳細は366ページをご参照ください。
★2. 防塵・防水性能は国際電気規格（I.E.C）PUBL. 529 IP64 適合です。

ポ ー ト “1”

“1”→“2”流し“2”→“1”流し

ポ ー ト
“2” AC DC

10 16 25

300

240

0.25以下

0.25以下

0.6

1.6

1.0

3.9

■ 使用上の注意

●ポート“1”はサージ圧力が発生する管路に接続しないでください。なお、ポート“1”をタンクラインとしてご使用の際は、配管の端末を
必ず油中に入れてください。
●“DSPC－01－C－D※”をご使用の際、取付部の材質は鉄系をご使用ください。
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365シャットオフ電磁弁

■ モデル番号の構成

DSP －01G －C －D24 －20

シリーズ番号 大きさの呼び管接続形式 弁形式 コイル記号 デザイン番号

DSP：シャットオフ電磁弁
ポペット形
2方向電磁切換弁

01

03

Ｃ：カートリッジ形

Ｇ：サブプレート取付形

交流　A100
A200

直流　D12
D24

20

10

Ｃ：ノーマルクローズ

★りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モデ
ル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

■ 標準ソレノイド仕様

電　源

交　流

コイル記号
周波数
（Hz）

電　　圧（V） 電源定格電圧時の電流・電力

電源定格 使用範囲
起動電流★1（A） 保持電流（A） 電　　力（W）

直　流★2

A 100

A 200

D12

D24

50

60

50

60

―

100

100

110

200

200

220

12

24

80～110

90～120

160～220

180～240

10.8～13.2

21.6～26.4

2.42

2.14

2.35

1.21

1.07

1.18

―

★1．起動電流値は、最大ストローク時の実効値を示します。
★2．直流ソレノイドは、定評のKシリーズです。

01 03 01 03 01 03

5.37

4.57

5.03

2.69

2.29

2.52

―

0.51

0.37

0.44

0.25

0.19

0.22

2.45

1.23

0.90

0.63

0.77

0.45

0.31

0.38

3.16

1.57

―

29

―

38

■ サブプレート

サブプレートモデル番号 接続口径
Rc（旧表示 PT）

質量　
kg

DSGM－01－31

DSGM－01X－31

DSGM－01Y－31

DSGM－03－40

DSGM－03X－40

DSGM－03Y－40

1／8
1／4
3／8
3／8
1／2
3／4

0.8

3

4.7

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文くださ
い。なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面を
6－S程度に仕上げてください。

●サブプレートはDSG－01/03シリーズ電磁切換弁用を共用しており
ます。寸法図は275、289ページを参照ください。

■ 付 属 品

弁モデル番号
取付ボルト（六角穴付ボルト）

弁モデル番号

DSPG－01

DSPG－03

サ　イ　ズ 締付トルク

DSPG－01

DSPG－03

M5×50L ……4個

M6×80L ……4個

5 ～ 7 Nm

12～15Nm

（ ）



366 シャットオフ電磁弁

特　　性 下記の特性は粘度30mm2/s（ISO VG 46 相当油、油温50℃）におけるものです。

■ 最大流量特性

グラフの■■■部より下側が切換に異常をきたさない流量範囲です。
■ 切換時間（代表例）

〔テスト条件〕
● 圧　　　力：15 MPa
● 流　　　量：（01）30 L/min

（03）63 L/min
● 電　　　圧：定格電圧の100％V時
● 流れの方向：“2”→“1”

● DSPC/DSPG－01

0

圧　力　MPa

5 10 15 20 25

10

20

30

40

流
　
量 

L/min

流れの方向 
“2”→“1” 

流れの方向 
“1”→“2” 

定格電圧の 
100％V時 
（50,60 Hz） 

定格電圧の 
80％V時 
（50 Hz） 

定格電圧の 
90％V時 
（60 Hz） 

交流ソレノイド付 

0

圧　力　MPa

5 10 15 20 25

10

20

30

40

流
　
量 

L/min

流れの方向 
“2”→“1” 

流れの方向 
“1”→“2” 

定格電圧の 
100％V

定格電圧の 
90％V

直流ソレノイド付 

● DSPC/DSPG－03

0

圧　力　MPa

5 10 15 20 25

20

40

60

80

100

流
　
量 

L/min

流れの方向 
“2”→“1” 

流れの方向 
“1”→“2” 

交流ソレノイド付 

0

圧　力　MPa

5 10 15 20 25

20

40

60

80

100

流
　
量 

L/min

流れの方向“2”→“1” 

流れの方向 
“1”→“2” 

直流ソレノイド付 

0 10 20 4030

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

MPa

P

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

サブプレート取付形 

カートリッジ形 

■ 圧力降下特性

● DSPC/DSPG－01

0 20 40 8060

3

2

1

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

サブプレート取付形 

カートリッジ形 
MPa

P

● DSPC/DSPG－03

●粘度変化に対しては右表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。

但し、 は上線図の値、Ｇは 0.850です。

粘度
mm2/s

SSU

係　　数

15

77

0.84

20

98

0.91

30

141

1.00

40

186

1.07

50

232

1.14

60

278

1.19

70

324

1.24

80

371

1.28

90

417

1.32

100

464

1.35

OFF

0 0

OFF

ON

T1 T2

最大 

電源信号 

ポペット変位 

モデル番号
時　間　ms

T1 T2

DSP※－01－C－A※

DSP※－01－C－D※

DSP※－03－C－A※

DSP※－03－C－D※

22

69

22

60

30

14

20

80



取付面：ISO 7789 20－01－0－93に準拠
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DSPC－01
● 交流ソレノイド付

★1. 鉄心部締付トルク：30～50 Nm
★2. コイル固定用ナット締付トルク：10.3～11.3 Nm

● 直流ソレノイド付

●その他の寸法は交流ソレノイド付をご参照ください。

★3. ポート径はφ6.2を推奨します。

■ 取付穴寸法図

● 取付方法
取付は下記の要領で行ってください。
1. コイル固定用ナット★2 を緩めコイルを取外す。
2. 鉄心締付部★1 を利用し、カートリッジをねじ込む。
3. コイルを取付け、コイル固定用ナットで固定する。

47

27.5

22

20
53 85

位置はコイル固定用ナット★2 
を緩めることにより変えること 
ができます。 
変更後は必ずロックナットを締 
めてください。 

手動操作用 
プッシュピンφ6

コイル固定用ナット★2

4.5

4

0.3

14.816

30.563.2

93.7

39

φ
16
.8
5
　
0 

－
0.
03

ポート“2” 

ポート“1” 

M20×1.5

鉄心締付部 二面幅 15★1

ケーブル取出し口 
適用ケーブル： 
　外径…φ8～10 
　結線部断面積…1.5mm2以下 

Oリング 
JIS B 2401-1B-P18

Oリング 
AS568-015（NBR,Hs90） 

向きは90°おきに任意に 
変えることができます。 

10.3

47.5

24
64

10
0

φ48

72.2

103

φ
6～
φ
6.
2★
3

R
0.
1～
0.
3

ポート“2” 

ポート“1”★3

　0 
－0.10.3 ＋0.4 

　02.5

φ
33

A

1.6

φ
17
H
8

M20×1.5

6.
3

1.6

45° 

最小 14.5

最小 14.5

最小 30.5

＋0.4 
　021

＋0.4 
　022.3

最大 20.5

φ
22
.6
＋
0.
1 

　
0

15
°
 

30° 
3.2

Aφ0.1

φ
18
.5
＋
0.
1 

　
0

＋
0.
02
7 

　
0



取付面：ISO 4401－AB－03－4－Aに準拠

368

DSPG－01
● 交流ソレノイド付

★1. ケーブル取出し口の位置および向きは変えることができます。詳細はカートリッジ形をご参照ください。
★2. これらのポート（2箇所）は使用しません。なお、ボデーにはOリング溝が加工されており、Oリングを付属しております。
★3. 取付面寸法はISO 4401－AB－03－4－Aに合致しております。

PORT“A”はポート“2”、PORT“B”はポート“1”として使用しております。
★4. 各ポート用Oリング：JIS B 2401－1B－P9

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（275ページ）をご参照ください。

● 直流ソレノイド付

●その他の寸法は交流ソレノイド付をご参照ください。

シャットオフ電磁弁

48 32
.5

31

7.
75

0.
75

65

40.5 11

ポート“1” 

ポート“2” 

★2

★2

4-φ5.5穴 
φ9.5ざぐり 

128.2

90

49 43

74.2

27 39

取付面★3 

（Oリング付） 

ロックナット 
締付トルク：10.3～11.3 Nm

27.5

22

25
53

ケーブル取出し口★1 

適用ケーブル： 
　外径…φ8～10 
　結線部断面積…1.5 mm2以下 

手動操作用 
プッシュピンφ6穴 

10
1

137.5

83.5

27 39 

25
64

27.5

22



取付面：ISO 7789 27－01－0－93に準拠

方向制御弁
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DSPC－03
● 交流ソレノイド付

★1. 鉄心部締付トルク：110～140 Nm
★2. コイル固定用ナット締付トルク：8.5～10.5  Nm

● 直流ソレノイド付

●その他の寸法は交流ソレノイド付をご参照ください。

★3. ポート径はφ11 を推奨します。

■ 取付穴寸法図

● 取付方法
取付は下記の要領で行ってください。
1. コイル固定用ナット★2 を緩めコイルを取外す。
2. 鉄心締付部★1 を利用し、カートリッジをねじ込む。
3. コイルを取付け、コイル固定用ナットで固定する。

61
.8

手動操作用 
プッシュピンφ6.3穴 

10
0.
8

27

69.5

27.5

32

ケーブル取出し口 
適用ケーブル： 
外径…φ8～10 
結線部断面積…1.5 mm2以下 

コイル固定用ナット★2

鉄心締付部★1 
二面幅 22

Oリング 
AS568-018 
（NBR,Hs90） 

M27×2

Oリング 
AS568-019 
（NBR,Hs90） 

ポート“2” 

ポート“1” 

　
0 
－
0.
03

118.3

39 16

4

5

φ
22
.8
5

φ
24
.9
5

46

22

19.5

0.3

34
.5

73
.8

12
0.
3

φ69

141.3

95

φ0.05 A

M27×2

最大35

最小 
22 ポート“2”★3

ポート“1”★3

1.6

A

－
0.
03
3 

　
0

φ
23
H
8

φ
36 ＋
0.
1 

　
0

29
.4

R
0.
1～
0.
3

15
°
 

＋
0.
1 

　
0

φ
25

6.
3

＋0.4 
　03.1

45° 

＋0.4 
　035.5

＋0.4 
　037.2

＋0.4 
　046.5

最小22

3.2

　0 
－0.10.3

1.6 30°
 　0 

－2°
 



取付面：ISO 4401 AC－05－4－Aに準拠

35
.5

61
.8

27.5

32

ケーブル取出し口★1 
適用ケーブル： 
　外径…φ8～10 
　結線部断面積…1.5 mm2以下 

手動操作用 
プッシュピン：φ6.3穴 

12
46 70

ポート“1” 
ポート“2” 

★2

★2★2

4-φ7穴、φ11ざぐり 

19 54

92

取付面★3（Oリング付） コイル固定用 
締付トルク：8.5～10.5 Nm

69 70

10
9.
3

39 35

91

164

370 シャットオフ電磁弁

DSPG－03－C－※－10
● 交流ソレノイド付

★1. ケーブル取出し口の位置および向きは変えることができます。詳細はDSG－03 シリーズ電磁切換弁（290ページ）をご参照ください。
★2. これらのポート（3箇所）は使用しません。なお、ボデーにはOリング溝が加工されており、Oリングを付属しております。
★3. 取付面寸法はISO 4401－AC－05－4－A に合致しております。

PORT“A”はポート“2”、PORT“B”はポート“1”として使用しております。
★4. 各ポート用Oリング：AS 568－014（NBR, Hs90）

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（289ページ）をご参照ください。

● 直流ソレノイド付

●その他の寸法は交流ソレノイド付をご参照ください。

39 

114 

187

35 

32

27.5

12
1.
1 

35
.5

73
.8
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371シャットオフ電磁弁

■ シール、ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧表

DSPC/DSPG－01
DSPC/DSPG－03

● シール一覧

照　号 部 品 名 称
部　　品　　番　　号 個数

DSP※－01

7
8
9
10
14
42

バックアップリング
Ｏ リ ン グ
Ｏ リ ン グ
Ｏ リ ン グ
Ｏ リ ン グ
Ｏ リ ン グ

5701－VK413831－9
JIS B 2401－1A－P8
AS 568－015（NBR, Hs90）
AS 568－014（NBR, Hs90）
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1B－P18

2
1
1
1
4
1

■ ソレノイドAss'y、コイルAss'y一覧

モ デ ル 番 号 ⑫ソレノイドAss'y番号 コイルAss'y番号

DSPC/DSPG－01－C－A100
DSPC/DSPG－01－C－A200
DSPC/DSPG－01－C－D 12
DSPC/DSPG－01－C－D 24
DSPC/DSPG－03－C－A100
DSPC/DSPG－03－C－A200
DSPC/DSPG－03－C－D 12
DSPC/DSPG－03－C－D 24

部　　品　　番　　号 個数

DSP※－03

2691－VK418550－0
JIS B 2401－1A－P12
AS 568－018（NBR, Hs90）
AS 568－017（NBR, Hs90）
AS 568－014（NBR, Hs90）
AS 568－119（NBR, Hs90）

2
1
1
1
5
1

★照号⑭のＯリングは、サブプレート取付形（DSPG－01/03）の場合のみ使用します。

SA1－100－N－6055
SA1－200－N－6055
SD1－ 12－N－6055
SD1－ 24－N－6055
SA3－100－N－5130
SA3－200－N－5130
SD3－ 12－N－5130
SD3－ 24－N－5130

C－SA1－100－N－60
C－SA1－200－N－60
C－SD1－　12－N－60
C－SD1－　24－N－60
C－SA3－100－N－51
C－SA3－200－N－51
C－SD3－　12－N－51
C－SD3－　24－N－51

■ 旧製品との取付の互換性について

DSP※－01 は、ソレノイド Ass’y の改良によりモデルチェンジ（10デザイン→ 20デザイン）を実施しております。

● 仕様・特性
弁として仕様および特性は変更ありません。

●標準ソレノイド仕様
起動電流・保持電流・電力が若干変更になりましたが、実用上の支障はありません。

●取付の互換性
ソレノイド関係の寸法に若干変更がありますが、取付の互換性はあります。

シ
ャ
ッ
ト
オ
フ

電
磁
弁

E

13 15 11

44 41 40 5 4

12

6 43 42 7 10 8 7 14 2 9 3 1

★

43
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チョットひと休み

➡
NEXT

ポペット形切換弁 チェック弁
パイロット操作チェック弁

⬅
BACK

⬅ポペット形切換弁に戻ります。

次ページから

チェック弁 /パイロット操作チェック弁が始まります。➡



機　　　　　　種 
JIS 

油圧図記号 

最　　高 
使用圧力 
MPa

最　　大　　流　　量　　L/min

1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

掲　載 
ページ 2000 5000

25日本フルードパワー工業会規格準拠 
チ ェ ッ ク 弁  374
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385
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イ ン ラ イ ン 形  
プ レ フ ィ ル 弁  

25

25

インライン形 
（CIT） 02 03 06 10

ライトアングル形、フランジ接続形 
（CRF） 10 16 24

ライトアングル形 
（CRT/CRG） 03 06 10

フランジ接続形（CP※F） 10 16

ねじ接続形（CP※T） 
サブプレート取付形（CP※G） 03 06 10

PI※F－40 50 63 10080

T

CL

P.P
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チェック弁
パイロット操作チェック弁

Check/Pilot Controlled Check Valves

チェック弁/パイロット操作チェック弁



50

50

50

50

インライン形チェック弁374

インライン形チェック弁
In-Line Check Valves 

一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。

JIS油圧図記号

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
定格流量★

L/min
最高使用圧力
MPa

クラッキング圧力
MPa

質　量
kg

CIT－02－※－50

CIT－03－※－50

CIT－06－※－50

CIT－10－※－50

16

30

85

230

25

0.04

0.35

0.5

0.1

0.3

0.8

2.3

★定格流量とは、クラッキング圧力0.04 MPa の弁において、使用油の比重0.85、粘度20 mm 2/s のときの自由流れ圧力降下値が最高0.3 MPa と
なる概略の流量です。

■ モデル番号の構成

CI

シリーズ番号

CＩ：
インライン形
チェック弁

●インライン形チェック弁はりん酸エステル系作動油の場合も標準品（石油系作動油用）がそのままご使用になれます。

T －03 －04 －50

管接続形式 大きさの呼び
クラッキング圧力

MPa
デザイン番号

Ｔ：
ねじ接続形

02

03

06

10

04：0.04

35：0.35

50：0.5

CIT－02, 03, 06, 10

モデル番号 Ａ Ｂ D

CIT－02－※－50

CIT－03－※－50

CIT－06－※－50

CIT－10－※－50

58

76

95

133

19

27

41

60

1／4
3／8
3／4
1 1／4

日本フルードパワー工業会規格
JFPS 1008

入口ポート 
 

出口ポート 
 

2-Rc“D”（旧表示PT“D”） 

B A
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■圧力降下特性

使用油粘度：30 mm2/s

● CIT－02

0 5 10 15 20 25

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

0.6

0.4

0.2

CIT-02-50

CIT-02-35

CIT-02-04

● CIT－03

0 40302010

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

0.6

0.4

0.2

CIT-03-50

CIT-03-35

CIT-03-04

● CIT－06

0 25 50 75 100 125

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

0.6

0.4

0.2

CIT-06-50

CIT-06-04

CIT-06-35

● CIT－10

0 30025020015010050

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

0.6

0.4

0.2

CIT-10-50

CIT-10-04

CIT-10-35

インライン形チェック弁
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ライトアングル形チェック弁
Right Angle Check Valves 

一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。

JIS油圧図記号

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
定 格 流 量★

L/min
最高使用圧力
MPa

クラッキング圧力
MPa

質　　　量
kg

CRT－03－※－50

CRT－06－※－50

CRT－10－※－50

CRG－03－※－50

CRG－06－※－50

CRG－10－※－50

40

125

250

40

125

250

★定格流量とは、クラッキング圧力0.04 MPa の弁において、使用油の比重0.85、粘度20 mm 2/s のときの自由流れ圧力降下値が最高0.3 MPa と
なる概略の流量です。

25

25

0.04

0.35

0.5

0.04

0.35

0.5

0.9

1.7

5.6

1.7

2.9

5.5

ね　じ　接　続　形

サブプレート取付形

■ モデル番号の構成

CR

シリーズ番号

CＲ：
ライト
アングル形
チェック弁

T －03 －04 －50

管接続形式
大きさ
の呼び

クラッキング圧力
MPa

デザイン
番　　号

Ｔ：ねじ接続形

03

06

10

03

06

10

04：0.04

35：0.35

50：0.5

50

50

50

50

50

50

Ｇ：サブプレート
取付形

注）りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場
合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モデル番号の頭に「F－」
を付してご指定ください。

■ サブプレート

弁モデル番号 接続口径
Rc（旧表示PT）

質　量
kg

CRGM－03－50

CRGM－03X－50

CRGM－06－50

CRGM－06X－50

CRGM－10－50

CRGM－10X－50

3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

1.6

1.6

2.4

3.0

4.8

5.7

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にて、ご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面を6－Ｓ程度に仕上げて
ください。

■ 付 属 品

● 取付ボルト

弁モデル番号

サブプレート
モデル番号

CRG－03

CRG－06

CRG－10

六角穴付ボルト 個数

CRG－03

CRG－06

CRG－10

M10 × 45L

M10 × 50L

M10 × 55L

4

4

6

下記のフランジ接続形も製作しております。
詳細については別途資料をご請求ください。

モデル番号
定格流量
L/min

最高使用圧力
MPa

CRF－10－※－50

CRF－16－※－50

CRF－24－※－50

300

600

1300

25

日本フルードパワー工業会規格
JFPS 1009



取付面：ISO 5781－AJ－10－2－Aに準拠

取付面は下記 ISO に準拠

方向制御弁
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CRT－03, 06, 10

モデル番号 Ａ Ｂ Ｃ

CRT－03

CRT－06

CRT－10

62

74

107

3／8
3／4
1 1／4

CRG－03, 06

CRG－10

Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ

36

45

65

φ38

φ54
□80

80.5

104.5

130

33

49

65

44

54

80

モデル番号 Ａ Ｂ Ｃ

CRG－03

CRG－06

90

102

Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ

66.7

79.4

11.7

11.3

72

93

42.9

60.3

17.5

21.4

72.5

84.5

31

36

ISO 5781－AG－06－2－A

ISO 5781－AH－08－2－A

A

出口ポート 

入口ポート B

C

E

D

F

C

2－Rc“H” 
（旧表示PT“H”） 

A

BC

D E
F

入口ポート 出口ポート 

4－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

FR
E
E

H

J

6

位置決めピン 
φ6

取付面 
（Oリング付） 

6－φ11 穴 
φ17.5ざぐり 

出口ポート 入口ポート 

11.6 96.8

120

42
.1

84
.1

20
.3

12
3 位置決めピン 

φ6

取付面 
（Oリング付） 

97

40

6

FR
E
E
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●サブプレート
CRGM－03, 03X サブプレートモデル番号 Ａ

CRGM－03－50

CRGM－03X－50

3／8
1／2

CRGM－06, 06X

CRGM－10, 10X

サブプレートモデル番号 Ａ Ｂ Ｃ

CRGM－06－50

CRGM－06X－50

10

16

Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ

77

82.3

27

22

36

45

3／4
1

124

136

110

130

サブプレートモデル番号 Ａ Ｂ Ｃ

CRGM－10－50

CRGM－10X－50

12

25.5

Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ

96

104

30

22

45

50

11／4
11／2

150

177

135

167

4－M10 
ねじ深20

4－φ8.8穴 
φ14ざぐり 

2－φ13穴 

φ7穴深10

19
.5

7.
1

31
.8

35
.7

42
.9

10
82 10
2

33.3

66.71.7

7010

90

2－Rc“A” 
（旧表示PT“A”） 

21

61

32

15

16

90

4－φ8.8穴 
φ14ざぐり 

φ7穴深10

4－M10ねじ深20

2－φ22穴 

11
.1

44
.5

49
.2

60
.3

22

10
4

B

A

39.7

79.411.3

102 E

15

16

H

2－Rc“F” 
（旧表示PT“F”） 

C

D

4－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2－φ28穴 

6－M10ねじ深20

φ7穴深10

84
.1

67
.5

62
.7

42
.1 12
6

B

A

21

11.6

120

48.4

96.89.6

11612

140

2－Rc“F” 
（旧表示PT“F”） 

C

D

H

E

19

16
.7



方向制御弁

379ライトアングル形チェック弁

■圧力降下特性

使用油粘度：30 mm2/s

● CRT－03

0 6010 20 30 40 50

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2
CRT-03-04

CRT-03-50

CRT-03-35

● CRG－03

0 6010 20 30 40 50

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

CRG-03-50

CRG-03-04 CRG-03-35

● CRT－06

0 20015010050

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

CRT-06-50

CRT-06-35

CRT-06-04

● CRG－06

0 20015010050

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

CRG-06-50

CRG-06-04

CRG-06-35

● CRT－10

0 400

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

300200100

CRT-10-50

CRT-10-35

CRT-10-04

● CRG－10

0 400

流　量　L/min

MPa

圧
力
降
下
値 

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

300200100

CRG-10-50

CRG-10-04

CRG-10-35

■ シール一覧表

CRT－03, 06, 10

照号 部品名称
CRT－03

部　品　番　号
個数

CRT－06 CRT－10

7 Ｏリング 1JIS B 2401
－1B－P21

JIS B 2401
－1B－P24

JIS B 2401
－1B－P32

CRG－03, 06, 10

照号 部品名称
CRG－03

部　品　番　号
個数

CRG－06 CRG－10

7

8

Ｏリング

Ｏリング

1

2

JIS B 2401
－1B－P21

JIS B 2401
－1B－P24

JIS B 2401
－1B－P32

JIS B 2401
－1B－P18

JIS B 2401
－1B－P28

JIS B 2401
－1B－P32

ラ
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ト
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ン
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ェ
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7
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2
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パイロット操作チェック弁
Pilot Controlled Check Valves

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押上げ、逆流を可能にします。

JIS油圧図記号

外部ドレン形　　　内部ドレン形

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
定格流量★

L/min
最高使用圧力
MPa

クラッキング圧力
MPa

質　量
kg

CP※T－03－※－※－50

CP※T－06－※－※－50

CP※T－10－※－※－50

CP※G－03－※－※－50

CP※G－06－※－※－50

CP※G－10－※－※－50

40

125

250

40

125

250

★定格流量とは、クラッキング圧力0.04 MPa の弁において、使用油の比重0.85、粘度20 mm 2/s のときの自由流れ圧力降下値が最高0.3 MPa と
なる概略の流量です。

25

25

0.04
0.2
0.35
0.5
0.04
0.2
0.35
0.5

3.0

5.5

9.6

3.3

5.4

8.5

ね　じ　接　続　形

サブプレート取付形

■ モデル番号の構成

CP

シ リ ー ズ 番 号

CP：
パイロット操作
チェック弁
CPD：
デコンプレッション形
パイロット操作
チェック弁

T －03 －04 －50

管接続形式
大きさ
の呼び

クラッキング圧力
MPa

デザイン
番　　号

Ｔ：ねじ接続形

03

06

10

03

06

10

04：0.04

20：0.2

35：0.35

50：0.5

50

50

50

50

50

50

－E

ド レ ン 方 式

無記号：内部ドレン形

Ｅ：外部ドレン形G：サブプレート
取付形

注）りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モ
デル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

■ 付 属 品

● 取付ボルト

弁モデル番号 六角穴付ボルト 個数

CP※G－03

CP※G－06

CP※G－10

M10 × 45L

M10 × 50L

M10 × 55L

4

4

6

下記のフランジ接続形も製作しております。
詳細については別途資料をご請求ください。

モ デ ル 番 号
定格流量
L/min

最高使用圧力
MPa

CP※F－10－※－※－50

CP※F－16－※－※－50

250

600

25

25

日本フルードパワー工業会規格
JFPS 1010
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■ 使用上の注意

●内部ドレン形と外部ドレン形の使用法
逆自由流れ時において、出口側P１が直接タンクに接続されて
いる場合（図a）は通常内部ドレン形が使用されますが、逆自
由流れ時において、出口側P1に背圧が加わる場合（図b）は、
必ず外部ドレン形をご使用ください。

P2

P1

(a)

P2

P1
DR

(b)

●最低パイロット圧力特性
逆自由流れ入口側圧力により変化します。
値は383ページの特性図よりお求めください。

■ サブプレート

弁モデル番号 接続口径
Rc（旧表示PT）

質　量
kg

HGM－03－20

HGM－03X－20

HGM－06－20

HGM－06X－20

HGM－10－20

HGM－10X－20

3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

1.6

2.4

3.0

4.8

5.7

●サブプレートをご使用の場合は上表をご参照のうえご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は、弁取付面を6－Ｓ程
度に仕上げてください。

●サブプレートはH形圧力制御弁用を共用しております。
寸法図は186ページをご参照ください。

サブプレート
モデル番号

CP※G－03

CP※G－06

CP※G－10

●低クラッキング圧力形の新旧置換え時の注意
旧20デザインのクラッキング圧力 0.035 MPa（記号“5”）は、弁
を確実に閉じるために、ドレンポートに圧油を導き、ピストン
を強制的に押し下げる必要がありました。
現50デザインでは、クラッキング圧力0.04 MPa（記号“04”）は、
圧油を導くことなく確実に弁が閉じる構造になっています。
逆に50デザインでは、ドレンポートに圧油をかけると弁を開く
方向に作用し危険ですので、ドレンポートには絶対に加圧しな
いでください。

CPT －03, 06, 10CPDT

モデル番号 Ａ Ｂ Ｃ

CP※T－03

CP※T－06

CP※T－10

80

96

140

Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ

3／8
3／4
1 1／4

Ｊ Ｋ Ｌ Ｎ

40

48

70

39

47

64

150.5

171.5

203.5

84.5

92.5

113

φ38
□62
□80

60

72

82

29

35

40

67.5

75.5

96

26.5

31

43

パイロット操作チェック弁

自由流れ入口または 
逆自由流れ出口ポート 
Rc“N”（旧表示PT“N”） 

自由流れ出口または 
逆自由流れ入口ポート 
Rc“N”（旧表示PT“N”） 

ドレンポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 
（外部ドレン形の場合のみ加工） 

パイロットポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

F

L

K

H

J

C

E

D

B

A

FREE



取付面：ISO 5781－AJ－10－2－Aに準拠

取付面は下記 ISO に準拠

382

CPG －03, 06CPDG

モデル番号 Ａ Ｂ Ｃ

CP※G－03

CP※G－06

90

102

Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｊ

66.7

79.4

11.7

11.3

150.5

171.5

42.9

60.3

66

67.5

62

74

30

35

ISO 5781－AG－06－2－A

ISO 5781－AH－08－2－A

CPG －10CPDG

パイロット操作チェック弁

4－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

E
F

F
R
E
E

D

BC

A
自由流れ出口または 
逆自由流れ入口ポート 

自由流れ入口または 
逆自由流れ出口ポート 

パイロットポート 
ドレンポート 

位置決めピン 
φ6

取付面 
（Oリング付） 

H 6

J

42
.184
.1

70

20
3.
5

自由流れ入口または 
逆自由流れ出口ポート 

自由流れ出口または 
逆自由流れ入口ポート 

6－φ11穴 
φ17.5ざぐり 

ドレンポート 

パイロットポート 

96.811.1

119

取付面 
（Oリング付） 

位置決めピン 
φ6

40

89 6
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■圧力降下特性

使用油粘度：30 mm2/s

● CPT－03, CPDT－03

1.2

0.8

0.4

0 10 20 30 40 50 60

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

CP※T-03-※-20

CP※T-03-※-50
CP※T-03-※-35

CP※T-03-※-04

逆自由流れ 

● CPG－03, CPDG－03

1.0

0.8

0.4

0 10 20 30 40 50 60

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

CP※G-03-※-50
CP※G-03-※-35

CP※G-03-※-04

逆自由流れ 

CP※G-03-※-20

● CPT－06, CPDT－06

1.6

1.2

0.8

0.4

0 200

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min
15010050

CP※T-06-※-20

CP※T-06-※-50
CP※T-06-※-35

CP※T-06-※-04

逆自由流れ 

● CPG－06, CPDG－06

1.4

0 200

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

1.2

0.8

0.4

15010050

CP※G-06-※-20

CP※G-06-※-50
CP※G-06-※-35

CP※G-06-※-04

逆自由流れ 

● CPT－10, CPDT－10

1.8

1.5

1.2

0.9

0.6

0.3

0 400300200100

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

CP※T-10-※-50
CP※T-10-※-35
CP※T-10-※-20

CP※T-10-※-04

逆自由流れ 

● CPG－10, CPDG－10

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0 400300200100

MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

CP※G-10-※-50
CP※G-10-※-35
CP※G-10-※-20 CP※G-10-※-04

逆自由流れ 

■最低パイロット圧力特性

■小弁全開時の圧力降下特性

使用油粘度：30 mm2/s

● CPDT－03, CPDG－03

0 25

逆自由流れ入口側圧力(P2)　MPa

(PP) 

MPa

最
低
パ
イ
ロ
ッ
ト
圧
力 

12

10

8

6

4

2

2015105

0.5
0.04

：小弁を開くための最低パイロット圧力 A
A

クラッキング圧力 
MPa

0.04
0.5

クラッキング圧力 
MPa

P1
P2

PP

P1
P2

PP

P1
P2

PP

25
20
15
10
5

0 252015105
MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

● CPDT－06, CPDG－06

25
20
15
10
5

0 605040302010
MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

● CPDT－10, CPDG－10

25
20
15
10
5

0 20015010050
MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min

パイロット操作チェック弁

パ
イ
ロ
ッ
ト
操
作

チ
ェ
ッ
ク
弁

E
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■ シール一覧表

CPT－03, 06, 10 CPDT－03, 06, 10

照　号 部 品 名 称
CP※T－03

部　　品　　番　　号
個　数

CP※T－06 CP※T－10

11

12

13

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

1

1

1

JIS B 2401－1B－P7

JIS B 2401－1B－P21

JIS B 2401－1B－G25

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P29

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P36

JIS B 2401－1B－P42

照　号 部 品 名 称
CP※G－03

部　　品　　番　　号
個　数

CP※G－06 CP※G－10

11

12

13

14

15

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

Ｏ リ ン グ

1

2

2

1

1

JIS B 2401－1B－P7

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P21

JIS B 2401－1B－G25

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P29

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P36

JIS B 2401－1B－P42

CPG－03, 06, 10 CPDG－03, 06, 10

パイロット操作チェック弁

5

9
13

8

6

7

2

3

4

1

18

21

20

19

16

10

12

15

11

17

5

9 16 18 11

15

8

6

7

12

20

13

1

2

3

10

19

4

14

21

24

23

22
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385インライン形プレフィル弁

インライン形プレフィル弁
In-Line Prefill Valves

プレフィル弁は、大型プレスや射出成形機などのシリンダとタンクの間に
取付けて使用し、小容量ポンプでの装置の高速化を可能にします。シリン
ダの高速前進行程では、タンクからシリンダへ多量の油を吸込み、加圧行
程では、シリンダからタンクへの逆流を阻止します。また、戻り行程では、
パイロット圧をかけることにより強制的に弁を開かせ、タンクへ油を排出
する機能を持ちます。

●構造がシンプルで高い耐久性。
●低圧損・大流量
●全サイズに直動形とデコンプレッション形の2機種を用意。
●オプションとしてパイロットポート用スローリターン弁を用意。

T

CL

P.P

JIS油圧図記号

T

CL

P.P

（使用回路例）
●ラムシリンダ＋補助シリンダ方式

43

21

〔ソレノイドの切換えと作動状態〕

ソレノイド 高速上昇 加　圧 高速下降

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

■ 仕　　様

モ デ ル 番 号
最大流量★1

L/min
最高使用圧力
MPa

クラッキング
圧　　　　力
MPa

パイロット
容　　　積
cm3

PI※F－ 40－10

PI※F－ 50－10

PI※F－ 63－10

PI※F－ 80－10

PI※F－100－10

65A

80A

90A

100A

125A

2.5

4.9

8.5

16.3

31.8

★1.  最大流量は、自由流れ時の圧力降下値が　　≒0.03 MPa となる概略の流量です。
★2.  最低パイロット圧力比はシート部とパイロット受圧部の面積比から決まります。また、デコンプレッション形も用意しております。

接 続 管 径

最低パイロット圧力比★2
（直動形）

パイロット
側　圧　力

シリンダ
側　圧　力

200

400

630

1000

1600

25

0.011

0.012

3.4：1

4.0：1

4.0：1

4.3：1

4.3：1

――― インライン形プレフィル弁の詳細については別途発行の機種別カタログをご参照ください。―――

❶

❷

❸

❹
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チョットひと休み

➡
NEXT

[E]
方向制御弁

[F]
モジュラー弁

⬅
BACK

⬅ [E] 方向制御弁に戻ります。

次ページから [F] モジュラー弁の項に入ります。➡



★ スロットルチェックモジュラー弁（MSA/MSB/MSW）の最大流量を示します。 

★ 

★ 

機 種  
最 高    
使用圧力 

  MPa   

最 大 流 量  L/min
掲 載    
ページ 

393

01 01

03 03

06

10

  31.5

  25

  25

  25

シリーズ    0 1
モジュラー弁 

シリーズ    0 3
モジュラー弁 

シリーズ    0 6
モジュラー弁 

シリーズ    1 0
モジュラー弁 

1 2 3 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

407

433

459

469

シリーズ   005
モジュラー弁 

  25

500 1000700

005

387

のモジュラー弁は新時代の油圧装置に求められる多様性および合理性に即応できるパイ
プレス集積弁です。
これらのモジュラー弁は、サイズ別に標準化された取付面（ISO 4401準拠）と厚さをもち、弁を積
重ねてボルト締めするだけで、油圧回路が構成できます。
用途も各種工作機械、自動機械から船舶、鉄鋼設備などの大形装置まで、広範囲に適用できます。

F
モジュラー弁

MODULES



388 モジュラー弁

使　　用　　油

■ 種　　類

下表に示す作動油がご使用になれます。いずれの作動油をご使用になっても、仕様などには変りありません。

石 油 系 作 動 油

合 成 作 動 油

水 成 形 作 動 油

ISO VG 32または46相当品をご使用ください。

りん酸エステル系または脂肪酸エステル系をご使用ください。
ただし、りん酸エステル系をご使用の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、
モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。

水－グリコール系をご使用ください。

名　　　　称

005 シリーズモジュラー弁

01 シリーズモジュラー弁
03 シリーズモジュラー弁
06 シリーズモジュラー弁
10 シリーズモジュラー弁

粘　　　度

15～200 mm2/s

15～400 mm2/s

油　　　温

－15～＋60℃

－15～＋70℃

名　　　　称

005 シリーズモジュラー弁

01 シリーズモジュラー弁
03 シリーズモジュラー弁
06 シリーズモジュラー弁
10 シリーズモジュラー弁

汚　染　度

NAS1638－11級以内

NAS1638－12級以内

ろ 過 粒 度

20 μm以下

25 μm以下

注）上記以外の作動油（W/O形エマルションなど）をご使用の場合には、別途ご相談ください。

■ 粘度と油温

使用油は、下表に示す粘度・油温の両条件を満足する範囲でご使用ください。

■ 異物の混入防止について

使用油中の異物はしばしば弁の正常な作動を妨げますので、使用油を常に清浄（汚染度：下表
参照）に保つとともに下表に示すろ過粒度の管路用フィルタをご使用ください。
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モ
ジ
ュ
ラ
ー
弁

F

モジュラー弁

高圧、大流量を誇る のモジュラー弁シリーズ

■ 特　　長

●取付スペース、空間スペースが大幅に縮小できます。
●組立作業に熟練を要さず、回路の追加、変更が容易かつ迅速にできます。
●油漏れ、振動、騒音など配管に起因するトラブルが少なくなり、信頼性が向上します。
●集中設置されるので保守点検が容易になります。

■ 仕　　様

● 03シリーズ

W

T

B A B A B A B A

P

名　　　称 弁口径
最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

積　層　数 ★2

005シリーズモジュラー弁

01  シリーズモジュラー弁

03  シリーズモジュラー弁

06  シリーズモジュラー弁

10  シリーズモジュラー弁

──
1／8
3／8
3／4

1 1／4

25

31.5

25（31.5）★4

25

25

15

35（60）★1

70（120）★1

500

800

1～4段

1～5段 ★3

1～5段

名　　　称 ISO取付面のコード番号

01シリーズモジュラー弁

03シリーズモジュラー弁

06シリーズモジュラー弁

10シリーズモジュラー弁

ISO 4401－AB－03－4－A

ISO 4401－AC－05－4－A

ISO 4401－AE－08－4－A

ISO 4401－AF－10－4－A

モジュラー弁 

  ベースプレート 
（MMC－03） 

３ ／ ８ 電磁切換弁 
（DSG－03） 

★1.（ ）内はスロットルモジュラー弁（MSP）およびスロットルチェックモジュラー弁（MSA/
MSB/MSW）の最大流量を示します。

★2. 積層数は電磁切換弁を含みます。
★3. 使用圧力が25 MPaを越える場合、積層数は電磁切換弁を含み最大4段に制限されます。
★4.（ ）内はリリーフモジュラー弁（MBP/MBA/MBB/MBW-03）の最高使用圧力を示します。

■ 取付面寸法について

● 01～ 10シリーズ
モジュラー弁の取付面寸法は、下表のように各シリーズとも国際規格ISO 4401（油圧用4ポー
ト切換弁の取付面）に準拠しております。

■ 構 成 例
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■取扱い要領
■ 弁の選定と回路構成上の注意

モジュラー弁の選定は回路の仕様にあわせて、それぞれの弁の機能、圧力、流量などから決定されることは、ねじ接続形およびサ
ブプレート取付形の弁と同じです。
回路構成においては一部積重ね順序が制約される場合がありますので、下記をご参照のうえご使用ください。また、集中設置され
ることによる作業性を考えたスペースの確保など、計画段階において十分ご検討ください。

● レデューシングモジュラー弁（AまたはBライ
ン用）とパイロットオペレートチェックモジ
ュラー弁を併用する場合の配列
レデューシングモジュラー弁はスプールタイ
プですので内部洩れがあります。左図（誤）の
場合、パイロット圧力ライン（ 部）を通じて
の洩れによりシリンダが移動し、パイロット
オペレートチェックモジュラー弁による位置
保持が不能となります。したがって、この組
合せの場合は右図（正）の配列で回路を構成し
てください。

● レデューシングモジュラー弁（AまたはBライ
ン用）とスロットルチェックモジュラー弁
（メータアウト用）を併用する場合の配列
左図（誤）の B→T 流れにおいて、スロットル
チェックモジュラー弁の絞り効果により 部
に圧力が発生します。この圧力によってはレ
デューシングモジュラー弁が減圧作動するた
め、シリンダの出力不足および円滑な作動を
妨げることがあります。したがって、この組
合せの場合は右図（正）の配列で回路を構成し
てください。

● パイロットオペレートチェックモジュラー弁
とスロットルチェックモジュラー弁（メータ
アウト用）を併用する場合の配列
左図（誤）の A→T 流れにおいて、スロットル
チェックモジュラー弁の絞り効果により 部
に圧力が発生します。この圧力はパイロット
オぺレートチェックモジュラー弁を閉じる方向に
働き、弁が繰返し開閉作動するため、シリン
ダがノッキング現象を起すことがあります。
（B→T 流れにおいても同じです。）
したがって、この組合せの場合は右図（正）の
配列で回路を構成してください。

● ブレーキモジュラー弁とスロットルチェック
モジュラー弁（メータアウト用）を併用する
場合の配列
左図（誤）においては 部に圧力（負荷圧および
絞り効果による背圧）が発生します。ブレーキ
モジュラー弁の構造上、負荷圧と背圧はいずれ
も弁を開く方向に働きますので、設定圧力は
負荷圧と背圧を加算した圧力（PA＋PB）以上に
する必要があります。設定圧力が（PA＋PB）以
下であるとアクチュエータ駆動時にブレーキ弁
が作動し、アクチュエータのスピード不足を招
き、逆に、設定圧力が（PA＋PB）以上であると、
負荷圧力に対して設定圧力が高すぎるため、
ブレーキ作用時にショックを発生することがあ
ります。したがって、この組合せの場合は右
図（正）の配列で回路を構成してください。

P T B A

（誤） 

電磁切換弁 

パイロットオペレート 
チェックモジュラー弁 

（A.Bライン用） 

レデューシングモジュラー弁 
（Bライン用） 

P T B A

（正） 

P T B A

（誤） 

電磁切換弁 

スロットルチェック 
モジュラー弁 

（A.Bライン、メータアウト用） 

レデューシングモジュラー弁 
（Bライン用） 

P T B A

（正） 

P T B A

（誤） 

電磁切換弁 

スロットルチェック 
モジュラー弁 

（A.Bライン、メータアウト用） 
パイロットオペレート 

チェックモジュラー弁 
（A.Bライン用） 

P T B A

（正） 

P T B A

（誤） 

電磁切換弁 

スロットルチェック 
モジュラー弁 

（A.Bライン、メータアウト用） 

ブレーキモジュラー弁 

P T B A

（正） 



モジュラー弁
シリーズ

ボルトキット
モデル番号

締付トルク
Nm

モジュラー弁

391

モ
ジ
ュ
ラ
ー
弁

F

モジュラー弁

■ 専用ベースプレートおよびサブプレート

モジュラー弁の取付に際しては、下表の専用ベースプレート、またはサブプレー
トをご使用ください。なお、これらをご使用にならない場合は、弁取付面を６－
Ｓ程度に仕上げてください。

■ 組立方法

組立作業は清浄な場所で行ってください。また、弁および弁取付面の表面に異物
が付着していないか確認のうえ、下記手順に従って組み立ててください。

● 組立手順

● 005シリーズ
①モジュラー弁および電磁切換弁を回路図にしたがって積重ねる。その際、弁は
Oリング面を取付面側に向け、位置決めピンの位置を確認した後、積重ねること。

②積重ねられた弁の左右側面をそろえる。

③取付ボルトキットのボルト4本を規定の締付けトルクで締付ける。
試運転後も、規定の締付けトルクで必ず増締めすること。

● 01～10シリーズ
①弁取付面（専用ベースプレートなど）に、取付ボルトキットのスタッドボルト4
本（06 、10シリーズは6本）をねじ部いっぱいまでねじ込む。

②モジュラー弁および電磁切換弁を回路図にしたがって積重ねる。その際、弁は
Oリング面をベースプレート側に向け、必ずポート配列を確認した後、スタッ
ドボルトに通し積重ねること。

③積重ねられた弁の左右側面をそろえる。

④取付ボルトキットのナット4個（06、10シリーズは6個）をスタッドボルトにねじ
込み、規定の締付トルクで締付ける。
試運転後も、規定の締付トルクで必ず増締めすること。

■ 取付ボルトの締付トルク

モジュラー弁を取付ける場合は取付ボルトキット
を使用します。取付けに際しては下表の締付ト
ルクで締付てください。なお、試運転後も必ず
下表の締付トルクで増締めをしてください。

★使用圧力が25 MPaを越える場合、締付トルク
は（ ）内の値にしてください。

SOL a SOL b

取付ボルトキット 

電磁切換弁 

モジュラー弁 

SOL b SOL a

ベースプレート 

ナット 

スタッド 
ボルト 

取付ボルト 
キット 

電磁切換弁 

モジュラー弁 

圧力降下特性について
■ 圧力降下特性について
モジュラー弁の圧力降下特性は使用油粘度35 mm2/s、 比重0.850におけ
る値です。これ以外の条件でご使用になる場合は下記事項によりそれぞ
れの値をお求めください。

● 粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

● 比重変化に対しては⊿P′＝⊿P ─によってお求めください｡
ただし、⊿Pは圧力降下特性図の値、Gは0.850です。

G′
G

005シリーズモジュラー弁

〔例〕03シリーズモジュラー弁

100

464

1.30

15

77

0.81

20

98

0.87

30

141

0.96

40

186

1.03

50

232

1.09

60

278

1.14

70

324

1.19

80

371

1.23

90

417

1.27係　数

粘度
mm2/s

SSU

005シリーズ

01シリーズ

03シリーズ

06シリーズ

10シリーズ

MBK－005－※－20

MBK－ 01－※－30

MBK－ 03－※－10

MBK－ 06－※－30

MBK－ 10－※－10

2.5～3.5

5～6（6～7）★

12～15

50～60

150～170

モジュラー弁
シリーズ

ベ ー ス プ レ ー ト

モデル番号 掲載ページ

サ ブ プ レ ー ト

モデル番号 掲載ページ

005シリーズ

01シリーズ

03シリーズ

06シリーズ

10シリーズ

MMC－005－※－20

MMC－01－※－40

MMC－03－T－※－21

別途ご相談ください。

別途ご相談ください。

404

430

456

──

──

DSGM－005※－20

DSGM－ 01※－30

DSGM－ 03※－40

DHGM－ 06※－50

DHGM－ 10※－40

264

275

289

325

325
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■ モデルチェンジ製品の新旧互換性について

下表の機種がモデルチェンジされております。

■ MBK-005 ボルトキットモデル番号の比較

機　　　種 主 な 変 更 内 容
取付の
互換性旧

モ デ ル 番 号

新

005シリーズ

スロットルチェック
モジュラー弁

MSW－005－※－10
A

MSB－005－※－20
W

●大流量化
●Aライン用、Ｂライン用を追加○有

パイロットオペレート
チェックモジュラー弁

BMP    －005－2－10W

A
MPB－005－2－20
W

●大流量化
●Aライン用を追加○有

01シリーズ

スロットル
モジュラー弁

MSP－01－30 MSP－01－50 大流量化○有

スロットルチェック
モジュラー弁

A
MSB－01－※※－40
W

A
MSB－01－※※－50
W

制御性・操作性の向上○有

03シリーズ

リリーフモジュラー弁 MB※－03－※－20 MB※－03－※－30 高圧化○有

レデューシング
モジュラー弁

P
MRA－03－※－20
B

P
MRA－03－※－30
B

大流量化○有

06シリーズ

レデューシング
モジュラー弁

MR※－06－※－10 MR※－06－※－30 大流量化○有

スロットルチェック
モジュラー弁

MS※－06－※ －10L
H MS※－06－※－30

●大流量化
●圧力差による使用区分（L，H）を廃止○有

パイロットオペレート
チェックモジュラー弁

MP※－06※－※－※－10 MP※－06※－※－※－30 大流量化○有

ベースプレート MMC－005－※－10 MMC－005－※－20
弁の大流量化に伴ないポート穴径を変更。
（φ3.4→φ4.3）○有

取付ボルトキット MBK－005－※－10 MBK－005－※－20

●4段積用ボルトキットを追加。
●ボルトの長さを示すボルト記号を01～10
シリーズと整合性があるように変更。
（詳細は下表をご参照ください。）

○有

10シリーズ

レデューシング
モジュラー弁

MR※－10－※－10 MR※－10－※－30 大流量化○有

スロットルチェック
モジュラー弁

MS※－10－※ －10 MS※－10－※－30
●大流量化
●圧力差による使用区分（L，H）を廃止○有

パイロットオペレート
チェックモジュラー弁

MP※－10※－※－※－10 MP※－10※－※－※－30 大流量化○有

L
H

3

φ
7

4 A
20

M4

（新）20デザイン

MBK－005－01－20

MBK－005－02－20

MBK－005－03－20

MBK－005－05－20

（旧）10デザイン

MBK－005－02－10

MBK－005－03－10

────

MBK－005－01－10

2段

3段

4段

1段

ボルトキットモデル番号 電磁切換弁を含む
積層数

65

95

125

35

ボルト長さ
Amm
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区分 名称およびモデル番号 JIS 油 圧 図 記 号  掲　載 ページ 

■ 機種一覧表 

400

403

DSG－005－※※※－※－40

流
量
制
御
弁 

圧
力
制
御
弁 

方
向
制
御
弁 

モ
ジ
ュ
ラ
ー
プ
レ
ー
ト 

　
　
お
よ
び
取
付
ボ
ル
ト 

スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータアウト用） 

 MSW－005－X－20

パイロットオペレートチェック 
モジュラー弁（Bライン用） 

MPB－005－2－20

パイロットオペレートチェック 
モジュラー弁（Aライン用） 

MPA－005－2－20

402
チ ェ ッ ク モ ジ ュ ラ ー 弁 

（Pライン用） 
MCP－005－0－20

スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・ メータイン用） 

MSW－005－Y－20

398

394

260

396

スロットルチェックモジュラー弁 
（Bライン・メータアウト用） 

 MSB－005－X－20
スロットルチェックモジュラー弁 
（Bライン・ メータイン用） 

MSB－005－Y－20

スロットルチェックモジュラー弁 
（Aライン・メータアウト用） 

 MSA－005－X－20

リ リ ー フ モ ジ ュ ラ ー 弁 
（Pライン用） 
 MBP－005－※－20

レデューシングモジュラー弁 
（Pライン用） 
 MRP－005－※－20

スロットルチェックモジュラー弁 
（Aライン・ メータイン用） 

MSA－005－Y－20

パイロットオペレートチェック 
モジュラー弁（A・Bライン用） 

MPW－005－2－20 
エ ン ド プ レ ー ト  
（ブロッキングプレート） 

MDC－005－A－20

MBK－005－※－20
ボ ル ト キ ッ ト  

電 磁 切 換 弁 

404
MMC－005－※－20

ベ ー ス プ レ ー ト  

403

P T B A

005シリーズモジュラー弁
005 Series Modular Valves



394 005シリーズモジュラー弁

リリーフモジュラー弁
Relief Modular Valves

P T B A

MBP-005

■ 使用上の注意

●最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値にタンクライン背圧を加算
した値になります。なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレート
側に積み重ねられる弁のＴライン圧力降下特性値を合算してください。
●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、調整ねじを時計方向に回
すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。
●小流量の場合、設定圧力が不安定になることがありますので、最小流量特
性をご参照の上 の範囲でご使用ください。

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

JIS油圧図記号

MBP-005

5 10 150

0.2

0.4

0.6

流　　量　 L/min

 

 
 

圧 

力 

降 

下 

値 

MPa

　 P

A，B
ライ
ン Tラ

イン
 

Pライン 

5 10 150
流　　量　 L/min

最
低
調
整
圧
力 

MPa

1.4
1.2

0.8

0.4

2

12

14

16
15

17

19
21

23

25

0 5 10 15

圧 

力 

MPa

流　　量　 L/min

12

10

8
8

7

6
4

3

圧力－流量特性

圧力降下特性

最低調整圧力特性

モデル番号

MBP－005－※－20 25 15

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MBP：Pライン用リリーフ
モジュラー弁

C ：★～16
H ：7～25

圧力調整範囲
MPa

MBP －C

005

大きさの
呼　 び

－005

20

デザイン
番　　号

－20

7 14 

1
2
3
4
5

0 21 

MPa

最
小
流
量 

L/min

圧　　力 

最小流量特性
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F
005
シ
リ
ー
ズ

モ
ジ
ュ
ラ
ー
弁

005シリーズモジュラー弁

5 12 1 13 2 16 7 3 9 8 6 11 4 15 14

10

17

質量………約0.45 kg

■ シール一覧表

照号

11

12

13

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1A－P12.5

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P6

個数

1

2

4

MBP-005

MBP-005

ロックナット 
二面幅 10 

最大73.5

最大114.5

28

44

φ2.5穴 深4

4-φ4.5穴 

25
42

8

T

A

P

B33

圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3 昇圧 

15
30

3

取付面   
（Oリング付） 

位置決めピンφ2
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レデューシングモジュラー弁
Reducing Modular Valves

■ 仕　　様

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ モデル番号の構成

★設定圧力が1.6 MPa以下の場合は、最大流量が制限されま
す。下記“最低調整圧力－最大流量特性”をご参照のうえ、
グラフの の範囲でご使用ください。

■ 使用上の注意

●最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値にタンクライン背圧を加算し
た値になります。なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレート側に
積み重ねられる弁のTライン圧力降下特性値を合算してください。
●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、調整ねじを時計方向に回す
と圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

P T B A

JIS油圧図記号

MRP-005

5 10 150

0.2

0.4

0.6

流　　量　 L/min

 

 
 

圧 

力 

降 

下 

値 

MPa

P

A，B
ライ
ン Tラ

イン
 

各ライン圧力降下特性

5 10 150
流　　量　 L/min

最
低
調
整
圧
力 

MPa

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

最低調整圧力－最大流量特性

5 10 150

流　　量　 L/min

 

圧
力
降
下
値 

MPa

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2
P

スプール全開時圧力降下特性（Pライン）

モデル番号

MRP－005－※－20 25 15 ★

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MRP：Pライン用レデューシング
モジュラー弁

B：★～7 
C：3.5～16
H：7～24.5

圧力調整範囲
MPa

MRP －B

005

大きさの
呼　 び

－005

20

デザイン
番　　号

－20
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397

F
005
シ
リ
ー
ズ

モ
ジ
ュ
ラ
ー
弁

005シリーズモジュラー弁

44

28

P

T

AB

8
33 25

42

最大73.5
最大119

4-φ 4.5穴 

ロックナット 
二面幅 10 

φ2.5穴 深4
30

3
15

   取付面   
（Oリング付） 

位置決めピンφ2

圧力検出ポート   
Rc1／8（旧表示PT1／8） 

圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3 昇圧 

127

5 9 8 16 1710 42 13 18141315 6

質量………約0.45 kg

■ シール一覧表

照号

12

13

14

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1A－P12.5

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P6

個数

1

2

4

MRP-005

MRP-005
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スロットルチェックモジュラー弁
Throttle and Check Modular Valves

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ロックナットを緩め、流量調整ねじを反時計方向に
回すと流量は増加します。調整後は、必ずロックナットを締めてください。

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

P T B A P T B A

P T B A P T B A

P T B A P T B A

JIS油圧図記号

MSA-005-Y

MSB-005-Y

MSW-005-Y

MSA-005-X

メータアウト メータイン

MSB-005-X

MSW-005-X

 0 5 10 15

流　量　　 L/min

0.4

0.6

0.8

0.2

Aライン（MSB） 
Bライン（MSA） 

P， Tライン 

圧
力
降
下
値 

P

MPa

各ライン圧力降下特性

5 10 150

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

流　　量　 L/min

 
 

絞り全閉 

絞り全開 

圧
力
降
下
値 

P

MPa

 0.8

1.0

  0.6

  0.4

0.2

0 5 10 15

流　量 L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全開時圧力降下特性

自由流れ圧力降下特性

10 

12

14

15  

  8

  6

  4

  

  2

全開 全閉 
0 1 2 3 54 6 7 8

調整ねじ回転数 

　 

流 

量 

L/min

開度－流量特性 

  差圧 P＝ MPa

    P＝0.5
    P＝1.0

    P＝2.0
    P＝3.5

    P＝25
    P＝20
    P＝16

    P＝10
    P＝7.0
    P＝5.0

開度一流量特性

モデル番号

MS※－005－※－20 25 15

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MSA：Aライン用
MSB：Bライン用
MSW：A・Bライン用

X：メータアウト用
Y：メータイン用

制御方向

MSW －X

005

大きさの
呼　　び

－005

20

デザイン
番　　号

－20

スロットル
チェック
モジュラー弁
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005シリーズモジュラー弁

28

P

33 25
42

φ2.5穴 深44-φ4.5穴 
30

3
16

23.8
44
75.6

ロックナット 
二面幅 8

最大44.5
最大117

B

T

A

   取付面   
（Oリング付） 

位置決めピン 
φ2

流量調整ねじ 
六角穴二面幅 2.5 減少 

質量………約0.6 kg

質量………約0.55 kg

質量………約0.55 kg

■ シール一覧表

照号

1

2

9

11

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

MSA
MSB

1

1

4

2

MSW

2

2

4

2

MSW-005 MSA-005

MSB-005

MSA-005
MSB-005
MSW-005

最大44.5

最大101

B
T
A

P

B
T

A

P

28.5

最大101

個数

●MSB-005は流量調整部が左側に組込まれます。
●MSW-005は流量調整部が左右両側に組込まれます。

部品番号

JIS B 2407－T2－P3

JIS B 2401－1A－P3

JIS B 2401－1B－P6

JIS B 2401－1B－P14

12 11 10 9 8 7 6 5 2 1 3 4



400 005シリーズモジュラー弁

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

JIS油圧図記号

0 5 10 15

流　量　L/min

0.8

0.6

  
0.4

0.2

自由流れ 

逆自由流れ 

圧
力
降
下
値 

P

MPa

自由流れ／逆自由流れ－圧力降下特性

 12

14

 10

 8

 6

 4

2

最
低
パ
イ
ロ
ッ
ト
圧
力 

MPa

 0 5 10 15 20 25

逆自由流れ入口側圧力　MPa

最低パイロット圧力特性

0 5 10 15

流　量　L/min

0.6

 
0.4

0.2

Aライン：MPB 
Bライン：MPA

P,Tライン 

圧
力
降
下
値 

P

MPa

各ライン圧力降下特性

P T B A

P T B A P T B A

MPW-005

MPA-005 MPB-005

パイロットオペレートチェックモジュラー弁
Pilot Operated Check Modular Valves

モデル番号

MP※－005－2－20 25 15

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MPA：Aライン用
MPB：Bライン用
MPW：A・Bライン用

2：0.2

クラッキング圧力
MPa

MPW －2

005

大きさの
呼　　び

－005

20

デザイン
番　　号

－20

パイロット
オペレート
チェック
モジュラー弁







モジュラー弁
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005シリーズモジュラー弁

85.6
44

33

33.5
95

25
42

28 28.8 φ2.5穴 深4
4-φ4.5穴 

30
3

   取付面   
（Oリング付） 

位置決めピンφ2

P

A
T

B

5 1 10 4 11 3 2 7 9 6 8 12

質量………約0.55 kg

■ シール一覧表

MPA-005
MPB-005
MPW-005

MPA-005
MPB-005
MPW-005

照号

9

10

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P6

個数

2

4
●MPB-005はチェック弁が左側に組込まれます。
●MPW-005はチェック弁が左右両側に組込まれます。



402 005シリーズモジュラー弁

チェックモジュラー弁
Check Modular Valves

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

JIS油圧図記号

0

0.2

0.4

0.6

5 10 15

流　量　　 L/min

圧
力
降
下
値 
P

MPa

自由流れ圧力降下特性

P T B A

MCP-005

MCP-005

質量………約0.4 kg

■ シール一覧表

MCP-005

照号

6

7

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P6

個数

1

4

モデル番号

MCP－005－0－20 25 15

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MCP：Pライン用チェックモジュラー弁 0：0.035

クラッキング圧力
MPa

MCP －0

005

大きさの
呼　　び

－005

20

デザイン
番　　号

－20

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

5 10 15

流　量　　 L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa
A,Tライン 

Bライン 

各ライン圧力降下特性

6 14 3 872

28

8

33
2

65

60.34-φ4.5穴 
φ2.5穴 深4

25
4

30
3

   取付面   
（Oリング付） 

位置決めピン 
φ2

P

A

T

B
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■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

最高使用圧力……25 MPa

●ボルトキットの構成
六角穴付ボルト……………4本
●締付トルク
2.5～3.5 Nm

■ 選 定 表

■ モデル番号の構成

MBK－005－01－20

MBK－005－02－20

MBK－005－03－20

MBK－005－05－20

1

2

3

0

30

40

50

18

1
0
1
0
1
0
1
0

0
1
0
1
0
1
0
1

電磁切換弁
（DSG-005）

ボルトキット
モデル番号

弁 の 使 用 個 数 質量
（一式）
g

エンドプレート
（MDC-005）

モジュラー弁
（M※※-005）

P

B A

T

44
28 8

4-φ4.5穴 4-ポート用Oリング 
（JIS B2401-1B-P6…4個） 

25
29

3

33

4 2

位置決めピン 

エンドプレート
End Plates

取付ボルトキット
Mounting Bolt Kits For Modular Valves

質量………約0.3 kg

MDC-005

弁の取付けはM4のボルト4本で行いますが、回路によって弁の組合せが変
化することから、各種組合せごとに取付用ボルトキットが用意されています。
取付用ボルトキットは選定表で選定の上、ボルトキット番号にてご注文く
ださい。

ブロッキングプレートは予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用
などに使用します。

★1

★1.  取付ボルトは電磁切換弁に付属されています。

ボルト記号

01
02
03
05

Amm

65
95
125
35

MBK-005

3

φ
7

4 A
20

M4

シリーズ番号

MDC：エンドプレート A：ブロッキングプレート

プレート形式

MDC －A

005

大きさの
呼　　び

－005

20

デザイン
番　　号

－20

シリーズ番号

MBK：モジュラー弁用ボルトキット
01，02，03，05

（下記選定表参照）

ボルト記号

MBK －02

005

適用モジュラー弁
の大きさの呼び

－005

20

デザイン
番　　号

－20

JIS油圧図記号

P T B A

MDC-005-A

SOL a SOL b

取付ボルトキット 

電磁切換弁 

モジュラー弁 

ベースプレート 



404 005シリーズモジュラー弁

ベースプレート
Base Plates For Modular Valves

■ 仕　　様

最高使用圧力……25 MPa

■ 使用上の注意

●使用ポート：ベースプレートには圧力ポート“P”が2箇所、タンクポート“T”が4箇
所設けてありますが、いずれのポートをご使用になっても、あるいは複数をご使用
になってもさしつかえありません。ただし、図中に（P）,（T）で表示のポートは通常プ
ラグされていますので必要に応じてプラグを取外してご使用ください。その際ご使
用にならないポートは必ずプラグをしてください。

■ モデル番号の構成

005シリーズ
■ モジュラー弁取付面寸法について

専用のベースプレート（MMC-005）をご使用にならない場合には、下図に示す取付
面をご用意ください。
なお、取付面は6-S程度に仕上げてください。

0

0.5

1.0

5 10 15

流　量　　 L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

A→A' B→
B'

P→P
',T→

T'

T
P
（T） 

（P） 

AB

28 44

3.5

12.5

21.5

25

33

4

4-M4ねじ深 7.5

8

4-φ4.3穴（最大） 

φ2.5穴 深 4

25
最小ピッチ 
36

20
.7
5

14

7.
25

B

A
T P

JIS油圧図記号

■ 圧力降下特性

（ ）  P
T

P
（ ）  T

AB

（ ）  P
T

P
（ ）T

ABAB

MMC-005-1

MMC-005-2～5

シリーズ番号

MMC：ベースプレート

1：1連
2：2連
3：3連
4：4連
5：5連

連　　数

MMC －5

005

大きさの呼び

－005

20

デザイン番号

－20
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4-M4ねじ 深8

 2-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

70
50
2522.5

タンクポート（T） 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 　 

72
36

46

22

25

10

φ2.5穴 深422.5

28PT
A

B

（P） 

T

53

18

36
21

タンクポート“T” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

圧力ポート（P） 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

18

2743

35

タンクポート（T） 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

シリンダポート“B” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

 

  
シリンダポート“A”  
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

54 6
2 72

21

B

A
P

（T） 

タンクポート（T） 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

圧力ポート“P” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

53

18

36
21

L1 連数×4-M4 ねじ深 8

連数×4-φ3.5穴 

連数×φ2.5穴深4

 2-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

 

10

45

22
28

46

72

36

25

 ピッチ  
3622.5

L2

タンクポート（T） 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

  

PT
A

B

PT
A

B

PT
A

B

PT
A

B

P
A

T

B

圧力ポート（P） 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

53
18

21
36

T

タンクポート“T” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

（P） 

53
18

21
36

P
（T） 

タンクポート（T）   
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

圧力ポート“P” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） シリンダポート“B” 

Rc3／8（旧表示PT3／8） 
  

シリンダポート“A” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

  

ピッチ 
36 

 
35

18
546
272

21

45
27

タンクポート（T） 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

L1

106

142

178

214

L2

86

122

158

194

モデル番号

MMC－005－2

MMC－005－3

MMC－005－4

MMC－005－5

質量 kg

4.3

5.8

7.2

8.7

MMC-005-1

MMC-005-2～5

質量………約2.8 kg
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40701シリーズモジュラー弁

■ 機種一覧表 

ABTP

区分 

区分 

名称およびモデル番号 JIS 油 圧 図 記 号  

名称およびモデル番号 JIS 油 圧 図 記 号  

圧 　 

　 

力 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

流 　 

　 

量 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

流 　 

　 
量 　 
　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

方 　 

　 

向 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

モ 

ジ 

ュ 

ラ 

ー 

プ 

レ 

ー 

ト 

お 

よ 

び 

取 

付 

ボ 

ル 

ト 

電 磁 切 換 弁  

リ リ ー フ モ ジ ュ ラ ー 弁  
（P ライン用） 
MBP－01－※－30

チェックスロットルモジュラー弁 
（P ライン用） 
MSCP－01－30

スロットルチェックモジュラー弁 
（Aライン・メータアウト用） 

MSA－01－X－50
スロットルチェックモジュラー弁 

（Aライン・メータイン用） 
MSA－01－Y－50

スロットルチェックモジュラー弁 
（Bライン・メータアウト用） 

MSB－01－X－50
スロットルチェックモジュラー弁 

（Bライン・メータイン用） 
MSB－01－Y－50

スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータアウト用） 

MSW－01－X－50
スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータイン用） 

MSW－01－Y－50
スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン  メータアウト・メータイン用） 

MSW－01－XY－50
スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン  メータイン・メータアウト用） 

MSW－01－YX－50
チ ェ ッ ク モ ジ ュ ラ ー 弁  

（P ライン用） 
MCP－01－※－30

チ ェ ッ ク モ ジ ュ ラ ー 弁  
（T ライン用） 
MCT－01－※－30

ア ン チ キ ャビ テ ー ション  
モ ジ ュラー 弁  
MAC－01－30

パイロットオペレート チェックモジュラー弁 
（A ライン用） 

MPA－01－※－40/4001
パイロットオペレート チェックモジュラー弁 

（B ライン用） 
MPB－01－※－40/4001

パイロットオペレート チェックモジュラー弁  
（A ・Bライン用） 

MPW－01－※－40/4001
エ ン ド プ レ ー ト 

（ブロッキングプレート） 
MDC－01－A－30

エ ン ド プ レ ー ト 
（バイパスプレート） 
MDC－01－B－30

コ ネ ク テ ィン グ プ レ ート 
（P・A ライン用） 
MDS－01－PA－30

コ ネ ク テ ィン グ プ レ ート 
（P・B ライン用） 
MDS－01－PB－30

コ ネ ク テ ィン グ プ レ ート 
（A・T ライン用） 
MDS－01－AT－30

ベ ー ス プ レ ー ト 
MMC－01－※－40

ボ ル ト キ ッ ト 
MBK－01－※－30

ス ロ ット ル モ ジ ュ ラ ー 弁  
（P ライン用） 
MSP－01－50

リ リ ー フ モ ジ ュ ラ ー 弁  
（A ライン用） 
MBA－01－※－30

リ リ ー フ モ ジ ュ ラ ー 弁  
（B ライン用） 
MBB－01－※－30

レデューシングモジュラー弁  
（P ライン用） 
MRP－01－※－30

レデューシングモジュラー弁  
（A ライン用） 
MRA－01－※－30

レデューシングモジュラー弁  
（B ライン用） 
MRB－01－※－30

シ ー ケ ン ス モ ジ ュラ ー 弁  
（P ライン用） 
MHP－01－※－30

カウンタバランスモジュラー弁  
（Aライン用） 
MHA－01－※－30

プレッシャスイッチモジュラー弁 
（P ライン用） 

MJP－01－※－※－10
プレッシャスイッチモジュラー弁 

（A ライン用） 
MJA－01－※－※－10

プレッシャスイッチモジュラー弁 
（B ライン用） 

MJB－01－※－※－10

フローコントロールモジュラー弁 
（Pライン用） 
MFP－01－10

フローコントロールチェックモジュラー弁 
（Aライン・メータアウト用） 

MFA－01－X－10
フローコントロールチェックモジュラー弁 

（Aライン・メータイン用） 
MFA－01－Y－10

フローコントロールチェックモジュラー弁 
（Bライン・メータアウト用） 

MFB－01－X－10
フローコントロールチェックモジュラー弁 

（Bライン・メータイン用） 
MFB－01－Y－10

フローコントロールチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータアウト用） 

MFW－01－X－10
フローコントロールチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータイン用） 

MFW－01－Y－10
温度補償形スロットルチェックモジュラー弁 
（Aライン・メータアウト用） 
MSTA－01－X－10

温度補償形スロットルチェックモジュラー弁 
（Bライン・メータアウト用） 
MSTB－01－X－10

温度補償形スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータアウト用） 

MSTW－01－X－10

ブ レ ー キ モ ジ ュ ラ ー 弁  
MBR－01－※－30

掲 載  
ページ 

掲 載  
ページ 

（S－）DSG－01－※※※－70 
E－DSG－01－※※※－D※－60 

T－DSG－01－※※※－D24※－70 
G－DSG－01－※※※－※－50 ABTP

266 
293 
301 
332

408

408

408

410

410

410

412

413

413

415

415

415

418

418

418

418

418

418

418

420

420

420

422

423

424

424

424

424

424

424

424

424

426

426

427

428

428

428

429

429

429

429

429

430

432

01シリーズモジュラー弁
1/8 Modular Valves



408 01シリーズモジュラー弁

リリーフモジュラー弁
Relief Modular Valves

P T B A

P T B A P T B A

■ 使用上の注意

●最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値にタンクライン背圧を加算
した値になります。なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレート
側に積み重ねられる弁のＴライン圧力降下特性値を合算してください。
●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、調整ねじを時計方向に回
すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。
●小流量の場合、設定圧力が不安定になることがありますので、最小流量特
性をご参照の上 の範囲でご使用ください。

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

JIS油圧図記号

MBP-01

MBA-01 MBB-01

7 14

1
2
3
4
5
6

0 21
MPa

最
小
流
量 

L/min

圧　　力 

5 10 15 20 25 30 350

0.2

0.4

0.6

流　　量　 L/min

ラ イ ン （ ， ） 
P MBA MBB

， 
ラ イ
 ン 

A
Bラ イ

 ン （
 
）   

 P

MB
P

ラ イ
 ン 

 T

MPa

　 P

圧
力
降
下
値 

5 10 15 20 25 30 350
流　　量　 L/min

MPa

1.4
1.2

0.8

0.4

最
低
調
整
圧
力 

12

13

14
19

20

21

0 5 10 15 20 25 30 35

圧 

力 

MPa

流　　量　 L/min

7.0

6.0

5.0
3.5

2.5

1.5
1.6

0.8

   0

最小流量特性

圧力－流量特性

圧力降下特性

最低調整圧力特性

モデル番号

MB※－01－※－30 21 35

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MBP：Pライン用
MBA：Aライン用
MBB：Bライン用

C：★～14
H：7～21

圧力調整範囲
MPa

MBP －C

01

大きさの
呼　　び

－01

30

デザイン
番　　号

－30

リリーフ
モジュラー弁
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質量………約1.1 kg

質量………約1.1 kg

■ シール一覧表

モデル番号

MB※－01－C

MB※－01－H

L1

151

166.5

L2

92

107.5

照号

12

13

14

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1A－P20

個数

4

2

1

MBP-01
MBB-01

MBA-01

MBP-01
MBA-01
MBB-01

P

B A

T

65

40.5

15

11

1.
8

8

0.
75

ロックナット 
二面幅 13 

 

32
.5

4-φ5.5穴 

最大  L 2
最大  L 1

31 47

40
20
.5

圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 4  

昇圧 

16

16
.7
5

最大  L 1

P

AB

T

その他の寸法は上図（MBP-01）をご参照ください。

5 3 1 2 8 7 6 17 16910 14131213
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レデューシングモジュラー弁
Reducing Modular Valves

■ 仕　　様

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ モデル番号の構成

★設定圧力が1.9 MPa以下の場合は、最大流量が制限されま
す。下記“最低調整圧力－最大流量特性”をご参照のう
え、グラフの の範囲でご使用ください。

■ 使用上の注意

●最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値にタンクライン背圧を加算し
た値になります。なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレート側に
積み重ねられる弁のTライン圧力降下特性値を合算してください。
●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、調整ねじを時計方向に回す
と圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

P T B A

P T B A P T B A

JIS油圧図記号

MRP-01

MRA-01 MRB-01

5 10 15 20 25 30 350

0.2

0.4

0.6

流　　量　 L/min

ラ イ ン T

， 
ラ イ
 ン 

A
B

MPa

　 P

圧
力
降
下
値 

各ライン圧力降下特性

5 10 15 20 25 30 350
流　　量　 L/min

MPa

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

最
低
調
整
圧
力 

最低調整圧力－最大流量特性

5 10 15 20 25 30 350

流　　量　 L/min

MPa

　 P

1.2

0.8

0.4

圧
力
降
下
値 

スプール全開時圧力降下特性（Pライン）

モデル番号

MR※－01－※－30 31.5 35 ★

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MRP：Pライン用
MRA：Aライン用
MRB：Bライン用

B ：★～7 
C ：3.5～14
H ：7～21

圧力調整範囲
MPa

MRP －B

01

大きさの
呼　　び

－01

30

デザイン
番　　号

－30

レデューシング
モジュラー弁
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P

B A

T

65

40.5

15

11

0.
75

32
.5

1.
8

4731

ロックナット 
二面幅 13

8

4-φ5.5穴 

最大  L 2
最大  L 1

40
20
.5

圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4）  

 
圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 4 

昇圧 

■ シール一覧表

モデル番号

MR※－01－

MR※－01－H

L1

158

173.5

L2

92

107.5

照号

14

15

16

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1A－P20

個数

4

2

1

MRP-01
MRA-01
MRB-01

MRP-01
MRA-01
MRB-01

B
C

質量………約1.1 kg

9 2 1 3 7 4 5 6 8 13 1217 10 1415 15 16



412 01シリーズモジュラー弁

ブレーキモジュラー弁
Brake Modular Valves

■ 仕　　様

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ モデル番号の構成

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性
■ 使用上の注意

●最低調整圧力は、左記の最低調整圧力の値に
タンクライン背圧を加算した値になります。
なお、タンクライン背圧は、本弁よりベース
プレート側に積み重ねられる弁のTライン圧
力降下特性値を合算してください。
●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆる
め、調整ねじを時計方向に回すと圧力は上昇
します。調整後は必ずロックナットを締めて
ください。

P T B A

JIS油圧図記号

5 10 15 20 25 30 35

0.2

0.4

0.6

0
流　　量　 L/min

ラ イ
 ン 

A
ラ イ
 ン 

B
， ラ イ ン P T

MPa

　 P

圧
力
降
下
値 

5 10 15 20 25 30 350
流　　量　 L/min

MPa

1.4
1.2

0.8

0.4

最
低
調
整
圧
力 

圧力降下特性 最低調整圧力特性

40.5 

P

B

T

A

65

11 

8

47

ロックナット 
二面幅13 

31

0.
75

32
.5

1.
8

最大 L1
最大 L2

4-φ5.5穴 

40
20
.5

圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 4 

 

昇圧 

質量………約1.3 kg

モデル番号

MBR－01－C

MBR－01－H

L1

161

176.5

L2

107

122.5

MBR-01

MBR-01

■ シール一覧表

照号

14

15

16

17

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P7

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1A－P20

個数

1

4

1

1

モデル番号

MBR－01－※－30 25 35

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MBR：ブレーキ
モジュラー弁

C ：★～14
H：7～21

圧力調整範囲
MPa

MBR －C

01

大きさの
呼　　び

－01

30

デザイン
番　　号

－30

6 4 5 2 1 3 9 819 10 12 11 2120171513 16714
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シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁
Sequence Modular Valves/Counterbalance Modular Valves

■ 仕　　様

P T B A

P T B A

■ 使用上の注意

●MHP-01の最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値にタンクライン背
圧を加算した値になります。なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプ
レート側に積み重ねられる弁のＴライン圧力降下特性値を合算してくださ
い。
●MHA-01の最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値に本弁の出口側背
圧を加算した値になります。なお、本弁は内部ドレン形ですので出口側背圧
は積み重ねられる弁のＡラインおよびＴラインの圧力降下特性値を合算して
ください。
●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、調整ねじを時計方向に回
すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ モデル番号の構成

MHP-01

MHA-01

JIS油圧図記号

MHP-01

MHA-01

5 10 15 20 25 30 350MPa

流　　量　 L/min

1.4
1.2

0.8

0.4

最
低
調
整
圧
力 

5 10 15 20 25 30

0.2

0.4

0.6

0 35
流　　量　 L/min

， 
ラ イ
 ン 

A
B

ラ イ ン T
MPa

　 P

圧
力
降
下
値 

5 10 15 20 25 30 35

0.2

0.4

0.6

0
流　　量　 L/min

MPa

　 P

圧
力
降
下
値 

5 10 15 20 25 30 350

0.2

0.4

ラ イ
 ン 

B ， ラ イ ン P T

流　　量　 L/minMPa

　 P

圧
力
降
下
値 

最低調整圧力特性
MHP/MHA-01

各ライン圧力降下特性
MHP-01

自由流れ圧力降下特性
MHA-01

各ライン圧力降下特性
MHA-01

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

モデル番号

MHP－01－※－30

MHA－01－※－30
25 35

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

－

35

自由流量
L/min

シリーズ番号

MHP：Pライン用シーケンス
モジュラー弁

MHA：Aライン用カウンタ
バランスモジュラー弁

C ：★～14
H ：7～21

圧力調整範囲
MPa

MHP －C

01

大きさ
の呼び

－01

30

30

デザイン
番　　号

－30
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A

P

B

T

最大L2

ロックナット 
二面幅13

4-φ5.5穴 

最大L1

0.
75

20
.5

40

圧力調整ねじ 
六角穴二面幅４ 

昇圧 

32
.5

40.5

65

11

15

31
8

1.
8

47

A

P
B

T

最大L2

ロックナット 
二面幅13

4-φ5.5穴 

最大L1

0.
75

20
.5

40

圧力調整ねじ 
六角穴二面幅４ 

昇圧 

32
.5

40.5

65

11

15

31
8

1.
8

47

質量………約1.1 kg

■ シール一覧表

モデル番号

MHP－01－C

MHP－01－H

L1

151

166.5

L2

92

107.5

質量………約1.3 kg

モデル番号

MHA－01－C

MHA－01－H

L1

171

186.5

L2

112

127.5

照号

15

16

17

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1A－P20

個数

4

2

1

照号

15

16

17

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P20

個数

4

2

1

MHP-01

MHA-01

MHP-01

MHA-01

9 2 1 3 7 4 6 8 13 1251516 1716

4 3 1 5 9 7 6 2 810 12 13 1411 1516 1716
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プレッシャスイッチモジュラー弁
Pressure Switch Modular Valves

■ 仕　　様

●マイクロスイッチの定格仕様

●半導体形圧力スイッチの仕様
半導体形圧力スイッチはJT-02を使用しておりますので、
208ページをご参照ください。

P T B A P T B A P T B A

P T B A P T B A P T B A

JIS油圧図記号

MJP-01-M MJA-01-M MJB-01-M

MJP-01-J MJA-01-J MJB-01-J
■ モデル番号の構成

■ 使用上の注意

●マイクロスイッチ付の結線は、
右表を参照のうえ、正しく行っ
てください。なお、スイッチの
状態図中の数字はレセプタクル
の結線番号またはコネクタのコ
ンタクト番号を示します。

●マイクロスイッチ付の圧力調整を行うときは、ロックナットをゆ
るめ、調整ねじを時計方向に回すと圧力は上昇します。調整後は
必ずロックナットを締めてください。

マイクロスイッチ付
圧力とスイッチの状態

使用圧力 スイッチの状態

設定圧力
以下のとき

設定圧力
以上のとき

1
2

3

1
2

3

( )

■ 各ライン圧力降下特性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

5 10 15 20 25 30 350
流　　量　 L/min

ライン P

ラ イ
 ン 

B ラ イ
 ン 

A

ラ イ ン
 

T

圧 

力 

降 

下 

値 

MPa

P

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

5 10 15 20 25 30 350

0.1

流　　量　 L/min

， ， ， ラ イ ン P A B T

圧 

力 

降 

下 

値 

MPa

　 P5 10 15 20 25 30 350
流　　量　 L/min

：  MJA Bライン 
：  MJB Aライン 
ライン P
：  MJA Aライン 
：  MJB Bライン 

ライン T

圧 

力 

降 

下 

値 

MPa

P

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

MJP-01-M -01-M

MJ※-01-J

MJA
MJB

MJ※－01－M－※－※－10

MJ※－01－J－35－10

MJ※－01－J－100－10

MJ※－01－J－200－10

MJ※－01－J－350－10

31.5

10

10

20

35

35

モデル番号
最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

電　　　源 交　流　AC 直　流　DC

電 圧（V）

電 流（A）

125・250

11A－ HP

125 250

0.5 0.251
3

シリーズ番号

MJP：Pライン用
MJA：Aライン用
MJB：Bライン用

B： 1～7
C： 3.5～14
H： 7～21

圧力調整範囲
MPa

MJP －B

M：マイクロスイッチ

スイッチ形式

－M

無記号：ケーブルコネクタ形
N：DINコネクタ形

電気結線形式

－N

01

大きさ
の呼び

－01

1035  ： 0.1～3.5
100： 1～10
200： 2～20
350： 3.5～35

J：半導体形
圧力スイッチ

無記号：リード線形

デザイン
番　　号

－10

プレッシャスイッチ
モジュラー弁
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■ 付 属 品

弁モデル番号 付　　　属　　　品

MJ※－01－M－※－10 ケーブルコネクタ：NJC－203－PR………1個

MJ※－01－M－※－N－10 DINコネクタ：GDM311－B－11………1個

●マイクロスイッチ付ケーブルコネクタ形
MJP-01-M-※-10
MJA-01-M-※-10

MJB-01-M-※-10

●マイクロスイッチ付DINコネクタ形
MJP-01-M-※-N-10
MJA-01-M-※-N-10

MJB-01-M-※-N-10

A
P

B

T

128.3

40.5 11
65

47
1.
8

31

0.7
5

15
.5

8

最大286.5

ロックナット 
二面幅17

4-φ5.5穴 
圧力調整ねじ 
六角穴二面幅５ 

ケーブルコネクタ 
NJC-203-PR

昇圧 

32
.5

20
.54
0

A
P

B

T

39
53
62
.5

110.6

122.6

最大280.8

ケーブル取出し口★ 
適用ケーブル： 
　外径…φ8～10 
　結線部断面積…1.5mm2以下 

40.5 11
65

47
1.
8

31

0.7
5

15
.5

8

ロックナット 
二面幅17

4-φ5.5穴 
圧力調整ねじ 
六角穴二面幅５ 昇圧 

32
.5

20
.54
0

A
P

B

T

最大115.2
最大286.5

A
P

B

T

最大115.2

最大280.8

その他の寸法は左図（MJP-01）をご参照ください。

★ケーブル取出し口の向きは、180°反対側に向けることも可能です。

質量………約1.3 kg

質量………約1.3 kg

質量………約1.3 kg

質量………約1.3 kg

その他の寸法は左図（MJP-01）をご参照ください。
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MJP-01-M-※-N-10
マイクロスイッチ付DINコネクタ形

MJ※-01-M-※-10
マイクロスイッチ付ケーブルコネクタ形

■ シール一覧表

A

T

B
P

45.5
97

質量……約１ kg

その他の寸法は左図（MJA-01）をご参照ください。 

2000

MJB-01-J-※-10

A

T

B
P

43
97

4-φ5.5穴 
2000

4心ケーブル 
（外径φ5） 
赤…電源 
黒…電源 
白…出力 
緑…出力 

31
8 φ
30

15
.5

32
.5
47

1.
8

0.
75
0.
75
0.
75

40.5 11

65

30

差圧（OFF圧力）設定用 
トリマ（DIFFトリマ） 

LED表示灯 

ON圧力設定用トリマ 
（ONトリマ） 

20

４-ポート用Ｏリング 
（JIS B 2401-1B-P9…4個） 

40

質量……約１ kg

照号

7

8

18

19

部品名称

パッキン

パッキン

Oリング

Oリング

部品番号

3116－VK414239－4

3116－VK414240－2

JIS B 2401－1A－P5

JIS B 2401－1B－P9

個数

1

1

1

4

●MJ※-01-J-※-10(半導体形圧力スイッチ)は取
付面のOリングのみですので外形図をご参照
ください。

●半導体形圧力スイッチ
MJP-01-J-※-10
MJA-01-J-※-10

517 19

6 2 4 9 3 113 10 11 14 2018 15

7 12 16 8

218
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圧力・温度補償形フローコントロール（チェック）モジュラー弁
Pressure and Temperature Compensated Flow Control (and Check) Modular Valves

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

■ 特　　性　　使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

最小所要圧力差特性 

1.4

1.2

0.8

0.4

MPa

制
御
流
れ
入
口
│
出
口
圧
力
差 

流　量 L/min
0 5 10 15 20 25 30 35

MF
P-0
1

A

WMF
B-0
1

開度－流量特性 

35

30

25

20

15

10

5

L/min

流
　
量 

ダイヤル回転数 
0 1 2 3 4 5 6 7

（全開） 

圧力－最小調整流量特性 

400

300

200

100

cm3/min 

最
小
調
整
流
量 

0 4 8 12 16

制御流れ入口－出口圧力差 MPa

粘度－流量特性 

L/min

36

35

34

10.0

9.8

9.6

0.24

0.22

0.20

粘 度  2mm /s
0 20 40 60 80 100 120 140 160

流
　
量 

各ライン圧力降下特性 

0.4

0.2

流 量  L/min
0 5 10 15 20 25 30 35

MF
A-

： 
ラ イ
 ン 

01
B

MF
B-

： 
ラ イ
 ン 

01
A
MFP
- ： ラ

 イ ン
 

01
B

MF
P-
01

ラ イ
 ン 

 A

ラ イ ン P, T

圧
力
降
下
値 

MPa 

P 

自由流れ圧力降下特性 

流 量  L/min

1.0

0.8

0.4

0 5 10 15 20 25 30 35

圧
力
降
下
値 

MPa

P

メータアウト メータイン

P T  B A P T  B A 

P T  B A P T  B A 

P T  B A P T  B A 

P T  B A 

‐ MFP 01

JIS油圧図記号

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル固定ねじ
をゆるめ、流量調整ダイヤルを反時計方向
に回すと流量は増加します。調整後は必ず
ダイヤル固定ねじを締めてください。

圧力－流量特性 

L/min

流
　
量 

37

35

33

11

10

9

1.1

1.0

0.9

制 御流れ入口－出口圧力差 
MPa

0   4   8   12   16

MFA－01－X MFA－01－Y

MFB－01－X MFB－01－Y

MFW－01－X MFW－01－Y

モデル番号

MFP－01－10

MF※－01－※－10
16 35

－－－

35

最高使用圧力
MPa

最大調整流量
L/min

最大自由流量
L/min

シリーズ番号

MFP：Pライン用
フローコントロールモジュラー弁

－－－

制御方向

MFA －X

01

大きさの
呼　　び

－01

10

MFA：Aライン用
MFB：Bライン用
MFW：A・Bライン用

フローコント
ロールチェック
モジュラー弁

X：メータアウト用
Y：メータイン用

10

デザイン
番　　号

－10
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■ シール一覧表

9
8

7
6

9
0

19
0

1
4

1
2

3 LOCKLOCK

B A

T

P

4-φ5.5穴 

最大 305.5
最大 131.3

11
65

8 1.
8

31 47

0.
75

40.5

32
.5

φ
32

流量調整ダイヤル 
（Aライン用） 

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

増加 
流量調整ダイヤル 
（Bライン用） 増加 

40

MFW-01-X……22 
MFW-01-Y……18

照号

17

18

19

20

21

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2407－T2－P6

JIS B 2401－1A－P6

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P10

MFP－01

1

1

4

1

1

MFA－01

1

1

4

2

－

MFB－01

1

1

4

2

－

MFW－01

2

2

4

2

－

個数

MFP-01

MFW-01- XY

X
YMFA-01-

MFP-01

MFA-01

MFA-01
MFB-01
MFW-01

X
YMFB-01-

9
8

7
6

1
0

9

LOCK

P
B A

T

40.5 13
67

32
.5 0.
75

31 47
1.
8

φ
32

最大 138
最大 192

4-φ5.5穴 

8

流量調整ダイヤル 

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

増加 
40
22

9
0

1

B

T

A
P

最大 131.3
最大 216 最大 216

41.8

1
0

9

B

T

A
P

1 5 4 3 2 6 9 8 711 14 1312 10 161518 1720192011 21 19

●MFB－01は流量調整部が左側に組込まれます。
●MFW－01は流量調整部が左右両側に組込まれています。

質量………約1.6 kg 質量………約1.6 kg

質量………約2.1 kg

質量………約1.7 kg

その他の寸法は上図（MFW-01）をご参照ください。 その他の寸法は上図（MFW-01）をご参照ください。

MFP-01
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温度補償形スロットルチェックモジュラー弁
Temperature Compensated Throttle and Check Modular Valves

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

JIS油圧図記号

P T  B A P T  B A 

P T  B A 

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル
固定ねじをゆるめ、流量調整ダイ
ヤルを反時計方向に回すと流量は
増加します。調整後は必ずダイヤ
ル固定ねじを締めてください。

各ライン圧力降下特性 

ラ イ
 ン 

ラ イ
 ン 

ラ イ ン 

流 量  L/min

0.3

0

0.2

0.1

5 10 15 20 25 30 35

A

MST
B

B

MST
A

P  T

（ 
） 

（ 
） 

,

圧
力
降
下
値 

MPa

P

ダイヤル全閉時 

ダイヤル 
全開時 

0 5 10 15 20 25 30 35
流 量  L/min

0.4

0.2

0.6

0.8

1.0

自由流れ圧力降下特性 

圧
力
降
下
値 

MPa

P

開度－流量特性 

35

30

25

20

15

10

5

0
ダイヤル回転数 

1 2 3 4 5 6 7
（全開） 

＝差圧 P MPa

＝  .5P 0

＝ P 1

＝ P 2
＝  P 14

＝  P 10

＝ P 7

＝ P 5

L/min

流 

量 

30

29

28

粘 度  mm2/s
0

L/min

流 

量 

20 40 60 80 100 120 140 160

21

20

19

10.0

9.9

9.8

0.60

0.55

0.50

粘度－流量特性 

0.8

0.4

1.2

1.6

2.0

0 5 10 15 20 25 30 35
流 量  L/min

絞り全開時圧力降下特性 

圧
力
降
下
値 

MPa

P

■ 特　　性　　使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

MSTA-01-X

MSTW-01-X

MSTB-01-X

モデル番号

MST※－01－X－10 31.5 14 35 0.5 35

最　　高
使用圧力
MPa

最　　高
使用圧力差
MPa

最　　大
調整流量
L/min

最　　小
調整流量
L/min

最　　大
自由流量
L/min

シリーズ番号 制御方向

MSTA －X

01

大きさの
呼　　び

－01

MSTA ：Aライン用
MSTB：Bライン用
MSTW：A・Bライン用

温度補償形
スロットルチェック
モジュラー弁

X：メータ
X：アウト用

10

デザイン
番　　号

－10
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1
2

4
3

9
8

6
7

1
0

9

9
0

1

LOCKLOCK

B A

T

P

流量調整ダイヤル 
（Bライン用） 

最大 206.5
最大 81.8

65

40.5 11

32
.5

31 φ
32 47

1.
8

8

4-φ5.5穴 

増加 

0.
75

40
22

流量調整ダイヤル 
（Aライン用） 

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

増加 

B A

T

P

最大 166.5
最大 81.8

9
0

1

最大 166.5
41.8

B A

T

P

1
0

9

■ シール一覧表

MSTA-01

MSTA-01-X

MSTW-01-X

MSTB-01
MSTW-01

照号

12

13

14

15

部品名称

バックアップ
リ ン グ

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2407
－T2－P6

JIS B 2401
－1A－P6

JIS B 2401
－1B－P9

JIS B 2401
－1B－P18

MSTA

1

1

4

2

MSTB

1

1

4

2

MSTW

2

2

4

2

個数

MSTW-01-X

●MSTB－01－Xは流量調整部が左側に組込まれます。

MSTA-01-X

MSTB-01-X

質量………約1.3 kg

質量………約1.3 kg質量………約1.5 kg

その他の寸法は左図（MSTW－01）をご参照ください。

その他の寸法は左図（MSTW－01）をご参照ください。

9 1 8 3 2 4 7 6 5 111013 12 1515 14



6
7

9
8

9
0

1

P

B A

T

4-φ5.5穴 65
40.5 11 

8
31 φ
32 47
 

1.
8

32
.5

0.
75

最大 79

最大 133

20
.54
0

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

流量調整ダイヤル 

 LOCK

増加 

422 01シリーズモジュラー弁

スロットルモジュラー弁
Throttle Modular Valves

■ 仕　　様

★差圧1.5 MPa未満においては最大流量が制限されますので、“絞り
全開時圧力降下特性”をご参照ください。

■ モデル番号の構成

■ 特　　性　　使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

MSP-01 ■ シール一覧表

MSP-01

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル
固定ねじをゆるめ、流量調整ダイ
ヤルを反時計方向に回すと流量は
増加します。調整後は必ずダイヤ
ル固定ねじを締めてください。

JIS油圧図記号

P T  B A 

絞り全開時圧力降下特性 

流 量  L/min
10 20 30 40 50 60

0.5

1.0

1.5

2.0

0

圧
力
降
下
値 

MPa

P

＝ P 7
＝  P 10
＝  P 14
＝  P 21
＝  P 25

開度－流量特性 

＝差圧 P MPa

L/min

流 

量 

0

10

20

30

40

50

60

ダイヤル回転数 （全開） 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

＝ 1
＝ 2

＝ P 4

P
P

P 0＝  5.

流 量  L/min
0 10 20 30 40 50 60

0.5

1.0

1.5

2.0

各ライン圧力降下特性 

ライン A

ライン B T・ 

圧
力
降
下
値 
MPa

P

質量………約1.2 kg

モデル番号

MSP－01－50 31.5 60 ★

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MSP

01

大きさの呼び

－01

MSP：Pライン用
MSP：スロットルモジュラー弁

50

デザイン番号

－50

1 3 2 5 4 10811 7 1312

照号

7

11

12

13

個数

1

1

4

1

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS 2407－T2－P6

JIS 2401－1A－P6

JIS 2401－1B－P9

JIS 2401－1B－P18



6
7

9
8

9
0

1

増加 

P

B A

T

LOCK

4-φ5.5穴 65

8

φ
32

1.
8

最大 77.5

最大 131.5

0.
75

40.5 11

4732
.5

12
.5

31

20
.54
0

流量調整ダイヤル 

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 
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■ モデル番号の構成

■ 特　　性　　使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

MSCP-01 ■ シール一覧表

MSCP-01

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル
固定ねじをゆるめ、流量調整ダイ
ヤルを反時計方向に回すと流量は
増加します。調整後は必ずダイヤ
ル固定ねじを締めてください。

チェックスロットルモジュラー弁
Check and Throttle Modular Valves

■ 仕　　様

JIS油圧図記号

P T B A
0.6

0.4

0.2

5 10 15 20 25 30 350

0.8

流　量　 L/min

絞り全開時圧力降下特性 

圧
力
降
下
値 

MPa

P

5 10 15 20 25 30 350

0.2

0.4
0.5

流　量　 L/min

各ライン圧力降下特性 

ラ イ
 ン 

A
ラ イ ン B
ラ イ ン T

圧
力
降
下
値 

MPa 

P 

L/min

流 

量 

1 2 3 4 5 6 7 8 8.50
ダイヤル回転数 （全開） 

5

10

15

20

25

30

35

開度－流量特性 

差圧 P= MPaP=25P=21

P=14

P=10

P=  7

P=  4

P=  2

P=  1

P=0.5

質量………約1.2 kg

★差圧0.8 MPa未満においては最大流量が制限されますので、“絞り
全開時圧力降下特性”をご参照ください。

モデル番号

MSCP－01－30 31.5 35 ★

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MSCP

01

大きさの呼び

－01

MSCP：Pライン用チェック
MSCP：スロットルモジュラー弁

30

デザイン番号

－30

1 5 3 4 6 9 810 162 11 7 1312 17

照号

7

11

12

13

個数

1

1

4

1

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2407－T2－P6

JIS B 2401－1A－P6

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18



P B AT P B AT

P B AT P B AT

P B AT P B AT

P B AT P T B A

424 01シリーズモジュラー弁

＝差圧 P MPa

開度－流量特性 

21
25＝ P

14＝ P
＝ P

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ダイヤル回転数 （全開） 

L/min

流 

量 

P 0
＝ P 1

＝ P 2
＝ P 4
＝ P 7
＝  P 0

5.＝  

1

0 10 20 30 40 50 60

0.5

1.0

1.5

2.0

各ライン圧力降下特性 

A M
B M
ライ ン （ ）  SB
ライ ン （ ）  SA

ライン P T・ 

流　量 L/min

圧
力
降
下
値 

MPa 

P 

自由流れ圧力降下特性 

10 20 30 40 50 600

0.5

1.0

1.5

2.0

流　量 L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

絞り全開時圧力降下特性 

流　量 L/min

10 20 30 40 50 600

0.5

1.0

1.5

2.0
圧
力
降
下
値 

MPa 

P 

スロットルチェックモジュラー弁
Throttle and Check Modular Valves

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

■ 特　　性　　使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

メータアウト

メータアウト・メータイン

メータイン

メータイン・メータアウト

JIS油圧図記号

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル固定ねじを
ゆるめ、流量調整ダイヤルを反時計方向に回
すと流量は増加します。調整後は必ずダイヤ
ル固定ねじを締めてください。

MSA-01-X MSA-01-Y

MSB-01-X MSB-01-Y

MSW-01-X MSW-01-Y

MSW-01-XY MSW-01-YX

モデル番号

MS※－01－※※－50 31.5 60

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MSW

01

大きさ
の呼び

－01

MSA：Aライン用
MSA：スロットルチェック
MSA：モジュラー弁

MSB：Bライン用
MSB：スロットルチェック
MSB：モジュラー弁

MSW：A・Bライン用
MSW：スロットルチェック
MSW：モジュラー弁

X：メータ
アウト用

Y：メータ
イン用

－－－

X：メータアウト用
Y：メータイン用

X：メータ
アウト用

Y：メータ
イン用

Y：メータ
イン用

X：メータ
アウト用

－－－

X：メータ
アウト用

Y：メータ
イン用 50

Aライン
制御方向

Bライン
制御方向

デザイン
番　　号

－X Y －50



モジュラー弁

425

F
01
シ
リ
ー
ズ

モ
ジ
ュ
ラ
ー
弁

01シリーズモジュラー弁

MSW-01- XY

MSW-01- XYYX

MSA-01- XY

MSB-01- XY

■ MSW－01－XYの応用回路例

●射出成形機の型締め回路

● 作動順序

型 締 め
シリンダ

電磁切換弁
①

Sol.a
ON 中立 Sol.b

ON

Sol.b
ON

Sol.a
ON

Sol.b
ON

電磁切換弁
②

最終端
加　圧前進 圧抜き 後退

■ シール一覧表

照号

13

14

15
16

部品名称

バックアップ
リ ン グ

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2407－T2－P6

JIS B 2401－1A－P6
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1B－P18

MSA,MSB

1

1

4

2

MSW

2

2

4

2

個数

MSA-01, MSB-01, MSW-01

MSA-01-X

MSA-01-Y

9 1 3 7 6 2 5 4 101314 161516 11

●MSB－01は流量調整部が左側に組込まれます。
●MSW－01は流量調整部が左右両側に組込まれます。

9
0

1

1
0

9

LOCK

P

AB

T

流量調整ダイヤル 
（Bライン用） 増加 

11
65
40.5

8

4732
.5

1.
8

31

0.
75

最大 83.8
最大 210.5

φ
 32

4-φ5.5穴 

流量調整ダイヤル 
（Aライン用） 

 
増加 

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

 

40

1
2

4
3

9
8

6
7

MSW-01-X……22 
MSW-01-Y……18

  MSW-01-XY……18 
MSW-01-YX……22

MSW-01-XY……22 
MSW-01-YX……18

9
8

6
7

1
2

4
340

P

AB

T

最大 83.8
最大 168.5

9
0

1

最大 168.5
41.8

1
0

9

P

AB

T

質量………約1.5 kg

質量………約1.3 kg

質量………約1.3 kg
質量………約1.5 kg

その他の寸法は上図（MSW－01－ ）をご参照ください。X
Y その他の寸法は左図（MSW－01）をご参照ください。

その他の寸法は左図（MSW－01）をご参照ください。

②DSG-01-3C4

①DSG-03-3C12

MSW-01-XY-50

型締めシリンダ 

ABTP

ba

a

b
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チェックモジュラー弁
Check Modular Valves

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

■ 特　　性　　使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

P T B A ABP T

JIS油圧図記号

MCP-01
MCT-01 MCP-01

MCT-01

■ シール一覧表

40
0.
75

32
.5

4-φ5.5穴 65
40.5 11

8
1.
8

31 4
7

P

B A

T

36
90

自由流れ圧力降下特性 

5 10 15 20 525 30 30
流　量　 L/min

1.3
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

P T

P T

（ ） 

（ ′ ） 

′ 

※ 
MC

- 0
1-
4

※ 
MC

- 01
- 2

※ 
MC

- 01
- 0

圧
力
降
下
値 

MPa

P

0.2

0.4
0.5

5 10 15 20 25 30 350
流　量 L/min

Tライン（MCP）  
Pライン（MCT） 

ラ イ 
ン 

A ラ イ ン B

各ライン圧力降下特性 

圧
力
降
下
値 

MPa

P

1 2 4 5107 8

質量………約1.1 kg

MCP－01 MCT－01

モデル番号

MC※－01－※－30 31.5 35

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MCP：Pライン用チェックモジュラー弁
MCT：Tライン用チェックモジュラー弁

クラッキング圧力
MPa

MCP －0

01

大きさの
呼　　び

－01

30
0：0.035
2：0.2
4：0.4

デザイン
番　　号

－30

照号

7

8

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

個数

4

1
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アンチキャビテーションモジュラー弁
Anti-Cavitation Modular Valves

■ 圧力降下特性
使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

JIS油圧図記号

MAC-01
MAC-01

■ シール一覧表

T B AP

5 10 15 20 25 30

0.1

0.2

0.3

0.4

35

0.5

0

流　量　 L/min

ラ イ
 ン
 

T

ラ イ ン P

圧
力
降
下
値 

MPa

P A, B
ライ
ン 

32
.5

0.
75

 
4-φ5.5穴 

47
 

31
 
8 
1.
8 40.5 

65
11 

18.5
80

P

B A

T

12 4 3 57 8

40

質量………約0.8 kg

照号

7

8

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

個数

4

2

■ 仕　　様

モデル番号

MAC－01－30 31.5 35

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

■ モデル番号の構成

シリーズ番号

MAC：アンチキャビテーションモジュラー弁

MAC

01

大きさの
呼　　び

－01

30

デザイン
番　　号

－30
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パイロットオペレートチェックモジュラー弁
Pilot Operated Check Modular Valves

P T B A 

P T B A 

P T B A 

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

JIS油圧図記号

MPA-01

MPW-01

MPB-01

5 10 15 20 25 30 350
流　　量　 L/min

圧 

力 

降 

下 

値 

MPa

P

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

※
 

MP
- 0
1-
4

※ 
MP
- 0
1-
2

自由流れ圧力降下特性

0.2

0.4

5 10 15 20 25 30 350

0.6

流　　量　 L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

逆自由流れ圧力降下特性

0.2

0.4

5 10 15 20 25 30 350

0.6

ラ イ
 ン （ 

）   

A

MPB

ラ イ
 ン （ 

） 

B

MPA

流　　量　 L/min

圧 

力 

降 

下 

値 

MPa

　 P

P, T
ライ
ン 

各ライン圧力降下特性

  5   10   15   20

3

6

9

12

0   25
逆自由流れ入口側圧力 （ ）  P2

最
低
パ
イ
ロッ
ト
圧
力 

MPa
（ ）  PP

 MPa

MP
※-0
1-2
-40

MP
※-0
1-4
-40

PP P1

P2

MP※-01
-4-4001

MP※-01
-2-4001

最低パイロット圧力特性

MPA-01
MPB-01
MPW-01

MPA-01
MPB-01
MPW-01

■ シール一覧表

P

B A

T

40.5
65

11

31 47

8

1.
8

45.5
134

32
.5

0.
75

4-φ5.5穴 

40

質量………約1.2 kg

●MPB-01はチェック弁が左側に組込まれます。
●MPW-01はチェック弁が左右両側に組込まれます。

MP※－01－※－40

MP※－01－※－4001

標　準

低パイロット操作形
31.5 35

モデル番号
最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MPA：Aライン用
MPB：Bライン用
MPW：A・Bライン用

2：0.2
4：0.4

クラッキング圧力
MPa

MPA －2

01

大きさ
の呼び

－01

40   （標準）
4001（低パイロット

操作形）

デザイン
番　　号

－40

パイロット
オペレート
チェック
モジュラー弁





照号

11

12

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P18

個数

4

2

4 1 6 7 2 9 81212 11
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■ モデル番号の構成

■ モデル番号の構成

■ 各ライン圧力降下特性
使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

JIS油圧図記号

P T B A 

MDC-01-A

P T  B  A 

MDS-01-PA

P T B  A 

MDS-01-PB

P T B A 

MDS-01-AT

P T B A 

MDC-01-B

エンドプレート
End Plates

コネクティングプレート
Connecting Plates

質量………約1 kg

MDC-01

質量………約0.8 kg

MDS-01

このプレートは各ラインの圧力検出用に使用します。

ブロッキングプレートは予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用
などに使用します。バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向
流れの回路に使用します。

65
40.5 11 

0.
75 1.
8

32
.5

4-φ5.5穴 
φ9.5ざぐり   

31 47

8

P
B

A
T

40

4-ポート用Oリング 
（JIS B 2401-1B-P9…4個） 

 

38

0.2

0.4

0.6

5 10 15 20 25 30 350

流　　量　 L/min

→ 
ラ イ
 ン 
  

P
B

→ 
ラ イ
 ン 

A
T

圧
力
降
下
値 

MPa

P

■ 各ライン圧力降下特性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

5 10 15 20 25 30 35

0.1

0

流　　量　 L/min

P, A, B, Tライン 

圧
力
降
下
値 

MPa

P

■ 仕　　様

■ 仕　　様
JIS油圧図記号

P
B

A
T

4-φ5.5穴 
65
40.5 11

0.
75
32
.5

4731
8
1.
8

15
.5

40
20

  

 4-ポート用Oリング 
（JIS B 2401-1B-P9…4個） 

  
ポート“X” 
  Rc 1／ 4

（旧表示 　） PT1／ 4

ポート“Y” 
  Rc 1／ 4

（旧表示 　） PT1／ 4

圧力検出ライン

シリーズ番号

MDC：エンドプレート
A：ブロッキングプレート
B：バイパスプレート

プレート形式

MDC －A

01

大きさ
の呼び

－01

30

デザイン
番　　号

－30

モデル番号

MDC－01－※－30 31.5 35

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

モデル番号

MDS－01－※－30 31.5 35

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

－30MDS

シリーズ番号

－PA－01

MDS：コネクティング
プレート

PA：P, Aライン用
PB：P, Bライン用
AT：A, Tライン用

圧力検出ライン記号

01

大きさ
の呼び

30

デザイン
番　　号

MDS－01－PA
MDS－01－PB
MDS－01－AT

モデル番号

Pライン
Bライン
Ｔライン

ポート“X”ポート“Y”

Aライン
Pライン
Aライン
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ベースプレート
Base Plates For Modular Valves

■ 仕　　様
最高使用圧力……25 MPa

■ モデル番号の構成

（ ）  P
T

P
（ ） T

AB

（ ）  P
T

P
（ ）T

ABAB

JIS油圧図記号

MMC-01-1

MMC-01-2～10

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

■ 圧力降下特性

5 10 15 20 25 30 35

0.1

0.2

0.3

0

′ P ′ T ′ B ′ A
P
T

P
T

′ → T T

′ → A A
′ →
 

B
B

→ 
′ 

P
P

流　　量　 L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

MMC-01-2～10

MMC-01-1 87
67
32.5

4- ねじ深 M5  10

4-φ6.5穴 

40
.5

12
.52831

62

364
67
2

2-φ8.8穴 
φ14ざぐり   

0.75

10タンクポート（T）   
　 Rc 3／ 8 3（旧表示 　） PT／ 8

 

PT
A

B

A

B

72 54

45
27

シリンダポート“A” 
　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT 3／ 8

シリンダポート“B” 
　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT 3／ 8

タンクポート（T） 
　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT 3／ 8

2118

62

（P） 
T

53
18

21 3
6

タンクポート“T” 
（旧表示 　） PT3／ 8　 Rc 3／ 8

P

（T） 

21

53
18

36

圧力ポート“P”   
　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT 3／ 8

質量………約3.5 kg

L1  
L2  

32.5 62
10

72
36 4
0.
5

28
31
ピッチ50

連数×4-M5 ねじ深10
連数×4-φ6.5穴 

2-φ8.8穴 
φ14ざぐり 12

.5

46

タンクポート（T） 
　 Rc 1／ 2（旧表示 　） PT1／ 2

P

B

A
T

B

A
PP T

B

A
T

B

A
PP T

B

A
T

B

A
PT

42

72

54
18

43
21

69
27

ピッチ50

62

　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT3／ 8
シリンダポート“B” 

シリンダポート“A” 
　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT3／ 8

圧力ポート（P） 
　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT3／ 8

タンクポート（T） 
　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT3／ 8

A

B

AA

BB

A

B

A

B

A

B
T

（P） 

21

53
18

36

タンクポート“T” 
　 Rc3／ 8（旧表示 　） PT 3／ 8

P
（T） 

  
53

213
6

18圧力ポート“P” 
　 Rc 3／ 8（旧表示 　） PT3／ 8

MMC－01－2
MMC－01－3
MMC－01－4
MMC－01－5
MMC－01－6

モデル番号 L1 L2 質量 kg

117
167
217
267
317

137
187
237
287
337

5.5
7.0
8.5
10.0
11.5

387
437
487
537

MMC－01－ 7
MMC－01－ 8
MMC－01－ 9
MMC－01－10

367
417
467
517

13.0
14.5
16.0
17.5

シリーズ番号

MMC：ベースプレート 01

1：1連
2：2連
3：3連
4：4連
5：5連

大きさ
の呼び

連　　数

MMC －01 －6

6： 6連
7： 7連
8： 8連
9： 9連
10：10連

40

デザイン
番　　号

－40

モデル番号 L1 L2 質量 kg
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■ 使用上の注意
●使用ポート：ベースプレートには圧力ポート“P”が3箇所( 1連形
のみ2箇所)、タンクポート“T”が4箇所設けてありますが、いず
れのポートをご使用になっても、あるいは複数をご使用になっ
てもさしつかえありません。ただし、図中に（P）,（T）で表示のポ
ートは通常プラグされていますので必要に応じてプラグを取外
してご使用ください。その際ご使用にならないポートは必ずプ
ラグをしてください。

01シリーズ
■ モジュラー弁取付面寸法について
専用のベースプレート（MMC-01）をご使用にならない場合に
は、下図に示す取付面をご用意ください。
なお、取付面は6-S程度に仕上げてください。

B

T P

A

50
32.5

32.5

0.750.75

最小ピッチ 

4-φ7穴   
（最大） 

4-M5 ねじ深10

31

30
.2
40
.5 65

21
.5

12
.7

5.2
15.5
25.8
31
47

8

11
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取付ボルトキット
Mounting Bolt Kits For Modular Valves

使用圧力
MPa

25以下

25以上

締付トルク
Nm

5～6

6～7

■ モデル番号の構成

●ボルトキットの構成
スタッドボルト…………4本　

一式
ナット……………………4個
注）ボルト記号“05”の場合は
六角穴付ボルト4本のみです。

●締付トルク

ボルト記号

01

02

03

04

05

A mm

94

134

174

214

六角穴付ボルト
M5×45Ｌ

MBK-01
●スタッドボルト

●ナット

9 9

A

2- ねじ M5

M5ねじ 

94

15

φ
8.
5

弁の取付けはM5のボルト4本で行いますが、回路によって弁の組合せが変
化することから、各種組合せごとに取付用ボルトキットが用意されていま
す。取付用ボルトキットは選定表で選定の上、ボルトキット番号にてご注
文ください。

■ 選 定 表

★1. MBK－01－04－30は使用圧力が25 MPa以下に限り使用可能です。
★2. 取付ボルトは電磁切換弁に付属されています。





SOL a SOL b

4
3

2
1

6
7

8
9

ベースプレート 

ナット 

スタッド 
ボルト 

取付ボルト 
キット 

1／8電磁切換弁 

モジュラー弁 

シリーズ番号 ボルト記号

MBK －02
適用モジュラー弁
の大きさの呼び

－01
デザイン
番　　号

－30

MBK：モジュラー弁用ボルトキット
01, 02, 03, 04, 05
（下記選定表参照）

01 30

MBK－01－01－30

MBK－01－02－30

MBK－01－03－30

MBK－01－04－30 ★1

MBK－01－05－30

1

0

1

0

1

0

1

0

1 ★2

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

2

3

4

0

60

100

130

160

40

ボルトキット
モ デ ル 番 号 電磁切換弁

（※－DSG－01）
エンドプレート
（MDC－01）

モジュラー弁または
コネクティングプレート
（M※※－01）

弁 の 使 用 個 数 質量
（一式）
g

01シリーズモジュラー弁
組　立　例
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03シリーズモジュラー弁
3/8 Modular Valves

ABTP

ABTP

圧 　 

　 

力 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

流 　 

　 

量 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

流 　 

　 

量 　 
　 
制 　 
　 

御 　 

　 

弁 

方 　 

　 

向 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

モ 

ジ 

ュ 

ラ 

ー 

プ 

レ 

ー 

ト 

お 

よ 

び 

取 

付 

ボ 

ル 

ト 

電 磁 切 換 弁 

 

JIS

リ リ ー フ モ ジ ュ ラ ー 弁  
（P ライン用） 
MBP－03－※－30 

ス ロ ット ル モ ジ ュ ラ ー 弁  
（P ライン用） 
MSP－03－30 

チェックスロットルモジュラー弁 
（P ライン用） 
MSCP－03－20 

スロットルチェックモジュラー弁 
（Aライン・メータアウト用） 

MSA-03-X-40 
スロットルチェックモジュラー弁 

（Aライン・メータイン用） 
MSA－03－Y－40 

スロットルチェックモジュラー弁 
（Bライン・メータアウト用） 

MSB－03－X－40 
スロットルチェックモジュラー弁 

（Bライン・メータイン用） 
MSB－03－Y－40 

スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータアウト用） 

MSW－03－X－40 
スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータイン用） 

MSW－03－Y－40 
チ ェ ッ ク モ ジ ュ ラ ー 弁  

（P ライン用） 
MCP－03－※－10 

チ ェ ッ ク モ ジ ュ ラ ー 弁  
（A ライン用） 
MCA－03－※－20 

チ ェ ッ ク モ ジ ュ ラ ー 弁  
（B ライン用） 
MCB－03－※－20 

チ ェ ッ ク モ ジ ュ ラ ー 弁  
（T ライン用） 
MCT－03－※－10 

チ ェ ッ ク モ ジ ュ ラ ー 弁  
（P・T ライン用） 

MCPT－03－P※－T※－10 

アンチキャビテーションモジュラー弁 
MAC－03－10 

パイロットオペレート チェックモジュラー弁  
（A ライン用） 

MPA－03－※－20/2001 
パイロットオペレート チェックモジュラー弁  

（B ライン用） 
MPB－03－※－20/2001 

パイロットオペレート チェックモジュラー弁  
（A・B ライン用） 

MPW－03－※－20/2001 
エ ン ド プ レ ー ト 

（ブロッキングプレート） 
MDC－03－A－10 

エ ン ド プ レ ー ト 
（バイパスプレート） 
MDC－03－B－10 

コ ネ ク テ ィン グ プ レ ート 
MDS－03－10 

ベ ー ス プ レ ー ト 
MMC－03－T－※－21

ボ ル ト キ ッ ト 
MBK－03－※－10 

温度補償形 スロットルチェックモジュラー弁 
（A, Bライン・メータアウト用） 

MSTW－03－X－20 

リ リ ー フ モ ジ ュ ラ ー 弁  
（A ライン用） 
MBA－03－※－30 

リ リ ー フ モ ジ ュ ラ ー 弁  
（B ライン用） 
MBB－03－※－30 

リ リ ー フ モ ジ ュ ラ ー 弁  
（A・B ライン用） 
MBW－03－※－30 

レデューシングモジュラー弁  
（P ライン用） 
MRP－03－※－30 

レデューシングモジュラー弁  
（A ライン用） 
MRA－03－※－30 

レデューシングモジュラー弁  
（B ライン用） 
MRB－03－※－30 

低圧設定形レデューシングモジュラー弁  
（P ライン用） 
MRLP－03－10 

低圧設定形レデューシングモジュラー弁  
（Aライン用） 
MRLA－03－10 

低圧設定形レデューシングモジュラー弁  
（Bライン用） 
MRLB－03－10 

シ ー ケ ン ス モ ジ ュラ ー 弁  
（P ライン用） 
MHP－03－※－20 

カウンタバランスモジュラー弁  
（A ライン用） 
MHA－03－※－20 

カウンタバランスモジュラー弁  
（B ライン用） 
MHB－03－※－20 

フローコントロールモジュラー弁 
（P ライン用） 
MFP－03－11

フローコントロール チェックモジュラー弁  
（Aライン・メータアウト用） 

MFA－03－X－11
フローコントロール チェックモジュラー弁  

（Aライン・メータイン用） 
MFA－03－Y－11

フローコントロール チェックモジュラー弁  
（Bライン・メータアウト用） 

MFB－03－X－11
フローコントロール チェックモジュラー弁  

（Bライン・メータイン用） 
MFB－03－Y－11

フローコントロール チェックモジュラー弁  
（A, Bライン・メータアウト用） 

MFW-03-X-11
フローコントロール チェックモジュラー弁  
（A, Bライン・メータイン用） 

MFW－03－Y－11
温度補償形 スロットルチェックモジュラー弁 
（Aライン・メータアウト用） 
MSTA－03－X－20 

温度補償形 スロットルチェックモジュラー弁 
（Bライン・メータアウト用） 
MSTB－03－X－20 

区分 

区分 

名称およびモデル番号 JIS 油 圧 図 記 号  

名称およびモデル番号 JIS 油 圧 図 記 号  掲 載  
ページ 

掲 載  
ページ 

■ 機種一覧表 

（S－）DSG－03－※※※－※－50 
E－DSG－03－※※※－D※－50 

T－DSG－03－※※※－D24※－50 
G－DSG－03－※※※－※－50

279 
293 
301 
332 

434

434

434

434

436

436

436

438

438

438

440

440

440

442

442

442

442

442

442

442

444

444

444

446

447

448

448

448

448

448

448

450

450

450

450

452

453

454

454

454

455

455

455

456

458



25.0
24.5
24.0

31.0
30.0
29.0

21.0
20.5
20.0
14.0
13.5
13.0
7.0
6.5
6.0
3.5
3.0
2.5
1.0
0.7
0.4

  
MPa

圧 

力 

流 量  L/min
10 20 30 40 50 60 700

434 03シリーズモジュラー弁

リリーフモジュラー弁
Relief  Modular Valves

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

★最低調整圧力特性をご参照ください。

■ 使用上の注意

●最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値にタンクライン背圧を加
算した値になります。なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレー
ト側に積み重ねられる弁のＴライン圧力降下特性値を合算してください。
●圧力調整を行う場合は、ロックナットをゆるめ、圧力調整ねじを時計方
向に回すと圧力は上昇します。
調整後は必ずロックナットを締めてください。
●小流量の場合、設定圧力が不安定になることがありますので、最小流量
特性をご参照の上 の範囲でご使用ください。

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

圧力－流量特性

L/min

流 

量 

6

4

2

0   5   10   15   20   25

圧 力  MPa 流 量  L/min
0 10 20 30 40 50 60 70

  MPa

圧 

力 

降 

下 

値 

  P

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

  Tライン 
（MBP,MBA,MBW） 

 

 

Tライン（MBB） 
Pライン（MBP） 
P,A,Bライン 
（MBA,MBB,MBW） 

Aライン（MBP） 
 

Bライン
（MB

P） 

 

0.4

0.8

1.2

MPa

最
低
調
整
圧
力 

流 量  L/min
0 10 20 30 40 50 60 70

最小流量特性

圧力降下特性

最低調整圧力特性

P T B A PT BAA TB

P T B A PT BAA TB

P T B A PT BAA TB

P T B A PT BAA TB

モデル番号 JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

MBP-03

MBA-03

MBB-03

MBW-03

モデル番号

MB※－03－※－30 31.5 70

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MBP：Pライン用
MBA：Aライン用
MBB：Bライン用
MBW：A, Bライン用

MBA

B ：★～7
H ：3.5～31.5

圧力調整範囲　
MPa

－B

03

大きさ
の呼び

－03

30

デザイン
番　　号

－30

リリーフ
モジュラー弁
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質量………約3.1 kg

■ シール一覧表

質量………約3.8 kg

MBW-03

MBP-03
MBA-03
MBB-03
MBW-03

MBP-03
MBA-03

106
5426

ロックナット 
二面幅 14

70
1.
8

12

最大 320

圧力調整ねじ（Bライン用） 
二面幅 14

46

25

最大 133

4-φ7穴 

P
BA

TA TB

昇圧 

27
.5 55

圧力調整ねじ（Aライン用） 
二面幅 14

昇圧 

最大 134
最大 214

P
BA

TA TB

最大 214
26

P
BA

TA TB

MBP-03, MBA-03

その他の寸法は左図（MBW-03）をご参照ください。

質量………約3.1 kg

MBB-03

その他の寸法は左図（MBW-03）をご参照ください。

照号

15

16

17

18

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

部 品 番 号

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1A－P6

JIS B 2401－1B－P16

JIS B 2401－1B－P26

MBP－03

5

1

1

1

個　　　　数

MBA－03

5

1

1

1

MBB－03

5

1

1

1

MBW－03

5

2

2

2

●MBB-03は圧力調整部が右側に組込まれます。
●MBW-03は圧力調整部が左右両側に組込まれます。

5 8 72 6 3 411 19 1312 18 17 9 116 15



436 03シリーズモジュラー弁

レデューシングモジュラー弁
Reducing Modular Valves

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

★ 1次側圧力が 20 MPa以上において、 2次側圧力を差圧 10
～15 MPaで使用する場合、最大流量は 50 L/minに制限さ
れます。

モデル番号 JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

MRP-03

MRA-03

MRB-03

■ 使用上の注意

●最低調整圧力は、1.0 MPaにタンクライン背圧を加算した値になります。
なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレート側に積み重ねられ
る弁のTライン圧力降下特性値を合算してください。
●圧力調整を行うときは、ロックナットをゆるめ、調整ねじを時計方向に
回すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

各ライン圧力降下特性 

Tライン 

A・Bライン 

MPa

圧
力
降
下
値 

  P 0.1

0.2

0.3

0

流　　量　L/min
7010 20 30 40 50 60

各ライン圧力降下特性

スプール全開時圧力降下特性（Pライン）

800

700

600

500

400

300

200

100

0

差　圧　MPa   

5 10 15 20 25

（一次側圧力－二次側圧力） 

cm3/min

ド
レ
ン
量 

MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0

流　　量　L/min
7010 20 30 40 50 60

ドレン量特性

P T B A P TA B A TB 

P TA B A TB 

P TA B A TB 

P T B A 

P T B A 

モデル番号

MR※－03－※－30 25 70 ★

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MRP：Pライン用
MRA：Aライン用
MRB：Bライン用

MRP

B ：1～7
H ：3.5～24.5

圧力調整範囲　
MPa

－B

03

大きさ
の呼び

－03

30

デザイン
番　　号

－30

レデューシング
モジュラー弁
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47.5

最大 232.5

P
BA

TA TB

圧力検出ポート  
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

■ シール一覧表

MRP-03
MRB-03

MRA-03

MRP-03
MRA-03
MRB-03

MRP-03

質量………約3.3 kg

その他の寸法は上図（MRP-03）をご参照ください。

●MRA-03は圧力調整部が右側に、MRB-03は左側に組込まれます。

照号

14

15

16

17

18

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1A－P6

JIS B 2401－1B－P16

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P26

個数

5

1

1

1

1

圧力調整ねじ 
二面幅 14 

昇圧 

最大 232.5
最大 131

92
5419

ロックナット 
二面幅  14

4-φ7穴 

12
70

1.
8

46

14
27
.555

P
BA

TA TB

圧力検出ポート  
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

質量………約3.3 kg

87 45 63 1312 1911 10 2 9116 17141815



438 03シリーズモジュラー弁

低圧設定形レデューシングモジュラー弁
Reducing Modular Valves for Low Pressure Setting 

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

★設定圧力が0.8 MPa以下の場合は、最大流量が制限されます。
下記“最低調整圧力－最大流量特性”をご参照のうえ、グラフの の範囲
でご使用ください。

モデル番号 JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

MRLP-03

MRLA-03

MRLB-03

■ 使用上の注意

●ドレンラインに背圧がある場合、 2 次側設定圧力に加算されま
す。したがって、ドレンラインは大気に近い、低い背圧で直接
タンクへ接続してください。

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

（Pライン） 

  MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0.3

流　量　L/min
0

0.2

0.1

0.4

0.5

10 20 30 40 50

最低調整圧力－最大流量特性

スプール全開時圧力降下特性
（Pライン）

A, B
ライ
ン 

Tライン 
MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0.2

0.1

流　量　L/min
0 10 20 30 

 
40 50

流　量　L/min
0 10 20 30 40 50

MPa

最
低
調
整
圧
力 

1.0

0.8

0.4

各ライン圧力降下特性

P T B A 

V
DR

P TA B A TB 

V

DR

P TA B A TB 

V

DR

P TA B A TB 

V

DR

P T B A 

V
DR

P T B A 

V
DR

モデル番号

MRL※－03－10 7 0.2～6.5

最高使用圧力
MPa

圧力調整範囲
MPa

50 ★

最大流量
L/min

シリーズ番号

MRLP：Pライン用
MRLA：Aライン用
MRLB：Bライン用

MRLP

03

大きさ
の呼び

－03

10

デザイン
番　　号

－10

低圧設定形
レデューシング
モジュラー弁
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圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ドレンポート“DR” 
 Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ベントポート“V” 
Rc1／8（旧表示PT1／8） 

圧力調整 
ハンドル 昇圧 

55
27
.5

最大 259.5
最大 151.5 1.

853

7046
12

47
14

ロックナット 
二面幅 14 

φ
45

92
5419

4-φ7穴 

P
BA

TA
TB

質量………約4.5 kg

■ シール一覧表

MRLP-03
MRLB-03

MRLA-03

MRLP-03
MRLA-03
MRLB-03

MRLP-03

質量………約4.5 kg

その他の寸法は左図（MRLP-03）をご参照ください。

●MRLA-03は圧力調整部が右側に組込まれます。
●MRLB-03はカバー③を180°回した状態になります。

照号

15

16

17

18

19

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1A－P6

JIS B 2401－1B－P6

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P22

JIS B 2401－1B－P32

個数

1

2

5

1

1

圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ドレンポート“DR” 
 Rc1／4（旧表示PT1／4） 

ベントポート“V” 
Rc1／8（旧表示PT1／8） 

最大 259.5
54 54

P
BA

TA TB

2 9 8 7 56 10 1413 12 11 19 17 1 4 316 1815



440 03シリーズモジュラー弁

シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁
Sequence Modular Valves / Counterbalance Modular Valves

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

モデル番号 JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

MHP-03

MHA-03

MHB-03

■ 使用上の注意

●最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値にタンクライン背圧を加算し
た値になります。なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレート側に
積み重ねられる弁のTライン圧力降下特性値を合算してください。
●圧力調整を行う場合は、ロックナットをゆるめ、圧力調整ハンドルを時計方
向に回すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

P T B A P TA B A TB 

P TA B A TB 

P TA B A TB 

P T B A 

P T B A 

★最低調整圧力特性をご参照ください。

最低調整圧力特性 
MHP/MHA/MHB‐03

MPa

最
低
調
整
圧
力 

流　量　L/min
0 10 20 30 40 50

0.2

0.4

0.6

0.8

最低調整圧力特性
MHP/MHA/MHB-03

MPa

圧
力
降
下
値 

  P

流　量　L/min
0

MHA/MHB‐03

10 20 30 40 50 60 70

0.3

0.2

0.1

0.4

自由流れ圧力降下特性
MHA/MHB-03

  

MHP-03

A, Bラ
イン 

Tライン MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0.2

0.1

流　量　L/min
0 10 20 30 40 50

各ライン圧力降下特性
MHA/MHB-03

流　量　L/min
0 10 20 30 40 50 60 70

  MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0.2

0.1

Aラ
イン（

MH
B）,
Bラ
イン
（M
HA
） 

Tライ
ン（M

HA）
 

Tライン（M
HB） 

Pライ
ン 

モデル番号

MHP－03－※－20

MH※－03－※－20
25 50

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

───

70

自由流量
L/min

シリーズ番号

MHP：Pライン用
シーケンスモジュラー弁 N：★～1.8

A：1.8～3.5
B：3.5～7
C：7～14

圧力調整範囲
MPa

MHP －C

03

大きさ
の呼び

－03

20

MHA：Aライン用
カウンタバランスモジュラー弁

MHB：Bライン用
カウンタバランスモジュラー弁

20

デザイン
番　　号

－20

MHP-03

MHA/MHB-03



ロックナット 
二面幅 14 

55
27
.5

最大 228
最大 134

1.
8

7046
12

54
92

19

17

4-φ7穴 

P
BA

TA TB

圧力調整ねじ 
二面幅 14 昇圧 

最大 228
40

A
P

B
TB 

TA 
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■ シール一覧表

MHA-03 MHB-03

MHP-03, MHA-03, MHB-03

MHP-03

MHA-03

質量………約3.5 kg

質量………約3.5 kg

その他の寸法は左図（MHA-03）をご参照ください。

●MHB-03は圧力調整部が右側に組込まれます。

照号

15

16

17

18

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P16
（JIS B 2401－1A－P16）★

JIS B 2401－1B－P29

JIS B 2401－1B－P32

個数

5

1

1

1

圧力調整ねじ 
二面幅 14 昇圧 

55
27
.5

最大 242 1.
8

70

最大 134

14
 

ロックナット 
二面幅 14 

92

46
12

5419
4-φ7穴 

P
BA

TA TB

質量………約3.5 kg

MHP-03

7 6 3 813 19 12 14 1018 1 2 9 4516 15 17

6 3 5 712 14 1318 1 2 8 10 415 91716

★MHP-03のみ、照号⑮のOリングは（ ）内になり
ます。



442 03シリーズモジュラー弁

圧力・温度補償形フローコントロール（チェック）モジュラー弁
Pressure and Temperature Compensated  Flow Control (and Check) Modular Valves

モデル番号 JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

MFP-03
P T B A PTA BA TB

モデル番号 メータアウト

MFA-03
-X

B A T P PTA BA TB

MFB-03
-X

B ATP P TA B A TB 

MFW-03
-X

B A T P P TA B A TB 

モデル番号 メータイン

MFA-03
-Y

B ATP P TA B A TB 

MFB-03
-Y

B ATP PTA BA TB

MFW-03
-Y

B ATP PTA BA TB

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル固定ねじをゆるめ、流量調整ダイヤルを反
時計方向に回すと流量は増加します。調整後は必ずダイヤル固定ねじを締め
てください。

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

MPa

圧
力
降
下
値 

  P

1.0

0.8

0.4

流　量　L/min
0 10 20 30 40 50 60 70

0.6

0.2

L/min

流
　
　
量 

粘　度　mm2/s

0

50
49
48
20.0
19.5
19.0
0.50
0.45
0.40

20 40 60 80 100 120 140 160

L/min

流
　
　
量 

制御流れ入口－出口圧力差 
MPa

0 4 8 12 16

52
50
48
21
20
19
5.0
4.9
4.8

MF
P-0
3

  
  
A

WMF
B-0
3

1.2

0.8

0.4

MPa

制
御
流
れ
入
口
―
出
口
圧
力
差 

流　量　L/min
0 10 20 30 40 50

400

600

200
cm3/min

最
小
調
整
流
量 

0 4 8 12 16

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

700

30

20

10

ダイヤル回転数 

0 21 3 4 5

40

50

L/min

流
　
　
量 

（全開） 

 MPa

圧
力
降
下
値 

流　量　L/min
0

MF
A-0
3：
Bラ
イン
 

MF
B-0
3：
Aラ
イン
 

0.4

0.3

0.2

0.1

10 20 30 40 50 60 70

MF   -03：   A
B

Tライン 
MFP-03：  
A,Bライン 
Pライン 
および 
MFP-03：  
Tライン 

  P

圧力－流量特性粘度－流量特性自由流れ圧力降下特性

各ライン圧力降下特性開度－流量特性

圧力－最小調整流量特性

最小所要圧力差特性

モデル番号

MFP－03－11

MF※－03－※－11
16 50

最高使用圧力
MPa

最大調整流量
L/min

───

70

最大自由流量
L/min

シリーズ番号

MFP：Pライン用
フローコントロールモジュラー弁

制御方向

MFA －X

03

大きさ
の呼び

－03

11─────

MFA ：Aライン用
MFB ：Bライン用
MFW：A・Bライン用

11
X：メータアウト用
Y：メータイン用

デザイン
番　　号

－11

フローコントロール
チェック
モジュラー弁







9
0

1
2

1
3

4

LOCK

7046
12

1.
8

最大 233
最大 160

15

TA
A

TB
B

P

92
5419

55
33
φ
32

流量調整ダイヤル  

増加 

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

4-φ7穴 

7
6

8
9

3
4

2
1

9
0

1

1
0

9

LOCK

MFW-03-X……33
MFW-03-Y……22

55

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

流量調整ダイヤル 
（Bライン用） 

増加 

  流量調整ダイヤル 
（Aライン用） 

増加 

21
.4

最大 360
最大 153

φ
32

1.
8

92
5419

12
TA

A
TB

B
P

7046

4-φ7穴 

9
0

1

最大 263
最大 153

P
A B

TB TA
   

1
0

9

最大 263
56

A B

TB TA 

P

モジュラー弁
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03シリーズモジュラー弁

質量………約4.2 kg

■ シール一覧表

MFP-03

XMFW-03-Y

XMFA-03- Y
XMFB-03- Y

MFP-03
MFA-03
MFB-03
MFW-03

MFA-03

質量………約5.2 kg

質量………約4.1 kg 質量………約4.1 kg

その他の寸法は上図（MFW-03）をご参照ください。

●MFP-03はボデー①が異なります。
●MFB-03は流量調整部が右側に組込まれます。
●MFW-03は流量調整部が左右両側に組込まれます。

照号

15

16

17

18

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2407－T2－P6

JIS B 2401－1A－P6

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P28

MFP－03

1

1

5

1

個数

MFA－03

1

1

5

2

MFB－03

1

1

5

2

MFW－03

2

2

5

2

578 9 2 3 4 6 1410131221 117 1818161523



444 03シリーズモジュラー弁

温度補償形スロットルチェックモジュラー弁
Temperature Compensated Throttle and Check Modular Valves

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

★（ ）内は圧力差が3.5 MPa以下の場合です。

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

MS
TA
-03
：
Bラ
イ
ン
 

MS
TB
-03
：
Aラ
イ
ン
 

Tライン
 Pラ

イン
 

MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0.2

0.1

流　　量　L/min

0 10 20 30 40 50 60 70

各ライン圧力降下特性

絞り全閉時 

絞り全開時 

圧
力
降
下
値 

  P
0.2

0.1

0.3

0.4

0.5

流　　量　L/min
0 10 20 30 40 50 60 70

MPa

自由流れ圧力降下特性

L/min

流
　
　
量 

P＝差圧 MPa

P＝2
P＝1

P＝0.5

P＝14

P＝7

ダイヤル回転数 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
（全開） 

30

20

10

60

50

40

70

P＝25

P＝5

開度一流量特性

71
70
69

粘　　度　mm2/s

0

L/min

流
　
　
量 

20 40 60 80 100 120 140 160

51
50
49

21
20
19

2.1
2.0
1.9

1.1
1.0
0.9

粘度一流量特性

絞り全開時圧力降下特性 

0.8

0.4
MPa

圧
力
降
下
値 

  P

1.2

流　　量　L/min
0 10 20 30 40 50 60 70

絞り全開時圧力降下特性

JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

メータアウト

MSTA
-03-X

B ATP PTA BA TB

MSTB
-03-X

B ATP PTA BA TB

MSTW
-03-X

B ATP PTA BA TB

モデル番号

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル固定ねじを
ゆるめ、流量調整ダイヤルを反時計方向に回
すと流量は増加します。調整後は必ずダイヤ
ル固定ねじを締めてください。

モデル番号

MST※－03－X－20 25 25

最　　高
使用圧力
MPa

最　　高
使用圧力差
MPa

70

最　　大
調整流量
L/min

2（1）★

最　　小
調整流量
L/min

70

最　　大
自由流量
L/min

シリーズ番号

MSTA ：Aライン用
MSTB ：Bライン用
MSTW：A・Bライン用

X：メータ
アウト用

制御方向

MSTA －X

03

大きさ
の呼び

－03

20

デザイン
番　　号

－20

温度補償形
スロットルチェック
モジュラー弁







9
1

0

最大 211
最大 106

TA

A
TB

B
P

1
9

0

最大 211
51

TA

A
TB

B
P

6
8

7
9

4
2

3
1

9
1

0

1
9

0

LOCK

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

  流量調整ダイヤル 
（Bライン用） 

増加 

55
33

最大 106
最大 266

21
.4

  流量調整ダイヤル 
（Aライン用） 

増加 

92
5419

46 70
1.
8

12

TA

A
TB

B
P

4-φ7穴 

φ
32

モジュラー弁

445
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03シリーズモジュラー弁

■ シール一覧表

MSTW-03-X MSTA-03-X

MSTB-03-X

MSTA-03-X
MSTB-03-X
MSTW-03-X

MSTA-03-X MSTW-03-X

質量………約3.7 kg

質量………約3.5 kg

その他の寸法は左図（MSTW-03）をご参照ください。

質量………約3.5 kg

その他の寸法は左図（MSTW-03）をご参照ください。

●MSTB-03-Xは圧力調整部が右側に組込まれます。

部品名称 部品番号
MSTA－03

個数

MSTB－03 MSTW－03
照号

9

12

13

15

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

900－VK411915－2

JIS B 2401－1A－P7

JIS B 2401－1B－P24

AS568－014（NBR, Hs90）

1

1

2

5

1

1

2

5

2

2

2

5

16131512384131297561110 2 3 8 4 13 12 9 7 5 6 11 1011513



446 03シリーズモジュラー弁

スロットルモジュラー弁
Throttle Modular Valves 

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

★差圧1 MPa未満においては最大流量が制限されますので、
“絞り全開時圧力降下特性”をご参照ください。

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル固定ねじをゆるめ、流量調整ダイヤルを反
時計方向に回すと流量は増加します。調整後は必ずダイヤル固定ねじを締め
てください。

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

JIS油圧図記号 

P T B A

詳細油圧図記号 

P TBBATA

各ライン圧力降下特性 

0.1

0.2

10 20 30 40 50 60 700

流　　量　L/min

圧
力
降
下
値 
MPa

　 P
Aラ
イン
 

B,Tライ
ン 

10 20 30 40 50 60 700

流　　量　L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

　 P

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

開度－流量特性 

1 2 43 998765 10

20

40

60
70

0

P＝25
P＝20
P＝14
P＝10 P＝5

P＝3
P＝2
P＝1
P＝0.5

L/min

流
　
　
量 

ダイヤル回転数 （全開） 

P＝差圧　MPa各ライン圧力降下特性
絞り全開時圧力降下特性

開度一流量特性

MSP-03
MSP-03 ■ シール一覧表

照号

8

9

10

11

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

900－VK411915－2

JIS B 2401－1A－P7

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P24

個数

1

1

5

1

9
1

0
1

3
2

4

LOCK

流量調整ダイヤル 
増加 

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

55 φ
32

33

1.
8最大 107

最大 181

92
5419

12
46 70

13
.5

TA
A

TB
B

P

4-φ7穴 

質量………約3.0 kg

モデル番号

MSP－03－30 25 70 ★

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MSP：Pライン用
スロットルモジュラー弁

MSP

03

大きさ
の呼び

－03

30

デザイン
番　　号

－30

54 1236 1098 117
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チェックスロットルモジュラー弁
Check and Throttle Modular Valves 

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

★差圧0.8 MPa未満においては最大流量が制限されますの
で、“絞り全開時圧力降下特性”をご参照ください。

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル固定ねじをゆるめ、流量調整ダイヤルを反時計方
向に回すと流量は増加します。調整後は必ずダイヤル固定ねじを締めてください。

■ 特　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

JIS油圧図記号 

P T B A

詳細油圧図記号 

TBBATA P

10 20 30 40 50 60 700

0.1

0.2

流　　量　L/min

Aラ
イン
 

Bライ
ン 

Tライン
 

圧
力
降
下
値 

MPa

　 P 0.2

0.4

0.6

10 20 30 40 50 60 700

0.8

流　　量　L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

　 P

開度－流量特性 

1 432 5 8 976 10 110

60

40

20

70

L/min

流
　
　
量 

ダイヤル回転数 （全開） 

P＝差圧　MPa

P＝10

P＝5

P＝3

P＝2

P＝1

P＝0.5

P＝25
P＝20
P＝14

各ライン圧力降下特性 絞り全開時圧力降下特性

開度一流量特性

MSCP-03

■ シール一覧表

照号

12

13

14

15

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

900－VK411915－2

JIS B 2401－1A－P7

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P24

個数

1

1

5

1

9
1

0
1

3
2

4

LOCK

1.
8最大 109.7
最大 182.7

92
5419

12
46 70

16
.5

TA
A

TB
B

P

55 φ
32

27
.5

流量調整ダイヤル 
増加 

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

4-φ7穴 

質量………約3.0 kg

MSCP-03

モデル番号

MSCP－03－20 25 70 ★

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MSCP：Pライン用
チェックスロットルモジュラー弁

MSCP

03

大きさ
の呼び

－03

20

デザイン
番　　号

－20

4 1265397 810 11 1412 13 15



448 03シリーズモジュラー弁

スロットルチェックモジュラー弁
Throttle and Check Modular Valves

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

  

各ライン圧力降下特性 

  

1.0

流　量　L/min
0

Aラ
イ
ン
（
MS
B）
 

Bラ
イ
ン
（
MS
A）
 

Tラ
イ
ン
 

20 40 60 80 100 120

Pライン 

0.8

0.6

0.4

0.2

圧
力
降
下
値 

MPa

P

各ライン圧力降下特性

絞り全閉時 

絞り全開時 0.2

1.0

0.8

0.6

0.4

1.2

流　量　L/min
0 20 40 60 80 100 120

圧
力
降
下
値 

MPa

P

自由流れ圧力降下特性

流　量　L/min
0 20 40 60 80 100 120

0.2

1.0

0.8

0.6

0.4

1.2

圧
力
降
下
値 

MPa

P

絞り全開時圧力降下特性   
開度－流量特性 

L/min

流
　
　
量 

P＝差圧　MPa

P＝2
P＝1
P＝0.5

P＝25
P＝30

ダイヤル回転数 
0

P＝5

（全開） 
1 2 3 54 6 7 8 9 10

20

40

60

80

100

120

P＝14

P＝7

開度一流量特性

JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

メータアウト

MSA-03
-X

B ATP PTA BA TB

MSB-03
-X

B ATP PTA BA TB

MSW-03
-X

B ATP PTA BA TB

モデル番号

モデル番号 メータイン

MSA-03
-Y

B ATP PTA BA TB

MSB-03
-Y

B ATP PTA BA TB

MSW-03
-Y

B ATP PTA BA TB 

モデル番号

MS※－03－※－40 25 120

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MSA：Aライン用
MSB：Bライン用
MSW：A・Bライン用

MSA
大きさ
の呼び

03

－03

制御方向

X：メータアウト用
Y：メータイン用

－X
デザイン
番　　号

40

－40

スロットル
チェック
モジュラー弁
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4
3

1
2

9
1

0

1
0

9

LOCK

9
8

6
7

92

5419

φ
32

  流量調整ダイヤル 
（Aライン用） 4-φ7穴 

増加 

最大 91.5

最大 237

46 70

12

  流量調整ダイヤル 
（Bライン用） 

増加 

55

24

ダイヤル固定ねじ 
六角穴二面幅 2 

TA
A

TB
B

P

1.
8

9
1

0

TA

A

TB

B
P

最大 193.5

最大 91.5

TA

A

TB

B
P

1
0

9

最大 193.5

48

質量………約3.5 kg

質量………約3.5 kg

■ シール一覧表

XMSW-03- Y
XMSA-03- Y

XMSB-03- Y

MSA-03
MSB-03
MSW-03

MSA-03

質量………約3.7 kg

その他の寸法は左図（MSW－03）をご参照ください。

その他の寸法は左図（MSW-03）をご参照ください。

●MSB-03は流量調整部が右側に組込まれます。
●MSW-03は流量調整部が左右両側に組込まれます。

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ダイヤル固定ねじをゆるめ、流量調整ダイ
ヤルを反時計方向に回すと流量は増加します。調整後は必ずダイヤ
ル固定ねじを締めてください。

照号

8

9

10

11

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2407－T2－P8

JIS B 2401－1A－P8

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P18

MSA－03

1

1

5

2

個数

MSB－03

1

1

5

2

MSW－03

2

2

5

2

4 16 6 5

15 11 8 9 10

7 2 1 3 12 11



450 03シリーズモジュラー弁

チェックモジュラー弁
Check Modular Valves

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

■ 使用上の注意

●使用タンクラインについて
MCT-03のみ、チェック弁機能は、TAラインに内蔵されております。したがって、
この弁を使用する回路においては、タンクラインはTAラインをご使用ください。

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

10 20 30 40 50 60 70

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

MCP-03-2 
MCT

MCP-03-0 
MCT

MC
A -03
-2 

MC
B

MC
A -03
-0 

MC
B

自由流れ圧力降下特性

各ライン圧力降下特性 

7010 20 30 40 50 60

0.1

0.2

0

Aライン（MCB,MCT） 
Bライン（MCA） 
A, Bライン（MCP） 
Tライン（MCA,MCB） 
Pライン（MCA,MCB,MCT） 
Bライン（MCT） 
Tライン（MCP） 

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

各ライン圧力降下特性

モデル番号 JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

MCP-03
P T B A P A TA B TB 

MCA-03

P T B A P A TA B TB 

MCB-03

P T B A P A TA B TB 

MCT-03

P T B A P A TA B TB 

シリーズ番号

MCP：Pライン用チェックモジュラー弁

MCA：Aライン用チェックモジュラー弁
MCB：Bライン用チェックモジュラー弁

MCT：Tライン用チェックモジュラー弁

MCP
大きさ
の呼び

03

－03
クラッキング圧力

MPa

0：0.035
2：0.2

－0
デザイン
番　　号

10

20

10

－10

モデル番号

MCP－03－※－10

MCA－03－※－20

MCB－03－※－20

MCT－03－※－10

25 70

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min
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質量………約2.5 kg 質量………約3.5 kg 質量………約2.8 kg

■ シール一覧表

MCP-03 MCA-03
MCB-03

MCT-03

MCP-03

MCA-03
MCB-03

MCT-03

MCA-03

●MCB-03はチェック弁が右側に組込まれます。

照号

6

7

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P24

個数

5

2

照号

7

8

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P21

個数

5

1

照号

8

9

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P21

個数

5

1

4-φ7穴 92

5419

100

23

1.
8

46 70

12
55

TA
A

TB
B

P

55

92

5419

1.
8

46 70

12

174

60

4-φ7穴 

TA

A

TB

B
P

4-φ7穴 

55

92

5419
（チェック弁内蔵） 

1.
8

46 70

12

117

44

TA

A
TB
B

P

1 3 4 7 2 698 2 6 4 3 15 8 7

2 5 3 1 4 67
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P＆Tライン用チェックモジュラー弁
Check Modular Valves For“P&T”Lines

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

■ 使用上の注意

●使用タンクラインについて
タンクラインのチェック弁機能は、TAラインに内蔵されております。したが
って、この弁を使用する回路においては、タンクラインはTAラインをご使用
ください。

■ 特　　性
使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

JIS油圧図記号 

P T B A 

詳細油圧図記号 

TA A P B TB 

各ライン圧力降下特性 

10 20 30 40 50 60 70

0.1

0.2

0

A, Bライン
 

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

自由流れ圧力降下特性 

10 20 30 40 50 60 70

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0

MC
PT
-0
3-
P※
-T
0 MCPT-03-P2-T※ 

MCPT-03-P0-T※ 

流　量　L/min

MC
PT
-0
3-
P※
-T
2

圧
力
降
下
値 

MPa

P

各ライン圧力降下特性

自由流れ圧力降下特性

MCPT-03
MCPT-03 ■ シール一覧表

質量………約2.7 kg

照号

8

9

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P21

個数

5

2

54

92

19

（チェック弁内蔵） 

4-φ7穴 

1.
8

7046
12

133

60

55

TA
A

TB
B

P

モデル番号

MCPT－03－P※－T※－10 25 70

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MCPT：P, Tライン用
チェックモジュラー弁

MCPT

大きさ
の呼び

03

－03
Ｐライン

クラッキング圧力
MPa

P0：0.035
P2：0.2

－P0
Tライン

クラッキング圧力
MPa

T0：0.035
T2：0.2

－T0

デザイン
番　　号

10

－10

7 9 3 6 4 2 8 1 7 24539

Y

Y

Y－Y断面
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アンチキャビテーションモジュラー弁
Anti-Cavitation Modular Valves

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

■ 圧力降下特性
使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850 JIS油圧図記号 

P T B A 

詳細油圧図記号 

TA A P B TB 

10 20 30 40 50 60 70

0.1

0

流　量　L/min

A, Bラ
イン 

P, Tライン 

圧
力
降
下
値 

MPa

P

MAC-03
MAC-03 ■ シール一覧表

質量………約3.8 kg

照号

10

11

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

AS568－014（NBR, Hs90）

JIS B 2401－1B－P21

個数

5

2

92

5419
4-φ7穴 

12
46 70

1.
8

150

48

55

TA
A

TB
B

P

モデル番号

MAC－03－10 25 70

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MAC：アンチキャビテーションモジュラー弁

MAC
大きさ
の呼び

03

－03
デザイン
番　　号

10

－10

4529 3 1 106 11
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パイロットオペレートチェックモジュラー弁
Pilot Operated Check Modular Valves

モデル番号

MPA-03

P T B A ATA P B TB

MPB-03

P T B A A TA P B TB 

MPW-03

P T B A A TA P B TB 

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850■ 特　　性

10 20 30 40 50 60 700

0.2

0.4

Aラ
イン
（M
PB
） 

Bラ
イン
（M
PA
） 

Tライ
ン 

Pライン 

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

10 20 30 40 50 60 700

0.2

0.4

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

自由流れ圧力降下特性 

10 20 30 40 50 60 70

0.2

0.4

0.6

0.8

0

MP
※-0
3-4

MP
※-
03-
2

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 
MPa

P

最低パイロット圧力特性 

5 10 15 20 25

4

8

12

10

6

2

最
低
パ
イ
ロ
ッ
ト
圧
力 

MPa

（PP） 

逆自由流れ入口側圧力（P2）MPa 

PP P1

P2

0

MP
※
-03
-4-
20

MP
※
-03
-2-
20

MP※-03
-4-2001

MP※-03
-2-2001

自由流れ圧力降下特性

各ライン圧力降下特性 逆自由流れ圧力降下特性 JIS油圧図記号 詳細油圧図記号

最低パイロット圧力特性

MPA-03
MPB-03
MPW-03

MPA-03
MPB-03
MPW-03

■ シール一覧表

質量………約3.5 kg

92

5419
4-φ7穴 

60

174

46 70

12

1.
8

55

TA
A

TB
B

P

標　準

低パイロット操作形

モデル番号

MP※－03－※－20

MP※－03－※－2001

最高使用圧力
MPa

25

最大流量
L/min

70

シリーズ番号

MPA ：Aライン用
MPB ：Bライン用
MPW：A・Bライン用

MPA
大きさ
の呼び

03

－03
クラッキング圧力

MPa

2：0.2
4：0.4

－2

デザイン番号

20（標準）
2001（低パイロット操作形）

－20

パイロット
オペレートチェック
モジュラー弁





●MPB-03はチェック弁が右側に組込まれます。
●MPW-03はチェック弁が左右両側に組込まれます。

23457 1 698

MPA-03

照号

8

9

部品名称

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2401－1B－P24

AS568－014（NBR, Hs90）

個数

2

5
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モデル番号

MDC-03
-A

P T B A A TA P B TB 

MDC-03
-B

P T B A TA A P B TB 

JIS油圧図記号 詳細油圧図記号
使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

■ モデル番号の構成

■ モデル番号の構成

■ 各ライン圧力降下特性

TA

B

TB
A B

T

P

5-ポート用Oリング 
AS 568-014（NBR, Hs90）……5個  55
4-φ7穴 

46 70
1.
8

12

Bライン 
圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

TAライン 
圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

 Pライン 
圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

Aライン 
圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

40
15

40
15

16

35

19
92
54

23
100

10
.5

22
.5

A P

エンドプレート
End Plates

コネクティングプレート
Connecting Plates

質量………約1.2 kg

MDC-03

質量………約2.5 kg

MDS-03

このプレートは各ラインの圧力検出用に使用します。

ブロッキングプレートは予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用
などに使用します。バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向
流れの回路に使用します。

 
5-ポート用Oリング  
AS 568-014（NBR, Hs90） 
　　　　　　　  ……5個 

 4-φ7穴 
φ11ざぐり 

92

19

12
46 70

1.
8

2827

TA
A

TB
B

P

54

  

  

10 20 30 40 50 60 70

0.1

0.2

0.3

P→B
ライ
ン 

A→T
ライ
ン 

流　量　L/min

0

圧
力
降
下
値 

MPa

P

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

■ 各ライン圧力降下特性

10 20 30 40 50 60 70

0.1

0

流　量　L/min

圧
力
降
下
値 

MPa

P

P,A,B,Tライン 

■ 仕　　様

■ 仕　　様

JIS油圧図記号 

P T B A 

詳細油圧図記号 

TA A P B TB 

モデル番号

MDC－03－※－10 25 70

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MDC：エンドプレート

MDC
大きさ
の呼び

03

－03

プレート形式

A：ブロッキングプレート
B：バイパスプレート

－A
デザイン
番　　号

10

－10

モデル番号

MDS－03－10

最高使用圧力
MPa

25

最大流量
L/min

70

シリーズ番号

MDS：コネクティングプレート

MDS
大きさ
の呼び

03

－03
デザイン
番　　号

10

－10



  

 

 

47
.5 60

79

32

79

32

60

47
.5

95

72
.5 22
.5

55
ピッチ 
75 

87

32

10
0

54
46

1018

L1 

L2 10

タンクポート“T” 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

圧力ポート“P” 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

シリンダポート“A” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

シリンダポート“B” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

 4-φ8.5穴 
φ14ざぐり 

ピッチ 
75 

   2-吊金具用ねじ M10 
（3連形以上のみ） 

連数×4-M6ねじ深13

連数×4-φ11穴 

B

A

B

A

B

A

P
B

A

B

A

B

A

T

(P)
（T） 

P

B

A
TA

P

B

A
TA

P

B

A
TA

B

A
TA

P

B

A
TA

P

TA
A
P

B

456 03シリーズモジュラー弁

質量………約8.5 kg

■ 仕　　様
最高使用圧力……25 MPa

■ モデル番号の構成

ベースプレート
Base Plates For Modular Valves

（ ）  P
T T

P
（ ）

B A 

JIS油圧図記号 

JIS油圧図記号 

（ ）  P
T （ ） T

P

B A B A 

詳細油圧図記号 

（ ）  P
T （ ） T

P

T A P  B 

A B 

A 

MMC-03-T-1

MMC-03-T-2～7

モデル番号

MMC－03－T－2
MMC－03－T－3
MMC－03－T－4
MMC－03－T－5
MMC－03－T－6
MMC－03－T－7

L1

185
260
335
410
485
560

L2

165
240
315
390
465
540

質量 kg

14
19.5
25
30.5
36
41

79

32

47
.560

タンクポート“T” 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

圧力ポート“P” 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

シリンダポート“A” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

シリンダポート“B” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

72
.595

22
.5

87

47
.5 60

79

32

4-M6ねじ深 13
4-φ11穴 

110

9010

10
0

46
10 46 32

54

 4-φ8.5穴 
φ14ざぐり 

18

55

TA
A
P

B

B

A

T

(P)

P
(T)

MMC-03-T-1

MMC-03-T-2～7

シリーズ番号

MMC：ベースプレート

MMC
大きさ
の呼び

03

－03

管接続形式

T：ねじ接続形

－T

連　　数

1：1連
2：2連
3：3連
4：4連

5：5連
6：6連
7：7連

－6
デザイン
番　　号

21

－21
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DSGM-03-4010

■ 圧力降下特性

■ 03シリーズモジュラー弁取付面寸法について

専用のベースプレート（MMC-03）をご使用にならない場合には、
下図に示す取付面をご用意ください。
なお、取付面は6-S程度に仕上げてください。

■ 使用上の注意

●圧力ポート“P”およびタンクポート“T”はそれぞれ2箇所設けて
ありますが、どちらをご使用になってもさしつかえありません。
ただし、図中に（P）、（T）で表示のポートは通常プラグされてい
ますので必要に応じプラグを取外してご使用ください。その際
ご使用にならないポートは必ずプラグしてください。

■ スペーサキット

このスペーサは03ベースプレート（MMC-03）に01シリーズモジュ
ラー弁を組込む場合に使用します。
ご使用の際は下記モデル番号にてご注文ください。
モデル番号：DSGM-03-4010
質　　　量：約１kg
付　属　品：取付ボルト 4本：M6×25L

Oリング　　5個：AS568-014(NBR, Hs90)   

注）上記のスペーサでは01側“A”←→ 03側“B”、01側“B”←→03側“A”
が通じています。

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

10 20 30 40 50 60 70

0.1

0.2

0.3

0

P′ T′ B′ A′ 

P
T

P
T

B A

流　量　L/min

B→B′ 
T′→
T

P→
P′
 

A→
A′
 

圧
力
降
下
値 

MPa

P

  

  

B
P

A

T

AT

BT

A

P

B

70

46

32.5

12

 4-φ7穴 
φ11ざぐり   

25

12

7854

31 7.5

  03ベースプレート 
（MMC-03）取付面 

 

40
.5

6.
7

  

5-ポート用Oリング 
  AS568-014 
  NBR, Hs90

01モジュラー弁取付面 

176.8

4-M5ねじ深 10

2連以上の最小ピッチ： 75

32.5
21.4

6.4 4-M6ねじ深13

16
.7

37
.3

54

27

4-φ11穴 

12
70

92
19

46

A
P

B

  AT   AT

A

P

B

  3.
2
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取付ボルトキット
Mounting Bolt Kits For Modular Valves

■ モデル番号の構成

●ボルトキットの構成
スタッドボルト…………4本　

一式
ナット……………………4個
注）ボルト記号“05”の場合は
六角穴付ボルト4本のみです。

●締付トルク…………12～15 Nm

ボルト記号

01

02

03

04

05

A mm

103

158

213

268

六角穴付ボルト
M6×35Ｌ

MBK-03
●スタッドボルト

●ナット

弁の取付けはM6のボルト4本で行いますが、回路によって弁の組合せが変
化することから各種組合せごとに取付用ボルトキットが用意されています。
取付用ボルトキットは選定表で選定の上、ボルトキット番号にてご注文く
ださい。

■ 選 定 表

★ 取付ボルトは電磁切換弁に付属されています。





SOL b SOL a

ベースプレート 

ナット 

スタッド 
ボルト 

取付ボルト 
キット 

3／8電磁切換弁 

モジュラー弁 

12 12

A

2-M6ねじ 

13

22 5

M6ねじ 

φ
10

シリーズ番号

MBK：モジュラー弁用ボルトキット

MBK
適用モジュラー弁
の大きさの呼び

03

－03

ボルト記号

01, 02, 03, 04, 05
（下記選定表参照）

－04
デザイン
番　　号

10

－10

ボルトキット
モデル番号

MBK－03－01－10

MBK－03－02－10

MBK－03－03－10

MBK－03－04－10

MBK－03－05－10

電磁切換弁
（※－DSG－03）

1

0

1

0

1

0

1

0

1 ★

0

弁の使用個数

エンドプレート
（MDC－03）

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

モジュラー弁または
コネクティングプレート
（M※※－03）

1

2

3

4

0

質量
（一式）

g

120

160

200

240

40

03シリーズモジュラー弁
組　立　例



45906シリーズモジュラー弁

06シリーズモジュラー弁
3/4 Modular Valves

ABTP XY

★ 

P XY

圧 　 

　 

力 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

流 　 

　 

量 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

方 　 

　 

向 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

取 

付 

ボ 

ル 

ト 

電 磁 パ イ ロ ッ ト    

　 切 換 弁  

（S－）DSHG－06－※※※－※－53

パイロットオペレート 
チェックモジュラー弁 

    Aライン用 
    内部パイロット・内部ドレン形 

MPA－06－※－30

パイロットオペレート 
チェックモジュラー弁 

    Aライン用 
    外部パイロット・外部ドレン形 

MPA－06※－※－X－30

パイロットオペレート 
チェックモジュラー弁 

    Aライン用 
    外部パイロット・内部ドレン形 

MPA－06※－※－Y－30

パイロットオペレート 
チェックモジュラー弁 

    Bライン用 
    内部パイロット・内部ドレン形 

MPB－06－※－※－30

パイロットオペレート 
チェックモジュラー弁 

    Bライン用 
    外部パイロット・外部ドレン形 

MPB－06※－※－X－30

パイロットオペレート 
チェックモジュラー弁 

    Bライン用 
    外部パイロット・内部ドレン形 

MPB－06※－※－Y－30

パイロットオペレート 
チェックモジュラー弁 

    A, Bライン用 
    内部パイロット・内部ドレン形 

MPW－06－※－30

ABT

 

★電磁パイロット切換弁のうち、ハイドロセンタ形（3H※）とパ
イロットピストン付（P※）はモジュラー弁にドレンポート“V”
“W”が設けてありませんので、モジュラー弁と組合せて使用
することはできません。 

レデューシングモジュラー弁 

（Pライン用） 

MRP－06－※－30

レデューシングモジュラー弁 

（Aライン用） 

MRA－06－※－30

レデューシングモジュラー弁 

（Bライン用） 

MRB－06－※－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（Aライン・メータアウト用） 

MSA－06－X－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（Aライン・メータイン用） 

MSA－06－Y－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（Bライン・メータアウト用） 

MSB－06－X－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（Bライン・メータイン用） 

MSB－06－Y－30

ボ ル ト キ ッ ト 

MBK－06－※－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（A, Bライン・メータアウト用） 

MSW－06－X－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（A, Bライン・メータイン用） 

MSW－06－Y－30

区分 区分 名称およびモデル番号 名称およびモデル番号 JIS  油 圧 図 記 号  JIS  油 圧 図 記 号  掲 載  
ページ 

掲 載  
ページ 

■ 機種一覧表 

307

460

460

460

462

462

462

462

462

462

464

464

464

464

464

464

464

467



460 06シリーズモジュラー弁

レデューシングモジュラー弁
Reducing Modular Valves

■ 仕　　様

各ライン圧力降下特性

★圧力調整範囲“A”“B”の場合、２次側設定圧力により最
大流量は制限されます。
下記“２次側設定圧力－最大流量特性”をご参照のうえ■■
の範囲でご使用ください。

■ モデル番号の構成

■ 特　　性　　使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

■ 使用上の注意

●ドレンライン（Yポート）は、安定した設定圧力を保持するために、単独で油タンクに
接続してください。また、本弁と組合せて使用する電磁パイロット切換弁は、内部ド
レン形（T付）をご使用ください。
●圧力調整を行う場合は、ロックナットをゆるめ、圧力調整ねじを時計方向に回すと圧
力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

P T B A X Y 

P T B A X Y P T B A X Y 

A・B
・T
ライ
ン 

流　量　L/min
0 100 200 300 400 500

0.15

0.10

0.05

圧
力
降
下
値 

MPa

P

ドレン量特性

L/min

ド
レ
ン
量 

0
弁差圧  MPa  P
5 10 15 20 25

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
MR※-06-C

B

H

MR※-06-A

2次側設定圧力－最大流量特性

MR※-06-B

MR※-06-A

L/min

流
　
量 

0
2次側設定圧力　MPa 
1 2 3 4

90
125
200
250
300

400

500

0.7

スプール全開時圧力降下特性
（Pライン）

流　量　L/min
100 200 300 400 5000

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

圧
力
降
下
値 

MPa

P

MRP-06

JIS油圧図記号

MRA-06 MRB-06

モデル番号

MR※－06－A－30

MR※－06－B
MR※－06－C－30
MR※－06－H

25

125

500

最高使用圧力
MPa

最大流量 ★

L/min

シリーズ番号
圧力調整範囲
MPa

MRP －B

06

大きさの
呼　　び

－06

MRP：Pライン用
MRA：Aライン用
MRB：Bライン用

レデューシング
モジュラー弁

A：0.7～7
B：1.5～7
C：3.5～14
H：7～21

30

デザイン
番　　号

－30
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BAX
T P Y

Z

2-M8ねじ深 9 
吊り金具用 ロックナット 

二面幅 14

6-φ13.5穴 

53

154
130

41

最大 281

7745

12
9211
6

2-φ6 
位置決めピン 

38
85

6

圧力調整ねじ 
二面幅 14

昇圧 

12

■ シール一覧表

MRP-06
MRA-06
MRB-06

MRP-06
MRA-06
MRB-06

MRB－06

MRA－06

MRP－06

Z矢視

質量………約11.1 kg

17

18

19

20

21

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1A－P9

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P30

1

5

2

4

2

照号 部品名称 部品番号 個数

3

2次側圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

約120
3

2次側圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

約120

2次側圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

約120
3

14 3 10 18 13 12 5 6 7

21 19 4 20 15 1 2

8 16 17 9 11
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スロットルチェックモジュラー弁
Throttle and Check Modular Valves

■ 使用上の注意

●流量調整を行う場合は、ロックナットをゆる
め、流量調整ねじを反時計方向に回すと流量
は増加します。調整後は必ずロックナットを
締めてください。

■ 特　　性
使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

 

各ライン圧力降下特性 

P・Tライン 

MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0
流　量　L/min

0.5

1.0

1.5

2.0

100 200 300 400 500

MSA-06：Bライン 
MSB-06：Aライン 

各ライン圧力降下特性

絞り全開時圧力降下特性 

MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0
流　量　L/min

100 200 300 400 500

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

絞り全開時圧力降下特性

MPa

圧
力
降
下
値 

  P

0
流　量　L/min

100 200 300 400 500

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

自由流れ圧力降下特性 

絞り全開 

絞り全閉 

自由流れ圧力降下特性

P＝差圧  MPa

P＝2

P＝1
P＝0.5

P＝7
P＝10

L/min

流
　
量 

500

400

300

200

100

0 2 4 6 8 10 12 14
流量調整ねじ回転数 （全開） 

P＝3

P＝5

P＝21
P＝14

開度一流量特性

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

メータアウト メータイン

MSA－06－X

MSB－06－X

MSW－06－X MSW－06－Y

MSB－06－Y

MSA－06－Y

P T B A X Y P T B A X Y 

P T B A X Y P T B A X Y 

P T B A X Y P T B A X Y 

モデル番号

MS※－06－※－30 25 500

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号 制御方向

MSA －X

06

大きさの
呼　　び

－06

MSA ：Aライン用
MSB：Bライン用
MSW：A・Bライン用

スロットル
チェック
モジュラー弁

X：メータアウト用
Y：メータイン用

30

デザイン
番　　号

－30





JIS油圧図記号
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質量………約12 kg

■ シール一覧表

MSA-06
MSB-06
MSW-06

MSA-06-X MSA-06-Y

●MSB－06は流量調整部が右側に組込まれます。
●MSW－06は流量調整部が左右両側に組込まれます。

T P
X A B

Y

流量調整ねじ 
（Bライン用）  
二面幅 8 増加 

流量調整ねじ 
（Aライン用） 
二面幅 8  増加 

約120

MSW-06-X……52 
MSW-06-Y……33

85
6 2-φ6 

位置決めピン 

最大 385
77最大 115.5

ロックナット 
二面幅 19  

6-φ13.5穴 
12

53

154

130

12
9211
6 58

2-M8ねじ深 16 
吊り金具用 

MSW-06- XY MSA-06- XY

MSB-06- XY

質量………約12.2 kg

質量………約12 kg

最大 310

最大 115.5

T P Y
X A B

T P Y
X A B

40.5

最大 310

その他の寸法は左図（MSW－06）をご参照ください。

その他の寸法は左図（MSW－06）をご参照ください。

照号

10

11

12

13

14

部品名称

バックアップリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

部品番号

JIS B 2407－T2－P14

JIS B 2401－1A－P14

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P32

MSA－06

1

1

2

4

2

個数

MSB－06

1

1

2

4

2

MSW－06

2

2

2

4

2

8 6 4 5 2 3 1

10 11 12 13 9

7 14
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パイロットオペレートチェックモジュラー弁
Pilot Operated Check Modular Valves

■ モデル番号の構成

JIS油圧図記号

■ 特　　性　　使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

0
流　量　L/min

1.0

2.0

2.5

100 200 300 400 500

圧
力
降
下
値 

MPa

P

P.P P1

P2

最低パイロット圧力特性 

  MPa

最
低
パ
イ
ロ
ッ
ト
圧
力 

（P.P） 

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

逆自由流れ入口側圧力（P2） 
MPa

0 5 10 15 20 25

MP※-06-2

MP※-06-4

逆自由流れ圧力降下特性

 

各ライン圧力降下特性 

1.0

2.0

2.5

0
流　量　L/min

100 200 300 400 500

P, Tライン 

MPA-06：Bライン 
MPB-06：Aライン 

圧
力
降
下
値 

MPa

P

各ライン圧力降下特性

0
流　量　L/min

100 200 300 400 500

1.0

2.0

3.0

MP※-06-4
MP※-06-2

圧
力
降
下
値 

MPa

P

自由流れ圧力降下特性 最低パイロット圧力特性

■ 仕　　様

★2

★1. この項は、内部パイロット・内部ドレン形の場合には適用されません。
★2. MPW（A・Bライン用）には無記号：内部パイロット・内部ドレン形のみ用意しています。

モデル番号

パイロット・
ドレン方式

MPA-06

MPB-06

MPW-06

MPA-06-※

P T B A X Y 

MPB-06-※
P T B A X Y 

MPW-06-※
P T B A X Y 

MPA-06※-※-X

P T B A X Y 

MPB-06※-※-X
P T B A X Y 

─────

MPA-06※-※-Y

P T B A X Y 

MPB-06※-※-Y

P T B A X Y 

─────

内部パイロット・
内部ドレン形

外部パイロット・
内部ドレン形

外部パイロット・
外部ドレン形モデル番号

MP※－06※－※－※－30 25 500

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号
パイロットポート★1

およびドレンポート
の ね じ の 種 類

MPA S

06

大きさの
呼　　び

－06

MPA：Aライン用
MPB：Bライン用
MPW：A・Bライン用

パイロット
オペレート
チェック
モジュラー弁

無記号：Rc 3／8
（旧PT 3／8）

S ：G 3／8
（旧PF 3／8）

2：0.2
4：0.4

クラッキング
圧 力
MPa

－2

無記号：内部パイロット・
内部ドレン形

X ：外部パイロット・
外部ドレン形

Y ：外部パイロット・
内部ドレン形

パイロットおよび ★2

ド レ ン 方 式

－X

30

デザイン
番　　号

－30
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MPA-06
MPB-06
MPW-06

質量………約11.6 kg

6-φ13.5穴 
12

12
11
6

2
92

53

77
235

154
130

2-M8ねじ深 16 
吊り金具用  

40.5

約120

85
6 2-φ6 

位置決めピン 

P Y
X A B
T

 

285
40.5 58

約120

63
23

パイロットポート 
MPA-06: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPA-06S: G3／8（旧PF3／8） 

ドレンポート 
MPA-06: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPA-06S: G3／8（旧PF3／8） 

質量………約13 kg

質量………約11.6 kg

MPA-06※-※-X

40.5 58

パイロットポート 
MPA-06: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPA-06S: G3／8（旧PF3／8） 

253 約120

52

その他の寸法は上図（内部パイロット・内部ドレン形）をご参照ください。

質量………約11.6 kg

58.5
253約120

58

52

パイロットポート 
MPB-06: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPB-06S: G3／8（旧PF3／8） 

その他の寸法は最上図（内部パイロット・内部ドレン形）をご参照ください。

MPB-06※-※-X

285
90.5

約120

63
23
パイロットポート 
MPB-06: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPB-06S: G3／8（旧PF3／8） 

ドレンポート 
MPB-06: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPB-06S: G3／8（旧PF3／8） 

58

質量………約13 kg

●内部パイロット・内部ドレン形

●外部パイロット・外部ドレン形

●外部パイロット・内部ドレン形

MPA-06※-※-Y MPB-06※-※-Y
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MPA-06
MPB-06
MPW-06

■ シール一覧表

10

11

12

13

14

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1A－P26

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P36

2

─

4

2

─

2

1

4

1

1

2

─

4

1

1

個数

部品番号部品名称照号 内部パイロット・
内部ドレン形

外部パイロット・
外部ドレン形

外部パイロット・
内部ドレン形

内部パイロット・内部ドレン形

MPA-06 ●MPB-06はチェック弁が右側に組込まれます。
●MPW-06はチェック弁が左右両側に組込まれます。

外部パイロット・外部ドレン形

●MPB-06はチェック弁が右側に組込まれます。

外部パイロット・内部ドレン形

●MPB-06はチェック弁が右側に組込まれます。

8 5 2 7 4

13 10 12 9

3 1 6 13

MPA-06※-※-X

8 5 2 7 4 3 1 15

13 10 12 9 18 11 14

19 16 17

MPA-06※-※-Y

8 5 2 7 4

13 10 12 8

3 1 14 17
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取付ボルトキット
Mounting Bolt Kits For Modular Valves

■ モデル番号の構成

●ボルトキットの構成
スタッドボルト…………6本　

一式
ナット……………………6個

●締付トルク…………50～60 Nm

ボルト記号

01

02

03

04

A mm

161

246

331

416

MBK-06
●スタッドボルト

●ナット

弁の取付けはスタッドボルト6本で行いますが、回路によって弁の組合せが
変化することから各種組合せごとに取付用ボルトキットが用意されていま
す。取付用ボルトキットは選定表で選定の上、ボルトキット番号にてご注
文ください。

■ 選 定 表





SOL a SOL b

3／4電磁パイロット 
切換弁 

ナット 

スタッド 
ボルト 

取付ボルト 
キット 

06シリーズ 
モジュラー弁 

A

2-M12ねじ 

19 19

10

M12ねじ 

30

20

φ
18

06シリーズモジュラー弁
組　立　例

シリーズ番号

MBK：モジュラー弁用ボルトキット

MBK
適用モジュラー弁
の大きさの呼び

06

－06

ボルト記号

01, 02, 03, 04
（下記選定表参照）

－04
デザイン
番　　号

30

－30

ボルトキット
モデル番号

MBK－06－01－30

MBK－06－02－30

MBK－06－03－30

MBK－06－04－30

電磁パイロット切換弁
（DSHG-06、53デザイン）

モジュラー弁

質量
（一式）
kg

1

1

1

1

1

2

3

4

1.1

1.5

2.0

2.4

弁の使用個数



468 06シリーズモジュラー弁

06シリーズモジュラー弁の取付けに際しては、3／4 電磁パイロット切換弁用サブプレートをご使用ください。

なお、サブプレートをご使用にならない場合は、下図の取付面をご用意ください。

注）図の斜線部に相当する取付面を6－S程度に仕上げてください。

X

Y

A B

T P

X

Y

A B

T P

12

4.
8

19
.1

74
.6

11
6

2-φ7穴深8

2-φ11穴 

156
130.2
112.7
100.8
94.5

53.2
29.4

17.5
29.5

77

12.5

17
.5

73
.1

92
.1

2連
以
上
の
最
小
ピ
ッ
チ
：
12
5

6-M12ねじ深24

4-φ23穴（最大） 

06シリーズモジュラー弁取付面寸法について

名称

3／4電磁パイロット
切換弁用サブプレート

モデル番号

DHGM－06※－50

掲載ページ

325
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10シリーズモジュラー弁
11／4 Modular Valves

★ 

ABTP XY

ABTP XY

区 分 名称およびモデル番号 JIS 油 圧 図 記 号  掲 載  
ページ 区 分 名称およびモデル番号 JIS 油 圧 図 記 号  掲 載  

ページ 

307

470

470

470

472

472

472

472

472

472

474

474

474

474

474

474

474

477

圧 　 

　 

力 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

流 　 

　 

量 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

方 　 

　 

向 　 

　 

制 　 

　 

御 　 

　 

弁 

取 

付 

ボ 

ル 

ト 

電 磁 パ イ ロ ッ ト    

　 切 換 弁  

（S－）DSHG－10－※※※－※－43

レデューシングモジュラー弁 

（Pライン用） 

MRP－10－※－30

レデューシングモジュラー弁 

（Aライン用） 

MRA－10－※－30

レデューシングモジュラー弁 

（Bライン用） 

MRB－10－※－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（Aライン・メータアウト用） 

MSA－10－X－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（Aライン・メータイン用） 

MSA－10－Y－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（Bライン・メータアウト用） 

MSB－10－X－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（Bライン・メータイン用） 

MSB－10－Y－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（A, Bライン・メータアウト用） 

MSW－10－X－30

スロットルチェックモジュラー弁 

（A, Bライン・メータイン用） 

MSW－10－Y－30

チェックモジュラー弁 
Aライン用 

MPA－10－※－30

パイロットオペレート 

内部パイロット・内部ドレン形 

チェックモジュラー弁 
Aライン用 

MPA－10※－※－X－30

パイロットオペレート 

外部パイロット・外部ドレン形 

チェックモジュラー弁 
Aライン用 

パイロットオペレート 

外部パイロット・内部ドレン形 

チェックモジュラー弁 
Bライン用 

パイロットオペレート 

内部パイロット・内部ドレン形 

チェックモジュラー弁 
Bライン用 

パイロットオペレート 

外部パイロット・外部ドレン形 

チェックモジュラー弁 
Bライン用 

パイロットオペレート 

外部パイロット・内部ドレン形 

チェックモジュラー弁 
A, Bライン用 

MPW－10－※－30

パイロットオペレート 

内部パイロット・内部ドレン形 

ボ ル ト キ ッ ト  

MBK－10－※－10

MPA－10※－※－Y－30

MPB－10－※－30

MPB－10※－※－X－30

MPB－10※－※－Y－30

★電磁パイロット切換弁のうち、ハイドロセンタ形（3H※）とパ
イロットピストン付（P※）はモジュラー弁にドレンポート“V”
“W”が設けてありませんので、モジュラー弁と組合せて使用
することはできません。 

■ 機種一覧表
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■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

★圧力調整範囲“A”“B”の場合、2次側設定圧力により最大流量は制限されます。下記
“2次側設定圧力-最大流量特性”をご参照のうえ の範囲指定でご使用ください。

●ドレンポート（Yポート）は、安定した設定圧力を保持するために、単独で油タンク
に接続してください。また、本弁と組合わせて使用する電磁パイロット切換弁は内
部ドレン形（T付）をご使用ください。

●圧力調整を行う場合は、ロックナットをゆるめ、圧力調整ねじを時計方向に回すと
圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

P T Y  X  B  A 

P T Y  X  B  A P T Y X B A

JIS油圧図記号

各ライン圧力降下特性 

0 200 400 600 800

流 量  L/min

0.4 

0.2 

圧 

力 

降 

下 

値 

MPa

P

圧 

力 

降 

下 

値 

A, B, 
Tライ

ン 

2次側設定圧力－最大流量特性 

  1   2   3   4

  

0.7

2次側設定圧力 MPa

0

100

200

300

400

500

600

700

800

250

180

流 

量 

L/min

MR※-10-A

MR※-10-B

スプール全開時圧力降下特性 
（Pライン） 

0.5

1.0

2.5

0 200 400 600 800

流 量  L/min

1.5

MPa

P

圧 

力 

降 

下 

値 

2.0

ドレン量特性 

5 

0.2 

10 15 20 

弁 圧 差  MPaP

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 ド 

レ 

ン 

量 

L/min

MR※-10-

MR※-10-A

25 0 

1.6 

1.8 

2.0 

B 
C 
H

■ 使用上の注意

■ 特　　性 使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

レデューシングモジュラー弁
Reducing Modular Valves

モデル番号

MR※－10－A－30
B

MR※-10－C－30
H

25

250

800

最高使用圧力
MPa

最大流量 ★

L/min

シリーズ番号

MRP：Pライン用
MRA：Aライン用
MRB：Bライン用

MRP

大きさの呼び

10

－10
圧力調整範囲
MPa

Ａ：0.7～7
Ｂ：1.5～7
Ｃ：3.5～14
Ｈ：7～21

－B
デザイン
番　　号

30

－30

レデューシング
モジュラー弁





各ライン圧力降下特性

２次側設定圧力－最大流量特性

スプール全開時圧力降下特性
（Pライン）

ドレン量特性

MRP-10

MRA-10 MRB-10
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MRP-10
MRA-10
MRB-10

約 205
7

2次側圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

約 205

7

2次側圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

約 205
7

2次側圧力検出ポート 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

T P Y

X
A B

ロックナット 
二面幅 14

2-M8ねじ深16 
吊り金具用 

 

230.5
190.5

76
4220

最
大
99

20
75

15
9

19
9

62 114
322.5

6-φ21.5穴 

12
0

45

Z

2-φ6 
位置決めピン 

6

圧力調整ねじ 
二面幅 14 昇圧 

質量………約36.6 kg

■ シール一覧表

MRP-10
MRA-10
MRB-10

252324 21 274 18

Y Y

1 217 1626 11 2018 

3

22

10

5

14

12

6

7

15

9 8

照号

14

15

16

17

18

部品名称

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

部品番号

JIS B 2401－1A－P9

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P16

JIS B 2401－1B－P40

JIS B 2401－1B－P44

個数

1

4

2

4

2

Z矢視

MRP-10

MRA-10

MRB-10

Y-Y断面
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スロットルチェックモジュラー弁
Throttle and Check Modular Valves

■ 仕　　様

■ モデル番号の構成

0

0.4

0.2

200 400 600 800

0.6

0.8

流 量  L/min

  MPa

P

圧 

力 

降 

下 

値 P，Tライン 

MSA-10：Bライン  
MSB-10：Aライン 

■ 特　　性 使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

P T  Y  X  B A P T  Y  X  B A 

P T  Y  X  B A P T Y X B A 

P T  Y  X  B A P T  Y X B A 

JIS油圧図記号

メータアウト メータイン

各ライン圧力降下特性

0 200 400 600 800

流 量  L/min

1.0

1.5

2.0

  MPa

P

圧 

力 

降 

下 

値 

0.5

絞り全閉 

絞り全開 

自由流れ圧力降下特性

差圧 P= MPa

0 2 4 6 8 10 12 14   15.3
（全開） 

流量調整ねじ回転数 

100

200

300

400

500

600

700

800

流 

量 

L/min

P=5

P=3
P=2
P=1
P=0.5

P=10
P=14

P=25

P=7

開度一流量特性

0 200 400 600 800

流 量  L/min

1.0

1.5

2.0

  MPa

P

圧 

力 

降 

下 

値 

0.5

絞り全開時圧力降下特性

●流量調整を行う場合は、ロックナットをゆる
め、流量調整ねじを反時計方向に回すと流量
は増加します。調整後は必ずロックナットを
締めてください。

■ 使用上の注意

モデル番号

MS※－10－※－30 25 800

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号

MSA ：Aライン用
MSB：Bライン用
MSW：A･Bライン用

MSA
大きさの
呼　　び

10

－10

制御方向

Ｘ：メータアウト用
Ｙ：メータイン用

－X
デザイン
番　　号

30

－30

スロットル
チェック
モジュラー弁





MSA-10-X MSA-10-Y

MSB-10-X MSB-10-Y

MSW-10-X MSW-10-Y
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MSW-10-XY MSA-10-XY

  流量調整ねじ 
（Aライン用） 
  二面幅 10  

約205

増加 

MSW-10-X…75 
MSW-10-Y…45

6 2-φ6 
位置決めピン 

12
0

  流量調整ねじ 
（Bライン用） 
  二面幅10 増加 

T P Y

X
A B

ロックナット 
二面幅 22 

 

230.5
190.520

76

 

6-φ21穴 

2-M8ねじ深16 
吊り金具用 

20
90

15
9

19
9

114

最大 436
最大103

T P Y

X
A B

最大 378
最大 103

質量………約35 kg

その他の寸法は左図（MSW-10）をご参照ください。

MSB-10-XY

T P Y

X
A B

最大 378
45

質量………約35 kg

質量………約35.7 kg その他の寸法は左図（MSW-10）をご参照ください。

■ シール一覧表

MSA-10
MSB-10
MSW-10

MSA-10-X

MSA-10-Y
6 4 14 5 11 3 1 713 15

16 10 12 2

●MSB-10は流量調整部が右側に組込まれます。
●MSW-10は流量調整部が左右両側に組込まれます。

照号

10
11
12
13
14

部品名称

バックアップリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング
Ｏリング

部品番号

JIS B 2407－T2－P20
JIS B 2401－1B－P16
JIS B 2401－1A－P20
JIS B 2401－1B－P40
JIS B 2401－1B－P44

個数

MSA－10 MSB－10 MSW－10
1
2
1
4
2

1
2
1
4
2

2
2
2
4
2



────────

パイロット・
ドレン方式

モデル番号

MPA-10

MPB-10

MPW-10

内部パイロット・
内部ドレン形

外部パイロット・
外部ドレン形

外部パイロット・
内部ドレン形

474 10シリーズモジュラー弁

パイロットオペレートチェックモジュラー弁
Pilot Operated Check Modular Valves

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様 JIS油圧図記号

■ 特　　性

使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

圧 

力 

降 

下 

値 

  P

0
流 量  L/min
200 400 600 800

0.5

1.0

1.5

2.0

P, Tライン 

MPA-10：Bライン 
MPB-10：Aライン 

MPa

各ライン圧力降下特性

MPa

圧 

力 

降 

下 

値 

  P

0
流 量  L/min
200 400 600 800

0.5

1.0

1.5

逆自由流れ圧力降下特性

  MPa

圧 

力 

降 

下 

値 

  P

0
流　　量 L/min
200 400 600 800

MP※-10-2

MP※-10-4

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

自由流れ圧力降下特性

★ 
P.P P1

P2

  
MPa

最 

低 

パ 

イ 

ロ 

ッ 

ト 

圧 

力 

（P.P） 
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

逆自由流れ入口側圧力（P2） 
MPa

0 5 10 15 20 25

MP※-10-2

MP※-10-4

最低パイロット圧力特性

P T Y X B A P T Y X B A P T Y X B A

P T Y X B A P T Y X B A P T Y X B A

P T Y X B A

★500 L/min以上の場合

シリーズ番号

MPA：Aライン用
MPB：Bライン用
MPW：A･Bライン用

MPA

大きさ
の呼び

10

－10

パイロットポート ★1

およびドレンポート
のねじの種類

無記号 ：Rc3／8
（旧PT 3／8）

Ｓ ：G3／8
（旧PF 3／8）

S
クラッキング
圧　　　　力
MPa

2：0.2
4：0.4

－2

パイロットおよび ★2

ド レ ン 方 式

無記号：内部パイロット・
内部ドレン形

Ｘ ：外部パイロット・
外部ドレン形

Ｙ ：外部パイロット・
内部ドレン形

－X

デザイン
番　　号

30

－30

パイロットオペレート
チェックモジュラー弁





★1.  この項は、内部パイロット・内部ドレン形の場合は適用されません。
★2.  MPW（A・Bライン用）には無記号：内部パイロット・内部ドレン形のみ用意しています。

モデル番号

MP※-10※-※-※-30

最高使用圧力
MPa

25

最大流量
L/min

800

MPA-10-※ MPA-10※-※-X MPA-10※-※-Y

MPB-10-※

MPW-10-※

MPB-10※-※-X MPB-10※-※-Y
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MPA-10
MPB-10
MPW-10

質量………約36.5 kg

12
0

6 2-φ6 
位置決めピン 

約205

T P Y

BAX

6-φ21.5穴 

2-M8ねじ深16 
吊り金具用 

230.5
190.5

76
20

20
19
9

15
9

45 114
320

約205
90

90
50

パイロットポート 
MPA-10: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPA-10S: G3／8（旧PF3／8） 

ドレンポート 
MPA-10: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPA-10S: G3／8（旧PF3／8） 

45
364

質量………約38 kg 質量………約38 kg

MPA-10※-※-X

約205 364
90

90
50

89

パイロットポート 
MPB-10: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPB-10S: G3／8（旧PF3／8） 

ドレンポート 
MPB-10: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPB-10S: G3／8（旧PF3／8） 

その他の寸法は上図（内部パイロット・内部ドレン形）をご参照ください。

質量………約36.5 kg

パイロットポート 
MPB-10: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPB-10S: G3／8（旧PF3／8） 

約205
90

324
49

75

その他の寸法は最上図（内部パイロット・内部ドレン形）をご参照ください。

MPA-10※-※-Y

約205
90

パイロットポート 
MPA-10: Rc3／8（旧PT3／8） 
MPA-10S: G3／8（旧PF3／8） 

75

45
324

質量………約36.5 kg

●内部パイロット・内部ドレン形

●外部パイロット・外部ドレン形

●外部パイロット・内部ドレン形

MPB-10※-※-X

MPB-10※-※-Y
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■ シール一覧表

内部パイロット・内部ドレン形

MPA-10 ●MPB-10はチェック弁が右側に組込まれます。
●MPW-10はチェック弁が左右両側に組込まれます。

外部パイロット・外部ドレン形

●MPB-10はチェック弁が右側に組込まれます。

外部パイロット・内部ドレン形

●MPB-10はチェック弁が右側に組込まれます。

6 13 7 2 10 8 1 12 14 3 4

MPA-10※-※-X

8 5 2 4 3 1 15 18 16

13 7 10 12 9 17 11 14

6

MPA-10※-※-Y

8 5 2 4 3 1

13 7 10 12 9

14 6

10

11

12

13

14

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

JIS B 2401－1B－P16

JIS B 2401－1B－P34

JIS B 2401－1B－P40

JIS B 2401－1B－P44

JIS B 2401－1B－P46

2

─

4

2

─

2

1

4

1

1

2

─

4

1

1

個数

部品番号部品名称照号 内部パイロット・
内部ドレン形

外部パイロット・
外部ドレン形

外部パイロット・
内部ドレン形

MPA-10
MPB-10
MPW-10
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取付ボルトキット
Mounting Bolt Kits For Modular Valves
弁の取付けはスタッドボルト6本で行いますが、回路によって弁の組合せ
が変化することから各種組合せごとに取付用ボルトキットが用意されてい
ます。
取付用ボルトキットは選定表で選定の上、ボルトキット番号にてご注文く
ださい。

■ モデル番号の構成

■ 選 定 表

●ボルトキットの構成
スタッドボルト……………6本
ナット………………………6個

一式

●締付トルク…150～170 Nm

11／4電磁パイロット 
切換弁 

ナット 

スタッド 
ボルト 

取付ボルト 
キット 

モジュラー弁 

SOL a SOL b

MBK-10

2-M20ねじ 

A

28 28

●スタッドボルト

M20ねじ 

28

42

30

17

●ナット

シリーズ番号

MBK：モジュラー弁用ボルトキット

MBK
適用モジュラー弁
の大きさの呼び

10

－10

ボルト記号

01, 02, 03, 04
（下記選定表参照）

－04
デザイン
番　　号

10

－10

ボルトキット
モデル番号

MBK－10－01－10

MBK－10－02－10

MBK－10－03－10

MBK－10－04－10

弁の使用個数 質　量
（一式）
kg

電磁パイロット切換弁
（DSHG－10）

モジュラー弁

1

1

1

1

1

2

3

4

3.9

5.7

7.4

9.2

10シリーズモジュラー弁
組　立　例

ボルト記号

01

02

03

04

Amm

217

337

457

577







478 10シリーズモジュラー弁

10シリーズモジュラー弁取付面寸法について

10シリーズモジュラー弁の取付けに際しては、1 1／4 電磁パイロット切換弁用サブプレートをご使用ください。

なお、サブプレートをご使用にならない場合は、下図の取付面をご用意ください。

注）図の斜線部に相当する取付面を6─S程度に仕上げてください。

T P
Y

A B

X

T P
Y

A B
X

4-φ37.5穴（最大） 

6-M20ねじ深35

2-φ7穴深8

2-φ11穴 

21.8
234
190.5
168.3
147.6

114.3
82.5
76.2

41.3

20
.1

2連
以
上
の
最
小
ピ
ッ
チ
：
21
0

15
8.
8
13
0.
2

12
3.
8
35

19
9

44
.5

名　称

11／4電磁パイロット
切換弁用サブプレート

モデル番号

DHGM－10※－40

掲載ページ

325
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ロジック弁
LOGIC VALVES

G
X

A

B

X

A

B

b

Y

�

�

�

�

X Y
B

A

X Y
B

A

b

1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 3000 6000

16 25 32 40 50 63 80 100LD

LDS 25 32 40 50 63

LB 25 32 5016

2516 32 50LBS

31.5

掲　載 
ページ 

定　格　流　量　L/min
JIS

油圧図記号 

最　　高 
使用圧力 機　　　種 
MPa

方向ロジック弁 
方向・流量ロジック弁 

電磁切換弁付 
方向ロジック弁 

電磁切換弁付 
リリーフロジック弁 

リリーフロジック弁 

482

483

484

485

この製品は簡略掲載しております。詳細は別途発行の「ロジック弁カタログ」をご参照ください。



480 ロジック弁

■ 特　　長

●エレメントとカバーの組合せにより、方向・流量および圧力の多機能性をもた
せることができます。

●シートタイプですので内部リークが非常に少なく、かつハイドロリックロック
がありません。また、オーバラップがないので応答性に優れており、高速切換
が可能です。
●小さな圧力損失での高圧・大流量システムに最適です。
●ロジック弁はブロックに設けられたキャビティに直接組込むので、油洩れ、振
動、騒音など配管に起因するトラブルが少なくなり、信頼性が向上します。
●油圧装置のコンパクトな集積化による取付スペース、空間スペースの大幅縮小
とともに従来方式と比較して油圧装置の低コスト化が計れます。

のロジック弁
Logic Valves

のロジック弁はカートリッジ形エレメントとパイロット通路をも
ったカバーにより構成されており、これらを回路目的に応じて組合せるこ
とにより、方向制御、流量制御および圧力制御を行うものです。
これらのロジック弁はブロックまたはマニホールドに組込むことにより油
圧回路が構成できますので、油圧装置のコンパクトな集積化に最適です。
また、エレメントはシートタイプですので、小さい圧力損失での高圧・大
流量そして高速およびショックレス切換が可能です。
用途も鉄鋼設備、射出成形機や各種工作機械など広い範囲に適用されます。
なお、 のロジック弁はISO規格（ISO7368 TWO－PORT SLIP－IN
CARTRIDGE VALVES CAVITIES）のキャビティ諸元（エレメント挿入穴
およびカバー取付寸法）に合致しております。



ロ
ジ
ッ
ク
弁

G

481

ロジック弁

ロジック弁

■ 構造および機能

ロジック弁は下図のように、カバー、スリーブ、ポペット、ばねで構成され、ブロック内に組込ま
れます。パイロットラインの圧力信号に応じてポペットを開閉する単純な2ポート弁ですが、この圧
力信号を制御することによって方向、流量、圧力制御の多機能弁として作動します。カバーはこれ
らの制御目的に応じて複数個の圧力信号ポート（パイロットポート）と各種制御弁を付加したもの
が標準化されております。
なお、カバーの取付けはインロー方式を採用しておりますので、外部への油洩れがありません。

�

�
�
�

�

�
�
�

�

�

A

X Y
B

A

A

X
B

X
B

方  向  機  能 

方向・流量機能 

リリーフ機能 

2：1

24：1

機　　能 

● 機能と作用面積比および特徴 

油  圧  図  記  号 作用面積比（AA：AB） 特　　　　　　　　　　　　　徴 

●ポペット形状 
　クッションなし（　　－※－※）：高速切換機能 
　クッション付（　　－※－※－S）：ショックレス切換機能 
●A　Bポート間はノーリーク 
●A　B、B　A流れ可能 
●オリフィスの選定により、応答時間およびショックの調整可能 

LD 
LDS

LD 
LDS

●ポペット形状 
　クッション付のみ（LD－※－※－S－　）：流量調整機能 
●A　Bポート間はノーリーク 
●A　B流れのみ可能 
●オリフィスの選定により、応答時間およびショックの調整可能 

●ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロード制 
　御が可能（LB－※－※） 
●電磁切換弁とパイロットリリーフ弁を組合せて、2圧、3圧制御 
　が可能（LBS－※－※） 

1 
2 
3

方向ロジック弁 
基本構造 

方向・流量ロジック弁 電磁切換弁付方向ロジック弁（LDS） 
電磁切換弁付リリーフロジック弁（LBS） 

リリーフロジック弁 

（LD） 

（LD－※－※－S－1～3） 

（LB） 

カバー 
ばね 

スリーブ 

ポペット 
クッションなし 
ポペット 

AA（100％） 

AB

AX

クッション付 
ポペット 

ポペット面積比 

B

B
A

A

X

B

A

X
X Y

BB

B

AA
A

X Y
X

X

Y

50%…………LD･LDS 
4.2%…………LB･LBS

150%…………LD･LDS 
104.2%…………LB･LBS

） 
） 

（ 
（ 



482 方向ロジック弁、方向・流量ロジック弁

方向／方向・流量ロジック弁（LD）
Directional Control Logic Valves/Directional & Flow Control Logic Valves

パイロットラインの圧力信号で回路の開閉をする2方向弁で、方向制御弁
または方向と流量制御を兼備した多機能弁として使用されます。
制御目的に応じて最適の弁が選べるよう、各種制御弁を付加したカバーが
標準化されております。

10080635040322516

大きさの呼び 
油圧図記号 機　　　種 

（カバー形式記号） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

モデル 
番　号 

定格流量 
最　　高 
使用圧力 ポペット 

面  積  比 
質量 

L/min MPa

クラッキング 
圧　　　　力 

MPa kg

LD－16

LD－25

LD－32

LD－40

LD－50

LD－63

LD－80

LD－100

注） 

130

350

500

850

1400

2100

3400

5500

31.5 モデル番号の 
構   成   参   照 

  

  1

  3

  5

  9

  14

  29

  48

86

  .6

  .0

  .3

  .1

  .8

  .8

  

2：1

環状面積   
50％ 

注）定格流量は、作動油粘度35 mm2/sにおける圧力降下値を 
　　0.3 MPaとしたときの値です。 

LD－80、100 
は11デザイン デザイン番号 

オリフィスの呼び 

カバー形式（右表参照） 
無記号、1、2、3、4、5

ポペット形状★ 
無記号：クッションなし 
　　Ｓ：クッション付 

クラッキング圧力（A→B） 
無記号：ばねなし 
　　05：0.05 MPa 
　　20：0.2 MPa

大きさの呼び：16、25、32、40、50、63、80、100
方向ロジック弁 
方向・流量ロジック弁 

★ポペット形状 
　クッションなしは高速切換に、クッション付はショックレス 
　切換に適しています。 
　方向・流量ロジック弁の場合には必ずクッション付ポペット 
　とご指定ください。 

オリフィス位置（右表参照） 
無記号：オリフィスなし 
　　Ｘ：パイロットポートX 
　  Ｚ1：パイロットポートZ1 
　　Ｓ：スプリングに通じるポート 

LD－32－05 －S －1 －X 05－12

■ 機種一覧表 ■ 仕　　様 

■ モデル番号の構成 

方
　
　
向
　
　
ロ
　
　
ジ
　
　
ッ
　
　
ク
　
　
弁 

方
　
向
　
・
　
流
　
量
　
ロ
　
ジ
　
ッ
　
ク
　
弁 

標　　　準 
（無記号） 

チェック弁付 
（4） 

シャトル弁付 
（5） 

ストローク 
調　整　付 
（1） 

チェック弁・ 
ス ト ロ ー ク 
調　整　付 
（2） 

シャトル弁・ 
ス ト ロ ー ク 
調　整　付 
（3） 

X

B

A

X

B

A

Z1

S

X

B

A

Z1 Z2

X

B

A

X

B

A

Z1

S

X

B

A

Z1 Z2

LD-32 LD-80
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電磁切換弁付方向ロジック弁

電磁切換弁付方向ロジック弁（LDS）
Solenoid Operated Directional Control Logic Valves

方向ロジック弁と電磁切換弁を一体化したものです。
電磁切換弁はパイロットラインの切換用として働き、方向ロジック弁は主回
路の方向制御用として使用されます。
制御目的に応じて最適の弁が選べるよう、各種制御弁を付加したカバーが標
準化されております。

X

B

A

S

Y

b

X

B

A

Y

b

X

B

A

Z1 Y

b

X

B

A

Z1 Y

b

X

B

A

Z1 Y

b

X

B

A

Z1 Y

b

16

－ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

－ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

－ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

－ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

－ ○ ○ ○ ○ ○ － － 

25 32 40 50 63 80 100

 

 

 

■ 仕　　様 

■ 機種一覧表 
■ モデル番号の構成 

LDS－25

LDS－32

LDS－40

LDS－50

LDS－63

注）定格流量は、作動油粘度35 mm2/sにおける圧力降下値を0.3 MPa 
　　としたときの値です。 

350

500

850

1400

2100

4.4

6.7

10.5

18.6

33.6

31.5
2：1

環状面積 
50％ 

LDS-32-05-S-1-O-X 05-A100-C-N-14
デザイン番号 

LDS－50, 63は13デザイン 

（LDS－50, 63のみ） 

電気結線形式 
無記号：ターミナルボックス形（標準） 
　　 N：DINコネクタ形（オプション） 

手動操作方式 
無記号：プッシュピン方式（標準） 
　　 C：押ボタンロック付（オプション） 

コイル記号 

オリフィスの呼び 
オリフィス位置 

カバー形式（右表参照）1、2、3、4、5、6

大きさの呼び：25、32、40、50、63
電磁切換弁付方向ロジック弁 

注）LDS－※－※－※－※－O（電磁切換弁なし）の場合は、表中の 
　　油圧図記号の電磁切換弁が除かれます。 

－ ○ ○ ○ ○ ○ － － 
ノーマルオープン・ 
シ ャ ト ル 弁 付 

（6） 

ポペット形状　無記号：クッションなし 
　　　　　　　　　 S：クッション付 

クラッキング圧力　無記号：ばねなし 
（A→B）　　　　　　  05：0.05 MPa 
　　　　　　　　　　　20：0.2 MPa

電磁切換弁の有無  無記号：電磁切換弁付 
　　　　　　　　　　   O：電磁切換弁なし 

無記号：オリフィスなし 
　P：パイロットポートP、B：パイロットポートB 
　A：パイロットポートA、X：パイロットポートX

A※：交流、R※：交直変換形 
D※：直流、RQ※：交直変換 
　　　　　　　　　クイックリターン 

モデル 
番　号 

定格流量 
L/min

最　　高 
使用圧力 

MPa

クラッキング圧力 

MPa

機　　　種 
（カバー形式記号） 

ノーマルクローズ 
（1） 

ノーマルオープン 
（2） 

ノーマルクローズ・ 
シ ャ ト ル 弁 付  

（3） 

ノーマルオープン・ 
シ ャ ト ル 弁 付  

（4） 

ノーマルクローズ・ 
シ ャ ト ル 弁 付  

（5） 

油圧図記号 
大  き  さ  の  呼  び 

ポペット 
面  積  比 

モデル番号の 
構   成   参   照 

質　量 
kg

注） 



484 リリーフロジック弁

リリーフロジック弁（LB）
Relief Logic Valves

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力
を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路（Z1またはZ2ポート）により、リモートコントロール
およびアンロード制御もできます。

�
X Y

B

A

X Y

B

A

Z1

X Y

B

A

Z2

10080635040322516

大  き  さ  の  呼  び 
油圧図記号 機　　　　種 

（カバー形式記号） 

標　　　　  準 
（無記号） 

ベントコントロール 
（Z1） 

ベントコントロール 
（Z2） 

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

LB－16－※－※－10

LB－25－※－※－10

LB－32－※－※－11

LB－50－※－※－11

125

250

500

1200

3.6

4.5

6.7

16.1

0.4～31.531.5

モ  デ  ル  番  号 

■ 仕　　様 

■ モデル番号の構成 ■ 機種一覧表 

最高使用圧力 
MPa

圧力調整範囲 
MPa

最大流量 
L/min

質  量 
kg

LB － 32 － V － Z1 － 11

デザイン番号 
　LB16、25…………10 
　LB32、50…………11

カバー形式（右表参照） 
　無記号、Z1、Z2

大きさの呼び： 
　16、25、32、50

リリーフロジック弁 

★ハイベント圧力形は、アンロードからオンロードへの 
　切換時間を短縮したい場合にご使用ください。 

ハイベント形の場合のみ記入★ 
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電磁切換弁付リリーフロジック弁

電磁切換弁付リリーフロジック弁（LBS）
Solenoid Controlled Relief Logic Valves

リリーフロジック弁のベント回路をパイプレス化するために、電磁切換弁
とショック防止弁およびパイロットリリーフ弁を一体に組合せた複合制御
弁です。
電磁切換弁はパイロットラインの選択用として働き、ポンプをアンロード
運転させたり、パイロットリリーフ弁との組合せにより油圧系統を2圧ま
たは3圧制御する場合に使用されます。

モ　デ　ル　番　号 

■ 仕　　様 

■ モデル番号の構成 

最高使用圧力 
MPa

圧力調整範囲 
MPa

最大流量 
L/min

質　量 
kg

LBS－16－※－※－※－14

LBS－25－※－※－※－14

LBS－32－※－※－※－14

LBS－50－※－※－※－14

31.5 0.4～31.5

125

250

500

1200

8.8

9.7

11.9

21.3

LBS － 32 － V － 1 － A100 －C － N － 14

デザイン番号 

電気結線方式 
　無記号：ターミナルボックス形（標準） 
　　　Ｎ：DINコネクタ形（オプション） 

手動操作方式 
　無記号：プッシュピン方式（標準） 
　　　Ｃ：押ボタンロック付（オプション） 

コイル記号 
　Ａ※：交流 
　Ｄ※：直流 
　Ｒ※：交直変換形 

ハイベント形の場合のみ記入★ 

大きさの呼び：16、25、32、50

電磁切換弁付リリーフロジック弁 

★ハイベント形はアンロードからオンロードへの切換時間を短縮したい場合にご使用ください。 

カバー形式（次ページ参照） 
　0：電磁切換弁なし 
　1：アンロード用ノーマルクローズ（電磁切換弁スプール形式：2B3A） 
　2：アンロード用ノーマルオープン（電磁切換弁スプール形式：2B3B） 
　3：ショック防止弁付ノーマルクローズ（電磁切換弁スプール形式：2B3A） 
　4：ショック防止弁付ノーマルオープン（電磁切換弁スプール形式：2B3B） 
　5：2圧コントロール（電磁切換弁スプール形式：2B2） 
　6：3圧コントロール（電磁切換弁スプール形式：3C9） 
　7：アンロード付2圧コントロール（電磁切換弁スプール形式：3C3） 



486 電磁切換弁付リリーフロジック弁

X Y

B

A

X Y

B

A

b

X Y

B

A

b

X Y

B

A

b

X Y

B

A

b

X Y

B

A

b

X Y

B

A

ba

X Y

B

A

ba

油圧図記号 
大  き  さ  の  呼  び 

16

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

○ ○ ○ － ○ － － － 

25 32 40 50 63 80 100

機　　　種 
（カバー形式記号） 

油圧図記号 
大  き  さ  の  呼  び 機　　　種 

（カバー形式記号） 
16 25 32 40 50 63 80 100

■ 機種一覧表（LBS） 

電 磁 切 換 弁  
な し  

（0） 

ア ンロ ード 付  
2圧コントロール 

（7） 

3圧コントロール 
（6） 

ア ンロ ード用  
ノーマルクローズ 

（1） 

ア ンロ ード用  
ノーマルオープン 

（2） 

ショック防止弁付 
ノーマルクローズ 

（3） 

ショック防止弁付 
ノーマルオープン 

（4） 

2圧コントロール 
（5） 
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■ シリーズ比例電磁式制御弁…………………………………488ページ

■ シリーズ比例電磁式制御機器…………………………………499ページ
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③直流24V電源供給 

④指令信号電圧入力 

⑤圧力モニタ用電圧出力 

⑥アラーム信号出力 

比例電磁式パイロットリリーフ弁の例 

①パワーアンプ 

②圧力センサ内蔵 

488 シリーズ
比例電磁式制御弁

高精度・簡単・便利………
あなたの夢を実現した シリーズです。

なぜ簡単？
直流24 V電源③★3 を供給し、指令信号電圧
0～5 V④★4 を入力するだけで高精度の油圧
制御ができます。

なぜ便利？
内蔵のセンサを利用して圧力など★5 のモニ
タのためにアナログ電圧を外部に出力でき
ます⑤。
油研のデジタルパネルメータや市販の表示
器で圧力などを遠隔表示できるほかに、コ
ンピュータなどへの入力にも利用できます。

なぜ高精度？
パワーアンプ①と圧力センサ②★1 を制御弁
に組込み一体化しました。
しかも、クローズドループ制御★2 を構成し
ているため、制御圧力の直線性・ヒステリ
シス・安定性などが大幅に改善されています。

システムに異常が発生し、指令信号と出力
が一致しなくなったときアラーム信号⑥が
出力されます。
この出力をコンピュータやシーケンスコン
トローラで監視することによりシステムの
異常をただちに発見することが可能です。

★1. 圧力センサは、圧力制御弁だけに組込まれます。方向・流
量制御弁（EHDFG－04、06）におけるセンサはスプール位
置センサです。ただし、圧力制御弁、方向・流量制御弁共
センサの組込まれていないタイプもあります。

★2. オープンループタイプもあります。
★3. EHDFG－04, 06の電源はDC±24 Vが必要です。
★4. EHDFG－01, 03, 04, 06の指令信号電圧は0～±5 Vです。
★5. EHDFG－04, 06の場合はスプール変位を％で示します。
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シリーズ比例電磁式制御弁
Series-Hybrid Components 

Proportional Electro-Hydraulic Controls

パイロットリリーフ弁 

リ リ ー フ 弁  

リリーフ付減圧弁 

パワーセービング弁 

方向・流量制御弁 

（チェック弁付） 
流 量 調 整 弁  

圧 力 制 御 弁  

ハイフローシリーズ 
パワーセービング弁 

高 応 答 形  
方向・流量制御弁 

24.5

24.5

24.5

24.5

24.5

24.5

24.5

15.7

03： 
20.6 
 
06： 
24.5

490

491

492

493

494

495

496

497

498

機　　　種 
JIS 

油圧図記号 

最　　高 
使用圧力 

最　大　流　量 L/min

MPa
1

EHDG 
01

SB1110 SB1190

EHBG

EHRBG

EHFBG

EHFBG

EHDFG

EHDFG 04 06

01 03

03 06

03 06 10

EHFG 
EHFCG

06

03 06

10

03 06 10

2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000

掲　　載 
ペ ー ジ  

O

M

O

A

Y

T

M

V

P

O

A

Y

T

M

V

P

A
a b

B

TP

AB YXT WV P

この製品は簡略掲載しております。詳細は別途発行のEHシリーズ比例電磁式制御機器カタログをご参照ください。

シリーズ
比例電磁式制御弁



490 シリーズ
比例電磁式パイロットリリーフ弁

比例電磁式パイロットリリーフ弁
Proportional Electro-Hydraulic Pilot Relief Valves

小流量の油圧システムあるいは比例電磁式圧力制御弁のパイロット弁として、圧力を
入力電圧に対して比例的に制御することができます。

オープンループ形 安全弁付オープンループ形

JIS油圧図記号

オープンループ
センサ内蔵形

安全弁付オープンループ・
センサ内蔵形

クローズドループ形 安全弁付クローズドループ形

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

最 小 流 量

圧 力 調 整 範 囲

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

周 波 数 特 性

供 給 電 源 電 圧

最 大 消 費 電 力

入 力 信 号 電 圧

入力インピーダンス
異 常 検 知 出 力

圧 力 信 号 出 力

使 用 周 囲 温 度

24.5 MPa

2 L/min

0.3 L/min

10 Ω

3％（1％）以下 ★1

1％以下 ★2

B：10（27）Hz ★1
C：10（27）Hz ★1 （90°位相遅れ）
H：12（27）Hz ★1

B： 6.9 MPa/DC 5 V
C：15.7 MPa/DC 5 V（最大流量時）
H：24.5 MPa/DC 5 V

B：DC 5 V/  6.9 MPa
C：DC 5 V/15.7 MPa
H：DC 5 V/24.5 MPa

DC 24 V（DC 21～28 V含むリップル）

28 W

10 kΩ

0～50 ℃（通風のある場合）

EHDG－01※

★1.（ ）内の値はクローズドループ形の場合です。
★2.同一使用条件における弁単体の場合です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

シリーズ
番　　号

EHD：
比例電磁式
パイロット
リリーフ弁

■ モデル番号の構成

（トランジスタオープンコレクタ）
電圧：最大DC 30 V
電流：最大 40 mA

“モデル番号の構成”参照

EHD

管 接 続
形　　式

G：
サブプレー
ト取付形

G

大きさ
の呼び

01

－01

★1.クローズドループ形を一般用途用にご使用の場合でも用途記
号はＶを付けてご注文ください。

★2.Ｔラインオリフィスの標準オリフィスは次の通りです。
圧力調整範囲B : T15、C : T13、H : T11

用途記号

無記号：
一般用途用

V：
リリーフ弁の
ベントコント
ロール用

V

圧力調整範囲
MPa

B：0.5～6.9

C：1.0～15.7

H：1.2～24.5

－B

制御方式

無記号：
オープンループ

S：
オープンループ・

センサ内蔵
L：
クローズドループ★1

－S

安全弁の
有　　無

無記号：
なし

1：
安全弁付

－1

Ｐライン
オリフィス

PN：
オリフィス
なし
（標準）

－PN

Ｔライン
オリフィス

T15
T13
T11
★2

詳細は
下記参照

T15

P－Bライン
オリフィス

M10：
標準
オリフィス

M10

デザイン
番　　号

50

－50
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シリーズ

シリーズ
比例電磁式圧力制御弁

比例電磁式圧力制御弁
Proportional Electro-Hydraulic Pressure Control Valves

ノーマルオープン方式の採用により油圧システムの圧力を低圧から高圧まで入力電圧
に対して比例的に制御することができるクローズドループ形の圧力制御弁です。また、
小流量時にも安定した圧力制御が可能です。

JIS油圧図記号

最高使用圧力

最 大 流 量

最 小 流 量

圧力調整範囲

コイル抵抗

ヒステリシス

繰 返 し 性

供給電源電圧

最大消費電力
入力信号電圧
（最大流量時）

異常検知出力
トランジスタ
オープンコレクタ

圧力信号出力

使用周囲温度

24.5 MPa

30 L/min

B：0.5 L/min
H：0.5 L/min（於0.2～6.9 MPa）
1.5 L/min（於6.9～15.7 MPa）
3.0 L/min（於15.7～24.5 MPa）

1 L/min

6.9 MPa

70 L/min

0～50 ℃（通風のある場合）

SB1110 SB1190

★1..同一使用条件における弁単体の場合です。

■ 仕　　様

モデル番号

項　目

シ リ ー ズ 番 号

SB1110：
比例電磁式圧力制御弁
（3/8，サブプレート取付形）

■ モデル番号の構成

SB1110

★最低調整圧力は最大流量時における値です。

圧力調整範囲

MPa

B：0.2★～6.9

H：0.2★～24.5

－B

デ ザ イ ン 番 号

20

SB1190：
比例電磁式圧力制御弁
（3/4，サブプレート取付形）

B：0.2★～6.9 10

－20

“モデル番号の構成”参照

10 kΩ

電圧：最大DC 30 V
電流：最大 40 mA

入力インピーダンス

10 Ω

1％以下 ★1

DC 24 V（DC 21～28 V含むリップル）

28 W

1％以下 1.5％以下

B： 6.9 MPa/DC 5 V
H：24.5 MPa/DC 5 V 6.9 MPa/DC 5 V

B：DC 5 V/  6.9 MPa
H：DC 5 V/24.5 MPa DC 5 V/6.9 MPa

（ ）
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比例電磁式リリーフ弁

比例電磁式リリーフ弁
Proportional Electro-Hydraulic Relief Valves

小形・高性能のEHシリーズ1/8比例電磁式パイロットリリーフ弁と特に低騒音形とし
て開発したリリーフ弁を一体に組合せたもので、油圧システム内の圧力を入力電圧に
対して、比例的に制御することができます。

JIS油圧図記号

クローズドループ形 オープンループ形

オープンループ・センサ内蔵形

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

最 小 流 量

圧 力 調 整 範 囲

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

周 波 数 特 性

供 給 電 源 電 圧

最 大 消 費 電 力

入 力 信 号 電 圧

入力インピーダンス
異 常 検 知 出 力

圧 力 信 号 出 力

使 用 周 囲 温 度

24.5 MPa

100 L/min 200 L/min 400 L/min

3 L/min 3 L/min 3 L/min

“モデル番号の構成”参照

10 Ω

2％（1％）以下 ★1

1％以下 ★2

C：10（22）Hz ★1 C：11（22）Hz ★1 C：7（10.5）Hz ★1
H：10（25）Hz ★1 H：13（24.5）Hz★1 H：6（14）Hz ★1
（90°位相遅れ） （90°位相遅れ） （90°位相遅れ）

DC 24 V（DC 21～28 V含むリップル）

28 W
C：15.7 MPa/DC 5 V（最大流量時）
H：24.5 MPa/DC 5 V

10 kΩ
電圧：最大DC 30 V
電流：最大 40 mA
C：DC 5 V/15.7 MPa
H：DC 5 V/24.5 MPa

0～50 ℃（通風のある場合）

EHBG－03 EHBG－06 EHBG－10

★1.（ ）内の値はクローズドループ形の場合です。
★2.同一使用条件における弁単体の場合の値です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

（トランジスタオープンコレクタ）

シリーズ番号

EHB：
比例電磁式
リリーフ弁

■ モデル番号の構成

EHB

G：
サブプレート
取　付　形

03

06

10

G －03

管接続形式 大きさの呼び

★最低調整圧力は大きさの呼び 03：50 L/min、06：100 L/min、10：200 L/min における値です。
また、（ ）内の値はクローズドループ形の場合です。

C：0.6（0.8）★～15.7
H：0.6（0.8）★～24.5

C：0.9（1.0）★～15.7
H：0.9（1.0）★～24.5

C：1.1（1.4）★～15.7
H：1.1（1.4）★～24.5

－C
圧力調整範囲
MPa

無記号：オープンループ

S：オープンループ・
センサ内蔵

L：クローズドループ

－S

制　御　方　式

50

50

50

－50

デザイン番号
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シリーズ

シリーズ
比例電磁式リリーフ付減圧弁

比例電磁式リリーフ付減圧弁
Proportional Electro-Hydraulic Relieving and Reducing Valves

小形・高性能のEHシリーズ1/8比例電磁式パイロットリリーフ弁とリリーフ付減圧弁
を一体に組合わせたもので、油圧システム内の圧力を入力電圧に対して、比例的に制
御することができます。
また、リリーフ機構を備えていますので、負荷容量が大きい場合でも降圧時の応答速
度は良好です。

JIS油圧図記号

オープンループ形

オープンループ・センサ内蔵形

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

最大リリーフ流量

圧 力 調 整 範 囲

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

周 波 数 特 性

供 給 電 源 電 圧

最 大 消 費 電 力

入 力 信 号 電 圧

入力インピーダンス

圧 力 信 号 出 力

使 用 周 囲 温 度

24.5 MPa

100 L/min 250 L/min

35 L/min ★1 15 L/min ★1

“モデル番号の構成”参照

10 Ω

3％以下

1％以下 ★2

B：4 Hz
C：3 Hz（90°位相遅れ）
H：3 Hz

DC 24 V（DC 21～28 V含むリップル）

28 W

B： 6.9 MPa/DC 5 V
C：13.7 MPa/DC 5 V（通過流量0時）
H：20.6 MPa/DC 5 V

10 kΩ

B：DC 5 V/  6.9 MPa
C：DC 5 V/13.7 MPa
H：DC 5 V/20.6 MPa

0～50 ℃（通風のある場合）

EHRBG－06 EHRBG－10

★1. 2次側圧力ポートとタンクポートの差圧が 14 MPa の場合の値です。
★2.同一使用条件における弁単体の場合の値です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

シリーズ番号

EHRB：
比例電磁式
リリーフ付
減　圧　弁

■ モデル番号の構成

EHRB

G：
サブプレート
取　付　形

06

10

G －06

管接続形式 大きさの呼び

B：0.8～6.9
C：1.2～13.7
H：1.5～20.6

B：0.9～6.9
C：1.2～13.7
H：1.5～20.6

－C
圧力調整範囲
MPa

無記号：オープンループ

S：オープンループ・
センサ内蔵

－S

制　御　方　式

50

50

－50

デザイン番号
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比例電磁式（チェック弁付）流量調整弁

比例電磁式流量調整弁・比例電磁式チェック弁付流量調整弁
Proportional Electro-Hydraulic Flow Control (and Check) Valves

入力電圧を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができま
す。また、圧力・温度補償ですので設定流量は圧力（負荷）および温度（作動油粘度）
の変化の影響を受けません。

JIS油圧図記号

内部パイロット 外部パイロット

O

M
O

M

EHFG

内部パイロット 外部パイロット

O

M
O

M

EHFCG

シ リ ー ズ 番 号 管接続形式

EHF：比例電磁式流量調整弁

EHFC：比例電磁式チェック弁付流量調整弁

■ モデル番号の構成

EHF

03

G：サブプレート取付形

G

大きさの呼び

－03
デザイン
番　　号

50

06

60
125

最大調整流量
L/min

－60

250

無記号：内部パイロット

E：外部パイロット

パイロット方式

－E

50

－50

最 高 使 用 圧 力

最 大 調 整 流 量

最 小 調 整 流 量

最小所要圧力差
自 由 流 量
（チェック弁付のみ）

所要パイロット流量
L/min

最低パイロット圧力

周 波 数 特 性

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

コ イ ル 抵 抗

供 給 電 源 電 圧

最 大 消 費 電 力

入 力 信 号 電 圧

入力インピーダンス

使 用 周 囲 温 度

MPa

L/min

L/min

MPa

L/min

定常時

過渡時

MPa

Ω

W

kΩ

20.6
60： 60
125：125
1

1.0

130

0.5

2.6

1.0

24.5

250

2.5

1.0

280

1

4

1.5

12 Hz（90°位相遅れ）

3 ％以下

1 ％以下 ★2

10

DC 24 V（DC 21～28 V含むリップル）

28

最大調整流量／DC 5 V

10

0～50 ℃（通風のある場合）

EHF※G－03－ 60 －※－50125 EHF※G－06－250－※－50

★1..良好な圧力補償効果が得られる弁の制御流れ入口と出口の圧力差です。
★2.同一使用条件における弁単体の場合の値です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

★1
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シリーズ
比例電磁式パワーセービング弁

比例電磁式パワーセービング弁（比例電磁式リリーフ弁付流量調整弁）
Proportional Electro-Hydraulic Flow Control and Relief Valves

このパワーセービング弁はアクチュエータを駆動するために必要とする最小限の圧
力・流量を供給する省エネルギーバルブです。
本弁は負荷圧力に対して、わずかな差圧で追従し、ポンプ圧力を制御しますので消費
電力が少なくてすむ省エネルギー形のメータイン制御流量調整弁で、しかも温度補償
付ですので油温にかかわりなく、安定した流量制御が行えます。

JIS油圧図記号

比例電磁式パイロット
リリーフ弁付

比例電磁式パイロット
リリーフ弁付・センサ
内蔵

O

A

Y

T

M

V

P

O

A

Y

T

M

V

P

比例電磁式パイロット
リリーフ弁無

外部パイロット方式

O

A

Y

T

M

V

P

O

X

M

シリーズ番号

EHFB：
比例電磁式
リリーフ弁付
流量調整弁

■ モデル番号の構成

EHFB

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

流 量 調 整 範 囲

最低パイロット圧力

所要パイロット流量
L/min

弁 差 圧

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

入 力 信 号 電 圧

コ イ ル 抵 抗

供 給 電 源 電 圧

入力インピーダンス

最 大 消 費 電 力

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

コ イ ル 抵 抗

入 力 信 号 電 圧

供 給 電 源 電 圧

入力インピーダンス

最 大 消 費 電 力

MPa

L/min

L/min

MPa

定常時

過渡時

MPa

Ω

kΩ

W

Ω

kΩ

W

24.5

60：60,125：125
60：1～ 60
125：1～125

1.5

1

3

0.6

3 ％以下

1 ％以下 ★

最大流量／DC 5 V

10

DC 24 V（DC 21～28 V含むリップル）

10

28

2 ％以下

1 ％以下 ★

10

最大調整圧力／DC 5 V

DC 24 V（DC 21～28 V含むリップル）

10

28
C：DC 5 V/15.7 MPa
H：DC 5 V/24.5 MPa

0～50 ℃（通風のある場合）

24.5

250

2.5～250

1.5

1

4

0.7

24.5

500

5～500

1.5

1

6

0.9

1.2～15.7
1.4～24.5

1.4～15.7
1.4～24.5

1.5～15.7
1.5～24.5

EHFBG－03－※ EHFBG－06－250 EHFBG－10－500

★同一使用条件における弁単体の場合の値です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

圧力調整範囲
MPa

調整範囲：C

調整範囲：H

負荷圧力信号電圧

使 用 周 囲 温 度

（センサモニタ）

流

量

制

御

系

圧

力

制

御

系

管接続形式

G：
サブプレート
取　付　形

G

大きさ
の呼び

03

06

10

－03
最　　大
調整流量
L/min

60
125

250

500

－125
比例電磁式

パイロットリリーフ弁の
圧力調整範囲

無記号：
パイロット
リリーフ弁なし

C,H：仕様参照

－C

流量制御系
パイロット方式

無記号：
内部パイロット

E：
外部パイロット

－E

圧力制御系
制御方式

無記号：
オープンループ

S：
オープンループ・
センサ内蔵

－S

デザイン
番　　号

－50

50

50

50
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ハイフローシリーズ比例電磁式パワーセービング弁

ハイフローシリーズ
比例電磁式パワーセービング弁（比例電磁式リリーフ弁付流量調整弁）
High Flow Series
Proportional Electro-Hydraulic Flow Control and Relief Valves

パワーセービング弁は、アクチュエータを駆動するために必要とされる最小限の圧
力・流量を供給する省エネルギーバルブです。
ハイフローシリーズは、従来品に比べ最大流量を倍増（03：125→250 L/min、06：
250→500 L/min）させておりますので、弁サイズを従来よりワンランク小さくできま
す。したがって、装置のコンパクト化が図れます。

JIS油圧図記号

比例電磁式パイロット
リリーフ弁付

比例電磁式パイロット
リリーフ弁付・センサ
内蔵

O

A

Y

T

M

V

P

O

A

Y

T

M

V

P

比例電磁式パイロット
リリーフ弁無

外部パイロット方式

O

A

Y

T

M
V

P

O
M

X

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

流 量 調 整 範 囲

最低パイロット圧力

所要パイロット流量
L/min

弁 差 圧

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

入 力 信 号 電 圧

コ イ ル 抵 抗

供 給 電 源 電 圧

入力インピーダンス

最 大 消 費 電 力

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

コ イ ル 抵 抗

入 力 信 号 電 圧

供 給 電 源 電 圧

入力インピーダンス

最 大 消 費 電 力

MPa

L/min

L/min

MPa

定常時

過渡時

MPa

Ω

kΩ

W

Ω

kΩ

W

24.5

250

2.5～250

1.5

1

4

0.8

3 ％以下

1 ％以下 ★

最大流量／DC 5 V

10

DC 24 V（DC 21～28 V含リップル）

10

28

3 ％以下

1 ％以下 ★

10

最大調整圧力／DC 5 V

DC 24 V（DC 21～28 V含リップル）

10

28
C：DC 5 V/15.7 MPa
H：DC 5 V/24.5 MPa

0～50 ℃（通風のある場合）

24.5

500

5～500

1.5

1

6

0.9

1.6～15.7
1.8～24.5

1.5～15.7
1.5～24.5

EHFBG－03－250 EHFBG－06－500

★同一使用条件における弁単体の場合の値です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

圧力調整範囲
MPa

調整範囲：C

調整範囲：H

負荷圧力信号電圧

使 用 周 囲 温 度

（センサモニタ）

流

量

制

御

系

圧

力

制

御

系

シリーズ番号

EHFB：
比例電磁式
リリーフ弁付
流量調整弁

■ モデル番号の構成

EHFB

管接続形式

G：
サブプレート
取付形

G

大きさ
の呼び

03

06

－03
最　　大
調整流量
L/min

250

500

－250
比例電磁式

パイロットリリーフ弁の
圧力調整範囲

無記号：
パイロット
リリーフ弁なし

C,H：仕様参照

－C

流量制御系
パイロット方式

無記号：
内部パイロット

E：
外部パイロット

－E

圧力制御系
制御方式

無記号：
オープンループ
S：
オープンループ・
センサ内蔵

－S

デザイン
番　　号

－50

50

50
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シリーズ

シリーズ
比例電磁式方向・流量制御弁

比例電磁式方向・流量制御弁
Proportional Electro-Hydraulic Directional and Flow Control Valves

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制
御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁に
まとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。

JIS油圧図記号

3C2 3C40

A

a b

B

TP

A

a b

B

TP

●メータイン・メータアウト制御形

3C2 3C40

A

a b

B

TP

A

a b

B

TP

●メータアウト制御形

3C2 3C40

A

a b

B

TP

A

a b

B

TP

●メータイン制御形

最 高 使 用 圧 力

タンク許容圧力
定 格 流 量
@弁差圧 6.7 MPa
ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

周 波 数 特 性

コ イ ル 抵 抗

供 給 電 源 電 圧

入 力 信 号 電 圧

入力インピーダンス

最 大 消 費 電 力

使 用 周 囲 温 度

MPa

MPa

L/min

Hz

Ω

kΩ

W

24.5

7

30

20
（90°位相遅れ）

10.5

5 ％以下

1 ％以下 ★

DC 24 V（DC 21～28 V 含リップル）
可変抵抗器による制御（アンプ内電源使用）

適用ボリューム 1～2 kΩ
電圧による制御（アンプ外電源使用）

SOL a側　0～－5 V
SOL b側 0～＋5 V

0～50 ℃（通風のある場合）

24.5

7

60

17
（90°位相遅れ）

8.0

10
40

10
45

EHDFG－01 EHDFG－03

★同一使用条件における弁単体の場合の値です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

シリーズ番号

EHDF：
比例電磁式方向・
流量制御弁

■ モデル番号の構成

EHDF

大きさの呼び管接続形式

01

03

G：
サブプレート
取付形

－01G
定格流量
L/min

30

60

－30

スプール形式 ★

3C2

3C40

－3C2

制 御 方 向

XY：メータイン・
メータアウト

X：メータアウト

Y：メータイン

－XY

デザイン番号

－30

30

30

★スプール形式は中立位置の状態を示します。
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高応答形比例電磁式方向・流量制御弁

高応答形比例電磁式方向・流量制御弁
High Response Type Proportional Electro-Hydraulic Directional and Flow Control Valves

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。
メインスプール位置を検出する差動トランス（LVDT）とパワーアンプの複合により、
弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ル
ープでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。

JIS油圧図記号

内部パイロット形

内部パイロット形

AB YT WV P

外部パイロット形

AB Y XT WV P

AB YT WP

●圧力補償弁なし ●圧力補償弁付

最 高 使 用 圧 力
定 格 流 量
@弁差圧 1.5 MPa
最低パイロット圧力

最低パイロット流量

ドレンポート許容背圧

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

周 波 数 特 性

コ イ ル 抵 抗

供 給 電 源 電 圧

入 力 信 号 電 圧

入力インピーダンス

最 大 消 費 電 力
異 常 検 知 出 力

差動トランス出力

使 用 周 囲 温 度

MPa

L/min

MPa

定常時

過渡時

MPa

Hz

Ω

kΩ

W

15.7

130

1.5

2

6

0.1

1 ％以下

1 ％以下 ★

DC ±24 V DC ±21～28 V
含むリップル

定格流量／DC ±5 V

電圧：最大DC 30 V
電流：最大 30 mA

DC ±5 V／定格スプール変位

0～50 ℃（通風のある場合）

15.7

280

1.5

2

10

0.1

55
（90°位相遅れ）

30

45
（90°位相遅れ）

30

10

20

10

20

EHDFG－04 EHDFG－06

★同一使用条件における弁単体の場合の値です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

L/min

（センサモニター）
（トランジスタオープンコレクタ）

〔 〕

シリーズ番号

EHDF：
比例電磁式方向・
流量制御弁

■ モデル番号の構成

EHDF
大きさ
の呼び管接続形式

04

06

G：
サブプレート
取付形

－04G
定格流量
L/min

130

280

－130
スプール
形　　式

2

40

－2

パイロット方式

－E

リリーフ形圧力補償弁

無記号：付属せず

CB：付属

無記号：
内部パイロット

E：
外部パイロット

－CB
デザイン
番　　号

－10

10

10

★スプール形式は中立位置の状態を示します。

★
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パイロットリリーフ弁 

リリーフ付減圧弁 

10Ω-10Ωシリーズ 
パワーセービング弁 

40 Ω シ リ ー ズ 
（チェック弁付） 
流 量 調 整 弁  

10 Ω シ リ ー ズ 
（チェック弁付） 
流 量 調 整 弁  

リ リ ー フ 弁  

ハイフローシリーズ 
パワーセービング弁 

高 性 能  
パワーセービング弁 

ショックレ ス 形  
方向・流量制御弁 

高 応 答 形  
方向・流量制御弁 

方向・流量制御弁 

24.5

24.5

24.5

20.6  

24.5

24.5

25

25

24.5

03： 
20.6 
 
06： 
24.5

01/03： 
31.5 
04/06： 
35

502

507

514

520

527

532

542

556

552

558

563

機　　　種 
JIS 

油圧図記号 

最　　高 
使用圧力 

最　大　流　量 L/min

MPa
1

EDG 
01

EBG 06 1003

ERBG

EFG 
EFCG

EFG 
EFCG

EFBG

EFBG

ELFBG

EDFG

EDFHG

ELDFG

03

01 03
04

ELDFHG 06

04 06

01

03

03 06 10

03 06 10

02 03 06 10

03 06

06 10

2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000

掲　　載 
ペ ー ジ  

O
M

O
M

O
M

O
M

a

A B

YTPX

b

A

T

O
M

X

V

P

Y

SOL.a

TP

BA

SOL.b

SOL.a

P T

SOL.b

A B

■パ ワ ー 増 幅 器 ………………………………………………………………………………………………572ページ
■設　　　定　　　器…………………………………………………………………………………………………591ページ

■ 比例電磁式制御弁

シリーズ比例電磁式制御機器
Series Proportional Electro-Hydraulic Controls

シリーズ
比例電磁式制御機器
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使　　用　　油

使　用　上　の　注　意

■ 種　　類

下表に示す作動油がご使用になれます。
いずれの作動油をご使用になっても、仕様などには変りありま
せん。

■ 取付姿勢

エアベントが必ず上になるように取付けてください。
なお、垂直に取付けた場合、最低調整圧力が0.2 MPa高くな
ります。

【良い例】

■ ヒステリシスと繰返し性の表示値について

各制御弁の仕様の項で表示しているヒステリシスおよび繰返し
性の値は下記の条件によります。
●ヒステリシス：油研製専用パワー増幅器を使用した場合の値

です。
●繰 返 し 性：油研製専用パワー増幅器を使用した場合の同

一条件における弁単体の値です。

■ 手動調整ねじ

初期調整または電気的故障など弁に入力電流のない場合に、手
動調整ねじを回すことによって臨時に弁の圧力または流量を設
定することができます。その場合、手動調整ねじを時計方向に
回すと圧力は上昇、流量は増加します。なお、通常の場合は必
ず手動調整ねじを完全に戻しておいてください。（下図参照）

■ 空気抜き

安定した制御を行うために、空気抜きを十分に行い、ソレノイ
ド内に油を充満させてください。
空気抜きは、ソレノイド端部にあるエアベントを徐々に緩めな
がら行います。10Ωシリーズ用ソレノイドの場合、エアベント
は3ヶ所ありますので、最も空気の抜ける位置から操作してく
ださい。（右図参照）

■ タンク配管およびドレン配管

タンク側背圧およびドレン背圧は、最低調整圧力または流量制
御弁のメインスプール操作力に直接影響を与えます。したがっ
て、これらの配管は他の管路と接続せず、できるだけ低い背圧
で直接油タンクに接続してください。その際、管の末端は必ず
油中に入れてください。

■ 粘度と油温

下表に示す粘度と油温の両条件を満足させる範囲でご使用くだ
さい。

【悪い例】

エアベント 

S
O
L

エアベント 

SOL

エアベント 

S
O
L

エアベント 

S
O
L

エアベント 

S
O
L

エアベント 

SOL

石油系作動油
名　　称 粘　　度 油　温

合成作動油

水成形作動油

ISO VG32または46相当品をご使用ください。

りん酸エステル系または脂肪酸エステル系をご
使用ください。ただし、りん酸エステル系をご
使用の場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）
となりますので、モデル番号の頭に「F-」を付
してください。

パイロットリリーフ弁
リリーフ弁
リリーフ付減圧弁

15～400 mm2/s

流量調整弁
チェック弁付流量調整弁
パワーセービング弁
（リリーフ弁付流量調整弁）

20～200 mm2/s

方向・流量制御弁 20～400 mm2/s
高性能形
パワーセービング弁
ショックレス形
方向・流量制御弁
高応答形
方向・流量制御弁（直動形）
高応答形方向・流量制御弁
（パイロット操作形）

20～200 mm2/s

－15～＋70 ℃

0～＋60 ℃

0～＋60 ℃

15～400 mm2/s －15～＋60 ℃

水－グリコール系をご使用ください。

10Ωシリーズ用ソレノイドの場合

40Ωシリーズ用ソレノイドの場合

手動圧力調整ねじ 
または手動流量調整ねじ 

10Ωソレノイド 

3－エアベント 

手動調整ピン 
手動調整はM4ねじ部にM4×20 L程度 
のねじ類をねじ込むか、またはピンを 
ロッド等で押し込むことにより可能 
です。 

40Ωソレノイド 

M4ねじ 

ケース 

エアベント 

シリーズ
比例電磁式制御機器

■ 異物の混入防止について

使用油中の異物はしばしば弁の正常な作動を妨げますので、使
用油を常に清浄（汚染度：NAS 1638-11級以内）に保つとともに
20μm以下の管路用フィルタをご使用ください。
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シリーズ

モデルチェンジ製品の新旧互換性について

Eシリーズ比例電磁式制御弁は、発売以来ご好評をいただいておりますが、さらに、安定性向上と操作の簡易化を目的に、全機種に
わたりモデルチェンジをいたしました。モデルチェンジの内容については下記をご参照ください。
なお、詳細は各機種別に「旧製品との互換性について」の項で相違点を掲載しておりますので、該当するページをご参照ください。

名　　　称 モデル番号

EDG－01

EBG－03

EBG－06

EBG－10

ERBG－06

ERBG－10

EFBG－03

EFBG－06

EFBG－10

EFBG－03

EFBG－06

EDFHG－03

EDFHG－04

EDFHG－06

EFG   －03
EFCG

EFG   －06
EFCG

AME－D－S

AMC－T

取付の
互換性

掲　載
ページ

506

513

519

529

541

551

562

580

596

主　な　変　更　内　容
デザイン番号

旧 新

50 51

50

50

50

51

51

51

50

50

51

51

50

50

50

50

50

32

10

40

20

30

30

30

50･51

60

50･51

60

51

51

61

61

51

51

51

パ イ ロ ッ ト
リ リ ー フ 弁

リ リ ー フ 弁

リリーフ付減圧弁

10Ω シ リ ー ズ
（ チ ェ ッ ク 弁 付 ）
流 量 調 整 弁

10Ω－10Ωシリーズ
パワーセービング弁
リ リ ー フ 弁 付
流 量 調 整 弁

方向・流量制御弁

40Ω シ リ ー ズ
パ ワ ー 増 幅 器

多 機 能 形
スロープコントローラ

● ソレノイドAss'y 変更

● パイロット弁変更
EDG－01V、50→51デザイン

● パイロット弁変更
EDG－01V、5001→5101デザイン

● 仕様上の変更なし

● ソレノイドAss'y 変更
● 仕様上の変更なし

● 03/06：50D,  51D→61D

・パイロット弁（EDG－01）をカバーに内蔵する一体
形に変更
・ソレノイドAss'y 変更

● 03/06：60D→61D,  10：50D→51D

・ソレノイドAss'y 変更

● ソレノイドAss'y変更

● パイロット弁変更 EDG－01V, 5003→5103デザイン
● ソレノイドAss'y変更

● ソレノイドAss'y変更
● 仕様上の変更なし

● PWM回路方式の併用により省電力化
● 軽量・コンパクト化

● 軽量・コンパクト化
● ショックレス制御モード・ストップモード機能追加

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

無

有

〔 〔

ハイフローシリーズ
パワーセービング弁
リ リ ー フ 弁 付
流 量 調 整 弁

31

31

31

〔 〔

シリーズ
比例電磁式制御機器
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比例電磁式パイロットリリーフ弁
Proportional Electro-Hydraulic Pilot Relief Valves

この弁は小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量
の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に
対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

JIS油圧図記号

安全弁なし 

安全弁付 

■ 仕　　様

項　目
モデル番号 EDG－01※－※－※－P※T※－51

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

最 小 流 量

圧 力 調 整 範 囲

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

質 量

MPa

L/min

L/min

MPa

mA

Ω

kg

24.5

2

0.3

“モデル番号の構成”参照

B：800
C：900
H：950

10

3％以下

1％以下

2

■ モデル番号の構成

ED G －01 V －C －1 －PN T13 －51

シリーズ番号 管接続形式
大きさ
の呼び 用途記号★1 圧力調整範囲

MPa
安全弁の有無

P ラ イ ン
オリフィス

Tライン
オリフィス

デザイン
番　　号

ED：
比例電磁式
パイロット
リリーフ弁

G：
サブプレート
取付形

01

無記号：一般用途用

V：
リリーフ弁のベン
トコントロール用

B：0.5～6.9

C：1.0～15.7

H：1.2～24.5

無記号：
安全弁なし

1：安全弁付

PN：
オリフィスなし
（標準）

T15★2

T13
T11

51

■ サブプレート

★1. ベントコントロール用としてご使用の場合、配管容量の関係から絞り調整が必要ですので、予めご相談ください。
★2. Tラインオリフィスの標準オリフィスは次の通りです。
圧力調整範囲　B：T15、C：T13、H：T11
なお、パイロット弁として使用する場合、オリフィスが異なることがあります。

サブプレートモデル番号
接続口径

Rc（旧表示PT）
質　量
kg

DSGM－01－31

DSGM－01X－31

DSGM－01Y－31

1／8
1／4
3／8

0.8

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程度に仕上げてください。

●サブプレートはDSG－01シリーズ電磁切換弁用を共用しております。寸法図は275ペー
ジをご参照ください。
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昇圧 

最大 216

最大 52

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

ロックナット 
二面幅 10

EDG－01※－※－1－PNT※－51
安全弁付

EDG－01※－※－PNT※－51
安全弁なし

その他の寸法は“安全弁なし”をご参照ください。

注）弁取付面は共用するサブプレートの寸法図（275ページ）をご参照ください。

31
8.
5

32
.5

48

向きは90°おきに変える 
ことができます。 タンクポート“T” 

圧力ポート“P” 

4-φ5.5穴 
φ9.5ざぐり 

40.5 20.5

79

0.
75

コネクタ 

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

27.5

昇圧 
取付面 
（Oリング付） 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

39 86.5 26.5

57
.5

94
.5

37
.5 50

25

190.5

■ 専用パワー増幅器

安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用ください。
（詳細は573、576、581ページ参照）
モデル番号：AME－D－10－※－20 SK1022－※－※－11

AME－D2－1010－※－11 SK1015－11（直流電源用）
AMN－D－10（直流電源用）

■ 付　属　品

● 取付ボルト
六角穴付ボルト：M5×45 L……………4個

■ 使用上の注意

● タンク側背圧
0.2 MPa以下でご使用ください。

● ベントコントロール
リリーフ弁などのベントコントロールにご使用になる場合、接続は内径φ6で、長さ300 ㎜以内の配管で行ってください。
また、圧力が不安定となる場合は、リリーフ弁などのベントポートにφ1～φ1.5程度の絞りを入れてください。

● 回路圧力制御
本弁にて直接回路圧力を制御する場合、負荷容量が40 cm3以上になるようにしてください。

● 安全弁の設定圧力
安全弁は最大流量時において圧力調整範囲の上限に2 MPaを加算した圧力に設定してあ
ります。
使用圧力の上限が低い場合、または使用流量の上限が異なる場合には、下式により安全
弁の設定圧力を決定し、調整してください。

設定圧力＝（使用圧力の上限）＋（右図加算圧力）

なお、設定圧力を調整する場合、安全弁の圧力調整ねじを時計方向に回すと圧力は上昇
します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

0 1 2

1

2

流　　量　L/min

MPa

加 

算 

圧 

力 
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流　　量：2 L/min
負荷容量：40 cm3

粘　　度：30 mm2/s

1

3

5

7

9

時　間 

MPa

圧
　
力 

EDG-01-B

0.2 s

設定信号 

4

8

12

16

20

時　間 

MPa

圧
　
力 

EDG-01-C

0.2 s

設定信号 

5

10

15

20

25

30

時　間 

MPa

圧
　
力 

EDG-01-H

0.2 s

設定信号 

■ 周波数特性

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

2

周波数 (Hz)

流　　量：2　L/min 
圧力振幅：7.8±1.6 MPa 
負荷容量：30 cm3 
粘　　度：30 mm2/s

4 7 10 20 40 700.1

(dB)

0 0

－20

－40

－60

－10

－20

－30

－80

－100

－120

－140

－160

－180

0.2 0.4 0.7 1

(度) 位相 

ゲイン 

■ 入力電流－圧力特性

5

10

15

20

25

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

MPa

圧
　
力 

粘度：30 mm2/s

EDG-01-H

EDG-01-B

EDG-01-C

■ 最低調整圧力特性

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0 1 2 3

最
低
調
整
圧
力 

MPa

流　量　L/min

粘度：30 mm2/s

EDG-01-H

EDG-01-C

EDG-01-B

■ 流量－圧力特性

MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

粘度：30 mm2/s

0 1 2

EDG-01-H
24.5 

23.0 

21.5
EDG-01-C

16.0 

15.5 

14.0
EDG-01-B

7.0 

5.5 

4.0

■ 粘度－圧力特性

MPa

圧
　
力 

30 35 40 45 50 55 60℃ 

EDG-01-H
24.9 
24.5 
24.1

EDG-01-C
15.9 
15.5 
15.1

EDG-01-B
7.4 
7.0 
6.6

油　温 
68 44 30 21mm2/s粘　度 

流　量：2　L/min 
使用油：ISO VG46

■ ステップ応答特性（例）

本特性は弁単体で計測したものです。したがって、それぞれの
使用回路により特性が異なります。
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■ シール、ソレノイドAss'y、パイロット弁一覧表

● 安全弁なし

EDG－01※－※－PNT※－51
EDG－01V－※－PNT※－5103

● 安全弁付

EDG－01※－※－1－PNT※－51
EDG－01V－※－1－PNT※－5103
EDG－01V－※－1－PNT20－5197

EDG－01－※－PNT※－5101

●シール一覧

注）照号⑯⑱⑳のOリングおよび のダイスタットは、ソ
レノイド Ass'y に含まれます。

照号

14

15

16

17

18

19

20

21

部品名称

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

ダイスタット

部 品 番 号

JIS B 2401－1A－P6

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P7

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P18

AS568－013(NBR、Hs90)

JIS B 2401－1B－P22

SG－FCF－4

個数

1

2

1

1

1

1

1

1

●ソレノイドAss'y 一覧

注）照号⑫のコネクタAss'y（GDM－211－B－11）は、ソレノイド
Ass'y に含まれません。

EDG－01V－※－※－P※T※－51

EDG－01V－※－※－PNT※－5103

EDG－01－※－※－P※T※－51
EDG－01－※－※－P※T※－5101

弁モデル番号 ⑬ソレノイド Ass'y

E318－Y06M1－28－61

E318－Y06M1－05－61

E318－Y06M1－04－61

■パイロット弁一覧

主弁モデル番号

EBG－03－C－51

EBG－03－H－51

EBG－03－C－T－51

EBG－03－H－T－51

EBG－06－C－51

EBG－06－H－51

EBG－06－C－T－51

EBG－06－H－T－51

EBG－10－C－51

EBG－10－H－51

EBG－10－C－T－51

EBG－10－H－T－51

ERBG－06－B－51

ERBG－06－C－51

ERBG－06－H－51

ERBG－10－B－51

ERBG－10－C－51

ERBG－10－H－51

EFBG－10－500－C－※－51

EFBG－10－500－H－※－51

EFBG－06－500－C－※－51

EFBG－06－500－H－※－51

EFBG－10－1000－C－※－51

EFBG－10－1000－H－※－51

パイロット弁モデル番号

EDG－01V－C－1－PNT09－51

EDG－01V－H－1－PNT09－51

EDG－01V－C－PNT09－51

EDG－01V－H－PNT09－51

EDG－01V－C－1－PNT10－51

EDG－01V－H－1－PNT10－51

EDG－01V－C－PNT10－51

EDG－01V－H－PNT10－51

EDG－01V－C－1－PNT11－5103

EDG－01V－H－1－PNT11－5103

EDG－01V－C－PNT11－5103

EDG－01V－H－PNT11－5103

EDG－01－B－PNTN－5101

EDG－01－C－PNTN－5101

EDG－01－H－PNT15－5101

EDG－01－B－PNTN－5101

EDG－01－C－PNTN－5101

EDG－01－H－PNT15－5101

EDG－01V－C－1－PNT12－5103

EDG－01V－H－1－PNT12－5103

EDG－01V－C－1－PNT11－5103

EDG－01V－H－1－PNT11－5103

EDG－01V－C－1－PNT20－5197

EDG－01V－H－1－PNT20－5197

本弁（EDG－01※）をパイロット弁としている比例電磁式
制御弁と、そのパイロット弁モデル番号を示します。

13 18 3 11 28 6 

24 2 5 22 15 4 1 17 16 20 

1221

15 25

2 3 4 5 1 17 6 

26 27 14 10 19 3 1 

8 7 9 4 5 2 

㉑
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■ 旧製品との互換性について

● 仕様・特性
入力電流－圧力特性は新旧で異なります。詳細は別途お問合せください。なお、その他の仕様には変更ありません。

● 取付の互換性
取付の互換性はあります。
ただし、ソレノイドの改良などにより、外観形状および寸法を下図のように変更いたしました。

旧：50デザイン 新：51デザイン

★旧製品の搭載ソレノイドAss'yは①E318、50デザインと②E318、60デザインの2種類あります。
①の外観および寸法は上図を、②は右図をご参照ください。

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

ソレノイドAss,y 
E318-※-※-61

最大 216

86.5 26.5

190.5

94
.5

最大52

エアベント 
六角穴二面幅 3

アダプタ 
二面幅 22

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

最大 217

86.6 26.5

191.5

94
.5

最大52★ 

E318-※-※-50 
E318-※-※-60

ソレノイドAss,y

②
①
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比例電磁式リリーフ弁
Proportional Electro-Hydraulic Relief Valves

小形・高性能の1/8比例電磁式パイロットリリーフ弁と、特に低騒音形として開発さ
れたリリーフ弁を一体に組合せたもので、油圧システム内の圧力を、入力電流に対し
て比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

■ 専用パワー増幅器

安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用ください。
（詳細は573、576、581ページ参照）

モデル番号：AME－D－10－※－20 SK1022－※－※－11
AME－D2－1010－※－11 SK1015－11（直流電源用）
AMN－D－10（直流電源用）

JIS油圧図記号

安全弁なし

安全弁付

■ 仕　　様

項　目
モデル番号

最高使用圧力

最 大 流 量

最 小 流 量

圧力調整範囲

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

ヒステリシス

繰 返 し 性

質 量

MPa

L/min

L/min

MPa

mA

Ω

kg

EBG－03－※－※－51

24.5

100

3

EBG－06－※－※－51

24.5

200

3

EBG－10－※－※－51

24.5

400

3

C：770
H：820

10

3％以下

1％以下

5.6

C：750
H：800

10

3％以下

1％以下

6.3

C：730
H：780

10

3％以下

1％以下

10

■ モデル番号の構成

■ サブプレート

■ 付 属 品
● 取付ボルト

“モデル番号の構成”参照

★印で示す圧力調整範囲の下限値については、509ページの最低調整圧力特性をご参照く
ださい。

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文ください。なお、サブプレ
ートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程度に仕上げてください。
●サブプレートはパイロット作動リリーフ弁用を共用しております。寸法図は171ページを
ご参照ください。

シリーズ番号 管接続形式
大きさの
呼び

圧力調整範囲 安全弁の有無
デザイン
番　　号

EB G －03 －C －T －51

EB：比例電磁式
リリーフ弁

G：サブプレート
取付形

C：★～15.7

H：★～24.5

無記号：
安全弁付

T：
安全弁なし

51

03

06

10

EBG－03

EBG－06

EBG－10

BGM－03－20

BGM－03X－20

BGM－06－20

BGM－06X－20

BGM－10－20

BGM－10X－20

3／8
1／2
3／4
1

1 1／4
1 1／2

2.4

3.1

4.7

5.7

8.4

10.3

弁モデル番号
サブプレート
モ デ ル 番 号

接続口経
Rc(旧表示PT)

質　量
kg

モデル番号 六角穴付ボルト

EBG－03

EBG－06

EBG－10

M12×40L……4個

M16×50L……4個

M20×60L……4個

シ
リ
ー
ズリ

リ
ー
フ
弁

H



取付面は下記のISO規格に準拠
EBG-03：ISO 6264-AR-06-2-A
EBG-06：ISO 6264-AS-08-2-A
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■ 使用上の注意

● 小流量の場合
設定圧力が不安定になることがありますので、3 L/min以上で
ご使用ください。

● 安全弁
当社出荷時には、安全弁は各圧力調整範囲の上限に下表に示す
加算圧力をプラスしてあります。

EBG-03

0 25 50 75 100

1

2

3

MPa

流　　量　L/min

加 

算 

圧 

力 

EBG-10

0 100 200 300 400

1

2

3

4

5

6

MPa

流　　量　L/min

加 

算 

圧 

力 

EBG-06

0 50 100 150 200

1

2

3

4

5

MPa

流　　量　L/min

加 

算 

圧 

力 

EBG－03－※－5106
安全弁付

EBG－03－※－T－5106
安全弁なし最大216

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

ロックナット 
二面幅 10

昇圧 

その他の寸法は“安全弁なし”をご参照ください。

H
F

J
E

向きは90°おきに変える 
ことができます。 

★ 
タンクポート“T” 

圧力ポート“P” 

4-φQ穴 
φSざぐり 

39 D
CB

A

★ このポートは、ボデーを低騒音形
リリーフ弁と共用のため、加工さ
れていますが使用しません。
このポートに対応するサブプレー
トのポートをプラグしてください。

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

位置決めピンφ 6

取付面 
（Oリング付） 

27.5
48

13
0
19
9.
5

6

昇圧 

57
.5

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

K

L
N

使用圧力の上限が低い場合、または使用流量の上限が異なる場合
には、下式により安全弁の設定圧力を決定し、調整してください。
設定圧力＝（使用圧力の上限）＋（右図加算圧力）

なお、設定圧力を調整する場合、安全弁の圧力調整ねじを時計方
向に回すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締め
てください。

安全弁出荷時加算圧力

モデル番号

EBG－03

EBG－06

EBG－10

出荷時加算圧力
MPa

2.0（於流量 50 L/min）

3.5（於流量100 L/min）

4.0（於流量200 L/min）

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（171ページ）をご参照ください。

モデル番号 A B C D E F H J K L N Q S

EBG－03 197.5 117.6 53.8 40.2 76 53.8 26.9 11.1 21.5 106 26.1 13.5 21

EBG－06 205.5 119.5 66.7 42.1 98 70 35 14 26 122 36 17.5 26



取付面：ISO 6264-AT-10-2-Aに準拠
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EBG－10－※－51
安全弁付

EBG－10－※－T－51
安全弁なし

最大216

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

ロックナット 
二面幅 10

昇圧 

その他の寸法は“安全弁なし”をご参照ください。

注）弁取付面寸法は共用するサブプレートの寸法図（171ページ）をご参照ください。

向きは90°おきに変える 
ことができます。 

★ 
タンクポート“T” 

圧力ポート“P” 

4-φ21.5穴 
φ32ざぐり 

39
101 88.9

211

41
.3

82
.6

18
.7

12
0

23.6

★ このポートは、ボデーを低騒音形
リリーフ弁と共用のため、加工さ
れていますが使用しません。
このポートに対応するサブプレー
トのポートをプラグしてください。

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

位置決めピンφ 6
取付面 
（Oリング付） 

27.5
48

23
5.
5

6

昇圧 

16
6

57
.5

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

33
.5

155
45

■ 最低調整圧力特性

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0 25 50 75 100

流　量　L/min

最
低
調
整
圧
力 

MPa

EBG-03

 2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0 50 100 150 200

流　量　L/min

最
低
調
整
圧
力 

MPa

EBG-06
2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0 100 200 300 400

流　量　L/min

粘　度：30 mm2/s

最
低
調
整
圧
力 

MPa

EBG-10
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■ ステップ応答特性（例）

本特性は弁単体で計測したものです。したがって、それぞれの
使用回路により特性が異なります。

■ 入力電流－圧力特性

4

8

12

16

20
EBG-03-C

時　間 

MPa

圧
　
力 

(流　量：100 L/min)

0.2 s

設定信号 

5

10

15

20

25

30
EBG-03-H

時　間 

MPa

圧
　
力 

(流　量：100 L/min)

負荷容量：1 L 
粘　　度：30 mm2/s

0.2 s

設定信号 

4

8

12

16

20

時　間 

MPa

圧
　
力 

EBG-06-C

(流　量：200 L/min)

0.2 s

設定信号 

5

10

15

20

25

30
EBG-06-H

時　間 

MPa

圧
　
力 

(流　量：200 L/min)

0.2 s

設定信号 

5

10

15

20

25

30
EBG-10-H

時　間 

MPa

圧
　
力 

(流　量：400 L/min)

0.2 s

設定信号 

4

8

12

16

20
EBG-10-C

時　間 

MPa

圧
　
力 

(流　量：400 L/min)

0.2 s

設定信号 

5

10

15

20

25

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

MPa

圧
　
力 

EBG-03

EBG-03-H

EBG-03-C
5

10

15

20

25

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

MPa

圧
　
力 

EBG-06

EBG-06-H

EBG-06-C
5

10

15

20

25

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

MPa

圧
　
力 

EBG-10

粘度：30 mm2/s

EBG-10-H

EBG-10-C
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■ 周波数特性
負荷容量：1 L
粘　　度：30 mm2/s

■ 流量－圧力特性
粘　度：30 mm2/s

■ 粘度－圧力特性
使用油：ISO VG 46

0.2 0.4 0.7 1 2 4 7 10 20 40

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

周波数 (Hz)

(dB)

0
－20
－40
－60

－10
0

－20
－30

－80
－100
－120
－140
－160
－180

(度)

圧力振幅：7.8±1.6 MPa 
流　　量：100 L/min

EBG-03

位相 

ゲイン 

流　量：100 L/min

EBG-03-H
24.9 
24.5 
24.1

EBG-03-C
15.9 
15.5 
15.1

30 35 40 45 50 55 60 ℃ 
68

油　温 
粘　度 44 30 21 mm2/s

EBG-03

MPa

圧
　
力 

流　量：200 L/min

EBG-06-H
24.9 
24.5 
24.1

EBG-06-C
15.9 
15.5 
15.1

30 35 40 45 50 55 60 ℃ 
68

油　温 
粘　度 44 30 21 mm2/s

EBG-06

MPa

圧
　
力 

流　量：400 L/min

EBG-10-H
24.9 
24.5 
24.1

EBG-10-C
15.9 
15.5 
15.1

30 35 40 45 50 55 60 ℃ 
68

油　温 
粘　度 44 30 21 mm2/s

EBG-10

MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

EBG-03-H
24.5 
23.5 
22.5

EBG-03-C
15.5 
14.5 
13.5

0 25 50 75 100

EBG-03

MPa

圧
　
力 流　量　L/min

EBG-06-H
24.5 
23.0 
21.5

EBG-06-C
15.5 
14.5 
13.5

0 50 100 150 200

EBG-06

MPa

圧
　
力 

流　量　L/min

EBG-10-H
24.5 
22.5 
20.5

EBG-10-C
16.0 
13.5 
12.0

0 100 200 300 400

EBG-10

MPa

圧
　
力 

0.2 0.4 0.7 1 2 4 7 10 20 4040

ゲ
イ
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位
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周波数 (Hz)

(dB)

0
－20
－40
－60

－10
－20
－30

－80
－100
－120
－140
－160
－180

(度)

EBG-06

0

位相 

ゲイン 

圧力振幅：7.8±1.6 MPa 
流　　量：200 L/min

0.2 0.4 0.7 1 2 4 7 10 20
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イ
ン 

位
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周波数 (Hz)

(dB)

0
－20
－40
－60
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－20
－30

－80
－100
－120
－140
－160
－180

(度)

EBG-10

0

位相 

ゲイン 

圧力振幅：7.8±1.6 MPa 
流　　量：400 L/min
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■ シール、パイロット弁一覧表

EBG－03, 06, 10

EBG－03－C－51

EBG－03－H－51

EBG－03－C－T－51

EBG－03－H－T－51

EBG－06－C－51

EBG－06－H－51

EBG－06－C－T－51

EBG－06－H－T－51

EBG－10－C－51

EBG－10－H－51

EBG－10－C－T－51

EBG－10－H－T－51

⑩パイロット弁モデル番号

EDG－01V－C－1－PNT09－51

EDG－01V－H－1－PNT09－51

EDG－01V－C－PNT09－51

EDG－01V－H－PNT09－51

EDG－01V－C－1－PNT10－51

EDG－01V－H－1－PNT10－51

EDG－01V－C－PNT10－51

EDG－01V－H－PNT10－51

EDG－01V－C－1－PNT11－5103

EDG－01V－H－1－PNT11－5103

EDG－01V－C－PNT11－5103

EDG－01V－H－PNT11－5103

弁モデル番号

注）パイロット弁の詳細は、比例電磁式パイロットリ
リーフ弁（505ページ）をご参照ください。

●パイロット弁一覧

●シール一覧

照　号 部品名称
EBG－03 EBG－06 EBG－10

部　　　品　　　番　　　号
個　数

11

12

13

14

15

16

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

1

1

1

2

1

2

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P9

AS568－024

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P11

JIS B 2401－1B－P9

AS568－024

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P42

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P9

AS568－128

JIS B 2401－1B－P32

NBR
Hs90〔 〔 NBR

Hs90〔 〔 NBR
Hs90〔 〔

8 3 21 16
15

4

6

7

22

11

18

2

13

5

12

14

19

17 10 19

1
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■ 旧製品との互換性について

● 仕様・特性
入力電流－圧力特性は新旧で異なります。詳細は別途お問合せください。なお、その他の仕様には変更ありません。

● 取付の互換性
取付の互換性はあります。
ただし、主弁の外観形状および寸法に変更ありませんが、パイロット弁の改良などによりパイロット弁関係の外観形状および寸法を下
図のように変更いたしました。

旧：50デザイン 新：51デザイン

モデル番号

（旧）EBG－03－※－※－50

（新）EBG－03－※－※－51

（旧）EBG－06－※－※－50

（新）EBG－06－※－※－51

（旧）EBG－10－※－※－50

（新）EBG－10－※－※－51

A

217

216

217

216

217

216

B

118.6

117.6

120.5

119.5

102

101

C

40.2

40.2

42.1

42.1

23.6

23.6

D

199.5

199.5

199.5

199.5

235.5

235.5

E

130

130

130

130

166

166

B

最大 A

C

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

安全弁 
圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3 パイロット弁 

EDG-01V、51※デザイン 

ソレノイドAss
,
yの詳細は 

EDG-01（506ページ）参照 

ED

B

最大 A

C

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

安全弁 
圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

エアベント 
六角穴二面幅 3

パイロット弁 
EDG-01V、50※デザイン 

ソレノイドAss
,
yの詳細は 

EDG-01（506ページ）参照 

E

D

アダプタ 
二面幅 22

シ
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リ
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弁

H
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比例電磁式リリーフ付減圧弁
Proportional Electro-Hydraulic Relieving and Reducing Valves

小形・高性能の1/8比例電磁式パイロットリリーフ弁とリリーフ付減圧弁を一体に組
合せたもので、油圧システム内の圧力を入力電流に対して、比例的に制御することが
できます。また、リリーフ機構を備えていますので、負荷容量が大きい場合でも降圧
時の応答速度は良好です。なお、この弁は油研製専用パワー増幅器と組合せて使用し
ます。

JIS油圧図記号

■ 専用パワー増幅器

安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用く
ださい。（詳細は573、576、581ページ参照）
モデル番号：AME－D－10－※－20

AME－D2－1010－※－11
AMN－D－10（直流電源用）
SK1022－※－※－11
SK1015－11（直流電源用）

■ 使用上の注意
● 設定圧力に対する必要一次側圧力
一次側圧力は設定圧力に1 MPaを加算した圧力を必要とします。

● ドレン背圧
0.2 MPa以下でご使用ください。

● 負荷容量
二次側の負荷容量は約20 Lでのご使用を推奨いたします。
なお、最低でも1.4 L以上でご使用ください。

■ 仕　　様

項　目
モデル番号

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

最大リリーフ流量

2次側圧力調整範囲

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

質 量

MPa

L/min

L/min

MPa

mA

Ω

kg

ERBG－06－※－51

24.5

100

35★

ERBG－10－※－51

24.5

250

15★

B：800
C：800
H：950

10

3％以下

1％以下

12

B：800
C：800
H：950

10

3％以下

1％以下

13.5

“モデル番号の構成”参照

■ モデル番号の構成

★2次側圧力ポートとタンクポートの差圧が13.7 MPaの場合の値です。

シリーズ番号 管接続形式
大きさ
の呼び

2次側圧力調整範囲
MPa

デザイン
番　　号

ERB G －06 －C －51

ERB：比例電磁式
リリーフ付減圧弁

G：サブプレート
取付形

B：0.8～6.9
C：1.2～13.7
H：1.5～20.6

B：0.9～6.9
C：1.2～13.7
H：1.5～20.6

51

06

10

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

ERBG－06

ERBG－10

M10×70L……4個

M10×70L……6個

■ サブプレート

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文くだ
さい。なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を
6－S程度に仕上げてださい。

ERBG－06

ERBG－10

ERBGM－06－20

ERBGM－10－10

3／4
1 1／4

3.0

6.5

弁モデル番号
サブプレート
モ デ ル 番 号

接続口経
Rc（旧表示PT）

質量
kg
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ERBG－06 向きは90°おきに変える 
ことができます。 

2次側圧力ポート“A” 
1次側圧力ポート“P” 

ドレンポート 
“DR” 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

75.2 60.3

10
4

79
.4

12
.3

2

213.5

タンクポート“T” 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

取付面（Oリング付） 

208

56

9011
5

57
.5

18
4.
5

136.539

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

位置決めピンφ 6

27.5

48

6
57

昇圧 

ERBGM－06

φ10穴 

φ5穴 

φ7穴深 10

2-φ18穴 

4-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

4-M10ねじ深 20

Rc3／8（裏側） 
（旧表示 PT3／8）

Rc1／4（裏側） 
（旧表示 PT1／4） 

2-Rc3／4（裏側） 
（旧表示 PT3／4） 

44.5

49.2

60.3

77.330.7

130

136

10416

11.1

25

39
.7

73

79
.4

10
2

11
.3

20.6

27.9
20.7

451615

サブプレート
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ERBG－10

ERBGM－10

サブプレート

向きは90°おきに変える 
ことができます。 

2次側圧力ポート“A” 
1次側圧力ポート“P” 

ドレンポート“DR” 
6-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

42.1

96
.8

11
.1

11
9

2

84.1

234.5

63.5 タンクポート“T” 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

取付面（Oリング付） 

233

55

92
 11
7 

57
.5

18
6.
5

15839

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

位置決めピンφ 6

27.5

48

6
56

昇圧 

φ14穴 

φ5穴 

φ7穴深 10

2-φ28穴 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

6-M10ねじ深 20
Rc3／8（裏側） 
（旧表示 PT3／8） 

Rc1／4（裏側） 
（旧表示 PT1／4） 

2-Rc11／4（裏側） 
（旧表示 PT11／4） 

101.5

84.1

67.5

62.7

42.1

24.6

21

30

96

12612

150

27

11
6

12

14
0

12
0

96
.8

92
.9 48
.4 25

9.
6

11
.6

16.7

552019



517

シリーズ

シリーズ
比例電磁式リリーフ付減圧弁

シ
リ
ー
ズ

リ
リ
ー
フ
付
減
圧
弁

H

■ ステップ応答特性（例）

本特性は負荷容量20 Lにおけるものです。負荷容量が変わる場合、本特性とは異なります。
１次側圧力：24.5 MPa
負 荷 容 量：20 L
粘　　　度：30 mm2/s

9
8

6

4

2

0

ERBG-06-B

MPa

二
次
側
圧
力 

時　間 

設定信号 

0.1 s

22
20

16

12

8

4

0

ERBG-06-C

MPa

二
次
側
圧
力 

時　間 

設定信号 

0.1 s

24

16

20

12

8

4

0

ERBG-06-H

MPa

二
次
側
圧
力 

時　間 

設定信号 

0.1 s

28

16

20

24

12

8

4

0

ERBG-10-H

MPa

二
次
側
圧
力 

時　間 

0.1 s

設定信号 

20

16

12

8

4

0

ERBG-10-C

MPa

二
次
側
圧
力 

時　間 

0.1 s

設定信号 

10

8

4

2

6

0

ERBG-10-B

MPa

二
次
側
圧
力 

時　間 

0.1 s

設定信号 

周波数 (Hz)
ERBG-06-H

振幅：16.7±3.9 MPa

ゲイン 位相 

周波数 (Hz)
ERBG-10-H

振幅：16.7±3.9 MPa

ゲイン 

周波数 (Hz)
ERBG-10-C

振幅：10.8±2.9 MPa

ゲイン 
位相 

周波数 (Hz)
ERBG-10-B

振幅：4.9±1.5 MPa

ゲイン 位相 

0.1 0.2 0.7 1 2 7 10

0.1 0.2 0.7 1 2 710 0.1 0.2 0.7 1 2 7 10 0.1 0.2 0.7 1 2 7 10

0.1 0.2 0.7 1 2 7 10 0.1 0.2 0.7 1 2 7 10

ゲ
イ
ン 

周波数 (Hz)

(dB)

0

－40
－10
－20

10

－80

－120

－160
－180

位
　
相 

(度)

ERBG-06-B

振幅：4.9±1.5 MPa

ゲイン 位相 
ゲ
イ
ン 

周波数 (Hz)

(dB)

0

－40
－10
－20

10

－80

－120

－160
－180

位
　
相 

(度)

ERBG-06-C

0

ゲ
イ
ン 

(dB)

0

－40
－10
－20

10

－80

－120

－160
－180

位
　
相 

(度)

0

ゲ
イ
ン 

(dB)

0

－40
－10
－20

10

－80

－120

－160
－180

位
　
相 

(度)

0

ゲ
イ
ン 

(dB)

0

－40
－10
－20

10

－80

－120

－160
－180

位
　
相 

(度)

0

ゲ
イ
ン 

(dB)

0

－40
－10
－20

10

－80

－120

－160
－180

位
　
相 

(度)

0

振幅：10.8±2.9 MPa

ゲイン 位相 

0

位相 

■ 周波数特性

１次側圧力：24.5 MPa
負 荷 容 量：20 L
粘　　　度：30 mm2/s

■ 入力電流－2次側圧力特性
１次側圧力：24.5 MPa
粘　　　度：30 mm2/s

3.5

7.0

10.5

14.0

17.5

21.0

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

MPa

圧
　
力 

ERBG-06

ERBG-06-H

ERBG-06-B

ERBG 
-06-C

3.5

7.0

10.5

14.0

17.5

21.0

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

MPa

圧
　
力 

ERBG-10

ERBG-10-H

ERBG-10-B

ERBG 
-10-C



518 シリーズ
比例電磁式リリーフ付減圧弁

ERBG-06-B
7.0
6.5
6.0

MPa

二
次
側
圧
力 

3.5
3.0
2.5
1.0
0.5
0

0 20 40 60 80 100
流　量 　L/min

ERBG-06-C
14.0
13.5
13.0

MPa 
 

二
次
側
圧
力 

10.0
9.5
9.0
4.0
3.5
3.0

0 20 40 60 80 100
流　量 　L/min

ERBG-06-H
21
20
19
14
13
12
10
9
8
7.0
6.5
6.0

0 20 40 60 80 100
流　量 　L/min

MPa

二
次
側
圧
力 

ERBG-10-B

MPa

二
次
側
圧
力 

7
6
5
4
3
2
2
1
0

0 25 25050 75 100 125 150 175 200 225
流　量 　L/min

ERBG-10-C

MPa

二
次
側
圧
力 

11
10
9
6
5
4

0 25 75 100 175 25050 125 150 200 225
流　量 　L/min

ERBG-10-H
22
20
18

MPa

二
次
側
圧
力 

17
15
 13
12
10
8
7
5
3

0 25 75 100 175 25050 125 150 200 225
流　量 　L/min

ERBG-10-B
7.5
7.0
6.5
4.0
3.5
3.0

20油温 30 40 50 70 ℃ 
150粘度 85 56 37 17

mm2/s

60
26

MPa

二
次
側
圧
力 

ERBG-06-B
7.5
7.0
6.5
4.0
3.5
3.0

20油温 30 40 50 70 ℃ 
150粘度 85 56 37 17

mm2/s

60
26

MPa

二
次
側
圧
力 

ERBG-10-C
14.0
13.5
13.0
7.5
7.0
6.5

20油温 30 40 50 70 ℃ 
150粘度 85 56 37 17

mm2/s

60
26

MPa

二
次
側
圧
力 

ERBG-10-H
21
20
19
11
10
 9

20油温 30 40 50 70 ℃ 
150粘度 85 56 37 17

mm2/s

60
26

MPa

二
次
側
圧
力 

ERBG-06-C
14.0
13.5
13.0
7.5
7.0
6.5

20油温 30 40 50 70 ℃ 
150粘度 85 56 37 17

mm2/s

60
26

MPa

二
次
側
圧
力 

ERBG-06-H
21
20
19
11
10
 9

20油温 30 40 50 70 ℃ 
150粘度 85 56 37 17

mm2/s

60
26

MPa

二
次
側
圧
力 

■ 流量－2次側圧力特性 粘　度：30 mm2/s

■ 粘度－2次側圧力特性 使用油：ISO VG32
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シ
リ
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ズ

リ
リ
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フ
付
減
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弁
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■ シール、パイロット弁一覧表

■ 旧製品との互換性について

● 仕様・特性
入力電流－2次側圧力特性は新旧で異なります。詳細は別途お問合せください。なお、その他の仕様には変更ありません。

● 取付の互換性
取付の互換性はあります。
ただし、主弁の外観形状および寸法に変更ありませんが、パイロット弁の改良などによりパイロット弁関係の外観形状および寸法を下
図のように変更いたしました。

パイロット弁 
EDG-01,5101デザイン 

ソレノイドAss
,
yの 

詳細はEDG-01 
（506ページ）参照 

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

C

B

A

パイロット弁 
EDG-01,5001デザイン 

ソレノイドAss
,
yの 

詳細はEDG-01 
（506ページ）参照 

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

エアベント 
六角穴二面幅 3
アダプタ 
二面幅 22

C

B

A

13

11

16

5

8 3 4 1 11 17 9 1014 2 1215

7

ERBG－06－B－51

ERBG－06－C－51

ERBG－06－H－51

ERBG－10－B－51

ERBG－10－C－51

ERBG－10－H－51

⑦パイロット弁モデル番号

EDG－01－B－PNTN－5101

EDG－01－C－PNTN－5101

EDG－01－H－PNT15－5101

EDG－01－B－PNTN－5101

EDG－01－C－PNTN－5101

EDG－01－H－PNT15－5101

弁モデル番号

●パイロット弁一覧

●シール一覧

照　号 部品名称
ERBG－06 ERBG－10

部　　　品　　　番　　　号
個　数

8

9

10

11

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

2

2

1

3

JIS B 2401－1B－G30

JIS B 2401－1B－P28

JIS B 2401－1B－P14

JIS B 2401－1B－P9

JIS B 2401－1B－P36

JIS B 2401－1B－P32

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P9

モデル番号

（旧）ERBG－06－※－50

（新）ERBG－06－※－51

（旧）ERBG－10－※－50

（新）ERBG－10－※－51

A

214.5

213.5

235.5

234.5

B

136.5

136.5

158

158

C

115

115

117

117

旧：50デザイン 新：51デザイン

注）パイロット弁の詳細は比例電磁式パイロットリリーフ
弁（505ページ）をご参照ください。
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40Ωシリーズ比例電磁式（チェック弁付）流量調整弁
40ΩSeries Proportional Electro-Hydraulic Flow Control Valves

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電
流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。ま
た、圧力・温度補償ですので設定流量は圧力（負荷）および温度（作動油粘度）の変
化の影響を受けません。
アクチュエータの起動・停止・変速をショックなしに行う場合などに最適です。
なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

JIS油圧図記号

O

M

EFG－※

O

M

EFCG－※

■ 専用パワー増幅器
安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用く
ださい。（詳細は577ページ参照）
モデル番号：AME－D－40－※－40

AME－DF－S－※－22
AME－T－S－※－22

■ 圧力補償ピストン開度調整ねじ付
起動時におけるアクチュエータのとび出し現象（ジャンピング
現象）を小さくすることができる圧力補償ピストン開度調整ね
じ付も用意しております。詳細は別途ご相談ください。

■ 使用上の注意
● ドレン背圧
0.2 MPa以下でご使用ください。

● チェック弁付
チェック弁付のものは、入力電流にかかわりなく制御流れと逆
方向の自由流れが行えます。

■ 仕　　様

項　目

モデル番号 EFG   －02EFCG
－10－3130 

EFG   －03EFCG
－ 60－26125 

EFG   －06EFCG
－250－22

EFG   －10EFCG
－500－11

最 高 使 用 圧 力

流 量 調 整 範 囲

最小所要圧力差★

自 由 流 量
（チェック弁付のみ）

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

質 量

MPa

L/min

MPa

L/min

mA

Ω

kg

20.6

10：0.3～10
30：0.3～30

0.6

40

600

45

5％以下

1％以下

8.2

20.6

60：2～60
125：2～125

1.0

130

600

45

7％以下

1％以下

12.5

20.6

3～250

1.3

280

600

45

7％以下

1％以下

25

20.6

5～500

2.0

550

700

45

7％以下

1％以下

51

■ モデル番号の構成

注）圧力補償ピストン開度調整ねじ付をご入用の場合は別途ご相談ください。

★良好な圧力補償効果が得られる弁の制御流れ入口と出口の最小圧力差です。

シリーズ番号 管接続形式
大きさ
の呼び

EFC G －02
最大調整流量
L/min

デザイン
番　　号

－10 －31

EF：比例電磁式流量調整弁

EFC：比例電磁式
チェック弁付流量調整弁

G：

サブプレート
取　 付 形

02

03

06

10

10,30

60,125

250

500

31

26

22

11

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モ デ ル 番 号 六 角 穴 付 ボ ル ト

EFG
EFCG－02

EFG
EFCG－03

EFG
EFCG－06

EFG
EFCG－10

M 8× 75L……4個

M10×100L……4個

M16×130L……4個

M20×160L……4個

シリーズ
40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁
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シリーズ

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文く
ださい。なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面
を6－S程度に仕上げてください。
●EFGM－10Yをご注文の場合は741ページ｢F3形管フランジキッ
ト｣をご参照のうえ、管フランジキットをあわせてご注文くだ
さい。

■ サブプレート

EFG
EFCG－02

EFG
EFCG－03

EFG
EFCG－06

EFG
EFCG－10

EFGM－02X－20

EFGM－02Y－20

EFGM－03Y－20

EFGM－03Z－20

EFGM－06X－20

EFGM－06Y－20

EFGM－10Y－10

3／8
1／2
3／4
1

1

1 1／4

1 1／2，2
管フランジ取付

2.3

3.1

5.7

5.6

12.5

16

37

弁モデル番号
サブプレート
モ デ ル 番 号

接続口経
Rc（旧表示PT）

質量
kg

シ
リ
ー
ズ

40
Ω
シ
リ
ー
ズ
流
量
調
整
弁

O

M

HEFG－02, 03
EFCG－02, 03

4-φQ穴 
φSざぐり 

手動調整部 
M4 ねじ 

制御流れ入口または 
自由流れ出口ポート 

制御流れ出口または 
自由流れ入口ポート 

エアベント 
六角穴二面幅 3

ドレンポート 

D

BC

A

J

F
H

E

コネクタ 向きは90°おきに変える 
ことができます。 

増加 

★ 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

85

97

P

U 6

N

L

K

39

85

位置決めピン 
T-φ6

取付面 
（Oリング付） 

★手動調整は、M4ねじ部にM4×20L程度のねじ類をねじ込むか、または、
ロッド等を押し込むことにより可能です。

モデル番号 A B C D E F H J K L N P Q S T U

EF※G－02 96 76.2 9.9 38.1 106 82.6 11.7 46.3 195 81 66 108 8.8 14 1 65
EF※G－03 125 101.6 11.7 50.8 130 101.6 14.2 61.8 212 98 85 125 11 17.5 2 84

シリーズ
40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁
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EFG－06, 10
EFCG－06, 10

4-φS穴 
φTざぐり 

手動調整部 
M4 ねじ 

制御流れ入口または 
自由流れ出口ポート 

制御流れ出口または 
自由流れ入口ポート 

エアベント 
六角穴二面幅 3

ドレンポート 

D

BC

A

J

F
H

E

コネクタ 
向きは90°おきに変える 
ことができます。 

増加 

★ 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

位置決めピン 
2-φV

取付面 
（Oリング付） 

85

97

Q

U P

N

L

K

39

85

★手動調整は、M4ねじ部にM4×20L程度のねじ類をねじ込むか、または、
ロッド等を押し込むことにより可能です。

モデル番号 A B C D E F H J K L N P Q S T U V

EF※G－06 180 146.1 17 73.1 174 133.4 20.3 99 244 130 105 7 157 17.5 26 103.5 16
EF※G－10 244 196.9 23.5 98.5 228 177.8 25 144.5 274 160 137 10 187 21.5 32 135 18

サブプレート

φ7穴深 10

φ11穴 
Rc1／4（裏側） 
（旧表示 PT1／4） 

2-Rc“D”（裏側） 
（旧表示PT“D”） 

4-φ8.8穴 
φ14ざぐり 

2-φ14穴 

4-M8ねじ深 14

9.5
38.1

21.9
B
12010
140

54
76.2
79.49.9
96

2.
5
11
.1

23
.8

44
.3

52
.4

82
.6

A
78

14
10
6

C

15 16

φ11穴 

2-Rc“A”（裏側） 
（旧表示PT“A”） 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2-φ23穴 

2-φ7穴深 8

4-M10ねじ深 18

20.6
50.8
75
101.60.8
102.411.7
125

47.8
92.2

14611
168

28
.6

61
.8

86
.5

10
1.
6

13
0 81
.5 5
4
14
.2

11
.116
.1

Rc1／4（裏側） 
（旧表示PT1／4） 

22.2

40

19 20

EFGM－02X, 02Y EFGM－03Y, 03Z

A B C D

EFGM－02X－20 8.6 75.9 25 3／8
EFGM－02Y－20 11.5 72.9 35 1／2

サブプレート
モ デ ル 番 号

A

EFGM－03Y－20 3／4
EFGM－03Z－20 1

サブプレート
モ デ ル 番 号
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シリーズ
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2-Rc“J”（裏側） 
（旧表示PT“J”） 

4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

2-φ29穴 

2-φ17穴深 10

4-M16ねじ深 30

22.2
73
104.8

33

C
D
21219
250

144.4
146.117
180

3.
7
12
.7

41
.3

99
10
4.
8

13
3.
4

B
A

12
6

24
17
4

φ14穴 
Rc3／8（裏側） 
（旧表示PT3／8） 

1.6

H F E

4-φ21.5穴 
φ32ざぐり 

2-φ48穴（裏側） 

2-φ43.5穴 

2-φ20穴深 15

4-M20ねじ深 30 8-M16ねじ深 30（裏側） 

73

148.5
183.5

28425
334

98.5
144.5
196.91.6
198.423.5
244

29
25

22
8

25
0

55
.5

14
4.
5

17
7.
8

36

Rc3／8（裏側） 
（旧表示PT3／8） 

φ14穴 43.5

7334.9

17
.3

73

73

48 50

80

F3形管フランジキット 
（詳細は741ページ参照） 

EFGM－06X, 06Y EFGM－10Y

A B C D E F H J

EFGM－06X－20 101.1 14.3 55.2 137.8 45 35 34 1
EFGM－06Y－20 95.3 19.3 67 132 60 40 39 1 1／4

サブプレート
モ デ ル 番 号
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サブプレート

■ 入力電流－流量特性　粘度：30 mm2/s

5

10

15

20

25

30

0 200 300 400 500 600100
入力電流　mA

流
　
量 

L/min

EFG 
EFCG-02

EF※G-02-30

EF※G-02-10
20

40

60

80

100

120
125

0 200 300 400 500 600100
入力電流　mA

流
　
量 

L/min

EFG 
EFCG-03

EF※G-03-125

EF※G-03-60

50

100

150

200

250

0 200 300 400 500 600100
入力電流　mA

流
　
量 

L/min

EFG 
EFCG-06

100

200

300

400

500

0 200 300 400 500 600 700100
入力電流　mA

流
　
量 

L/min

EFG 
EFCG-10
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■ 圧力－流量特性　粘度：30 mm2/s

32 
30 
28

15.5 
15.0 
14.5

2.1 
2.0 
1.9

0.4 1.0 2.0 5.0 10 20

流
　
量 

L/min

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

EFG 
EFCG-02

260 
250 
240

110 
100 
90

11 
10 
9

1 2 5 10 20

流
　
量 

L/min

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

EFG 
EFCG-06

500 
490 
480

310 
300 
290

5.4 
5.2 
5.0

2 5 10 20

流
　
量 

L/min

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

EFG 
EFCG-10

130 
125 
120

52.5 
50.0 
47.5

3.7 
3.5 
3.3

0.8 1.0 2.0 5.0 10 20

流
　
量 

L/min

制御流れ入口－出口圧力差　MPa

EFG 
EFCG-03

■ ステップ応答特性（例） 粘度：30 mm2/s

本特性は、弁単体で計測したものです。したがっ
て、それぞれの回路により特性が異なります。

時　間 

設定信号 

15 L/min

30 L/min

0.2 s

35

30

25

20

15

10

5

0

EFG   -02-30 EFCG

流
　
量 

L/min

時　間 

設定信号 

125 L/min

250 L/min

0.2 s

300

250

200

150

100

50

0

EFG   -06-250 EFCG

流
　
量 

L/min

時　間 

設定信号 

250 L/min

500 L/min

0.2 s

600

500

400

300

200

100

0

EFG   -10-500 EFCG

流
　
量 

L/min

時　間 

設定信号 

60 L/min

125 L/min

0.2 s

140

120

100

80

60

40

20

0

EFG   -03-125 EFCG

流
　
量 

L/min
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■ 周波数特性
粘度：30 mm2/s

－10
－20

(dB)

0.2 0.7 1 2

入力電流振幅：400±100 mA 
供　給　圧　力：6.9 MPa

4 7
周波数 (Hz)

10 20 40
0

－20
－40

0

－60
－80
－100
－120
－140
－160
－180

EFG   -02 EFCG

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

(度)

ゲイン 

位相 

－10

301074210.70.20.1
0

－20
－20－40

－60
－80
－100
－120
－140
－160
－180

0

EFG   -03 EFCG

(dB)

周波数 (Hz)

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

(度)

入力電流振幅：460±70 mA 
供　給　圧　力：6.9 MPa

ゲイン 

位相 

－10
－15

－5

－20

－40
－60

－20

－80

(dB) 入力電流振幅：460±70 mA 
供　給　圧　力：6.9 MPa

周波数 (Hz)
1074210.70.20.1

00

EFG   -06 EFCG

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

(度)
－100
－120

ゲイン 

位相 

－10
－15

－5

－20

－40
－60

－20

－80

(dB) 入力電流振幅：475±125 mA 
供　給　圧　力：6.9 MPa

周波数 (Hz)
201074210.70.20.1

00

EFG   -10 EFCG

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

(度)
－100
－120
－140
－160
－180

ゲイン 
位相 

■ 粘度－流量特性
使用油：ISO VG46

流
　
量 
L/min

EFG   -02 EFCG

6

3

0

19

16

13

33

30

27

10油　温 20 30 40 70 ℃ 
240粘　度 120 68 44 15

50
30

60
21
mm2/s

流
　
量 

L/min

EFG   -03 EFCG

30

15

0

75

60

45

140

125

110

10油　温 20 30 40 70 ℃ 
240粘　度 120 68 44 15

50
30

60
21
mm2/s

流
　
量 

L/min

EFG   -06 EFCG

60

30

0

155

125

95

280

250

220

10油　温 20 30 40 70 ℃ 
240粘　度 120 68 44 15

50
30

60
21
mm2/s

流
　
量 

L/min

EFG   -10 EFCG

120

60

0

310

250

190

560

500

440

10油　温 20 30 40 70 ℃ 
240粘　度 120 68 44 15

50
30

60
21
mm2/s

■ 自由流れ圧力降下特性（チェック弁付の場合のみ）

●粘度変化に対しては下表の係数を乗じてください。

●比重変化に対しては　　　　　　によってお求めください。但し、

ΔPは上線図の値、Gは0.850です。

粘 度

係　　 数

mm2

SSU

20 40 60 80 100

98 186 278 371 464

0.87 1.03 1.14 1.23 1.30

使用油
粘　　度：35 mm2/s
比　　重：0.850

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 10 20 30 40 50
自由流量　L/min

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全開 
絞り全閉 

EFCG-02
0.6

0.4

0.2

0
50 100 150 200
自由流量　L/min

EFCG-03
圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全開 

絞り全閉 

1.0

0.4

0.2

0.6

0.8

0
600400200 800

自由流量　L/min

EFCG-10

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全開 

絞り全閉 
1.0

0.4

0.2

0.6

0.8

0
300200100 400

自由流量　L/min

EFCG-06

圧
力
降
下
値 

P

MPa

絞り全開 

絞り全閉 
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■ シール、ソレノイドAss'y一覧表

注）照号 のコネクタAss'y（GDM－211－B－11）
はソレノイドAss'yに含まれません。

注）照号 のコネクタAss'y（GDM－211－B－11）
はソレノイドAss'yに含まれません。

EFG  －02, 03
EFCG

EF※G－03 EF※G－02

照号

23
27
28
29
30
31
32
33

1
1
1
2
1
1
1
1

ソレノイドAss'y
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

E321－45－20
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P10A
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P22
JIS B 2401－1B－G25

――
JIS B 2401－1B－P22

E321－45－20
JIS B 2401－1B－P18
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P31
JIS B 2401－1B－G35
JIS B 2401－1B－P18

――

部　品　名　称 個数部　　品　　番　　号
EF※G－02 EF※G－03

EFG  －06, 10
EFCG

照号

23
26
27
28
29
30
31
32

1
3
1
1
2
1
1
1

ソレノイドAss'y
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

E321－45－20
JIS B 2401－1B－P50
JIS B 2401－1B－P44
JIS B 2401－1B－P34
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1A－P10

E321－45－20
JIS B 2401－1B－G75
JIS B 2401－1B－G60
JIS B 2401－1B－P50
JIS B 2401－1B－P48
JIS B 2401－1B－P34
JIS B 2401－1B－P26
JIS B 2401－1A－P10

部　品　名　称 個数部　　品　　番　　号
EF※G－06 EF※G－10

13 31 8 7 40 27 34

38 16 37 3 1 2 21

15 32 35

11341025

3629301264202423 36293515433

3012612226

1714289181

A

A部詳細 

チェック弁付（EFCG-02、03） 

B

B
A

14311816

6

12 5 26 15 11 26 14 30 13 24 35 22 2 3 4 9 29 20

21 7 32 25

819

34 1 10 23 33 28 1 27

A部詳細 

チェック弁付（EFCG-06、10） 

㉔

㉔
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10Ωシリーズ比例電磁式（チェック弁付）流量調整弁
10ΩSeries Proportional Electro-Hydraulic Flow Control Valves

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電
流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。
また、圧力・温度補償ですので設定流量は圧力（負荷）および温度（作動油粘度）の
変化の影響を受けません。
アクチュエータの起動・停止・変速をショックなしに行う場合などに最適です。
なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

JIS油圧図記号

O

M

EFG－※

外部パイロット形

O

M

EFCG－※

O

M

EFG－※

内部パイロット形

O

M

EFCG－※

■ 仕　　様

項　目
モデル番号 EFG   －03－ 60－※－51EFCG 125

EFG   －06－250－※－51EFCG

最 高 使 用 圧 力

流 量 調 整 範 囲

最 小 所 要 圧 力 差 ★

自 由 流 量
（チェック弁付のみ）

最低パイロット圧力

所要パイロット流量
L/min

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

質 量

MPa

L/min

MPa

L/min

MPa

mA

Ω

kg

20.6

60：1～60
125：1～125

1.0

130

1.0

0.5

2.6

780

10

3％以下

1％以下

10

24.5

2.5～250

1.0

280

1.5

1

4

820

10

3％以下

1％以下

25

★良好な圧力補償効果が得られる弁の制御流れ入口と出口の最小圧力差です。

定常時

過渡時

■ モデル番号の構成

シリーズ番号 管接続形式
大きさ
の呼び

EFC G －03
最大調整流量
L/min

デザイン
番　　号

－125 －51

EF：比例電磁式流量調整弁
EFC：比例電磁式

チェック弁付流量調整弁

G：
サブプレート
取　 付 形

03

06

60,125

250

51

51

パイロット
形　　　式

－E

無記号：
内部パイロ
ット形
E：
外部パイロ
ット形

■ サブプレート

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号にてご注文ください。なお、サブプレ
ートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程度に仕上げてください。

EFG   －03EFCG

EFG   －06EFCG

EFGM－03Y－30

EFGM－03Z－30

EFGM－06X－30

EFGM－06Y－30

3／4
1

1

1 1／4

5.7

5.6

12.5

16.0

弁モデル番号
サブプレート
モ デ ル 番 号

接続口経
Rc(旧表示PT)

質量
kg

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

EFG   －03EFCG
EFG   －06EFCG

M10×80L…… 4個

M16×130L……4個

シ
リ
ー
ズ

10
Ω
シ
リ
ー
ズ
流
量
調
整
弁

O
M

H
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■ 使用上の注意

● ドレン背圧
0.2 MPa以下でご使用ください。

● チェック弁付
チェック弁付のものは、入力電流にかかわりなく制御流れと逆
方向の自由流れが行えます。

● パイロット形式の選定
本弁は決められたパイロット圧力で作動する構造になってお
り、03の場合は1 MPa以上、06の場合は1.5 MPa以上のパイロッ
ト圧力が必要です。
このパイロット圧力を確保するために、パイロット形式は右図
回路例により選定してください。
①、②の場合
メータインまたはメータアウト回路のどちらの場合も、外部
パイロット形（形式記号：E）をご使用ください。
③の場合
内部パイロット形（形式記号：無記号）をご使用ください。
④の場合
外部パイロット（形式記号：E）をご使用ください。

■ 専用パワー増幅器
安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用く
ださい。（詳細は573、576、581ページ参照）
モデル番号：AME－D－10－※－20 AMN－D－10（直流電源用）

SK1022－※－※－11
AME－D2－1010－※－11 SK1015－11（直流電源用）

【回路例】

O

M

O

M

O

P.P. P.P.

P.P.

a b

A B

P T

① 

③ ④ 

② 

EFCG-03-※-E-51

M

O

M

06

EFG-03-※-5106
EFG-03-※-E-5106

EFCG-03-※-E-5106

EFG  －03EFCG

EFG  －06EFCG

4-φ11穴 
φ17ざぐり 

手動調整ねじ 
六角穴二面幅 3

制御流れ入口または 
自由流れ出口ポート 

制御流れ出口または 
自由流れ入口ポート 

パイロットポート 

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

ドレンポート 

50.8

101.6

125

61
.8

10
1.
6

11
.7

12
5

コネクタ 向きは90°おきに変える 
ことができます。 

増加 

11.7

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

位置決めピン 
2-φ6

取付面 
（Oリング付） 

57
.5

69
.5

39 158.1

68

69 6

88

235.5

4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

手動調整ねじ 
六角穴二面幅 3

制御流れ入口または 
自由流れ出口ポート 

制御流れ出口または 
自由流れ入口ポート 

パイロットポート 

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

ドレンポート 

73

14617

180

10
4.
8

13
3.
4

20
.3

17
4

コネクタ 

増加 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

位置決めピン 
2-φ6

取付面 
（Oリング付） 

57
.5

69
.5

199.1

104

105 7

120

276.5

39
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EFGM－03Y, 03Z EFGM－06X, 06Y

2-φ7穴深 8

φ6穴 
Rc1／4（裏側） 
（旧表示PT1／4） 
 

Rc1／4（裏側） 
（旧表示PT1／4） 

φ11穴 

2-Rc“B” 
（旧表示 
PT“B”） 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2-φ23穴 

4-M10ねじ深 18

47.8

92.2

146

168

20.6
50.8

75

101.6

102.411.7

125

13
0

10
1.
6

9286
.561
.828
.6

11
.1

54
16
.1

81
.5

22.2

0.8

14
.2

11

2-φ17穴深 10

Rc3／8（裏側） 
（旧表示PT3／8） 

φ6穴 φ11穴 
Rc3／8（裏側） 
（旧表示PT3／8） 

2-Rc“J” 
（旧表示PT“J”） 

4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

2-φ29穴 

4-M16ねじ深 30

33

A

B

147

21219

250

22.2
73

104.8

108

144.5

14617

180

C

D

12
6

24

17
4

3.
7

12
.7

41
.3

85
.7

10
4.
8

13
3.
4

13
6 

1.6

40

19 20

F

H E
■ 旧製品との互換性について

● 仕様・特性
入力電流-流量特性は新旧で異なります。詳細は別途お問合せく
ださい。なお、その他の仕様には変更ありません。

● 取付の互換性
取付の互換性はあります。
ただし、主弁の外観形状および寸法に変更ありませんが、ソレ
ノイドの改良などによりソレノイド関係の外観形状および寸法
を下図のように変更いたしました。

サブプレート

B
A

手動調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3 ソレノイドAss,yの詳細は 

EDG-01（506ページ）を参照 

B
A

アダプタ 
二面幅 22

手動調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

ソレノイドAss,yの詳細は 
EDG-01（506ページ）を参照 

旧：50デザイン 新：51デザイン

B

EFGM－03Y－30 3／4
EFGM－03Z－30 1

サ ブ プ レ ー ト
モ デ ル 番 号 A B C D E F H J

EFGM－06X－30 55.2 137.8 14.3 101.1 35 45 34 1

EFGM－06Y－30 52 132 19.3 91.3 40 60 39 1 1／4

サブプレート
モ デ ル 番 号

モデル番号

（旧）EF※G－03－※－※－50

（新）EF※G－03－※－※－51

（旧）EF※G－06－250－※－50

（新）EF※G－06－250－※－51

A

236.5

235.5

277.5

276.5

B

158.1

158.1

199.1

199.1
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■ ステップ応答特性

本特性は弁単体で計測した
ものです。したがって、そ
れぞれの回路により特性が
異なります。

粘度：30 mm2/s

■ 入力電流－流量特性

粘度：30 mm2/s

0

25

50

75

100

125

150

流
　
量 

L/min

EFG 
EFCG-03

時　間 

0.2 s

60 L/min

125 L/min

設定信号 0

50

100

150

200

250

300

流
　
量 

L/min

EFG 
EFCG-06

時　間 

0.2 s

125 L/min

250 L/min

設定信号 

25

50

75

100

125

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

流
　
量 

L/min

EFG 
EFCG

-03

EF※G-03-125

EF※G-03-60
50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

流
　
量 

L/min

EFG 
EFCG

-06

■ 周波数特性

粘度：30 mm2/s

■ 粘度－流量特性

使用油：ISO VG46

■ 圧力－流量特性

粘度：30 mm2/s

EFG 
EFCG-03

流量振幅：65±15 L/min 
供給圧力：13.7 MPa

ゲイン 

位相 

0.20.1 0.7 1 2 7 10 20 70

ゲ
イ
ン 

周波数 (Hz)

(dB)

0

－40
－10
0

－20
－30

－80

－120

－160
－180

位
　
相 

(度)

0.20.1 0.7 1 2 7 10 20 70

ゲ
イ
ン 

周波数 (Hz)

(dB)

0

－40
－10
0

－20
－30

－80

－120

－160
－180

位
　
相 

(度)

EFG 
EFCG-06

流量振幅：125±25 L/min 
供給圧力：13.7 MPa

ゲイン 
位相 

流
　
量 

L/min

EFG   -06 EFCG
280
250
220
155
125
95
60
30
0

流
　
量 

L/min

EFG   -03 EFCG

EFG   -06 EFCG
EFG   -03 EFCG

140
125
110
75
60
45
30
15
0

10油温 20 30 40 70 ℃ 
240粘度 120 68 44 15

50
30

60
21 mm2/s

10油温 20 30 40 70 ℃ 
240粘度 120 68 44 15

50
30

60
21 mm2/s

流
　
量 

L/min

140
125
110
85
70
65
40
25
10

0 20161284
制御流れ入口－出口圧力差　MPa

0 20161284
制御流れ入口－出口圧力差　MPa

流
　
量 

L/min

270
250
230
140
120
100
40
20
0
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■ シール、ソレノイドAss'y一覧表

チェック弁付き（EFCG-03） 

16 18 32 2 29 37 19 17 26 7 12 9 6 13 10 3 40 1 34 27

333831835393141128253130411514

21 22 36 24 23

注）照号 のコネクタAss'y（GDM－211－B－11）は、
ソレノイドAss'yに含まれません。

注）照号 のコネクタAss'y（GDM－211－B－11）は、
ソレノイドAss'yに含まれません。

EFG  －03EFCG

EFG  －06EFCG

照号
25
32
33
34
35
36
37
38
39
40

部 品 名 称
ソレノイドAss'y
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

部 品 番 号
E318－Y06M1－28－61
JIS B 2401－1B－G35
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P26
JIS B 2401－1B－P16
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1B－P6
AS568－016(NBR,Hs 70)

個数
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

照号
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41

部 品 名 称
ソレノイドAss'y
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

部 品 番 号
E318－Y06M1－28－61
JIS B 2401－1A－P21
JIS B 2401－1B－P50
JIS B 2401－1B－P46
JIS B 2401－1B－P36
JIS B 2401－1B－P34
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1A－P21
JIS B 2401－1B－P10
JIS B 2401－1B－P9

個数
1
1
3
1
1
2
4
1★

2
3

★EFCG－06－250－※－51の場合、照号 のOリングは2個になります。

A部詳細 

29383833153638464232

A

B
B

C
C

23 21 34 22 18 19 39 20 1

1635413714177 412433134 2444454413

35 6 8 4

12 40 47 11 10 47 40 129

C-C断面詳細 

28 48

39

27

26

B-B断面 

チェック弁付(EFCG-06)

シ
リ
ー
ズ

10
Ω
シ
リ
ー
ズ
流
量
調
整
弁

O
M

H

㉖

32

39
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10Ω-10Ωシリーズ
比例電磁式パワーセービング弁（比例電磁式リリーフ弁付流量調整弁）
10Ω-10ΩSeries
Proportional Electro-Hydraulic Flow Control and Releif Valves

このパワーセービング弁はアクチュエータを駆動するために必要とする最小限の圧
力・流量を供給する省エネルギーバルブです。
本弁は負荷圧力に対してわずかな差圧で追従し、ポンプ圧力を制御しますので消費電
力が少なくてすむ省エネルギー形のメータイン制御流量調整弁で、しかも温度補償付
ですので油温にかかわりなく、安定した流量制御が行えます。

JIS油圧図記号
パイロットリリーフ弁付

外部パイロット形 内部パイロット形

O
M

X

O
M

X
O
M

A

Y

V

T

P

O
M

A

Y

V

T

P

パイロットリリーフ弁なし
外部パイロット形 内部パイロット形

O
M

X

O
M

X
O
M

A

Y

V

T

P

O
M

A

Y

V

T

P

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

流 量 調 整 範 囲

最低パイロット圧力

所要パイロット流量

L/min

定 格 電 流

コイル 抵 抗

弁 差 圧

ヒステリシス

繰 返 し 性
★2

圧力調整範囲

定 格 電 流

コイル 抵 抗

ヒステリシス

繰 返 し 性

質 量

24.5

125

1～125

1.5

1

3

750

10

0.7

3％以下

1％以下

C：1.4～15.7
H：1.4～24.5

C：850
H：900

10

3％以下

1％以下

MPa

L/min

L/min

MPa

定 常 時

過 渡 時

mA

Ω

MPa

MPa

mA

Ω

kg

24.5

250

2.5～250

1.5

1

4

750

10

0.7

3％以下

1％以下

C：1.4～15.7
H：1.4～24.5

C：820
H：880

10

3％以下

1％以下

24.5

500

5～500

1.5

1

6

900

10

0.9

3％以下

1％以下

C：1.5～15.7
H：1.5～24.5

C：820
H：900

10

3％以下

1％以下

EFBG－03－125
－※－※－61

EFBG－06－250
－※－※－61

EFBG－10－500
－※－※－51

★1.この仕様は比例電磁式パイロットリリーフ弁付（例：EFBG－03－125－C－※－61）に適用
されます。

★2.比例電磁式パイロットリリーフ弁が装備されない弁（例：EFBG－03－125－※－61）の
最高調整圧力は24.5 MPaです。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

534～536ページ参照

流
量
制
御
系

圧
力
制
御
系
★1
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リ
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10
Ω
―
10
Ω
シ
リ
ー
ズ

パ
ワ
ー
セ
ー
ビ
ン
グ
弁

H

シリーズ
10Ω-10Ωシリーズ比例電磁式パワーセービング弁

シ リ ー ズ 番 号

EFB：
比例電磁式
パワーセービング弁
（比例電磁式
リリーフ弁付流量調整弁）

■ モデル番号の構成

EFB

管 接 続
形　　式

G：
サブプレート
取 付 形

G

大きさ
の呼び

－03

最大調整流量
L/min

125

250

500

03

06

10

61

61

51

－125

C,H：仕様参照

無記号：
パイロットリリーフ弁なし、
安全弁付

－C

比例電磁式
パイロットリリーフ弁
の圧力調整範囲

無記号：
内部パイロット形

E：外部パイロット形

－E －61

パイロット方式 デザイン
番　　号

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト
M10× 65L………4個

M16×100L………4個

M20×130L………4個

EFBG－03

EFBG－06

EFBG－10

■ 専用パワー増幅器
安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用く
ださい。（詳細は573、576、581ページ参照）

モデル番号
パワー増幅器モデル番号

流量制御用 圧力制御用

AME－D－10－※－20

AMN－D－10（直流電源用）

AME－D2－1010－※－11

EFBG－03－125－(E)－61
EFBG－06－250－(E)－61
EFBG－10－500－(E)－51

03  125 －61CEFBG－06－250－ －(E)－61H10  500 －51

■ サブプレート

弁モデル番号

EFBGM－03Y－20

EFBGM－03Z－20

EFBGM－06X－20

EFBGM－06Y－20

EFBGM－10Y－20

EFBG－03

EFBG－06

EFBG－10

3／4
1

1

1 1／4
1 1／2、2管フランジ取付

6

6

12.5

16

37

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧表示PT）

質量
kg

■ 使用上の注意

●ドレン背圧
0.2 MPa以下でご使用ください。

●圧力制御状態でリリーフ弁通過流量が小流量の場合
設定圧力が不安定になることがありますので、通過流量は
15 L／min以上でご使用ください。また、タンク側背圧は0.5 MPa
以下でご使用ください。

●安全弁の設定圧力
安全弁は最高調整圧力に2 MPaを加算した圧力に設定してありま
す。実際に使用される圧力にあわせて適宜調整してください。
なお、設定圧力を調整する場合、安全弁の圧力調整ねじを時計方
向に回すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締め
てください。

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号でご注文くだ
さい。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程
度に仕上げてください。

●EFBGM－10Yをご注文の場合は741ページ「F3形管フランジキッ
ト」をご参照のうえ、管フランジキットをあわせてご注文くださ
い。
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EFBG－03－125－C－（E）－61H

EFBG－03－125－（E）－61

パイロットポート“X” 

出口ポート“A” 

ベントポート“V” 

タンクポート“T” 

ドレンポート“Y” 

入口ポート“P” 

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

手動流量調整ねじ 
六角穴二面幅 3

12.8

61.8

94.8

101.614.2

130

50
.8

33
.3

57
.5

10
1.
6

11
.7

12
5

13
2

2

増加 

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

昇圧 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

ロックナット 
二面幅 10

位置決めピン 
2-φ6

取付面 
（Oリング付） 

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

最
大
 1
61

48
.259

21
0.
8

 2
48
.5

 6

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3 昇圧 

Z

ロックナット 
二面幅 10

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

昇圧 

Z 矢視

その他の寸法は、上図をご参照
ください。

質量……13.3 kg

質量……14 kg
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EFBG－06－250－C－（E）－61H

EFBG－06－250－（E）－61

4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

入口ポート“P” 

タンクポート“T” 

ドレンポート“Y” 

ベントポート“V” 

出口ポート“A” 

パイロットポート“X” 

174

133.420.3

129.7

85.7

19.7

18
0

14
6.
1

17

73
.157
.5

54

増加 
手動流量調整ねじ 
六角穴二面幅 3

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

昇圧 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

位置決めピン 
2-φ16

28
9.
5 

25
1.
5 

77
8

76

最
大
19
5

昇圧 
安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

ロックナット 
二面幅 10

取付面 
（Oリング付） 

ロックナット 
二面幅 10

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

昇圧 

その他の寸法は、上図をご参照
ください。

質量……21.3 kg

質量……22 kg

シ
リ
ー
ズ

10
Ω
―
10
Ω
シ
リ
ー
ズ

パ
ワ
ー
セ
ー
ビ
ン
グ
弁

H
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EFBG－10－500－C－（E）－51H

EFBG－10－500－（E）－51

質量……62 kg

質量……64 kg

4-φ21.5穴 
φ32ざぐり 

手動流量調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

220

177.821

115

41

24
4

19
6.
9

23
.6

98
.569
.5

57
.5

12
65
.4 39

増加 

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3昇圧 

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2

入口ポート“P” 

ロックナット  二面幅10

出口ポート“A” 

パイロット圧力ポート“X” コネクタ 

向きは90°おきに変えることができます。 

2-吊金具 

タンクポート“T” 

ドレンポート“Y” 

ベントポート“V” 

31
0.
5

10

24
1

57
.5

10
7

10
6

32
1.
5

28
3.
3

昇圧 
手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積：0.75～1.5 mm2コネクタ 

向きは90°変えることが 
できます。 

位置決めピン 
2-φ18

取付面 
（Oリング付） 

31

最
大
 2
26

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3 昇圧 

ロックナット 
二面幅 10

17
6

その他の寸法は、上図をご参照
ください。
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EFBGM－03Y－－2003Z EFBGM－06X－－2006Y

サブプレート

サブプレートモデル番号 B

EFBGM－03Y－20

EFBGM－03Z－20

3／4
1

サブプレートモデル番号 B

EFBGM－06X－20

EFBGM－06Y－20

103.3

95

D

63.3

53.3

E

45

60

F

35

40

H

34

39

J

1

1 1／4

EFBGM－10Y－20

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

4-M10 ねじ深 18

φ6穴 Rc 1／4（裏側） 
（旧表示 PT 1／4） 

Rc 1／4（旧表示 PT 1／4） 

φ11穴 Rc 1／4（裏側） 
（旧表示 PT 1／4） 

3-φ23 穴 

P

X

A
V

Y
T

2-φ7 穴深 7

3-Rc“B” 
（旧表示 PT“B”）

φ6穴 

125

102.411.7

101.60.8

77.8
50.8

23.8

168

14611

106.8

39.2

13
0

10
1.
6

14
.2

10
0 80

45

20

95
.3

88
.959

12
.7

28
.6

22.2

180

146.117

144.51.9

118.1

73.1

28.1

1.6

P

X A Y

V

T

250

21219

33

17
4

12
6

24

B

D

16

13
3.
4

10
7

85
.741
.3

12
.7

20
.3

3.
7

4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

4-M16 ねじ深 30

Rc 1／4（裏側） 
（旧表示 PT 1／4） 

φ6.2穴 
Rc 1／4（裏側）（旧表示 PT 1／4） 

φ14穴 Rc 3／8（裏側） 
（旧表示 PT 3／8） 

φ6.2穴 

3-φ29 穴 

 2-φ17 穴深 10

3-Rc“J” 
（旧表示 PT“J”） 

40

19 20

EH F

4-M20 ねじ深 32

4-φ21.5 穴 
φ32ざぐり 

2-φ20 穴深 15
φ6.2穴 

φ14穴 

φ6.2穴 

3-φ43.5穴 

24
4

19
8.
4

23
.5

19
6.
9

1.
6

16
2

98
.5

35

33
4

28
4

25

43
.5

224

250

177.836.1

144.5

119

115
55.5

17.5

23

14
221
2

72

29
74

119

144.5

177.8

73

3-φ48穴 

3×4-M16 ねじ深 32

Rc 1／4 
（旧表示 PT 1／4） 

Rc 1／4 
（旧表示 PT 1／4） 

Rc 3／8 
（旧表示 PT 3／8） 

73

P
T

Y

A

V

7.5

73
73 41
.9

73

X

80
50

49
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■ 流量制御系のステップ応答特性（例） 粘度：30 mm2/s

本特性は弁単体で計測したものです。したがってそれぞれの使用
回路により特性が異なります。

■ 圧力制御系のステップ応答特性（例） 粘度：30 mm2/s

本特性は弁単体で計測したものです。したがってそれぞれの使用
回路により特性が異なります。

■ 入力電流－流量特性　粘度：30 mm2/s

■ 入力電流－圧力特性　粘度：30 mm2/s

時　間 

設定信号 

0.1 s

150

125

100

75

50

25

0

EFBG-03

流
　
量 

L/min

時　間 

設定信号 

0.2 s

300

250

200

150

100

50

0

EFBG-06

流
　
量 

L/min

時　間 

設定信号 

0.2 s

600

500

400

300

200

100

0

EFBG-10

流
　
量 
L/min

30

25

20

15

10

5
MPa

EFBG-03

流　　量：125 L/min 
負荷容量：＜1 L

圧
　
力 

時　間 

設定信号 

0.2 s

EFBG-03-125-C

EFBG-03-125-H
30

25

20

15

10

5
MPa

EFBG-06

流　　量：250 L/min 
負荷容量：＜1 L

圧
　
力 

時　間 

設定信号 

0.2 s

EFBG-06-250-C

EFBG-06-250-H
30

25

20

15

10

5
MPa

EFBG-10

流　　量：500 L/min 
負荷容量：＜1 L

圧
　
力 

時　間 

設定信号 

0.2 s

EFBG-10-500-C

EFBG-10-500-H

125

100

75

50

25

流
　
量 
L/min

10008006004002000
入力電流　　mA

EFBG-03

250

200

150

100

50

流
　
量 

L/min

10008006004002000
入力電流　　mA

EFBG-06
500

400

300

200

100

0 200 400 600 800 1000

流
　
量 

L/min

入力電流　　mA

EFBG-10

25

20

15

10

5

圧
　
力 

MPa

10008006004002000
入力電流　　mA

EFBG-03

EFBG-03-125-H

EFBG-03 
-125-C

25

20

15

10

5

圧
　
力 

MPa

10008006004002000
入力電流　　mA

EFBG-06

EFBG-06-250-H

EFBG-06 
-250-C

25

20

15

10

5

0 200 400 600 800 1000

圧
　
力 

MPa

入力電流　mA

EFBG-10

EFBG-10 
-500-H

EFBG-10 
-500-C

粘　　度：30 mm2/s
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■ シール、ソレノイドAss'y、パイロット弁、安全弁一覧表

X

3

6

7

1 4 2 23 9

35 35 49

21

53

20

19

18

51

51

52

13

15
56

32

24

25

30

31

57
11

12

14

51

16

53

59

10

5

50

55

33 34 44

40

46

41 38 36 45

43

39

42

X

46

45 46

47

37

28

27

25

24

22

29

26

8

● シール一覧

● ソレノイドAss’y一覧

注）1．ソレノイドAss’yの詳細は、比例電磁式パイロットリリーフ弁（505ページ）をご参照ください。
2．照号 のコネクタAss’y（GDM－211－B－11）は、ソレノイドAss’yには含まれません。

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

AS568－016(NBR,Hs70)
JIS B 2401－1A－P6
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－G30
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P15
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P9
AS568－016(NBR, Hs90)

1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
5
1

JIS B 2401－1A－P26
JIS B 2401－1A－P6
JIS B 2401－1B－P44
JIS B 2401－1B－P42
JIS B 2401－1B－P36
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1B－P30
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P15
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P11

AS568－016(NBR, Hs90)

1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
4
1

照号 部品名称
部　　　品　　　番　　　号

EFBG－03

弁モデル番号 ソレノイドAss’yモデル番号 ソレノイドAss’yモデル番号
03  125EFBG ― ― ―C―(E)―6106  250
03  125EFBG ― ― ―H―(E)―6106  250
03  125EFBG ― ― ―(E)―6106  250

E318―Y06M1―04―61
E318―Y06M1―28―61

個数 EFBG－06 個数

EFBG－03, 06

X－X 断面

シ
リ
ー
ズ

10
Ω
―
10
Ω
シ
リ
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ズ

パ
ワ
ー
セ
ー
ビ
ン
グ
弁

H

33 34

35
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54 53 55 26

47 57 48 49 50 51

52

20

15

14

23

21

8 83622411671341936

2

33

40

44

10

11

3

4

5

37

42

31

12

18

6

19 17

1

40

28

38

40

45

36

W-W断面 

Z-Z断面 

A矢視 

36

32

27

31

25

35

34

33 33

29

30

A

EFBG－10

29
30
31
32
33
34
35
36
53
54
55

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

★照号 ～ のOリングは比例電磁式パイロットリリーフ弁なし
〔EFBG－10－500－(E)〕の場合のみ使用します。

● パイロット弁・ソレノイドAss’y一覧

● シール一覧

注）1．パイロット弁の詳細は、比例電磁式パイロットリリーフ弁（505ページ）をご参照ください。
2．照号 のコネクタAss’y（GDM－211－B－11）は、ソレノイドAss’yには含まれません。

弁モデル番号 パイロット弁モデル番号 ソレノイドAss’yモデル番号 安全弁モデル番号
EFBG－10－500－C－(E)－51
EFBG－10－500－H－(E)－51
EFBG－10－500－(E)－51

EDG－01V－C－1－PNT12－5103
EDG－01V－H－1－PNT12－5103 E318－Y06M1－28－61

SB1094－2002

部品名称
JIS B 2401－1A－P34
JIS B 2401－1B－G60
JIS B 2401－1B－G55
JIS B 2401－1B－P50
JIS B 2401－1B－P48
JIS B 2401－1B－P42
JIS B 2401－1B－P36
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P14

AS568－013(NBR, Hs90)
JIS B 2401－1A－P6

部 品 番 号
1
1
3
1
5
1
1
8
1★

1★

1★

個数照号

53 55

㉕ ㉗ ㉖

㉘
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■ 旧製品との互換性について

●仕様・特性
入力電流－圧力／流量特性は新旧で異なります。詳細は別途お問合せください。
なお、その他の仕様には変更ありません。

●取付の互換性
●EFBG－03/06
50・51デザイン→61デザイン
取付の互換性はあります。ただし、パイロット弁の組込み方法の変更により、外観形状・寸法を下記に示すように変更いたしました。

旧：50・51デザイン 新：61デザイン

旧：50デザイン 新：51デザイン

モ デ ル 番 号 A B C E

（旧）EFBG－03－125－※－※－

（新）EFBG－03－125－※－※－

（旧）EFBG－06－250－※－※－

（新）EFBG－06－250－※－※－

50
51
61

50
51

61

217

132

217

180

93.2

18.7

53.3

16.9

155

－

196

－

236.5

247.5

277.5

289.5

60デザイン→61デザイン
取付の互換性はあります。また、外観形状・寸法も変更ありません。

●EFBG－10
取付の互換性はあります。ただし、主弁の外観形状および寸法に変更ありませんが、パイロット弁およびソレノイドなどの改良により、
パイロット弁、ソレノイド関係の外観形状および寸法を下記に示すように変更いたしました。

2×3-エアベント 

ソレノイドAss'yの詳細は 
EDG-01（506ページ）を参照 

安全弁圧力調整ねじ 

A

B

E

　　　手動流量調整ねじ 
裏側：手動圧力調整ねじ 

ソレノイドAss'yの詳細は 
EDG-01（506ページ）を参照 

パイロット弁 
EDG-01,50※デザイン 

安全弁圧力調整ねじ 

手動流量調整ねじ 

手動圧力調整ねじ 

エアベント 
エアベント 

B

C

E

最大 A

手動流量調整ねじ 

手動圧力調整ねじ 

エアベント 

エアベント 

32
2.
5

パイロット弁 
EDG-01,50※デザイン 

パイロット弁 
EDG-01,50※デザイン 

ソレノイドAss
,
yの 

詳細はEDG-01 
（506ページ）を参照 

ソレノイドAss
,
yの 

詳細はEDG-01 
（506ページ）を参照 

3-エアベント 

3-エアベント 

32
1.
5

手動圧力調整ねじ 

手動流量調整ねじ 

シ
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ー
ズ
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―
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ハイフローシリーズ比例電磁式パワーセービング弁

ハイフローシリーズ
比例電磁式パワーセービング弁（比例電磁式リリーフ弁付流量調整弁）
High Flow Series
Proportional Electro-Hydraulic Flow Control and Relief Valves

パワーセービング弁は、アクチュエータを駆動するために必要とされる最小限の圧
力・流量を供給する省エネルギーバルブです。
ハイフローシリーズは、従来品に比べ最大流量を倍増（03：125→250 L/min、06：
250→500 L/min）させておりますので、弁サイズを従来よりワンランク小さくできま
す。したがって、装置のコンパクト化が図れます。

JIS油圧図記号
パイロットリリーフ弁付

外部パイロット形 内部パイロット形

O
M

X
O
M

A

Y

V

T

P

パイロットリリーフ弁なし
外部パイロット形 内部パイロット形

O
M

X
O
M

A

Y

V

T

P

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

流 量 調 整 範 囲

最低パイロット圧力

所要パイロット流量

L/min

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

弁 差 圧

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

圧 力 調 整 範 囲

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

質 量

24.5

250

2.5～250

1.5

1

4

850

10

0.8

3％以下

1％以下
C：1.6～15.7
H：1.8～24.5

C：850
H：870

10

3％以下

1％以下

MPa

L/min

L/min

MPa

定 常 時

過 渡 時

mA

Ω

MPa

MPa

mA

Ω

kg

24.5

500

5～500

1.5

1

6

780

10

0.9

3％以下

1％以下
C：1.5～15.7
H：1.5～24.5

C：820
H：880

10

3％以下

1％以下

24.5

1000

10～1000

1.5

4.5

10.0

830

10

1.2

3％以下

1％以下
C：1.1～15.7
H：1.1～24.5

C：900
H：950

10

3％以下

1％以下

EFBG－03－250
－※－※－51

EFBG－06－500
－※－※－51

EFBG－10－1000
－※－※－51

★1.この仕様は比例電磁式パイロットリリーフ弁付（例：EFBG－03－250－C－※－51）に適用
されます。

★2.比例電磁式パイロットリリーフ弁が装備されない弁（例：EFBG－03－250－※－51）の最
高調整圧力は24.5 MPaです。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

544～546ページ参照

流
量
制
御
系

★1
圧
力
制
御
系

★2
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シリーズ
ハイフローシリーズ比例電磁式パワーセービング弁

シ リ ー ズ 番 号

EFB：比例電磁式
パワーセービング弁
（比例電磁式
リリーフ弁付流量調整弁）

■ モデル番号の構成

EFB

管 接 続
形　　式

G：
サブプレート
取 付 形

G

大きさ
の呼び

－03

最大調整流量
L/min

250

500

1000

03

06

10

51

51

51

－250

C,H：仕様参照

無記号：
パイロットリリーフ弁なし、
安全弁付

－C

比例電磁式
パイロットリリーフ弁
の圧力調整範囲

無記号：
内部パイロット形

E：
外部パイロット形

－E －51

パイロット方式 デザイン
番　　号

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

M12×120L………4個

M16×120L………4個

M20×150L………4個

EFBG－03

EFBG－06

EFBG－10

■ 専用パワー増幅器
安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用く
ださい。（詳細は573、576、581ページ参照）

モデル番号
パワー増幅器モデル番号

流量制御用 圧力制御用

AME－D－10－※－20
AMN－D－10（直流電源用）

AME－D2－1010－※－11

EFBG－03－　250－(E)－51
EFBG－06－　500－(E)－51
EFBG－10－1000－(E)－51

EFBG－ － － －(E)－51

■ 使用上の注意

●ドレン背圧
0.2 MPa以下でご使用ください。

●圧力制御状態でリリーフ弁通過流量が小流量の場合
設定圧力が不安定になることがありますので、通過流量は
15 L/min以上でご使用ください。また、タンク側背圧は0.5 MPa
以下でご使用ください。

●安全弁の設定圧力
安全弁は最高調整圧力に2 MPaを加算した圧力に設定してありま
す。実際に使用される圧力にあわせて適宜調整してください。
なお、設定圧力を調整する場合、安全弁の圧力調整ねじを時計方
向に回すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締め
てください。

●従来製品（10Ω-10Ωシリーズ）との取付の互換性について
●EFBG-03
取付の互換性はありません。

●EFBG-06, 10
従来の取付面にハイフローシリーズを取付けることはできます。
ただし、ハイフローシリーズ用取付面に従来製品を取付けること
はできません。

03
06
10

125
500
1000

C
H
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EFBG－03－250－C（－E）－51, EFBG－03－250（－E）－51H

Z矢視

弁取付面寸法
右図に示す取付面をご用意ください。
なお、取付面は6－S程度に仕上げてください。

質量……約19 kg

4-φ13.5穴 
φ21ざぐり 

手動流量調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

153

26.2 101.6

26.8

125

85.811.7 
 

13
0

10
1.
6

14
.2

45
.8

13
9.
5

10
3.
3

11
.7

増加 

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3 昇圧 

27
4.
5

23
6.
4

10
0

6

99

25
5.
4 29
3.
5

安全弁 
圧力調整 
ねじ 
六角穴 
二面幅 3

昇圧 

位置決めピン 
2-φ6

取付面 
（Oリング付） 

本ソレノイドは比例電磁式 
パイロットリリーフ弁付 
（EFBG-03-250-C-） 　　　　　　　H 
の場合のみ装着されます。 

ケーブル取出口 

ケーブル取出口 

Z

適用ケーブル 
 外径：φ8～φ10 
 結線部断面積：0.75～1.5 mm2

適用ケーブル 
 外径：φ8～φ10 
 結線部断面積：0.75～1.5 mm2

 

V

T

A

Y
X

P

パイロットポート“X” 

出口ポート“A” 

ベントポート“V” 

タンクポート“T” 

ドレンポート“Y” 

入口ポート“P” 

3-φ26穴 
（P,A,Tポート） 

2-φ7穴深  7 
（位置決めピン用） 

φ6.2穴 

φ6.2穴 

φ6.2穴 

4-M12ねじ深 24

10
1.
6

95
.3

87
.959

4528
.6

14
.2

13
0

12
.7

102.4

101.6

76.8

50.8

24.8

0.8

125

11.7
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EFBG－06－500－C（－E）－51H
EFBG－06－500（－E）－51

質量……約33 kg
その他の寸法は左図をご参照ください。

弁取付面寸法
右図に示す取付面をご用意ください。
なお、取付面は6－S程度に仕上げてください。

質量……約35 kg

4-φ17.5穴 
φ26ざぐり 

手動流量調整ねじ 
六角穴二面幅 3

180

146.117

33

111

18
0 

13
3.
4

26
.3

11
2

21
5.
8 

15
1.
3 

増加 
安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3 昇圧 

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

入口ポート“P” 

出口ポート“A” 

タンクポート“T” 

ドレンポート“Y” 
ベントポート“V” 

パイロットポート“X” 

31
1.
5

27
3.
3

96
8

95

28
8.
5

昇圧 
手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

3-エアベント 
六角穴二面幅 3

2-吊金具 

ケーブル取出口 
ケーブル取出口 

位置決めピン 
2-φ16

取付面 
（ Oリング付） 

適用ケーブル 
 外径：φ8～φ10 
 結線部断面積：0.75～1.5 mm2

適用ケーブル 
 外径：φ8～φ10 
 結線部断面積：0.75～1.5 mm2

昇圧 
安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

2-φ17.5穴深 10 
（位置決めピン用） 

3-φ35 穴 
（P,A,Tポート） 

4-M16ねじ深 30

φ14穴 

φ7 穴 

13
3.
4

11
085
.741
.3

7.
5

26
.3

18
0

146.1

144.5 

115

73.1

31

1.6

1.9

17

180
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3－エアベント 
六角穴二面幅 3

取付面 
（Oリング付） 

34
2.
5

10

28
5

12
0

32
7.
3

36
5.
5

パイロット 
圧力ポート“X” 

手動流量調整ねじ 
六角穴二面幅 3

入口ポート“P” 
2－吊金具 

4－φ21.5穴 
φ32ざぐり 

ロックナット 
二面幅 10

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
外径：φ8～φ10 
結線部断面積： 
　0.75～1.5 mm2

出口ポート“A” 

タンクポート“T” 

ベントポート“V” 
ドレンポート“Y” 

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

位置決めピン 
2－φ18

137 

23.5

23
2

17
7.
8

31

16
0.
8

73

13
0.
5

244

196.9

43.5

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
外径：φ8～φ10 
結線部断面積：0.75～1.5 mm2

3－エアベント 
六角穴二面幅 3

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3 昇圧 

昇圧 

増加　 

EFBG－10－1000－C－（E）－51H
EFBG－10－1000－（E）－51

弁取付面寸法
右図に示す取付面をご用意ください。
なお、取付面は6－S程度に仕上げてください。

質量……約74 kg

質量……約72 kg
その他の寸法は左図をご参照ください。

安全弁圧力調整ねじ 
六角穴二面幅  3

ロックナット 
二面幅 10

昇圧 

φ7穴 
φ7穴 

244

23.5

198.4

196.91.6

159.7

98.5

23
2

17
7.
8

14
6.
8

11
9

11
555
.5

14
.3

31

X

P

A
Y

T

V

3－φ50穴 
（P,A,Tポート） 

2－φ20穴深 15 
（位置決めピン用） 

φ14穴 

4-M20ねじ深 32

37.3



■ 流量制御系のステップ応答特性（例） 

　 本特性は弁単体で計測したものです。したがってそれぞれの使用回路により特性が異なります。 

■ 圧力制御系のステップ応答特性（例） 

　 本特性は弁単体で計測したものです。したがってそれぞれの使用回路により特性が異なります。 

 

■ 入力電流－流量特性 

■ 入力電流－圧力特性 

時　間 

250

100

150

200

50

0

EFBG-03-250

流
　
量 

L/min

設定信号 

0.25s

時　間 時　間 

500

200

300

400

100

0

EFBG-06-500 EFBG-10-1000

流
　
量 

L/min

設定信号 

0.25s

時　間 

28

12

16

20

24

8

4

0

EFBG-03-250-H

設定信号 

0.2s
MPa

圧
　
力 

時　間 

28

12

16

20

24

8

4

0

EFBG-06-500-H

MPa

圧
　
力 

EFBG-03-250-H

EFBG-03-250-C

15

20

25

10

5

0

圧
　
力 

MPa

800 900600400200
入力電流　mA

EFBG-03-250

EFBG-03-250 EFBG-06-500

800600 9004002000
入力電流　mA

8006004002000
入力電流　mA

0 200 400 600 800 1000
入力電流　mA

100

50

150

200

250

流
　
量 
L/min 200

100

300

400

500

流
　
量 

L/min 400

200

600

800

1000

流
　
量 

L/min

EFBG-06-500-H

EFBG-06-500-C

15

20

25

10

5

0

圧
　
力 

MPa

800 900600400200
入力電流　 mA

0 800 1000600400200
入力電流　 mA

EFBG-06-500 EFBG-10-1000

EFBG-10-1000

15

20

25

10

5

圧
　
力 

MPa

EFBG-10-1000-C

EFBG-10-1000-H

0.25s

設定信号 

750

900

300

450

600

150

0

流
　
量 

L/min

設定信号 

0.25s

設定信号 

0.25s

時　間 

28

12

16

20

24

8

4

0

MPa

圧
　
力 

EFBG-10-1000

粘度：30 mm2/s

粘度：30 mm2/s

粘度：30 mm2/s

粘度：30 mm2/s
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548 シリーズ
ハイフローシリーズ比例電磁式パワーセービング弁

■ シール、ソレノイドAss'y、パイロット弁、安全弁一覧表

X-X断面 

Y-Y断面 
Z-Z断面 

安全弁詳細（照号�） 

X

X

X

X

Y

17

41

21

51

5

20

19

51

18

52

46

32

47

26

25

27

24

23

54

6

22

8
9

48

15

13

14

16

3

56

4

12

50

49

11
2 10 33 56 7

32

58 63

6460 61 59 62

53

43 42 44 40 45
29

31

30

37

39

36

1

42

34

42 38 35

Y

EFBG－03－250－※－※－51

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

★照号�および のOリングは比例電磁式パイロ
ットリリーフ弁付(EFBG－03－250－ )の場合のみ
使用します。

● ソレノイドAss'y・安全弁一覧

● シール一覧

注）1．ソレノイドAss’yの詳細は、比例電磁式パイロットリリーフ弁（505ページ）をご参照ください。
2．照号 のコネクタAss’y（GDM－211－B－11）は、ソレノイドAss’yには含まれません。

弁モデル番号 ソレノイドAss’yモデル番号 ソレノイドAss’yモデル番号 安全弁モデル番号
EFBG－03－250－C－(E)－51
EFBG－03－250－H－(E)－51
EFBG－03－250－(E)－51

E318－Y06M1－04－61
E318－Y06M1－28－61 SB1094－2002

部品名称
JIS B 2401－1B－P42
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1B－P30
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P22
JIS B 2401－1B－P21
JIS B 2401－1B－P20
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1B－G30
AS568－013(NBR,Hs90)
JIS B 2401－1A－P6

部 品 番 号
1
1
1
1
1★

1
1★

2
2
6
3
1
1

個数照号

C
H

㉚㉙ ㉛

32

㉛

37 39
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YW

A

Z

40

41 40

55 52515450

56 53

8

42

11

7

5

42

21

48

38

25

47

39

40

46

9

18

12

2 13 1 15

3

44

6

10

14

49

35

A　矢　視 Y-Y断面詳細 

W-W断面 
Z-Z断面 

X-X断面詳細 

Z

363137

32
16

17

19

20

4

Y

W
X

X23

33

26

30 35 28

29

34

27

22

24

28

32

EFBG－06－500－※－※－51

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

★照号 、 および のOリングは比例電磁式パイロットリリーフ弁な
し〔EFBG－06－500－(E)〕の場合のみ使用します。

● パイロット弁・ソレノイドAss’y一覧

● シール一覧

注）1．パイロット弁の詳細は、比例電磁式パイロットリリーフ弁（505ページ）をご参照ください。
2．照号 のコネクタAss’y（GDM－211－B－11）は、ソレノイドAss’yには含まれません。

弁モデル番号 パイロット弁モデル番号 ソレノイドAss’yモデル番号 安全弁モデル番号
EFBG－06－500－C－(E)－51
EFBG－06－500－H－(E)－51
EFBG－06－500－(E)－51

EDG－01V－C－1－PNT11－5103
EDG－01V－H－1－PNT11－5103 E318－Y06M1－28－61

SB1094－2002

部品名称
JIS B 2401－1B－P46
JIS B 2401－1B－P42
JIS B 2401－1B－P40
JIS B 2401－1B－P36
JIS B 2401－1B－P34
JIS B 2401－1B－P14
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P9
JIS B 2401－1B－G55
JIS B 2401－1B－G30
AS568－013(NBR, Hs90)
JIS B 2401－1A－P6

部 品 番 号
1
1
3
1
1
1★

4
4
1
2
1★

1★

個数照号

安全弁詳細（照号�）

〔比例電磁式パイロットリリーフ弁なし：〕EFBG－06－500－（E）の場合
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X

X-X断面詳細 

Z-Z断面 

Y-Y断面詳細 

A部詳細 

36

37

39

25

38

24

40

17

5

20 44 16 43 1 43 45 35

45

27

10

4

46

43

49

2

15

11

9

42

41

47

20

23

26

21

30

53 52 55 51 56

59 54 58 60 57

31

32

34

12

22

8

41

29

48

33

7

14

48

2841 21 8 41

20

X

Z

A

Z

Y

Y

EFBG－10－1000－※－※－51

41
42
43
44
45
46
58
59
60

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

★照号 、 、 のOリングは比例電磁式パイロットリリーフ弁なし
［EFBG－10－1000－(E)］の場合のみ使用します。

● パイロット弁・ソレノイドAss'y一覧

● シール一覧

注）1．パイロット弁の詳細は、比例電磁式パイロットリリーフ弁（505ページ）を参照してください。
2．照号 のコネクタAss’y（GDM－211－B－11）は、ソレノイドAss’yに含まれません。

弁モデル番号 パイロット弁モデル番号 ソレノイドAss’yモデル番号 安全弁モデル番号
EFBG－10－1000－C－(E)－51
EFBG－10－1000－H－(E)－51
EFBG－10－1000－(E)－51

EDG－01V－C－1－PNT20－5197
EDG－01V－H－1－PNT20－5197 E318－Y06M1－28－61

SB1094－2002

部品名称
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P55
JIS B 2401－1B－G45
JIS B 2401－1B－G50
JIS B 2401－1B－G55
JIS B 2401－1B－G65
JIS B 2401－1B－P14
AS568－013(NBR,Hs90)
JIS B 2401－1A－P6

部 品 番 号
8
1
3
1
4
1
1★

1★

1★

個数照号

安全弁詳細（照号 ）

〔比例電磁式パイロットリリーフ弁なし：〕EFBG－10－1000－（E）の場合

58 59 60

㉕㉔ ㉓

㉖

㉓
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■ 旧製品との互換性について

●仕様・特性
入力電流－圧力／流量特性は新旧で異なります。詳細は別途お問合せください。
なお、その他の仕様には変更ありません。

●取付の互換性
取付の互換性はあります。
ただし、主弁の外観形状および寸法に変更ありませんが、パイロット弁およびソレノイドなどの改良により、パイロット弁、ソレノイド
関係の外観形状および寸法を下記に示すように変更いたしました。

●EFBG-03

旧：50デザイン 新：51デザイン

旧：50デザイン 新：51デザイン

●EFBG-06

27
5.
5

29
4.
5

手動流量調整ねじ 
手動圧力調整ねじ 

3-エアベント 
3-エアベント 

ソレノイドAss
,
yの 

詳細はEDG-01 
（506ページ）を参照 

ソレノイドAss
,
yの 

詳細はEDG-01 
（506ページ）を参照 27

4.
5

29
3.
5

手動流量調整ねじ 
手動圧力調整ねじ 

3-エアベント 
3-エアベント 

21
6.
8

手動流量調整ねじ 安全弁圧力調整ねじ 

エアベント 

31
2.
5 

手動圧力調整ねじ 

エアベント 

パイロット弁 
EDG-01,50※デザイン 

パイロット弁 
EDG-01, 
　50※デザイン 

ソレノイドAss
,
yの 

詳細はEDG-01 
（506ページ）を参照 

ソレノイドAss
,
yの 

詳細はEDG-01 
（506ページ）を参照 

21
5.
8

手動流量調整ねじ 
安全弁圧力調整ねじ 

3-エアベント 

31
1.
5

手動圧力調整ねじ 

3-エアベント 
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高性能
比例電磁式パワーセービング弁（比例電磁式リリーフ弁付流量調整弁）
Proportional Electro-Hydraulic Flow Control and Releif Valves

このパワーセービング弁はアクチュエータを駆動するために必要とする最小限の圧
力・流量を供給する省エネルギーバルブです。
本弁は負荷圧力に対してわずかな差圧で追従し、ポンプ圧力を制御しますので消費電
力が少なくてすむ省エネルギー形のメータイン制御流量調整弁で、しかもスロットル
位置検出用差動トランス付ですので、安定した流量制御が行えます。

JIS油圧図記号
外部パイロット形 内部パイロット形

A

P

V

M
O

A

T

O
M

X

V

P

Y

最 高 使 用 圧 力

最 大 流 量

流 量 調 整 範 囲

最低パイロット圧力

所要パイロット流量
L/min

弁 差 圧

ヒステリシス

繰 返 し 性

ステップ応答
（0 100％）

入力信号電圧

コイル 抵 抗

最大コイル消費電力

圧力調整範囲

ヒステリシス

繰 返 し 性

ステップ応答
（0 100％）

定 格 電 流

コイル 抵 抗

最大コイル消費電力

使 用 温 度 範 囲

使 用 周 囲 湿 度

質 量

125

1～125

0.6～0.8

立上り：0.110

立下り：0.070

1.6～16

立上がり：0.115

立下がり：0.175

890

MPa

L/min

L/min

MPa

定常時

過渡時

MPa

s

Ω

W

MPa

％

％

s

mA

Ω

W

℃

％

kg

170

1～170

0.85～1

立上り：0.125

立下り：0.065

2.3～18

立上がり：0.135

立下がり：0.170

970

ELFBG－03－125
－C－※－10

ELFBG－03－170
－C－※－10

★1.パイロット圧力1.5 MPa以上で、最適調整時の値です。立上がり時間は流量、立下がり
時間はスロットルストロークで計測しています。

★2.弁単体で計測したものであり、流量：最大流量、負荷容量：1 L以下での値です。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

25

1.5

1

3

0.5 ％以下

0.5 ％以下

最大流量/DC 10 V

4

25

2

1

10

10

0～50

30～90

15

流

量

制

御

系

圧
力
制
御
系

★1

★2

シ リ ー ズ 番 号

ELFB：
高性能比例電磁式
パワーセービング弁
（比例電磁式
リリーフ弁付流量調整弁）

■ モデル番号の構成

ELFB

管 接 続
形　　式

G：
サブプレート
取 付 形

G

大きさ
の呼び

－03

最大調整流量
L/min

125：125

170：170
03 10

－125

C：仕様参照

－C

比例電磁式
パイロットリリーフ弁
の圧力調整範囲

無記号：
内部パイロット形

E：外部パイロット形

－E －10

パイロット方式 デザイン
番　　号
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シリーズ
高性能比例電磁式パワーセービング弁

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モデル番号 六角穴付ボルト

M10× 65L………4個ELFBG－03

■ 専用パワー増幅器
安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用く
ださい。（詳細は576、583ページ参照）

モデル番号
パワー増幅器モデル番号

流量制御用 圧力制御用

ELFBG－03－125－C－※－10

ELFBG－03－170－C－※－10

SK1115－1－20

SK1115－2－20

AMN－D－10

■ サブプレート

弁モデル番号

EFBGM－03Y－20

EFBGM－03Z－20
ELFBG－03

3／4
1

6

6

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧表示PT）

質量
kg

■ 使用上の注意

●ドレン背圧
0.2 MPa以下でご使用ください。

●圧力制御状態でリリーフ弁通過流量が小流
量の場合
設定圧力が不安定になることがあります
ので、通過流量は15 L／min以上でご使用
ください。また、タンク側背圧は0.5 MPa以
下でご使用ください。

●安全弁の設定圧力
安全弁は最高調整圧力に2 MPaを加算した圧
力に設定してあります。実際に使用される
圧力にあわせて適宜調整してください。
なお、設定圧力を調整する場合、安全弁の
圧力調整ねじを時計方向に回すと圧力は上
昇します。調整後は必ずロックナットを締
めてください。

●サブプレートをご使用の場合は、上記モデル番号でご注文くだ
さい。なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を
6－S程度に仕上げてください。
●サブプレートは10Ω－10Ωシリーズ比例電磁式パワーセービング
弁を共用しております。寸法図は537ページをご参照ください。

142.8

101.6

17.3

60

103.8

最
大
 1
0.
5

20
6.
5

94
.3

10
1.
6

10
6.
8

2

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

ドレンポート“Y” 

ベントポート“V” 

パイロットポート“X” 

安全弁圧力調整ねじ 
　　六角穴二面幅 3

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
 外径：φ8～φ10 
 結線断面積：0.75～1.5 mm2

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
 外径：φ4.5～φ7 
 結線断面積：0.5～0.75 mm2

出口ポート“A” 

エアベント 
六角穴二面幅 3

エアベント 
六角穴二面幅 2.5

手動流量調整ねじ 
六角穴二面幅 3

入口ポート“P” 

タンクポート“T” 
14.5

ロックナット 
　　二面幅 10

25
2.
2

6

22
7

17
1

59

48
.2

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
 外径：φ8～φ10 
 結線断面積：0.75～1.5 mm2

手動圧力調整ねじ 
六角穴二面幅 3

エアベント 
六角穴二面幅 3

2：CAR.

3：COM

1：SIG.

位置決めピン 
2-φ6

取付面 
（Oリング付） 

昇圧 

昇圧 

増加　 

ELFBG－03－125－C－（E）－10170

注）弁取付面は共用するサブプレートの寸法図（537ページ）をご参照ください。
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■ 流量制御系のステップ応答特性（例） 
本特性は弁単体で計測したものです。したがってそれぞれの使用回路により特性が異なります。 

■ 圧力制御系のステップ応答特性（例） 
本特性は弁単体で計測したものです。したがってそれぞれの使用回路により特性が異なります。 

■ 入力電圧－流量特性 ■ 入力電流－圧力特性 

8 

6 

4 

2 

0
流
　
量 

L/min

ス
プ
ー
ル
変
位 

mm

時間　ms

ELFBG－03－125

20 

15 

10 

5 

0

25

圧
　
力 

MPa

時間　ms

ELFBG－03－125

0.025S

20 

15 

10 

5 

0

25

圧
　
力 

MPa

時間　ms

ELFBG－03－170

0.025S

200 

160 

120 

80 

40 

0

200 

160 

120 

80 

40 

0

8 

6 

4 

2 

0 

 

流
　
量 

L/min

ス
プ
ー
ル
変
位 

mm

時間　ms

ELFBG－03－170

設定信号 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

 

流
　
量 

L/min

0 2 4 6 8 10
入力電圧　V

負荷圧力：無負荷時 

粘度：30 mm2/s

粘度：30 mm2/s

粘度：30 mm2/s 粘度：30 mm2/s

ELFBG-03-125

ELFBG-03-170

18.0
17.5

15.0

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

圧
　
力 

MPa

0 200 400 600 800 1000

入力電流　mA

ELFBG-03-125

ELFBG-03-170

設定信号 

スプール変位 

流量 

設定信号 設定信号 

0.025S

スプール変位 

流量 

0.025S
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シリーズ
高性能比例電磁式パワーセービング弁

■ シール、ソレノイドAss'y、パイロット弁一覧表

ELFBG－03

● シール一覧

● パイロット弁・ソレノイドAss’y一覧

注）1．比例電磁式パイロットリリーフ弁およびソレノイドAss’yの詳細は別途お問合せくだ
さい。
2．照号 のコネクタAss’y（GDM－211－B－11）は、ソレノイドAss’yには含まれません。

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング
Oリング

JIS B 2401－1B－G30
JIS B 2401－1B－P32
JIS B 2401－1B－P28
JIS B 2401－1B－P15
JIS B 2401－1B－P12.5
JIS B 2401－1B－P11
JIS B 2401－1B－P10
JIS B 2401－1B－P9
AS568－016(NBR, Hs 90)

1
1
6
1
1
3
1
4
1

照号 部品名称 部品番号

⑳ソレノイドAss’yモデル番号 パイロット弁モデル番号

EDG－01V－C－1－PNT13－5030E318－Y1M1－4－5008

個数

W

W

U U

Z
R

Z

Z-Z断面 

N

R

27

30

17 24 13 29 3

44

27

25

14

15

16

26

27

18

39

23

43

21

19

45

34

6

33

1

2

8

30

7

38

32

4

35

27

22

20

W-W断面 

12 

28 

42 

9 

10 

5 

42 

31 

11 

N矢視 

37

38

36
U－U 断面詳細 

R－R 断面詳細 

40

41

シ
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ー
ズ

高
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能

パ
ワ
ー
セ
ー
ビ
ン
グ
弁
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H

㉒

㉑
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ショックレス形
比例電磁式方向・流量制御弁
Shockless Type Proportional Electro-Hydraulic Directional and Flow Control Valves

可変ショックレス形の「Ｇシリーズ電磁切換弁」の基本コンセプトを継承し、高速時
の速度設定を可能にした、ショックレス形比例方向・流量制御弁です。
Ｇシリーズ電磁切換弁にはない最大流量調整機能により、アクチュエータのトップス
ピード調整ができます。専用のパワー増幅器と組合わせて、アクチュエータの速度・
加速度・方向制御を一つの弁で行うことができますので、油圧回路の簡略化とコスト
の低減を図ることができます。

JIS油圧図記号

SOL.a

TP

BA

SOL.b

P T

BA

SOL.a SOL.b

3C2 3C40

シ リ ー ズ 番 号

EDFG：
ショックレス形比例電磁式
方向・流量制御弁
（サブプレート取付形）

■ モデル番号の構成

EDFG

大きさ
の呼び

－01

定格流量
L/min

01 30 50

－30

スプール形式★

XY：
メータイン・
メータアウト

－3C2

制御方向

－XY －50

デザイン
番　　号

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モ デ ル 番 号 取 付 ボ ル ト

六角穴付ボルト：M5×45L

個　数

4個

取付ボルト締付トルク Nm

5～7EDFG－01

最 高 使 用 圧 力

定 格 流 量

タンクポート許容背圧

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

ス テ ッ プ 応 答
（0 100％）

周 波 数 応 答

（50％±25％）

質 量

25

30

14

1100

10.8

5％以下

1％以下

100 ms以下

位相（－90°）：20 Hz

ゲイン（－3dB）：25 Hz

2.4

MPa

L/min

MPa

mA

Ω

kg

EDFG－01

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

3C2 3C40

★スプール形式は中立位置の状態を示します。

■ サブプレート

DSGM－01－31

DSGM－01X－31

DSGM－01Y－31

1／8
1／4
3／8

0.8

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧表示PT）

質　　量
kg

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程度に仕上げてください。

●サブプレートはDSG－01シリーズ電磁切換弁用を共用しております。
寸法図は275ページをご参照ください。

制御方法 モデル番号

AMN－G－10

AMN－W－10

パターン制御

アナログ制御

■ 専用パワー増幅器
安定した性能を得るために油研製専用
パワー増幅器をご使用ください。（詳細
は584ページ参照）

■ 使用上の注意

●配管の際はTポートに常に作動油が満さ
れるように配慮してください。なお、ソ
レノイド鉄心内に作動油を充満させるた
め、タンクラインにクラッキング圧力が
0.04 MPa程度のチェック弁を設けること
を推奨いたします。また、Tポート配管
は他の管路と接続せず、直接油タンクに
接続してください。そのため管の末端は
必ず油中に入れてください。
●電気系故障の場合など、非常時に手動操
作ねじをねじ込むことにより流量および
油の流れ方向を切換えることができます。
なお、操作後は必ず手動操作ねじを完全
に元に戻してください。
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シリーズ
ショックレス形比例電磁式方向・流量制御弁

取付面：ISO 4401-AB-03-4-Aに準拠EDFG－01

40.5

31
0.
75

32
.5

4-φ5.5穴 
φ9.5ざぐり 

3：アース端子 1,2：電源端子 タンクポート“T” 

シリンダポート“B” 
ポート用Oリング（P,T, A, Bポート） 
JIS B 2401-1B-P9……4個 

圧力ポート“P” 

シリンダポート“A” 

向きは90°おきに変える 
ことができます。 

T

282

119.5

82.1 39.1 39

65

11

38

3-エアベント（両側） 
六角穴二面幅 3

48

27.5

95

25
58

手動操作ねじ（両側） 
六角穴二面幅 3

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
  外径：φ8～φ10 
  結線部断面積：0.75～1.5 mm2

注）弁取付面は共用するサブプレートの寸法図（275ページ）をご参照ください。

■ 入力電流－流量特性

粘　度：30 mm2/s
弁差圧：7 MPa

入力電流　　Ａ 
0 0.5 1.0 1.50.51.01.5

流
　
量 

L/min

A B

P T

A B

P T

40 

30 

20 

10

■ 弁差圧－流量特性

粘　度：30 mm2/s

流
　
量 

L/min

流
　
量 

L/min
A B

P T

A B

P T

40 

30 

20 

10

10 

20 

30 

40

5 10 15 20 25
25 20 15 10 5 0

1.1A

0.8A

0.6A

0.4A

0.4A

0.6A

0.8A

1.1A

弁差圧 　P　MPaΔ 

弁差圧 　P　MPaΔ 
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比例電磁式方向・流量制御弁
Proportional Electro-Hydraulic Directional and Flow Control Valves

この弁は、2個の比例ソレノイドを有する比例電磁式減圧弁をパイロット部に採用し
た二段形の方向・流量制御弁です。
流量はソレノイドへの入力電流を変えることにより、また、方向は2個のうちのどち
らかのソレノイドに電流を加えるかにより制御します。
専用パワー増幅器と組合せることにより、アクチュエータの速度・加速度・方向制御
を一つの弁で行うことができますので、油圧回路の簡略化・コストの低減を図ること
ができます。

外部パイロット・
外部ドレン形

内部パイロット・
外部ドレン形

JIS油圧図記号

A B
a b

P T
Y X

A B
a b

P T Y

最 高 使 用 圧 力

定 格 流 量

パイロット圧力

所要パイロット流量
L/min

タンクポート許容背圧

ドレンポート許容背圧

定 格 電 流

コ イ ル 抵 抗

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

質 量

★1

★2

★3

100

1

3

16

800

11

MPa

L/min

MPa

定常時

過渡時

MPa

MPa

mA

Ω

kg

24.5

140

1.5～16

1

4

21

3.0

980

10

5％以下

1％以下

12

280

1

6

21

900

15

EDFHG－03 EDFHG－04 EDFHG－06

★1.定格流量は、P→A(B)、A(B)→Tの各弁差圧が1.0 MPaにおける値です。
★2.常にパイロット圧力とドレンポート背圧との差圧が1.5 MPa以上になるようにしてく

ださい。
★3.安定した性能を得るため、ドレンポート背圧は極力変動を少なく、また、低くして

ください。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

シ リ ー ズ 番 号

EDFHG：
比例電磁式
方向・流量制御弁
（サブプレート取付形）

■ モデル番号の構成

EDFHG

大きさの呼び

－03

定格流量
L/min

03

04

06

100

140

280

31

31

31

－100

スプール形式★

XY：
メータイン・
メータアウト

－3C2

制御方向

－XY

E：
外部パイロット（標準）
無記号：
内部パイロット

パイロット方式

－E －31

デザイン番号

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モ デ ル 番 号 取 付 ボ ル ト

六角穴付ボルト：M6×35L

六角穴付ボルト：M6×45L

六角穴付ボルト：M10×50L

六角穴付ボルト：M12×60L

個　数

4個

2個

4個

6個

取付ボルト締付トルク Nm

12～15

12～15

58～72

100～123

EDFHG－03

EDFHG－04

EDFHG－06

★スプール形式は中立位置の状態を示します。

3C2 3C40
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シリーズ
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シ
リ
ー
ズ

方
向
・
流
量
制
御
弁

H
取付面：

メインポート…ISO 4401-AC-05-4-Aに準拠
パイロット、ドレンポート…ISOに準拠

■ サブプレート

弁モデル番号

DHGM－03Y－10

DHGM－04－20

DHGM－04X－20

DHGM－06－50

DHGM－06X－50

EDFHG－03

EDFHG－04

EDFHG－06

3／4
1／2
3／4
3／4
1

4.7

4.4

4.1

7.4

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧表示PT）

質　　量
kg

322

323

325

寸法図掲載ページ

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程度に仕上げてください。

●サブプレートは電磁パイロット切換弁用を共用しております。寸法図は上表に記載の
該当するページをご参照ください。

■ 専用パワー増幅器

安定した性能を得るために油研製専用パ
ワー増幅器をご使用ください。（詳細は
586ページ参照）
モデル番号：SK1091－D24－10

■ 使用上の注意

●パイロット弁のソレノイド鉄心内に作動油を充満させるため、ドレンラインにクラッ
キング圧力0.04 MPa程度のチェック弁を設けることを推奨いたします。また、管の末
端は必ず油中に入れてください。
●電気系故障の場合など、非常時に手動操作ねじをねじ込むことにより油の流れ方向を
切換えることができます。ただし、本操作には流量調整機能はなく、切換機能のみで
すので操作の際は十分ご注意願います。
また、操作の際はパイロット圧力（内部パイロットの場合はPポート圧力）を7 MPa以
下に下げてください。
なお、操作後は必ず手動操作ねじを完全に元に戻してください。

EDFHG－03

注）弁取付面は共用するサブプレートの寸法図（322ページ）をご参照ください。

★1.タンクポート“T”2箇所のうち、標準サブ
プレートでは左側を用いていますが、いず
れを用いても差支えありません。

★2.コネクタの向きは変えることができます。
詳細はEDG－01（503ページ）をご参照くだ
さい。

bSOLа SOL

MODEL

R

YUKEN   KOGYO   CO.,LTD.   JAPAN

54 114.9

285.8

7046
12

4-φ7穴 
φ11ざぐり 

タンクポート“T” 
ポート用Oリング（P,T,A,Bポート） 
AS568-014（NBR,Hs90）……5個 

ドレンポート“Y” 

ポート用Oリング（X,Yポート）： 
JIS B 2401-1B-P9……2個 

シリンダポート“B” 

シリンダポート“A” 

圧力ポート“P” 

パイロット圧力ポート“X” 

★1

手動操作ねじ（両側） 
六角穴二面幅 3

取付面 
（ Oリング付） 

93.5 37.5 39

79

27
 

212

48

27.5

11
0 17
9.
5

3-エアベント（両側） 
六角穴二面幅 3

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積： 
　0.75～1.5 mm2

コネクタ ★2

57
.5
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取付面：ISO 4401-AE-08-4-Aに準拠

取付面：ISO 4401-AD-07-4-Aに準拠EDFHG－04

EDFHG－06

★コネクタの向きは変えることができます。
詳細はEDG－01（503ページ）をご参照ください。

★コネクタの向きは変えることができます。
詳細はEDG－01（503ページ）をご参照ください。

285.8

130.265.4

53.2

77

11
8

92
.1

136-φ13.5穴 
φ20ざぐり 

シリンダポート“B” 
ポート用Oリング（P,T,A,Bポート）： 
JIS B 2401-1B-P30……4個 

ドレンポート“Y” 
ポート用Oリング（X,Yポート）： 
JIS B 2401-1B-P14……2個 

パイロット圧力ポート“X” 

シリンダポート“A” 

圧力ポート“P” 

タンクポート“T” 

手動操作ねじ（両側） 
六角穴二面幅 3

取付面 
（Oリング付） 

39 65.5 65.5

50.3

255

48

27.5

4140

13
7

57
.5

20
6.
5

6

3-エアベント（両側） 
六角穴二面幅 3

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積： 
　0.75～1.5 mm2

コネクタ 

2-φ6位置決めピン 

★ 

 

285.8 

101.6 91.3

34

50 

9172
.9

9.
1

69
.8

1.
5

4-φ11穴 
φ17.5ざぐり 

2-φ7穴 
φ11ざぐり 

シリンダポート“B” 
ポート用Oリング（P,T,A,Bポート）： 
JIS B 2401-1B-P22……4個 

タンクポート“T” 
パイロット圧力ポート“X” 
ポート用Oリング（X,Yポート）： 
JIS B 2401-1B-P9……2個 

ドレンポート“Y” 
シリンダポート“A” 

圧力ポート“P” 

手動操作ねじ（両側） 
六角穴二面幅 3

取付面 
（ Oリング付） 

65.5 65.5 39

50.4

204

48

27.5

3534

11
6

57
.5

18
5.
5

4

3-エアベント（両側） 
六角穴二面幅 3

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
　外径：φ8～φ10 
　結線部断面積： 
　0.75～1.5 mm2

コネクタ 

2-φ3位置決めピン 

★ 

注）弁取付面は共用するサブプレートの寸法図（323ページ）をご参照ください。

注）弁取付面は共用するサブプレートの寸法図（325ページ）をご参照ください。
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■ 入力電流－流量特性

粘　度：30 mm2/s
弁差圧：P→A（B）、B（A）→T各1  MPa

■ 弁差圧－流量特性

粘　度：30 mm2/s

1000 800 600 400 200 200
入力電流　mA

400 600 800 10000

A B

P T

A B

P T

20

40

60

80

100

120

流
　
量 

L/min

EDFHG-03

A B

P T

A B

P T

140

120

140

120

80

40

80

40

0

8.0

8.0 16.0 24.0

 

16.024.0
 

600 mA

600 mA

750 mA

750 mA

700 mA

700 mA

  MPa　弁差圧 

MPa弁差圧 

流
　
量 

L/min

流
　
量 

L/min

EDFHG-03

24.5

24.5

A B

P T

A B

P T

280

240

280

240

160

80

160

80

0
8.0

8.0 16.0 24.0
24.5

16.024.0
24.5

700 mA

700 mA

900 mA

900 mA

800 mA

800 mA

  MPa弁差圧 

  MPa弁差圧 

流
　
量 

L/min

流
　
量 

L/min

EDFHG-04

A B

P T

A B

P T

400

300

400

300

200

100

200

100

0

8.0

8.0 16.0 24.0
24.5

16.024.0
24.5

EDFHG-06

600 mA

700 mA

600 mA

700 mA

800 mA

900 mA

900 mA

800 mA

  MPa弁差圧 

  MPa弁差圧 

流
　
量 

L/min

流
　
量 

L/min

A B

P T

1000 800 600 400 200 200
入力電流　mA

400 600 800 10000

40

20

60

80

100

120

140

160

A B

P T

流
　
量 

L/min

EDFHG-04

40

80

120

160

200

240

280

320
EDFHG-06

1000 800 600 400 200 200
入力電流　mA

400 600 800 10000

A B

P T

A B

P T

流
　
量 

L/min
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■ 周波数特性 ■ ステップ応答特性（例）

本特性は弁単体で計測したものです。したがって、
それぞれの使用回路により特性が異なります。
粘　　度：30 mm2/s
供給圧力：15.7 MPa

■ 旧製品との互換性について

●仕様・特性
入力電流－流量特性は新旧で異なります。詳細は別途お問合せください。
なお、その他の仕様には変更ありません。

●取付の互換性
取付の互換性はあります。ただし、主弁の外観形状および寸法に変更ありませんが、ソレノイドの改良によりソレノイド関係の外観形状
および寸法を下図のように変更いたしました。

モ デ ル 番 号 A B

（旧）EDFHG－03－100－※－※－※－30
（新）EDFHG－03－100－※－※－※－31
（旧）EDFHG－04－140－※－※－※－30
（新）EDFHG－04－140－※－※－※－31
（旧）EDFHG－06－280－※－※－※－30
（新）EDFHG－06－280－※－※－※－31

117.9
116.9
93.9
92.9
66.4
65.4

287.8
285.8
287.8
285.8
287.8
285.8

0.40.2 0.7 1 42 7 10 4020

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

周　波　数 （Hz） 

(dB)

0

－20
－40
－60

－10
－20
－30

－80
－100
－120
－140
－160
－180

(度)

EDFHG-03

0

30 mm2/s 
15.7 MPa 
最大ストロークの±10％　　 
 

： 
： 
： 

粘 　 　 　 度  
パイロット圧力 
スプール変位  

ゲイン 
位相 

0.40.2 0.7 1 42 7 10 4020

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

周　波　数（Hz） 

(dB)

0

－20
－40
－60

－10
－20
－30

－80
－100
－120
－140
－160
－180

(度)

EDFHG-04

0

30 mm2/s 
15.7 MPa 
最大ストロークの±10％ 

： 
： 
： 

粘 　 　 　 度  
パイロット圧力 
スプール変位  

ゲイン 

位相 

0.40.2 0.7 1 42 7 10 4020

ゲ
イ
ン 

位
　
相 

周　波　数（Hz） 

(dB)

0

－20
－40
－60

－10
－20
－30

－80
－100
－120
－140
－160
－180

(度)

EDFHG-06

0

30 mm2/s 
15.7 MPa 
最大ストロークの±10％ 

： 
： 
： 

粘 　 　 　 度  
パイロット圧力 
スプール変位  

ゲイン 

位相 

40

60

80

100

120

140

流
　
量 

L/min

EDFHG-03

時　間 

0.1 s

設定信号 

50

75

100

125

150

175

流
　
量 

L/min

EDFHG-04

時　間 

0.1 s

設定信号 

100

150

200

250

300

400

350

流
　
量 

L/min

EDFHG-06

時　間 

0.1 s

設定信号 

A

B



563

シリーズ

JIS油圧図記号

SOL.a

P T

SOL.b

A B

SOL.a SOL.b

B

TP

A

SOL  a SOL  b

P T

A B

SOL  a SOL  b

P T

A B

3C2 
3C2P

3C40 3C40

3C2 
3C2P

ELDFG-01 ELDFG-03

高応答形比例電磁式方向・流量制御弁
High Response Type Proportional Electro-Hydraulic Directional and Flow Control Valves 

直動形比例電磁式方向・流量制御弁
Direct Operated Type Directional and Flow Control Valves 

本弁は、フィードバック制御を行うクローズドループ形の採用により、すぐれた応答
性と耐コンタミ性を持ち簡易サーボ弁並の応答性を有しております。特にゼロラップ
形（スプール形式3C2P）は、位置制御や圧力制御に適しています。

新開発の小形強力ソレノイドとスプール位置検出用差動トランスとの組合せにより、
高応答と同時に高精度、高信頼性を実現しました。
なお、機種としては直動形のELDFG－01/03とELDFG－01をパイロット弁とした大流
量タイプのELDFHG－04/06を用意しています。

最 高 使 用 圧 力

タンク許容圧力

定 格 流 量

弁差圧：1.5 MPa

ヒ ス テ リ シ ス

繰 返 し 性

ス テ ッ プ 応 答

周 波 数 応 答

定 格 電 流

コイル抵抗（20 ℃）

消 費 電 力

質 量

10：10
20：20
35：35

30 ms以下

―

48 Hz

52 Hz

最大 2.5 A

3.9 Ω

最大 25 W

3.2

MPa

MPa

L/min

0→100％

100→0％

位相（－90°）

ゲイン（－3dB）

kg

31.5

21

0.5％以下

0.5％以下

40：40

80：80

3C2, 3C40：29 ms
3C2P：25 ms
3C2, 3C40：26 ms
3C2P：23 ms
3C2, 3C40：36 Hz
3C2P：41 Hz
3C2, 3C40：35 Hz
3C2P：38 Hz

最大 3 A

3 Ω

最大 27 W

7.5

ELDFG－01－
※－※－※－10

ELDFG－03－
40
80－※－※－※－10

★弁差圧と流量の関係は下記制御流量範囲内でご使用下さい。

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

■ 制御流量範囲

30
31.5

2010

200

150

50

100

0 0 10 20
31.5
30

50

100

150

200

制御方式：4方弁 制御方式：4方弁 制御方式：3方弁 制御方式：3方弁 

定格流量 

40 L/min
80 L/min 80 L/min

40 L/min

定格流量 

SOL  a SOL  b

P T

A B

SOL  a

TP

SOL  b

A

ELDFG-01 ELDFG-03

★弁差圧　Pは下記によります。なお、P、A、B、Tは各ポートの圧力を示します。 
　　4方弁：　P＝〔（P－A）＋（B－T）〕または〔（P－B）＋（A－T）〕 
　　3方弁：　P＝（P－A）または（A－T） 

80

60

20

40

0 10 20 30
31.5弁差圧 　P　MPa

100

定格流量 

10 L/min

35 L/min

20 L/min

Δ 

Δ 
Δ 
Δ 

弁差圧 　P　MPaΔ 弁差圧 　P　MPaΔ 

L/min

制
御
流
量
 

L/min

制
御
流
量
 

L/min

制
御
流
量
 

★ ★ ★ 

SOL.a

P T

SOL.b

A

SOL.a

P T

SOL.b

A B

★
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H
（0±25％V）
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シ リ ー ズ 番 号

ELDFG：
高応答形
比例電磁式方向・流量制御弁
（サブプレート取付形）

■ モデル番号の構成

ELDFG

大きさの呼び

－01

定格流量
L/min

01

03

10

10

10：10
20：20
35：35

40：40
80：80

－35

スプール形式

XY：
メータイン・
メータアウト

（ゼロラップ）

－3C2

制御方向

－XY －10

デザイン番号

■ 付 属 品
● 取付ボルト

モ デ ル 番 号 取 付 ボ ル ト

六角穴付ボルト：M5×45L

六角穴付ボルト：M6×30L

個　数

4個

4個

取付ボルト締付トルク
Nm

25 MPa以下：5～7
25 MPa以上：6～7

12～15

ELDFG－01

ELDFG－03

3C2 3C40 3C2P

■ サブプレート

弁モデル番号

DSGM－01－31

DSGM－01X－31

DSGM－01Y－31

DSGM－03－40

DSGM－03X－40

DSGM－03Y－40

ELDFG－01

ELDFG－03

1／8
1／4
3／8
3／8
1／2
3／4

0.8

3

4.7

サブプレート
モデル番号

接続口径
Rc（旧表示PT）

質　量
kg

275

289

寸法図掲載ページ

■ 専用パワー増幅器
安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用く
ださい。（詳細は588ページ参照）

モデル番号 パワー増幅器モデル番号

AMN－L－01－1－10

AMN－L－01－3－2P－10

AMB－EL－03－1－10

AMB－EL－03－2P－1－10

ELDFG－01－※－3C23C40
ELDFG－01－※－3C2P

ELDFG－03－※－3C23C40
ELDFG－03－※－3C2P

■ 使用上の注意

●配管の際はタンクポート“T”に常に作動油が満されるように配
慮してください。なお、背圧をかけるために、クラッキング圧
力が0.04 MPa程度のチェック弁を設けることを推奨いたしま
す。また、タンクポート配管は他の管路と接続せず、直接油タ
ンクに接続してください。そのため管の末端は必ず油中に入れ
てください。

●サブプレートをご使用の場合は上記モデル番号にてご注文ください。
なお、サブプレートをご使用にならない場合は弁取付面を6－S程度に仕上げてください。
●サブプレートは電磁切換弁用を共用しております。寸法図は上表に記載の該当するペ
ージをご参照ください。
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シリーズ
高応答形比例電磁式方向・流量制御弁

取付面：ISO 4401-AC-05-4-Aに準拠

取付面：ISO 4401-AB-03-4-Aに準拠ELDFG－01－※－※－XY－10

UKEN Y

タンクポート“TA” 

タンクポート“TB” 
ポート用Oリング（P,T,A,Bポート） 
AS568-014（NBR,Hs 90）……5個 

3:アース端子 

3:COM
1:SIG

1,2:電源端子 

2:CAR

シリンダポート“A” 

エアベント 
 六角穴二面幅  2.5

4-φ7穴 
φ10.5ざぐり 

圧力ポート“P” 

54

シリンダポート“B” 

DINコネクタの向きは90°おきに 
任意に変えることができます。 

2-エアベント 
六角穴二面幅  3

φ
5646

取付面（Oリング付） 

ケーブル取出口 
適用ケーブル外径 :φ8～φ10 
結線部断面積：0.75～1.5 mm2

ケーブル取出口 
　適用ケーブル外径 :φ4.5～φ7 
　結線部断面積：0.5～0.75 mm2

192

365

86

44

21

16

173

91138.137

39

SOL b SOL a

37

手動操作用ピン 
φ6穴 

27.5

70

12
072

36

★ 

★ 

ELDFG－03－※－※－XY－10

40.5

32
.5

31
0.
75

4-φ5.5穴 
φ9.5ざぐり 

3：アース端子 1,2：電源端子 

3：COM
2：CAR

1：SIG

タンクポート“T” 
ポート用Oリング（P,T,A,Bポート） 
JIS B 2401-1B-P9……4個 

シリンダポート“B” 

シリンダポート“A” 

圧力ポート“P” 

エアベント 
六角穴二面幅 2.5

2×3-エアベント 
六角穴二面幅 3

向きは90°おきに変える 
ことができます。 

取付面 
（ Oリング付） 

148.5 186.5

65

335

11

82 133 37

39 39

44

48

27.5

95

58
25

ケーブル取出口 
適用ケーブル 
外径：φ8～φ10 
結線部断面積：0.75～1.5 mm2

手動操作用ピン 
φ6穴 

38

ケーブル取出口 
適用ケーブル外径 :φ4.5～φ7 
結線部断面積：0.5～0.75 mm2

★タンクポート“T”2箇
所のうち、標準サブ
プレートでは左側を
用いていますが、い
ずれを用いても差支
えありません。

注）弁取付面は共用するサブプレートの寸法図（275ページ）をご参照ください。

注）弁取付面は共用するサブプレートの寸法図（289ページ）をご参照ください。
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■ 入力電圧－流量特性 

■ 入力電圧－スプール変位特性 

  

  

－10

－20

－30

－40

40

30

20

10

0－4－8－10
4 8 10

流
　
量 

L/min

流
　
量 

L/min

流
　
量 

L/min

流
　
量 

L/min

入力電圧　VDC

入力電圧　VDC

入力電圧　VDC

入力電圧　VDC

35 L/min

35 L/min
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ELDFGｰ03ｰ※ｰ3C2/3C40ｰXYｰ10

弁差圧：1.2 MPa　粘度：30 mm2/s
ELDFGｰ01ｰ※ｰ3C2/3C40ｰXYｰ10

弁差圧：1.2 MPa　粘度：30 mm2/s
ELDFGｰ01ｰ※ｰ3C2PｰXYｰ10

弁差圧：1.5 MPa　粘度：30 mm2/s

ELDFGｰ03ｰ※ｰ3C2/3C40ｰXYｰ10

弁差圧：1.5 MPa　粘度：30 mm2/s

ELDFGｰ03ｰ※ｰ3C2PｰXYｰ10
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40 L/min

40 L/min
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ELDFGｰ01ｰ35ｰ3C2/3C40 ELDFGｰ01ｰ35ｰ3C2P

供給圧力：2 MPa 
流量：35 L/min

供給圧力：2 MPa 
流量：35 L/min

ELDFGｰ03ｰ80ｰ3C2/3C40

供給圧力：4 MPa 
流量：80 L/min

ELDFGｰ03ｰ80ｰ3C2P

供給圧力：4 MPa 
流量：80 L/min
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20ms
0

0
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0

0
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2
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0
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0

0

ELDFG－01－35－3C2/3C40/3C2P

入力電圧：0±25％Ｖ 
供給圧力：14 MPa 
粘　　度：30 mm2/s
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2 5 7 10 20 5070100
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■ 周波数応答特性 

■ ステップ応答特性（例）　　　　粘度：30 mm2/s

本特性は弁単体で計測したものです。したがって、それぞれの使用回路により特性が異なります。 

ゲイン 

位相 

ゲイン 

位相 

ゲイン 

位相 
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パイロット操作比例電磁式方向・流量制御弁
Pilot Operated Type Directional and Flow Control Valves

JIS油圧図記号

内部パイロット 
外部ドレン形 

外部パイロット 
外部ドレン形 

外部パイロット 
内部ドレン形 

内部パイロット 
内部ドレン形 

P T Y

a b

A B B

TP

a

A

b

B

TP

a

A

b

B

TP

a

A

b

Y X X

定 格 流 量
弁差圧：1 MPa

最 高 使 用 圧 力

戻 り 側 耐 圧 力

（ 外 部ドレン形 ）

戻り側耐圧力（内部ドレン形）

パイロット弁供給圧力

パ イロット流 量

内 部 漏 れ

ス テ ッ プ 応 答

周 波 数 特 性

防 塵 ・ 防 水 性

使 用 周 囲 温 度

主 弁 ス プ ー ル

主弁スプール定格変位

主弁スプール受圧面積

ソレノイド仕様

質 量

★1

★2

★3

★4

Ps＝14 MPa, Pp＝14 MPa

（0 100％）Pp＝14 MPa

（±25％,－90°位相遅れ）Pp＝14 MPa

280

35

Tポート：31.5

Yポート：21

1.5～31.5

16 L/min以上

3C2：3 L/min以下
3C2P：10 L/min以下

13 ms

46 Hz

3C2：中立オーバーラップ
3C2P：中立ゼロラップ

±5 mm

7.1

10

L/min

MPa

MPa

MPa

MPa

cm2

電　　　流

コイル抵抗

kg

21

IP64相当

－15～＋60 ℃

最大 2.5 A

3.9Ω(at 20 ℃)

350：350
500：500
350：35
500：31.5

350
Tポート：35
Yポート：21
500
Tポート：25
Yポート：21

1.5～31.5
350：16 L/min以上
500：19 L/min以上
3C40：4 L/min以下

350：15 ms
500：18 ms
350：66 Hz
500：39 Hz

3C40：中立A, B, T接続

350：±5 mm
500：±7 mm

8

350：18
500：19

ELDFHG－04－280
－※－XY－※※－10

ELDFHG－06－350500
－※－XY－※※－10

★1.戻り圧力は実際に使用される供給圧力以下でご使用ください。
★2.パイロット弁の供給圧力は1.5～31.5 MPaの範囲で、かつ実際に使用される主弁供給

圧力の60％以上でご使用ください。
★3.パイロット流量は、パイロット圧力14 MPaとし上記ステップ応答特性の値により算

出してあります。
★4.メインスプールとパイロットスプールからの漏れ量の合計量です。

■ 仕　　様

モデル番号

項　目

シ リ ー ズ 番 号

ELDFHG：
高応答形
比例電磁式方向・流量制御弁
（サブプレート取付形）

■ モデル番号の構成

ELDFHG

大きさ
の呼び

－04

定格流量
L/min

04

06

10

10

280

350：350
500：500

－280

スプール形式

XY：
メータイン・
メータアウト

－3C2P

制御方向

－XY

E：
外部パイロット

無記号：
内部パイロット

パイロット形式

－E

T：
内部ドレン

無記号：
外部ドレン

ドレン形式

－T －10

デザイン
番　　号

3C2

3C2P

3C40

（ゼロラップ）
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■ 付 属 品
● 取付ボルト

モ デ ル 番 号 取 付 ボ ル ト

六角穴付ボルト：M10×60L
六角穴付ボルト：M6×55L

六角穴付ボルト：M12×85L

個　数

4個
2個

6個

ELDFHG－04

ELDFHG－06

■ 専用パワー増幅器
安定した性能を得るために油研製専用パワー増幅器をご使用く
ださい。（詳細は588ページ参照）

モデル番号 パワー増幅器モデル番号

AMB－EL－04－2－10

AMB－EL－04－2P－2－10

AMB－EL－06－3－10

AMB－EL－06－2P－3－10

AMB－EL－06－4－10

AMB－EL－06－2P－4－10

ELDFHG－04－280－3C23C40
ELDFHG－04－280－3C2P

ELDFHG－06－350－3C23C40
ELDFHG－06－350－3C2P

ELDFHG－06－500－3C23C40
ELDFHG－06－500－3C2P

ELDFHG－04－280－※－XY－※※－10

R

50

341

77 101.6

34

91 69
.9

10
.5

35

130

13.5

13
6

45 46 38

82

20
6

4

19
4

18
0

2-φ6.4穴 
φ11ざぐり 

4-φ10.5穴 
φ17.5ざぐり 

3：アース端子 

1,2：電源端子 

ドレンポート“Y” 

タンクポート“T” 圧力ポート“P” 

パイロットポート“X” 

シリンダポート“B” 

シリンダポート“A” 

DINコネクタの向きは 
90°おきに任意に変える 
　ことができます。 

1：SIG.

1：SIG.

エアベント 
六角穴二面幅 2.5

パイロットスプール用位置センサ 

3－エアベント（両側） 
六角穴二面幅 3

メインスプール用位置センサ 

取付面 
（ Oリング付） 

2-φ3位置決めピン 

ケーブル取出口 
適用ケーブル： 
　外径φ8～φ10 
結線部断面積： 
　0.75～1.5 mm2

ケーブル取出口 
適用ケーブル： 
　外径φ4.5～φ7 
結線部断面積： 
　0.5～0.75 mm2

3:COM 2:CAR.

3:CAR 2:COM

注）弁取付面寸法図は570ページをご参照ください。

●ポート用Oリングサイズ
・P, T, A, Bポート：JIS B 2401－1B－P22
・X, Yポート：AS 568－012（NBR, Hs90）
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ELDFHG－06－※－※－XY－※※－10

●ELDFHG－04

●ELDFHG－06

SOL a SOL b

16
2

タンクポート“T” 

パイロットポート“X” 

シリンダポート“A” 

シリンダポート“B” 

圧力ポート“P” ドレンポート“Y” 

6-φ13.5穴 
φ20ざぐり深 1

ケーブル取出口 
　適用ケーブル ： 
　　外径φ8～φ10 
　結線部断面積 ： 
　　0.75～1.5 mm2

ケーブル取出口 
適用ケーブル:外径φ4.5～φ7 
結線部断面積 0.5～0.75 mm2

500：375
350：371

2-φ6位置決めピン 

取付面 
Oリング付 

64

エアベント 
六角穴二面幅  2.5

3－エアベント（両側） 
六角穴二面幅  3

メインスプール用位置センサ 

3:CAR. 2:COM

1:SIG.

パイロットスプール用位置センサ 

1, 2 : 電源端子 
3 : アース端子 

11
8

92
.1

46

13

77

53.2

130.255

3:COM 2:CAR.

1:SIG.

DINコネクタの向きは90°おきに 
任意に変えることができます。 

96

20
6 22
0 23
2

6

52

11.5

156

2-φ7穴 深 8 
（位置決めピン用） 

29.5

100.8

19
.1

74
.692
.1

X A

T P

130.2

53.2

29.4

112.7

94.5

77

ELDFHG-06-350 : 4-φ27穴 
ELDFHG-06-500 : 4-φ32穴 
（P, T, A, B, ポート） 

B

Y

73
.1 96
.9

6-M12ねじ深 24

4-φ11穴 
（X, Y ポート） 

17.5

17
.5

弁取付面寸法
下図に示す取付面をご用意ください。
なお、取付面は6－S程度に仕上げてください。

101.6

76.7

50

34

18.3

65.8

88.1

57
.1

71
.4

69
.8 55
.6

1614
.2
1.
6

2-φ6穴 
（X,Y ポート） 

2-φ3.6穴深 5 
（位置決めピン用） 

4-φ20穴 
（P,T,A,B ポート） 

2-M6ねじ深 12 4-M10ねじ深 17

●ポート用Oリングサイズ
・P, T, B, Aポート：
AS 568－123（NBR, Hs90）…350 L/min形
AS 568－126（NBR, Hs90）…500 L/min形

・X, Yポート：JIS B 2401－1B－P14



571

シリーズ

シリーズ
高応答形比例電磁式方向・流量制御弁

400 

300 

200 

100

L/min

流
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L/min

流
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L/min

流
　
量 

L/min

流
　
量 

ELDFHG－04

■ 入力電圧－流量特性 弁差圧：1 MPa　　　　粘度：30 mm2/s

粘度：30 mm2/s

粘度：30 mm2/s

入力電圧　VDC

入力電圧　VDC
－12－10 －8 －6 －4 －2

0 2 6 8 10 124
入力電圧　VDC

入力電圧　VDC
－12－10 －8 －6 －4 －2

0 2 6 8 10 124

ELDFHG－06

TP

A B
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200

ELDFHG－06

負荷圧力差　MPa
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35 30 25 20 15 10 5 0

L/min

負
荷
流
量 

ELDFHG－06－500

ELDFHG－06－350

負荷圧力差　MPa
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■ 負荷流量特性 

0

0

0

0
入力電圧 

弁ストローク 

＋100％ 

＋100％ 

10ms

0

0

0

0
入力電圧 

弁ストローク 

－100％ 

－100％ 

10ms

0

0

0

0
入力電圧 

弁ストローク 弁ストローク 

＋100％ 

＋100％ 

10ms

0

0

0

0
入力電圧 ＋100％ 

＋100％ 

10ms

0

0

0

0入力電圧 

弁ストローク 

弁ストローク 

－100％ 

－100％ 

10ms

0入力電圧 －100％ 

■ ステップ応答特性 

－100％ 

10ms

0

0

0

－100 

－200 

－300 

－400

A B

P T

A B

P T

A B

P T

A B

P T

A B

P T

A B

P T

A B

P T

－200 
  
－400 
  
－600 
－700

500 L/min

350 L/min

500 L/min

350 L/min

ELDFHG－04 ELDFHG－06－350 ELDFHG－06－500

■ 周波数応答特性 入力信号：0±25％　油圧回路：A, Bポート閉 
供給圧力：14 MPa 　パイロット圧力：14 MPa 
粘度：30 mm2/s

ELDFHG－06－500

位相 

ゲイン ゲイン 
ゲイン 

ELDFHG－06－350

位相 

周波数　（Hz） 
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パワー増幅器
Power Amplifiers For Proportional Electro-Hydraulic Control Valves

比例電磁式制御弁を駆動するための専用増幅器として使用します。
形式としては下記のものを用意しております。

可変抵抗器 

増幅器 制御弁 

機 能 形 式 モ デ ル 番 号 駆動対象制御弁 機　　　　　　　能

直 流 入 力 形

直流入力フィードバック形

加 減 速 信 号 形

直 流 入 力 形

（直流電源用DC 24 V）

マイナーフィードバック付

直 流 入 力 形

シ ョ ッ ク レ ス 形

AME－D－10－※－20

AME－D－40－※－40

AME－D2－1010－※－11

SK1022－※－※－11

AME－DF－S－※－22

AME－T－S－※－22

SK1015－11

AMN－D－10

AMN－W－10

SK1091－D24－10

SK1115－※－10

AMN－L－01－※－※－10

AMB－EL－※－※－※－10

AMN－G－10

圧力制御弁

10Ωシリーズ流量制御弁

40Ωシリーズ流量制御弁

圧力制御弁

10Ωシリーズ流量制御弁

圧力制御弁
10Ωシリーズ流量制御弁

40Ωシリーズ流量制御弁

40Ωシリーズ流量制御弁

圧力制御弁

10Ωシリーズ流量制御弁

方向・流量制御弁

10Ωシリーズ流量制御弁

方向・流量制御弁

方向・流量制御弁

増幅器に直流電圧（0～10 V）の指令を与えることによ
り、その電圧に比例した電流が制御弁のソレノイドに
流れ、圧力や流量を制御します。
0～10 Vの指令電圧を作る外部設定器と直流電源（ま
たは関数発生器）が必要ですが、外部設定用可変抵抗
器1個であれば増幅器内部電源を利用できます。

基本的には直流入力形の機能にフィードバック演算
部が付加されたものです。高精度制御用で、圧力や流
量を電気信号に変換し、フィードバックする場合に使
用します。

加減速信号発生部と直流入力形の機能が内蔵されて
います。圧力や流量を加減速パターンで制御する場合
に使用し、指令信号はリレー接点、リミットスイッチ、
タイマー接点などで与えます。

直流電源（24 V）で動作する増幅器です。
増幅器に直流電圧の指令を与えることにより、その
電圧に比例した電流が制御弁のソレノイドに流れ、
圧力や流量を制御します。
指令電圧を作る外部設定器と直流電源（または関数発
生器）が必要ですが、外部設定用可変抵抗器1個であれ
ば増幅器内部電源を利用できます。

SK1015は車両・建設機械などででも使用できます。

直流電源（24 V）で動作する増幅器です。
高応答、高精度制御用で、制御弁スプール変位を電気
信号に変換しフィードバックする場合に使用します。

SOL a側、SOL b側それぞれ、低速（LEVEL 1）→高速
（LEVEL 2）→低速（LEVEL 3）のショックレスパター
ンを出力します。また、Gシリーズ可変ショックレス
弁と同一の制御モードで、SOL a/bの接点信号を与
えるだけでショックのないスピードコントロールが
できます。

■ 使用上の注意

● 設置場所
設置の際は劣化の原因となる高温多湿を避け、振動やほこりの少ない場所を選んでください。また、パワー増幅器は半導体、ICで構成
されており、内部からの発熱がありますので、収納場所は密閉状態にしないでください。

● 入力信号線
入力信号はシールド電線を使用し、外部からのノイズが入らないようにしてください。

パワー増幅器

可変抵抗器 
1 kΩ 

増幅器 制御弁 
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パワー増幅器

10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器
Power Amplifiers For 10ΩSeries Control Valves

本器は10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁を駆動するため
に使用します。

シリーズ番号

AME

■ モデル番号の構成

AME

機 能 形 式

D：直流入力形

－D

負　荷

－10

電 源 電 圧

100：AC 100 V
200：AC 200 V10：10 Ω

－100

20

－20

デザイン
番　　号

シリーズ番号

SK1022：
フィードバック制御形

SK1015：
直流入力形（直流電源用）

SK1022

A：フィードバック電圧の
極性がマイナスの場合

B：フィードバック電圧の
極性がプラスの場合

機 能 形 式

－A

電 源 電 圧

100：AC 100 V
200：AC 200

/220 V

－100

11

11

－11

デザイン
番　　号 ■ 駆動対象制御弁

弁 名 称 弁モデル番号

EDG－01※
EBG－03
EBG－06
EBG－10
ERBG－06
ERBG－10

EFG 03
EFCG－06

（51デザイン）

EFBG－03
EFBG－06
EFBG－10

パイロットリリーフ弁

リリーフ弁

リリーフ付減圧弁

10Ωシリーズ
（チェック弁付）
流量調整弁

パワーセービング弁
（リリーフ弁付流量調整弁）

形 式

最 大 出 力 電 流

最 大 入 力 電 圧

フィードバック電圧

入力インピーダンス

最 大 ゲ イ ン

デ ィ ザ

温度ドリフト（最大）

電 源 電 圧

消費電力（最大）

設 置 場 所 温 度

外部設定用可変抵抗

質 量

AME－D－10－※－20

直流入力形

1 A（10Ωソレノイド）

DC＋10 V

―

10 kΩ

1 A/5 V

有（可変）

0.2 mA/℃

AC 100 V、AC 200 V（50/60 Hz）★

55 VA

0～50 ℃

1 kΩ

2.1 kg

直流入力
フィードバック形

1 A（10Ωソレノイド）

DC＋10 V

0～－10 V

50 kΩ

1 A/0.5 V

有（固定）

0.2 mA/℃

45 VA

0～50 ℃

1 kΩ

4.5 kg

SK1022－A－※－11

直流入力
フィードバック形

1 A（10Ωソレノイド）

DC＋10 V

0～＋10 V

50 kΩ

1 A/0.5 V

有（固定）

0.2 mA/℃

45 VA

0～50 ℃

1 kΩ

4.5 kg

SK1022－B－※－11

直流入力形

0.9 A（10Ωソレノイド）

DC＋10 V

―

50 kΩ

0.9 A/5 V

有（固定）

1 mA/℃

DC 22～30 V

25 W

0～50 ℃

10 kΩ

0.4 kg

SK1015－11

★使用電圧範囲：AC 100 V は AC 90～132 V、AC 200 V は AC 180～264 V

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

★

★バッテリ電源用ですのでDC 24 V でご使用ください。

AC 100 V、AC 200/220 V±10％（50/60 Hz）
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■ 使用上の注意

● 外部設定器の電源
1台に限り本器から供給することができます。
ただし、設定器のボリュームあるいはポテンショメータは1 kΩ(SK1015の場合は10 kΩ)のインピーダンスのものをご使用ください。

AME－D－10

GAINNULL

POWER

FBREP COM

POWER  AMPLIFIER

  0 2 4 6 8 10

F 1

14

13

F 2

COM

MFB

7

6

GDN

12

11

10

SOL

SOL

9

8

15V 5

4

3

COM

INPUT

2

1

18
9

19
9

105

125

240

260
120

17
8

電流計（出力電流表示） 

3－チェック端子 

電源表示灯 

電源スイッチ 

ゲイン調整 ★1

フィードバック調整 
★3リファレンス調整 

★4

零点調整 ★2

端子台（上表参照） 電源ヒューズ 
AC100 V : 2 A 
AC200/220 V: 1 A       

出力電流 
ヒューズ 
(2 A)22

4－φ4.5穴 

SK1022－AB

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

入力信号端子
入力信号端子

―
―

入力信号端子
内 部 電 源

IN
COM

COM
＋12V

1
2
3
4
5
6

端 子 名 称端子
番号

弁への出力端子

―
筺体接地（ケースアース）
供給電源
AC 100 V/200 V

SOL

G

7
8
9
10
11
12

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

入力信号端子
入力信号端子

フィードバック信号端子

フィードバック信号端子
―
―
―

REF
COM

F.B

COM

1
2

3

4
5
6
7

端 子 名 称端子
番号

弁への出力端子

設定器用電源
（1 kΩ負荷のとき10 V）
筺体接地（ケースアース）
供給電源
AC100 V, AC200 V：13,14
AC220 V：12,14

SOL

＋15V

G

8
9

10

11
12
13
14

★1.使用範囲の上限調整　　★3.フィードバック電圧比の調整
★2.使用範囲の下限調整　　★4.入力電圧比の調整

★1. 使用範囲の上限調整
★2. 使用範囲の下限調整

MAX

MIN
7

8

SOL

11

1

＋12V
DITHER

1210

電源 

2

6 220Ω 

1 kΩ 

MC－01
手動設定器 

【使用回路例】

MIN

DITHER

POWER

F

M O N I T O R
C U R R E N T

MAX

0.2

0.4

0.6

0.8

  0

POWER  AMP

1.0

3

7
SOL

8

COM

12V

5

6

4

12

AC

FG

11

10

9

COM

IN

2

1

18
9 19
9

70

80

170

185.525

17
8

76

電流計（出力電流表示） 

電源表示灯 

ディザ調整 

MAX調整 ★1

零点調整 ★2

電源ヒューズ 

4－φ4.5穴 

電源スイッチ 

端子台（上表参照） 

 

【使用回路例】

GAIN

NULL

8

9

SOL

13

電源 

1

手動設定器 

15V
DITHER

12

2

10 470Ω 
MC－01

14

REF

F.B3

4

11

圧力検出器 

1 kΩ 
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SK1015

【使用回路例】

●リード線色別一覧
①白……………DC 24 Vのプラス
②黒……………DC 24 Vのゼロ
③青……………
④青……………

ソレノイド（SOL）

⑤黄……………設定ボリューム用電源15 V（10 kΩ負荷のとき 10 V）
⑥赤……………入力信号
⑦黒……………ゼロ

黄 
設定器 

赤 

黒 

青 

青 
黒 白 

＋ SOL

DC24V

1 kΩ 

10 kΩ 

G
AIN

N
U
LL

1
2
3
4
5
6
7

120

100

75 85

3

45

ゲイン調整 
零点調整 

4－φ4穴 

リード線 
約200

注）本パワー増幅器には電源スイッチを設けていませんので、電源を接続すると直ちに動作状態となります。
したがって、外部に電源スイッチを設けてください。
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AMN－D 【使用回路例】

パワー増幅器

10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小形パワー増幅器
Power Amplifiers For 10ΩSeries Control Valves

10Ω比例ソレノイド用の小形・パワー増幅器です。供給電源はDC24Vで、新回路
方式により発熱が従来より抑えられています。

● 端子台詳細

端 子 名 称端子番号

供 給 電 源
供 給 電 源
筐 体 設 置（ケースアース）
内 部 電 源
入力信号端子
入力信号端子

弁への出力端子

＋24V
0V
G

＋12V
IN

COM

SOL

1
2
3
4
5
6
7
8

■ 駆動対象制御弁

弁 名 称 弁モデル番号

EDG－01※
EBG－03
EBG－06
EBG－10
ERBG－06
ERBG－10
EFG 03
EFCG－06

（51デザイン）

EFBG－03
EFBG－06
EFBG－10

パイロットリリーフ弁

リリーフ弁

リリーフ付減圧弁

10Ωシリーズ
（チェック弁付）流量調整弁

パワーセービング弁
（リリーフ弁付流量調整弁）

シリーズ番号

AMN

■ モデル番号の構成

AMN
機 能 形 式

D：直流入力形

－D

10

－10
デザイン番号

形 式

最 大 出 力 電 流

最 大 入 力 電 圧

入力インピーダンス

最 大 ゲ イ ン

デ ィ ザ

温度ドリフト（最大）

電 源 電 圧

消費電力（最大）

設 置 場 所 温 度

外部設定用可変抵抗

質 量

直流入力形

1 A（10 Ωソレノイド）

DC＋10 V

10 kΩ

1 A/5 V

有（内部可変）

0.2 mA/℃

DC 24 V（DC 20～30 V  含むリップル）

25 W

0～50 ℃

1 kΩ

0.2 kg

AMN－D－10

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

MIN

7

8

SOL

1
電源 

5

手動設定器 

＋12V

DITHER

23

6

4
MC－01

SPAN

1 kΩ 

1 2 3 4 5 6 7 8

POWER

MIN SPAN

  

9.5

30

50

60

90 10
0

零点調整 

スパン調整 

電源表示灯 
端子台 
(右表参照)

2－φ3.5穴 

■ 使用上の注意
● 外部設定器の電源
1台に限り本器から供給することができます。ただし、設定器
のボリュームあるいはポテンショメータは1 kΩのインピーダ
ンスのものをご使用ください。

● 電源スイッチ
本パワー増幅器には電源スイッチを設けていませんので、電
源を接続すると直ちに動作状態となります。したがって、外
部に電源スイッチを設けてください。
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40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器
Power Amplifiers For 40ΩSeries Flow Control Valves

本器は40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量調整弁を駆動するために使用します。

シリーズ番号

AME

■ モデル番号の構成

AME

機 能 形 式

D：直流入力形

－D

負　　　荷

－40

電 源 電 圧

100：AC 100 V
200：AC 200 V40：40 Ω

－100

40

－40

デザイン
番　　号

シリーズ番号

AME

AME

DF：
直流入力フィード
バック形

T：加減速信号形

機 能 形 式

－DF

取 付 形 式

－S

電 源 電 圧

100：
AC 100 V

200：
AC 200/220 V

S：
パネルマウント形

－100

22

22

－22

デザイン
番　　号 ■ 駆動対象制御弁

弁 名 称 弁モデル番号

EFG
EFCG－02、31デザイン

EFG
EFCG－03、26デザイン

EFG
EFCG－06、22デザイン

EFG
EFCG－10、11デザイン

40Ωシリーズ
（チェック弁付）
流 量 調 整 弁

形 式

最 大 出 力 電 流

最 大 入 力 電 圧

フィードバック電圧

入力インピーダンス

加 減 速 勾 配

最 大 ゲ イ ン

デ ィ ザ

温度ドリフト（最大）

電 源 電 圧

消費電力（最大）

設 置 場 所 温 度

外部設定用可変抵抗

質 量

AME－D－40－※－40

直流入力形

0.8 A（40Ωソレノイド）

DC＋10 V

―

10 kΩ

―

0.8 A/5 V

有（固定）

0.2 mA/℃

70 VA

0～50 ℃

1 kΩ

2.8 kg

直流入力フィードバック形

0.8 A（40Ωソレノイド）

DC＋10 V

0～－10 V

50 kΩ

―

0.8 A/0.5 V

有（固定）

0.2 mA/℃

90 VA

0～50 ℃

1 kΩ

4.5 kg

AME－DF－S－※－22

加減速信号形

0.8 A（40Ωソレノイド）

―

―

―

0.05～1 s/100 mA

―

有（固定）

0.2 mA/℃

90 VA

0～50 ℃

―

4.5 kg

AME－T－S－※－22

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

AC 100 V、AC 200/220 V±10％（50/60 Hz）
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■ 使用上の注意

● 外部設定器の電源
直流入力形（AME－D－40）、直流入力フィードバック形（AME－
DF－S）を使用する場合、外部設定器の電源は1台に限り本器か
ら供給することができます。ただし、設定器のボリュームある
いはポテンショメータは1 kΩのインピーダンスのものをご使用
ください。

AME－D－40

AME－DF－S

【使用回路例】 ● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

入力信号端子
入力信号端子

―

―
－5 V出力端子
マイナーフィードバック
端子

IN
COM

－5V
MFB
COM

1
2

3

4
5
6
7

端 子 名 称端子
番号

弁への出力端子

＋12 V出力端子

―
筺体接地（ケースアース）

供給電源端子

SOL

＋12V

FG
VAC
VAC

8
9

10

11
12
13
14

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

入力信号端子
入力信号端子

フィードバック信号端子

フィードバック信号端子
―
―
―

REF
COM

F.B

COM

1
2

3

4
5
6
7

端 子 名 称端子
番号

弁への出力端子

設定器用電源
（1 kΩ負荷のとき10 V）
筺体接地（ケースアース）
供給電源
AC 100 V, AC 200 V：13,14
AC 220 V：12,14

SOL

＋15V

G

8
9

10

11
12
13
14★1.使用範囲の上限調整

★2.使用範囲の下限調整
★3.フィードバック電圧比の調整
★4.入力電圧比の調整

★1.使用範囲の上限調整
★2.使用範囲の下限調整

2

10

1

手動設定器 

40ΩSOL8

12 1413

+12V

DITHER

SPAN

MIN

電源 

180 Ω 
MC-01

1kΩ 

90.1Ω 

WARNING警告 

FUSE

14

12
13

POWER
OFF

ON

MIN

11
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

SPAN

POWER AMPLIFIER
MODEL

MFG No.FUSE
■ 

電源ヒューズ 
AC 100 V : 3 A 
AC 200 V: 1.5 A

2-φ4.5穴 

14
0

15
3

16
5

115

152

140

70

4.5 4.5

★2

端子台 
（上表参照） 

零点調整 

★1スパン調整 

電源スイッチ 

電源表示灯 

電流計（出力電流表示） 

GAIN

NULL

8

9

SOL

13

電源 

1

手動設定器 

15V
DITHER

12

2

10 Ω 470
MC－01

14

REF

F.B3

4

11

検出器 

Ω 1 k

【使用回路例】

GAINNULL

POWER

FBREP COM

POWER  AMPLIFIER

  0 2 4 6 8 10

F 1

0V

220V

14

13

F 2

7

6

220V

+15V

G

12

11

10

SOL
9

8

COM

F.B

5

4

3

COM

REF

2

1

 

出力電流 
ヒューズ 
(1.5 A)

105

125

240

26022
120

17
8

端子台（上表参照） 

★1

★3

★4

★2

18
9

19
9

電源ヒューズ 
AC 100 V : 3 A 
AC 200/220 V: 1.5 A       リファレンス  

調整 

零点調整 

電源スイッチ 

4－φ4.5穴 

フィードバック 
調整 

ゲイン調整 

電源表示灯 

電流計（出力電流表示） 

3－チェック端子 
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AME－T－S

【使用回路例】

【出力電流パターン】

【入力電流－流量特性】

【流量パターン】

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

入力指令接点
入力指令接点
入力指令接点
入力指令接点

―
―
―

CR1
CR2
CR3
CR4

1
2
3
4
5
6
7

端 子 名 称端子
番号

弁への出力端子

入力指令接点共通端子
筺体接地（ケースアース）
供給電源
AC 100 V, AC 200 V：13,14
AC 220 V：12,14

SOL

CR.COM
G

8
9
10
11
12
13
14

注）1. CR1～CR4は増幅器内のリレー番号です。
CH1とCH2のパターンは同時に出力できません。
また途中から他のパターンに移ることもできません。
2. MAX、MIN、UP、DOWNなどの記号は増幅器の調整ボリ
ュームを示します。

■ 加減速時間の計算方法例

流量制御弁：EFG－02－30を使用し、5 L/minと25 L/minの間で
加減速をさせたいが、加減速時間の調整可能範囲の最小と最
大はそれぞれ何秒になるか？
（答）EFG－02－30の入力電流－流量特性（右図参照）から

流量5 L/minのときの入力電流は約300 mA
流量25 L/minのときの入力電流は約520 mA
その差は520－300＝220 mAになる。
パワー増幅器の加減速勾配は0.05～1 s/100 mA（100 mA
変化させるときの最小時間は0.05 s、最大は1 sということ）
である。
したがって調整可能な最小時間は

220 mA
100 mA 

×0.05 s＝0.11 s

調整可能な最大時間は
220 mA
100 mA 

×1 s＝2.2 s

以上の結果から右図のように5 L/minと25 L/minの間で加減
速させるときの調整可能な最小時間と最大時間は0.11～2.2 s
となる。

電流 

端子1と10短絡 
端子2と10短絡 
端子3と10短絡 
端子4と10短絡 

CH1 
（チャンネル 1） 
 

CH2 
（チャンネル 2） 
 

時間 

DOWN.2

MIN.2

MAX.2
UP.2

MAX.1
UP.1

NULL MIN.1

CR1.ON
CR2.ON

DOWN.1

CR3.ON

CR4.ON

EFGｰ02
30 

25 

20 

15 

10 

5 

 
0 200 400 600

入力電流　mA

流
　
　
量 

L/min

流
　
量 

L/min

25 L/min

5 L/min
0

時　間  s

最小 0.11s 最小 0.11s

最大 2.2s 最大 2.2s

DITHER

9

8 SOL

14
電源 
1312

CH1

CH2

CR1

CR2
CR3

CR4

1
2
3
4
10リミット 

スイッチ 
シーケンス 
保持回路 

 

DOWN1UP1

POWER

POWER  AMPLIFIER

  0 2 4 6 8 10

F 1

0V

220V

14

13

F 2

7

6

220V

+15V

G

12

11

10

SOL
9

8

COM

F.B

5

4

3

COM

REF

2

1

DOWN2UP2

NULL

MAX2 MIN2MIN1MAX1

CH1 CH2

18
9

19
9

105

125

240

26022
120

17
8

端子台（上表参照） 

チャンネル表示灯 
(CH1)

CH1調整 

電源スイッチ 

4－φ4.5穴 
電源表示灯 

電流計（出力電流表示） 

チャンネル表示灯 
(CH2)

CH2調整 

零点調整 出力電流 
ヒューズ 
(1.5 A)

電源ヒューズ 
AC 100 V : 3 A 
AC 200/220 V: 1.5 A
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消 費 電 力

70 VA

新

90 VA

旧

■ 旧製品と互換性について

● 仕様
消費電力が新旧で異なります。
なお、その他の仕様に変更はありません。

● 取付の互換性
取付の互換性はありません。

AME－D－S－※－32

AME－D－40－※－40

WARNING警告 

FUSE

14

12
13

POWER
OFF

ON

MIN

11
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

SPAN

POWER AMPLIFIER
MODEL

MFG No.FUSE
■ 

2-φ4.5穴 

15
3

16
5

115

152

70

4.5 4.5電源ヒューズ 

端子台 

零点調整 

スパン調整 

電源スイッチ 

電源表示灯 

電流計（出力電流表示） 

AC 100 V : 3 A 
AC 200 V: 1.5 A

POWER

GAINNULL

POWER  AMPLIFIER

  0 2 4 6 8 10

F 1

0V

220V

14

13

F 2

7

6

220V

+15V

G

12

11

10

SOL
9

8

COM

F.B

5

4

3

COM

REF

2

1

105

125

240

26022

120

17
8

18
9

19
9

零点調整 

電源スイッチ 

4－φ4.5穴 

電源表示灯 

ゲイン調整 

電流計（出力電流表示） 

出力電流 
ヒューズ 
(1.5 A)

端子台 

電源ヒューズ 
AC 100 V : 3 A 
AC 200/220 V: 1.5 A 
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10Ωｰ10Ωシリーズパワーセービング弁用パワー増幅器
Power Amplifiers For 10Ωｰ10ΩSeries Flow Control and Relief Valves

本器は負荷10Ωソレノイド2台を同時あるいは別々に駆動することができ、その対象
が圧力系および流量系に別れていても同様に制御することができます。なお、前面パ
ネルの調整部の表示は　PRESS および　FLOW になっていますが、全く同一回路
になっていますので、圧力系および流量系の区別なく使用することができます｡

シリーズ番号

AME

■ モデル番号の構成

AME

機 能 形 式

D2：直流入力形
（圧力・流量制御）

－D2

負　荷

－1010

1010：10 Ω×2 11

－11

デザイン番号

■ 駆動対象制御弁

弁 名 称 弁モデル番号

EDG－01※

EBG－03,06,10

ERBG－06,10

EFG 03
EFCG－06

（51デザイン）

03
EFBG－06

10

パイロットリリーフ弁

リ リ ー フ 弁

リ リ ー フ 付 減 圧 弁

10Ωシリーズ
（チェック弁付）流量調整弁

10Ω－10Ωシリーズ
パワーセービング弁
（リリーフ弁付流量調整弁）

■ 駆動対象ピストンポンプ

ポンプ名称 ポンプモデル番号

A16
A22－※－R－04,32デザインA37
A56
A220－※－R－04,10デザイン

その他、上記機種の組合せ
および上記機種と定容量
形ベーンポンプを組合せ
た二連ポンプ

Aシリーズ
可変ピストン
ポンプ
比例電磁式
ロードセン
シング形

形 式

最 大 出 力 電 流

最 大 入 力 電 圧

入力インピーダンス

最 大 ゲ イ ン

デ ィ ザ

温度ドリフト（最大）

電 源 電 圧

消費電力（最大）

設 置 場 所 温 度

外部設定用可変抵抗

質 量

AME－D2－1010－11

直流入力形

1 A（10 Ωソレノイド）

DC＋10 V

10 kΩ

1 A/5 V

有（可変100～300 mA）

0.2 mA/℃

AC 100 V/200 V共用（50/60 Hz）

120 VA

0～50 ℃

1 kΩ

4.3 kg

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

■ 使用上の注意

●外部設定器の電源は2台に限り本器から供給することができます。
ただし、設定器のボリュームあるいはポテンショメータは1 kΩの
インピーダンスのものをご使用ください｡
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AME－D2－1010

【使用回路例】

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

供給電源

AC 85～264 V

筺体接地（ケースアース）

圧力制御弁への出力端子

電流計接続端子

流量制御弁への出力端子

電流計接続端子

－12 V OUT

共通端子

＋12 V OUT

共通端子

圧力側入力信号端子

流量側入力信号端子

＋12 V OUT

G

PR.SOL

FL.SOL

－12V

COM

＋12V

COM

PR.IN

FL.IN

＋12V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

パワー増幅器

SPAN

MIN

MIN

DITHER

DITHER

9

8

FL.
SOL

SPAN
6

5

PR.
SOL

321
電源 

17
16

14
15

4

流量設定器 

圧力設定器 

＋ 12V

AC200V

AC220V

1

2

3

S

F

U E

S

F

F1

FEU

F

S

F

U

F2 F3

F

POWER

GND

SOL

-
PR

A
+

SOL

-
FL

4

5

6

-12V

COM

+12V

7

8

9

IN

COM

PR

IN
FL

A
+ 10 +12V AME-D2-1010-200-10

POWER  AMPLIFIER

11

12

13

14

15

16

DITHER

SPAN

PRESS

MIN

17

FLOW

18
8

20
0

6

60 100

220

17
5

145

電源表示灯 

PRESS側ディザ振幅可変設定 

端子台(右上表参照） 

FLOW側出力ヒューズ 
(1.5 A)

PRESS側出力ヒューズ 
(1.5 A)  

電源スイッチ 

FLOW側 
ディザ振幅可変設定 

流量感度調整 
（流量幅可変設定） 

流量零点調整 
（最低流量設定） 

圧力感度調整 
（圧力幅可変設定） 

圧力零点調整 
（最低圧力設定） 

電源ヒューズ 
AC 100 V : 2 A 
AC 200 V : 1 A 



583

シリーズ

パワー増幅器

パ
ワ
ー
増
幅
器

H
SK1115－※－20

高性能
パワーセービング弁用パワー増幅器
Power Amplifiers For Flow Control and Relief Valves 

本器は高性能比例電磁式パワーセービング弁（ELFBG－03）を駆動するために使用し
ます。

形 式

最 大 出 力 電 流

最 大 入 力 電 流

入力インピーダンス

電 源 電 圧

センサモニタ出力

ア ラ ー ム 出 力

設 置 場 所 温 度

設 置 場 所 湿 度

質 量

SK1115－※－20

直流入力形

2.5 A

0～＋10 V

10 kΩ以上

DC 24 V(DC 20～30 V 含むリップル)

－0.5 V/1 mm st.

最大DC 30 V,10 mA

0～50 ℃

90 ％RH以下

0.3 kg

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

■ 駆動対象制御弁

弁 名 称 弁モデル番号

ELFBG－03高性能パワーセービング弁

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

供給電源
供給電源
供給電源
供給電源
筺体接地

出力端子
出力端子

CAPACITOR(＋)
＋24V
0V

CAPACITOR(－)
G

SOL(＋)
SOL(－)

＋IN
－IN
COM

SLOPE  Vcc
SLOPE OFF
CAR.
COM
SIG.
S.M

ALM(C)
ALM(E)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

端 子 名 称端子
番号

入力信号端子
入力信号端子
入力信号端子
スロープ機能ON/OFF端子
スロープ機能ON/OFF端子
LVDT用端子
LVDT用端子
LVDT用端子
センサモニタ出力
アラーム出力
アラーム出力

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

シリーズ
番　　号

SK1115

■ モデル番号の構成

SK1115

20

1：ELFBG－03
－125用

2：ELFBG－03
－170用

－1

補 償 区 分

－20

デザイン
番　　号

ROP WE

OM GF N
M DO LE

） （ V V0 G( )
p 2 4
1
+

2 3
－ 
4 5

5
. 0

C .a

SK1 11

00 -1 1

ｐ ａ Ｃ ． 

1- -

OLS
6 7 8 ９ 

02

Ｓ 

P

P

S

N LLU S OL

NAP S OL

NI+ -
V ni
NI C

L
cV
S
c

SC MO POL Ｅ Ｐ Ｏ Ｌ Ｓ 

O E
Ｆ Ｆ 

P
Ｏ 

E

TDVL
.RA OC M ． Ｓ Ｉ Ｇ 

β E ａ 
ｒ ｂ 
Ｃ 
ｅ 
ｂ 
ｋ 
ｅ 
ａ 
ｌ 

α E Ｏ 
Ｌ Ｓ 
Ｆ 
Ｏ Ｅ 
Ｆ 
Ｐ 

． 
AL

Ｍ ） Ｃ （ 
A MR

） Ｅ （ 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FUSE

80 5 30

11
5

90
5

90
2-φ3.5穴 

電源ヒューズ 

端子台 
（右表参照） 

端子台 
（右表参照） 

零点調整 

スパン調整 

スロープ調整 

スロープ機能 
OFF表示灯 

LVDT断線 
検出表示灯 

電源表示灯 

＋ － 

6

LVDT 
AMP

DITHER

NULL

SPAN

SLOPE

SLOPE OFF

Vin

ALARM

ALARM

SLOPEβ SLOPEα 

GAIN

G

15
16

17

5

8

9

7

3.15A

S.M
21

DC24V
3 4 18

24V
0V

20

19

12
11
10

13
14

＋ 12V

2
LVDT

31

SOL

SLOPEα SLOPEβ 
OPENSLOPEOFF(13PIN)

SLOPEVcc(14PIN)

HIGH 
SPEED SLOPEβ 

SHORT

+V

0
ｰV

0

入力電流 

流量 

■スロープ調整 ■NULL, SPAN調整

入力電流　V 入力電流　V

NULL 
トリマ調整 

SPAN 
トリマ調整 

流量 流量 

【使用回路例】

■ 使用上の注意
● 電源スイッチ
本パワー増幅器には電源スイッチを設けていませんので、電源を接続すると直ちに動
作状態となります。したがって、外部に電源スイッチを設けてください。
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ショックレス形
方向・流量制御弁用パワー増幅器
Power Amplifiers For Shockless Type Directional and Flow Control Valves 

本器はショックレス形比例電磁式方向・流量制御弁を駆動するために使用します。

シリーズ番号

AMN

■ モデル番号の構成

AMN

10

10

G：ショックレス形

W：直流入力形

－G

機 能 形 式

－10

デザイン番号

■ 駆動対象制御弁

弁 名 称 弁モデル番号

EDFG－01
ショックレス形
方向・流量制御弁

最 大 出 力 電 流

設 定 分 解 能

出 力 パ タ ー ン 数

シーケンス入力

最 大 入 力 電 圧

入 力 インピーダンス

最 大 ゲ イ ン

デ ィ ザ

ス ロ ー プ 調 整 範 囲

最 大 ス ロ ー プ 時 間

ディレー時間調整範囲

温 度 ド リ フ ト

電 源 電 圧

消 費 電 力

設 置 場 所 温 度

設 置 場 所 湿 度

質 量

0～99％：1％単位
SOL a：3パターン
SOL b：3パターン
10 mA/24 V

10～28 V

―

―

―

0～99％：最大スロープ時間

1～99 s

―

入力電流

電圧範囲

1.3 A（10Ωソレノイド）

有（可変）

0.2 mA/℃

DC 24 V（DC 20～30 V 含むリップル）

25 W

0～50 ℃

90 ％RH以下

0.2 kg

―

―

―

―
－10 V DC：SOL a
＋10 V DC：SOL b

10 kΩ
1.3 A/－5 V：SOL a
1.3 A/＋5 V：SOL b

―

―

0.1～3 s

AMN－G－10 AMN－W－10

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

パワー増幅器

■ 使用上の注意
● 外部設定器の電源
直流入力形（AMN－W）を使用する場合、外部設定器の電源は1台に限り本器から供給
することができます。
ただし、設定器のボリュームあるいはポテンショメータは2 kΩのインピーダンスのも
のをご使用ください。

● 電源スイッチ
本パワー増幅器には電源スイッチを設けていませんので、電源を接続すると直ちに動
作状態となります。したがって、外部に電源スイッチを設けてください。
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AMN－G－10

AMN－W－10

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

供給電源
供給電源
筺体接地
シーケンス入力信号
シーケンス入力信号
シーケンス入力信号

＋24V
OV
G

IN COM
SOL A
SOL B

シーケンス入力信号
シーケンス入力信号

SEL 1
SEL 2

SOLa

SOLb

1
2
3
4
5
6

端 子 名 称端子
番号

出力端子

出力端子

7
8
9
10
11
12

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

供給電源
供給電源
筺体接地
内部電源端子
内部電源端子

＋24V
OV
G

＋12V
－12V

入力信号端子
入力信号端子

IN
COM

SOLa

SOLb

1
2
3
4
5
6

端 子 名 称端子
番号

出力端子

出力端子

7
8
9
10
11
12

+

-

1
B

2
ES L
LOS

Ｏ Ｃ 
ES
Ｍ 
L

7
6

4
8

AOS L 5

V
V

+ -

3 FG
24V 0V

1 2

IN

V5

51
51

-
+
+

DC電源 

DC24V

PWN

CPU

DISPLAY

ROM

RAM A／D

9

10

11

12

SOL.a

SOL.b

Power Supply

Power 
Supply

シーケンス 
コントローラ 

Ｓ 
Ｓ 

2

Ｇ 

POWER SEQ. IN
24V
1 2

0V G
3

C
4

A
5

B
6

1
7
SELSOL
8

2

2

P

1

ROP EW A

ETI

M

M

I
A
L
E

M
M
S
L

N
X
PO
EV

1

LOS
9

a
10

3

.

E
L

Ｍ Ａ － Ｎ 

AD AT

3

S
11

bLO
12

－ ０ １ 

Ｌ Ｏ 
Ｌ Ｏ 
ａ 
ｂ 

50 5

5
90

11
5

2-φ3.5穴 
60

30

端子台（上表参照） 

端子台（上表参照） 

項目表示 データ表示 

ポイント表示 

データ設定用 
押しボタン 

D

LDE YA N

N

LE AY

SPA

SPA

b

a

bMIN

aMIN

HDIT ER

9

11

12

10

SOLa

SOLb5

8

7

4

手動設定器 
MC－02

電源 

1

V

V

G

- 1 2

+1 2

V2 4 0

2

V

2 kΩ 

MFG NO.

24V

1

MODEL

2
0V +12V

3
G

4 65
-12V

7
IN

SPAN a

MIN a

AMN-W-10

SOL a

SOL a

9 01

SPAN b

MIN b

POWER

DELAY

1
SOL b

SOL b

11 2

COM

8

端子台 
（上表参照） 

50 5

5
90

11
5

2-φ3.5穴 60
30

端子台（上表参照） 

電源表示灯 

零点調整 

ディレー調整 

スパン調整 

SOL a, b 
出力電源表示灯 

SOL b 

SOL a 

0 出力電流 

SOL  B
SOL  A
SEL  1
SEL  2

信号入力 

2

3
1

1
2

3

OFF

ON

ON
ON

ON
ON

ON

OFF

SOL b

SOL a

0

0

+V

ｰV

出力電流 

入力電圧 

DELAY
DELAY

DELAY
DELAY

【使用回路例】

【使用回路例】
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方向・流量制御弁用パワー増幅器
Power Amplifiers For Directional and Flow Control Valves

本器は比例電磁式方向・流量制御弁を駆動するために使用します。

シリーズ番号

SK1091

■ モデル番号の構成

SK1091

10D24：DC 24 V

－D24

電 源 電 圧

－10

デザイン番号

■ 駆動対象制御弁

弁 名 称 弁モデル番号

03
EDFHG－04

06
方向・流量制御弁

最 大 出 力 電 流

最 大 入 力 電 圧

入力インピーダンス

最 大 ゲ イ ン

デ ィ ザ

ディレー時間調整範囲

温度ドリフト（最大）

供 給 電 源 電 圧

使 用 電 源 容 量

消費電力（最大）

設 置 場 所 温 度

設 置 場 所 湿 度

外部設定用可変抵抗

質 量

SK1091－D24－10

1 A（10Ωソレノイド）
SOL a 側：DC－10 V
SOL b 側：DC＋10 V

10 kΩ

1 A/±5 V

有（可変）

0.15～3 s

0.2 mA/℃
DC 24 V

（DC 21～28 V リップル含む）
1.5 A以上

25 W

0～50 ℃

90 ％RH以下（結露なきこと）

2 kΩ

1.0 kg

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

■ 使用上の注意

● 外部設定器の電源
1台に限り本器から供給することができます｡
ただし、設定器のボリュームあるいはポテンショメータは2 kΩのインピーダンスのも
のをご使用ください｡

● 電源スイッチ
本パワー増幅器には電源スイッチを設けていませんので、電源を接続すると直ちに動作
状態となります。したがって、外部に電源スイッチを設けてください｡

パワー増幅器
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シリーズ

パワー増幅器

パ
ワ
ー
増
幅
器

H

SK1091－D24－10

【使用回路例】 【入出力特性】

【DELAY機能】
● 端子台詳細

端 子 名 称端子番号

入力信号端子
入力信号端子

電圧出力
電圧出力
電圧出力

弁への出力端子

弁への出力端子

供給電源
供給電源
筺体接地（ケースアース）

IN
COM

＋12V
COM
－12V

SOLa

SOLb

24V
0V
FG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

出
力
電
流
 （A） 

SOL b 側 SOL a 側 

SPAN a SPAN b

MIN a MIN b

ｰV ＋V約±0.1V 設定入力電圧 

＋V

設定入力 0

出力電流 0

ｰV

UP b

DOWN b DOWN a

UP a

SOLa

手動設定器 

＋ 12V4

UPa

＋ 12V

1

6

5

14

UPb

DELAY

MINa
DOWNa

DOWNb MINb

13
電源 

12

24V 0V

SPANa

SPANb DITHER

SOLb

8

9

10

11

MC－02

Ω 2 k

10
11

12
13

14

DITHER

SPAN b

MIN b

MIN a

1
2

3
4

5
6

7
8

9

SPAN a

DOWN b

UP b

DOWN a

UP a

SOL a

SOL b

POWER

16
6

18
0

15
0

6

48

10010

通電表示灯 

スパン調整 

不感帯調整 

ディザ調整 

SOL a,b 
出力電流表示灯 

端子台 
(上表参照)

SOL b 側 
ディレー時間調整 

SOL a 側 
ディレー時間調整 
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高応答形
方向・流量制御弁用パワー増幅器
High Response Type Power Amplifiers For Directional and Flow Control Valves

本増幅器は、高応答形比例電磁式方向・流量制御弁を駆動するた
めに使用されます。
機種は、コンパクトサイズのAMN－L形とユーロカードタイプの
AMB－EL形の2シリーズを用意しています。なお、AMB－EL形の
ユーロカードサイズは、シングルハイト3U形（100×160 mm）を
採用しています。

入力インピーダンス

スロープオフ入力

スロープ調整範囲

センサモニタ電圧

ア ラ ー ム 出 力

電 源 電 圧

消 費 電 力

設 置 場 所 温 度

設 置 場 所 湿 度

接 続 コ ネ ク タ

質 量

AMN－L－01－1

2.5 A
（3.9 Ωソレノイド）

2.5 A
（3.9 Ωソレノイド）

3.0 A
（3 Ωソレノイド）

2.5 A
（3.9 Ωソレノイド）

＋10 V DC～－10 V DC
（P→B→A→T）（P→A→B→T）

±10 V/±5 V

10 kΩ以上 100 kΩ（シングルエンド時 50 kΩ）

±1.5 V/±3 mm st. ±10 V/定格ストローク

オープンコレクタ（最大DC 30V, 10 mA） オープンコレクタ（最大DC 30V, 10 mA）

DC 24 V（DC 20～30 V含むリップル） DC 21～28 V

75 W 30 W 40 W 30 W

0～50 ℃ 0～50 ℃

― DIN 41612－F32

300 g 300 g 280 g 280 g 340 g 340 g 

90 ％ RH以下
（ただし、結露なきこと）

85 ％ RH以下
（ただし、結露なきこと）

無電圧接点 ―

―0.03～5 s 0.05～5 s（AMB－EL－※－2Pはスロープなし）

4～28 V

AMN－L－01－3－2P AMB－EL－01 AMB－EL－03 AMB－EL－04 AMB－EL－06

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

■ 駆動対象制御弁

増幅器モデル番号 高応答形方向・流量制御弁モデル番号

シリーズ番号

AMN

■ モデル番号の構成
●AMN-L形

AMN

10
L：マイナーフィードバック付
直流入力方向・流量制御形

－L

機 能 形 式

－10

デザイン番号

無記号：3C2，3C40

2P：3C2P

－2P

スプール形式

1：補償区分1

3：補償区分3

－3

補償区分

01

－01
適合する弁の
大きさの呼び

適合する弁の
大きさの呼び

パワー増幅器

シリーズ番号

AMB

●AMB-EL形

AMB

10
EL：マイナーフィードバック付
直流入力方向・流量制御形

★AMB－EL－01の補償区分については、別途お問合せください。

－EL

機 能 形 式

－10

デザイン番号

無記号：3C2，3C40

2P：3C2P

－1

補償区分

1：40, 80 L/minタイプ用

2：280 L/minタイプ用
3：350 L/minタイプ用
4：500 L/minタイプ用

★

－2P

スプール形式

01

03

04

06

－03

最 大 出 力 電 流

最 大 入 力 電 圧

AMN-L AMB-EL

ELDFG－01AMN－L

AMB－EL ELDFG－01/03 ELDFHG－04/06

■ 使用上の注意
● 電源スイッチ
本パワー増幅器には電源スイッチを設けていませんの
で、電源を接続すると直ちに動作状態となります。した
がって、外部に電源スイッチを設けてください。
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シリーズ

パワー増幅器

パ
ワ
ー
増
幅
器

H

AMN－L－01－1－10

AMN－L－01－3－2P－10

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

供給電源
供給電源
供給電源
供給電源
筺体接地

出力端子

出力端子

入力信号端子

CAPACITOR(＋)
＋24V
0V

CAPACITOR(－)
G

SOLb

SOLa

＋IN

－IN
COM

SLOPE  Vcc
SLOPE OFF
CAR.
COM
SIG.
S.M

ALM(C)
ALM(E)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

端 子 名 称端子
番号

入力信号端子
入力信号端子
スロープ機能ON/OFF端子
スロープ機能ON/OFF端子
LVDT用端子
LVDT用端子
LVDT用端子
センサモニタ出力
アラーム出力
アラーム出力

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

供給電源
供給電源
供給電源
供給電源
筺体接地

出力端子

出力端子

入力信号端子

CAPACITOR(＋)
＋24V
OV

CAPACITOR(－)
G

SOLb

SOLa

＋IN

－IN
COM

CAR.
COM
SIG.
S.M

ALM(C)
ALM(E)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

端 子 名 称端子
番号

入力信号端子
入力信号端子

LVDT用端子
LVDT用端子
LVDT用端子
センサモニタ出力
アラーム出力
アラーム出力

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

＋ － 

APS Nb

＋ 6

LVDT 
AMP

DITHER

SLOPE

SLOPE OFF

Vin

ALARM

ALARM

SLOPEβ 
SLOPEα 

GAIN

G

15
16

17

5

8

9

7

3.15A

S.M
DC24V

18

24V
0V

20

19

12
11
10

13
14

12V

LVDT

1 432

b M I N 
Ｓ Ｏ ａ Ｌ Ｌ ｂ Ｓ Ｏ 

3 12

ASP Na
a M I N 

21 53 4 6 7 98

Ｆ Ｅ Ｕ Ｓ 

O ELDM
GFM O.N

5
GV( 42p

)
21

+
Ca .

） （ 0 V
3 4

－ 
． ａ ｐ Ｃ S L bO

6 7
aOS L
９ 8

N LAM 1 0

OP WER

M

A

IM

PS

V ni
-I+ N OCNI

P

PaN bNIM OSL

baN NSPA OSL Ｏ Ｆ Ｆ 

ａ 
ｒ 
Ｃ Eβ ｂ 

ｌ ｂ 
ａ ｅ ｋ 
ｅ 

Ｌ Eα Ｓ Ｐ Ｏ Ｅ 

c Ｏ Ｆ Ｆ Vc
OSL PE TVDL

AEPLS O CＰ Ｓ Ｌ Ｏ Ｅ MO.R C ． Ｇ Ｉ Ｓ 
A RLA M
Ｃ （ Ｍ ． Ｓ ） Ｅ （ ） 

2110 11 131 114 65 1 17 918 02

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- -

80 5

5
90

11
5

90

30

2-φ3.5穴 

電源ヒューズ 
（3.15 A） 

端子台 
（上表参照） 

端子台（上表参照） 

零点調整 

スパン調整 

スロープ 
時間調整 

スロープ機能 
OFF表示灯 

LVDT断線 
検出表示灯 

電源表示灯 

＋ － 

LVDT 
AMP

DITHER

Vin

ALARM

ALARM

GAIN

3.15A

DC24V

24V
0V

20

19

12
11
10

1 2 3 4
S. M
18

6

7

8

9

5

1Ｇ 

1
1

7

6
5

D
3
LV
2
T
1

ａ Ｓ Ｌ Ｏ Ｌ Ｓ Ｏ ｂ 

Ｎ Ｓ Ｐ Ａ 

Ｎ Ｌ Ｕ Ｌ 

21 3 4 5 6 87 9

L

-

NU

PAS N

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 10 1 21 1 413

ａ 
ｌ 

L

WPO E

-

ｒ ｂ ｅ 
ａ Ｃ ｂ 

R

ｋ 
ｅ 

165 11 71 18 9 02

M-I+ N OCNI AC MO.R C ． Ｇ Ｉ Ｓ Ｃ （ Ｍ ． Ｓ ） Ｅ （ ） 
V ni TVDL A RLA M

Y

Ｆ Ｅ Ｕ Ｓ 

KUY GONE K

O ELDM
GFM O.N

5
GV( 42p

)
21

+
C
.O ,O C .
a .
DL T

） （ 0 V
3 4

－ 
． ａ ｐ Ｃ S L bO

6 7

IEDMA APAJN

aOS L
９ 8

N

N LAM 1 0

80 5

5
90

11
5

90

30

2-φ3.5穴 

電源ヒューズ 
（3.15 A） 

端子台 
（上表参照） 

端子台（上表参照） 

零点調整 

スパン調整 
LVDT断線 
検出表示灯 

電源表示灯 

SLOPE

SLOPEα SLOPEβ 
SLOPEα SLOPEβ 

OPENSLOPEOFF(13PIN)
SLOPEVcc(14PIN) SHORT

INPUT
+V
0

0

ｰV
P→B

P→A

HIGH 
SPEED SLOPEβ 

【使用回路例】

【使用回路例】
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AMB－EL－※－※－※－10
● 接続詳細

内　　　容ピン
番号

電源0V
電源0V
sol b(＋)
sol b(－)

COM
電源＋24V
電源＋24V
スロープオフ

COM（3番）
信号（1番）
励磁（2番）

出力24V
出力24V
FG

パイロット弁★

センサ接続

b02
b04
b06
b08
b10
b12
b14
b16
b18
b20
b22
b24
b26
b28
b30
b32

内　　　容ピン
番号
z02
z04
z06
z08
z10
z12
z14
z16
z18
z20
z22
z24
z26
z28
z30
z32

sol a (＋)
sol a (－)

指令入力(＋)
指令入力(－)

COM（2番）
励磁（3番）
信号（1番）

アラーム出力(－)
アラーム出力(＋)
ストロークモニタ信号(P)
ストロークモニタ信号(S)

主弁センサ★

接続

時間 T → 

0.05～5 s 0.05～5 s

α β 

α β 

A B

P T

A B

P T

■ランプパターン■センサとの接続

SOCOT

0

OS

TSOCOT SOCO

TSOCOT SOCO

COT

SOCOTSOCOTSOCOTSOCOTSOCOT

AMB-EL-03-1-10

Ｒ Ｅ Ｉ Ｆ Ｉ Ｌ Ｐ Ｍ Ａ 

Ｂ 
Ｏ 

Ｐ Ｗ Ｏ Ｒ Ｅ 
Ａ Ｃ 
Ｓ 

Ｌ Ｂ Ｅ 
Ｐ Ｏ Ｌ Ｅ 

Ａ Ｅ Ｒ Ｋ 
Ｆ Ｆ 

Ｌ Ｌ Ｕ Ｎ 

Ｎ Ａ Ｐ Ｓ 

Ｎ Ｉ Ｍ 

Ｅ Ｌ Ｓ Ｐ Ｏ 

ｂ 

Ｎ 

Ｎ 

Ｉ Ｍ 

Ｐ Ｓ Ａ 

ａ 

S

Ａ Ｇ 

Ｌ 
D

５ ± Ｖ 
Ｓ Ｄ ２ Ｐ 

Ｎ Ｉ 

Ｆ 
1P

０ 

３ ３ Ｓ Ｓ Ｄ Ｄ Ｐ Ｐ 

Ｍ Ａ 
Ｂ －
 

－ 
Ｌ Ｅ 
－ 
＊ ０ 

＊ 
＊ －
 
１ － 

3

3

12
8.
5

3

3

10
0

191.4

40

6.54

160

6.54

スパン調整 

スロープ調整 

スロープ時間切換ショートプラグ 

入力感度切換ショートプラグ 

零点調整 

ゲイン調整 

センサ調整 
断線表示灯 

電源表示灯 

スロープオフ 
表示灯 

ミニ調整 

3

ｔ
 3

2

ｒ
 

ｏ
 

ｐ
 

ｓ
 

ｎ
 

ａ
 

ｒ
 

Ｔ
 

1 ｅ
 

ｂ
 

ｕ
 

ｔ
 

ｈ
 

ｃ
 

ｉ
 

ｎ
 

ｒ
 

ｃ
 

ｔ
 

’
 

ｎ
 

ｏ
 

Ｄ
 

ｅ
 

ｒ
 

ｅ
 

ｈ
 

ｙ
 

ｒ
 

ｒ
 

ａ
 

2

1

ａ
 

ｔ
 

ｒ
 

ｏ
 

ｐ
 

ｓ
 

ｎ
 

ａ
 

ｒ
 

Ｔ
 

ｃ
 

ｔ
 

’
 

ｎ
 

ｏ
 

Ｄ
 

ｅ
 

ｂ
 

ｕ
 

ｔ
 

ｈ
 

ｃ
 

ｉ
 

ｎ
 

ｅ
 

ｒ
 

ｅ
 

ｈ
 

ｙ
 

ｒ
 

ｒ
 

ｒ
 

励磁出力（b26） 

COM（z16） 

センサ信号（b24） 

センサ信号（z20） 

COM（b22） 

励磁出力（z18） 

主弁センサ 

パイロット弁センサ 

ｔ ｈ ｃ Ａ 
ｇ ｎ ｕ ｎ ｅ ｔ ｔ Ａ 
ｎ ｏ ｉ ｔ 

ｈ ｃ Ａ 
ｇ ｎ ｕ ｔ ｎ ｅ ｔ ｔ Ａ 
ｎ ｏ ｉ ｔ 

★下記の“センサとの接続”を参照してください。
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シリーズ

設　定　器

設
定
器

H
MC－01

設　定　器
Setting Adjusters

手動ダイヤル設定器
Manually Operated Setting Adjusters

設定器はパワー増幅器に指令信号電圧を与えるものです。実機の操作方法と深く関連
していますので一般的には、顧客先にてご用意いただいております。

では一般用として下記のものを標準品として販売しております。また、こ
の他の特殊設定器も設計制作しております。

名　　　称 モデル番号 機　　　　　能

手動ダイヤル設定器

6 点 設 定 器
多機能形
スロープコントローラ
小形
スロープコントローラ

MC－01

MC－02

AMC－V6－S－※－10

AMC－T－20

AMN－T－10

ボリューム（1 kΩ）1個にダイヤルと目盛をつけた最も簡単な設定器。
センタータップ式のボリューム（1 kΩ・1 kΩ）にダイヤルと目盛をつけた設定器でサーボ
システムに適しています。

ボリューム6個を用意してありますので、6点別々にセットできます。
2チャンネルのアナログ電圧パターンを任意に出力することができると共に、勾配一定・
時間一定のいずれにも対応できる多機能形コントローラです。

4ビットの切換信号により任意のレベルと加減速時間の出力をすることができます。

【電気回路図】 【使用回路例】 【取付パネル】

右回転 
3

2

1

Ω 1 k

設定器 
（ ） （ ） MC－ － － 01

3

2

1

6

電源 

パワー増幅器 
AME D 10

10

1

2

7

8

11 12

－ 4 M4 ねじ 

62 70

62

70

質量………0.5 kg

YUKEN  MODEL  MC-01

10

0 100

90

30

20

40 50 60

70

80

70

80

5

70 80

2.3

30

10

60
60

60

4－φ4.5穴  

1
2
3

1 2 3 4
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MC－02

AMC－V6－S－※－10

6点設定器
6－Point Setting Adjusters

【使用方法】
この設定器はゼロ点を中心として、左右にプラスと
マイナスの両電圧を使用する場合に用います。
方向・流量制御に使用します。
なお、使用方法の詳細についてはお問合せください。

【電気回路図】

【電気回路図】

【使用回路例】

【使用回路例】

【取付パネル】

● 端子台詳細

端子名称端子番号
1 OUT(VR1)
2 OUT(VR2)
3 OUT(VR3)
4 OUT(VR4)
5 OUT(VR5)
6 OUT(VR6)
――

COM

G

1
2
3
4
5
6
7

端 子 名 称端子番号
0 V 

――
――

筺体接地（ケースアース）
――

供給電源
AC 85～265 V

8
9
10
11
12
13
14

Ω
 

1k
Ω
 

1k
Ω
 

2k

右回転 

4

3

2

1

設定器 
（ ） ） MC－ 02

3

2

1
4 0V

＋ 12V

－ 12V
入力 

4

1

6
5

パワー増幅器 
（ SK1091－ D24－ 10

4－ ねじ M4

62 70

62

70

電源電圧
100……AC 100 V
200……AC 200 V
220……AC 220 V

リレー回路 設定器 
（ ） ） AMC－ V6－ S

パワー増幅器 
（ AME－ D－ S

電源 AC

1
2
3
4
5
6
8

11
1413 1413 11

8

9

1

2

SOL

DC
10V
電源 

電源 AC
12
13
14

11

10V

0V

VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 VR6

18（0V） 2 3 4 5 6

YUKEN  MODEL  MC-02

80

100 100

80

60

DEC.

40

20
0

20

60

40

INC.

3
2
1 4321

70

80

5

70 80

2.3

30

10

60

60

60

4－φ4.5穴 

NP 6NP 3

POWER

NP 2 NP 5

NP 1 NP 4

13 6

F 1

714

2

4

5

310

12

11

9

8 1

70

80

18
9

19
9

22

240

260
76

17
8

4－φ4.5穴 

電源表示灯 

端子台(上表参照)

電源ヒューズ（1 A） 

6－調整用 
ボリューム 

電源 
スイッチ 

質量………0.5 kg

質量………1.6 kg
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シリーズ番号

AMC：設定器

■ モデル番号の構成

AMC

20
T：加減速信号形
（スロープコントローラ）

－T

機 能 形 式

－20

デザイン番号

出 力 チ ャ ン ネ ル 数

最 大 出 力 電 圧 範 囲

ス ロ ー プ モ ー ド

ス ロ ー プ タ イ プ

最 大 ス ロ ー プ 時 間

設 定 分 解 能

制 御 モ ー ド
出 力 パ タ ー ン 数

ス ト ッ プ モ ー ド
（制御モード1のみ有効）

制 御 入 力 信 号

制 御 出 力 信 号

設 定 デ ー タ の 保 存

電 源 電 圧

消 費 電 力

設 置 場 所 温 度

設 置 場 所 湿 度

質 量

AMC－T－20

2チャンネル（A、B）
0～＋5 V★, 0～±5 V, 0～＋10 V, 0～±10 V

（DIPスイッチにより変更可）

勾配一定★5 s/最大出力電圧 （DIPスイッチにより変更可）時間一定 5 s
●勾配一定とはレベルを変えたとき勾配が変らずスロープ終了時間が変わる ｡
●時間一定とはレベルを変えてもスロープ終了時間が変らない｡

4種類 直線：1種類★（DIPスイッチにより選択）曲線：3種類
5 s★, 20 s, 50 s, 100 s（DIPスイッチにより変更可）

レベル・スロープとも0.1 ％単位0～±99.9 ％
モード 1 4ビット2進化コード入力　15パターン出力
モード 2 6ビット2進化コード入力　63パターン出力
モード 3 タイマ歩進　　　　　　　9パターン×4種

ON ：外部からの入力信号が切れた時の出力を保持します。
再び信号を入力すると保持した状態から復帰します。

OFF★：外部からの入力信号が切れた時は初期設定（パターンNo.0）に戻ります。
電流入力形　最大10 mA/ビット
電圧入力形としても使用可能（電圧範囲　DC 8 ～48 V）フォトカプラ絶縁入力

トランジスタオープンコレクタ出力
最大 30 V, 50 mA

EEP－ROM（電池不要）

AC 100/200 V共用（AC 85～260 V）50/60 Hz

10 VA以下

0～50 ℃

85 ％RH以下（結露なきこと）

1 kg

■ 仕　　様

モデル番号
項　目

注）★印が出荷時の設定状態を示します。

多機能形スロープコントローラ
Multifunction Slope Controllers

このコントローラは2チャンネルのアナログ電圧パターンを任意に出力することがで
きると共に、勾配一定・時間一定のいずれにも対応できる多機能形です。2チャンネ
ル出力は独立でも使用できると共に、04E制御形可変ピストンポンプの設定器として
もご利用いただけます｡
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■ 制御モード

DIPスイッチの切換えにより、下記の3種のモードのうちのいず
れか1種の選択が可能です。

● 制御モード1
A，B両チャンネルが独立して、任意のスロープを発生します。

■ スロープタイプ

DIPスイッチの切換えにより、下記の4種のタイプのうちのいず
れか1種の選択が可能です。

■ 設定例

● 制御モード1 Aチャンネルの場合

コード入力
A8

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

0

1

2

3

15

0

99.9

－80.0

10.0

10.0

0

40.0

60.0

50.0

10.0

停　　止

シリンダ前進加速

シリンダ後退加速

シリンダ前進減速

A4 A2 A1
パターン
No. レベル

設定値％
備　　　考

スロープ

● 制御モード2
ストローブ信号（次のスロープに移る信号）によってスロープ
を発生します。A，Bチャンネルは同期して作動します。コード
入力は共通です。

● 制御モード3
スタート信号によって内部タイマが起動し、記憶したスロープ
を次々に発生します。
A，B両チャンネルは独立して作動します。

チャンネルA 
コード入力 
パターンNo. 

　　　出力 

 
チャンネルB 
コード入力 
パターンNo. 

　　　出力 

 

0000 0001
0

0000
0

0101
5

0100
4

0000
0

1
0010
2

0011
3

0000
0

コード入力 
ストローブ信号 

パターンNo. 

チャンネルA 

　　　出力 

 

チャンネルB　 

　　　出力 

0000 0001 0010 0011 0000

0 1 2 3 0

チャンネルA 
スタート信号1 
パターンNo. 

　　　出力 
 
チャンネルB 
スタート信号3 
パターンNo. 

　　　出力 
 
 
 

 
 
 
 

0 1.0 1.1 1.2 1.3

0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

パターン1

パターン2

パターン3

前進 後退 

レベル 
99.9％ 
 

出
力 

出
力 

コ
ー
ド
入
力 
＋ 

－ 

A1

A2

スロープ 
40.0％ 

スロープ 
50.0％ 

スロープ 
60.0％ 

レベル 
10.0％ 

レベル 
ｰ80.0％ 

ON

ON ON

時　　間 

電
　
圧 

0

50

100
（％） 

時　　間 

電
　
圧 

0
R

R
50

100
（％） 

0～25％、 
75～100％を 
円弧補完 

R

時　　間 

電
　
圧 

0

R
50

100
（％） 

50％を境に 
円弧補完 

時　　間 

電
　
圧 

0
R

R
50

100
（％） 

30％を境に 
円弧補完 

● タイプ－1（直線） ● タイプ－2

● タイプ－3 ● タイプ－4
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■ 使用上の注意

● 内部にはマイクロコンピュータが内蔵されておりますので、過大な電気ノイズが混入しないようにご注意ください。

AMC-T 【使用回路例】

● 端子台詳細

端　　子　　名　　称端子番号
チャンネルA出力
コモン端子
チャンネルB出力
コード入力
コード入力
コード入力
コード入力
コード入力
コード入力
コード入力

A out
COM
B out
A1
A2
A4
A8
B1
B2
B4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

端　　子　　名　　称端子番号
コード入力
コード入力コモン
チャンネルA－致出力信号
チャンネルB－致出力信号
データ保存信号
アラーム出力
出力コモン
筺体接地（フレームグランド）

供給電源

B8
DCOM
CO.A
CO.B
M.SV
ALM.
DOC
FG

AC

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

シーケンスコントローラ 

（例） 

A1 4

A2

A4

A8

B1

B2

B4

B8

CO.A
Voc

OUT

IN

IN

CPU

ROM RAM

D/A
1 A out

EHDFGｰ03

AMCｰTｰ20

IN

C

DC24V
P T

A

a b

B

EHDFGｰ03

IN
FG

AC
85～260V C

DC24V
P T

A

a b

B

2 COM

3 B out

18

19

20

D/A

DC Power 
Supply

Isolation 
   Power 
    Supply

DC 
  Power 
   Supply

CO.B

M.SV

ALM.

5

6

7

8

9

10

11

COM 12

13

14

15

16

17
DOC

70

80

18
9

19
9

60

7225

17
8

端子台（上表参照） 

電源スイッチ 

DIPスイッチ 

4-φ4.5穴 

D:チャンネル選択後の 
　パターン番号指定 

D:レベル・スロープ 
　時間の変更 

D:時間表示 

D:スロープ量表示 
M:チャンネルBの出力 

D:レベル量表示 
M:チャンネルAの出力 

 
パターン番号の 
表示 

表示灯 

D:チャンネル 
　選択 

パネル操作選択 
 データセット(D) 

モニタ(M)

AMC-T

SLOPE   CONTROLLER

10B4

POWER

85～265V
FG AC

DOC

ALM.
M,SV

DOWN

CO,B
CO,A

B8

1917 18
16
15

20
OFF

12

14
13

11

ON

1Aout

B2
B1
A8
A4
A2
A1

Bout
COM

9
8
7
6
5
4
3
2
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端 子 名 称

新：20デザイン 旧：10デザイン
備　　　考端子番号

チャンネルA一致出力信号
“CO.A”

チャンネルB一致出力信号
“CO.B”

データ保存信号
“M.SV”
アラーム出力
“ALM.”

13

14

15

16

チャンネルA一致出力信号
“DO1”

チャンネルB一致出力信号
“DO2”

端子略号の呼びが変更になりました。
機能上は変更ありません。

機能新規追加により新設しました。

制 御 出 力 信 号

ス ロ ー プ パ タ ー ン

ス ト ッ プ モ ー ド
（制御モード1のみ有効）

設 定 デ ー タ の 保 存

質 量

新：AMC－T－20

トランジスタオープンコレクタ出力
最大30 V，50 mA

4種類直線：1種類（DIPスイッチにより選択）曲線：3種類

ON，OFF

EEP－ROM（電池不要）

1 kg

旧：AMC－T－10

トランジスタオープンコレクタ出力
最大30 V，10 mA

1種類（直線）

電池式

1.8 kg

モデル番号
項　目

■ 旧製品との互換性について

● 仕様
下記以外に変更はありません。

● 端子台について
新旧で下表の端子が異なります。

● 取付の互換性
取付の互換性はあります。
ただし、下図において（ ）付で寸法を併記してある場合は、新旧で寸法が異なります。なお、（ ）内寸法は旧10デザインを示します。

70

80

18
9

19
9

25

17
8

端子台 

電源スイッチ 

DIPスイッチ 

4-φ4.5穴 

D:チャンネル選択後の 
　パターン番号指定 

D:レベル・スロープ 
　時間の変更 

D:時間表示 

D:スロープ量表示 
M:チャンネルBの出力 

D:レベル量表示 
M:チャンネルAの出力 

 
パターン番号の 
表示 

表示灯 

D:チャンネル 
　選択 

パネル操作選択 
データセット(D) 
モニタ(M)

72（200） 

60（185） 

AMC-T

SLOPE   CONTROLLER

10B4

POWER

85～265V
FG AC

DOC

ALM.
M,SV

DOWN

CO,B
CO,A

B8

1917 18
16
15

20
OFF

12

14
13

11

ON

1Aout

B2
B1
A8
A4
A2
A1

Bout
COM

9
8
7
6
5
4
3
2
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小形スロープコントローラ
Slope Controllers

従来のスロープコントローラに比べて、大幅に小形・軽量化した小形スロープコント
ローラです。
4ビットの切換信号により任意のレベルと加減速時間のパターン出力が可能であり、
配線はワンタッチで着脱できます。
質量は従来の1／5、体積は1／4に減少しています。

シリーズ番号

AMN

■ モデル番号の構成

AMN

10
T：加減速信号形

（スロープコントローラ）

－T

機 能 形 式

－10

デザイン番号

出力チャンネル数

最大出力電圧範囲

最大スロープ時間

スロープタイプ★3

設 定 分 解 能

出 力 パ タ ー ン 数

シ ー ケ ン ス 入 力

シ ー ケ ン ス 出 力

電 源 電 圧

消 費 電 力

設 置 場 所 温 度

設 置 場 所 湿 度

質 量

AMN－T－10

1チャンネル

0～＋5 V（出荷時設定）
0～＋10 V
±5 V
±10 V

●勾配一定★1：1～9999 s／最大出力電圧
●時間一定★2：1～9999 s
（1 s単位で設定、
出荷時設定は勾配一定、5 s）

直線：1種類（出荷時設定）
曲線：3種類

レベル・スロープともに0.1％単位
±0～99.9％

4ビット2進化コード入力
15パターン出力

入力電流：10 mA/24 V

電圧範囲：10～28 V

負荷電流：50 mA（最大）
供給電圧：32 V（最大）

DC 24 V
（DC 20～30 V 含むリップル）

3 W

0～50 ℃

90 ％RH以下
（結露なきこと）

0.2 kg

■ 仕　様

モデル番号

項　目

C

S

M

M

x

2
WOP
V4
1

RE
V0
2

G
3

D
+
4

L
E

M

E

D

L
L
S

.NO

EV

.S.

PO

1

TI

x

ME

9 1

U
-
42

GF

V

5

ON

GS
6

.

+
O

7
-
T

8

N
-

D

A

EOL
DO

P
LE

IOP

C
MA
O
N

TN

42
QES I.
x

0 11
I C8

D

N
x

TA

21 31

LR
-
T
T
O
01

ATA

EL R

A
1

OC
S .QE
.
41

OCL
O
.

TU

5 61

5
90
 
11
5 

50 5
2-φ3.5穴 

端子台（下表参照） 

項目・ポイント・ 
データ表示 

データ設定用 
押しボタン 

端子台（下表参照） 
60 

30

● 端子台詳細

端 子 名 称端子
番号

供給電源
供給電源
筺体接地
内部電源端子
内部電源端子
記号接地
出力信号
出力信号

＋24V
0V
G

＋24V
0V
SG
＋
－

x1
x2
x4
x8

IN COM
COL N.
ALARM
OUT COM

1
2
3
4
5
6
7
8

端 子 名 称端子
番号

シーケンス入力信号
シーケンス入力信号
シーケンス入力信号
シーケンス入力信号
シーケンス入力信号
シーケンス出力信号
シーケンス出力信号
シーケンス出力信号

9
10
11
12
13
14
15
16

【使用回路例】

ASID

AR

LP

M

OR M

Y

A/D

PC U

6
GS

8

7

2

NI

DV4 C

C

TUO

NI

+ V5

Ｏ 

Ｏ 

2
1

8
4

L
O

Ｃ 

-
+

A

Ｃ 

x
x

x
x

C

Ｍ 
.

1
1

Ｍ 
.

1

1
1
1

1

3

6
5

GF

3

9
0
1
2

4

1

Power  Supply 
DC24V

+

42

DC電源 
V

2
-

V0

V
51-
51+
5+
V
Vr

uS
oP

lpp
ew
y

Ex. 
EHDFG-03

シーケンス 
コントローラ 

AMN－T－10

★1. 勾配一定はレベルを変えたとき、勾配は変わらず終了時間が変わ
ります。

★2. 時間一定は時間を変えても、スロープ終了時間は変わりません。
★3. スロープタイプは、多機能形スロープコントローラと同じ種類が

選択可能です。詳細は594ページをご参照ください。

■ 使用上の注意
● 内部にはマイクロコンピュータが内蔵されておりますので、過大
な電気ノイズが混入しないようにご注意ください。
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チョットひと休み

➡
NEXT

[H]
比例電磁式制御機器

[ I ]
サーボ弁

⬅
BACK

⬅ [H] 比例電磁式制御機器に戻ります。

次ページから [ I ] サーボ弁の項に入ります。➡
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I
サ ー ボ 弁

SERVO VALVES

機　　　　　　　種 
最　　高 
使用圧力 
MPa

定格流量　L/min｛於弁差圧 7 MPa（ESサーボ弁のみ 1 MPa）｝ 

1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000
掲　載 
ページ 2000

600

602

602

603

603

30 300

高 速 リ ニ ア サ ー ボ 弁  
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LSVG－03 4 10 20 40 60

LSVHG－04 750

LSVHG－06 900

LSVHG－10 1500

SVD－F11 3.8 9.5 19 38 57

SVD－F102 5 10 20 40 60 75

SVD－F2 100 150 230

SVY－F3 500 900

SVY－F31 450 800

ESHG 04 06 10

SVC－F1 4 10 20 40

1300

この製品は、簡略掲載しております。詳細は別途発行の資料をご参照ください。
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■デジタル式位置決めサーボコントローラ　SK1088 ……………………………………………………………………… 604
■差動トランス増幅器　AMD－L4－S…………………………………………………………………………………………… 604



高速リニアサーボ弁600

高速リニアサーボ弁は、新開発の小形・強力リニアモータでスプールを直接駆動す
ると共に、スプール位置を電気的にフィードバックすることにより、高速応答を実
現したもので、抜群の応答性と優れた耐コンタミ性を有しています。
なお、機種としては、直動形のLSVG－03とこれをパイロット弁とした大流量タイプ
のLSVHG－04/06/10を用意しています。

■ 特　　長

●抜群の応答性：450 Hz/－90°（±25%振幅）
直動形のLSVG－03－※で周波数応答450 Hz/－90°位相遅れ（±25％振幅）、ステップ応
答2 ms（0⇔100％）、大流量形のLSVHG－10－1500で周波数応答100 Hz/－90°位相遅れ
（±25％振幅）、ステップ応答8 ms (0⇔100％)と高応答です。

●優れた耐コンタミ性：NAS 10級可
リニアモータによりスプールを直接駆動しているため、ノズルフラッパ形のサーボ弁
に比べ耐コンタミ性に優れており、NAS 10級の汚染度の作動油での使用が可能です。

■ 仕　　様

●LSVG-03

LSVHG-06

LSVG-03

高速リニアサーボ弁
High-Speed Linear Servo Valves

定 格 流 量（弁差圧 7 MPa）

最高使用圧力

戻り側耐圧力

ドレンポート許容背圧（1）

内部漏れ（供給圧力 14 MPa）

ステップ応答特性（0⇔100％）（2）

周波数特性
（±25％振幅）

ゲイン －3 dB （2）

－90°位相遅れ（2）

耐　振　性

防塵・防水性

使用周囲温度範囲

スプール形式

スプール定格変位

リニアモータ仕様
電　　　流

コイル抵抗

質　　　　量

LSVG－03－4/10/20/40 LSVG－03－60

4, 10, 20, 40 L/min 60 L/min

35 MPa

35 MPa

0.05 MPa

1.7 L/min 以下

2 ms 3 ms

350 Hz 350 Hz

450 Hz 350 Hz

振動数：10～60 Hz、全振幅：4 mm、加速度：7.8～282 m/s2

振動数：61～2000 Hz、全振幅：4～0.0038 mm、加速度：294 m/s2

IP64相当

－15～＋60℃

中立ゼロラップ

±0.5 mm ±0.75 mm

2 A（最大 6 A）

4.5 Ω（＠20℃）

5 kg

項　目
モデル番号

（1）ドレンポートの背圧は、0.05 MPa以下で、かつ負圧とならないようにしてください。
（2）本特性は、弁単体で計測したものです。したがって、それぞれの使用回路により特性が異なります。
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●LSVHG-04/06/10

項　目
モデル番号

定 格 流 量（弁差圧 7 MPa）

最高使用圧力

戻り側耐圧力

ドレンポート（DRポート）許容背圧（2）

パイロット弁供給圧力（3）

パイロット流量（4）

内 部 漏 れ（5）

供　給　圧　力 14 MPa
パイロット圧力 14 MPa 

ステップ応答特性（0⇔100％）

周波数特性（±25％振幅、－90°位相遅れ）

耐　振　性

防塵・防水性

使用周囲温度範囲

主弁スプール形式

主弁スプール定格変位

主弁スプール受圧面積

リニアモータ仕様
電　　　流

コイル抵抗

質　　　　量

外部ドレン形

内部ドレン形（1）

Tポート

Yポート

スプール形式“2”

スプール形式“40”

スプール形式“2P”

LSVHG－04－750 LSVHG－06－900 LSVHG－06－1300 LSVHG-10-1500

750 L/min 900 L/min 1300 L/min 1500 L/min

35 MPa 35 MPa 31.5 MPa 31.5 MPa

31.5 MPa
35 MPa

25 MPa 21 MPa

35 MPa 35 MPa 31.5 MPa

31.5 MPa 35 MPa 25 MPa 21 MPa

0.05 MPa

1.5～35 MPa 1.5～25 MPa

27 L/min以上 30 L/min以上 34 L/min以上 30 L/min以上

5 L/min以下 5 L/min以下

6 L/min以下 6.5 L/min以下

12 L/min以下 12 L/min以下

8 ms（代表値） 8 ms（代表値） 10 ms（代表値） 8 ms（代表値）

100 Hz（代表値） 100 Hz（代表値） 100 Hz（代表値） 100 Hz（代表値）

振動数：10～60 Hz、 全振幅：4 mm、加速度：7.8～282 m/s2

振動数：61～2000 Hz、全振幅：4～0.0038 mm、加速度：294 m/s2

IP64 相当

－15～＋60℃

±5 mm ±5 mm ±7 mm ±5 mm

7.1 cm2 8 cm2

2 A（最大 6 A）

4.5 Ω（＠20℃）

12 kg 20 kg 21 kg 54 kg

内部パイロット 
外部ドレン形 

外部パイロット 
外部ドレン形 

内部パイロット 
内部ドレン形 

注）左図はスプール形式“2”“2P”を 
　　示します。 
　  “40”の場合は下図になります。 

外部パイロット 
内部ドレン形 

XTP Y

BA

TP Y

BA

P T

A B

DR P T X DRX DR

DR

A B

P T

A B

DR

P T Y

A B

注（1）戻り側圧力は、実際に使用される供給圧力以下でご使用ください。
（2）ドレンポートの背圧は、0.05 MPa以下で、かつ負圧とならないようにしてください。
（3）パイロット弁の供給圧力は、1.5～35 MPa (LSVHG－10の場合は1.5～25 MPa)の範囲で、かつ実際に使用される供給圧力の60%以上でご使用
ください。

（4）パイロット流量は、パイロット圧力を14 MPaとし、上記ステップ応答特性の値より算出しています。
（5）内部漏れ量は、メインスプールとパイロットスプールからの漏れ量の合計です。

JIS油圧図記号

●LSVG－03 ●LSVHG－04／06／10

スプール形式“ 2”：中立オーバラップ

スプール形式“40”：中立A、B、T接続

スプール形式“2P”：中立ゼロラップ

（ ）



2段形/3段形電気・油圧サーボ弁602

2段形電気・油圧サーボ弁
Electro-Hydraulic Two Stage Servo Valves

SVD－F11形

JIS油圧図記号

BA

RP

内部パイロット形 
（標　　準） 

外部パイロット形 
（パイロット方式記号：E） 

BA

RP

MOOG社との販売提携によりお届けする2段形電気・油圧サーボ弁は、一般産業機
械の自動制御に広く応用できるノズルフラッパ形のサーボ弁です。
大出力・高精度・高応答を必要とする位置制御、速度制御、力制御などの用途に永
年の実績を有しており、油研サービス網によるアフターサービスとあわせて、安心
してご使用いただけます。

■ 特　　長

●パイロットステージはドライ形トルクモータを採用しておりますので、鉄粉などの粉
塵による故障がありません。
●ノズルおよびフラッパは、内部フィルタにより油中の異物から保護されています。
●セカンドステージのスプールとパイロットステージはシンプルで故障のないメカニカ
ルフィードバックで結ばれています。

■ 仕　　様

機　　種

SVD－F11形

SVD－F102形

SVD－F2形

特　　　長

一般産業用として、メンテナンス
が容易で堅牢な設計になっており、
広範囲に使用できる汎用形

低価格、大流量タイプ

大流量、汎用形

周波数応答

120 Hz(19 L/minタイプ)
(21 MPa、±100 %入力振幅、90°位相遅れ)

35 Hz
(21 MPa、±25 %入力振幅、－3 dB)

53 Hz(100 L/minタイプ)
35 Hz(230 L/minタイプ)

(21 MPa、±40 %入力振幅、－3 dB)

定格流量
(弁差圧7 MPa)
L/min

3.8、9.5、19、
38、57

5、10、20、
40、60、75

100、150、230

供給圧力
MPa

1.4～21

1.4～21

1.4～21

仕　　　　様

SVY－F31シリーズ

BA

TP

内部パイロット・ 
外部ドレン形 

内部パイロット・ 
内部ドレン形 

外部パイロット・ 
外部ドレン形 

外部パイロット・ 
内部ドレン形 

BA

TP

BA

TP T

BA

P

大容量・高応答を要求される制御用に開発された3段形サーボ弁で、普及形としてF3
シリーズ、高圧形としてF31シリーズがあります。メインスプール位置を差動トラン
スにより検出し、フィードバックする方式を採用しており、高い信頼性をもってお
ります。

JIS油圧図記号

3段形電気・油圧サーボ弁〔SVY－F3/SVY－F31〕
Electro-Hydraulic Three Stage Servo Valves



サーボ弁

ESサーボ弁・メカニカルサーボ弁 603

ESサーボ弁（高速比例弁）〔ESHG－04/06/10〕
Servo Piloted Proportional Valves

大流量を要求される制御用として、低価格を主眼において開発されたもので、サー
ボ弁SVD-F11/F102形をパイロットステージとしてメインスプールを駆動するもの
です。
メインスプールの位置決めは差動トランスによる電気フィードバック方式を採用し、
さらにサーボ増幅器を主弁内に内蔵して弁単体としてマイナーループを構成してお
ります。

BA

TP

外部ドレン形 内部ドレン形 外部パイロット・ 
外部ドレン形 

外部パイロット・ 
内部ドレン形 

BA

TP

BA

TP

BA

TP

工作機械、溶接機などのならい制御用として油研で開発したもので、高い工作精度
のもとで製作されており高精度のならいが可能です。

JIS油圧図記号

SVC－F1形メカニカルサーボ弁
SVC-F1 Type, Mechanical Servo Valves

BA

TP

BA

TP

BA

TP

BA

TP

BA

TP

内部パイロット・ 
外部ドレン形 

内部パイロット・ 
内部ドレン形 

外部パイロット・ 
外部ドレン形 

外部パイロット・ 
内部ドレン形 

注）左図はスプール形式“2”“2P” 
　　を示します。 
　  “40”の場合は上図になります。 

JIS油圧図記号

サ
ー
ボ
弁

I



サーボ増幅器・コントローラ604

サーボ増幅器/コントローラ
Servo Amplifiers & Controllers

名称・モデル番号および外観 機　能・特　長

サーボコントローラ
SK1056－※－※－20

リニアサーボアンプ
AMLS－※－※－10

デジタル式位置決め
サーボコントローラ
SK1088－20

サーボ増幅器
AMS－※－S－20

差動トランス増幅器
AMD－L4－S－※－3712

高速リニアサーボ弁専用アンプです。入力される指令信号
とバルブスプールの位置センサ出力により、リニアモータ
へ電流を出力してバルブスプールの位置決めを行い、リニ
アサーボ弁を制御します。

サーボシステムを構成する場合のサーボ増幅器に要求され
る、機能のすべてを含んだアナログコントローラです。フ
ィードバック信号の表示、外部信号によるオープン/クロー
ズの切換機能、アラーム信号出力などを備えています。

デジタル信号によるサーボ制御用コントローラです。位置
指令信号は、パルス列入力方式もしくはシリアル通信（RS－
232C）による多機能コマンド方式、また位置フィードバッ
ク信号はインクリメンタルパルス列入力方式によるサーボ
アンプ内蔵のコントローラです。

2入力信号形（電圧入力）ですが、マイナーループを構成で
きるよう補助入力（AUX）をもっております。
さらに±12Ｖの定電圧を外部に供給できますので、簡単に
設定器や検出器（ポテンショメータなど）と接続できます

SVY－F3形、F31形電気・油圧サーボ弁の差動トランス用増
幅器として使用されます。
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606 アクチュエータ

標準油圧シリンダ ミニ油圧シリンダ

CBY14シリーズ薄形シリンダ

RNシリーズ

揺動モータ

ミゼットシリーズ

DANFOSS低速トルク油圧モータ
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標準油圧シリンダ
Hydraulic Cylinders

近接スイッチ付 
標準油圧シリンダ 

CBY14シリーズ薄形シリンダ 

ミニシリーズ油圧シリンダ 

�����JIS油圧図記号 機　　　　　種 

標準油圧シリンダ 

使　用　圧　力 
MPa

シ　　リ　　ン　　ダ　　内　　径 
mm

掲　載 
ページ 

3.5
7
14 
21 

3.5

7、14

14 

3.5、7

611

621

643

653

660

670

32、40、50、63、80、100、125、160
  32、40、50、63、80、100、125、140、150、160

180、200、220、250
40、50、63、80、100、125、140、160

32、40、50、63、80

32、40、50、63、80、100、125

32、40、50、63、80、100

20、25、30

標準油圧シリンダ



608 標準油圧シリンダ

標準油圧シリンダ使用上の注意

■ 使 用 油

● 種類
下記に示す作動油がご使用になれます。
いずれの作動油をご使用になっても、仕様などには変わりあり
ません。

● 粘度と油温
使用油は、粘度20～400 mm2/s、温度－10～＋60℃の両条件を
満足する範囲でご使用ください。

● 異物の混入防止について
使用油中の異物はしばしばシリンダの正常な作動を妨げますの
で、使用油を常に清浄（汚染度：NAS 1638－12級以内）に保つ
とともに25μm以下の管路用フィルタをご使用ください。

■ 設置場所

●屋内環境で使用してください。
●下記の環境での使用は別途ご相談ください。
・砂塵、粉塵、土砂、切粉、溶接スパッタ等
・雨水、水、海水、油、薬品等
・直射日光、湿気等
・高温、低温、凍結等
・高磁場
・振動

■ 取付方法

注）3.5 MPa用標準油圧シリンダは、りん酸エステル系作動油で
はご使用になれません。

■ 軸直角フート形（LA形）配管上の注意

LA形のシリンダ内径32～100において、ポートの向きを `また
は ˆで使用する場合、配管継手がシリンダ取付ボルトに干渉し
配管ができなくなることがあります。
この形式をご使用になる場合には下図のようにしてください。

fe以上 

パイプ 

管継手 

g

h

取付ボルト 
六角穴付ボルト“j” 

A

接続ポート 
Rc“a”（旧表示PT“a”） 

B

C

D

石油系作動油

水成形作動油

合成作動油注）

ISO VG32または46相当品をご使用ください。
りん酸エステル系または脂肪酸エステル系を
ご使用ください。
ただし、りん酸エステル系の場合にはシール
類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モデル
番号の頭に「F－」を付してご指定ください。
水－グリコール系またはW/O形エマルションを
ご使用ください。

支持 
形式 

FA 
FC 
FE 
FY

FB 

FD 

FF

LA 
LB

CA 
CB ストローク1000 mm以上の場合は横取付けを避けてください。 

押　し 引　き 押し引き 

取　付　方　法 

ストッパ ストッパ ストッパ 

押し、引きのいず
れか出力の大きい
方を基準に、左記
のどちらかの取付
方法を選択してく
ださい。 
押し、引き共に最
大出力を必要とさ
れる場合は別途ご
相談ください。 

くい込み継手をご使用の場合は、上図を参照のうえロングタイプを
ご選択ください。

シリンダ内径

32
40
50
63
80
100

1/4
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2

a

20
25
25
26
28
34

e

30
30
30
30
40
40

f

16
18
22
22
25
34

g

27
31
37
38
47
57

h

M  8
M10
M10
M10
M12
M16

j

● CJT 35

シリンダ内径

32
40
50
63
80
100

3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

a

26
27
33
36
40
46

e

30
30
40
40
42
42

f

24
24
29
35
41
47

g

35
37.5
45
50
60
71

h

M10
M10
M12
M16
M16
M20

j

● CJT 70/140

シリンダ内径

40
50
63
80
100

3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

a

26
30
38
43
50

e

30
40
40
42
42

f

25
32
41
50
59

g

42
55
63
75
85

h

M10
M12
M16
M20
M24

j

● CJT 210

Ⓑ
Ⓓ
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アクチュエータ

標準油圧シリンダ

■ 空気抜き

シリンダに低圧の油を送り（シリンダが低速10 mm/s位で動く
程度）、エアー抜き弁を反時計方向に1～2回転ゆるめ、空気抜
きを行ってください。空気がなくなるまで繰り返してください。

■ クッション

クッションリングには特殊なオリフィス加工を施してあります
ので、スムースなクッション効果が得られます。
ただし、ストロークエンドで使用せず3 mm以上手前で、停止
させる場合はクッション効果が弱くなりますのでご注意くだ
さい。
なお、このような場合にはクッション平行部（ı º寸法）の長い
ものも別途用意しておりますのでご相談ください。

● CJT 35の場合

なお、空気抜きのあと、エアー抜き弁を規定トルクで締め、油
漏れがないことを確認してください。

● CJT 70/140の場合

● CJT 35

● CJT 70/140：シリンダ内径 32～100
● CJT 210

● CJT 70/140：シリンダ内径 125以上 ● CJT 210の場合

空気抜き作業に際し、エアー抜き弁を規定リフト量以上に緩
めないでください。
弁部品の飛び出しおよび油の噴出により重大事故を起こす恐
れがあります。

シリンダの空気抜きは、低圧で空気を完全に除去してくだ
さい。
これを怠るとシリンダの予期しない動きによりケガをする恐
れがあります。

クッションリング 

L

クッションリング 

L

クッションリング 

L

★シリンダ内径“40”には、ロッド側クッションはありません。

シリンダ内径 mm クッションリングの長さ L mm

32～ 63

80～125

160

16

20

23

シリンダ内径
mm

クッション
リングの長さ L

mm
クッションリング
平行部長さ�

mm

32,40

50,63

80～220

250

23

25

30

35

13

13

13

8

シリンダ内径
mm

クッション
リングの長さ L

mm
クッションリング
平行部長さ�

mm

40★～ 63

80 ～160

20

25

10

10

締付トルク： 
3.4～3.8 Nm

締付トルク： 
3～5 Nm

締付トルク： 
3～5 Nm

ℓ

ℓ

ℓ



610 標準油圧シリンダ

■ クッション調整弁

（1）出荷時、クッション調整弁は調整してありませんので、必ず
調整してください。

（2）クッション調整は六角ナットを反時計方向へ約1/4回した後、
機械の動きに合せて行ってください。クッション調整ねじを
時計方向に回すとクッション工程の速度が遅くなります。反
時計方向に回すとクッション工程の速度が速くなります。

（3）調整後は六角ナットを必ず締めてください。

■ 用語の定義について

本カタログで使用される圧力に関する用語の定義を下記に示し
ます。
●呼び圧力……… シリンダを使用する油圧回路の設定圧力の

最高値をいいます。
油圧源に定容量形ポンプを使用する場合に
は、圧力制御弁（リリーフ弁または減圧弁）
の設定圧力を、可変容量形ポンプを使用す
る場合には、フルカットオフ圧力を指します。

●最高許容圧力… サージ圧力を含む一時的な圧力上昇で、強
度上使用可能な最高圧力をいいます。

●耐圧力………… 呼び圧力に復帰した時に性能の低下をもた
らさずに耐えねばならない耐圧試験圧力を
いいます。

クッション調整作業はクッション調整弁を規定リフト量以上
に緩めないでください。
弁部品の飛び出しおよび油の噴出により重大事故を起こす恐
れがあります。

クッションを調整する場合は低速（50 mm/s以下）から徐々
に速度をあげて調整してください。
最初から速度をあげて調整しますと異常サージ圧が発生し、
シリンダあるいは機械の破損により重大事故の恐れがあり
ます。

● CJT 35

● CJT 70/140

● CJT 210

規定リフト量 
3回転以内 

全閉 

規定リフト量 
両エンドまで 

全閉 

クッション調整ねじ 

六角ナット 

クッション調整ねじ 
六角ナット 

規定リフト量 
4回転以内 

全閉 

ドライバー用溝 
クッション調整ねじ 

六角ナット 
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アクチュエータ

3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

3.5 MPa用 標準油圧シリンダ
"CJT 3.5 MPa" Series Hydraulic Cylinders

の3.5 MPa用標準油圧シリンダは、工作機械をはじめ一般産業機械の幅広い
用途にご利用いただけるよう、多くの支持形式を用意しています。
また、シリンダ本体にスライド方式の近接スイッチを取付け、位置検出を容易に行え
る近接スイッチ付標準油圧シリンダもシリーズ化しております。（詳細は653ページを
ご参照ください。）

●支持形式が豊富である。
●低速性が良く高精度の作動ができる。

3.5 MPa用標準油圧シリンダモデルチェンジのご案内

3.5 MPa用標準油圧シリンダは、カバー用パッキン（端面シール）の形状変更に
より、10→20デザインへのモデルチェンジを実施しました。なお、本モデルチェ
ンジによる外形寸法および性能諸元の変更は有りません。

JIS油圧図記号

3.5
MPa

■ 仕　　様

項 　 　 　 目

シ リ ン ダ 内 径 　 mm
32、40、50、63、80
100、125、160

支 　 持 　 形 　 式

呼 　 び 　 圧 　 力★1

最 高 許 容 圧 力★1

耐 　 圧 　 力★1

最 低 作 動 圧 力

最 高 使 用 速 度

最 低 使 用 速 度

ストロークの許容差

ロッド先端のねじ精度

周 囲 温 度 範 囲

SD、LA、LB、FA、FB、CA、CB、TA、TC

3.5 MPa

4.5 MPa

5.0 MPa

0.1 MPa

300 mm/s

8 mm/s

800

1000

1200

1600

1600

1800

右表参照★3

JIS B 0211－6g（2級）

－10～＋80℃

CJT35－※※※※※－※※※－20

最大ストローク★2

mm
シリンダ内径

32

40

50、63

80

100

125、160

シリンダ内径
mm

最小ストローク
mm

32、40、50
63
80
100

125、160

2
4
6
11
18

●中間トラニオン形（TC形）
製作可能最小ストローク

★3.  ストロークの許容差

ストローク
mm

許容差
mm

100以下

100を超え 250以下

250を超え 630以下

630を超え1000以下

1000を超え1600以下

1600を超え2000以下

＋0.8
0
＋1.0
0
＋1.25
0
＋1.4
0
＋1.6
0
＋1.8
0

●概算質量は下式により算出してください。

〔質　量〕＝〔基本質量〕＋〔ストローク100 mm当りの加算質量×―――――〕
なお、基本質量およびストローク100 mm当りの加算質量は外形寸法図に記載されてお
りますので、該当する支持形式の外形寸法よりお求めください。

★1．圧力に関する用語の定義は610ページをご参照ください。
★2．座屈強度からさらに低い値に制限されることがあります。

座屈強度上のストロークは613ページをご参照ください。

ストローク
100



612 3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

B：　
右

A：　
上

C：　
下

D：　
左

N：　
調整弁
なし
（標準）

■ モデル番号の構成

CJT35 －LB 32 S 100 B －A B D －K －20

シ
リ
ー
ズ
番
号

支
　
持
　
形
　
式

シ
リ
ン
ダ
内
径
mm

ロ
ッ
ド
径
記
号

ス
ト
ロ
ー
ク
mm

ク
ッ
シ
ョ
ン
形
式

★1
ポ
ー
ト
の
向
き

★1
ク
ッ
シ
ョ
ン

調
整
弁
の
向
き

★1
エ
ア
ー
抜
き
弁
の
向
き

★2
オ
プ
シ
ョ
ン

デ
ザ
イ
ン
番
号

CJT35：
3.5 MPa用
標準油圧シリンダ

SD,LA
LB,FA
FB,CA
CB,TA
TC

32,  40
50,  63
80,100
125,160

S：
特
殊
形

許
容
最
大
ス
ト
ロ
ー
ク
を
考
慮
の
う
え
必
要
ス
ト
ロ
ー
ク
を
記
入
の
こ
と
。

B：　
ロッド側
および
ヘッド側
クッション付

R：　
ロッド側
クッション付

H：　
ヘッド側
クッション付

N：　
クッション
なし

F：防塵カバー付
（材質ナイロンターポリン、
耐熱80℃以下）

G：防塵カバー付
（材質クロロプレン、耐熱130℃
以下）

H：防塵カバー付
（材質シリコンガラス、耐熱250℃
以下）

K：ロックナット付

L： 1 山先端金具付

M：2 山先端金具付

20

★1.    ポート、クッション調整弁およびエアー抜き弁のそれぞれの向
きは、ロッド側から見て ` ´ （̂右図参照）でご指定くださ
い。標準はポートの向き 、クッション調整弁の向き `、エアー
抜き弁の向き ˆとなります。
注）ポートとクッション調整弁およびエアー抜き弁はいずれの
組合わせでも、同じ向きにはできません。

★2.   オプションはそれぞれ組合わせて使用することができます。使
用するオプションの記号をアルファベットでご記入ください。

例：F K L

A：　
上

B：　
右

C：　
下

D：　
左

D：　
左

A：　
上

B：　
右

C：　
下

（ロッド側から見て）

（標準）（標準）（標準）

■ 支持形式

ロッド側 ヘッド側 A

D

C

 B 

基　本　形 

軸方向フート形 

軸直角方向 
フート形 

ロッド側長方形 
フランジ形 

CA

CB

TA

TC

ロッドカバー 
一体トラニオン形 

分離クレビス形 
（2山クレビス形） 

分離アイ形 
（1山クレビス形） 

中間固定 
トラニオン形 

ヘッド側長方形 
フランジ形 

LA

LB

FA

FB

記　号 

SD

名　　　称 略　　　　　　　　図 記　号 名　　　称 略　　　　　　　　図 

Ⓐ Ⓑ
Ⓓ

ⒶⒷⒸⒹ
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アクチュエータ

3.5 MPa用 標準油圧シリンダ
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支持 
形式 使用条件 

端末 
係数 
n

支持 
形式 使用条件 

端末 
係数 
n

2

44

2

1

4

2

FB形 

LA形 

LB形 

FA形 

TA形 

TC形 

CA形 

CB形 

S＝L－Lo 
　　S：ストローク　mm 
　　L：伸長時の取付長　mm 
　　Lo：引込時の取付長　mm 
注）Loは外形寸法図を参照のうえ、先端金具寸法を加えてください。 

1／ 4

1／ 4 1／ 4S Lo
L

S Lo
L

L

L

L

S Lo

LoS

S Lo

Lo

S Lo
L

S
L
Lo

L
Lo

S
L
Lo

S
L
Lo

S
L
Lo

S

S

L

■ 座屈強度から制限される最大ストローク

● 最大ストロークの求め方
1．右表より、端末係数nを求めてください。
2．シリンダ内径、ロッド径、圧力、端末係数等の各種数値を
下図にあてはめて、最大取付長Lを求めてください。

3．外形寸法図から引込時の取付長 Loを求め、S＝L－Loの式に
て最大ストロークSを求めてください。

（例）シリンダ内径 50 mm、ロッド径 22 mm、支持形式 TA形
（ロッドカバー一体トラニオン形）の標準シリンダを圧力
3.5 MPaで使用する場合の最大ストロークを求める。

■右表より　n＝1
下図より　L≒930
外形寸法図および先端金具より

Lo＝（44＋64）＝108
したがってS＝L－Lo＝930－108
ゆえに　　S≒822 mm

5000

3000

2000

1000

500

300

200

100

100
85
75

56

36

22

16
14

18

28

45

63
80
90

ロ
ッ
ド
径 

mm

最
大
取
付
長 

L
mm

1

2

3

5

7

32 40 50 63 80 10
0

12
5

16
0

シリンダ内径 mm

0.5 1 2 5 10 20 50 100 200

荷　　重  kN

圧
　
　
力 

（安全率4） 

n＝4

n＝2

n＝1

n＝ 1／ 4

MPa
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防塵カバー付 
（オプション） 

G H＋ストローク 
K＋ストローク P

JF

C E NL

R

R

Q T

Q

M＋ストローク 

4－“U”ねじ 

エアー抜き弁★ 

2－接続ポート（標準位置：○A） 
Rc“S”（旧表示PT） 

クッション調整弁（標準位置：○B） 

LL

φ
 K
K

A

C

BD

SD：基本形

3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

■ 要 目 表

ロッド径

記　　号

シリンダ
内　　径
mm

ロッド径

mm
動　作

有効面積

cm2 1 MPa 3.5 MPa

出　　　　力　　kN

S

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

押し

引き

押し

引き

押し

引き

押し

引き

押し

引き

押し

引き

押し

引き

押し

引き

8.0

6.0

12.6

10.6

19.6

15.8

31.2

27.4

50.3

44.1

78.5

68.4

122.7

106.8

201.0

176.4

0.8

0.6

1.26

1.06

1.96

1.58

3.12

2.74

5.03

4.41

7.85

6.84

12.27

10.68

20.10

17.64

2.81

2.11

4.40

3.69

6.87

5.54

10.91

9.58

17.59

15.44

27.49

23.93

42.95

37.38

70.37

61.75

208

277

132

157

85

105

53

61

33

38

21

24

14

16

8.3

9.4

0.5

0.4

0.8

0.6

1.2

0.9

1.9

1.6

3.0

2.6

4.7

4.1

7.4

6.4

12.1

10.6

流量10 L/min
当りの速度
mm/s

速度10 mm/s
当りの流量
L/min

シリンダ
内　　径

質量　 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C D E F G H J K L M N P Q R S T U

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

10

10

10

10

16

16

20

25

38

38

38

38

45

45

45

50

30

30

30

33

31

31

37

42

25

25

25

25

32

32

32

38

103

103

103

106

124

124

134

155

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

11

11

11

11

14

14

14

17

7

7

7

9

10

12

16

19

44

50

62

76

94

114

138

178

33

39

50

60

73

89

110

142

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

M6×1

M6×1

M6×1

M8×1

M10×1.25

M12×1.25

M16×1.5

M20×1.5

KK LL 基本
質量

（※）
ストローク
100mm当りの
加算質量

36

40

45

45

60

71

80

100

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.5

1.9

3.0

4.1

8.3

12.6

20.1

38.3

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

★エアー抜き弁は、位置 、 `、 ´、 ˆの4か所のうちポートおよびクッション調整
弁の位置として指定されていない残りの2か所（ポートの向き： 、クッション調整
弁の向き： `の標準の場合は ´および ˆの2か所）に設けられます。

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
Ⓐ

Ⓑ Ⓒ Ⓓ
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LB：軸方向フート形

3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
3.5
MPa

防塵カバー付 
（オプション） A

C

BD

D

U

W X WX

CQ T

E
E

D
D

C
C

BB

AA

E L

N

GG＋ストローク 
M＋ストローク 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

V＋ストローク 

φ
 K
K

4－φFF

M
M

M
M

LL

B

LA：軸直角方向フート形

シリンダ
内 径

質量　 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C D E L M N Q S T U V W X AA BB CC DD

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

17

17

17

19

23

30

38

43

44

50

62

76

94

114

138

178

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

35

35

35

35

48

57

67

78

73

73

73

76

82

72

70

82

10

10

10

10

13

18

22

24

18

24

24

24

32

27

23

26

69

80

92

108

128

154

189

236

84

100

112

128

150

182

224

278

8

8

12

12

19

24

29

42

22

25

31

38

47

57

69

89

－0.300
－0.384
－0.300
－0.384
－0.310
－0.410
－0.310
－0.410
－0.320
－0.420
－0.340
－0.460
－0.360
－0.480
－0.380
－0.520

EE FF GG KK LL 基本
質量

（※）
ストローク
100mm当り
の加算質量

44

50

62

76

94

114

138

178

9

12

12

12

14

18

22

26

142

142

154

157

191

207

243

280

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.1

3.3

4.4

9.0

13.7

21.8

41.6

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

シリンダ内径 32 40 50

mm

5 6 6MM

注）1．取付ボルトは六角穴付ボルトをご使用ください。
2．シリンダ内径32～100においてポートの向きを `または ˆでご使
用になる場合、配管継手がシリンダ取付ボルトに干渉すること
がありますのでご注意ください。またシリンダ内径32～50のポ
ート位置は右記（MM寸法）となります。詳細は608ページの使
用上の注意をご参照ください。

防塵カバー付 
（オプション） 

A

C

D

W

V 1

WU＋ストローク 

DD＋ストローク 
C E L

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

X

Q T

B
B

A
A

Q

Z

Y 4－φCC

V1

M＋ストローク 

LL

φ
 K
K

B

シリンダ
内 径

質量　 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C D E L M Q S T U V W X Y Z AA

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

149

153

155

162

192

204

228

271

23

25

26

28

34

40

47

58

10

12

12

12

14

18

22

26

33

37

47

56

70

89

95

128

54

60

70

80

97

120

138

178

4.5

4.5

5.5

5.5

7.5

8.5

9.5

14.5

33±0.15

35±0.15

41±0.15

48±0.15

59±0.25

70±0.25

86±0.25

111±0.25

BB CC DD KK LL 基本
質量

（※）
ストローク
100mm当り
の加算質量

55

60

72

86

106

127

155

200

9

12

12

12

14

18

22

26

142

142

154

157

191

207

243

280

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.1

3.3

4.6

9.2

14.0

22.3

43.7

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

Ⓑ Ⓓ



616 3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

FA：ロッド側長方形フランジ形

FB：ヘッド側長方形フランジ形

防塵カバー付 
（オプション） 

A

C

D B

BB

AA

Q T

Y Q Z

LL

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

4－φCC

φ
 K
K

W

5

X＋ストローク 

FF＋ストローク 
M＋ストローク LC E

シリンダ
内 径

質量　 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C S T W X Y Z AA

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

D

13

13

19

19

24

30

41

50

E

15

15

15

15

19

23

25

29

L M Q

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

10

10

10

10

16

16

20

25

110

110

110

115

134

136

150

174

33

36

47

56

70

84

110

142

47

52

65

76

95

115

138

178

58

70

86

98

119

140

176

225

BB

72

84

104

116

143

166

212

270

CC DD FF KK LL 基本
質量

（※）
ストローク
100 mm当り
の加算質量

7

7

9

9

12

14

18

22

30

30

34

34

42

50

60

72

142

142

154

157

191

207

243

280

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.0

3.2

4.3

8.9

13.3

21.7

41.5

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

防塵カバー付 
（オプション） 

A

C

D B

φ
 K
K

LL

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

4－φCC
X＋ストローク 

FF＋ストローク 
M＋ストローク C E L

WQ

AA

BB

T

Y Q Z

シリンダ
内 径

質量　 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C D E L M Q S T W X Y Z AA

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

10

10

10

10

16

16

20

25

128

128

128

131

159

163

179

209

33

36

47

56

70

84

110

142

47

52

65

76

95

115

138

178

58

70

86

98

119

140

176

225

BB

72

84

104

116

143

166

212

270

CC FF KK LL 基本
質量

（※）
ストローク
100 mm当りの
加算質量

7

7

9

9

12

14

18

22

152

152

164

167

207

223

263

305

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.7

2.2

3.5

4.7

10.0

15.0

24.7

47.7

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8



617

アクチュエータ

3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
3.5
MPa

CA：分離アイ形（1山クレビス形）

CB：分離クレビス形（2山クレビス形）

防塵カバー付 
（オプション） 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

AA＋ストローク 
M＋ストローク LEC

U＋ストローク BB

φ
 K
K

φ Z H9 R“W” 

LL
R“V” 

R“W” 

Q

X

QT

A

C

B D

R“V” 

シリンダ内径100～160

シリンダ
内 径

質量　 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C D E L M Q S T U V W X

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

137

137

137

140

175

200

226

261

17

17

19

19

26

32

42

45

14

16

16

16

22

30

36

42

16

20

20

20

32

40

45

50

0
－0.070
0
－0.084
0
－0.084
0
－0.084
0
－0.100
0
－0.100
0
－0.100
0
－0.100

Z AA BB KK LL 基本
質量

（※）
ストローク
100mm当りの
加算質量

12

14

14

14

20

25

32

36

161

161

173

176

223

260

310

357

12

14

14

14

20

25

32

36

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.1

3.3

4.4

9.5

15.6

25.3

48.2

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

A

C

B D

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

U＋ストローク 

M＋ストローク C E L

R“V” 

LL

R“W” φ Z f8

φ
 K
K

Q

Y

QT

R“V” 

R“W” 

YX＋0.7 ＋0.5

シリンダ内径100～160

防塵カバー付 
（オプション） 

シリンダ
内 径

質量　 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C D E L M Q S T U V W X Y Z KK

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

137

137

137

140

175

200

226

261

18

18

19

19

32

32

42

45

15

15

17

17

23

30

36

42

16

20

20

20

32

40

45

50

8

12

16

16

16

20

22.5

25

12

14

14

14

20

25

32

36

36

40

45

45

60

71

80

100

LL 基本
質量

（※）
ストローク
100 mm当りの
加算質量

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.1

3.4

4.7

8.9

13.6

21.8

40.8

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8



618 3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

TA：ロッドカバー一体トラニオン形

TC：中間トラニオン形

A

C

D B

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

N＋ストローク UQ

T

φ
X
e9

Q

Y

W XX R“Z” 

クッション調整弁 エアー抜き弁 

LL

φ
 K
K

AA＋ストローク 
M＋ストローク LEC

防塵カバー付 
（オプション） 

シリンダ
内 径

質量　 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C NMLED Q S T U W KKAAZYX

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

81

81

81

86

96

98

108

124

58

58

58

61

67

67

73

84

34

34

34

34

43

43

47

54

15

15

15

15

19

23

25

29

13

13

19

19

24

30

41

50

44

50

62

76

94

114

138

178

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

44

44

44

44

57

61

67

79

44

50

63

76

95

114

144

184

36

40

45

45

60

71

80

100

142

142

154

157

191

207

243

280

1

1.6

1.6

1.6

1.6

2.5

2.5

3

76

100

113

126

145

178

216

274

16

25

25

25

25

32

36

45

LL 基本
質量

（※）
ストローク
100 mm当りの
加算質量

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.5

2.1

3.1

4.2

8.4

13.0

20.6

39.4

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

シリンダ
内 径

概算質量　kg

32

40

50

63

80

100

125

160

A

16

16

22

22

28

36

45

56

B C D E L M N Q S T U V KKAA BBZYW

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

47

47

47

50.5

57.5

59.5

66.5

78

44

50

62

76

94

114

138

178

1／4
3／8
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
3／4

8

8

8

10

10

12

12

12

78

78

78

79.5

95.5

99.5

108.5

125

30

30

30

30

35

40

53

58

36

40

45

45

60

71

80

100

142

142

154

157

191

207

243

280

52

59

71

86

104

132

160

208

1

1.6

1.6

1.6

1.6

2.5

2.5

3

87

113

126

138

164

204

238

304

55

63

76

88

114

140

166

214

X

16

25

25

25

25

32

36

45

LL 基本
質量

（※）
ストローク
100mm当りの
加算質量

1/3

ストローク

＋（※）

1/4

ストローク

＋（※）

50

50

55

55

65

65

65

70

1.9

2.5

3.8

5.1

10.0

15.7

24.5

48.7

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

A

C

D B

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

Q B
B

N＋1/2ストローク U＋1/2ストローク 

AA＋ストローク 
M＋ストローク C

R“Z” 

Y

WX

Q T

防塵カバー付 
（オプション） 

φ
K
K

E LX

LL

φ
X
 e
9

V

ロッド側の接続ポート、クッション調整弁、エアー抜き弁の各位置は
下記以外には変更できません。
●ポートの向き 、クッション調整弁の向き ´、エアー抜き弁の向き ´
ヘッド側についてのみ位置（ A ` A ´ A ˆ）をご指定ください。

Ⓐ Ⓒ Ⓒ
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ、 、 、



619

アクチュエータ

3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

■ シール一覧表

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
3.5
MPa

CJT 35

8 7 1 2 36 4

シリンダ内径125, 160 シリンダ内径 80～160

45

シリンダ
内 径

32

40

50

63

80

100

125

160

照　　　号

シール
キット番号

名　　称

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

タイロッドの
適正締付トルク

Nm

ダスト
シール

ロッド
パッキン

ピストン
パッキン

カバー用
パッキン

ブッシュ用
Oリング
JIS B
2401－1B

ピストン用
Oリング
JIS B
2401－1B

調整弁用
シール

プラグ用
シール

1 1 2 2 1 1 2 4

KS－CJT35－ 32S－20

KS－CJT35－ 40S－20

KS－CJT35－ 50S－20

KS－CJT35－ 63S－20

KS－CJT35－ 80S－20

KS－CJT35－100S－20

KS－CJT35－125S－20

KS－CJT35－160S－20

SDR－16

SDR－16

SDR－22

SDR－22

SDR－28

SDR－36

SDR－45

SDR－56

SKY－16

SKY－16

SKY－22

SKY－22

SKY－28

SKY－36

SKY－45A

SKY－56

SKY－24

SKY－30

SKY－40

SKY－53

SKY－71

SKY－90－1

SKY－112A

SKY－145

GRS－32

GRS－40

GRS－50

GRS－63

N－ 80

N－100

N－125

N－160

－

－

－

－

－

－

G50

G60

S12

S12

P18

P18

P24

P28

P38

P46

DT－1－8

DT－1－8

DT－1－8

DT－1－10

DT－1－10

DT－1－12

DT－1－12

DT－1－12

W－8

W－8

W－8

W－10

W－10

W－12

W－12

W－12

7.3

7.3

7.3

18

35

62

150

300

数個
( ）( ）

★1.    シール類をご注文の際には上表をご参照のうえ、シールキッ
ト番号でご指定ください。

★2.   標準品のパッキン材質はニトリルゴムです。
注）パッキン記号は、変更する場合があります。

★3.    照号④のパッキン記号“GRS”は角リングです。
★4.   照号④のOリング記号“N”は特殊Oリングです。
★5.   照号⑥のOリング記号“S”は特殊Oリングです。

★1



620 3.5 MPa用 標準油圧シリンダ

■ オプション

ロックナット
オプション記号：K

先端金具
1山先端金具　オプション記号：L

2山先端金具　オプション記号：M

●シリンダ内径32～63 ●シリンダ内径80～160

H B

C

M12×1.25

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

KK

7

11

14

18

25

29

19

27

36

46

65

75

21.9

31.2

41.6

53.1

75

86.5

0.02

0.03

0.1

0.3

0.5

1.1

H B C 質量
kg

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

KK F

32

40

50

63

80

100

125

160

25

25

37

37

49

61

67

78

CA

55

60

64

64

100

110

132

150

CC

20

20

18

18

30

37

40

45

CD

12

14

14

14

20

25

32

36

CF

24

28

28

28

38

48

68

78

ER

12

12

14

14

19

24

32

36

FW

16

20

20

20

32

40

45

50

J L

6

6

7

7

9

12

15

19

35

40

46

46

70

73

92

105

0.2

0.2

0.2

0.2

0.7

1.2

3.1

4.5

シリンダ
内　　径

質量
kg

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

KK F

32

40

50

63

80

100

125

160

25

25

37

37

49

61

75

86

CA

55

60

64

64

100

110

132

150

CC

20

20

18

18

28

35

40

45

CD

12

14

14

14

20

25

32

36

CF

24

24

28

28

38

48

65

70

ER

R12

R12

R14

R14

19

24

35

40

CW

8

12

12

12

16

20

22.5

25

FW CV CP J L

16

20

20

20

32

40

45

50

7

7

7

7

7

7

10

10

46

58

58

58

78

94

105

115

－

－

－

－

9

12

15

15

35

40

46

46

72

75

92

105

0.2

0.4

0.5

0.5

1.7

2.9

5.1

7.4

シリンダ
内　　径

質量
kg

L

CA

“KK” 
 ねじ 

ER

45° 

J F

φCD H9

CC

F
W

φ
C
F

　
0 

－
0.
1

CA

CA

ER

45° 

F

F

CC L
CC L

J
シリンダ内径125、160のみ 

φCD H10

φCD H10

ER

C
F

φ
C
F

F
W

C
W

C
V

C
W

C
P

“KK”ねじ “KK”ねじ 

φCD f8
φCD f8

＋
1.
5 

＋
0.
5

F
W
＋
1.
5 

＋
0.
5

C
W

C
V

C
W

C
P
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7/14 MPa用 標準油圧シリンダ
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MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ
"CJT 7/14 MPa" Series Hydraulic Cylinders

の標準油圧シリンダは、工作機械をはじめ一般産業機械の幅広い用途にご利
用いただけるよう、多くの支持形式を用意しています。
特に、クッション機構には改良を加えてありますので、ショックの少ないスムースな
停止特性が得られます。
また、シリンダ本体にスライド方式の近接スイッチを取付け、位置検出を容易に行な
えるようにした、近接スイッチ付標準油圧シリンダもシリーズ化しております。（詳
細は653ページをご参照ください。）

●支持形式が豊富である。
●低速性が良く高精度の作動ができる。
●スムースなクッション効果が得られる。

7/14 MPa用標準油圧シリンダモデルチェンジのご案内

7/14 MPa用標準油圧シリンダは、一層の使い易さを追求し、11→20デザインへ
のモデルチェンジを実施しました。

【主な変更内容】
●クッション調整弁：安全性を考慮し、ロックナット付に変更。
●両ロッド形：片ロッドと同一圧力で使用可能とするため、強度をアップ。

【取付の互換性】
○有、ただし、クッション調整弁部の寸法が若干異なります。

JIS油圧図記号

■ 仕　　様

項　目
モデル番号

シ リ ン ダ 内 径 mm

支 　 持 　 形 　 式

呼 　 び 　 圧 　 力★1 MPa

32、40、50、63、80、100、125、140、
150、160、180、200、220、250

SD, LA, LB, FA,
FB, FC, FD, FE,
FF, FY, CA, CB,
TA, TC

SD, LA, LB, FC,
FD, FE, FF, FY,
CA, CB, TA, TC

7

9
15
13.5
11

10.5

14

18
18
18
14

21

0.3 MPa以下

400
300
200
8
1000
1200
1600
2000

右表参照★3

JIS B 0211－6g（2級）
－10～＋80℃
624ページ参照

CJT70 CJT140

32～ 63
80～125
140～250

32
40,50
63,80
100～250

シリンダ内径
mm

最小ストローク
mm

32、40、50
63
80

100、125
140～250

15
20
25
15
0

ストローク
mm

許容差
mm

100以下

100を超え 250以下

250を超え 630以下

630を超え1000以下

1000を超え1600以下

1600を超え2000以下

＋0.8
0

＋1.0
0

＋1.25
0

＋1.4
0

＋1.6
0

＋1.8
0

●中間トラニオン形（TC形）
製作可能最小ストローク

★1. 圧力に関する用語の定義は610ペー
ジをご参照ください。

★2. 座屈強度からさらに低い値に制限され
ることがあります。
座屈強度上のストロークは625ページを
ご参照ください。

★3. ストロークの許容差

ヘッド側内圧

ロッド側
内　　圧

最高許容圧力★1

MPa

耐 　 圧 　 力★1 MPa

最 低 作 動 圧 力

最 低 使 用 速 度 mm/s

ストロークの許容差
ロッド先端のねじ精度
周 囲 温 度 範 囲
質　　　　　　　　量　　　　　　　kg

シリンダ内径
最高使用速度

mm/s

シリンダ内径
最大ストローク★2

mm

ロッド径
記 号

A
B
C



622 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

N：
調
整
弁
な
し
（
標
準
）

B：

右
（
標
準
）

A：

上
　
C：

下
　
Ｄ：

左

■ モデル番号の構成

CJT140 －LA 125 B 100 B －A B D －E －20
シ
リ
ー
ズ
番
号

支
　
持
　
形
　
式

シ
リ
ン
ダ
内
径
mm

ロ
ッ
ド
径
記
号

ス
ト
ロ
ー
ク
mm

ク
ッ
シ
ョ
ン
形
式

★2
ポ
ー
ト
の
向
き

★2
ク
ッ
シ
ョ
ン

　
調
整
弁
の
向
き

★2
エ
ア
ー
抜
き
弁
の
向
き

★1

オ
プ
シ
ョ
ン

デ
ザ
イ
ン
番
号

CJT70：
7 MPa用
標準油圧シリンダ

CJT140：
14 MPa用
標準油圧シリンダ

SD, LA
LB, FA
FB, FC
FD, FE
FF, FY
CA, CB
TA★4, TC

SD, LA
LB, FC
FD, FE
FF, FY
CA, CB
TA★4, TC

40,   50
63,   80
100, 125
140, 150
160, 180
200, 220
250

32,   40
50,   63
80, 100
125, 140
150, 160
180, 200
220, 250

A：

A
系
列（
超
強
力
形
）
B：

B
系
列（
強
力
形
）
C：

C
系
列（
標
準
形
）

許
容
最
大
ス
ト
ロ
ー
ク
を
考
慮
の
う
え

必
要
ス
ト
ロ
ー
ク
を
記
入
の
こ
と
。

B：★3

ロッド側
および
ヘッド側
クッション付

R：★3

ロッド側
クッション付

H：　
ヘッド側
クッション付

N：　
クッション
なし

E：ロッド先端長ねじ形
F：防塵カバー付（材質ナイロンターポ

リン、耐熱80℃以下）
G：防塵カバー付（材質クロロプレン、

耐熱130℃以下）
H：防塵カバー付（材質シリコンガラス

耐熱250℃以下）
K：ロックナット付（E：長ねじ形と

組み合せて使用）
L：1山先端金具付
M：2山先端金具付
N：両ロッド形

A系列のオプションについては
別途お問合せください。

20

★1.   オプションはそれぞれ組合わせて使用することができます。
使用するオプションの記号をアルファベットでご記入ください。

例：E K L
ただし､両ロッド形の場合､E､F､G､H､K､は両側に適用されます。
L、Mは片側のみ付属となります。
なお、シリンダ内径180以上のオプションL、Mについては、別
途お問合せください。

★2.    ポート､クッション調整弁およびエアー抜き弁のそれぞれの向
きは､ロッド側から見て ` ´ ˆ i右図参照）でご指定ください。
標準はポートの向き ､ クッション調整弁の向き ` ､ エアー抜き
弁の向き ˆとなります。
注）ポートとクッション調整弁は同じ向きにはできません。
ただし、ポートとエアー抜き弁、クッション調整弁とエアー
抜き弁は同じ向きにできます。

★3.    シリンダ内径40, 50, 63のロッド径A系列には、クッション形式
“B”および“R”は用意しておりません。

★4.  支持形式がTA（ロッドカバー一体トラニオン形）の場合には、
シリンダ内径180～250は選択できません。

★5.   りん酸エステル系作動油を使用する油圧シリンダも用意してお
ります。りん酸エステル系をご希望の場合には、モデル番号の
頭に「F－」を付してご指定ください。

A：

上
（
標
準
）

B：

右
　
C：

下
　
Ｄ：

左

D：
左
（
標
準
）

A：

上
　
B：

右
　
C：

下

（ロッド側から見て）

■ 支持形式

基本形 

軸方向フート形 

軸直角方向 
フート形 

ロッド側 
長方形フランジ形 

FD

CA

CB

TA

TC

ロッドカバー一体 
トラニオン形 

分離クレビス形 
（2山クレビス形） 

分離アイ形 
（1山クレビス形） 

ヘッド側 
方形フランジ形 

中間固定 
トラニオン形 

ヘッド側 
長方形フランジ形 

ロッド側 
方形フランジ形 

LA

LB

FA 
FE 
FY

FB 
FF

FC

記　号 

SD

名　　　称 略　　　　　　　　図 記　号 名　　　称 略　　　　　　　　図 

ロッド側 ヘッド側 A

D

C

 B 

Ⓐ Ⓑ
Ⓓ

ⒶⒷⒸⒹ（
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7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

■ 要 目 表

●押し（ヘッド側加圧）の場合

シリンダ
内　径
mm

有　効
面　積
cm2 1 MPa 3 MPa 7 MPa 10.5 MPa 14 MPa

出　　　　　　　　力　　　　　kN

32
40
50
63
80
100
125
140
150
160
180
200
220
250

8.0
12.6
19.6
31.2
50.3
78.5
122.7
153.9
176.7
201.0
254.3
314.0
379.9
490.6

0.80
1.26
1.96
3.12
5.03
7.85
12.27
15.39
17.67
20.10
25.43
31.40
37.99
49.06

2.41
3.77
5.89
9.35
15.07
23.55
36.80
46.16
53.01
60.29
76.30
94.20
113.98
147.19

5.63
8.79
13.74
21.81
35.17
54.95
85.86
107.70
123.70
140.67
178.04
219.80
265.96
343.44

8.44
13.19
20.61
32.71
52.75
82.43
128.79
161.55
185.55
211.01
267.06
329.70
398.94
515.16

11.26
17.58
27.48
43.62
70.34
109.90
171.72
215.40
247.40
281.34
356.08
439.60
531.92
686.88

208
132
85
53
33
21
14
10.8
9.4
8.3
6.6
5.3
4.4
3.4

0.5
0.8
1.2
1.9
3.0
4.7
7.4
9.2
10.6
12.1
15.3
18.8
22.8
29.4

流量
10 L/min
当りの速度
mm/s

速度
10 mm/s
当りの流量
L/min

●引き（ロッド側加圧）の場合

シリンダ
内　径
mm

有　効
面　積
cm2 1 MPa 3 MPa 7 MPa 10.5 MPa 14 MPa

出　　　　　　　　力　　　　　kN

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

18
14
28
22
18
36
28
22
45
36
28
56
45
36
70
56
45
90
70
56
100
80
63
106
85
67
110
90
70
125
100
80
140
110
90
160
125
100
180
140
110

5.5
6.5
6.4
8.8
10.0
9.4
13.5
15.8
15.3
21.0
25.0
25.7
34.3
40.1
40.0
53.9
62.6
59.1
84.2
98.0
75.4
103.6
122.7
88.5
120.0
141.5
106.0
137.4
162.5
131.6
175.8
204.1
160.1
219.0
250.4
178.9
257.3
301.4
236.3
336.8
395.6

0.55
0.65
0.64
0.88
1.00
0.94
1.35
1.58
1.53
2.10
2.50
2.57
3.43
4.01
4.00
5.39
6.26
5.91
8.42
9.80
7.54
10.36
12.27
8.85
12.00
14.15
10.60
13.74
16.25
13.16
17.58
20.41
16.01
21.90
25.04
17.89
25.73
30.14
23.63
33.68
39.56

1.65
1.95
1.92
2.63
3.00
2.82
4.04
4.75
4.59
6.29
7.50
7.71
10.30
12.02
12.00
16.17
18.78
17.73
25.26
29.41
22.62
31.09
36.81
26.55
35.99
42.44
31.80
41.21
48.75
39.48
52.75
61.23
48.03
65.70
75.12
53.67
77.19
90.43
70.89
101.03
118.69

3.85
4.55
4.48
6.13
7.00
6.58
9.43
11.08
10.71
14.69
17.50
17.99
24.04
28.05
28.00
37.72
43.82
41.37
58.93
68.63
52.78
72.53
85.89
61.95
83.98
99.02
74.20
96.16
113.75
92.12
123.09
142.87
112.07
153.31
175.29
125.23
180.10
211.01
165.41
235.74
276.95

5.78
6.83
6.72
9.20
10.50
9.87
14.14
16.62
16.07
22.03
26.25
26.99
36.06
42.07
42.00
56.58
65.73
62.06
88.40
102.94
79.17
108.80
128.84
92.93
125.97
148.53
111.30
144.24
170.62
138.18
184.63
214.31
168.11
229.97
262.94
187.85
270.15
316.51
248.12
353.60
415.42

7.70
9.10
8.96
12.27
14.00
13.16
18.86
22.16
21.42
29.38
35.00
35.98
48.08
56.09
56.00
75.44
87.65
82.74
117.87
137.25
105.56
145.07
171.78
123.90
167.96
198.04
148.40
192.33
227.49
184.24
246.18
285.74
224.12
306.62
350.58
250.46
360.20
422.02
330.82
471.47
553.90

303
256
260.5
189
167
177.3
123
105
109
79
67
64.9
49
42
41.7
31
27
28.2
20
17
22.1
16
14
18.8
13.9
11.8
15.7
12
10.3
12.7
9.5
8.2
10.4
7.6
6.7
9.3
6.5
5.5
7.1
4.9
4.2

0.3
0.4
0.4
0.5
0.6
0.6
0.8
0.9
0.9
1.3
1.5
1.5
2.1
2.4
2.4
3.2
3.8
3.5
5.1
5.9
4.5
6.2
7.4
5.3
7.2
8.5
6.4
8.2
9.8
7.9
10.5
12.2
9.6
13.1
15.0
10.7
15.4
18.1
14.2
20.2
23.7

流量
10 L/min
当りの速度
mm/s

速度
10 mm/s
当りの流量
L/min

ロッド
径
記号

ロッド
径
mm



624 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

●支持形式別基本質量およびストローク100 mm当りの加算質量

シリンダ
内 径

ロッド径
記　 号 SD LA LB FA FB FC FD FE･FY FF CA CB TA TC

基　　　本　　　質　　　量　　　　kg

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

3.3
3.2
4.4
4.2
4.1
7.3
6.8
6.7
10.8
10.0
9.9
17.0
15.6
15.2
28.8
26.1
25.7
53.4
47.6
47.2
70.5
63.0
60.4
82.6
73.7
70.1
98.4
89.4
86.1
126.1
111.7
106.7
162.1
141.5
136.4
238.0
208.4
198.5
335.7
291.2
280.8

3.8
3.7
4.8
4.6
4.5
8.1
7.6
7.5
11.7
10.9
10.8
17.8
16.4
16.0
30.0
27.3
26.9
55.5
49.7
49.3
73.5
66.0
63.4
89.1
80.2
76.6
102.6
93.6
90.3
141.8
127.4
122.4
170.7
150.1
145.0
247.2
217.6
207.7
349.1
304.6
294.2

3.9
3.8
4.9
4.7
4.6
8.1
7.6
7.5
12.4
11.6
11.5
19.1
17.7
17.3
32.1
29.4
29.0
62.5
56.7
56.3
83.5
76.0
73.4
101.0
92.1
88.5
115.2
106.2
102.9
159.1
144.7
139.7
199.0
178.4
173.3
295.0
265.4
255.5
416.2
371.7
361.3

3.5
3.4
4.7
4.5
4.4
7.8
7.3
7.2
11.4
10.6
10.5
18.0
16.6
16.2
30.4
27.7
27.3
55.9
50.1
49.7
73.6
66.1
63.5
88.7
79.8
76.2
103.5
94.5
91.2
142.6
128.2
123.2
172.3
151.7
146.6
252.3
222.7
212.8
353.2
308.7
298.3

3.8
3.7
5.0
4.8
4.7
8.4
7.9
7.8
12.5
11.7
11.6
19.8
18.4
18.0
33.4
30.7
30.3
61.3
55.5
55.1
81.8
74.3
71.7
97.4
88.5
84.9
114.7
105.7
102.4
156.9
142.5
137.5
192.2
171.6
166.5
279.7
250.1
240.2
390.7
346.2
335.8

3.9
3.8
5.2
5.0
4.9
8.7
8.2
8.1
12.7
11.9
11.8
19.9
18.5
18.1
33.3
30.6
30.2
60.7
54.9
54.5
80.7
73.2
70.6
97.0
88.1
84.5
113.0
104.0
100.7
155.0
140.6
135.6
190.5
169.9
164.8
276.4
246.8
236.9
385.6
341.1
330.7

4.2
4.1
5.4
5.2
5.1
9.3
8.8
8.7
13.8
13.0
12.9
21.6
20.2
19.8
36.3
33.6
33.2
66.0
60.2
59.8
87.0
79.5
76.9
105.0
96.1
92.5
124.2
115.2
111.9
169.2
154.8
149.8
210.4
189.8
184.7
303.8
274.2
264.3
422.8
378.3
367.9

－
－
4.8
4.6
4.5
8.3
7.8
7.7
12.1
11.3
11.2
19.0
17.6
17.2
32.2
29.5
29.1
59.1
53.3
52.9
78.4
70.9
68.3
94.6
85.7
82.1
109.0
100.0
96.7
151.4
137.0
132.0
184.3
163.7
158.6
270.8
241.2
231.3
376.9
332.4
322.0

－
－
5.2
5.0
4.9
8.9
8.4
8.3
13.1
12.3
12.2
20.7
19.3
18.9
35.6
32.9
32.5
64.4
58.6
58.2
85.6
78.1
75.5
103.0
94.1
90.5
120.2
111.2
107.9
165.7
151.3
146.3
204.2
183.6
178.5
298.2
268.6
258.7
415.1
370.6
360.2

3.9
3.8
5.0
4.8
4.7
8.3
7.8
7.7
13.0
12.2
12.1
19.8
18.4
18.0
34.4
31.7
31.3
63.4
57.6
57.2
85.6
78.1
75.5
99.8
90.9
87.3
120.9
111.9
108.6
164.4
150.0
145.0
209.2
188.6
183.5
297.7
268.1
258.2
409.4
364.9
354.5

4.0
3.9
5.1
4.9
4.8
8.5
8.0
7.9
13.7
12.9
12.8
20.7
19.3
18.9
35.9
33.2
32.8
66.4
60.6
60.2
91.7
84.2
81.6
104.5
95.6
92.0
129.8
120.8
117.5
179.4
165.0
160.0
228.6
208.0
202.9
322.7
293.1
283.2
435.0
390.5
380.1

3.4
3.3
4.5
4.3
4.2
7.4
6.9
6.8
11.2
10.4
10.3
17.4
16.0
15.6
29.6
26.9
26.5
54.0
48.2
47.8
72.4
64.9
62.3
88.9
80.0
76.4
100.7
91.7
88.4
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

3.8
3.7
5.0
4.8
4.7
8.3
7.8
7.7
12.6
11.8
11.7
19.2
17.8
17.4
33.5
30.8
30.4
60.5
54.7
54.3
81.2
73.7
71.1
96.6
87.7
84.1
114.7
105.7
102.4
153.0
138.6
133.6
178.0
157.4
152.3
273.9
244.3
234.4
373.0
328.5
318.1

0.8
0.7
1.1
1.0
0.9
1.7
1.3
1.2
2.4
1.9
1.6
3.6
2.9
2.4
5.6
4.4
3.8
8.9
7.8
6.6
11.7
10.4
8.9
12.7
11.2
9.6
13.9
12.5
10.6
19.1
17.9
15.7
23.3
21.7
19.0
33.8
26.4
23.0
40.8
32.8
28.4

ストローク100mm
当たりの加算質量

kg

ストローク（mm）
100

■ 概算質量

概算質量は下式により算出してください。

〔質　量〕＝〔基本質量〕＋〔ストローク100 mm当りの加算質量×――――――――〕
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アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
7/14
MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

2

4 4

2

1

4

2

LB形 

LA形 

FA形 

FC形 

FE形 

FY形 

TA形 

TC形 

CA形 

CB形 

FD形 

FB形 

FF形 

支持 
形式 使用条件 

端末 
係数 
n

支持 
形式 使用条件 

端末 
係数 
n

1／ 4 1／ 4

1／ 4

S＝L－Lo 
　　S：ストローク　mm 
　　L：伸長時の取付長　mm 
　　Lo：引込時の取付長　mm

注）Loは外形寸法図を参照のうえ、 
　  先端金具寸法を加えてください。 

S Lo
L

L
S Lo

S Lo
L

S Lo
L

S Lo
L

S
L
Lo

S
L
Lo

S
L
Lo

S
L
Lo

L
LoS

L
LoS

L
LoS

■ 座屈強度から制限される最大ストローク

● 最大ストロークの求め方
1．右表より、端末係数nを求めてください。
2．シリンダ内径、ロッド径、圧力、端末係数等の各種数値を
下図にあてはめて、最大取付長Lを求めてください。

3．外形寸法図から引込時の取付長 Loを求め、S＝L－Loの式に
て最大ストロークSを求めてください。

（例）シリンダ内径100 mm、ロッド径56 mm、支持形式 TC形
（中間固定トラニオン形）の標準シリンダを圧力 8 MPaで
使用する場合の最大ストロークを求める。

■右表より　n＝1
下図より　L≒1980
外形寸法図および先端金具より

Lo＝（156＋145）＋－

したがってS＝L－Lo＝1980－［（156＋145）＋－］

ゆえに　　S≒1120 mm

 
100 200 500 1000 2000 5000 80003 5 10 20 50

荷　　重  kN

MPa

14

22

36

70
85
100
110
140
180
224
280
355
450500

400
315
250
200
160
125
106
90
80

45

28

18

63
56

30000

20000

10000

5000

2000

1000

500

200

100

ロ
ッ
ド
径 

mm

最
大
取
付
長 

 L
mm

n＝4

n＝2

n＝1

n＝ ／ 14

3

5

7

10

14

圧
　
　
力 

32 40 50 63 80 10
0
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5
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0

15
0

16
0
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0
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0

22
0

25
0

28
0

31
5

35
5

40
0

45
0

50
0

56
0

63
0

71
0

80
0

シリンダ内径 mm

（安全率4） 

S
2

S
2



626 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

SD：基本形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション

GF J P

C E L M＋ストローク N

R

R Q

Q5 T（全開時） 

H＋ストローク 二面幅“D” 

“B”ねじ 

4－“U”ねじ 

シリンダ内径“125”以上の場合 

2－接続ポート（標準位置：○A） 
Rc“S”（旧表示PT） エアー抜き弁 

（標準位置：○D） 

クッション調整弁（標準位置：○B） A

C

BD

“B”ねじ 

（LL×ストローク）＋NN

L L CM＋ストローク 
E＋ストローク 

A

BD

C

防塵カバー付
Ｆ形：材質：ナイロンターポリン、耐熱：80℃以下
Ｇ形：材質：クロロプレン、耐熱：130℃以下
Ｈ形：材質：シリコンガラス、耐熱：250℃以下

注）FE形と他の支持形式とはNN寸法が
異なります。

両ロッド形“N”

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

A

E

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

“A”“B”“C”

ロ ッ ド 径
記 号

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

D

“A”“B”“C”

ロ ッ ド 径
記 号

B

“A”“B”“C”

ロ ッ ド 径
記 号

46

52

59

69

81

100

118

129

135

140

151

170

183

205

46

48

52

59

69

81

100

106

112

118

129

140

151

170

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

F

11

11

13

15

18

20

24

26

28

31

33

37

41

46

G

49

49

56

44

50

57

67

67

67

65

75

85

85

105

H

46

46

46

70

78

74

78

86

91

98

106

110

110

110

J

35

35

40

34

38

41

51

51

54

59

61

69

69

85

L

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

M

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

N

14

14

15

17

18

18

23

23

26

29

28

32

32

40

P

9

11

13

14.5

16.5

19.5

23

25

25

28.5

27

29

34

37

Q

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

R

40

45

55

65

82

103

125

141

148

160

182

200

225

250

S

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

T

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

U

M8
×
1.0
M10
×
1.25
M12
×
1.25
M14
×
1.5
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M27
×
1.5
M27
×
1.5
M30
×
1.5
M30
×
1.5
M33
×
1.5
M39
×
1.5
M42
×
1.5

★2
LL

1/3.5

1/4

1/5

1/6

★3
NN

45
（45）
45

（43）
45

（40）
55

（50）
55

（49）
55

（47）
65

（56）
65

（54）
65

（54）
65

（55）
65

（52）
65

（51）
80

（63）
80

（61）

KK

“B”“C”

ロッド径
記 号

C★1

“A”“B”“C”

ロ ッ ド 径
記 号

★1．ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。
★2．LL×ストロークの計算値に小数未満の端数が生じた場合は、0.5 mm単位に修正（切上げ）してください。
★3．支持形式がFE形の場合のみNN寸法は（ ）内の値になります。
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アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
7/14
MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

LA：軸直角方向フート形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

A

E

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

“A”“B”“C”
ロッド径記号

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

D

“A”“B”“C”
ロッド径記号

B

“A”“B”“C”
ロッド径記号

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

L

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

M

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

N

25

27

30

35

37

44

53

55

58

64

62

68

73

84

Q

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

S T

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

U

57

57

60

71

74

85

99

106

111

122

123

131

140

158

V

98

98

108

106

124

122

136

144

146

150

172

186

186

206

W

16

16

17

21

21

25

30

30

33

36

35

39

39

47

X

33

33

39

23

29

32

37

37

34

29

40

46

46

58

Y

19

19

23

13

17

16

21

21

21

23

26

30

30

38

Z

16

16

17

21

21

25

30

30

33

36

35

39

39

47

AA

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

BB

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

CC

14

14

17

19

25

27

32

35

37

42

47

52

52

57

DD EE

64

70

85

97

115

140

169

189

204

219.5

242.5

271

296

332.5

FF

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

JJ

112

112

124

116

136

138

152

160

159

156

186

202

202

226

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

35
±
0.15
37.5
±
0.15
45
±
0.15
50
±
0.15
60
±
0.25
71
±
0.25
85
±
0.25
95
±
0.25
106
±
0.25
112
±
0.25
125
±
0.25
140
±
0.25
150
±
0.25
170
±
0.25

C★1

“A”“B”“C”
ロッド径記号

★1．ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

W

U V＋ストローク N

X Y Z

M＋ストローク LEC

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

Q T（全開時） 5

AA

BB

Q

C
C

D
D

E
E

シリンダ内径“125” 
以上の場合 

D

A

C

4－φ FF 注） 

B

注）1．取付ボルトは六角穴付ボルトをご使用ください。
2．シリンダ内径32～100において、ポートの向きを `または ˆで使用する場合、配管継
手がシリンダ取付ボルトに干渉することがありますのでご注意ください。詳細は608
ページの使用上の注意をご参照ください。

L

U JJ＋ストローク 

L CM＋ストローク A

BD

C
U＋ストローク 

E＋ストローク 

Ⓑ Ⓓ



628 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

LB：軸方向フート形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M Q S T U V W X Y Z AA BB CC JJ

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

205

205

225

247

284

302

352

370

390

403

445

497

535

606

32

32

35

42

50

55

66

70

75

75

85

98

115

130

13

13

15

18

20

23

29

30

30

35

40

40

45

50

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

7.5

7.5

7.5

11.5

11.5

12.5

14.5

17.5

17.5

17.5

19.5

24.5

29.5

34.5

40
±
0.15
43
±
0.15
50
±
0.15
60
±
0.15
72
±
0.25
85
±
0.25
105
±
0.25
115
±
0.25
123
±
0.25
132
±
0.25
148
±
0.25
165
±
0.25
185
±
0.25
208
±
0.25

69

75.5

90

107

127

154

189

209

221

239.5

265.5

296

331

370.5

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

230

230

254

272

314

338

397

412

431

440

492

550

592

672

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

2－ 接続ポート 
 Rc“ S” （旧表示 PT）  

 
“ B” ね じ  

 

二面幅 “ D”  
 

M＋ストローク 
 

U＋ストローク 
 

　　　 シ リ ン ダ 内径  32～ 100： 1 mm 
 

H寸法 
 　　　 シ リ ン ダ 内径 125～ 250： 2 mm

φ
 A

シリンダ内径 “ 125” 以上の場合 
 

4－ φ  CC 注）  
Q
 

A
A

B
B

Q T（全開時）  
 

5

X

Y

C E L

W W

V H H V

C

D B

A

Z

★ 
 

★ 
 

★ 
 

注）取付ボルトは六角穴付ボルトをご使用ください。

“B”ねじ JJ＋ストローク 

M＋ストローク 
E＋ストローク 

φ
A

V L L CA

C

BD



629

アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
7/14
MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

FA：ロッド側長方形フランジ形………呼び圧力 7 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M Q S T W X Y Z AA BB CC

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

11

11

13

15

18

20

24

26

28

31

33

37

41

46

150

152

168

177.5

200.5

211.5

243

255

265

281.5

302

330

339

383

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

DD

－

46

55

65

80

95

115

125

135

140

150

170

195

215

34

40

46

55

65

80

95

105

110

115

125

140

150

170

34

36

40

46

55

65

80

85

90

95

105

115

125

140

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

W

X＋ストローク 

M＋ストローク LE

“B”ねじ 10

C

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

φ DD e7：シリンダ内径　32～100 
φ DD g7：シリンダ内径125～250

Q5 T（全開時） 
AA

BB

Y Q Z

シリンダ内径“125”以上の場合 

4－φCC

D B

A

C

E＋ストローク 
LE L CM＋ストローク 

“B”ねじ C

A

BD



630 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

FB：ヘッド側長方形フランジ形………呼び圧力 7 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M Q S T W X Y Z AA BB CC

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

11

11

13

15

18

20

24

26

28

31

33

37

41

46

182

182

198

213

237

252

289

306

318

339

363

393

406

457

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

DD

－

46

55

65

80

95

115

125

135

140

150

170

195

215

34

40

46

55

65

80

95

105

110

115

125

140

150

170

34

36

40

46

55

65

80

85

90

95

105

115

125

140

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

Y Q Z

4－φ CC

BB

AA EC L

W

M＋ストローク 

X＋ストローク 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

Q5 T（全開時） 

シリンダ内径“125”以上の場合 

A

C

D B

E＋ストローク 
E L M＋ストローク L C

10

“B”ねじ 

φ DDe7：シリンダ内径 32～100 
φ DDg7：シリンダ内径 125～250

C

A

BD



631

アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
7/14
MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

FC：ロッド側方形フランジ形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M Q S T W X Y AA BB CC

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

－

46

55

65

80

95

115

125

135

140

150

170

195

215

34

40

46

55

65

80

95

105

110

115

125

140

150

170

34

36

40

46

55

65

80

85

90

95

105

115

125

140

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

11

11

13

15

18

20

24

26

28

31

33

37

41

46

150

152

168

177.5

200.5

211.5

243

255

265

281.5

302

330

339

383

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

DD

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

Y

Y A
AQ B
B

AA

BB

8－φCC

10

C

φ
A

A

Q5

T（全開時） 

シリンダ内径“125”以上の場合 

C

BD

W

X＋ストローク 

E L M＋ストローク 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

“B”ねじ 

φ DDe7：シリンダ内径 32～100 
φ DDg7：シリンダ内径 125～250

A

C

BD

E L M＋ストローク L C

E＋ストローク 



632 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

FD：ヘッド側方形フランジ形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M Q S T W X Y AA BB CC

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

－

46

55

65

80

95

115

125

135

140

150

170

195

215

34

40

46

55

65

80

95

105

110

115

125

140

150

170

34

36

40

46

55

65

80

85

90

95

105

115

125

140

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

11

11

13

15

18

20

24

26

28

31

33

37

41

46

182

182

198

213

237

252

289

306

318

339

363

393

406

457

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

DD

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

A

BD

Y C
“B”ねじ 

E L M＋ストローク 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

X＋ストローク 

W

Y φ
AQ A
A

B
B

AA

BB

C

Q5

シリンダ内径“125”以上の場合 

8－φCC

T（全開時） 

A

C

D B

E L M＋ストローク L C

10

“B”ねじ 

φ
A

φ DDe7： 
 シリンダ内径 32～100 
φ DDg7： 
 シリンダ内径 125～250

E＋ストローク 



633

アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
7/14
MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

FE：ロッド側長方形フランジ形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M Q S T U W X Y Z AA BB CC EE

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

28

28

25

30

29

32

36

39

39

45

42

41

43

46

V

41

41

49

47

54

62

72

76

78

76

88

99

106

125

13

13

18

20

24

28

33

37

39

41

46

51

58

65

152

154

173

182.5

206.5

219.5

252

266

276

291.5

315

344

356

402

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

8

8

5

5

4

2

1

－

－

－

－

－

－

－

ロッド径
記　　号
“A”“B”“C”

ロッド径
記　　号
“A”“B”“C”

DD

－

46

55

65

80

95

115

－

－

－

－

－

－

－

34

40

46

55

65

80

95

－

－

－

－

－

－

－

34

36

40

46

55

65

80

－

－

－

－

－

－

－

ロッド径
記　　号
“A”“B”“C”

ロ ッ ド 径
記　　　　号
“A”“B”“C”

ロ ッ ド 径
記　　　　号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

W

X＋ストローク 

EE

C U V M＋ストローク 

シリンダ内径“125”以上の場合 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

φ
A

4－φCC
Y

Q5 “B”ねじ 

AA

BB

Q Z

C

A

BD

φDD e7：シリンダ内径　32～100 
φDD g7：シリンダ内径125
（シリンダ内径140以上には、本インローは設けられていません。） 

T（全開時） 

U V M＋ストローク L C

C

A

BD

E＋ストローク 



634 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

FY：ロッド側長方形フランジ形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M Q S T W X Y Z AA BB EE

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

V

41

41

49

47

54

62

72

76

78

76

88

99

106

125

13

13

18

20

24

28

33

37

39

41

46

51

58

65

152

154

173

182.5

206.5

219.5

252

266

276

291.5

315

344

356

402

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

CC

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ロ ッ ド 径
記 　 　 号
“A”“B”“C”

ロッド径
記　　号
“A”“B”“C”

DD

－

46

55

65

80

95

115

125

135

140

150

170

195

215

34

40

46

55

65

80

95

105

110

115

125

140

150

170

34

36

40

46

55

65

80

85

90

95

105

115

125

140

ロッド径
記　　号
“A”“B”“C”

ロ ッ ド 径
記 　 　 号
“A”“B”“C”

ロ ッ ド 径
記 　 　 号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

A

C

BD

X＋ストローク 

M＋ストローク VE

EE

C

W

シリンダ内径“125”以上の場合 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

φ
A

4－φCC
Y Q Z

“B”ねじ 
AA

BB

Q5

φ DD e7：シリンダ内径　32～100 
φ DD g7：シリンダ内径125～250

T（全開時） 

C

A

BD

VE M＋ストローク L C

E＋ストローク 



635

アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
7/14
MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

FF：ヘッド側長方形フランジ形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M Q S T U V W X Y Z AA BB CC EE

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

28

28

25

30

29

32

36

39

39

45

42

41

43

46

41

41

49

47

54

62

72

76

78

76

88

99

106

125

13

13

18

20

24

28

33

37

39

41

46

51

58

65

184

184

203

218

243

260

298

317

329

349

376

407

423

476

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

8

8

5

5

4

2

1

－

－

－

－

－

－

－

ロッド径
記　　号

“A”“B”“C”

ロッド径
記　　号

“A”“B”“C”

DD

34

40

46

55

65

80

95

－

－

－

－

－

－

－

34

36

40

46

55

65

80

－

－

－

－

－

－

－

ロッド径
記　号
“B”“C”

ロッド径
記　　号

“A”“B”“C”

ロッド径
記　　号

“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

BB

AA

Q5

Y Q Z

X＋ストローク 

C E L WM＋ストローク 

φ
A

A

C

BD

シリンダ内径“125”以上の場合 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

4－φCC

“B”ねじ T（全開時） 

E L V
EE

U＋ストローク 
CM＋ストローク 

A

C

BD

φ DD e7：シリンダ内径　32～100 
φ DD g7：シリンダ内径125
（シリンダ内径140以上には、本イン 
　ローは設けられていません。） 



636 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

CA：分離アイ形………呼び圧力 7・14 MPa
（1山クレビス形）

オプション
防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

X

QT（全開時） 

シリンダ内径“125”以上の場合 

5

Q

U＋ストローク 二面幅“D” 

“B”ねじ 

M＋ストローク 

R“W” 

φZ H9

L VEC

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

φ
A

A

C

DB

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

A

E

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

“A”“B”“C”
ロッド径記号

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

D

“A”“B”“C”
ロッド径記号

B

“A”“B”“C”
ロッド径記号

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

L

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

M

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

Q

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

S

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

T

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

U

209

209

230

261

291

316

365

400

412

445

480

526

550

596

V

20

20

25

40

40

50

62

79

82

89

100

115

125

125

W

16

16

20

31.5

31.5

40

55

65

65

75

80

90

100

110

X Z

16

16

20

31.5

31.5

40

50

63

63

71

80

90

100

100

C★1

“A”“B”“C”
ロッド径記号

★1．ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

25

25

31.5

40

40

50

63

80

80

80

100

125

125

125

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.6

－0.1
－0.6

－0.1
－0.6

－0.1
－0.6

－0.1
－0.6

－0.1
－0.6

－0.1
－0.6



637

アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
7/14
MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

CB：分離クレビス形………呼び圧力 7・14 MPa
（2山クレビス形）

オプション
防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

U＋ストローク φZ f8

W
W

M＋ストローク VLEC W

“B”ねじ 

二面幅“D” 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

φ
A

Q 5T（全開時） 

XY Y

Q

シリンダ内径“125”以上の場合 

A

C

DB

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

A

E

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

“A”“B”“C”
ロッド径記号

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

D

“A”“B”“C”
ロッド径記号

B

“A”“B”“C”
ロッド径記号

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

L

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

M

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

Q

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

S

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

T

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

U

209

209

230

261

291

316

365

400

412

445

480

526

550

596

V

20

20

25

40

40

50

62

79

82

89

100

115

125

125

W

16

16

20

30

30

40

50

65

65

75

80

90

100

110

X ZY

16

16

20

31.5

31.5

40

50

63

63

71

80

90

100

100

12.5

12.5

16

20

20

25

31.5

40

40

40

50

63

63

63

C★1

“A”“B”“C”
ロッド径記号

★1．ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

25

25

31.5

40

40

50

63

80

80

80

100

125

125

125

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.6
＋0.1

＋0.6
＋0.1

＋0.6
＋0.1

＋0.6
＋0.1

＋0.6
＋0.1

＋0.6
＋0.1

＋0.6
＋0.1



638 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

TA：ロッドカバー一体トラニオン形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

A B C★1 D

E L M N Q S T U W X Y Z MM

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

118

120

132

138

153

162

185

193

203

210

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

62

62

66

74

82

89

103

112

112

126

58

69

85

98

118

145

175

195

206

218

20

20

25

31.5

31.5

40

50

63

63

71

98

109

135

161

181

225

275

321

332

360

2

2

2.5

2.5

2.5

3

3

4

4

4

49

49

56

44

50

57

67

74

74

81

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

0
－0.3

0
－0.3

0
－0.35

0
－0.35

0
－0.35

0
－0.4

0
－0.4

0
－0.46

0
－0.46

0
－0.46

N＋ストローク 

M＋ストローク LEC

U

T（全開時） 5

Q

Y

WX X

C

D B

A

“B”ねじ 
2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

シリンダ内径“125” 
以上の場合 

シリンダ内径“125” 
以上の場合 

R“Z” 

MM

φ
X
 e
9

Q

T
 

（
全
開
時
） 

E＋ストローク 
M＋ストローク E L L C

A

C

BD

ロッド側の接続ポート、クッション調整弁、エアー抜き弁の各位置は下記
以外には変更できません。

ポートの向き
クッション調整弁の向き ´

エアー抜き弁の向き ´

ヘッド側についてのみ位置（ A ` A ´ A ˆ）をご指定ください。、 、 、

Ⓐ

Ⓑ Ⓒ ⒹⒶ

Ⓒ
Ⓒ



639
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ン
ダ

J
7/14
MPa

7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

TC：中間固定トラニオン形………呼び圧力 7・14 MPa

オプション
両ロッド形“N”

防麈カバー付
防麈カバー部の寸法はSD形（626ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A B C★1 D

E L M N Q S T U V W X Y Z

－

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

－

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0
M150
×
2.0
M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0
M120
×
2.0
M130
×
2.0

M12
×
1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
M100
×
2.0

－

35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
150
（175）
180
（210）
195
（225）
225
（260）
255
（295）

25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
95

（128）
110
（128）
115
（128）
120
（140）
140
（165）
150
（175）
180
（210）
195
（225）

18
（24）
25
（32）
30
（40）
35
（48）
45
（60）
60
（78）
75
（96）
80

（112）
85

（120）
95

（128）
110
（128）
120
（140）
140
（175）
150
（175）

－

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

67

69

77

80

89

95

111

117

121

129

141

153

158

177

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

3／8

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

1

1

11／4

11／2

11／2

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

113

113

121

132

146

156

177

188

194

207

216

232

241

271

30

30

38

45

45

57

58

78

78

88

98

108

117

117

58

69

85

98

118

145

175

195

206

218

243

272

300

335

20

20

25

31.5

31.5

40

50

63

63

71

80

90

100

100

98

109

135

161

181

225

275

321

332

360

403

452

500

535

2

2

2.5

2.5

2.5

3

3

4

4

4

4

5

5

5

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

ロッド径記号
“A”“B”“C”

★1.    ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

0
－0.3

0
－0.3

0
－0.35

0
－0.35

0
－0.35

0
－0.4

0
－0.4

0
－0.46

0
－0.46

0
－0.46

0
－0.46

0
－0.52

0
－0.52

0
－0.57

U＋1／2ストローク N＋1／2ストローク Q5

M＋ストローク LEC

Q

WX X

Y

A

C

BD

“B”ねじ 

二面幅“D” 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

シリンダ内径“125”以上の場合 

R“Z” 

φ
X
 e
9

T（全開時） 
V

M＋ストローク E L L C

A

C

BD

U＋1／2ストローク 

E＋ストローク 



640 7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

先端金具

■ オプション

★シリンダ内径180以上用については、別途ご相談ください。

シ
リ
ン
ダ

内
　
径

ロ
ッ
ド

径
記
号

KK F CA CC CD CF ER F J L

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C

34
27
39
34
44
39
50
44
65
50
80
65
100
80
115
85
120
90
125
100

60

60

70

115

115

145

180

225

225

240

23

23

28

43

43

55

65

85

85

90

16

16

20

31.5

31.5

40

50

63

63

71

39

39

49

62

62

79

100

130

130

140

20

20

25

35

35

40

50

65

65

70

8

8

10

15

15

20

25

30

30

35

37

37

42

72

72

90

115

140

140

150

M16×1.5
M12×1.25
M20×1.5
M16×1.5
M24×1.5
M20×1.5
M30×1.5
M24×1.5
M39×1.5
M30×1.5
M48×1.5
M39×1.5
M64×2.0
M48×1.5
M72×2.0
M56×2.0
M76×2.0
M60×2.0
M80×2.0
M64×2.0

25

25

31.5

40

40

50

63

80

80

80

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.4

－0.1
－0.6

－0.1
－0.6

－0.1
－0.6

シ
リ
ン
ダ

内
　
径

ロ
ッ
ド

径
記
号

KK F CA CC CD CF ER CW FW CV CP J L

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C

33
33
33
33
38
38
50
40
65
50
85
65
100
80
115
85
120
90
125
100

60

60

70

115

115

145

180

225

225

240

27

27

32

50

50

60

70

90

90

100

16

16

20

31.5

31.5

40

50

63

63

71

32

32

40

60

60

80

100

120

120

140

16

16

20

30

30

40

50

65

65

70

12.5

12.5

16

20

20

25

31.5

40

40

40

12

12

12

12

12

18

18

18

18

18

68

68

80

98

98

125

150

185

185

185

4

4

10

12

12

15

20

25

25

30

33

33

38

65

65

85

110

135

135

140

M16×1.5
M12×1.25
M20×1.5
M16×1.5
M24×1.5
M20×1.5
M30×1.5
M24×1.5
M39×1.5
M30×1.5
M48×1.5
M39×1.5
M64×2.0
M48×1.5
M72×2.0
M56×2.0
M76×2.0
M60×2.0
M80×2.0
M64×2.0

25

25

31.5

40

40

50

63

80

80

80

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.4
＋0.1

＋0.6
＋0.1

＋0.6
＋0.1

＋0.6
＋0.1

シリンダ
内　　径

先 端 金 具

1山（L）2山（M）

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C

0.5
0.5
0.4
0.5
0.9
0.9
2.4
2.5
2.1
2.4
4.2
4.8
8.4
9.8
19.0
21.1
16.8
19.7
22.4
24.8

0.6
0.6
0.5
0.6
1.0
1.1
3.4
3.5
3.1
3.4
7.0
7.5
13.4
14.8
26.4
28.5
24.2
27.1
32.1
34.5

概算質量 kg1山先端金具：オプション記号“L” 2山先端金具：オプション記号“M”

φCD H10

φCD H10CAER

F

CC L

J

φ
C
F

F
W

C
W

C
W

C
P
 

“KK” 
 ねじ 

“KK” 
 ねじ 

φCD f8

F
W

C
V

ER CA

45
° 

45
° C
F

CC L

FJ
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7/14 MPa用 標準油圧シリンダ

ロックナット：オプション記号“K”

■ オプション

■ シール一覧表

CJT －※32～5070
140

KK H B C
概算質量
kg KK H B C

概算質量
kg

M12×1.25
M16×1.5
M20×1.5
M24×1.5
M30×1.5
M39×1.5
M48×1.5

M56×2
M60×2
M64×2
M72×2
M76×2
M80×2
M95×2

7
10
12
14
18
23
29

19
24
30
36
46
60
75

34
36
38
43
46
48
57

85
90
95
105
110
115
135

98
104
110
121
127
133
156

1.6
1.9
2.2
3.0
3.6
4.0
6.5

21.9
27.7
34.6
41.6
53.1
69.3
86.5

0.02
0.05
0.1
0.1
0.3
0.6
1.1

KK H D DD Z
概算質量
kg

M100×2
M120×2
M130×2

60
72
78

150
180
200

15
15
20

18
18
25

4.9
8.9
11.9

32

40

50

B
C
A
B
C
A
B
C

KS－CJT32B－20
KS－CJT32C－20
KS－CJT40A－20
KS－CJT40B－20
KS－CJT40C－20
KS－CJT50A－20
KS－CJT50B－20
KS－CJT50C－20

SDR－18
SDR－14
SDR－28
SDR－22
SDR－18
SDR－36
SDR－28
SDR－22

SKY－18
SKY－14
SKY－28
SKY－22
SKY－18
SKY－36
SKY－28
SKY－22

SKY－24

SKY－30

SKY－40

GR－32

GR－40

GR－50

P12

P16

P20

P14

P14

P14

P5

P5

P5

18

35

62

S12

S16

S20

P21

G30

G25

G40

G30

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

ダ ス ト
シ ー ル

ロ ッ ド
パッキン

ピストン
パッキン

カバー用
パッキン

ブッシュ用
Oリング

ピストン用
Oリング

プラグ用
Oリング

クッションリング
用 O リ ン グ

スライドロッド
用 O リ ン グ

（JIS  B  2401－1B）
JIS  B
2401－1A（ （

タイロッド
の

適正締付
ト ル ク
Nm

1 1 2 2 1 1 1 2 2

★1.   シール類をご注文の際には上表をご参照のうえ、シールキット番号でご指定ください。
★2.   標準品のパッキン材質はニトリルゴムです。りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、パッキン材質がふっ素ゴムとなります

ので、シールキット番号の頭に「F－」を付してご指定ください。
★3.   照号④のパッキン記号“GR”は角リングです。
★4.   照号⑦のOリング記号“S”は特殊Oリングです。
注）パッキン記号は、変更することがあります。

M12～M95

“KK”ねじ 

H B

C

M100～M130

“KK”ねじ 
4-φDD深さ Z

H

φ
D

9 8 1 2 5 4 7 6 3

シ
リ
ン
ダ

ロッ
ド
径
記
号

照　号

シール
キット番号

名　　称

数
個

内径
★1

★3 ★4
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■ シール一覧表

CJT －※63～25070
140

シ
リ
ン
ダ

ロッ
ド
径
記
号

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

照　号

シール
キット番号

名　　称

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
タイロッド
の

適正締付
ト ル ク
Nm

ダ ス ト
シ ー ル

ロ ッ ド
パッキン

ピストン
パッキン

カバー用
パッキン

ブッシュ用
Oリング

ピストン用
Oリング

クッションリング
用 O リ ン グ

プラグ用
Oリング

スライドロッド
用Oリング

1 1 2 2 1 1 1 2 2

KS－CJT 63A－20
KS－CJT 63B－20
KS－CJT 63C－20
KS－CJT 80A－20
KS－CJT 80B－20
KS－CJT 80C－20
KS－CJT100A－20
KS－CJT100B－20
KS－CJT100C－20
KS－CJT125A－20
KS－CJT125B－20
KS－CJT125C－20
KS－CJT140A－20
KS－CJT140B－20
KS－CJT140C－20
KS－CJT150A－20
KS－CJT150B－20
KS－CJT150C－20
KS－CJT160A－20
KS－CJT160B－20
KS－CJT160C－20
KS－CJT180A－20
KS－CJT180B－20
KS－CJT180C－20
KS－CJT200A－20
KS－CJT200B－20
KS－CJT200C－20
KS－CJT220A－20
KS－CJT220B－20
KS－CJT220C－20
KS－CJT250A－20
KS－CJT250B－20
KS－CJT250C－20

SDR－ 45
SDR－ 36
SDR－ 28
SDR－ 56
SDR－ 45
SDR－ 36
SDR－ 70
SDR－ 56
SDR－ 45
SDR－ 90
SDR－ 70
SDR－ 56
SDR－100
SDR－ 80
SDR－ 63
SDR－106
SDR－ 85
SDR－ 67
SDR－110
SDR－ 90
SDR－ 70
SDR－125
SDR－100
SDR－ 80
SDR－140
SDR－110
SDR－ 90
SDR－160
SDR－125
SDR－100
SDR－180
SDR－140
SDR－110

SKY－ 45A
SKY－ 36
SKY－ 28
SKY－ 56
SKY－ 45A
SKY－ 36
SKY－ 70
SKY－ 56
SKY－ 45A
SKY－ 90
SKY－ 70
SKY－ 56
SKY－100
SKY－ 80
SKY－ 63
SKY－106
SKY－ 85
SKY－ 67
SKY－110
SKY－ 90
SKY－ 70
SKY－125
SKY－100
SKY－ 80
SKY－140
SKY－110
SKY－ 90
SKY－160
SKY－125
SKY－100
SKY－180
SKY－140
SKY－110

SKY－ 53

SKY－ 71

SKY－ 85

SKY－112A

SKY－125

SKY－136

SKY－145

SKY－165

SKY－180

SKY－200

SKY－230

G  55

G  75

G  95

G120

G135

G145

G150

G170

G190

G210

G240

G  50

G  40

G  60

G  50

G  75

G  60

G  95

G  75

G110

G  85

G115

G  90

G125

G  95

G140

G110

G155

G125

G175

G140

G195

G155

G25

P31

G40

G50

G50

G55

G60

G70

G75

G85

G95

G25

P31

G40

G50

－

－

－

－

－

－

－

P14

P14

P14

P18

P18

P18

P18

P18

P18

P18

P18

P5

P5

P5

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

100

150

300

550

800

800

1100

1100

1400

2400

3000

数
個 ( ）

★1.    シール類をご注文の際には上表をご参照のうえ、シールキット番号でご指定ください。
★2.  標準品のパッキン材質はニトリルゴムです。りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、パッキン材質がふっ素ゴムとなります

ので、シールキット番号の頭に「F－」を付してご指定ください。
注）パッキン記号は、変更する場合があります。

内径

（JIS  B  2401－1B） JIS  B  
2401－1A

1 2 5 49 8 7 6 3

★1
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MPa

21 MPa用 標準油圧シリンダ

21MPa用 標準油圧シリンダ
"CJT 21 MPa" Series Hydraulic Cylinders

の21 MPa用標準油圧シリンダは、工作機械をはじめ一般産業用機械の幅広
い用途にご利用いただけるよう、21 MPaと呼び圧力の高圧化をはかりました。

JIS油圧図記号

■ 仕　　様

項 　 　 　 目 CJT210－※※※※※－※※※－※－10

シ リ ン ダ 内 径 　 mm

呼 　 び 　 圧 　 力
★1

耐 　 圧 　 力
★1

支 　 持 　 形 　 式

最高許容圧力
★1

最大ストローク
★2

mm

ヘッド側内圧

ロッド側内圧

シリンダ内径
40

50～160

最 低 作 動 圧 力

最 高 使 用 速 度

最 低 使 用 速 度

40、50、63、80、100、125、140、160

SD、LA、FA、FB、CA、TC

21 MPa

24.5 MPa

26.5 MPa

31.5 MPa

0.3 MPa

300 mm/s

8 mm/s

1500

2000

右表参照
★3

JIS B 0211－6g（2級）

－10～＋80℃

ストロークの許容差

ロッド先端のねじ精度

周 囲 温 度 範 囲

シリンダ内径
mm
40～160 20

最大ストローク
mm

ストローク
mm

100以下

100を超え 250以下

250を超え 630以下

630を超え1000以下

1000を超え1600以下

1600を超え2000以下

＋0.8
0
＋1.0
0

＋1.25
0
＋1.4
0

＋1.6
0
＋1.8
0

許容差
mm●概算質量は下式により算出してください。

〔質　量〕＝〔基本質量〕＋〔ストローク100 mm当りの加算質量×――――――――〕
なお、基本質量およびストローク100 mm当りの加算質量は外形寸法図に記載されてお
りますので、該当する支持形式の外形寸法図よりお求めください。

★1．圧力に関する用語の定義は610ページをご参照ください。
★2．座屈強度からさらに低い値に制限されることがあります。

座屈強度上のストロークは646ページをご参照ください。

ストローク（mm）
100

●中間トラニオン形（TC形）
製作可能最小ストローク

★3.  ストロークの許容差



644 21 MPa用 標準油圧シリンダ

B：　
右

（標準）

A：　
上

C：　
下

D：　
左

N：　
調整弁
なし
（標準）

■ モデル番号の構成

CJT210 －LA 50 B 100 B －A B D －F －10

シ
リ
ー
ズ
番
号

支
　
持
　
形
　
式

シ
リ
ン
ダ
内
径
mm

ロ
ッ
ド
径
記
号

ス
ト
ロ
ー
ク
mm

ク
ッ
シ
ョ
ン
形
式

ポ
ー
ト
の
向
き

ク
ッ
シ
ョ
ン

調
整
弁
の
向
き

エ
ア
ー
抜
き
弁
の
向
き

オ

プ

シ

ョ

ン

デ
ザ
イ
ン
番
号

CJT210：
21 MPa用
標準油圧シリンダ

SD,LA
FA,FB
CA,TC

40

50,  63
80,100
125,140
160

B：

B
系
列
（
強
力
形
）

許
容
最
大
ス
ト
ロ
ー
ク
を
考
慮
の
う
え
必
要
ス
ト
ロ
ー
ク
を
記
入
の
こ
と
。

H：　
ヘッド側
クッション付

N：　
クッション
なし

B：　
ロッド側
および
ヘッド側
クッション付

R：　
ロッド側
クッション付

H：　
ヘッド側
クッション付

N：　
クッション
なし

E：ロッド先端長ねじ形

F：防塵カバー付
（材質ナイロンターポリン、
耐熱80℃以下）

G：防塵カバー付
（材質クロロプレン、
耐熱130℃以下）

K：ロックナット付
（E :長ねじ形と組合せて

使用）

L： 1山先端金具付

M：2山先端金具付

10

★1.   オプションはそれぞれ組合わせて使用することができます。
使用するオプションの記号をアルファベットでご記入ください。

例：E K L
★2.    ポート、クッション調整弁およびエアー抜き弁のそれぞれの向

きは、ロッド側から見て ` ´ （̂下図参照）でご指定くださ
い。
標準はポートの向き 、クッション調整弁の向き `、エアー
抜き弁の向き ˆとなります。
注）ポートとクッション調整弁は同じ向きにはできません。
ただし、ポートとエアー抜き弁、クッション調整弁とエアー
抜き弁は同じ向きにできます。

★3.   りん酸エステル系作動油を使用する油圧シリンダも用意してお
ります。りん酸エステル系をご希望の場合には、モデル番号の
頭に「F－」を付してご指定ください。

A：　
上

（標準）

B：　
右

C：　
下

D：　
左

D：　
左

（標準）

A：　
上

B：　
右

C：　
下

★2 ★2 ★2 ★1

（ロッド側から見て）

ロッド側 ヘッド側 A

D

C

 B 

Ⓐ Ⓑ
Ⓓ

ⒶⒷⒸⒹ
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アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
21
MPa

21 MPa用 標準油圧シリンダ

基本形 

軸直角方向 
フート形 

ロッド側 
長方形フランジ形 

CA

TC

分離アイ形 
（1山クレビス形） 

中間固定 
トラニオン形 

ヘッド側 
長方形フランジ形 

LA

FA

FB

記　号 

SD

名　　　称 略　　　　　　　　図 記　号 名　　　称 略　　　　　　　　図 

■ 支持形式

■ 要 目 表

ロッド径
記　号

シリンダ
内　径
mm

ロッド径

mm
動　作 有　効

面　積
cm2

1 MPa 7 MPa 14 MPa 21 MPa

出　　　　　　力　　　kN

B

40

50

63

80

100

125

140

160

22

28

36

45

56

70

80

90

押し
引き
押し
引き
押し
引き
押し
引き
押し
引き
押し
引き
押し
引き
押し
引き

12.6
8.8
19.6
13.5
31.2
21.0
50.3
34.3
78.5
53.9
122.7
84.2
153.9
103.6
201.0
137.4

1.26
0.88
1.96
1.35
3.12
2.10
5.03
3.43
7.85
5.39
12.27
8.42
15.39
10.36
20.10
13.74

8.79
6.13
13.74
9.43
21.81
14.69
35.17
24.04
54.95
37.72
85.86
58.93
107.70
72.53
140.67
96.16

17.58
12.27
27.48
18.86
43.62
29.38
70.34
48.08
109.90
75.44
171.72
117.87
215.40
145.07
281.34
192.33

26.37
18.39
41.20
28.28
65.41
44.05
105.50
72.11
164.85
113.14
257.46
176.79
322.98
217.56
421.89
288.33

132
189
85
123
53
79
33
49
21
31
14
20
10.8
16  
8.3
12

0.8
0.5
1.2
0.8
1.9
1.3
3.0
2.1
4.7
3.2
7.4
5.1
9.2
6.2
12.1
8.2

流量10 L/min
当りの速度
mm/s

速度10 mm/s
当りの流量
L/min



646 21 MPa用 標準油圧シリンダ

支持 
形式 使用条件 

端末 
係数 
n

支持 
形式 使用条件 

端末 
係数 
n

2

4 4

2

1

4

2

FBLA

FA

TC

CA

S＝L－Lo 
　　S：ストローク　mm 
　　L：伸長時の取付長　mm 
　　Lo：引込時の取付長　mm 
注）Loは外形寸法図を参照のうえ、先端金具寸法を加えてください。 

1／ 4 1／ 4

1／ 4

S Lo
L

L
S Lo

S Lo
L

S Lo
L

S Lo
L

S
L
Lo

S
L
Lo

S
L
Lo

L
LoS

L
LoS

L
LoS

■ 座屈強度から制限される最大ストローク

● 最大ストロークの求め方
1．右表より、端末係数nを求めてください。
2．シリンダ内径、ロッド径、圧力、端末係数等の各種数値を
下図にあてはめて、最大取付長Lを求めてください。

3．外形寸法図から引込時の取付長 Loを求め、S＝L－Loの式
にて最大ストロークSを求めてください。

（例）シリンダ内径 100 mm、ロッド径 56 mm、支持形式TC形
（中間固定トラニオン形）の標準シリンダを圧力 8MPaで
使用する場合の最大ストロークを求める。なお、引込み
時の取付長Lo算出時の先端金具寸法は180  mmとする。

■右表より　n＝1
下図より　L≒1980
外形寸法図および先端金具より

Lo＝（181＋180）＋－

したがってS＝L－Lo＝1980－［（181＋180）＋－］

ゆえに　　S≒1080 mm

 

450
355
280
224
180
140
110
100
85
70

36

22

14

56

500
400
315
250
200
160
125
106
90
80
63

45

28

18

30000

20000

10000

5000

2000

1000

500

200

100 3 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000

3

5

7

10

14

21

32 40 50 63 80 10
0

12
5

14
0

15
0

16
0

18
0

20
0

22
0

25
0

28
0

31
5

35
5

40
0

45
0

50
0

56
0

63
0

71
0

80
0

シリンダ内径 mm

荷　　重  kN

圧
　
　
力 

最
大
取
付
長 

 L
mm

ロ
ッ
ド
径 

mm

n＝4

n＝2

n＝1

n＝ 1／ 4

（安全率4） 

MPa

S
2

S
2
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アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
21
MPa

21 MPa用 標準油圧シリンダ

SD：基本形

R Q
4－“U”ねじ 

φ
A

Q T EC L NM＋ストローク 

H＋ストローク JGF

K＋ストローク P

二面幅“D” 

“B”ねじ 
2－接続ポート（標準位置：�） 
Rc“S”（旧表示PT） 

R

エアー抜き弁（標準位置：Ｄ） 

A

C

D B

クッション調整弁（標準位置：Ｂ） 

M
M

M
M

MM

MM

φ
K
K

（LL×ストローク）＋NN

“B”ねじ 

シリンダ
内 径 50 63

15 11MM

シ
リ
ン
ダ
内
径

概算質量 kg

40

50

63

80

100

125

140

160

A

22

28

36

45

56

70

80

90

B C★1 D

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25（ 40）

30（ 48）

35（ 60）

45（ 78）

55（ 96）

75（128）

80（128）

90（140）

19

24

30

41

50

65

75

85

E

30

30

35

35

40

45

50

55

F

13

15

18

24

26

33

36

41

G

47

52

57

67

67

77

77

80

H J K L M N P Q R S T U KK LL NN★2
基
本
質
量

ス
ト
ロ
ー
ク
100
mm

当
り
の
加
算
質
量

64

68

75

85

95

105

110

132

32

37

37

42

42

52

52

51

156

172

187

218

230

267

275

304

43

48

56

69

71

83

86

94

98

106

113

129

139

159

164

186

15

18

18

20

20

25

25

24

13

14.5

16

18

21

25

27

29

70

85

100

125

160

190

215

240

50

62

74

92

120

145

165

185

3／8
1／2
1／2
3／4
3／4
1

1

1

8

8

8

8

12

12

12

12

M12×1.25

M14×1.5

M16×1.5

M18×1.5

M22×1.5

M27×1.5

M30×1.5

M33×1.5

52

59

69

81

100

118

129

140

1/3.5

1/4

1/5

47（45）

50（45）

61（55）

55（55）

60（55）

69（65）

70（65）

70（65）

4.9

8.1

12.4

22.7

38.5

65.6

85.9

117.9

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1.   ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。
★2.    支持形式FA形のみNN寸法が異なります。（ ）内がFA形の寸法を示します。

●シリンダ内径50、63のロッド側クッション調整弁の位置は下図
のように中心から“MM”ずれます。 オプション

●防塵カバー付

A



648 21 MPa用 標準油圧シリンダ

LA：軸直角方向フート形

注）1．取付ボルトは六角穴付きボルトをご使用ください。
2．シリンダ内径40～100において、ポートの向きを `または ˆで使用する場合、配管継
手がシリンダ取付ボルトに干渉することがありますのでご注意ください。詳細は608
ページの使用上の注意をご参照ください。

A

C

D

U

W X

二面幅“D” 

“B”ねじ 

ZY

C

Q
Q

T

E
E

D
D

C
C

BB

AA

E L

N

M＋ストローク 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

V＋ストローク 

φ
A

4－φFF 注） 

B

●オプション（防麈カバー付）
防麈カバー部の寸法はSD形（647ページ）をご参照ください。

シ
リ
ン
ダ
内
径

概算質量 kg

40

50

63

80

100

125

140

160

A

22

28

36

45

56

70

80

90

B C
★1

D

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25（ 40）

30（ 48）

35（ 60）

45（ 78）

55（ 96）

75（128）

80（128）

90（140）

19

24

30

41

50

65

75

85

E

30

30

35

35

40

45

50

55

L

43

48

56

69

71

83

86

94

M

98

106

113

129

139

159

164

186

N Q S T U V W X Y Z AA BB CC DD EE FF

基
本
質
量

ス
ト
ロ
ー
ク
100
mm

当
り
の
加
算
質
量

29

33.5

35

39

45

54

56

60

70

85

100

125

160

190

215

240

3／8
1／2
1／2
3／4
3／4
1

1

1

8

8

8

8

12

12

12

12

59

63

71

80

89

106

114

127

111

120

132

152

162

182

187

212

16

18

18

21

23

28

28

31

31

34

39

46

44

49

49

49

16

18

18

21

23

28

28

31

16

19

19

21

24

29

29

31

98

118

140

175

215

270

280

315

122

145

175

210

260

330

335

375

15

20

25

30

35

45

45

50

42±0.15

55±0.15

63±0.15

75±0.25

85±0.25

105±0.25

112±0.25

125±0.25

77

97.5

113

137.5

165

200

219.5

245

11

14

18

22

26

33

33

36

5.3

8.9

13.8

24.9

42.7

73.7

91.6

130.3

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1.   ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

Ⓑ Ⓓ
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アクチュエータ

用
標
準
油
圧
シ
リ
ン
ダ

J
21
MPa

21 MPa用 標準油圧シリンダ

FA：ロッド側長方形フランジ形

FB：ヘッド側長方形フランジ形

●オプション（防麈カバー付）
防麈カバー部の寸法はSD形（647ページ）をご参照ください。

●オプション（防麈カバー付）
防麈カバー部の寸法はSD形（647ページ）をご参照ください。

A

C

D

二面幅“D” 

“B”ねじ 

C

Q T

Y Q Z

AA

BB

E

9

L M＋ストローク 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

W
X＋ストローク 

φ
A

φ
D
D
e7

4－φCC

B

シリンダ
内 径

概算質量 kg

40

50

63

80

100

125

140

160

A

22

28

36

45

56

70

80

90

B C
★1

D E L T W X

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25（ 40）

30（ 48）

35（ 60）

45（ 78）

55（ 96）

75（128）

80（128）

90（140）

19

24

30

41

50

65

75

85

28

25

29

35

35

41

45

50

45

53

62

69

76

87

91

99

8

8

8

8

12

12

12

12

15

20

24

24

31

37

41

46

171

191.5

209

236

256

296

307

338

M Q S Y Z AA BB CC DD 基本
質量

ストローク
100mm当りの
加算質量

98

106

113

129

139

159

164

186

70

85

100

125

160

190

215

240

3／8
1／2
1／2
3／4
3／4
1

1

1

50

60

73

90

115

145

160

180

73

88

106

130

165

205

218

243

98

118

140

175

215

270

280

315

122

145

175

210

260

330

335

375

11

14

18

22

26

33

33

36

40

46

55

65

80

95

105

120

5.4

9.2

14.5

24.9

43.8

75.9

96.3

132.2

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1.   ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

A

C

D

二面幅“D” 

“B”ねじ 

C

Q T

Y Q Z

AA

BB

E L WM＋ストローク 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

X＋ストローク 

φ
A

4－φCC

B

シリンダ
内 径

概算質量 kg

40

50

63

80

100

125

140

160

A

22

28

36

45

56

70

80

90

B C
★1

D E L

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25（ 40）

30（ 48）

35（ 60）

45（ 78）

55（ 96）

75（128）

80（128）

90（140）

19

24

30

41

50

65

75

85

30

30

35

35

40

45

50

55

43

48

56

69

71

83

86

94

M Q S Z AA BB CC 基本
質量

ストローク
100mm当りの
加算質量

98

106

113

129

139

159

164

186

70

85

100

125

160

190

215

240

3／8
1／2
1／2
3／4
3／4
1

1

1

73

88

106

130

165

205

218

243

YXWT

50

60

73

90

115

145

160

180

201

222

246

277

301

349

366

405

15

20

24

24

31

37

41

46

8

8

8

8

12

12

12

12

98

118

140

175

215

270

280

315

122

145

175

210

260

330

335

375

11

14

18

22

26

33

33

36

5.9

10.0

15.9

27.9

49.0

85.3

109.4

150.8

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1.   ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。



650 21 MPa用 標準油圧シリンダ

CA：分離アイ形（1山クレビス形）

TC：中間固定トラニオン形

A

C

D

二面幅“D” 

“B”ねじ 

C

Q

QT

X

E L M＋ストローク V

φZ H9

R“W” 

2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

U＋ストローク 

φ
A B

A

C

D

二面幅“D” 

“B”ねじ 

C

WX X

Y

Q

Q T

E L M＋ストローク 
2－接続ポート 
Rc“S”（旧表示PT） 

U＋1／2ストローク N＋1／2ストローク 

φ
A

R“Z” 

B

Vφ
X
 e
9

シリンダ
内 径

概算質量 kg

40

50

63

80

100

125

140

160

A

22

28

36

45

56

70

80

90

B C
★1

D L T U

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25（ 40）

30（ 48）

35（ 60）

45（ 78）

55（ 96）

75（128）

80（128）

90（140）

19

24

30

41

50

65

75

85

E

30

30

35

35

40

45

50

55

43

48

56

69

71

83

86

94

8

8

8

8

12

12

12

12

221

247

277

323

350

417

440

484

M Q S V W X Z 基本
質量

ストローク
100mm当りの
加算質量

98

106

113

129

139

159

164

186

70

85

100

125

160

190

215

240

3／8
1／2
1／2
3／4
3／4
1

1

1

25

32

40

50

63

79

89

100

25

30

35

40

50

63

71

80

32

36

40

50

63

80

80

100

20

25

31.5

40

50

63

71

80

5.4

9.1

14.1

25.6

43.7

76.4

99.3

138.6

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1.   ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

● オプション（防塵カバー付）
防塵カバー部の寸法はSD形（647ページ）をご参照ください。

－0.1
－0.4
－0.1
－0.4
－0.1
－0.4
－0.1
－0.4
－0.1
－0.4
－0.1
－0.6
－0.1
－0.6
－0.1
－0.6

シリンダ
内 径

概算質量 kg

40

50

63

80

100

125

140

160

A

22

28

36

45

56

70

80

90

B C
★1

D L T U

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25（ 40）

30（ 48）

35（ 60）

45（ 78）

55（ 96）

75（128）

80（128）

90（140）

19

24

30

41

50

65

75

85

E

30

30

35

35

40

45

50

55

43

48

56

69

71

83

86

94

8

8

8

8

12

12

12

12

122

131

148

169

181

208

218

242

M N Q S V W X Y Z 基本
質量

ストローク
100mm当りの
加算質量

98

106

113

129

139

159

164

186

77

85.5

90

102

110

129

134

146

70

85

100

125

160

190

215

240

3／8
1／2
1／2
3／4
3／4
1

1

1

33

33

43

53

63

78

88

98

25

25

31.5

40

50

63

71

80

123

138

169

208

270

331

367

415

73

88

106

128

170

205

225

255

2.5

2.5

2.5

3

3

4

4

4

5.7

9.4

14.7

27.1

47.2

80.3

107.5

146.7

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1.   ロッド先端長ねじ形の場合のみC寸法は（ ）内の値になります。

● オプション（防塵カバー付）
防塵カバー部の寸法はSD形（647ページ）をご参照ください。

0
－0.3
0

－0.35
0

－0.35
0

－0.4
0

－0.4
0

－0.46
0

－0.46
0

－0.52
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MPa

21 MPa用 標準油圧シリンダ

ロックナット：オプション記号“K”

1山先端金具：オプション記号“L”

2山先端金具：オプション記号“M”

先端金具

■ オプション

H B

C

“KK”ねじ 

L

CA

“KK” 
 ねじ 

ER

FJ

φCD H10

CC

F
W

φ
C
F

45
° 

CAER

45
° 

F

CC L

J

φCD H10

C
F

F
W

C
W

C
V

C
W

C
P

“KK” 
 ねじ 

φCD f8

★シリンダ内径125以上用については、別途ご相談ください。

M20×1.5
M24×1.5
M30×1.5
M39×1.5
M48×1.5
M64×2
M72×2
M80×2

KK

12
14
18
23
29
38
43
48

30
36
46
60
75
95
105
115

34.6
41.6
53.1
69.3
86.5
110
121
133

0.1
0.1
0.3
0.6
1.1
2.2
3.0
4.0

H B C 概算質量
kg

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

KK

25

30

35

40

50

40

50

63

80

100

31.5

35.5

40

50

63

42

50

72

90

115

0.9

1.4

2.4

4.8

9.8

ER

49

55

62

79

100

CF

20

25

31.5

40

50

28

35

43

55

65

70

85

115

145

180

39

44

50

65

80

CDCCCAF FW L

10

12

15

20

25

J
概算質量
kg

シ
リ
ン
ダ

内
　
径

－0.1
－0.4
－0.1
－0.4
－0.1
－0.4
－0.1
－0.4
－0.1
－0.4

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

KK

20

25

30

40

50

16

18

20

25

31.5

40

50

63

80

100

31.5

35.5

40

50

63

38

40

65

85

110

1.1

2.2

3.4

7.5

14.8

ER CW

40

50

60

80

100

CF

20

25

31.5

40

50

32

45

50

60

70

70

85

115

145

180

38

40

50

65

80

CDCCCAF FW L

10

10

12

15

20

J

80

88

98

125

150

CP

12

12

12

18

18

CV
概算
質量
kg

シ
リ
ン
ダ

内
　
径

＋0.4
＋0.1
＋0.4
＋0.1
＋0.4
＋0.1
＋0.4
＋0.1
＋0.4
＋0.1
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CJT 210

■ シール一覧表

8 2 10 57 1 11 46 3 9

40

50

63

80

100

125

140

160

照　　号

シール
キット番号

名　　称

⑥⑤④③②① ⑦

ピストン用
Oリ ン グ

ブッシュ用
Oリ ン グ

カバー用
Oリ ン グ

ピストン
パッキン

ロ ッ ド
パッキン

ダ ス ト
シ ー ル

クッション用
O リ ン グ

112211 2★4

KS－CJT210－ 40B－10

KS－CJT210－ 50B－10

KS－CJT210－ 63B－10

KS－CJT210－ 80B－10

KS－CJT210－100B－10

KS－CJT210－125B－10

KS－CJT210－140B－10

KS－CJT210－160B－10

P22

G25

P31

P38

P46

P58

G65

G75

G25

G30

G40

G50

G60

G80

G90

G100

G35

G45

G55

G75

G95

G120

G135

G150

RGY－40

RGY－50

RGY－63

RGY－80A

RGY－100

RGY－125

RGY－140

RGY－160

RNY－22

RNY－28

RNY－36

RNY－45A

RNY－56

RNY－70

RNY－80

RNY－90

SDR－22

SDR－28

SDR－36

SDR－45

SDR－56

SDR－70

SDR－80

SDR－90

P4

P4

P4

P4

P7

P7

P7

P7

数
個

★1.    シール類をご注文の際には上表をご参照のうえ、シールキット番号でご指定ください。
★2.  標準品のパッキン材質はニトリルゴムです。りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、パッキン材質がふっ素ゴムとなります

ので、シールキット番号の頭に「F－」を付してご指定ください。
★3.    照号⑧⑨⑩⑪のバックアップリングはバイアスカットです。
★4.    シリンダ内径“40”用の場合のみ、⑦クッション用Oリングは1個となります。
注）パッキン記号は、変更することがあります。

シリンダ
内　　径

（JIS  B  2401－1B） （JIS B 2401－1A）

40

50

63

80

100

125

140

160

照　　号

シール
キット番号

名　　称

⑪⑩⑨⑧

エ ス リ ー ブ
ブッシュ用
バックアップ
リ　ン　グ

カ バ ー 用
バックアップ
リ　ン　グ

ロッドパッキン用
バックアップリング

タイロッドの
適 正 締 付
ト　ル　ク

Nm

1121

KS－CJT210－ 40B－10

KS－CJT210－ 50B－10

KS－CJT210－ 63B－10

KS－CJT210－ 80B－10

KS－CJT210－100B－10

KS－CJT210－125B－10

KS－CJT210－140B－10

KS－CJT210－160B－10

WPB－40A

WPB－50A

WPB－63A

WPB－80

WPB－100

WPB－125

WPB－140

WPB－160

G26（特）

G32（特）

G40

G50

G60

G80

G90

G100

G35

G45

G58（特）

G75

G95

G120

G135

G150

TC－RNY－22

TC－RNY－28

TC－RNY－36

TC－RNY－45A

TC－RNY－56

TC－RNY－70

TC－RNY－80

TC－RNY－90

62

100

150

200

400

800

1100

1400

数
個

シリンダ
内　　径

★3★3★3★3

★1

★1
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安全上の注意は2ページをご参照ください。

近接スイッチ付標準油圧シリンダ使用上の注意

●近接スイッチの「仕様」（656ページ参照）を越える電圧および電流におけるご使用は避けてください。また、電圧・電流が低すぎる
と作動表示灯が点灯しない場合がありますので、「仕様」の範囲内でご使用ください。

●配線
●近接スイッチへの配線は、必ず接続側電気回路の電源を切ってから作業を行ってください。
●DC用スイッチの配線は、極性（リード線の色、コネクタの○＋○－端子位置）に十分注意し、正しく接続してください。配線が逆の
場合、作動表示灯は点灯しません。
●コネクタ形への配線にキャブタイヤコードをご使用の場合は、JIS C 3306 VCTF0.3～0.75 mm2 2心、外径4～6 mm以下のものをご
使用ください。なお、リード線形の場合は0.3～0.75 mm2以内のキャブタイヤコードをご使用ください。

●近接スイッチ付シリンダには、磁気部品・電子部品を用いており、その温度特性から周囲温度70℃以上でのご使用は避けてください。
なお、使用油は、粘度20～400 mm2/s、温度－10～＋60℃の両条件を満足する範囲でご使用ください。

●周囲に強力な磁界または大電流がある場所（スポット溶接機など）では、近接スイッチが誤動作する場合があります。このような場
合は、鉄板など磁性体を用いて磁気を遮断してください。

●複数の近接スイッチ付シリンダを近づけてご使用になる場合、ピストンに組込まれた磁石の影響を避けるためにスイッチと他のシリ
ンダとの間隔を30 mm以上設けてください。

●シリンダ本体が鉄粉や磁性体の切粉中に埋没するような場所では、近接スイッチが誤動作する場合がありますので、このような場所
でのご使用は避けてください。

●シリンダピストン部に磁石を用いているため、油圧システム内の鉄粉などの影響を受ける場合があります。これらの鉄分などを除去
するため、油圧タンク内にマイクロセパレータ（モデルNo. MSR－200 他）を設置することを推奨いたします。

その他の使用上の注意については“標準油圧シリンダ使用上の注意”（608～610ページ）をご参照ください。

近接スイッチ付油圧シリンダモデルチェンジのご案内

近接スイッチ付油圧シリンダは、一層の使い易さおよび高性能化を追求し、モデルチェンジを実施し
ました。

【デザイン番号】
●CJT35L：10→20デザイン
●CJT70L/140L：11→20デザイン

【主な変更内容】
●近 接 ス イ ッ チ：性能の安定化のため、スイッチ形式を変更。

リード線形は、標準リード線長さを1→1.5 mに変更。
●ピストンパッキン：漏れが少なく汎用性の高いUパッキンに変更。
●クッション調整弁：安全性を考慮し、ロックナット付に変更（CJT70L/140L）。
●両 ロ ッ ド 形：片ロッド形と同一圧力で使用可能とするため、強度をアップ（CJT70L/140L）。

【取付の互換性】
○有、ただし、クッション調整弁部の寸法が若干異なります。
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近接スイッチ付標準油圧シリンダ
"CJT" Series Hydraulic Cylinders with Proximity Switch

●シリンダの検出位置は、シリンダ本体に取付けられたスライド方式近接スイッチ
の位置を調整することにより、任意にしかも簡単にセットできます。

●機械本体に取付けられていた位置検出装置が不要となりますので、設計・組付の
工数が削減されると共に装置がコンパクトになります。

●近接スイッチは、リード線形とコネクタ形がありますので用途によりお選びいた
だけます。またリード線形の場合、リード線の長さは1.5 m（標準）、5 mが用意され
ています。

JIS油圧図記号

機　　　　　種

CJT  35L

CJT  70L
CJT140L

シリンダ
内 径
mm

TC形以外の場合 TC形の場合

スイッチ個数
トラニオン位置：標準 トラニオン位置：特殊★2

スイッチ個数 スイッチ個数

1 個 1 個 1 個2 個★1 2 個 2 個

32
40
50
63
80
32
40
50
63
80
100
125

25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

100
100
100
110
120
125
125
125
150
155
155
155

200
200
200
205
210
240
240
240
305
325
325
325

55
55
55
60
60
75
75
75
90
100
90
90

60
60
60
65
65
80
80
80
110
120
110
110

★1.  TC形以外で近接スイッチを2個取付ける場合は、スイッチの取付面が異なります。
★2.  TC形で最小ストロークを短くしたい場合、トラニオン位置が特殊（応用設計品）になります。詳細は別途お問合せください。

● 近接スイッチ取付可能最小ストローク

■ 仕　　様

項　　　　　　目

シ リ ン ダ 内 径 mm

呼　び　圧　力
★

MPa

32、40、50
63、80

32、40、50
63、80、100
125

32、40、50
63、80、100
125

3.5

4.5

7 14

9
15
13.5
11

18
18
18
14

CJT70LCJT35L CJT140L

ヘッド側内圧

ロッド側
内　圧

最高許容圧力
★

MPa

最 高 使 用 速 度　　　　　mm/s 300以下

周 囲 温 度 範 囲 －10～＋70℃

ロッド径
記 号

A
B
C

★圧力に関する用語の定義は610ページをご参照ください。
注）近接スイッチ付シリンダの基本的な仕様は、3.5・7・14 MPa用標準油圧シリンダと同じ
ですので、611ページ（CJT35）および621ページ（CJT70/140）をご参照ください。
なお、近接スイッチ取付可能最小ストロークについては、下表をご参照ください。
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近接スイッチ付標準油圧シリンダ

ロッド側 ヘッド側 A

D

C

 B 

B：

右
（
標
準
）

A：

上
　
　
C：

下
　
　
D：

左
　
　
N：

調
整
弁
な
し
（
標
準
）

■ モデル番号の構成

CJT140L －LA 80 B 100 B －A B D －E －20

シ
リ
ー
ズ
番
号

支
　
持
　
形
　
式

シ
リ
ン
ダ
内
径
mm

ロ
ッ
ド
径
記
号

ス
ト
ロ
ー
ク
mm

ク
ッ
シ
ョ
ン
形
式

ポ
ー
ト
の
向
き

ク
ッ
シ
ョ
ン

調
整
弁
の
向
き

エ
ア
ー
抜
き
弁
の
向
き

オ

プ

シ

ョ

ン

デ
ザ
イ
ン
番
号

CJT35L：
3.5 MPa用
近接スイッチ付
標準油圧シリンダ

CJT70L：
7 MPa用
近接スイッチ付
標準油圧シリンダ

CJT140L：
14 MPa用
近接スイッチ付
標準油圧シリンダ

SD,LA
LB,FA
FB,CA
CB,TA
TC

SD,LA
LB,FA
FB,FC
FD,FE
FF,FY
CA,CB
TA,TC

SD,LA
LB,FC
FD,FE
FF,FY
CA,CB
TA,TC

32,40
50,63
80

40,  50
63,  80
100,125

32,  40
50,  63
80,100
125

S：

特
　
殊
　
形

A：
A
系
列（
超
強
力
形
）
B：

B
系
列（
強
力
形
）
C：

C
系
列（
標
準
形
）

許
容
最
大
ス
ト
ロ
ー
ク
を
考
慮
の
う
え
必
要
ス
ト
ロ
ー
ク
を
記
入
の
こ
と
。

B：　
ロッド側
および
ヘッド側
クッション付
R：　
ロッド側
クッション付
H：　
ヘッド側
クッション付
N：　
クッション
なし

B：★4

ロッド側
および
ヘッド側
クッション付

R：★4

ロッド側
クッション付

H：　
ヘッド側
クッション付

N：　
クッション
なし

F：防塵カバー付（材質ナイロンターポ
リン、耐熱80℃以下）

G：防塵カバー付（材質クロロプレン、
耐熱130℃以下）

H：防塵カバー付（材質シリコンガラス、
耐熱250℃以下）

K：ロックナット付
L：1山先端金具付
M：2山先端金具付

X※※　近接スイッチの記号
Y※※　および個数★3

A系列のオプションについては
別途お問い合せください。

E：ロッド先端長ねじ形
F：防塵カバー付（材質ナイロン
ターポリン、耐熱80℃以下）

G：防塵カバー付（材質クロロプレン、
耐熱130℃以下）

H：防塵カバー付（材質シリコン
ガラス、耐熱250℃以下）

K：ロックナット付（E：長ねじ形と
組合せて使用）

L：1山先端金具付
M：2山先端金具付
N：両ロッド形
X※※　近接スイッチの記号
Y※※　および個数★3

20

20

★1.  オプションはそれぞれ組合わせて使用することができます。
使用するオプションの記号をアルファベットでご記入ください。

例：E K L X 12
ただし、両ロッド形の場合、E、F、G、H、Kは両側に適用され
ます。L、Mは片側のみ付属となります。

★3.  近接スイッチの記号および個数は、次ページを参照のうえ、ご指
示ください。

★4.  シリンダ内径40, 50, 63のロッド径A系列には、クッション形式
“B”および“R”は用意しておりません。

★5.  りん酸エステル系作動油を使用する油圧シリンダも用意してお
ります。りん酸エステル系をご希望の場合にはモデル番号の頭
に「F－」を付してご指定ください。

★2.   ポート、クッション調整弁およびエアー抜き弁のそれぞれの向
きは、ロッド側から見て `´ ˆ （下図参照）でご指定くだ
さい。
標準は、ポートの向き 、クッション調整弁の向き `、エア
ー抜き弁の向き ˆとなります。

注）CJT35Lの場合は、ポート、クッション調整弁およびエアー抜き
弁は、いずれの組合わせでも同じ向きにはできません。
CJT70/140Lの場合は、ポートとクッション調整弁は同じ向きに
はできません。ただし、ポートとエアー抜き弁、クッション調整
弁とエアー抜き弁は同じ向きにできます。

A：
上
（
標
準
）

B：

右
　
　
C：

下
　
　
D：

左

D：

左
（
標
準
）

A：

上
　
　
B：

右
　
　
C：

下

★2 ★2 ★2 ★1

（ロッド側
から見て）

Ⓐ Ⓑ
Ⓓ

ⒶⒷⒸⒹ



656 近接スイッチ付標準油圧シリンダ

■ 構造と作動説明

シリンダのピストンが移動し、近接スイッチの下側に位置する
と、ピストンに組込まれた磁石より発生する磁界がスイッチを
作動させ、シリンダのストローク位置を検出します。

シリンダチューブ 
（SUS304） 

近接スイッチ 

ピストン（高力黄銅） 

磁石 

● 近接スイッチの記号および個数

X 1 2

スイッチの個数 

近接スイッチ記号（右表参照） 

1：1 個 
2：2 個 
3：3 個 

＊近接スイッチの形式は下記“近接スイッチ仕様”をご参照のう
え、決定してください。

X1
X5
XA
XB
Y1
Y5

記　号

AX111
AX115
AX11A
AX11B
AX201
AX205

有接点形

無接点形

コード 1.5 m 付
コード 5 m 付
コネクタ付（AC用）
コネクタ付（DC用）
コード 1.5 m 付
コード 5 m 付

スイッチ
形　　式

内　　容

■ 近接スイッチ仕様

形
式

コード 1.5 m 付
コード 5 m 付
コネクタ付（AC用）
コネクタ付（DC用）

AX111
－－－
－－－
－－－

－－－
AX115
－－－
－－－

－－－
－－－
AX11A★3

－－－
AC 5～120 V
AC 5～20 mA
2 VA

－－－
－－－
－－－
AX11B★3

DC 5～30 V
DC 5～40 mA
1.5 W

AX201
－－－
－－－
－－－

DC 5～30 V
DC 5～40 mA
－－－

3 V以下（40 mA時）
1 mA以下

－－－
AX205
－－－
－－－

AC 5～120 V
AC 5～20 mA
AC; 2 VA

DC 5～30 V
DC 5～40 mA
DC; 1.5 W

TYP；2V（10mA時）3V以下（40mA時）
10μA以下

1 ms以下
1 ms以下

DC 500 Vメガにて 100 MΩ以上（ケース～コード間）
AC 1500 V 1分間（ケース～コード間）

294 m/s2（非繰返し）
±0.75mm振幅、10～55Hz（1掃引､1分間）X､Y､Z各方向2時間

490 m/s2（非繰返し）
±0.3mm振幅､10～200Hz（Log掃引､1時間）X､Y､Z各方向

－10～＋70℃（但し、凍結なきこと）
0.3 mm2 2芯　外径φ4 mm 耐油キャブタイヤコード

IP67（IEC規格）､JIS C 0920（耐塵・耐浸形）
あり

発光ダイオード（ON時赤色点灯）
AC:10 m DC:100 m 10 m

小形リレー・プログラムコントローラー

電気回路

適合負荷

負荷電圧範囲
負荷電流範囲
最大開閉容量
内部降下電圧
漏れ電流
動作時間
復帰時間
絶縁抵抗
耐電圧
耐衝撃
耐振動
周囲温度
結線方式
保護構造
接点保護回路
表示灯
許容配線長さ★2

有接点形項　　目 無接点形

★1.  DC電源の場合、極性（リード線の色またはコネクタの＋○－○端子位置）に注意し、結線は正しく行ってください。
★2.  配線長さが許容配線長さを超える場合は、別途ご相談ください。
★3.  コネクタ付の使用コネクタは、NECA（日本電気制御機器工業会規格）4202 FAセンサ用コネクタ（M12×1）です。

＋ 

－ 

（茶） 

リードスイッチ 

★1

★1（青） 

出力（茶） ★1

★1GND（青） 
トランジスタ 

LED

スイッチ 

主回路 

＋ 

－ 
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■ 近接スイッチの動作持性

■ 外形寸法図

近接スイッチ付シリンダの取付寸法は、CJT形標準油圧シリンダと同じですので
該当するページをご参照ください。
近接スイッチの寸法およびストローク端位置検出の最適設置位置は次の通りで
す。

★SS寸法はストローク端検出最適設定位置です。なおスイッチの最高感度位
置はSS＋9mmです。

■ 近接スイッチ外形寸法図

● コード式：AX111、AX115、AX201、AX205 ● コネクタ式：AX11A、AX11B

★1．動作範囲
ピストンが一方向に移動して、スイッチがONしてからOFF
するまでのピストンの移動した距離です。

★2．応　　差
ピストンが一方向に移動して、スイッチがONした位置から、
逆方向に移動してOFFするまでのピストンの移動した距離
です。この領域では、スイッチの特性は安定していません。

応差★2
動作範囲★1

最高感度位置 

動作範囲★1

応差★2

ON

ON

OFF

OFF

 

SS★ NN

Q
Q

NN SS★ 

近接スイッチ 

10 7

L

φ
4

730

10

9

10
表示灯 

最高感度位置 9

13
.5

500 44.5730

M12 ねじ 

φ
4

10

9

10

最高感度位置 

13 13

表示灯 

9

13
.5

φ
14
.5

2

4

13

2

4

13

（青：－） 
（茶：＋） 

（青：－） 

（茶：＋） 

AX11A（AC用） AX11B（DC用） 

●コネクタピンの配置

CJT35L
CJT70L
CJT140L

機　種

有接点スイッチ

無接点スイッチ

4～15

3～10

2以下

1以下

スイッチ形式
動作範囲
mm

応　差
mm

CJT35L

CJT70L
CJT140L

機　種

32
40
50
63
80
32
40
50
63
80
100
125

35
37
72
48
55
38
41
47
52
62
72
85

30
32
38
43
50
33
36
45
50
60
73
85

6
6
6
7.5
6.5
14
14
14
26
30
28
30

シリンダ
内　径 NN QQ SS

注）動作範囲､応差は､シリンダ内径に関係なく一定です。

AX111
AX201
AX115
AX205

スイッチ形式

1500

5000

L

mm
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■ 近接スイッチの取扱い

● 検出位置の設定および固定方法
1．スイッチはどのタイロッドにも取り付けられます。
シリンダの取付スペースや配線方法にあわせ、最適な場所に取
り付けてください。

2．スイッチを取り付けているブラケットの固定用セットねじ2本
を六角レンチで緩め、スイッチをタイロッドにそって移動させ
ます。
セットねじのサイズは、下表をご参照ください。

3．ストローク端位置検出の場合は、前ページの外形寸法図のSS寸
法を参考に位置調整してください。
中間ストロークで位置検出の場合は、希望位置でスイッチ表示
灯が点灯を開始するように位置を調整してください。

4．スイッチ上面を指で軽く押さえ、シリンダチューブとスイッチ
の検出面が接する状態でセットねじを締めつけてください。
セットねじの適正締付けトルクは、下表をご参照ください。
注）締付けトルクが適正でないと、スイッチの位置ずれが発生
する場合があります。

● 近接スイッチの手配方法
1．ブラケットを含む近接スイッチAss'yをご注文の場合は、下記
によりご指示ください。

2．近接スイッチ単体をご注文の際は上表のスイッチ記号でご注文
ください。
例）近接スイッチ：X1

CJT35L

■ シール一覧表

例：35－X1－40
シリンダ内径 

スイッチ記号（下表参照） 
適用シリーズ 
35：CJT 35L 
無記号：CJT 70L/CJT 140L

シリンダ内径 
“80”の場合 

1 2 4 6 3 478

CJT35L
CJT70L
CJT140L

機　種

32～80
32、40
50～125

M5
M5
M6

1～2

2～3

シリンダ
内　　径

セットねじ
サイズ

適正締付けトルク
Nm

● セットねじサイズと適正締付けトルク

X1
X5
XA
XB
Y1
Y5

スイッチ
記　号

AX111
AX115
AX11A
AX11B
AX201
AX205

有接点形

無接点形

コード 1.5 m 付
コード 5 m 付
コネクタ付（AC用）
コネクタ付（DC用）
コード 1.5 m 付
コード 5 m 付

スイッチ
形　式

内　　容

● 近接スイッチ記号と形式

★1.  シール類をご注文の際には上表をご参照のうえ、シールキッ
ト番号でご指定ください。

★2.  標準品のパッキン材質はニトリルゴムです。
注）パッキン記号は、変更することがあります。

★3.    照号④のパッキン記号“GRS”は角リング、“N”は特殊Oリン
グです。

★4.    照号⑥のOリング記号“S”は特殊Oリングです。

32
40
50
63
80

照　　号

シール
キット番号

名　　称
①

ダスト
シール

タイロッド
の

適正締付
トルク
Nm1

KS－CJT35L－32S－20
KS－CJT35L－40S－20
KS－CJT35L－50S－20
KS－CJT35L－63S－20
KS－CJT35L－80S－20

SDR－16
SDR－16
SDR－22
SDR－22
SDR－28

②

ロッド
パッキン

1
SKY－16
SKY－16
SKY－22
SKY－22
SKY－28

③

ピストン
パッキン

2
SKY－24
SKY－30
SKY－40
SKY－53
SKY－71

④

カバー用
パッキン

2
GRS－32
GRS－40
GRS－50
GRS－63
N－80

⑥
ピストン用
Oリング

（JIS 2401－1B）
2
S12
S12
P18
P18
P24

⑦

調整弁用
シール

2
DT－1－8
DT－1－8
DT－1－8
DT－1－10
DT－1－10

⑧

プラグ用
シール

4
W－8
W－8
W－8
W－10
W－10

7.3
7.3
7.3
18
35

数個
シリンダ
内　　径

★3 ★4

★1
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CJT70L
CJT140L

■ シール一覧表

1 2 5 4 6 37 489

シリンダ内径 
“63”以上の場合 

シ
リ
ン
ダ

ロッ
ド
径
記
号

32

40

50

63

80

100

125

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

照　号

シール
キット番号

名　　称

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
タイロッド
の

適正締付
ト ル ク
Nm

ダ ス ト
シ ー ル

ロ ッ ド
パッキン

ピストン
パッキン

カバー用
パッキン

ブッシュ用
Oリング

ピストン用
Oリング

クッションリング
用 O リ ン グ

プラグ用
Oリング

スライドロッド
用Oリング

1 1 2 2 1 2 1 2 2

KS－CJTL 32B－20
KS－CJTL 32C－20
KS－CJTL 40A－20
KS－CJTL 40B－20
KS－CJTL 40C－20
KS－CJTL 50A－20
KS－CJTL 50B－20
KS－CJTL 50C－20
KS－CJTL 63A－20
KS－CJTL 63B－20
KS－CJTL 63C－20
KS－CJTL 80A－20
KS－CJTL 80B－20
KS－CJTL 80C－20
KS－CJTL100A－20
KS－CJTL100B－20
KS－CJTL100C－20
KS－CJTL125A－20
KS－CJTL125B－20
KS－CJTL125C－20

SDR－18
SDR－14
SDR－28
SDR－22
SDR－18
SDR－36
SDR－28
SDR－22
SDR－45
SDR－36
SDR－28
SDR－56
SDR－45
SDR－36
SDR－70
SDR－56
SDR－45
SDR－90
SDR－70
SDR－56

SKY－18
SKY－14
SKY－28
SKY－22
SKY－18
SKY－36
SKY－28
SKY－22
SKY－45A
SKY－36
SKY－28
SKY－56
SKY－45A
SKY－36
SKY－70
SKY－56
SKY－45A
SKY－90
SKY－70
SKY－56

SKY－ 24

SKY－ 30

SKY－ 40

SKY－ 53

SKY－ 71

SKY－ 85

SKY－112A

GR－32

GR－40

GR－50

G  55

G  75

G  95

G120

P21

G30

G25

G40

G30

G50

G40

G60

G50

G75

G60

G95

G75

P12

P16

P20

G25

P31

G40

G50

S12

S16

S20

G25

P31

G40

G50

P14

P14

P14

P14

P14

P14

P18

P5

P5

P5

P5

P5

P5

P7

18

35

62

100

150

300

550

数
個 ( ）

★1.    シール類をご注文の際には上表をご参照のうえ、シールキット番号でご指定ください。
★2.  標準品のパッキン材質はニトリルゴムです。りん酸エステル系作動油をご使用の場合には、パッキン材質がふっ素ゴムとなります

ので、シールキット番号の頭に「F－」を付してご指定ください。
★3.    照号④のパッキン記号“GR”は角リングです。
★4.    照号⑦のOリング記号“S”は特殊Oリングです。
注）パッキン記号は、変更することがあります。

内径

（JIS  B  2401－1B） JIS  B  
2401－1A

★3 ★4

★1
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CBY14シリーズ薄形油圧シリンダ使用上の注意

■ 使用上の注意

●ロッド押側出力で使用する場合、ピストンロッドのねじ部に力
がかからないようにロッド端面までねじが締まるようにしてく
ださい。
●ピストンロッドには横負荷（偏心荷重）は作用させられません
ので、取付時の調整は注意してください。
●シリンダを初めて運転する時には、必ず配管部から空気抜きを
行ってください。空気抜きが終わったら、圧力を下げた状態で
シリンダを運転し、徐々に圧力を使用圧力まで上げてください。
注）CBY14シリーズには空気抜きはありませんので、配管部か
ら空気抜きを行ってください。

●シリンダの取付は六角穴付ボルト（JIS B1176、強度区分10.9以
上）を４本ご使用ください。
●取付ボルトを使用する場合、ボルトのねじ径の80％以上を取付
部材にねじ込んでください。取付部材は材質：SS400相当の強
度があるものを使用してください。
●取付ボルトをナットにて締める場合は、鋼製ナットを使用し強
度区分６以上の物を選定してください。（但し３種は使用しな
いでください。）
●シリンダ本体を取付ボルトで固定する場合は、必ず下表の締付
トルクを目安に締付けてください。

■ 分解・組立時の注意

●ブッシュは止めねじを取り外した後、ブッシュの回し穴を利用
して、シリンダ本体から取り外します。ロッド先端ねじの治具等
を外す際、ロッド二面幅にカエリが発生する恐れがありますの
で、やすり等でカエリを取り、後にブッシュを取り外してくだ
さい。
●ピストンロッドとピストンは分解できません。
●シリンダを分解した場合、シール類（パッキン、ガスケット）は
すべて交換してください。
●シリンダを組み立てる時はシリンダ内部にゴミ・鉄粉等の異物
が入らないように注意してください。
●止めねじの下にブッシュのねじ保護用の銅棒が入っています。
それを取り除いてからブッシュを締め付けてください。
●ブッシュを締め付けた後パッキンセットに付属している銅棒を
入れて止めねじを締め込んでください。

■ 本体取付ボルトの締付トルク表

●複動形両ロッドのピストンロッド先端ねじを締める場合は、必
ず締める側のロッド二面幅を使用してください。両ロッド形の
ピストンロッドはねじで締結しているため、ピストンロッド両
端に回転する力がロッドに掛からないよう注意してください。

■ パッキン交換について

●ピストンパッキン、ロッドパッキン、ダストシール、ブッシュ
用Ｏリングが交換できます。
●ピストンロッド用Ｏリングは、ピストンとロッドにゆるみ止め
を施していますので、交換できません。
●ブッシュ回し穴寸法

止めねじ 
（六角レンチ） 

回し穴 

32

40

50

63

80

100

シリンダ内径 取付ボルトサイズ

M 6×1

M 8 ×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M14×2

M16×2

締付トルクNｍ

5.9

14.0

28.0

49.0

77.0

120.0
φd深さa

PCD

シリンダ内径

32

40

50

63

80

100

ａ

5

7

8

8

10

12

ｄ

4

4

5

5

8

10

PCD

32

38

46

58

70

85
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アクチュエータ

CBY14シリーズ薄形油圧シリンダ

■ 複動形片ロッド

標準形CBY14

JIS油圧図記号 

標準型 

スイッチ付 
スイッチ付CBY14L

■ 複動形両ロッド

標準形CBY14N スイッチ付CBY14LN

JIS油圧図記号 

標準型 

スイッチ付 

CBY14シリーズ薄形油圧シリンダ
CBY14 Series Compact Type Hydraulic Cylinders

の薄形シリンダ“CBY14シリーズ”は、従来のシリ
ンダと比べ、全長が1/3とコンパクトになっていますので、
従来のシリンダではスペース的に無理な場所にも取付可能
です。

●経済的な選択が可能
使用圧力と使用回数の選択により16 MPaまで使用が可能です。
●軽量・コンパクトな設計
シリンダチューブとカバーの一体化により小さなスペースにも
取付けられますので、省スペース化が可能になりました。また、
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプです。
●豊富なバリエーション
シリンダ内径32～100、支持形式、ロッド形状、スイッチ付等豊
富な機種を用意しました。用途に合わせてお選びください。
●高耐久性のロッドブッシュとピストン
ロッドブッシュとピストンは耐摩耗性を向上させるため、特殊
銅合金を採用しました。
●容易なメンテナンス
本体や配管を取外さずに、ロッドブッシュを、緩めるだけでパ
ッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。

●概算質量は下記により算出してください。
［質量］＝［基本質量］＋［ストローク１mm当たりの加算質
量×ストローク（mm）］
なお、基本質量およびストローク１mm当たりの加算質量は外
形寸法図に記載されておりますので、該当するモデル番号の外
形寸法図よりお求めください。
★1.定格圧力と疲労耐久回数の関係は、“定格圧力線図”を参照

ください。
★2.14 MPaにおいて疲労耐久回数1.0×107以上をご希望の場合は、

別途ご相談ください。

■ 線図の見方

●シリンダに圧力が供給される回数を横軸にとります。
●そのまま垂直に上がり、各内径の限界線と交わる圧力が、その
供給回数まで使用できる圧力（定格圧力）です。（破壊確率１％）

■ 試験方法

定格圧力の算出には、JFPS 1014：2002（日本フルードパワー工
業会規格）「油圧シリンダの選定及び使用の指針 付属書２油圧
シリンダの強度試験方法」を参考にした疲労試験を行ってい
ます。
具体的には、数十個の供給シリンダに圧力を繰り返しかけ、破
壊する回数を測定し、統計的に処理して、定格圧力を求めます。

■ 定格圧力の決定方法

●疲労寿命は、試験方法で述べた実体疲労試験と、そのデータを
統計的に処理した値に
より決定しています。
●実体の疲労試験データ
より、寿命分布を求め、
その中の破壊確率１％
の値を基に定格線図と
しています。
【注】統計的手法上0％の
点は存在しません。

■ 定格圧力線図■ 仕　　様

シリンダ内径　mm

支持形式

定格圧力★１

耐圧力

最低作動圧力

使用速度範囲

標準ストローク　mm

ストローク許容差　mm

ロッド先端ねじ公差

周囲温度範囲
（周囲温度及び油温）

32, 40, 50, 63, 80, 100

SD, LD, FA, FB SD, LD, FA

20 MPa

0.3 MPa

8～100 mm／s

次ページ“モデル番号の構成”参照

0～0.8

JIS B 0211－ 6Ｈ／6ｇ

－10～＋70℃
（但し、凍結なきこと）

シリンダ内径32, 40, 50
14 MPa（疲労耐久回数　2.5×106）★2

12 MPa（疲労耐久回数　1.0×107）
シリンダ内径63, 80, 100
14 MPa（疲労耐久回数　9.0×105）★2

10 MPa（疲労耐久回数　1.0×107）

片ロッド
CBY14※－※※※Ｎ※※※

モデル番号
項目

両ロッド
CBY14※Ｎ－※※※Ｎ※※※

寿命分析 

破壊確率 
P=1%

破壊確率Pに対する 
S－N曲線 

圧力供給回数 
104 105 106

P=50%

P

P

定
格
圧
力 

18

16

14

12

10

10 50 6030 100 500 1000
圧力供給回数（疲労耐久回数）　　万回 

定
格
圧
力 

MPa 許容範囲 

シリンダ内径 32, 40, 50

シリンダ内径 
63, 80, 100
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■ モデル番号の構成

★1. 支持形式FB：ヘッド側フランジ形は、複動形両ロッド（CBY 14N／CBY14LN）には用意していません。
★2. ポート仕様Ｇ：Ｇねじ形は、支持形式ＳＤ：基本形にのみ用意しています。
★3. スイッチ記号は、下表の10種類の記号の中から選択してください。
★4.  両ロッド形で、ロックナットが両側に必要な場合は、668ページを参照のうえ、ロックナットを1個別途に手配してください。
★5.  スイッチは、シリンダ本体には組付けず、シリンダ本体と同一梱包にて発送いたします。
※スイッチの形式は次ページの“スイッチ仕様”をご参照のうえ、決定してください。次ページ以外のスイッチ形式については、別途お
問合せください。

機種
（シリーズ名）

CBY14L

CBY14 : 14 MPa
複動形片ロッド

パッキン
材質

－6

3：ふっ素
ゴム

6：水素化
ニトリ
ルゴム
（標準）

支持形式

SD

SD：
基本形

LD：
フート形

FA：
ロッド側
フランジ形

FB★1：
ヘッド側
フランジ形

シリンダ
内径
（mm）

40

32, 40,
50, 63,
80, 100

クッション
形式

Ｎ

N：
クッション
なし

ねじ仕様

Ｔ

－：
めねじ仕様

T：
おねじ仕様
複動形両ロ
ッドの場合、
両側がおね
じ仕様

ポート仕様

Ｇ

無記号：
Rcねじ

G：★2

Gねじ

スイッチ
記号

Ｘ1

－

ロック
ナット

－Ｌ

無記号：
なし

Ｌ：
ロックナット
1個★4

ストローク
（mm）

50

シリンダ内径32～80：
5,10,15,20,25,30,
35,40,45,50,60,
70,80,90,100
シリンダ内径100：
5,10,15,20,25,
30,35,40,45,50

5,10,15,20,25,
30,35,40,45,50

CBY14L : 14 MPa
複動形片ロッド
（スイッチ付）★5

CBY14N : 14 MPa
複動形両ロッド

CBY14LN : 14 MPa
複動形両ロッド
（スイッチ付）★5

N1

N5

X1

X5

XA

XB

Y1

Y5

M1

M5

スイッチ記号

AX101

AX105

AX111

AX115

AX11A

AX11B

AX201

AX205

AX211

AX215

スイッチ形式

有接点形

無接点形

内　　容

コード1.5m付

コード5m付

コード1.5m付

コード5m付

コネクタ付（AC用）

コネクタ付（DC用）

コード1.5m付

コード5m付

コード1.5m付

コード5m付

発光ダイオード
（ON時赤色点灯）

発光ダイオード
（2灯式　赤／緑）

表示灯

スイッチ
数量

2

－

－ －

1, 2

1, 2

10種★３

10種★３
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CBY14シリーズ薄形油圧シリンダ

■ スイッチ仕様

コード1.5ｍ付

コード5ｍ付

コネクタ付（AC用）★3

コネクタ付（DC用）★3

AX101

－－－

－－－

－－－

AC5～120Ｖ　DC5～30Ｖ

AC5～20 mA DC5～40 mA

AC；2 VA DC；1.5 Ｗ

TYP；2Ｖ（10 mA時） 3Ｖ以下（40 mA時）

10μA以下

±0.75 mm振幅、10～55 Hz（1掃引、1分間）
X, Y, Z各方向2時間

294 m／s2（非繰返し）

１ms以下

１ms以下

DC 500 Vメガにて100 MΩ以上（ケース～コード間）

AC 1500 V １分間（ケース～コード間）

－10～＋70℃（但し、凍結なきこと）

0.3 mm2 2芯　外径φ4 mm耐油キャブタイヤコード

IP67（IEC規格）、JIS C 0920（耐塵・耐浸形）

なし

発光ダイオード
（ON時赤色点灯）

AC：10 m DC：100 m

小形リレー・プログラムコントローラ

10 m

発光ダイオード
（2灯式　赤／緑）

あり

－－－

AX105

－－－

－－－

AX111

－－－

－－－

－－－

－－－

AX115

－－－

－－－

－－－

－－－

AX11A

－－－

－－－

－－－

－－－

AX11B

AC5～120Ｖ

AC5～20 mA

2 VA

DC5～30Ｖ

DC5～40 mA

1.5 W

AX201

－－－

－－－

－－－

DC5～30 V

DC5～40 mA

－

3Ｖ以下（40 mA時）

10 mA以下

±0.3 mm振幅、10～200 Hz
（Log掃引、1時間）X, Y, Z各方向

490 m／s2（非繰返し）

－－－

AX205

－－－

－－－

AX211

－－－

－－－

－－－

－－－

AX215

－－－

－－－

形
　
　
式

負荷電圧範囲

負荷電流範囲

最大開閉容量

内部降下電圧

漏 れ 電 流

動 作 時 間

復 帰 時 間

絶 縁 抵 抗

耐　電　圧

耐　衝　撃

耐　振　動

周 囲 温 度

結 線 方 式

保 護 構 造

接点保護回路

表　示　灯

許容配線長さ★2

適 合 負 荷

有接点形項　　　目 無接点形

★1. DC電源の場合、極性（リード線の色またはコネクタの＋－端子位置）に注意し、結線は正しく行ってください。
★2. 配線長さが許容配線長さを超える場合は、別途ご相談ください。
★3. コネクタ付の使用コネクタは、NECA（日本電気制御機器工業会規格）4202FAセンサ用コネクタ（M12×１）です。

■ スイッチ取付可能最少ストローク

注）10ストロークで有接点スイッチを一面に２個使用する場合は、
スイッチが干渉することがありますので調整してください。

※無接点スイッチを10ストロークで使用する場合は、スイッチ
取付溝を2箇所使用してください。

スイッチ１個取付

5

スイッチ2個取付

10※

単位：mm

■ 作動油とパッキン材質の適合性

注）1. ◎○は使用可、×は使用不可を示します。
2. ◎は耐摩耗性を重視する場合の推奨パッキン材質を示します。

パッキン材質 石油系
作動油

適合作動油

“3”ふっ素ゴム

“6”水素化ニトリルゴム

○

○

水・グリコール系
作動油

×

◎

りん酸エステル系
作動油

○

×

Ｗ／Ｏ
エマルション系
作動油

○

◎

Ｏ／Ｗ
エマルション系
作動油

○

◎

■ スイッチ加算質量

コード長さ1.5ｍ

0.05

コード長さ5m

0.13

コネクタ付

0.04

単位：kg
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●スイッチの取付は“スイッチ付寸
法図”を参照してください。スイ
ッチ取付寸法以外は同じです。
●内径100はスイッチ取付溝が3箇所
あります。

●スイッチの取付は“ス
イッチ付寸法図”を参
照してください。スイ
ッチ取付寸法以外は同
じです。
※取付けには必ず六角穴
付ボルトをご使用くだ
さい。
●内径100はスイッチ取付
溝が3箇所あります。

注）ロックナットを使用する場合、A寸法は（ ）内寸法を推奨します（受注対応）。この場合は、下記例のように標準モデル番号の　　
末尾に記号を追加してご指定ください。 例：CBY14－6SD32N10T－L A00（T） A－40

標準モデル番号　　　　　　　　　 A部長さ寸法：A－（ ）内寸法で表示
ロッド先端特殊形状：記号A00（T）は全内径共通

内径 

25（40） 
30（45） 
35（50） 
45（60） 
60（80） 
75（95） 

8 
8 
12 
12 
12 
12

7 
7 
8 
9 
14 
22

14 
19 
24 
30 
41 
50

17.2 
17.2 
21.5 
21.5 
21.5 
25.5

6.5 
8.6 
10.8 
13　 
15.2 
17.5

62 
70 
80 
94 
114 
138

Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc3/8 
Rc3/8

6.6 
9 
11 
14 
16 
18

Ｇ1/8 
Ｇ1/8 
Ｇ1/4 
Ｇ1/4 
Ｇ1/4 
Ｇ3/8

11 
14 
17.5 
20 
23 
26

M12×1.75 
M16×2 
M20×2.5 
M27×3 
M30×3.5 
M39×4

M16×1.5 
M20×1.5 
M24×1.5 
M30×1.5 
M39×1.5 
M48×1.5

15 
20 
24 
33 
36 
45

64 
65 
71 
80 
95 
122

54 
55 
60 
67 
78 
96

10 
10 
10 
10 
15 
15

10 
10 
14 
16 
19 
18

14 
16 
19 
24 
25 
26

14 
16 
13.5 
20 
24 
26

12 
12 
18.5 
17 
18 
28

47 
52 
58 
69 
86 
106

12 
12 
13 
13 
18 
28

18 
22 
28 
36 
45 
56

10 
10 
11 
13 
17 
26

28 
27 
28 
30 
35 
42

28 
27 
28 
30 
36 
42

0.64 
0.85 
1.28 
2.00 
3.72 
7.03

0.05 
0.10 
0.18 
0.40 
0.76 
1.50

0.009 
0.011 
0.015 
0.021 
0.031 
0.046

A AE BT C D DE E EE FB FF FG KL LF MMLL TV WF
KK N

めねじ仕様 おねじ仕様 Rc 
ねじ 

G 
ねじ 

PJ

Rc 
ねじ 

G 
ねじ 

PL

Rc 
ねじ 

G 
ねじ 

Y

Rc 
ねじ 

基本質量 
めねじ 

ストローク 
１mm当たり 
の加算質量 

お ね じ 
加算質量 

G 
ねじ 

32 
40 
50 
63 
80 
100

質量kg

注）ロックナットを使用する場合、Ａ寸法は（ ）内寸法を推奨します（受注対応）。この場合は、上記の“基本形”を参考に標準モ
デル番号の末尾に記号を追加してご指定ください。

32 
40 
50 
63 
80 
100

25（40） 
30（45） 
35（50） 
45（60） 
60（80） 
75（95） 

7 
7 
8 
9 
14 
22

62 
70 
80 
94 
114 
138

14 
19 
24 
30 
41 
50

Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc3/8 
Rc3/8

48 
47 
53 
55 
65 
77

66    
 72.5 
85    
97    
117    
140   

M12×1.75 
M16×2 
M20×2.5 
M27×3 
M30×3.5 
M39×4

M16×1.5 
M20×1.5 
M24×1.5 
M30×1.5 
M39×1.5 
M48×1.5

15 
20 
24 
33 
36 
45

94 
95 
110 
117 
138 
166

35±0.15 
37.5±0.15 
45±0.15 
50±0.15 
60±0.25 
71±0.25

54 
55 
60 
67 
78 
96

18 
22 
28 
36 
45 
56

10 
10 
10 
10 
15 
15

10 
10 
11 
13 
17 
26

1.73 
2.27 
3.71 
5.30 
9.58 
17.02

0.05 
0.10 
0.18 
0.40 
0.76 
1.50

0.009 
0.011 
0.015 
0.021 
0.031 
0.046

A C D E EE EH FP KL LF LH LL MM N

14 
16 
19 
24 
25 
26

PJ

32 
32 
38 
38 
48 
63

PK

9 
11 
14 
16 
18 
22

SB

74 
75 
85 
92 
108 
131

SS

16 
20 
24 
30 
35 
43

ST

20 
20 
25 
25 
30 
35

SU

10 
10 
12.5 
12.5 
15 
17.5

SY

79 
90 
104 
121 
144 
174

TS

94 
108 
126 
146 
172 
208

US W

20 
20 
23.5 
25.5 
32 
43.5

XS

104 
105 
121 
130 
155 
192

ZB
KK

めねじ仕様 おねじ仕様 

質量kg
基本質量 
めねじ 

内径 ストローク 
１mm当たり 
の加算質量 

お ね じ 
加算質量 

N
N

Y PJ＋ストローク PL

接続ポートEE

WF

φ
M
M
 f8

二面幅D

LL＋ストローク 
LF＋ストローク 

C

KKねじ 

φ
M
M
 f8

WFA
C

二面幅D

FF

A
E

φDE

2×4－φFB穴 
φFGざぐり深BT

KKねじ深KL

□E
□TV

片ロッド形、支持形式SD：基本形
標　準　形　CBY14- ※SD
スイッチ付　CBY14L- ※SD

4－φSB穴 
US

PKFP

ZB＋ストローク 
SYSS＋ストローク XS

W
TS

LL＋ストローク 

S
TL
H
E
H

□E

接続ポートEE

N
N

C

LF＋ストローク 

二面幅D

KKねじ深KL

C
WA

二面幅D

KKねじ 

φ
M
M
 f8

φ
M
M
 f8

PJ＋ストローク 

SU SU

片ロッド形、支持形式LD：フート形
標　準　形　CBY14- ※LD
スイッチ付　CBY14L- ※LD

・おねじ仕様 ・ポートGねじ仕様

・おねじ仕様
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CBY14シリーズ薄形油圧シリンダ

●スイッチの取付は“スイ
ッチ付寸法図”を参照し
てください。スイッチ取
付寸法以外は同じです。
●内径100はスイッチ取付溝
が3箇所あります。

片ロッド形、支持形式FB：ヘッド側フランジ形
標　準　形　CBY14- ※FB
スイッチ付　CBY14L- ※FB

注）ロックナットを使用する場合、Ａ寸法は（ ）内寸法を推奨します（受注対応）。この場合は、前ページの“基本形”を参考に標
準モデル番号の末尾に記号を追加してご指定ください。

32 
40 
50 
63 
80 
100

25（40） 
30（45） 
35（50） 
45（60） 
60（80） 
75（95） 

7 
7 
8 
9 
14 
22

62 
70 
80 
94 
114 
138

14 
19 
24 
30 
41 
50

Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc3/8 
Rc3/8

15 
20 
20 
20 
25 
30

M12×1.75 
M16×2 
M20×2.5 
M27×3 
M30×3.5 
M39×4

M16×1.5 
M20×1.5 
M24×1.5 
M30×1.5 
M39×1.5 
M48×1.5

M6×1 
M8×1.25 
M10×1.5 
M12×1.75 
M14×2 
M16×2

54 
55 
60 
67 
78 
96

18 
22 
28 
36 
45 
56

10 
10 
11 
13 
17 
26

1.26 
2.01 
2.88 
4.02 
7.49 
14.26

0.05 
0.10 
0.18 
0.40 
0.76 
1.50

0.009 
0.011 
0.015 
0.021 
0.031 
0.046

A C D E EE F LL MM

10 
10 
10 
10 
15 
15

N

14 
16 
19 
24 
25 
26

PJ

12 
12 
13 
13 
18 
28

PL

40 
46 
58 
65 
87 
109

R

80 
96 
108 
124 
154 
190

TF

47 
52 
58 
69 
86 
106

TV

95 
118 
135 
150 
185 
230

UF W
KK

6.6 
11 
14 
14 
18 
22

FB

62 
70 
85 
98 
118 
150

FE

15 
20 
24 
33 
36 
45

KL

28 
27 
28 
30 
35 
42

Y
めねじ仕様 おねじ仕様 

質量kg
基本質量 
めねじ 

内径 ストローク 
１mm当たり 
の加算質量 

お ね じ 
加算質量 

M

注）ロックナットを使用する場合、Ａ寸法は（ ）内寸法を推奨します（受注対応）。この場合は、前ページの“基本形”を参考に標
準モデル番号の末尾に記号を追加してご指定ください。

32 
40 
50 
63 
80 
100

25（40） 
30（45） 
35（50） 
45（60） 
60（80） 
75（95） 

62 
70 
80 
94 
114 
138

14 
19 
24 
30 
41 
50

Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc3/8 
Rc3/8

15 
20 
20 
20 
25 
30

M12×1.75 
M16×2 
M20×2.5 
M27×3 
M30×3.5 
M39×4

M16×1.5 
M20×1.5 
M24×1.5 
M30×1.5 
M39×1.5 
M48×1.5

M6×1 
M8×1.25 
M10×1.5 
M12×1.75 
M14×2 
M16×2

54 
55 
60 
67 
78 
96

18 
22 
28 
36 
45 
56

10 
10 
11 
13 
17 
26

1.26 
2.01 
2.88 
4.02 
7.49 
14.26

0.05 
0.10 
0.18 
0.40 
0.76 
1.50

0.009 
0.011 
0.015 
0.021 
0.031 
0.046

A C D E EE F MLL MM

10 
10 
10 
10 
15 
15

N

14 
16 
19 
24 
25 
26

PJ

12 
12 
13 
13 
18 
28

PL

40 
46 
58 
65 
87 
109

R

80 
96 
108 
124 
154 
190

TF

47 
52 
58 
69 
86 
106

TV

95 
118 
135 
150 
185 
230

UF WF
KK

6.6 
11 
14 
14 
18 
22

FB

62 
70 
85 
98 
118 
150

FE

15 
20 
24 
33 
36 
45

KL

28 
27 
28 
30 
35 
42

Y内径 
めねじ仕様 おねじ仕様 

基本質量 
めねじ 

ストローク 
１mm当たり 
の加算質量 

お ね じ 
加算質量 

質量kg

7 
7 
8 
9 
14 
22

RF
E

N
N

Y PL

W F LL＋ストローク TF
UF

□TV 4－φFB穴 
□E

4－Mねじ 

KKねじ WA
C

二面幅D

φ
M
M
 f8

接続ポートEE

KKねじ深KP

φ
M
M
 f8

二面幅D

PJ＋ストローク 

C

片ロッド形、支持形式FA：ロッド側フランジ形
標　準　形　CBY14- ※FA
スイッチ付　CBY14L- ※FA

●スイッチの取付は“スイッチ
付寸法図”を参照してくださ
い。スイッチ取付寸法以外は
同じです。
●内径100はスイッチ取付溝が3
箇所あります。

RF
E

N
N

Y PJ＋ストローク PL

WF LL＋ストローク 
TF
UF

□TV

4－φFB穴 

□E

4－Mねじ 

KKねじ 

φ
M
M
 f8

WFA
C

二面幅D

F

KKねじ深KL

φ
M
M
 f8

二面幅D

接続ポートEE

C

・おねじ仕様

・おねじ仕様
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注）ロックナットを使用する場合、A寸法は（）内寸法を推奨します（受注対応）。この場合は、下記例のように標準モデル番号の
末尾に記号を追加してご指定ください。このとき、A寸法が指定寸法となるのは、取付面側のみです。両側とも指定寸法とする
必要がある場合は、別途ご相談ください。 例：CBY14Ｎ－6SD32N10T－L   A00（T） A－40

標準モデル番号　　　　　　　　　　 A部長さ寸法：A－（ ）内寸法で表示
ロッド先端特殊形状：記号A00（T）は全内径共通

 

内径 基本質量 
めねじ 

ストローク 
１mm当たり 
の加算質量 

お ね じ 
加算質量 

質量kg

25（40） 
30（45） 
35（50） 
45（60） 
60（80） 
75（95） 

32 
40 
50 
63 
80 
100

8 
8 
12 
12 
12 
12

14 
19 
24 
30 
41 
50

17.2 
17.2 
21.5 
21.5 
21.5 
25.5

6.5 
8.6 
10.8 
13    
15.2 
17.5

62 
70 
80 
94 
114 
138

Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc3/8 
Rc3/8

6.6 
9 
11 
14 
16 
18

Ｇ1/8 
Ｇ1/8 
Ｇ1/4 
Ｇ1/4 
Ｇ1/4 
Ｇ3/8

11 
14 
17.5 
20 
23 
26

M12×1.75 
M16×2 
M20×2.5 
M27×3 
M30×3.5 
M39×4

M16×1.5 
M20×1.5 
M24×1.5 
M30×1.5 
M39×1.5 
M48×1.5

15 
20 
24 
33 
36 
45

72 
72 
75 
82 
95 
108

10 
10 
10 
10 
15 
15

10 
10 
14 
16 
19 
18

16 
18 
19 
22 
25 
24

16 
18 
19 
22 
23 
24

47 
52 
58 
69 
86 
106

18 
22 
28 
36 
45 
56

10 
10 
11 
13 
17 
26

28 
27 
28 
30 
35 
42

28 
27 
28 
30 
36 
42

1.01 
1.30 
1.90 
2.89 
5.36 
9.83

0.10 
0.20 
0.36 
0.80 
1.52 
3.00

0.011 
0.014 
0.020 
0.029 
0.043 
0.065

A AE BT C D DE E EE FB FF FG KL LL MM TV WF
KK N

めねじ仕様 おねじ仕様 Rc 
ねじ 

G 
ねじ 

G 
ねじ 

PJ

Rc 
ねじ 

Y

Rc 
ねじ 

G 
ねじ 

7 
7 
8 
9 
14 
22

注）ロックナットを使用する場合、Ａ寸法は（ ）内寸法を推奨します（受注対応）。この場合は、上記の“基本形”を参考に標準モデ
ル番号の末尾に記号を追加してご指定ください。

 

内径 
めねじ仕様 おねじ仕様 

基本質量 
め ね じ 

ストローク 
１mm当たり 
の加算質量 

お ね じ 
加算質量 

質量kg

32 
40 
50 
63 
80 
100

25（40） 
30（45） 
35（50） 
45（60） 
60（80） 
75（95） 

7 
7 
8 
9 
14 
22

62 
70 
80 
94 
114 
138

14 
19 
24 
30 
41 
50

Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc3/8 
Rc3/8

48 
47 
53 
55 
65 
77

66    
72.5 
85    
   97    
117    
140　 

M12×1.75 
M16×2 
M20×2.5 
M27×3 
M30×3.5 
M39×4

M16×1.5 
M20×1.5 
M24×1.5 
M30×1.5 
M39×1.5 
M48×1.5

15 
20 
24 
33 
36 
45

112 
112 
125 
132 
155 
178

35±0.15 
37.5±0.15 
45±0.15 
50±0.15 
60±0.15 
71±0.15

18 
22 
28 
36 
45 
56

10 
10 
11 
13 
17 
26

2.1   
2.72 
4.33 
6.19 
11.22 
19.82

0.10 
0.20 
0.36 
0.80 
1.52 
3.00

0.011 
0.014 
0.020 
0.029 
0.043 
0.065

A C D E EE EH FP KL LG LH MM

10 
10 
10 
10 
15 
15

N

16 
18 
19 
22 
25 
24

PJ

9 
11 
14 
16 
18 
22

SB

16 
20 
24 
30 
35 
43

ST

20 
20 
25 
25 
30 
35

SU

92 
92 
100 
107 
125 
143

SV

79 
90 
104 
121 
144 
174

TS

94 
108 
126 
146 
172 
208

US W

20 
20 
23.5 
25.5 
32 
43.5

XS

132 
132 
147 
158 
189 
230

ZZ
KK

72 
72 
75 
82 
95 
108

LZ

N
N

KKねじ 
WFA
C

二面幅D

KKねじ深KL

□E
□TV

2×4－φFB穴 
φ FGざぐり深BT

LL＋ストローク WF

接続ポートEE

Y

φ
M
M
 f8

二面幅D

φ
M
M
 f8

KKねじ深KL

V円溝 

FF

A
E

φDE

YPJ＋ストローク 

φ
M
M
 f8

C C
WF＋ストローク 

4－φSB穴 
US

FP

XS
WTS

S
TL
H
E
H

□E

接続ポートEE

N
N

φ
M
M
 f8

LZ＋ストローク 
SV＋ストローク 
ZZ＋ストローク×2

FP

二面幅D

KKねじ深KL LG＋ストローク 

C
WA

二面幅D

KKねじ 
KKねじ深KL

φ
M
M
 f8

PJ＋ストローク 

φ
M
M
 f8

C C
SU SU Ｗ＋ストローク 

XS＋ストローク 

両ロッド形、支持形式LD：フート形
標　準　形　CBY14Ｎ- ※LD
スイッチ付　CBY14LN- ※LD

両ロッド形、支持形式SD：基本形
標　準　形　CBY14N- ※SD
スイッチ付　CBY14LN- ※SD

●スイッチの取付は
“スイッチ付寸法図”
を参照してくださ
い。スイッチ取付寸
法以外は同じです。
※取付けには必ず六角
穴付ボルトをご使用
ください。
●内径100はスイッチ
取付溝が3箇所あり
ます。

●「端面にV円溝の無い面」が
取付面です。
●スイッチの取付は“スイッチ
付寸法図”を参照してください。
スイッチ取付寸法以外は同じ
です。
●内径100はスイッチ取付溝が3
箇所あります。

・おねじ仕様 ・ポートGねじ仕様

・おねじ仕様
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CBY14シリーズ薄形油圧シリンダ

スイッチ付：CBY14L(N)
片ロッド形

スイッチ検出位置の調整方法
ブラケット固定ねじ締付トルク：約0.4 Nm

両ロッド形

注）ロックナットを使用する場合、Ａ寸法は（ ）内寸法を推奨します（受注対応）。この場合は、前ページの“基本形”を参考に標
準モデル番号の末尾に記号を追加してご指定ください。

注）UX寸法は目安です。詳細はスイッチ取付可能最少ストローク表（663ペー
ジ）を参照してください。

1. ブラケット固定ねじを緩め、ブラケットを
スイッチ中央部にはめ込んでください。
2. スイッチとブラケットを組み合わせた状態
で、シリンダ本体のスイッチ取付部へ差し
込みます。
3. スイッチを任意の位置へスライドさせてく
ださい。動作範囲の中央に取付けると最も
安定して検出できます。
4. シリンダストローク端検出の場合、UX寸法
（最適設定位置）へ取付けてください。
5. 検出位置へスライド後、ブラケット固定ね
じを締付けてください。

注）締付トルクが適正でない場合、スイッチ
の位置ズレやスイッチ本体の破損を招く
場合があります。

32 
40 
50 
63 
80 
100

37 
41 
46 
54 
63 
75

19 
20 
22 
24 
30 
36

■ 寸 法 表 

19 
20 
22 
24 
30 
36

17 
17 
20 
25 
30 
42

35 
34 
35 
40 
47 
53

32 
40 
50 
63 
80 
100

 
 

10～17 
 
 

6～14

 
 

2以下 
 
 

2以下 

 
 
4～8 
 
 
6～9

 
 

1以下 
 
 

1以下 

■ 動作範囲と応差 単位：mm単位：mm

内径 
記号 UX1 UX2

RV
片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド 

内径 
有接点 

動作範囲 応差 動作範囲 応差 
無接点 

●内径100はスイッチ溝が3箇所あります。

●内径100はスイッチ溝が3箇所あります。
●端面にV円溝が無いほうがUX1です。

N
N

F
E R

LL＋ストローク FW

φ
M
M
 f8

接続ポートEE

Y

KKねじ 
W（WF） 

二面幅D

C
A

φ
M
M
 f8

4－Mねじ 

Y

二面幅D
4－φ FB穴 

□TV

UF
TF

KKねじ深KL

□E

KKねじ深KL

PJ＋ストローク 

φ
M
M
 f8

C C
WF＋ストローク 

●スイッチの取付は“スイ
ッチ付寸法図”を参照し
てください。スイッチ取
付寸法以外は同じです。
●内径100はスイッチ取付
溝が3箇所あります。

両ロッド形、支持形式FA：ロッド側フランジ形
標　準　形　CBY14Ｎ- ※FA
スイッチ付　CBY14LN- ※FA

UX2UX1

RV

 

V円溝 

UX1 UX2

RV

ブラケット（T10） 

六角穴付ボタンボルト 
（六角レンチ：2 mm） 

スイッチを 
任意の位置 
にスライド 

・おねじ仕様

 

内径 
めねじ仕様 おねじ仕様 

基本質量 
め ね じ 

ストローク 
１mm当たり 
の加算質量 

お ね じ 
加算質量 

質量kg

32 
40 
50 
63 
80 
100

25（40） 
30（45） 
35（50） 
45（60） 
60（80） 
75（95） 

7 
7 
8 
9 
14 
22

62 
70 
80 
94 
114 
138

14 
19 
24 
30 
41 
50

Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc1/4 
Rc3/8 
Rc3/8

6.6 
11 
14 
14 
18 
22

15 
20 
20 
20 
25 
30

M12×1.75 
M16×2 
M20×2.5 
M27×3 
M30×3.5 
M39×4

M16×1.5 
M20×1.5 
M24×1.5 
M30×1.5 
M39×1.5 
M48×1.5

15 
20 
24 
33 
36 
45

72 
72 
75 
82 
95 
108

M6×1 
M8×1.25 
M10×1.5 
M12×1.75 
M14×2 
M16×2

18 
22 
28 
36 
45 
56

10 
10 
11 
13 
17 
26

1.63 
2.46 
3.50 
4.91 
9.13 
17.06

0.10 
0.20 
0.36 
0.80 
1.52 
3.00

0.011 
0.014 
0.020 
0.029 
0.043 
0.065

A C D E EE F FB KL LL M MM

10 
10 
10 
10 
15 
15

N

16 
18 
19 
22 
25 
24

PJ

40 
46 
58 
65 
87 
109

R

80 
96 
108 
124 
154 
190

TF

47 
52 
58 
69 
86 
106

TV

95 
118 
135 
150 
185 
230

UF W
KK

62 
70 
85 
98 
118 
150

FE

10 
10 
11 
13 
17 
26

WF

28 
27 
28 
30 
35 
42

Y
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内部構造図／パッキンリスト
片ロッド標準形：CBY14

ロックナット

片ロッドスイッチ付：CBY14L

●内径32

●内径40～100

●内径32

●内径40～100

注）Oリング硬度はHs 90です。

■ パッキン材質“3”ふっ素ゴム／CBY14（L）-3

■ パッキン材質“6”水素化ニトリルゴム／CBY14（L）-6

内　径 部品形式 d B C h
32
40
50
63
80
100

LNH-16F-H
LNH-20F-H
LNH-24F-H
LNH-30F-H
LNH-39F-H
LNH-48F-H

M16×1.5
M20×1.5
M24×1.5
M30×1.5
M39×1.5
M48×1.5

22
27
32
41
55
70

25.4
31.2
37.0
47.3
68.5
80.8

10
12
14
17
20
26

■ 寸 法 表

照号

16
17
18
19

ピストンパッキン
ロッドパッキン
ダストシール
ブッシュ用Oリング

水素化ニトリルゴム
水素化ニトリルゴム
水素化ニトリルゴム
水素化ニトリルゴム

１
１
１
１

NCHY－32
UHR－18
DHS－18
G－25

NCHY－40
UHR－22
DHS－22
G－35

NCHY－50
UHR－28A
DHS－28
G－45

NCHY－63
UHR－36
DHS－36
G－58（特）

NCHY－80
UHR－45
DHS－45
G－75

NCHY－100
UHR－56
DHS－56
G－95

部　品　名　称 材　　質 個数 部　　品　　番　　号
32 40 50 63 80 100

照号

16
17
18
19

ピストンパッキン
ロッドパッキン
ダストシール
ブッシュ用Oリング

ふっ素ゴム
ふっ素ゴム
ふっ素ゴム
ふっ素ゴム

１
１
１
１

P－26
UHR－18
DHS－18
G－25

P－34
UHR－22
DHS－22
G－35

P－44
UHR－28A
DHS－28
G－45

P－53
UHR－36
DHS－36
G－58（特）

P－70
UHR－45
DHS－45
G－75

P－90
UHR－56
DHS－56
G－95

部　品　名　称 材　　質 個数 部　　品　　番　　号
32 40 50 63 80 100

Ｂ ｈ 

C

d

内径100のみスイッチ取付溝は3箇所あります。 

18 17 19 1613 13 11 6 14 2 12

18 17 19 1 73 13 11 6 14 2 1216

内径100のみスイッチ取付溝は3箇所あります。 

18 17 19 115 73 13 11 6 14 29 1216

18 17 19 115 73 13 11 6 14 29 1216
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CBY14シリーズ薄形油圧シリンダ

内部構造図／パッキンリスト
両ロッド標準形：CBY14N

両ロッドスイッチ付：CBY14LN

●内径32

●内径40～100

●内径32

●内径40～100

注）Oリング硬度はHs 90です。

■ パッキン材質“3”ふっ素ゴム／CBY14（L）N-3

■ パッキン材質“6”水素化ニトリルゴム／CBY14（L）N-6

照号

16
17
18
19

ピストンパッキン
ロッドパッキン
ダストシール
ブッシュ用Oリング

水素化ニトリルゴム
水素化ニトリルゴム
水素化ニトリルゴム
水素化ニトリルゴム

１
2
2
2

NCHY－32
UHR－18
DHS－18
G－25

NCHY－40
UHR－22
DHS－22
G－35

NCHY－50
UHR－28A
DHS－28
G－45

NCHY－63
UHR－36
DHS－36
G－58（特）

NCHY－80
UHR－45
DHS－45
G－75

NCHY－100
UHR－56
DHS－56
G－95

部　品　名　称 材　　質 個数 部　　品　　番　　号
32 40 50 63 80 100

照号

16
17
18
19

ピストンパッキン
ロッドパッキン
ダストシール
ブッシュ用Oリング

ふっ素ゴム
ふっ素ゴム
ふっ素ゴム
ふっ素ゴム

１
2
2
2

P－26
UHR－18
DHS－18
G－25

P－34
UHR－22
DHS－22
G－35

P－44
UHR－28A
DHS－28
G－45

P－53
UHR－36
DHS－36
G－58（特）

P－70
UHR－45
DHS－45
G－75

P－90
UHR－56
DHS－56
G－95

部　品　名　称 材　　質 個数 部　　品　　番　　号
32 40 50 63 80 100

内径100のみスイッチ取付溝は3箇所あります。 

18 17 19 1 74 13 11 6 14 2 516

18 17 19 14 13 11 6 14 2 81016

内径100のみスイッチ取付溝は3箇所あります。 

18 17 19 1 974 13 1511 6 14 2 516

18 17 19 1 974 13 1511 6 14 2 10 816
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ミニシリーズ油圧シリンダ
Mini Series Hydraulic Cylinders

ミニシリーズ油圧シリンダは、省スペースをめざした小形工作機械や医療装置など小
形化のニーズに対応するために開発された油圧シリンダです。
支持形式など豊富なバリエーションを用意していますので、用途にあわせてお選びい
ただけます。
他のミニシリーズの電磁切換弁などと組合せることにより、ミニ油圧システムを構成
することができます。

JIS油圧図記号

スイッチなし スイッチ付 

―――ミニシリーズ油圧シリンダの詳細については別途お問合せください。―――

★1.  負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。
★2.  挫屈強度からさらに低い値に制限されることがあります。詳細は別途お問合せください。
★3.   両ロッド形の最低作動圧力は、0.5 MPa以下になります。

■ 仕　　様

項　目
モデル番号

シ リ ン ダ 内 径 mm

支 　 持 　 形 　 式

最 高 使 用 圧 力 MPa

許 容 サ ー ジ 圧 力 MPa

耐 圧 力（検 査 圧 力） MPa

最 低 作 動 圧 力 MPa

周 囲 温 度（油 温） ℃

最 高 使 用 速 度

最 低 使 用 速 度

最 大 ス ト ロ ー ク

20，25，30

ST，LB，FA，CA，TA，TB

SW－1※※×※　
－※※－※－※－※－00

KM※－※※※×※　
－※※－※－※－※－01

KW－※※※×※　
－※※－※－※－※－01

3.5

5.3

5.3

0.3

－10～＋60

7

10.5

10.5

0.3以下★3

－10～＋80 －10～＋60

300 mm/s

10 mm/s

300 mm

★1

★2
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油圧モータ
Hydraulic Motors

揺動モータ
Rotary Oscillating Torque Actuators

�

�

�

�

�■ 揺動モータ 

1

ト　　　ル　　　ク　　　Nm

2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 500010000
15000

RN32
RN34

S125
S250

1V
1V

2V
2V

1V 2V
1V 2V 674

678

280°：1V
100°：2V

270°：1V
90°：2V

7

2.1

RNシリーズ 

ミゼットシリーズ 

DANFOSS
内接ギア形 

ベ ー ン 形 

機　　　種 JIS油圧図記号 

機　　　種 JIS油圧図記号 

A1 A2

B1 B2

定　　格　　ト　　ル　　ク　　Nm

10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000

MVH1 MVH2 MVH3 MVH4

OM※ 

MPa

定格圧力 掲　載 
ページ 

掲　載 
ページ 

最　　大 
揺動角度 

最　　高 
使用圧力 
MPa

14
★ 

21 672

★MVH※形モータは本カタログには掲載しておりませんので、詳細については別途お問合せください。 

■ 油圧モータ 

油圧モータ/揺動モータ
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DANFOSS 低速高トルク油圧モータ
Low Speed High Torque Hydraulic Motors

Sauer Danfoss社との販売提携によりお届けする高性能の低速高トルク油圧モータで
す。
内部に1／6の減速機構をもった独特の構造の内接ギアタイプのモータであり、比較的
低速から中速域までの回転数において安定して回転し、高い出力トルクが得られます。
他の低速高トルクモータと比べコンパクト、安価です。

JIS油圧図記号

OMP形のみ 

�

OMT　W　160－151B3024

押しのけ容積の呼び  
(cm /rev)

コード番号＊ 

シリーズ番号 

コード番号はモータ形式、シャフト 
形状、取付フランジ形状などにより 
決定されます。 
詳細は別途お問合せください。 

3

モータ形式 
（OMS、OMT、OMVのみ適用） 
無記号：標準モータ 
Ｗ：ホイールモータ 
Ｓ：ショートモータ �

＊ 

■ モデル番号の構成

（例）

―――DANFOSS 油圧モータの詳細については別途発行の機種別カタログをご参照ください。―――

■ 仕　　様

モデル番号
押しのけ
容　　積
cm3/rev

入口圧力

MPa

入口－出口圧力差

MPa

定格 最高 定　格 定　格 定格 最高最 高 最 高

ト　ル　ク

Nm

回転数

r/min

OML 8
OML 12.5
OML 20
OML 32
OMM 8
OMM 12.5
OMM 20
OMM 32
OMM 50
OMP※ 50
OMP※ 80
OMP※ 100
OMP※ 125
OMP※ 160
OMP※ 200
OMP※ 250
OMP※ 315
OMP※ 400
OMR※ 50
OMR※ 80
OMR※ 100
OMR※ 125
OMR※ 160
OMR※ 200
OMR※ 250
OMR※ 315
OMR※ 375
OMH 200
OMH 250
OMH 315
OMH 400
OMH 500
OMS※ 80
OMS※ 100
OMS※ 125
OMS※ 160
OMS※ 200
OMS※ 250
OMS※ 315
OMS※ 400
OMT※ 160
OMT※ 200
OMT※ 250
OMT※ 315
OMT※ 400
OMT※ 500
OMV※ 315
OMV※ 400
OMV※ 500
OMV※ 630
OMV※ 800

12.5

14.0

17.5

17.5

20.0

21.0

21.0

21.0

8.0
12.5
20.0
32.0
8.2
12.9
19.9
31.6
50.3
48.6
77.8
97.3
125.0
155.7
194.6
242.3
306.1
389.2
51.6
80.3
99.8
125.7
159.6
199.8
249.3
315.7
372.6
201.3
252.0
314.9
396.8
470.6
80.5
100.0
125.7
159.7
200.0
250.0
314.9
393.0
161.1
201.4
251.8
326.3
410.9
523.6
314.5
400.9
499.6
629.1
801.8

14.0

17.5

20.0

20.0

22.5

25.0

25.0

25.0

7.0

10.0

7.0

14.0

11.5★
9.0★
7.5★
6.0★
14.0

17.5

13.0★
11.0★
8.0★
7.0★
5.5★
17.5
17.5
13.5★
10.5★
8.5★
17.5
17.5
17.5
15.0
14.0
12.5
12.0
10.5
20.0
20.0
20.0
20.0
18.0
16.0
20.0
20.0
20.0
18.0
16.0

12.5

14.0

17.5

15.0★
12.5★
10.0★
8.0★
17.5

20.0

17.5★
14.0★
11.0★
10.0★
8.5★
20.0
20.0
15.5★
12.5★
10.0★
21.0
21.0
21.0
21.0
17.5
15.5
14.0
12.0
24.0
24.0
24.0
24.0
21.0
18.0
24.0
24.0
24.0
21.0
18.0

7
11
18
29
11
16
25
40
46
93
150
190
240
300
300★
300★
300★
300★
100
195
240
300
300★
300★
300★
300★
300★
510
610
590★
590★
580★
200
250
320
340
400
450
540
560
470
590
730
950
1080
1220
920
1180
1460
1660
1880

13
20
32
51
15
23
35
57
88
120
190
230
290
370
380★
410★
390★
420★
130
220
280
340
390★
390★
380★
420★
430★
580
700
670★
700★
680★
240
300
380
480
500
540
630
640
560
710
880
1140
1260
1370
1110
1410
1760
1940
2110

2000
1280
800
500
1950
1550
1000
630
400
1230
770
615
480
385
310
250
195
155
775
750
600
475
375
300
240
190
160
370
295
235
185
155
810
750
600
450
375
300
240
190
625
625
500
380
305
240
510
500
400
315
250

2500
1600
1000
625
2450
1940
1250
800
500
1540
960
770
600
480
385
310
245
190
970
940
750
600
470
375
300
240
200
445
350
285
225
190
1000
900
720
560
450
360
285
230
780
750
600
460
365
285
630
600
480
380
300

★シャフト形状により異なります。詳細は別途お問合せ下さい。
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揺動モータ

■ 回転方向
下表のとおり正逆回転が可能です。

■ ストッパ
必ず外部ストッパを設けてください。なお、外部ストッパ位置は始動位置お
よび最大揺動角度を考慮のうえ、決定してください。

■ 中間停止時の位置保持について
本揺動モータには内部漏れがありますので、負荷状態での中間停止位置の確
実な保持が必要とされる場合には、ブレーキなどの外部保持機構を設けてく
ださい。

■ クッション
使用速度が早い、あるいは負荷の慣性力が大きい場合は停止時にサージ圧力
が発生し、機器の寿命を縮めることがありますので右図（回路例）に示すよ
うに回路中にクッション機能を設けてください。

■ 軸接続方法
接続軸にはフレキシブルカップリングを使用し、被駆動軸との軸心のずれを
TIR（Total Indicator Reading）0.05 mm以内、角度誤差0.2°以内にして据付
けてください。

■ 据付方法
垂直および水平のいずれの角度でも任意に取付けることができます。
ただし、軸には曲げ荷重およびスラスト荷重がかからないように十分注意し、
純粋な回転力（トルク）のみを伝達するように取付けてください。
下図に据付例を示します。

揺動モータの使用油

揺動モータの使用上の注意

■ 使用油の種類
石油系作動油……ISO VG32 または46 相当品をご使用ください。
合成作動油……りん酸エステル系または脂肪酸エステル系は石油系と同程度の条件で使用できます。ただし、りん酸エステル系の場

合はシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モデル番号の頭に「F－」を付してご指定ください。
水成形作動油……別途ご相談ください。

■ 使用油の粘度と油温
使用油は、粘度20～400 mm2/s、油温0～＋70℃の両条件を満足させる範囲でご使用ください。

図－a

図－b 図－c

ベアリング 
サポータ フレキシブルカップリング 

揺動モータ 

W

ベアリング 
サポータ 

 
フレキシブルカップリング 

揺動モータ 

W
W

揺動モータ 

スラスト 
ベアリング 

図－a, b は揺動モータシャフト先端に曲げ荷重が作用
するのを防止するため、２個のベアリングサポータを
使用して据付けた例です。
図－c は軸方向荷重をスラストベアリングで吸収させ
た例です。

デセラレーション弁 

揺動範囲 
揺動モータ 

外部ストッパ 

チェック弁付 
　　　絞り弁 

揺動モータ 

過負荷防止用 
　リリーフ弁 

電磁切換弁 

デセラレーション弁 

リリーフ弁 

クッション機構装置と油圧回路例

圧油入口 回転方向（軸端から見て）

ポート“A”

ポート“B”

時計方向

反時計方向
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揺動モータ
Rotary Oscillating Torque Actuators

リンク装置などを使わずに、揺動回転運動を必要とされる場合に使用され、簡単な取
付と小さなスペースで高トルクが得られます。

RNシリーズ
"RN" Series Rotary Oscillating Torque Actuators

軸受にローラベアリングを使用しておりますので、高速、高荷重の条件で使用される
場合に適しています。

シングルベーン形 ダブルベーン形

JIS油圧図記号

モデル番号

RN 32－1V－※SK－10

RN 32－2V－※SK－10

RN 34－1V－※SK－40

RN 34－2V－※SK－40

7

280°

100°

280°

100°

150

110

300

220

31

62

62

124

0.35

0.2

0.35

0.2

5

5

2

9.6

9.8

12.8

13.2

9.1

9.3

12.3

12.7

次ページ
特性図参照

最　　高
使用圧力

MPa

最　　低
作動圧力

MPa

外 　 　 部
ド レ ン 量
（於　7 MPa）
cm3/min

ドレンポート
許容背圧

MPa

質　　量

kg

フランジ
取 付 形

フート
取付形

各圧力における
トルクおよび
シャフト安全率

最　　大
揺動角度

１rad
あたりの
流 入 量

cm3/rad

流入量
（於最大揺
動角度）

cm3

■ 仕　　様

RN32

RN32

RN34

1V：シングル
ベーン

2V：ダブル
ベーン

F：フランジ
取付形

L：フート
取付形

S：片軸形 K：キー結合形

10

40

シリーズ
番　　号

デザイン
番　　号ベーン形式 取付形式 軸 形 式 軸 結 合 形 式

－1V －F S K －10

■ モデル番号の構成

注）りん酸エステル系作動油用も用意しております。ただし、りん酸エステル系の
場合にはシール類が特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モデル番号の頭に
「F－」を付してご指定ください。
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RNシリーズ揺動モータ

■ 圧力－トルク特性

■ 選定上の注意

選定時には必ず荷重条件に対するシャフト安全率を確認してください。
もし、荷重条件が厳しいため、シャフト安全率が不足する場合は一段大
きいサイズのものをお選びください。
荷重条件に対するシャフト安全率については右表の値を一応の目安とし
てください。

1000

700

500

400

300

200

150

100

70

50

40

30

20

実
　
ト
　
ル
　
ク 

Nm

RN34-2V

RN32-2V
RN34-1V

RN32-1V

0 1 2 3 4 5 6 7

入口－出口圧力差  MPa

シャフト安全率 

0 1 2 3 4 5 6 7

50

40

30

20

15

10

7

5

4

3

2

安
　
　
全
　
　
率 

RN32-1V

RN34-1V
RN32-2V

RN34-2V

衝撃荷重 

静荷重 

変動荷重および 

繰返し（両振）荷重 

繰返し（片振）荷重 

入口－出口圧力差  MPa

静荷重
繰返し荷重 変動荷重および

衝撃荷重片　振

5 8 123

両　振

● 荷重条件に対する安全率の目安
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31.8 9.1
50

ポート“A” 
φ11.5穴 

24
24

39
.7 7
9.
4

9.
3

98ポート“B” 
φ11.5穴 

4-M8ねじ深12 15.9

★ 

★ 

11.5C
50

8 8
E 52.6

38
66.7

40° 

158

41
.3

41
.3

54
10
8

19

66.7

始動位置 
（キーとベーンの関係 
位置は同一） 

揺動角度 100°±1° 
（ダブルベーン形） 

4-φ10.5穴 

4-φ10.5穴 
φ24ざぐり 

揺動角度 280°±1° 
（シングルベーン形） 

N N

φ
70

19 2
0

54
19

10
8

52.6

44.6

64
108

70 70
170

C
D

L L
KK

D

ドレンポート 
Rc1／8（旧表示PT1／8） 

ドレンポート 
Rc1／8（旧表示PT1／8） 

ポート“A” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

ポート“B” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

23.9

98

24
24

10
8

φ
70

φ
70

－
0.
03
0 

－
0.
06
0

H

F

J

フランジ取付形 

ポートフランジ取付面寸法 

フート取付形 

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。 

★……加工穴はφ9.5の30°斜め穴です。 

φ
30

－
0.
00
7 

－
0.
02
8

モデル番号

RN  32

RN  34

82.6

133.4

166.2

217

52.8

78.2

105.4

130.8

52.8

78.2

40.8

66.2

28.8

54.2

7

8

C D E F H J K L N

0
－0.036
0
－0.022

33

34.5

0
－0.086
0

－0.108
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21 
 

16 
 

8 
 

15 
 

26 
 

5 
 
6 
 
13 
 

23 
 

3 
 

14 
 

24 
 

28 
 

4 
 

12 
 

10 
 

25 
 

7 
 

27 
 

1 
 

12 
 

18 
 

22 
 

17 
 
20 
 
22 
 

5 
 

9 
 
11 
 

19 
 

RN32/RN34

■ シール、ベアリング一覧表

照　号

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

R2401－R40178

R2401－R40179

R2401－R40181

R2401－R40180

R2401－R40172

AS568－030（NBR, Hs 70）

AS568－219（NBR, Hs 70）

AS568－032（NBR, Hs 70）

AS568－211（NBR, Hs 70）

R2401－RK410054－1

R2401－R40174

R2401－R40173ショルダシール

シューシール

ベーンシール

シューシールバックアップ

ベーンシールバックアップ

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

バックアップリング

ニードルベアリング

部　品　名　称
部　　　品　　　番　　　号 個　　　　　　数

シングルベーン ダブルベーンRN32 RN34

R2402－R40183

R2402－R40184

R2402－R40186

R2402－R40185
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ミゼットシリーズ
Midget Series Rotary Oscillating Torque Actuators

超小形のうえ、ボデーはアルミ合金製ですので軽量です。
医療機械をはじめ、オートメーション装置に広く使用されております。

JIS油圧図記号

注）りん酸エステル系作動油用も用意しております。
ただし、りん酸エステル系の場合にはシール類が
特殊（ふっ素ゴム）となりますので、モデル番号
の頭に「F－」を付してご指定ください。

BA

J

45° 

K P
F H N

E

L

Q

φ
T
φ
S

D
D

C

DD
CC2

C

始動位置 
（キーとベーンの関係 
位置は同一） 

揺動角度 90°±1° 
（ダブルベーン形） 4-φd穴 

揺動角度 270°±1° 
（シングルベーン形） a

Z

φ
U

φ
W
φ
U
φ
V

Y

X X

e
　0 －0.018

ポート“B” 
Rc“b” 
（旧表示PT“b”） 

ポート“A” 
Rc“b” 
（旧表示PT“b”） 

S125
S250

■ 仕　　様

モデル番号
最　　高
使用圧力

MPa

各圧力におけるトルク
および

シャフト安全率

最　　大
揺動角度

流入量
（於最大揺
動角度）
cm3

１radあたり
の 流 入 量

cm3/rad

最　　低
作動圧力

MPa

質　量

kg

S125－1V－21

S125－2V－21

S250－1V－22

S250－2V－22

2.1 次ページ特性図参照

270°

90°

270°

90°

12.7

8.5

63.0

41.8

2.7

5.4

13.4

26.8

0.35

0.3

0.35

0.3

0.34

0.38

1.04

1.13

S125

シリーズ番号

－1V

ベーン形式

－21

デザイン番号

S125

S250

21

22

■ モデル番号の構成

1V：シングルベーン
2V：ダブルベーン

モデル番号

S 125

S 250

C

25.4

38.1

D

21.45

31.75

E

81

133.3

F

27.4

38.7

H

48.8

87.4

J

22.1

28.7

K

10.7

16

L

15

20

N

4.8

7.2

P

3.5

5.2

Q

2

3

U

11

17.5

V

50.8

76.2

W

9.5

15.7

X

10.7

15.9

Y

15.5

22.2

Z

4

5

d

5.5

6.6

e
M5ねじ
深10
M6ねじ
深16

b
1／8
1／4

30

45

－0.020
－0.041
－0.025
－0.050

S

11

18

－0.013
－0.146
－0.016
－0.152

a

9.5

16

－0.013
－0.028
－0.016
－0.034

T
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■ 圧力－トルク特性

■ 選定上の注意

選定時には必ず荷重条件に対するシャフト安全率を確認してください。
もし、荷重条件が厳しいため、シャフト安全率が不足する場合は一段大き
いサイズのものをお選びください。
荷重条件に対するシャフト安全率については右表の値を一応の目安として
ください。

60.0

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.1

50.0

40.0

30.0

20.0

15.0

10.0

7.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.5

1.0

0.7

0.5

S25
0-2V

S25
0-1V

S12
5-2V

S12
5-1V

実
　
ト
　
ル
　
ク 

Nm

入口－出口圧力差  MPa

シャフト安全率 
50

40

30

20

15

10

7

5

4

3

2

安
　
　
全
　
　
率 

衝撃荷重 

静荷重 

変動荷重および 

繰返し（両振）荷重 

繰返し（片振）荷重 

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.1

S125-2V

S125-1V, S250-1V

S250-2V

入口－出口圧力差  MPa

静荷重
繰返し荷重 変動荷重および

衝撃荷重片　振

5 8 123

両　振

● 荷重条件に対する安全率の目安
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15 13 10 14 12 6 7 11 3 9 2 8 10 1 5 4

S 125
S 250

■ シール一覧表

照　号

5

6

7

8

9

2

1

1

1

2

2

2

2

1

2

R2414－R40036

R2414－R40037

R2414－R40038

R2414－R40039

JIS B 2401－1A－P11.2

シ ョ ル ダ シ ー ル

シ ュ ー シ ー ル

ベ ー ン シ ー ル

ヘ ッ ド シ ー ル

O リ ン グ

部　品　名　称
部　　　品　　　番　　　号 個　　　　　　数

シングルベーン ダブルベーンS 125 S 250

R2415－R40050

R2415－R40047

R2415－R40090

R2415－R40049

AS568-115（NBR,Hs70）
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K
標準油圧ユニット／パワーパッケージ
Standard Hydraulic Power Units／Power Packages

  1 2 5 10 20 50 100 200 1 2 5 10 20 50
300

標　　　　準 
油圧ユニット 

標　　　　準 
油圧ユニット 

標　　　　準 
油圧ユニット 

 

標　　　　準 
油圧ユニット 

標　　　　準 
油圧ユニット 

省 エ ネ 形  
油圧ユニット 

I H サ ー ボ  

パワーパッケージ 

YF10 

YF16 

YP10 

YP16 

YP22 

YP37 

YA10 

YA16 

YA22 

YA37 

YM8 

YM16 

E－YM8 

E－YM16 

YL－1－2 

YL－2－3 

YL－3.5－6 

PMR2/PPR2/PPF2 

YSD1 

YSD2 

YSD3 

 

16 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
7 
 
 
7 
 
 
 
7 
 
 
2.5 
 
 
3.5 
 
 
14 
 
10.5 
 
 
21 
 
 
 

687

683

697

714

720

733

721

724

掲
載
ペ
ー
ジ 

機　　　種 モデル番号 
最　　高 
使用圧力 
MPa

タンク容量 
Ｌ 

ポンプ押しのけ容積 
cm3/rev

YFパック 

YPパック 

YAパック 

YMパック 

YLパック 

YM－eパック 

パック 

ご仕様に応じた各種油圧ユニットも製作しております。



機　　　種 使用油の汚染度

機　　　種 粘　　　度 油　　　温

標準油圧ユニット・パワーパッケージ682

使　　用　　油

■ 種　　類

ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油をご使用ください。

■ 粘度と油温

下表に示す粘度と油温の両条件を満足させる範囲でご使用ください。

● YFパック ● YPパック
● YAパック ● YMパック
● YLパック
● IHサーボドライブパック
● YM-e パック

パワーパッケージ
PMR2

PPR2/PPF2

20～400 mm2/s

20～220 mm2/s

20～400 mm2/s

10～400 mm2/s

0～ 60 ℃

5～ 60 ℃

0～ 70 ℃

0～120 ℃

■ 異物の混入防止について

使用油中の異物はしばしば弁の正常な作動を妨げますので、下表に示す汚染度以内で使用油を常に清浄に保つようにしてくだ
さい。

YFパック、YPパック、YAパック、
YMパック、YM-eパック、
IHサーボドライブパック
● YLパック
● パワーパッケージ
（PMR2/PRR2/PPF2）

NAS 10級以内

NAS 12級以内

モデルチェンジ製品の新旧互換性について

下表の機種のモデルチェンジを実施しております。

名　　称

パワーパッケージ

YPパック

PMR2－※－※－※－※－※－33
PPR2－※－※－※－※－※－※－※－32
PPF2－※－※－※－※－※－※－※－※－32

YP※－※－※－※－20

PMR2－※－※－※－※－※－34
PPR2－※－※－※－※－※－※－※－33
PPF2－※－※－※－※－※－※－※－※－33

YP※－※－※－※－21

取付の
互換性

有

有

掲　載
ページ

――

――

主な変更内容

タンク構造変更
ファンクーラ取付位置変更

カートリッジキット変更
仕様・特性に変更はあり
ません。

旧 新

モ　デ　ル　番　号

●

●

●

●
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油圧回路

M
O

M

P T Dr

YFパックは、低騒音で高効率の可変ピストンポンプと電動機、ドレンクーラ、油タ
ンクなどを、コンパクトに一体化したキュービック構造を採用。各機能モジュール
の直結により、配管レスを実現して、油漏れに対する信頼性を大幅に向上しました。

● 省エネルギー・低油温上昇
従来の油圧ユニットに比べ、消費電力を10％低減。しかも、省エネルギーとともに、
冷却能力を大幅アップしたことから、機械への熱歪解消とユニットの表面温度を低
く抑え、油温上昇を室温＋12℃以下にしました。

● 省スペース
独自のキュービック構造が小形・軽量化を一段と加速させて、機械・装置の中への
組込みを極めて容易にしました。
容積比：50％減、質量：30％減の省スペース化を実現。（当社YPパック比）

● 低騒音・低振動
YFパックは長年の技術のノウハウを駆使して、騒音レベル53 dB（A）を達成。しか
も振動抑制を考慮したキュービック構造が低振動を実現しました。

● 豊富なオプション
005または01シリーズ電磁弁／モジュラー弁搭載用ベースブロック（1～3連）組込
みをはじめ、サーモセンサ、圧力スイッチなど合計10種類のオプションを用意して
います。

● CE対応
YFパックは標準品がCEマーキング対応製品となっています。

YFパック〈低騒音・小形油圧ユニット〉
Standard Hydraulic Power Unit YF Pack

■ 仕　　様

モデル番号
理論押しのけ容積

cm3/rev

最高使用圧力

MPa

圧力調整範囲

MPa

タンク容量

L

電動機

50 Hz：AC 200 V
60 Hz：AC 200 V/220 V

質量

kg

YF10－※－1－0.75－※－※※－20

YF10－※－1－1.5－※－※※－20

YF16－※－1－1.5－※－※※－20

YF16－※－1－2.2－※－※※－20

YF16－※－2U－2.2－※－※※－20

YF16－※－2S－2.2－※－※※－20

10.0

15.8

16

B：1.2～7

B：1.2～7

C：2～16

10

10

10

20

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

2.2 kW×4P

2.2 kW×4P

44

49

49

51

57

57

YF 16 －B －1 －1.5 －H －1 1 －MLPT －20

シリーズ番号
理論押しのけ容積
cm3/rev

圧力調整範囲
MPa

タンク容量
L

電動機容量 取付姿勢
ベースブロック

組込みサイズ 連数 オプション
デザイン
番号

YF：
低騒音・
小形
油圧ユニット
YFパック

10：10.0

16：15.8

1：10

1：10

1：10

2U：20★1

2S：20★2

H：
水平置き

B：1.2～7

B：1.2～7
C：2～16

0.75：0.75 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P
2.2：2.2 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

無記号：
組込みなし
1：01サイズ
5：005サイズ

無記号：
組込みなし
1：1連
2：2連
3：3連

無記号：
オプションなし
M：
マグネットフィルタ
L：
レベルセンサ
P：
圧力スイッチ
T：
サーモセンサ

20
（2030）★3

■ モデル番号の構成

★1. 補助タンク上置き
★2. 補助タンク横置き
★3. 水－グリコール系作動油でご使用の場合は、デザイン番号を“2030”とご指定ください。



● 始動時の注意
初期運転前に、リザーバ注油口から所定の作動油を規定量給
油するとともに、ポンプ注油口からも清浄な作動油を注入し
てください。全ての油圧回路、電気回路などが運転準備完了
していることを確認してください。なお、運転開始時にはエ
アバウンドを避けるため、ポンプ吐出油が直接油タンクへ環
流するよう油圧回路を調整するか、または、切換弁を操作し
てアクチュエータが無負荷で動くようにしてください。
なお、ポンプや配管内の空気を排出するため、昇圧に時間が
かかる場合があります。5分経過しても昇圧しない場合は、電
動機の逆回転が考えられますので、電源を切り配線を確認し
てください。

● 空気抜きについて
ポンプ内部および管路内に空気が混入していると振動発生の
原因になりますので空気抜きは完全に行ってください。

● 圧力の設定方法
〔圧力調整〕
当社出荷時には、圧力は最低に設定してありますので、使用
条件に応じて圧力の設定を行ってください。なお、圧力調整
ねじを右に回すと圧力は上昇します。設定後は必ずロックナ
ットを締めてください。

● 吐出し量の設定方法
〔吐出し量調整〕
吐出し量調整ねじを右に回すと吐出し量は減少します。設定後
は必ずロックナットを締めてください。

YFパック684

■ 使用上の注意

● 吸気・排気
熱がこもらないように通風の良い所に設置してください。
ドレンクーラの吸気面には障害物を置かないでください。

● 運搬
運搬するときはアイボルトを使用してください。

● 設置
定置形ですので、振動のない水平なところにボルトで固定し
てください。

● 電気配線
一次電源には、短絡などの過電流に対する電気回路の保護と、
電動機の過負荷保護のために、漏電遮断器付ノーヒューズブ
レーカを設けることを推奨します。
電気配線は、適切なサイズの圧着端子を用い、相間の短絡お
よび本体への漏電がないように確実に接続してください。ア
ース端子は必ず接地してください。

■ 電動機定格出力における使用範囲

圧　力　MPa

50 Hz

50 Hz

60 Hz

60 Hz

1.5 kW

0.75 kW

2.2 kW

1.5 kW

0.75 kW

40 8 12 16

圧　力　MPa
40 8 12 16

圧　力　MPa
40 8 12 16

圧　力　MPa
40 8 12 16

10

20

10

20

30

吐
出
し
量 

L/min

吐
出
し
量 

L/min
10

20

30

10

20

1.5 kW 1.5 kW

2.2 kW

吐
出
し
量 

L/min

吐
出
し
量 

L/min

電動機側 電源側

グラフの 部より下側が電動機の定格出力における使用可能範囲です。

●YF10

●YF16

U － R

V － S

W － T
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●タンク容量：10 L
YF10－※－1－※－H－20
YF16－※－1－※－H－20

●タンク容量：20 L（補助タンク上置き）
YF16－※－2U－※－H－20

●タンク容量：20 L（補助タンク横置き）
YF16－※－2S－※－H－20

11
1

30
0

32
.5

3

93
23

14
4

14
1

31
0

φ22

40

排油口 
二面幅 8

2-アイボルト 
M8

吐出し量調整ねじ 
二面幅 13

圧力調整ねじ 
二面幅 13

ポンプ注油口 
プラグ二面幅 22

タンクポート“T” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

吐出しポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

外部ドレンポート“Dr” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

リザーバ注油口兼 
エアブリーザ 

最大 507.5

油面計 
上限：9 L 
下限：6.5 L

圧力計 

84 86 327 35

332

362

55

137 282

10075

209

5

348

71

166

192

減少 

昇圧 

油面計 
上限：18 L 
下限：15.5 L

49
4

333

525

注）油面計の位置は上図“タンク容量：10 L”と同じです。

標準（オプションなし）

■ 騒音特性（例） 

モデル番号：YF16－C－1－1.5－H－20 
測 定 位 置：ユニット側面より1m（5方向の平均値） 
粘度32 mm2/s（ISO VG32 相当油、油温40 ℃） 
50 Hz（1500 r/min），200V

0 4 8 12 16

圧　力　MPa

65

60

55

50

45

騒
音
レ
ベ
ル 

dB（A） 

■ 油温上昇（例） 

モデル番号：YF16－B－1－2.2－H－20 
電源周波数：50 Hz 
運 転 条 件：フルカットオフ圧力 7 MPa連続 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

時　間　min

40

30

20

10

温

度

℃ 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

吸込み油温 

室温 
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●マグネットフィルタ/レベルセンサ/圧力スイッチ/サーモセンサ付
YF10－※－ 1 －※－H－MLPT－20
YF16－※－※－※－H－MLPT－20

●ベースブロック組込み
YF10－※－ 1 －※－※－11～53－※※※※－20
YF16－※－※－※－※－11～53－※※※※－20

ポートサイズ

005サイズ

01サイズ

連　数

1 連

2 連

3 連

1 連

2 連

3 連

A

23

13.5

B

28

40.5

C

15

――

15

10.5

――

10.5

D

――

110

――

105.5

E

――

160

――

155.5

F

25

31

H

25

32.5

J

M4

M5

L：レベルセンサ T：サーモセンサ 

P：半導体形圧力スイッチ 

M：マグネットフィルタ兼排油口 
二面幅 19

84

252

111

40.5

最大 507.5

11
1

10
4

99
40

A B

A B

A B

シリンダポート“A” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

シリンダポート“B” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 4-“J”ねじ 

H

CD

F

86

36
.586
.5
58
.5

E

16

52

554

B A

34

弁取付面 ★ 

フ
ァ
ン
カ
バ
ー
端
面
 

オプション付

★弁取付面寸法の詳細については、264ページ（005サイズ）または275ページ（01サイズ）のサブプレートの外形寸法図をご参照
ください。
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YP

シリーズ番号

YP：低騒音・小形

標準油圧ユニット

YPパック

10： PM10
（10.0 cm3 /rev）

16： PM16
（15.8 cm3 /rev）

22： PM22
（22.2 cm3 /rev）

37： PM37
（36.9 cm3 /rev）

16

搭載ポンプ

－B

圧力調整範囲
MPa 

B： 1.2 ～7 

B： 1.2 ～7 

C： 2 ～16 

－1

タンク容量
L

1：10

1：10

1：10

2：20

2：20

3：30

3：30

－2.2

電動機容量

0.75：0.75 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

5.5：5.5 kW×4P

－21

デザイン番号

21

YP10－B－1－0.75－21

YP10－※－1－1.5－21

YP16－※－1－1.5－21

YP16－※－1－2.2－21

YP16－※－2－2.2－21

YP22－※－2－2.2－21

YP22－※－3－3.7－21

YP37－※－3－3.7－21

YP37－※－3－5.5－21

10.0

15.8

22.2

36.9

7

16

B：1.2～7

B：1.2～7

C：2～16

10

10

10

10

20

20

30

30

30

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

2.2 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

3.7 kW×4P

5.5 kW×4P

58

68

68

78

78

78

105

145

145

■ モデル番号の構成

M
O

M

M

　 P T1 T2

■ 仕　　様

モデル番号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

最高使用圧力

MPa

圧力調整範囲

MPa

タンク容量

L

電動機
50 Hz：AC 200 V
60 Hz：AC 200 V/220 V

質量　kg

（作動油含まず）

●ドレンクーラ電気仕様
・50 Hz ：AC 200 V（単相）、17 W ・60 Hz ：AC 200 V（単相）、20 W ・60 Hz ：AC 220 V（単相）、26 W ・リード線長さ： 2 m

YPパック〈低騒音・小形標準油圧ユニット〉
Low-Noise Compact Type Standard Hydraulic Power Unit YP Pack

油圧回路

優れた性能を備えたパルポンプをパワー源として搭載した、低騒音・小形油圧ユニ
ットです。設置場所を選ばないコンパクトな設計。さらに、今までにない耳に優し
い運転音55 dB（A）を実現しました。

● 低騒音・低振動
低騒音のパルポンプ、およびドレンクーラを搭載。さらに、振動抑制を考慮した搭
載機器の配置により、低騒音・低振動を実現しました。

● 小形設計
パルポンプを縦形搭載。低油温上昇による小形タンクの採用など、コンパクトデザ
インのYPパックは設置場所を選びません。

● 低油温上昇
ドレンクーラを標準装備すると共に、パルポンプの放熱フィンにより油温上昇を抑
制。機械の熱歪み解消に貢献します。

● 豊富なラインナップ
標準で9種類のYPパックをラインナップ。しかも、モジュラー弁、電磁切換弁を組
込んだ制御回路付をはじめ8種類のオプションが選択できます。

● CE対応
欧州地域向け機械に対応するため、オプションとしてCE適合機種を用意しています。
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■ オプション

ベースプレート組込み：01M※
ベースプレート上にモジュラー弁・電磁切換弁を積重ねるだけ
で制御回路を構成することができます。なお、回路はモジュラ
ー弁および標準電磁切換弁で構成できるものに限ります。また、
この場合には操作用電源もご指示ください。

圧力計および圧力計取付ブロック組込み：G2、G3
減圧弁などの使用によりポンプ吐出し圧力以外の圧力を検出す
る場合に使用します。
G2はポンプ吐出し圧力以外に1系統の、G3は2系統の圧力を検出
できます。

リターンフィルタ組込み：F
リターンフィルタはTTFシリーズフィルタで、タンクラインの
サージ圧の発生が低く、マグネットを内蔵しています。絶対ろ
過粒度35μm 、目視インジケータ付です。

マグネットコンタミキャッチャ組込み：Mg
油タンク内に設置して、作動油中の微鉄粉を吸引・捕集し、機
器の損耗を低減します。

外面塗装色変更：PT
標準はマンセル2.5Y9/2、色番L3－332で塗装してあります。特
殊塗装を必要とされる場合は、日塗工番号またはマンセル番号
で別途ご指示ください。

水張り検査：RK
当社にてタンクの水張り検査を実施します。

電動機異電圧：（※V×※Hz）
標準はAC 200 V（50 Hz）、AC 200/220 V（60 Hz）ですが、これ
以外の電圧を必要とされる場合は電圧・周波数をご指示くださ
い。ただし、50 Hz は230/380/400/415 V、60 Hzは400/440/460 V
の中から選択してください。
なお、ドレンクーラは異電圧仕様を用意しておりませんので、
単相 AC 200 V（50 Hz）、AC 200/220 V（60 Hz）の別電源を機械側
でご用意ください。

CE対応：IE
欧州地域向け機械に対応するためのCE適合機種を用意してい
ます。

■ 機種との適合表

オプション記号 01M※ G※ F Mg PT RK ※V×※Hz IE

オプション項目

機種

ベース
プレート
組込み連数

圧力計
組込み

リターン
フィルタ
組込み

マグネット
コンタミ
キャッチャ
組込み

外面塗装色
変更

水張り
検査

電動機異電圧 CE対応

YP10－B－1－0.75－21

YP10－※－1－1.5－21

YP16－※－1－1.5－21

YP16－※－1－2.2－21

YP16－※－2－2.2－21

YP22－※－2－2.2－21

YP22－※－3－3.7－21

YP37－※－3－3.7－21

YP37－※－3－5.5－21

○

1～3連

○

G2

G3

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

50 Hz：

230/380/400/

415 V

60 Hz：

400/440/460 V

○

■ 指示方法
オプション付YPパックをご注文の際は、標準YPパックのモデル番号の末尾に「OP」を付すと共に、下記の例を参考にオプションをご
指示ください。なお、オプションの概要については上記をご参照ください。

【オプションの指示例】

OP － 01 M3 G2 F Mg PT RK IE（380× 50） 

オプション付 

ベースプレート組込み  
ベースプレートサイズ 
01：01サイズ （1/8） 

ベースプレートの連数
  M1
  M2

M3

：   
：   
： 

連   1 
連   2 
連  3 

圧力計組込み
  G2

G3
：   
： 
圧力計 
圧力計 

   2 個 
個  3 

IE： 適合機種CE

電動機異電圧
標準と異なる場合のみ（電圧×周波数）で記入 

RK： 水張り検査

PT： 外面塗装色変更
注）日塗工番号またはマンセル番号で指示 

Mg： マグネットコンタミキャッチャ組込み

F： リターンフィルタ組込み

YP16－B－1－2.2－21－OP

 

○印が供給可能なオプションを示します。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❶

❷
❸

❹

❺

❻

❼

❽

❶

●❷ ●❸ ●❹ ●❺ ●❻ ●❼ ●❽●❶
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モデル番号

YP10

YP16

YP22

YP37

１回転あたりの調整量
cm3/rev

1.1

1.5

2.1

2.9

2

6

8.5

10

最小調整流量
cm3/rev

■ 使用上の注意

● 吸気・排気
ドレンクーラの吸気・排気面には障害物を置かないでください。
また、熱がこもらないように通風の良い所に設置してください。

● 運搬
運搬するときはアイボルトを使用してください。

● 設置
定置形ですので、振動のない水平なところにボルトで固定して
ください。

● 電気配線
一次電源には、短絡などの過電流に対する電気回路の保護と、
電動機の過負荷保護のために、漏電遮断器付ノーヒューズブレ
ーカを設けることを推奨します。
電気配線は、適切なサイズの圧着端子を用い、相間の短絡およ
び本体への漏電がないように確実に接続してください。アース
端子は必ず接地してください。

【端子箱詳細図】

● 始動時の注意
初期運転前に、ポンプの注油口より清浄な作動油を注入してく
ださい。全ての油圧回路、電気回路などが運転準備完了してい
ることを確認してください。なお、運転開始時にはエアバウン
ドを避けるため、ポンプ吐出油が直接油タンクへ環流するよう
油圧回路を調整するか、または、切換弁を操作してアクチュエ
ータが無負荷で動くようにしてください。また、ポンプ運転時
はドレンクーラも運転してください。
なお、ポンプや配管内の空気を排出するため、昇圧に時間がか
かる場合があります。5分経過しても昇圧しない場合は、電動機
の逆回転が考えられますので、電源を切り配線を確認してくだ
さい。

● 空気抜きについて
ポンプ内部および管路内に空気が混入していると振動発生の原
因になりますので空気抜きは完全に行ってください。

● 圧力、吐出し量の設定方法
〔圧力調整〕
当社出荷時には、圧力は最低に設定してありますので、使用条
件に応じて圧力の設定を行ってください。なお、圧力調整ねじ
を時計方向に回すと圧力は上昇します。調整ねじ1回転当りの調
整量は下表をご参照ください。設定後は必ずロックナットを締
めてください。

U

L1 L2

W

L3

V

配線取出口 φ27

V相 

W相 

U相 

E（アース） 

【圧力調整ねじ１回転あたりの調整量】

〔吐出し量調整〕
吐出し量調整ねじを時計方向に回すと吐出し量は減少します。調
整ねじ1回転当りの調整量は下表をご参照ください。設定後は必ず
ロックナットを締めてください。

モデル番号

YP10/16/22－B

YP10/16/22－C

YP37－B

YP37－C

調整量
MPa

2.9

5.4

3.5

6.5

【吐出し量調整ねじ１回転あたりの調整量】

【結線ネジサイズ：】
U, V, W相 M 4
E（アース） M 6 電動機側 電源側Ｕ－Ｒ

Ｖ－Ｓ

Ｗ－Ｔ
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下記の特性は粘度 32 mm2/s（ISO VG32 相当油、油温 40 ℃）における代表性能です。

■ 選定グラフ

グラフの 部より下側が電動機の定格出力における使用可能範囲です。
注）グラフの－－ － －部分はポンプの最小調整流量以下であることを示します。最小調整流量以下でご使用の場合は別途ご相談ください。

5

10

15

20

25

40 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

50 Hz

5

10

15

20

25

40 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

60 Hz

5

10

15

20

30

25

40 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

50 Hz

5

10

15

20

30

25

40 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

60 Hz

5

10

15

20

40

25

30

35

40 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

50 Hz

5

10

15

20

40

25

30

35

40 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

60 Hz

10

20

30

40

70

50

60

40 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

50 Hz

10

20

30

40

70

50

60

40 8 12 16

圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

60 Hz

●YP10

●YP16

●YP22

●YP37

0.75 kW

1.5 kW

0.75 kW

1.5 kW

1.5 kW

2.2 kW

1.5 kW

2.2 kW

3.7 kW

2.2 kW

3.7kW

2.2 kW

3.7kW

5.5kW

3.7kW

5.5kW
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■ タンク油温について〔フルカットオフ時〕

油温は（室温＋温度上昇値）で表わされます。
下記に機種毎の温度上昇値（フルカットオフ連続運転、無風状態）
を示しますので、油温が60 ℃以下になることを確認してください。

注）YP10－B－1－0.75－21を圧力5 MPaフルカットオフ連続運転（50 Hz）
で使用すると、温度上昇値はグラフに破線で示すように12 ℃と
なります。室温を35 ℃と仮定すると、タンク油温は47 ℃となり
ます。

0 4 8 12 16

25

20

15

10

5

30

60 Hz

50 Hz

温
度
上
昇
値 

圧　力　MPa

℃ 

0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

℃ 

圧　力　MPa

25

20

15

10

5

30

60 Hz

50 Hz

0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

圧　力　MPa

℃ 

25

20

15

10

5

30

60 Hz

50 Hz

0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

圧　力　MPa

℃ 

25

20

15

10

5

30

50 Hz

60 Hz

0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

圧　力　MPa

℃ 

25
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5

30

60 Hz

50 Hz

0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

圧　力　MPa

℃ 

25

20

15

10

5

30

50 Hz

60 Hz

0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

圧　力　MPa

℃ 
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15

10

5

30

60 Hz

50 Hz

0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

圧　力　MPa

℃ 

25

20

15

10

5

30

3.7 kW
50,60 Hz

5.5 kW

60 Hz
50 Hz

●YP10－B－1－0.75－21

●YP16－※－1－1.5－21

●YP16－※－2－2.2－21

●YP22－※－3－3.7－21

●YP10－C－1－1.5－21

●YP16－※－1－2.2－21

●YP22－※－2－2.2－21

●YP37－※－3－3.7/5.5－21
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下記の特性は粘度 32 mm2/s（ISO VG32 相当油、油温 40 ℃）における代表性能です。

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方 1 m〕

騒
　
音
　
レ
　
ベ
　
ル 

dB（A） 

0

50 Hz

4 8 12 16

80

70

60

50

40

最大吐出し量の時 
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圧　力　MPa
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レ
　
ベ
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騒
　
音
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ベ
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圧　力　MPa

●YP10－B－1－0.75－21

●YP10－※－1－1.5－21

●YP16－※－1－1.5－21

●YP16－※－1－2.2－21
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下記の特性は粘度 32 mm2/s（ISO VG32 相当油、油温 40 ℃）における代表性能です。

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方 1 m〕

50 Hz
80

70

60

50

40

最大吐出し量の時 フルカット 
オフ時 
YP22

YP16

騒
　
音
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ベ
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●YP16/22－※－2－2.2－21

●YP22－※－3－3.7－21

●YP37－※－3－3.7－21

●YP37－※－3－5.5－21
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2746

10

31
9 40
5配線取出方向 

吐出し量調整ねじ 二面幅 13 
ロックナット 二面幅 13

圧力調整ねじ　二面幅 13 
ロックナット　二面幅 13

注油口 
初期運転前に清浄な 
作動油 1300 cm3を 
注入してください。 

530

10
0

17
5

30
270

4-アイボルト 

22
5

385
210

タンクポートT 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

吐出しポートP 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

減少 

昇圧 

基準油面 10 L
吐出しポート高さ 

下限油面 8 L

590

50

570

28
034
5

5

1

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

3

30

340

35
7

15310 4-φ12穴 

空気 

基準油面 10 L
下限油面 8 L50

配線取出方向 

53030
270

27

タンクポートT 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

22
5

注油口 
初期運転前に清浄な 
作動油 2700 cm3を 
注入してください。 

吐出しポートP 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

吐出し量調整ねじ 二面幅 13 
ロックナット 二面幅 13

圧力調整ねじ　二面幅 13 
ロックナット　二面幅 13 減少 昇圧 

210
385

空気 

10
0

17
5

6
4

310
340

15

53

1

30
37
7 46
5

590
10 5704-φ12穴 

33
540
0

41
2

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

吐出しポート高さ 

4-アイボルト 

YP10－B－1－0.75－21

YP10－※－1－1.5－21

● 油圧回路

照 号

1

2

3

4

5

6

7

名　　称

油 タ ン ク

パ ル ポ ン プ

油 面 計

サクションストレーナ

ド レ ン ク ー ラ

注油口付エアブリーザ

圧 力 計

M
O

P T

2

5

3
4

7

6

1
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減少 

昇圧 

30
下限油面 8 L
基準油面 10 L

44
5

30
036
537
7

38
1

50

17
5

530

26
2.
5 35
0

30

210

10
0

270

390

27
4

4-アイボルト 
6

吐出しポートP 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

吐出し量調整ねじ 二面幅 13 
ロックナット 二面幅 13

3

1

5

4-φ12穴 

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

340
310 10

590
570

タンクポートT 
2-Rc1／2（旧表示PT1／2） 

圧力調整ねじ 二面幅 13 
ロックナット 二面幅 13

注油口 
初期運転前に清浄な作動油 
  1.5kW：2500 cm3  
  2.2kW：2600 cm3 
  を注入してください 

15

配線取出方向 

空気 

吐出しポート高さ 

140

配線取出方向 

26
5 35
0

6

2

3

下限油面 16.5 L
基準油面 20 L

空気 

38
544
5

37
7

340

740

80

20
0

60

50

36
5

468

10 720

68030
340

30
5

310 15

74

吐出し量調整ねじ 二面幅 13 
ロックナット 二面幅 13 減少 

吐出しポートP 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

圧力調整ねじ　二面幅 13 
ロックナット　二面幅 13

吐出しポート高さ 

昇圧 

5

注油口 
初期運転前に清浄な作動油 
2600 cm3を注入してください 

1

4-φ12穴 排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

4-アイボルト 

タンクポートT 
2-Rc1／2（旧表示PT1／2） 

YP16－※－1－1.5－21
YP16－※－1－2.2－21

YP16/22－※－2－2.2－21

● 油圧回路

照 号

1

2

3

4

5

6

7

名　　称

油 タ ン ク

パ ル ポ ン プ

油 面 計

サクションストレーナ

ド レ ン ク ー ラ

注油口付エアブリーザ

圧 力 計

M
O

P T1 T2

2

5

3
4

7

6

1
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配線取出方向 

32
0 4
30
 

吐出し量調整ねじ 二面幅 13 
ロックナット 二面幅 13減少 

昇圧 

吐出しポートP  
Rc3／4（旧表示PT3／4） 71040

380
7 2

タンクポートT 
2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

4-アイボルト 

40
10
0

20
0
34
0

6

1

4
520

80

44
7 51
0 

760
790

43
0

44
2

50
36
5

吐出しポート高さ 

15

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

下限油面 25 L
基準油面 30 L

4-φ15穴 15390
420

53

圧力調整ねじ　二面幅 13 
ロックナット　二面幅 13

注油口 
初期運転前に清浄な作動油  
5300 cm3を注入してください 

空気 

下限油面 25 L
基準油面 30 L

34
0

40
10
0

20
0

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

420
15390

790
15 760

53
5

42
0

43
2

35
5

50

49
9

520
80

31
6 42
5

40 710
380

注油口 
初期運転前に清浄な作動油 
3.7kW：5400 cm3 
5.5kW：5000 cm3 
を注入してください 

吐出し量調整ねじ　二面幅 17 
ロックナット　二面幅 17減少 

圧力調整ねじ 二面幅 17 
ロックナット 二面幅 17

空気 

昇圧 
5

3

吐出しポートP 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

1

24 7

6

4-アイボルト 

タンクポートT 
2-Rc3／4（旧表示PT3／4） 

吐出しポート高さ 

配線取出方向 

YP22－※－3－3.7－21

YP37－※－3－3.7－21
YP37－※－3－5.5－21

● 油圧回路

照 号

1

2

3

4

5

6

7

名　　称

油 タ ン ク

パ ル ポ ン プ

油 面 計

サクションストレーナ

ド レ ン ク ー ラ

注油口付エアブリーザ

圧 力 計

M
O

P T1 T2

2

5

3
4

7

6

1
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の標準油圧ユニット YA パック は省資源・省エネルギー、低騒音とい
った時代の要求に応じて開発されたものです。
使いやすさを追求すると共に、機種も豊富に用意しましたので、ご希望にあったモ
デルが選定できます。

● 低騒音
低騒音のAシリーズまたはARシリーズ可変ピストンポンプを搭載するとともに、タ
ンク構造や配管施工など随所に十分な配慮をしておりますので、騒音レベルが低く、
しかも音質も良好です。

● 省エネルギー、低発熱
高効率の圧力補償形可変ピストンポンプの採用によりパワーロスが少なくなってお
りますので、消費電力を節約できます。

● 豊富な製品モデル
● 最適な機種を選定いただけるように、搭載ポンプ・タンク容量・電動機出力の組
合せで、合計29機種を用意しています。

● ベースプレート組込みをはじめとして21種類のオプションを用意しました。

● 全機種、吐出し量調整ねじ付
全機種、吐出し量調整ねじ付です。

● 短納期
標準化されたユニットのため、短納期です。

● 制御回路の構成が容易
オプションとしてモジュラー弁の組込みが可能ですので、容易に幅広い制御回路が
構成できます。

BAP T DR

O
M

油圧回路

YAパック〈低騒音標準油圧ユニット〉
Standard Hydraulic Power Unit YA Pack
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■ 仕　　様

モ　デ　ル　番　号
ポンプ

押しのけ容積
cm3/rev

最高使用 ★1

圧　　力
MPa

圧力調整範囲
MPa

タンク
容　量
L

電　動　機
★2

全閉防沫形
50 Hz：AC 200 V
60 Hz：AC 200/220 V

概算質量
（作動油含まず）

kg

◆YA10－B－2－0.75－41

◆YA10－B－3－0.75－41

YA10－B－3－1.5  －41

◆YA10－B－4－0.75－41

◆YA10－B－4－1.5  －41

YA10－B－6－1.5  －41

YA10－B－6－2.2  －41

YA10－C－6－2.2  －41

YA10－C－6－3.7  －41

YA10－C－10－2.2－41

YA10－C－10－3.7－41

◆YA16－B－4－1.5  －41

◆YA16－B－6－1.5  －41

◆YA16－B－6－2.2  －41

◆YA16－B－6－3.7  －41

YA16－C－6－3.7  －41

YA16－B－10－2.2－41

◆YA16－C－10－3.7－41

◆YA16－C－10－5.5－41

YA16－C－10－7.5－41

YA22－B－6－2.2  －41

YA22－B－6－3.7  －41

YA22－B－10－2.2－41

◆YA22－B－10－3.7－41

◆YA22－C－10－5.5－41

YA22－C－10－7.5－41

◆YA37－B－10－3.7－41

◆YA37－B－16－5.5－41★3

YA37－B－16－7.5－41★3

10.0

15.8

22.2

36.9

7

16

7

16

7

16

7

16

7

1.2～7

2.0～16

1.2～7

2.0～16

1.2～7

2.0～16

1.2～7

2.0～16

1.2～7

20

30

30

40

40

60

60

60

60

100

100

40

60

60

60

60

100

100

100

100

60

60

100

100

100

100

100

160

160

0.75 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

5.5 kW×4P

7.5 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

5.5 kW×4P

7.5 kW×4P

3.7 kW×4P

5.5 kW×4P

7.5 kW×4P

55

60

65

80

85

90

90

90

95

125

130

90

95

95

100

100

130

135

150

160

95

100

130

135

150

160

135

170

170

★1. 最高使用圧力はポンプ単体における圧力調整範囲の上限値です。
電動機出力に対する圧力、吐出し量の使用限界は700ページをご
参照ください｡
また、機種毎のタンク油温上昇値は701ページをご参照ください。

★2. 電動機の絶縁等級は0.75、2.2、3.7 kWがE種、1.5、5.5 kWがB種、
7.5 kWがF種です。

★3. YA37－B－16－5.5/7.5 に 2 圧 2 容量制御形ポンプ（05、06 制御）を
搭載したものも供給可能です。詳細は別途お問合せください。

モデル番号に◆印を付した機種は常備在庫品です。
なお、◆印を付していない機種については事前に納期を
ご確認ください。

大形YAパック
大形の YA パックとして下記の製品を用意しております
（受注生産品）。
詳細は別途お問合せください。
YA56－※－25－※－41 YA70－※－40－※－41
YA90－※－63－※－41
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■ モデル番号の構成

YA 16 －B －6 －2.2 －41

シリーズ番号

YA：低騒音

標準油圧ユニット

YAパック

搭載ポンプ

10：A10

（10.0 cm3/rev）

16：AR16

（15.8 cm3/rev）

22：AR22

（22.2 cm3/rev）

37：A37

（36.9 cm3/rev）

圧力調整範囲 ★1

MPa 
タンク容量

L 電動機出力 デザイン番号

0.75：0.75 kW×4P

0.75：0.75 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P

0.75：0.75 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P

1.5：1.5 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

5.5：5.5 kW×4P

7.5：7.5 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

2.2：2.2 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

5.5：5.5 kW×4P

7.5：7.5 kW×4P

3.7：3.7 kW×4P

5.5：5.5 kW×4P

7.5：7.5 kW×4P

2：20

3：30

4：40

6：60

6：60

10：100

4：40

6：60

6：60

10：100

10：100

6：60

10：100

10：100

10：100

16：160

B：1.2～7

B：1.2～7

C：2.0～16

C：2.0～16

B：1.2～7

B：1.2～7

C：2.0～16

B：1.2～7

C：2.0～16

B：1.2～7

B：1.2～7

C：2.0～16

B：1.2～7

41

★1.圧力調整範囲はポンプとしての値を示します。
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No.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

YA10－B－2－0.75－41

YA10－B－3－0.75－41

YA10－B－4－0.75－41

YA10－B－3－1.5－41

YA10－B－4－1.5－41

YA10－B－6－1.5－41

YA10－B－6－2.2－41

YA10－C－6－2.2－41

YA10－C－10－2.2－41

YA10－C－6－3.7－41

YA10－C－10－3.7－41

YA16－B－4－1.5－41

YA16－B－6－1.5－41

YA16－B－6－2.2－41

YA16－B－10－2.2－41

YA16－B－6－3.7－41

YA16－C－6－3.7－41

YA16－C－10－3.7－41

YA16－C－10－5.5－41

YA16－C－10－7.5－41

YA22－B－6－2.2－41

YA22－B－10－2.2－41

YA22－B－6－3.7－41

YA22－B－10－3.7－41

YA22－C－10－5.5－41

YA22－C－10－7.5－41

YA37－B－10－3.7－41

YA37－B－16－5.5－41

YA37－B－16－7.5－41

モ デ ル 番 号

■ 選定グラフ

グラフの 部より下側が電動機定格出力における使用可能範囲です。

10

20

30

40

70

50

60

40 8 12 16

7.5 kW

5.5 kW

3.7 kW

2.2 kW
1.5 kW

圧　力　MPa

圧力調整範囲：B 圧力調整範囲：C ● 50 Hz

吐
　
出
　
し
　
量 

L/min

10

20

30

40

70

50

60

40 8 12 16

7.5 kW

5.5 kW

3.7 kW

2.2 kW
1.5 kW

圧　力　MPa

圧力調整範囲：B 圧力調整範囲：C ● 60 Hz

吐
　
出
　
し
　
量 

L/min

① ② ③ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 

④ 

⑨ 

⑯ 
⑮ ⑭ 

0.75 kW

① ② ③ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 

④ 

⑨ 

⑯ ⑮ ⑭ 

0.75 kW
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■ タンク油温について

油温は（室温＋温度上昇値）で表わされます。
下記に機種毎の温度上昇値（フルカットオフ連続運転、無風状態）を示しますので、油温が60 ℃以下になることを確認してください。
なお、一部の機種を除いてドレンクーラはオプション扱いとなります。
（例）YA10－B－6－1.5－41を圧力4 MPaフルカットオフ連続運転（50 Hz）で使用すると、温度上昇値はグラフに一点鎖線で示すように14 ℃とな

ります。室温を35 ℃と仮定すると、タンク油温は49 ℃となります。

★ 1. YA10－C－6－ 

★ 2. YA16－C－6－3.7－41のみドレンクーラが標準装備されています。 

－41のみドレンクーラが標準装備されています。 

★1

★ 3. ドレンクーラ付はオプションです。 

100 L
（ドレンクーラなし） 

160 L
（ドレンクーラなし） 

160 L
（ドレンクーラなし） 

100 L
（ドレンクーラなし） 

160 L
（ドレンクーラ付） 

“B” 

“C” 

●YA10
50 Hz

50 Hz

40 

30 

20 

10

 0 4 8 12 16

14

20 L
（ドレンクーラなし） 

40 L
（ドレンクーラなし） 

60 L
（ドレンクーラなし） 

30 L
（ドレンクーラ 
なし） 

100 L
（ドレンクーラなし） 

100 L
（ドレンクーラ付） 

60 L
（ドレンクーラ付） 

20 L
（ドレンクーラなし） 

30 L
（ドレンクーラなし） 60 L

（ドレンクーラなし） 

40 L
（ドレンクーラ 
なし） 

100 L
（ドレンクーラなし） 

60 L
（ドレンクーラ付） 

100 L
（ドレンクーラ付） 

40 L
（ドレンクーラなし） 

60 L
（ドレンクーラなし） 

100 L
（ドレンクーラ付） 

100 L
（ドレンクーラなし） 

60 L
（ドレンクーラ付） 

40 L
（ドレンクーラなし） 

60 L
（ドレンクーラなし） 

100 L
（ドレンクーラ付） 

100 L
（ドレンクーラなし） 

60 L
（ドレンクーラ付） 

“B” 

“C” 

100 L
（ドレンクーラ付） 

160 L
（ドレンクーラなし） 

100 L
（ドレンクーラなし） 

100 L
（ドレンクーラなし） 

160 L
（ドレンクーラなし） 

160 L
（ドレンクーラ付） 

45

100 L
（ドレンクーラ付） 

★1

★2
★2

      

★3

★3

★3

★3

温
度
上
昇
値 

℃ 

60 Hz
40

30

20

10

 0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 
℃ 

2.2 
3.7

●YA16/22
40

30

20

10

 0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

℃ 

50 Hz
●YA37

40

30

20

10

 0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

圧　力 MPa

圧　力 MPa

圧　力 MPa圧　力 MPa

圧　力 MPa

圧　力 MPa

℃ 

60 Hz
40

30

20

10

 0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

℃ 

60 Hz

40

30

20

10

 0 4 8 12 16

温
度
上
昇
値 

℃ 
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■ オプション

● オプション組込み例
標準仕様のほか、豊富なオプションを用意しました。用途に合せてご利用ください。下図は一例です。オプションの詳細については、
次ページをご参照ください。

G1

G2
G3
G4

AB

P

T

M

電動機異電圧 ドレンクーラ 

リターンフィルタ組込み 

ゲージアイソレータ 

端子箱組込み 

オイルパン 

ベースプレート組込み 

マグネットコンタミキャッチャ組込み 

（オプション組込み油圧回路例） 

❶

❺

❻

❽

❾

10

16

20
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■ オプションの種類と概要

ベースプレート組込み：01M※、03M※
ベースプレート上にモジュラー弁・電磁切換弁を積重ねるだけ
で制御回路を構成することができます。制御回路が必要な場合
は別紙「オプション付YAパック油圧回路図」によりご指示くだ
さい。なお、回路はモジュラー弁および標準電磁切換弁で構成
できるものに限ります。また、この場合には操作用電源もご指
示ください。

制御回路なし：B
本オプションは01M※、03M※付の場合に適用されます。ベー
スプレートを組込み、ベースプレート前後のみ配管施工をしま
す。制御回路を構成する機器は別途ご用意ください。

ポートブロックなし：E
ポートブロックおよび高圧樹脂ホースなしとなります。

圧力計および圧力計取付ブロック組込み：G2 、G3
減圧弁などの使用によりポンプ吐出し圧力以外の圧力を検出す
る場合に使用します。
G2はポンプ吐出し圧力以外に1系統の、G3は2系統の圧力を検出
できます。

ゲージアイソレータ組込み：G4～ G6
1個の圧力計で4～6系統の圧力検出が可能です。圧力計には測定
時のみ加圧されますので、圧力計の耐久性が向上します。

端子箱組込み：T1～T3
T1は端子数10P、T2は20P、T3の場合3.7 kWは36P、5.5 kWは
24P、7.5 kWは20Pです。

ユニット内電気配線：V 、 VT
端子箱←→電動機・制御弁間の電気配線はビニールキャブタイ
ヤケーブルを標準とします。
特別仕様（VT）の場合は別途ご指示ください。

リターンフィルタ組込み：F
リターンフィルタはTTFシリーズフィルタで、タンクラインの
サージ圧の発生が低く、またマグネットを内蔵しています。絶
対ろ過粒度35μm 、目視インジケータ付です。

マグネットコンタミキャッチャ組込み：Mg
油タンク内に設置して、作動油中の微鉄粉を吸引・捕集し、機
器の損耗を低減します。

ドレンクーラ組込み：C

温度計付油面計組込み：Te

昇温回路付：H※
ウォーミングアップ用のバイパス回路を設けます。

水クーラ組込み：Cw

サーモスタット組込み：TR

液面レベルスイッチ組込み：Le

オイルパン組込み：P
P：通常オイルパン

外面塗装色変更：PT
標準は油タンクのみマンセル10B6/4で塗装してあります。特殊
塗装色を必要とされる場合は、日塗工番号またはマンセル番号
で別途ご指示ください。

消防法適用：R

水張検査（自主検査）：Rk

電動機異電圧：（※V×※Hz)
標準はAC 200 V(50 Hz)、AC 200/220 V(60 Hz)です。
これ以外を必要とされる場合は電圧・周波数をご指示ください。

圧力レンジ変更：（B→C）
圧力調整範囲B→Cの変更ができます。ただし、YA37の場合、C
タイプは最高使用圧力が14 MPaに制限されます。

空気抜き弁付：Ab
YA10形でポンプ押しのけ容積を2～5 cm3/revに設定してご使用
の場合は、空気抜き弁付とご指示ください。

お願い

オプション品の納期については事前にご確認ください。

MM

モジュラー弁 

ベースプレート ヒーティング 
　　ブロック 

H1:ストップ弁による昇温 H2:モジュラー弁による昇温 

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



YAパック704

■ 機種との適合表

オプション記号 01M※ 03M※ B E G※ T※ V F C H※ Cw Le R （B→C）Ab

オプション
項　　　目

ベースプレート
組込み

サイズ・連数

機　　　種

リ
タ
ー
ン
フ
ィ
ル
タ
付

リ
タ
ー
ン
フ
ィ
ル
タ
な
し

リ
タ
ー
ン
フ
ィ
ル
タ

標
準
装
備

制
御
回
路
な
し

ポ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
な
し

圧
力
計
組
込
み

ゲ
ー
ジ
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
組
込
み

端
子
箱
組
込
み

ユ
ニ
ッ
ト
内
電
気
配
線

リ
タ
ー
ン
フ
ィ
ル
タ
組
込
み

ド
レ
ン
ク
ー
ラ
組
込
み

昇
温
回
路
付

水
ク
ー
ラ
組
込
み

液
面
レ
ベ
ル
ス
イ
ッ
チ
組
込
み

消
防
法
適
用

圧
力
レ
ン
ジ
変
更

空
気
抜
き
弁
付

YA10－B－2－0.75

YA10－B－3－※

YA10－B－4－※

YA16－B－4－1.5

YA10－B－6－※

YA10－C－6－※

YA16－B－6－※

YA16－C－6－※

YA22－B－6－※

YA10－C－10－※

YA16－B－10－2.2

YA16－C－10－3.7

YA16－C－10－5.5/7.5

YA22－B－10－※

YA22－C－10－※

YA37－B－10－3.7

YA37－B－16－※

―

―

○
1～3

○
1～3

○
1～5

○
1～5

○
1～5

○
1～5

○
1～5

○
1～5

○
1～5

○
1～5

○
1～5

○
1～5

○
1～5

―

―

―

―

○
1～3

○
1～3

○
1～5

―

○
1～5

―

○
1～5

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

○
1～4

○
1～4

○
1～4

○
1～4

○
1～4

○
1～4

○
1～4

○
1～4

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

―

○

―

○

―

○

―

―

○

―

○

○

○

○

○

―

○

○

―

―

―

○

―

―

―

―

―

―

―

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○
T1, T2

○
T1, T2

○
T1, T2, T3

○
T1, T2, T3

○
T1, T2, T3

○
T1, T2, T3

○
T1, T2, T3

○
T1, T2, T3

○
T1, T2, T3

○
T1, T2, T3

○
T2, T3

○
T1, T2, T3

○
T2, T3

○
T2

○
T2, T3

標
　
　
準
　
　
搭
　
　
載

標準
搭載

標準
搭載

標準
搭載

標準
搭載

注）下記のオプションは、全ての機種に適用可能です。
・Mg：⑨マグネットコンタミキャッチャ組込み
・Te ：⑪温度計付油面計組込み（⑱消防法適用と組合せる場合は、温度計と油面計は別々に設置されます。）
・TR：⑭サーモスタット組込み
・P ：⑯オイルパン組込み
・PT：⑰外面塗装色変更
・Rk：⑲水張り検査
・（※V×※Hz）：⑳電動機異電圧

○印が供給可能なオプションを示します。

●❶ ●❷ ●❸ ●❹ ●❺ ●❻ ●❽ ●10●❼ ●12 ●13 ●15 ●18 ●21 ●22
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● オプションの指示方法
オプション付 YA パックをご注文の際は、標準 YAパックのモデル番号の末尾に「OP」を付すと共に、下記の例を参考にオプションをご
指示ください。なお、オプションの概要については703ページをご参照ください。
またモジュラー弁などによる制御回路は、別紙「オプション付YAパック油圧回路図」を使用し1連ごとに積上げ順に従ってご指示くださ
い。なお、機種とオプションとの適合については704ぺージの表をご参照ください。

�16
ベースプレートの連数

�2

�3

8

�9

�

�11

�13
�14

�15

�22

P：オイルパン組込み

OP   01   M4   B   E   G2   T3   V   F   Mg  C   Te   H1   Cw   TR   Le   P   PT   R   Rk   �（380×60）  Ab （B→C） 

ベースプレート組込み 
ベースプレートサイズ
01：01サイズ（1/8） 
03：03サイズ（3/8） 

�������B：制御回路なし

����������E：ポートブロックなし

��  
��  
��

 

 F：リターンフィルタ組込み

Mg：マグネットコンタミキャッチャ組込み

C：ドレンクーラ組込み

Te：温度計付油面計組込み

Cw：水クーラ組込み

TR：サーモスタット組込み

Le：液面レベルスイッチ組込み

PT：外面塗装色変更
注）日塗工番号またはマンセル番号で指示 

R：消防法適用
 

Rk：水張り検査
 

 Ab： 
空気 
抜き弁付 
  

 

-  

オプション付 

M1：1連 
M2：2連 
M3：3連 
M4：4連 
M5：5連 

 
 
圧力計組込み
G2：圧力計2個 
G3：圧力計3個 
 
ゲージアイソレータ組込み
G4：ゲージアイソレータ、計測点4系統 
G5：ゲージアイソレータ、計測点5系統 
G6：ゲージアイソレータ、計測点6系統 
 

端子箱組込み
T1：T-100形付（端子数10P）   
T2：T-200形付（端子数20P）   
T3：T-300形付（端子数20～36P）  
 
 
 

 
ユニット内電気配線
V　：ビニールキャブタイヤケーブル 
VT：特別仕様（指示） 
 
 

昇温回路付
H1：ストップ弁による昇温 
H2：スロットルモジュラー弁による昇温 
注） H2は01M※、03M※付の場合のみ可能です。   
 

電動機異電圧
標準と異なる場合のみ 
（電圧×周波数）で記入 

圧力レンジ
変更 
 

【オプションの指示例】

YA16－B－10－5.5－41－OP

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

10

11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

21

22

❶
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■ 使用上の注意

● 吸気・排気
熱がこもらないように通風の良い所に設置してください。
ドレンクーラ付の場合、排気面には障害物を置かないでくだ
さい。

● 運　　搬
運搬するときは油タンクの吊り金具を使用してください。

● 設　　置
定置形ですので、振動のない水平なところにボルトで固定し
てください。

● 電気配線
一次電源には、短絡などの過電流に対する電気回路の保護と、
電動機の過負荷保護のために、漏電遮断器付ノーヒューズブ
レーカを設けることを推奨します。
電気配線は、適切なサイズの圧着端子を用い、相間の短絡お
よび本体への漏電がないように確実に接続してください。ア
ース端子は必ず接地してください。

電動機側　　　　　　電源側

● 始動時の注意
初期運転前に、ポンプの注油口より清浄な作動油を注入し、
ポンプハウジング内に油を満してください。なお、エアバウ
ンドを避けるため、運転開始時にポンプ吐出し油が油タンク
へ還流するよう油圧回路を調整するか、または、切換弁を操
作してアクチュエータが無負荷で動くようにした後、インチ
ング起動を行い異常のないことを確認してから連続運転を行
ってください。

● 空気抜きについて
ポンプ内部および管路内に空気が混入していると振動発生の
原因になりますので空気抜きは完全に行ってください。

● 圧力の設定方法
〔圧力調整〕
当社出荷時には、圧力は最低に設定してありますので、使用
条件に応じて圧力の設定を行ってください。なお、圧力調整
ねじを右に回すと圧力は上昇します。調整ねじ1回転当りの調
整量は下表をご参照ください。設定後は必ずロックナットを
締めてください。

YA10－※

YA16－※

YA22－※

YA37－B

モデル番号
１回転あたりの調整量

cm3/rev

1.1

1.5

2.1

2.9

最小調整流量

cm3/rev

2

6

8.5

10

【圧力調整ねじ１回転あたりの調整量】

YA10/YA16/YA22－B

YA37－B

YA10/YA16/YA22－C

YA37－C

モデル番号
調　整　量

MPa

2.9

3.5

5.4

6.5

【吐出し量調整ねじ１回転あたりの調整量】

● 吐出し量の設定方法
〔吐出し量調整〕
吐出し量調整ねじを右に回すと吐出し量は減少します。
調整ねじ1回転当りの調整量は下表をご参照ください。
設定後は必ずロックナットを締めてください。

● リターンフィルタ
リターンフィルタの有無については、下表をご参照ください。
なお、リターンフィルタが標準で装備されていない場合でも、
機器の寿命を長く保つとともに良好な性能を長期間発揮させる
ため、できるだけリターンフィルタを設けてください。

【リターンフィルタの有無】

モデル番号

YA10－B－2
YA10－B－3

YA10－B－4
YA10－B－6
YA16－B－4
YA16－B－6
YA22－B－6

上記以外

リターンフィルタの有無

ユニットへ組込み不可
（別途設けてください）

標準はなし
（オプションとして組込み可）

標準装備

U － R

V － S

W － T
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注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

基準油面 
（20L） 

4 -吊金具 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

70

21
0

25
30
0

414
18

59

450

減少 

昇圧 

3

7

36
5

475

8

タンクポート“T” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

圧力ポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

250

264

215

300

310

基礎ボルト用穴 
4-φ12穴 

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

30

2.
3

34
0

26
0

18
46
5

18
50

2

5
4

1

6

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

基準油面 
（30L） 

4 -吊金具 

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

70

29
0

25
30
0

414
18

59

450
昇圧 

35
0
36
5

480

475

8

7

タンクポート“T” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

圧力ポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

250

264

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13 減少 

215

310

基礎ボルト用穴 
4-φ12穴 排油口 

Rc3／8（旧表示PT3／8） 

30

2.
3

F

34
0

18
E

18
50

23

5
4

1

6

YA10-B-3-0.75

YA10-B-3-1.5

YA10－B－2－0.75－41

YA10－B－3－0.75－41･YA10－B－3－1.5－41

● 油圧回路

モデル番号 E F

YA10－B－3－0.75－41 545 420

YA10－B－3－1.5－41 555 430

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

サクションストレーナ

注油口付エアブリーザ

油 面 計

M
O

P T DR

2

4

8
6

3

5

7

1
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注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

基準油面 
（40L） 

4 -吊金具 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

30
0

490

113

30 340

550 25

減少 

昇圧 

48

E

タンクポート“T” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

予備ポート“A”，“B” 
Rc1（旧表示PT1） 

383

128
178

470

基礎ボルト用穴 
4-φ12穴 排油口 

Rc3／8（旧表示PT3／8） 

3.
2

34
5
62
0

50 25
031
8

30
50

23

59
4

1

7

10

8

6

47
25

40
0

45
0

圧力ポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

基準油面 
（60L） 

4 -吊金具 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

41
0

530

113

25 400

600 25

減少 

53

E

タンクポート“T” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

予備ポート“A”，“B” 
2-Rc1（旧表示PT1） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

437

133
183

圧力調整ねじ　 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

昇圧 

515

基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

排油口 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

3.
2

45
5
73
0

50
32
542
8

35
70

3

59

2

4

1

10

8

6

7

53
25

45
0

50
0

圧力ポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

YA10-B-6-1.5

YA10-B-6-2.2

YA10－B－4－0.75－41･YA10－B－4－1.5－41

YA10－B－6－1.5－41･YA10－B－6－2.2－41

● 油圧回路

モデル番号 E

YA10－B－4－0.75－41 585

YA10－B－4－1.5－41 605

モデル番号 E

YA10－B－6－1.5 625

YA10－B－6－2.2 635

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

ポ ー ト ブ ロ ッ ク

サクションストレーナ

注油口付エアブリーザ

高 圧 樹 脂 ホ ー ス

油 面 計

M
O

P T DR A B

9

3

4 5

6

2

7
10

8

1
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注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

基準油面 
（60L） 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

53

42
8

25
45
0

25

133

減少 

昇圧 

3

12

50
0

3053

183
600 25
E

タンクポート“T” 
Rc1（旧表示PT1） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

圧力ポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

437

400

515

113

排油口 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

3.
2

41
0
45
5
73
0

43
8

32
5

35530
70

2 5

9

7

8

6

10

11

4

1

予備ポート“A”，“B” 
2-Rc1（旧表示PT1） 

4 -吊金具 

50

基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

基準油面 
（100L） 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

48
8

55
15
3

減少 

昇圧 

50
0
61
0

3053

750
775

タンクポート“T” 
Rc1（旧表示PT1） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 圧力ポート“P” 

Rc1／2（旧表示PT1／2） 

93
488

113

578
665

排油口 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

3.
2

47
0
51
5
80
0

49
8

39
7

50650
90

5

98

6

1

7

10

2

11

4

予備ポート“A”，“B” 
2-Rc1（旧表示PT1） 

4 -吊金具 

50

50 400

3

基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

YA10－C－6－2.2－41･YA10－C－6－3.7－41

YA10－C－10－2.2－41･YA10－C－10－3.7－41

● 油圧回路

● 油圧回路

モデル番号 E

YA10－C－6－2.2 695

YA10－C－6－3.7 730

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

ポ ー ト ブ ロ ッ ク

サクションストレーナ

リターンフィルタ

注油口付エアブリーザ

高 圧 樹 脂 ホ ー ス

油 面 計

ド レ ン ク ー ラ

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

ポ ー ト ブ ロ ッ ク

サクションストレーナ

リターンフィルタ

注油口付エアブリーザ

高 圧 樹 脂 ホ ー ス

油 面 計

BAP T DR

2

5

3

8

10
4

9

7
11

6

1

12O
M

M
O

BAP T DR

2 3

5

8

10
4

9

7
11

6

1
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基準油面 
（40L） 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

47

31
8

25
40
0

30

128
減少 

昇圧 

3

45
0

48

178
550 25
605

圧力ポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

383

340

470

113

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

3.
2

30
0
34
5
62
0

25
0

30490
50

5

8

7

9

6 10

4

1

予備ポート“A”，“B” 
2-Rc1（旧表示PT1） 

4 -吊金具 

基礎ボルト用穴 
4-φ12穴 

50

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 タンクポート“T” 

Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

2

基準油面 
（60L） 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

53

42
8

25
45
0

25

133

減少 

昇圧 

3

50
0

53

183
600 25
E

圧力ポート“P” 
Rc“F”（旧表示PT“F”） 

437

400

515

113

3.
2

41
0
45
5
73
0

32
5

35530
70

5

8

9

6
10

4

1

7

予備ポート“A”，“B” 
2-Rc1（旧表示PT1） 

4 -吊金具 

基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

50

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

タンクポート“T” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

2

排油口 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

YA16－B－4－1.5－41

YA16－B－6－1.5－41･YA16－B－6－2.2－41･YA16－B－6－3.7－41
YA22－B－6－2.2－41･YA22－B－6－3.7－41

● 油圧回路

モデル番号 E F

YA16－B－6－1.5 625 1／2
YA16－B－6－2.2 635 1／2
YA16－B－6－3.7 670 1／2
YA22－B－6－2.2 635 3／4
YA22－B－6－3.7 670 3／4

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

ポ ー ト ブ ロ ッ ク

サクションストレーナ

注油口付エアブリーザ

高 圧 樹 脂 ホ ー ス

油 面 計

O
M

BAP T DR

2

5

3
8

10

4
9

7

6

1
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基準油面 
（60L） 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

53

42
8

25
45
0

25

133

減少 

昇圧 

50
0

3053

183
600 25
730

圧力ポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

437

400

515

113

排油口 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

3.
2

43
8

41
0
45
5
73
0

32
5

35530
70

5

9

7

10

6

8

11

4

1

予備ポート“A”，“B” 
2-Rc1（旧表示PT1） 

4 -吊金具 
基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

50

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

タンクポート“T” 
Rc 1（旧表示PT 1） 

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

2

3

12

基準油面 
（100L） 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

48
8

55
15
3

50

減少 

昇圧 

50
0

61
0

3053

750
775

圧力ポート“P” 
Rc“E”（旧表示PT“E”） 

93

400

488

113

578
665

排油口 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

3.
2

49
8

47
0
51
5
80
0

39
7

50650
90

5

9

7

10

6

8

11

4

1

予備ポート“A”，“B” 
2-Rc1（旧表示PT1） 

4 -吊金具 
基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

50

注油口 
初期運転前に清浄な 
作動油を注入して 
ください。 

タンクポート“T” 
Rc 1（旧表示PT 1） 

23

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

YA16－C－6－3.7－41

YA16－B－10－2.2－41･YA16－C－10－3.7－41
YA22－B－10－2.2－41･YA22－B－10－3.7－41

● 油圧回路

● 油圧回路
モデル番号 E

YA16－B－10－2.2 1／2YA16－C－10－3.7

YA22－B－10－2.2 3／4YA22－B－10－3.7

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

ポ ー ト ブ ロ ッ ク

サクションストレーナ

リターンフィルタ

注油口付エアブリーザ

高 圧 樹 脂 ホ ー ス

油 面 計

ド レ ン ク ー ラ

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

ポ ー ト ブ ロ ッ ク

サクションストレーナ

リターンフィルタ

注油口付エアブリーザ

高 圧 樹 脂 ホ ー ス

油 面 計

O
M

BAP T DR

2

5

3

8

10
4

9

7
11

6

1

12

M
O

BAP T DR

2

5

3

8

10
4

9

7
11

6

1



YAパック712

基準油面 
（100L） 

50

3053

750 25
E

400

排油口 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

39
7

5
4

9

10

11

予備ポート“A”，“B” 
2-Rc1（旧表示PT1） 

YA16/22-10-5.5

YA16/22-10-7.5

50

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

吐出し量調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

圧力調整ねじ 二面幅13 
ロックナット 二面幅13

55
15
3

減少 

昇圧 
50
0

61
0

93
488
578
665

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

48
8

圧力ポート“P” 
Rc“F”（旧表示PT“F”） 113

3.
2

49
8

47
0
51
5
83
5

50650
90

4 -吊金具 
基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

タンクポート“T” 
Rc 1（旧表示PT 1） 

23

8

7

6

1

基準油面 
（100L） 

50

3053

750
775

400

排油口 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

39
7

5

9

10

11

4

50

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

予備ポート“A”,“B” 
Rc1（旧表示PT1） 

吐出し量調整ねじ 二面幅17 
ロックナット 二面幅17

圧力調整ねじ 二面幅17 
ロックナット 二面幅17

55
15
3
50
0
61
0

減少 

昇圧 

93
488
578
665

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

48
8

圧力ポート“P” 
Rc1（旧表示PT1） 

123

3.
2

49
8

47
0
51
5
83
0

50650
90

4 -吊金具 
基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

タンクポート“T” 
Rc1（旧表示PT1） 

2
3

8

7

6

1

YA16－C－10－5.5－41･YA16－C－10－7.5－41
YA22－C－10－5.5－41･YA22－C－10－7.5－41

YA37－B－10－3.7－41

● 油圧回路

モデル番号 E F

YA16－C－10－5.5 775 1／2
YA16－C－10－7.5 785 1／2
YA22－C－10－5.5 775 3／4
YA22－C－10－7.5 785 3／4

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

ポ ー ト ブ ロ ッ ク

サクションストレーナ

リターンフィルタ

注油口付エアブリーザ

高 圧 樹 脂 ホ ー ス

油 面 計

M
O

BAP T DR

2

5

3

8

10
4

9

7
11

6

1
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基準油面 
（160L） 

50

3250

790 15
145

E

500
排油口 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

47
3

5

9

7

10

6

11

4

1

予備ポート“B” 
Rc1（旧表示PT1） 

予備ポート“A” 
Rc1（旧表示PT1） 

70

ドレンポート“DR” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

吐出し量調整ねじ 二面幅17 
ロックナット 二面幅17

圧力調整ねじ 二面幅17 
ロックナット 二面幅17

50
21
0

減少 

昇圧 

56
0
60
0

70
0

145
598
710

注油口 
初期運転前に清浄な作動油を 
注入してください。 

56
8

圧力ポート“P” 
Rc1（旧表示PT1） 

160

4.
5

57
8

55
0
59
5
93
5

35700
770

70

4 -吊金具 

基礎ボルト用穴 
4-φ15穴 

タンクポート“T” 
Rc 1（旧表示PT 1） 

23

8

YA37-B-16-5.5

YA37-B-16-7.5

YA37－B－16－5.5－41･YA37－B－16－7.5－41
● 油圧回路

モデル番号 E

YA37－B－16－5.5 805

YA37－B－16－7.5 815

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

名　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

圧 力 計

ア ダ プ タ

ポ ー ト ブ ロ ッ ク

サクションストレーナ

リターンフィルタ

注油口付エアブリーザ

高 圧 樹 脂 ホ ー ス

油 面 計

M
O

BAP T DR

2

5

3

8

10
4

9

7
11

6

1



YMパック714

YM パックは、低騒音・小形可変ベーンポンプを搭載していますので、従来の小形
油圧ユニットと比較して、低騒音、音質良好、省エネルギ、低発熱に加え、コンパ
クトな設計となっています。

● 小形・軽量
小形・軽量モータポンプを採用しました。また、ドレンクーラは電動機ファンによ
る強制空冷方式を採用、高い冷却能力でタンク容量の小形化を実現しました。

● 低騒音化
低騒音可変ベーンポンプの採用や取付方法の改善により、低騒音化を実現しました。

● 回路の構成が容易
オプションとしてモジュラー弁の組込みが可能ですので、簡単に回路が構成できま
す。

M

O

TP DR

油圧回路

■ モデル番号の構成

YM 16 －A －1 －0.75 －30

シリーズ番号

YM：可変ベーンポンプ搭載

低騒音小形標準油圧ユニット

YMパック

搭載ポンプ理論
押しのけ容積

8：8.6 cm3/rev

16：15.6 cm3/rev

圧力調整範囲
MPa 

タンク容量
L 電動機出力 デザイン番号

0.75：0.75 kW×4P
1.5： 1.5 kW×4P
0.75：0.75 kW×4P
1.5： 1.5 kW×4P
0.75：0.75 kW×4P
1.5： 1.5 kW×4P
0.75：0.75 kW×4P
1.5： 1.5 kW×4P
0.75：0.75 kW×4P
1.5： 1.5 kW×4P
0.75：0.75 kW×4P
1.5： 1.5 kW×4P
1.5： 1.5 kW×4P
2.2： 2.2 kW×4P
1.5： 1.5 kW×4P
2.2： 2.2 kW×4P

1：10

2：20

1：10

2：20

1：10

2：20

1：10

2：20

Ａ：1.75～3.5

Ｂ：3.5～7.0

Ａ：1.75～3.5

Ｂ：3.5～7.0

30

YMパック　〈可変ベーンポンプ搭載低騒音小形標準油圧ユニット〉
Standard Hydraulic Power Unit YM Pack



油圧ユニット

Y
Ｍ
パ
ッ
ク

K

715YMパック

YM8－A－1－0.75－30

YM8－A－1－1.5－30

YM8－A－2－0.75－30

YM8－A－2－1.5－30

YM8－B－1－0.75－30

YM8－B－1－1.5－30

YM8－B－2－0.75－30

YM8－B－2－1.5－30

YM16－A－1－0.75－30

YM16－A－1－1.5－30

YM16－A－2－0.75－30

YM16－A－2－1.5－30

YM16－B－1－1.5－30

YM16－B－1－2.2－30

YM16－B－2－1.5－30

YM16－B－2－2.2－30

8.6

15.6

3.5

7.0

3.5

7.0

1.75～3.5

3.5～7.0

1.75～3.5

3.5～7.0

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

32

36

35

39

32

36

35

39

32

36

35

39

36

42

39

45

モ　デ　ル　番　号
ポンプ

押しのけ容積
cm3/rev

最高使用 ★1

圧　　力
MPa

圧力調整範囲
MPa

タンク
容　量
L

電　動　機
全閉防沫形

50 Hz：AC 200 V
60 Hz：AC 200/220 V

概算質量
（作動油含まず）

kg

■ 仕　　様

★1.  最高使用圧力はポンプ単体における圧力調整範囲の上限値です。電動機出力に対する圧力、吐出し量の使用限界は下記をご参照ください。
また、機種毎のタンク油温上昇値は717ページをご参照ください。

■ 選定グラフ

グラフの 部より下側が電動機定格出力における使用可能範囲です。

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7

8

3

4

65

1

60 Hz

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7

5 6

7

8

41

50 Hz

2.2 kW

1.5 kW0.75 kW

圧力調整範囲：A 圧力調整範囲：B圧力調整範囲：A 圧力調整範囲：B

1.5 kW

2.2 kW

0.75 kW

2

3

2

7

圧　力　MPa圧　力　MPa

吐
出
し
量 

L/min

吐
出
し
量 

L/min

No.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

モ　デ　ル　番　号 No. モ　デ　ル　番　号

YM8－A－12－0.75－30

YM8－A－12－1.5 －30

YM8－B－12－0.75－30

YM8－B－12－1.5 －30

YM16－A－12－0.75－30

YM16－A－12－1.5 －30

YM16－B－12－1.5 －30

YM16－B－12－2.2 －30



YMパック716

■ 騒音特性（例）〔測定位置：ポンプ後方1m〕

● 

● 

0

50 Hz
70

65

60

55
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0

60 Hz
70

65

60

55
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0

50 Hz
70

65

60

55
1 2 3 4 5 6 7 0

60 Hz
70

65

60

55

0

50 Hz
70

65

60

55
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0

60 Hz
70

65

60

55
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0

50 Hz
70

65

60

55

60 Hz
70

65

60

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 0
55

1 2 3 4 5 6 7

● YM8-A-1-0.75-30

●YM8-B-1-0.75-30

●YM16-A-1-1.5-30

●YM16-B-1-1.5-30

圧　力　MPa 圧　力　MPa

圧　力　MPa 圧　力　MPa

圧　力　MPa 圧　力　MPa

圧　力　MPa 圧　力　MPa

騒

音

レ

ベ

ル

 

dB（A） 

騒

音

レ

ベ

ル

 

dB（A） 

騒

音

レ

ベ

ル

 

dB（A） 

騒

音

レ

ベ

ル

 

dB（A） 

騒

音

レ

ベ

ル

 

dB（A） 

騒

音

レ

ベ

ル

 

dB（A） 

騒

音

レ

ベ

ル

 

dB（A） 

騒

音

レ

ベ

ル

 

dB（A） 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 

最大吐出し量の時 

フルカットオフ時 
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■ タンク油温について

油温は（室温＋温度上昇値）で表わされます。
下記に機種毎の温度上昇値（フルカットオフ連続運転、無風状態）を示しますので、油温が 60 ℃以下になることを確認してくだ
さい。
（例）YM8－B－1－1.5－30 を圧力 5 MPa フルカットオフ連続運転（50 Hz）で使用すると、温度上昇値はグラフに破線で示すように10 ℃
となります。室温を35 ℃と仮定すると、タンク油温は45 ℃となります。

30

20

10

0

50 Hz

2 4 6 8

30

20

10

0

60 Hz

2 4 6 8

30

20

10

0

50 Hz

2 4 6 8

30

20

10

0

60 Hz

2 4 6 8

●YM8

●YM16

圧　力　MPa

圧　力　MPa

圧　力　MPa

圧　力　MPa

温
度
上
昇
値 

℃ 

温
度
上
昇
値 

℃ 

温
度
上
昇
値 

℃ 

温
度
上
昇
値 

℃ 

10L

20L

10L

20L

10L

20L

10L

20L

■ 使用上の注意

● 吸気・排気
ドレンクーラの吸気面には障害物を置かないでください。また、
熱がこもらないように通風の良い所に設置してください。

● 運　　搬
運搬するときはアイボルトを使用してください。

● 設　　置
定置形ですので、振動のない水平なところにボルトで固定し
てください。

● 電気配線
一次電源には、短絡などの過電流に対する電気回路の保護と
電動機の過負荷保護のために、漏電遮断器付ノーヒューズブ
レーカを設けることを推奨します。
電気配線は、適切なサイズの圧着端子を用い、相間の短絡お
よび本体への漏電がないように確実に接続してください。ア
ース端子は必ず接地してください。

● 始動時の注意
運転開始時にポンプ吐出し油が油タンクへ環流するよう油圧
回路を調整するか、または、切換弁を操作してアクチュエー
タが無負荷で動くようにした後、インチング起動を行い異常
のないことを確認してから連続運転を行ってください。

● 空気抜きについて
ポンプ内部および管路内に空気が混入していると振動発生の
原因になりますので空気抜きは完全に行ってください。

● 圧力、吐出し量の設定方法
当社出荷時には、圧力は最低、吐出し量は最大に設定してあ
りますので、使用条件に応じて設定を行ってください。なお、
圧力調整ねじを右に回すと圧力は上昇します。また、吐出し
量調整ねじを右に回すと吐出し量は減少します。調整ねじ1 回
転あたりの調整量は下表をご参照ください。設定後は必ずロ
ックナットを締めてください。

電動機側 電源側

U － R

V － S

W － T

【圧力調整ねじ１回転あたりの調整量】

設定圧力範囲
MPa

2 以下

2～3.5

3.5～7

2.7 以下

2.7～3.5

5.0 以下

5～7

1回転あたりの調整量
MPa

1.0

2.0

2.2

0.9

1.2

1.0

2.0

モデル番号

YM8－A

YM8－B

YM16－A

YM16－B

【吐出し量調整ねじ１回転あたりの調整量】

1回転あたりの調整量
cm3/rev

5.8

6.6

最小調整流量
cm3/rev

2.0

2.2

モデル番号

YM8－※

YM16－※



YMパック718

● オプションの種類と概要
ベースプレート組込み：01M ※
ベースプレート上にモジュラー弁・電磁切換弁を積重ねるだけ
で制御回路を構成することができます。なお、回路はモジュラ
ー弁および標準電磁切換弁で構成できるものに限ります。また、
この場合には操作用電源もご指示ください。

制御回路なし： B
ベースプレートを組込み、ベースプレート前後のみ配管施工を
します。制御回路を構成する機器は別途ご用意ください。
なお、本オプションは01M※付の場合に適用されます。

マグネットコンタミキャッチャ組込み：Mg
油タンク内に設置して、作動油中の微鉄粉を吸引・捕集し、機
器の損耗を低減します。

外面塗装色変更： PT
標準は油タンクのみマンセル10B6/4で塗装してあります。特殊
塗装色を必要とされる場合は、日塗工番号またはマンセル番号
で別途ご指示ください。

電動機異電圧：（※V×※Hz ）
標準は AC 200 V（50 Hz）、AC 200/220 V（60 Hz）です。これ以外
を必要とされる場合は電圧・周波数をご指示ください。

■ オプション

標準仕様のほか、下記オプションを用意しております。用途に応じてご利用ください。

● オプションの指示方法
オプション付 YM パックをご注文の際は、標準 YM パックのモデル番号の末尾に「OP」を付けると共に、下記の例を参考にオプション
をご指示ください。

YM16－ A－ 1－ 0.75－ 30－ OP

OP－ 01 M1 B Mg PT ※V×※Hz 

  

 
 

電動機異電圧 
標準と異なる場合のみ 
電圧×周波数で記入 

PT：外面塗装色変更 
注）日塗工番号またはマンセル番号で指示 
　　標準はマンセル10B6/4で塗装してあります。 

Mg：マグネットコンタミキャッチャ組込み 

（例） 

オプション付 

ベースプレート組込み 
ベースプレートサイズ 

01： 01サイズ 

ベースプレートの連数 
M1：1連 
M2：2連 
M3：3連 

 無記号：制御回路あり 
　　 B：制御回路なし 

●

●

●

●

●
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8

5

3

4

2

6

7

1

30

260

200
376

400

40
11
0

28
0

 

B

A

5050

タンクポート“T” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

ドレンポート“DR” 
Rc3／4（旧表示PT3／4） 

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

吐出しポート“P” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

圧力調整ねじ　二面幅 22 
ロックナット　二面幅 24

昇圧 

吐出し量調整ねじ　六角穴二面幅 5 
ロックナット　二面幅 17

減少 

（DR） （T） 

4-φ13穴 

4-アイボルト 

C

12

D K

F

E

J

H

上限油面“N” 
下限油面“Q” 

● YM8
● YM16

モデル番号
タンク容量

L

電動機

出力・極数

寸　　　　　　　　法 油量　L

A B C D E F H J K N Q

YM8/16－※－1－0.75－30

YM8/16－※－1－1.5－30

YM16－B－1－2.2－30

YM8/16－※－2－0.75－30

YM8/16－※－2－1.5－30

YM16－B－2－2.2－30

10

20

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

455

455

490

455

455

490

450

450

480

450

450

480

83.5

63

62

83.5

63

62

160

270

158

168

178

158

168

178

400

510

115

225

10

50

172

282

10

20

9

15

照号

1

2

3

4

5

6

7

8

名　　　　称

油 タ ン ク

ポ ン プ

電 動 機

ド レ ン ク ー ラ

圧 力 計

サクションストレーナ

注油口付エアブリーザ

油 面 計
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YM-eパックは、可変ベーンポンプの圧力補償機構と、負荷圧力を検知して電動機
の回転数制御を行う専用インバータコントローラとの組合わせにより、大幅な省エ
ネを実現しました。

●回転数制御により、圧力保持状態では従来品YMパックに対し40％以上の消費電
力の削減が可能になりました。

E－YM8－A－2－0.75－30

E－YM8－A－2－1.5－30

E－YM8－B－2－0.75－30

E－YM8－B－2－1.5－30

E－YM16－A－2－0.75－30

E－YM16－A－2－1.5－30

E－YM16－B－2－1.5－30

E－YM16－B－2－2.2－30

8.6

15.8

3.5

7.0

3.5

7.0

1.75～3.5

3.5～7.0

1.75～3.5

3.5～7.0

20

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

40

45

40

45

40

45

50

モ　デ　ル　番　号
理論押しのけ
容　　　　積
cm3/rev

最高使用
圧　　力
MPa

圧力調整範囲
MPa

タンク
容　量
L

電　動　機
50 Hz：AC 200 V
60 Hz：AC 200 V/220 V

質　　量
（作動油含まず）

kg

■ 仕　　様

■ YM-eパックによる研削盤の消費電力の削減例

YM-eパック〈省エネ小形油圧ユニット〉
Standard Hydraulic Power Unit YM-e Pack

油圧回路

M

インバータ 
制御盤 

電源 

O

P T

YM-eパック

――― YM-eパックの詳細については別途お問合せください。―――

1.0

0.8

0.6

1.2

0.90

0.4

0.2

0
機械全体 

従来のシステム 
YM-eパック（E－YM16） 

油圧のみ 

消

費

電

力

 

kW
0.32

0.15

0.75

1.0

0.8

0.6

1.2

1.09

0.4

0.2

0
機械全体 

従来のシステム 
YM-eパック（E－YM16） 

油圧のみ 

消

費

電

力

 

kW

0.53

0.23

0.81

待機時の消費電力 

削減率 
64％ 削減率 

80％ 

1サイクルの消費電力 

削減率 
51％ 

削減率 
72％ 



油圧ユニット
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YL －1 －2 －0.2 －14

モデル番号
最高使用圧力

MPa

電　動　機
E種、全閉外扇形
AC 200 V、220 V
50/60 Hz

タンク容量

L

質　量
（作動油含まず）

kg

YL－1－2－0.2－14

YL－2－3－0.4－14

YL－3.5－6－0.75－20

2.5★

3.5★

3.5★

0.2 kW×4P

0.4 kW×4P

0.75 kW×4P

10

20

35

25

35

46

搭載モータポンプ

モデル番号 押しのけ容積
cm3/rev

LM－2－A－0.2－14

LM－3－A－0.4－14

LM－6－A－0.75－14

1.5

2.7

5.7

YL パックは小形工作機械のさまざまなニーズにお応えして開発したコンパ
クトな油圧源です。
YL パックには低騒音・低脈動ポンプ“PVL1”の採用をはじめとして随所に

の永年の経験とノウハウが盛り込まれております。

● 低脈動
小形工作機械用として、吐出し量の変動が最小となるよう設計・製作された
ポンプを使用しておりますので、脈動が非常に小さく、高い加工精度が得ら
れます。

● 低騒音
小形工作機械用に特に設計・製作されたポンプ（PVL 1）、リリーフ弁（DG－
02）を使用しておりますので、油圧ユニットの運転音は極めて静かです。

● コンパクト
コンパクトな設計ですので、機械本体に容易に組込むことができます。

シリーズ番号
タンク容量

L

ポンプ押しの
け容量の呼び
cm3/rev

電動機出力 デザイン番号

YL：低騒音小形標準
油圧ユニット
YLパック

1：10

2：20

3.5：35

2：1.5

3：2.7

6：5.7

0.2： 0.2 kW×4P

0.4： 0.4 kW×4P

0.75：0.75 kW×4P

14

14

20

★上表の最高使用圧力は電動機定格出力に基づいて決定したものです。
稼動サイクルによっては、油温上昇の関係で使用圧力を低く押えるか、あるいはクーラを設置する必要があります。詳細は別途お問合せくだ
さい。

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

YLパック〈低騒音小形標準油圧ユニット〉
Standard Hydraulic Power Unit YL Pack

（ （

■ 使用上の注意

● 圧力設定
ロックナットをゆるめ、昇圧の場合は圧力調整ハンドルを時計
方向に徐々に回してください。また降圧の場合は圧力調整ハン
ドルを反時計方向に回してください。調整後は、必ずロックナ
ットを締めてください。

●クーラ配管について
クーラ配管を行う場合は外形寸法図をご参照のうえ、下記の手
順で行ってください。
1）T1ポートのプラグを外す。
2）T2ポートの油タンク内戻り配管を取外し、T1ポートから取
外したプラグをねじ込む。

3）T1ポートをクーラ入口に、Tポートをクーラ出口に接続する。

YLパック

Y
L
パ
ッ
ク

K
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■ 圧力―吐出し量、軸入力特性（使用油粘度：20 mm2/s )

543210

圧　力　MPa

1

2

3
YL-1-2-0.2

0.4

0.3

0.2

0.1

0

吐

出

し

量 

L/min

軸

入

力 

kW

50Hz

60Hz

60
Hz

50
Hz

543210

圧　力　MPa

3

4

5
YL-2-3-0.4

0.6

0.4

0.2

0

吐

出

し

量 

L/min

軸

入

力 

kW

50Hz

60Hz

60
Hz

50
Hz

543210

圧　力　MPa

8

10

9

11
YL-3.5-6-0.75

1.2

0.8

1.0

0.4

0.6
(0.75)

0.2

0

吐

出

し

量 

L/min

軸

入

力 

kW

50Hz

60Hz

60
Hz

50H
z

注） 斜線部以下は電動機定格出力範囲を示します。 

5 4 3 6 1

圧力調整ハンドル 
ロックナット二面幅 14

25

202.5

20
7

接地端子 

21
1

15
8

19
5

38
0

22
7

270

45

17
5

60

27
0

15

30
5

圧力ポート“P” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

ポート“T1” 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

タンクポート“T” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

電動機配線用穴 
φ22穴 

昇圧 

基準油面（10L） 

2 78

YL－1－2－0.2
● 油圧回路

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

名　　称

油 タ ン ク

サクションストレーナ

LMシリーズモータポンプ

リ リ ー フ 弁

圧 力 計

注油口付エアブリーザ

油 面 計

マニホールドブロック

M

8

6

5

4

3

1

2
7

T 1

T 2

P T

YLパック
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4

圧力調整ハンドル 
ロックナット二面幅 14

287

接地端子 

26
6

18
8 25
0

26
2

45
5

28
2

350
60

35
0

37
5

11
5

24
5

圧力ポート“P” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

ポート“T1” 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

タンクポート“T” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 電動機配線用穴 

φ22穴 

昇圧 

基準油面（20L） 

5 8 3 6 12 7

YL－2－3－0.4

5 4836 1

7

2 圧力調整ハンドル 
ロックナット二面幅 14

21
0 24
9

49
0

26
1

26
5

28
1

190

240

110

500

65

27
5

20
36
0

38
0

圧力ポート“P” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

ポート“T1” 
Rc1／4（旧表示PT1／4） 

タンクポート“T” 
Rc1／2（旧表示PT1／2） 

電動機配線用穴 
φ22穴 

昇圧 

基準油面（35L） 

YL－3.5－6－0.75

● 油圧回路

照 号

1

2

3

4

5

6

7

8

名　　称

油 タ ン ク

サクションストレーナ

LMシリーズモータポンプ

リ リ ー フ 弁

圧 力 計

注油口付エアブリーザ

油 面 計

マニホールドブロック

M

T2

TT1 P

8

6

7
2

3

4

5

1

Y
L
パ
ッ
ク

K

YLパック
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のパワーパッケージは、小形高圧ベーンポンプ、リリーフ弁、油タンク
などをコンパクトに一体化し、1／8 電磁切換弁（または手動切換弁）・モジュラー弁
の組込みを可能にしたものです。
油圧回路は、パッケージ上に電磁切換弁・モジュラー弁を積重ねるだけで簡単に構
成できますので、小形油圧ユニットとして広範囲な応用が可能です。なお、駆動方
式にはプーリ駆動形と電動機駆動形（電動機一体形）の2種類が用意されており
ます。

■ 特　　長

●ポンプは定評ある ベーンポンプを使用していますので、性能が良く長寿
命です。
●パッケージに積重ねたモジュラー弁を追加・変更するだけで、回路の追加・変更が
容易かつ迅速にできます。

●パッケージとアクチュエータ間の油圧配管を行うだけですぐにご使用いただけます。

電動機駆動形

プーリ駆動形

■ 仕　　様

機種 概　　　　　要 モデル番号
理論押し
のけ容積
cm3/rev

最　　高
使用圧力
MPa 最高 最低

タンク
容　量
L

質　量 ★2

kg

電
動
機
駆
動
形

プ
ー
リ
駆
動
形

プ
ー
リ
駆
動
形
流
量
調
整
付

AC 200/220 Vで駆動するパッケージです。
荷役機械や一般産業機械などへの使用に適して
います。

エンジンやその他の原動機からベルトで駆動し
て使用します。農林機械や船舶への使用に適し
ています。

原動機の回転速度の増減にかかわりなく、パッ
ケージの吐出し量をほぼ一定に保つための流量
調整機構を備えていますので、パワーステアリ
ングポンプとしての使用に適しています。

PMR2－ 6

PMR2－ 8

PMR2－10

PMR2－12

PMR2－14

PMR2－17

PPR2－ 6

PPR2－ 8

PPR2－10

PPR2－12

PPR2－14

PPR2－17

PPF2－ 6

PPF2－ 8

PPF2－10

PPF2－12

PPF2－14

PPF2－17

5.8

8.0

9.4

12.2

13.7

16.6

5.8

8.0

9.4

12.2

13.7

16.6

5.8

8.0

9.4

12.2

13.7

16.6

14

14

10.5

3.4

3.4

3.4

2500

2200

1800

4000

3000

2800

2500

500

(1000)

500

(1000)

（1.5 kW×6P）
36

（2.2 kW×4P）
35.5

（V1S形プーリ付）
11.4

（V1形プーリ付）
11.8

（V1S形プーリ付）
11.4

（V1形プーリ付）
11.8

回　転　数
r/min

★1

★1

★1. 起動時には最低回転数は（ ）内の数値以上にしてください。
★2. 質量は制御弁なし（回路記号“00”）の場合の作動油を含んだ値です。制御弁付の場合の質量は、726、727ページの“標準回路”の項の加算

質量を本表の値に加えてください。

吐
出
し
量 回転数 

調整流量 

JIS油圧図記号

注）油圧図記号の 部には、積重ねられる電磁切換弁
（または手動切換弁）・モジュラー弁の図記号が記入さ
れます。なお、回路は15種類を標準として用意してお
ります。詳細は、726、727ページの標準回路をご参照
ください。

PMR2形 PPR2形 PPF2形 

P T
A
B

b

a

P T
A
B

b

a

P T
A
B

b

a

M

パワーパッケージ
Power Packages

（電動機）
1.5 kW× 6 P
2.2 kW× 4 P
AC 200 V、50 Hz
AC 220 V、60 Hz

パワーパッケージ
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■ モデル番号の構成

★1. 制御圧力はMPa×10で指定してください。
（例）●3.5 MPa の場合………35とご指定ください。
★2. 回路記号の詳細については、726、727ページの標準回路をご参照ください。なお、“00”の場合には制御弁は組込まれません。
★3. 電磁切換弁はDSG－01シリーズ電磁切換弁を使用しております。コイル記号の詳細については267ページをご参照ください。
手動切換弁はDMG－01手動切換弁を使用しております。

PMR2 －6 ―― －70 ―― －A －01 －A200 ―― ―― －34
PPR2 －6 ―― －70 －R ―― －01 －A200 －V1 －F －33
PPF2 －6 －3 －70 －R ―― －01 －A200 －V1 －F －33

シリーズ

番　　号

押しのけ
容積の呼び
cm3/rev

調整流量

L/min

リリーフ弁

設 定 圧 力

ポ ン プ

回転方向
電動機記号

回路
記号

切換弁の
種類記号

プーリ形式 取付形式
デザイン

番　　号

PMR2：
電動機
駆動形

6：5.8

8：8.0

10：9.4

12：12.2

14：13.7

17：16.6

PPR2：
プーリ
駆動形

PPF2：
プーリ
駆動形
流量調
整付

2､3､4
7､8､9
10､12
15､20
25

――

3.5～10.5MPa★1

の範囲でご指定
ください。

3.5～14MPa★1

の範囲でご指定
ください。

電動機ファ
ン側から見
て時計方向

（軸端から見て）

R：時計方向

L：反時計方向

A:1.5 kW×6 P

B:2.2 kW×4 P
（AC200/220V）

N:電動機なし

――

00

01

02

03

04

05

06

07

08

M：手　動
切換弁

電磁切換弁
の場合：

コイル記号
（直流）
D12､D24

（交流）
A100､A200

回路記号
“00”および
“08”の場合
は無記号

N:プーリなし

V1S:
JIS 5 V形
φ158.4
1本掛け

V1:
JIS 5 V形
φ208.4
1本掛け

F:フランジ
取付形

L:フート
取付形

―― ―― 34

33

33

★2 ★3

（ （

■ 使用上の注意

● 使用油交換時期
最初は100時間運転後に交換してください。
それ以降は500時間経過、あるいは1年間経過毎に交換してくだ
さい。

● 給油および油面変動
給油の際はエアブリーザを取外し、給油してください。
給油量はエアブリーザに付いている検油棒により確認してくだ
さい。
油面は検油棒の下端から上限マークまでの範囲（3.2～3.4 L）と
してください（油面変動によりエアブリーザから油が外部に漏
出するほどの過給油は避けてください）。
下限油面は油タンクの中心軸線（2.1 L）ですので、アクチュエ
ータの作動による油面変動は約1.3 L以内でご使用ください。
なお、油面が傾斜するような使い方の場合は、油面変動量が制
約されますので別途ご相談ください。

● 据付姿勢
据付に際してはエアブリーザを上向きにし、水平に取付けてく
ださい。
（タンクを上または下に向けての垂直取付は避けてください。）

● 軸荷重（プーリ駆動形の場合）
軸に作用する荷重は、ラジアル荷重1000 N 、スラスト荷重100 N
以下にしてください。

● 起動時の注意
起動に際しては、無負荷状態で間けつ運転を行ってください。

● 全量リリーフ状態で長時間使用することはエネルギーの浪費と
ともに、油温上昇の原因となりますので避けてください。

● リリーフ弁設定圧力
当社出荷時には吐出し圧力は、モデル番号の“リリーフ弁設定
圧力”の項の指定に基づき設定されております。
なお、リリーフ弁の設定圧力は指定にかかわらず3.5～14 MPa
（PPF2形のみ3.5～10.5 MPa）の範囲で調整できます。昇圧時に
は所要動力の増大による原動機の過負荷に十分ご注意ください。
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回路記号 05 06 07 08

■ 標準回路

油圧回路はパッケージ上に1／8 電磁切換弁または手動切換弁およ
びモジュラー弁を積重ねるだけで簡単に構成できます。
パワーパッケージ用標準回路としては下記の15種類を用意して
おります。標準回路以外のものが必要な場合には、パワーパッ
ケージを制御弁なし（回路記号“00”）とご指示のうえ、1／8 電
磁切換弁または手動切換弁・モジュラー弁およびボルトキット
を別途ご手配ください。なお、1／8 電磁切換弁、手動切換弁およ
びモジュラー弁の詳細についてはそれぞれの掲載ページをご参
照ください。

製　品　名　称
1／8 電磁切換弁
1／8 手動切換弁

モジュラー弁
（ボルトキットも含む）

掲載ページ

266

335

407

【詳細掲載ページ】

● 電磁切換弁付

回路記号 01 02 03 04

JIS

油圧図記号

外形寸法

JIS

油圧図記号

外形寸法

加算質量 1.9 kg 3.3 kg 3.5 kg

加算質量 3.2 kg 4.5 kg 4.7 kg 0.6 kg

T B

a

b
T B

a

b

T B

a

b

T B

a

b

P A P A

P AP A

89

AC:196.4 
DC, R:204.4

　 

D24D24

12
9

AC:196.4 
DC, R:204.4

12
9

AC:196.4 
DC, R:204.4

12
9

AC:196.4 
DC, R:204.4

16
9

AC:196.4 
DC, R:204.4

16
9

AC:196.4 
DC, R:204.4

65

28

T B

a

b

T B

a

b

T B

a

b

T B

P A

P A P A

P A

パワーパッケージ
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回路記号 05 06 07 08

● 手動切換弁付

回路記号 01 02 03 04

JIS

油圧図記号

外形寸法

JIS

油圧図記号

外形寸法

加算質量 1.8 kg 3.2 kg 3.4 kg

加算質量 3.1 kg 4.4 kg 4.6 kg 0.6 kg

注）手動切換弁の操作レバーの位置は変えることができます。（下図参照）

● 手動切換弁レバー位置の変更方法

A

位置 ♯3

中立位置 ♯2

位置 ♯1

レバー固定用止めねじ 
六角穴二面幅 2.5

A矢視 

操作レバーの位置はレバー固定用 
止めねじを緩めることにより、円 
周上の任意の位置に変更できます。 

27
°
 

27
°
 

P BT A P BT A

P BT A P BT A

108.5 43.5
74

108.5 103.3

11
4

108.5 103.3

11
4

108.5

11
4

63.3 108.5 103.3

15
4

108.5

15
4

103.3

65
28

P BT A

P BT A P T B A

TP AB

パ
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ー
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PMR2形特性 下記の特性は粘度20 mm2/sにおける代表特性です。

注）上記の圧力－吐出し量特性は電動機定格出力の200％を越えない
範囲で表示してあります。
電動機定格出力における最高使用圧力は左図をご参照ください。

■ 圧力－吐出し量特性

PMR2-6

10

6

4

2

8

12

4 
 

8 
 

12 
 
14 
 

0
圧　力　MPa 

吐

出

し

量

 

L/min

2.2kW×4P (60Hz)
2.2kW×4P (50Hz)
1.5kW×6P (60Hz)1.5kW×6P (50Hz)

PMR2-8

14

10

8

6

4

2

12

4 
 

8 
 

12 
 
14 
 

0
圧　力　MPa 

吐

出

し

量

 

L/min

2.2kW×4P (60Hz)

2.2kW×4P (50Hz)

1.5kW×6P (60Hz)1.5kW×6P (50Hz)

PMR2-10

16

14

10

8

6

4

2

12

4 
 

8 
 

12 
 
14 
 

0
圧　力　MPa 

吐

出

し

量

 

L/min

2.2kW×4P (60Hz)

2.2kW×4P (50Hz)

1.5kW×6P (60Hz)1.5kW×6P (50Hz)

PMR2-12

16

20

24

12

8

4

4 
 

8 
 

12 
 
14 
 

0

圧　力　MPa

吐

出

し

量

 

L/min

2.2kW×4P (60Hz)

1.5kW×6P

1.5kW×6P

(50Hz)

(60Hz)

PMR2-14

16

20

24

28

12

8

4

4 
 

8 
 

12 
 
14 
 

0

圧　力　MPa 

吐

出

し

量

 

L/min 1.5kW×6P

1.5kW×6P

(50Hz)

(60Hz)

PMR2-17

16

20

24

28

32

36

12

8

4

4 
 

8 
 

12 
 
14 
 

0

圧　力　MPa

吐

出

し

量

 

L/min

2.2kW×4P (60Hz)

1.5kW×6P

1.5kW×6P

(50Hz)

(60Hz)

2.2kW×4P(50Hz)

2.2kW×4P (50Hz)

2.2kW×4P (60Hz)
2.2kW×4P (50Hz)

電動機定格出力における最高使用圧力

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0

14 

押しのけ容積の呼び　cm3/rev

圧
　
力 

MPa 
 

1714121086

1.5kW×6P (60Hz)

1.5kW×6P (50Hz)

2.2kW×4P (60Hz)
2.2kW×4P (50Hz)
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0 500 1000 1500 2000 2500

PP
R2
-6

PP
R2
-8

PP
R2
-1
0

PP
R2
-1
2

5

10

15

20

25

30

33

L/min

回転数　r/min 

吐

出

し

量

 

PP
R2
-1
4

PP
R
2-
17

PPR2形特性 下記の特性は粘度20 mm2/sにおける代表特性です。

■ 回転数－吐出し量特性

■ 圧力－トルク特性

● 圧力ｰ漏洩量特性

● 軸入力の求め方
所要トルクは回転数に関係なく、ポンプ押しのけ容積
と圧力で決まります。
軸入力は下式によりお求めください。

注）左記の特性は圧力1 MPa におけるものです。
1 MPa以外の圧力のとき吐出し量は左記の
グラフの値から下記の漏洩量を引いてくだ
さい。

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

10 
 

12 
 

14 
 圧　力　MPa

0

10 

20 

30 

40 

50 

Nm 
 

ト

ル

ク

 

PPR2－17

PPR2－14

PPR2－12

PPR2－10

PPR2－8

PPR2－6

1 
 

4 
 

6 
 

8 
 

10 
 

12 
 圧　力　MPa

0

1

2

3

4

L/min

漏

洩

量

 

PP
R2
-12
,14
,17

PP
R2
-6,8
,10
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PPF2形特性 下記の特性は粘度20 mm2/sにおける代表特性です。

■ 回転数－吐出し量特性 （圧力 6 MPaにおけるものです。）

■ 圧力－トルク特性 ● 軸入力の求め方
前ページのPPR2形をご参照ください。

0

2

4

6

8

10

1000 2000 3000 4000

L/min

回転数　r/min

吐

出

し

量

 

PPF2-6-※ 

PPF2-6-7

PPF2-6-4

PPF2-6-3

PPF2-6-2
2

4

6

8

10

0 1000 2000 3000 4000

L/min

回転数　r/min

吐

出

し

量

 

PPF2-8-※ 

PPF2-
8-9

PPF2-8-8

PPF2-8-7

PPF2-8-4

0

2

4

6

8

10

12

14

15

1000 2000 3000

L/min

回転数　r/min

吐

出

し

量

 

PPF2-10-※ 

PPF2-10-
12

PPF2-10-1
0

PPF2-10-9

PPF2-10-7

0

4

8

12

16

20

24
25

1000 2000 3000

L/min

回転数　r/min

吐

出

し

量

 

PPF2-12-※ 

PPF2-12-20

PPF2-12-15

PPF2-12-12

PPF2-12-10

PPF2-12-9

0

4

8

12

16

20

24

28

30

1000 2000 3000

L/min

回転数　r/min

吐

出

し

量

 
PPF2-14-※ 

PPF2-14-25

PPF2-14-20

PPF2-14-15

PPF2-14-12

0

4

8

12

16

20

24

28

30

1000 2000 3000

L/min

回転数　r/min

吐

出

し

量

 

PPF2-17-※ 

PPF2-17-25

PPF2-17-20

PPF2-17-15

PPF2-17-12

PPF2－17
PPF2－14
PPF2－12
PPF2－10
PPF2－8
PPF2－6

0 2 4 6 8 10 10.5

10

20

30

40

50

圧　力　MPa

Nm

ト

ル

ク
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203 70 70
175

163 163.5

45
80 80
195

585.5

0.75
15.5

12
.7

21
.5

30
.2 40
.5

25.8
3110

4-φ7.5

4-M5 ねじ深 10

31.75

50 153

φ28

4-φ12穴 

252.5

15

50
71

2-吊金具 
2-φ4.1深 4

二面幅 19 注油口付エアブリーザ 
（検油棒付） 

18
1

12
.5

10
0 1
99
.565

65
10
8
12
5 18
6

25
6

97
.5

35

基準油面高さ 
（約3.4 L） 

シリンダポート“A” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

シリンダポート“B” 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

タンクポート“T” 

シリンダポート“B” 

シリンダポート“A” 

圧力ポート“P” 

制御弁取付面 

圧力調整ねじ 

昇圧 

エ
ア
ブ
リ
ー
ザ
 

抜
取
り
高
さ
 

（ 
） 

5.2

排油口 
Rc3／8（旧表示PT3／8） 

PMR2－※－※－AB－00

PPR2－※－※－※－00,PPF2－※－※－※－※－00

PMR2－※－※－N－00

シャフト先端詳細

フランジ取付形

フート取付形

シャフト先端詳細

その他の寸法は上図をご参照ください。

その他の寸法はフランジ取付形をご参照ください。

プーリ形式 D1 D2

V1S 158.4 161
V1 208.4 211

★本図に示す圧力調整ねじはPPF2 形を示します。
PPR2 形の圧力調整部は上記PMR2 形と同じです。
●その他の寸法は上記PMR2 形をご参照ください。

★1. テーパ角度公差：
JIS B 0614 AT6

★2. 半月キー：
JIS B 1301 WA 5×16

制御弁取付面寸法
（ISO 4401－AB－03－4－A に準拠）

259

5

9.5

4-M10ねじ深 12

45
° 

45
° 

9.8
φ
11
0

φ
18
4

φ
23
.6

φ130

＋
0.
06
6 

＋
0.
01
2 

 

　0 
－0.1 
 

117 60 60
210

15
0
27
5 33
6 

8

30R7

100
150 82

取付穴（4箇所） 

Z

Z

5
90

50 46 25

圧力調整ねじ★ 

六角穴二面幅 6

二面幅 19
注油口付エアブリーザ（検油棒付） 

3-M12ねじ深 20

テーパ1／5

JIS 5V形1本掛け 
（V1S, V1） 

334

18
6

φ
82

φ
D
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P
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φ
D
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75 75
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20 3
212445

φ
78

97
.5

25
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－
0.
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照号 部品名称
PMR2 PPR2 PPF2

個数

■ カートリッジキット、シール、ベアリング一覧表

PMR2

PPR2、PPF2

部　品　番　号

12

13

14

15

16

17

50

51

52

53

18

19

オイルシール

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

Oリング

ベアリング

べアリング

ISD 26428

JIS B 2401－1A－G170

JIS B 2401－1B－P21

JIS B 2401－1B－P18

―

―

―

―

6004

―

SC 25528

JIS B 2401－1A－G170

JIS B 2401－1B－P21

JIS B 2401－1B－P18

―

―

―

―

6305DDU－D4M－4

6004

SC 25528

JIS B 2401－1A－G170

―

JIS B 2401－1B－P18

JIS B 2401－1B－P25

JIS B 2401－1B－P22

JIS B 2401－1B－P21

JIS B 2401－1A－P5

6305DDU－D4M－4

6004

1 

1 

1 

1

（1）

（1）

1 

1 

1 

1 

1 

1

AS568－144（FPM, Hs90）

AS568－125（FPM, Hs90）

モデル番号 ④
カートリッジ

キット番号

PMR2－★

PPR2－★－※－R

PPR2－★－※－L

PPF2－★－※－※－R

PPF2－★－※－※－L

CP2－★－R－31

CP2－★－R－31

CP2－★－L－31

CP2－★－R－31

CP2－★－L－31

注）上表の★印部には押しのけ容積の呼びがは
いります。
（725ページのモデル番号の構成をご参照く
ださい。）

注）照号⑯、⑰のOリングはカートリッジキット④に含まれています。

● シール、ベアリング一覧 ● カートリッジキット一覧

29 15 6 13 1

26 5 4 28 

14 8 9 10 60 61 113 16 18 20 33 32

17 21 12 2 31

29 15 6 13 1 17 19 22 20 30 23

26 5 4 28 16 12 18 2

14 8 9 10 60 61 11 42 50 43 45 51 46 52

41 40 53 44 47 48 49 26

21

3

PPR2形の場合

PPF2形の場合



パワーパッケージ

733

IHサーボドライブパック
Intelligent Hydraulic Servo Drive Pack

IHサーボドライブパックは、ACサーボモータとピストンポンプ、リザーバおよ
び油圧制御回路とを一体化したコンパクトな省エネ・低騒音油圧装置です。この
装置は、サーボモータの回転数を制御することにより、ポンプ吐出量、吐出圧力
を制御するもので、これにセンサ付きシリンダおよび専用コントローラを組合わ
せることにより、位置・速度・圧力制御システムが簡便に構成できます。

● 低騒音
圧力制御中は、油圧内部漏れ補償分のポンプ回転のため、低回転であり騒音はほとんど発生しません。
流量制御中も、機械にマッチした回転数のため、従来の装置より低騒音化が実現できます。

● コンパクト
作動油の発熱が大幅に低減され、シリンダ動作分＋αの最小限の作動油で運転が可能になり、これにより、サーボモータ、ピストンポ
ンプ、リザーバ、油圧制御回路がコンパクトに一体化され、省スペースを実現。機械の一部に組込みも可能です。

● デジタル制御
専用コントローラは、ソフトウエア制御のため汎用性の高いシステム対応が可能です。
制御パラメータは、デジタル設定とし、操作性・保守性を重視する一方、ユーザーインターフェイスはアナログ入出力も標準装備され
ています。

● 省エネルギー
機械が要求する条件（流量、圧力）にマッチした回転数で運転することにより、無
駄な動力損失が解消され、省エネを実現しました。
また、ポンプからの圧油ラインには制御弁がなく、圧力損失を最小限に抑え、作動
油の発熱を大幅に低減させました。

モデル番号 
 

モデル番号 
 

YSD1－※－09 
YSD1－※－13

YSD1－※－09 
YSD1－※－13 
YSD2－※－18 
YSD2－※－29 
YSD2－※－44 
YSD3－※－55 
YSD3－※－75

0.85 
1.3 
1.8 
2.9 
4.4 
5.5 
7.5

6、10 2500

2000 
 

YSD2－※－18 
YSD2－※－29 
YSD2－※－44
YSD3－※－55 
YSD3－※－75

ポンプ押しのけ容積 
cm3/rev

最高回転数 
r/min

リザーバ容量 
cm3

1500

変動可能油量 
cm3

想定シリンダ推力 
およびサイズ 

 

出力 
kW

5.39 
8.34 
11.5 
18.6 
28.4 
35 
48

3.5 
10 
10 
16 
16 
16 
30 
30

7.0 
6 
6 
10 
16 
16 
30 
30

10.5 
 
6 
10 
10 
16 
30 
30

14.0 
 
 
6 
10 
16 
16 
30

17.5 
 
 
 
10 
10 
16 
16

21.0 
 
 
 
 
10 
 
16

定格トルク 
Nm

ポンプ押しのけ容量　cm3/rev 
最高使用圧力　MPa

●ACサーボモータ定格と使用圧力（最大値の目安）　 

★　 
：短時間使用　 

：連続使用　 

 

20～30 kN 
（シリンダφ63） 

 
50～60 kN 

（シリンダφ80） 
 

100 kN 
（シリンダφ100） 

 

ACサ－ボモータ　 

注）上表は、機種選定時の目安です。ACサーボモータ選定の際は、サイクルタイム等の実機使用条件を考慮す
る必要があります。詳細は別途お問合せください。 

■ 仕　　様 

★ 6、10、16

10、16、30

4200

5800

2500

3500

★最高回転数は、使用圧力およびモータ出力により制約を受ける場合があります。 

IHサーボドライブパック

I
H
サ
ー
ボ

ド
ラ
イ
ブ
パ
ッ
ク

K
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YSD1 
 

シリーズ 
番号 
 
 
 
 
 
 
 
 

YSD1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

YSD2 

 
 
 
 
 
 
 

YSD3 
 
 
 
 

 
 
ーF 
 

取付形式 
 

 
 

ー09 
 

サーボモータ 
出　　　　力 

N1:サーボモータ 
　　なし 
　（0.85 kW用） 
 
N2:サーボモータ 
　　なし 
　（1.3 kW用） 
 
 09:0.85 kW 
 
 13:1.3 kW

 
 
A 
 

サーボモータ 
コネクタの向き 

 

 
 
09 
 

サーボパック 
 
 
  

 N: サーボパック 
       なし 
 
18:1.8 kW 
 
29:2.9 kW 
 
44:4.4 kW

  N:  サーボパック 
　　なし 
 
55:5.5 kW 
 
75:7.5 kW

 N:  サーボパック 
        なし 
 
09:0.85 kW 
 
13:1.3 kW

安 全 弁 
設定圧力 
MPa

 
 
R 
 

圧力センサ 
 
 
 

 
 

ー10 
 

デザイン 
番　　号 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
10

 
F:フランジ 

　 取付形 
  
 
 
B:ブラケット 

　 取付形 

 

 
 
 
 

モータ後部 

から見て 
 
 

 
 
A:上 
 
B:下 
 
R:右 
 
L:左 
 
 
無記号: 
　　サーボ 
　　モータ 
　　なし 
 

  6:  6 
 
10:10 
 
16:16

10:10 
 
16:16 
 
30:30

  6:  6 
 
10:10

B: 9.5 
 
C:18.5 
 
H:23.5 
 

B: 9.5 
 
C:18.5 
 

H:ヘッド側 

 

R:ロッド側 

 

B:両側 

 

N:なし 

■ モデル番号の構成 

ポンプ理論  
押しのけ容積 
cm3/rev

ー10 ーB

  N: サーボモータ 
　　なし 
 
 18:1.8 kW 
 
 29:2.9 kW 
 
 44:4.4 kW 
 
 

  N: サーボモータ 
　 なし 
 
 55:5.5 kW 
 
 75:7.5 kW

■ システム基本構成

■ユーザー仕様のご確認 IHコントローラ 
モデル番号 : SK1114-10

位置センサ付きシリンダ 

ACサーボモータ専用 
サーボパック 
 

カスタム対応致します。 

YSD 

制御の内容：位置／圧力／速度制御 

電気的インターフェイス仕様： 
　指 令 入 力　アナログ±10Vなど 
　モニタ出力　同上 
　シーケンスI/O

■ 使用上の注意

●運搬
運搬の際は、本パックに設けられた吊
り金具を使用してください。吊り金具
以外の場所には吊り上げ用のワイヤ等
を掛けないでください。

●配管
鋼管を使用して配管する場合は、配管
による無理な力が本パックにかからな
い様にしてください。

●給油
本パックには油面計が設けられていま
す。運転前にリザーバ給油口から所定
の作動油を油面計の基準油面まで給油
してください。

●初めて運転するとき
設置後初めて運転するときは、圧力設
定信号を無負荷に近い圧力に設定のう
えで始動し、油を正常に吸い込むこと
を確認してください。

●空気抜き
装置内部および管路内に空気が混入し
ていると振動発生の原因となりますの
で、空気抜きは完全に行ってください。

●運転中
運転中は、ACサーボモータおよび本
体表面温度が高温になりますので、手
や身体が触れないようにしてくださ
い。

IHサーボドライブパック

注）モデル番号《YSD※》には、IHコントローラ：SK1114－10および位置センサ付シリンダは
含まれていません。ご使用の際は、別途ご注文ください。
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■ 作動説明

双方向回転ポンプは、ACサーボモータにより駆動
され、正逆双方向に圧油を供給します。このため、
両出口ポートに負荷シリンダを接続するだけのシン
プルな油圧制御システムとなっています。ポンプの
油吸込みは、シリンダ動作の戻りラインよりの供給
と、シリンダ面積差の油量過不足分を自給弁により
補償することにより行われます。制御は、上位から
の制御信号とセンサ信号との制御偏差出力をサーボ
ドライバへ与え、ACサーボモータを駆動すること
でフィードバックループが構成されます。

制御指令 

 

位置 

速度 

圧力 

 

ACサーボ 
アンプ 

 ACサーボ 
モータ 
 

ポンプ 

 

圧力センサ 

 

位置センサ 

 

センサ付きシリンダ 

 

制御 

演算器 

 

回転数 
指令 

M

PG

PH

 

■ 構造・油圧回路

IHサーボドライブパックのポンプは、双方向回転固定斜板ポンプで、超低回転から
幅広い回転域で高効率なピストンポンプです。油圧制御回路は、ポンプ吐出しライ
ンとシリンダ間の直列ラインに制御弁がなく、自給弁および安全弁からなるシンプ
ルな構成となっています。リザーバは、ポンプ周囲の空間を利用しコンパクト化を
実現しました。作動油の給油口は、エアーブリーザを兼用、また油面計は側面に装
備し、コンパクトでありながら、油圧動力源として必要十分な装備となっています。

"R"

M

"H"

油圧回路

ピストンポンプAss'y

固定斜板 カップリング 
ACサーボモータ 

給油口兼エアブリーザ 

リザーバ 

● 回転数制御による省エネ油圧システム
油圧制御での省エネは、要求される（出力）=（圧力）×（流量）に対し、負荷圧力を感知して、余分な油量を吐出しないよう制御する
ことで実現しています。通常のピストンポンプは、斜板角度を変化させ、押しのけ容積を制御することで所要の流量を吐出します。
これに対し回転数制御は、モータの回転数を制御することで実現します。すなわち（流量）＝（回転数）×（ポンプ押しのけ容積）と
なります。この場合、負荷圧力は圧力センサにより検知し、電気的フィードバック制御で省エネシステムを構成します。
ポンプが高速で一定回転している従来の方式は、油圧内部漏れによる動力損失、誘導電動機の低負荷時の効率低下などによる損失が大
きく、必要な時のみモータが回転し、流量を供給する回転数制御方式は、省エネシステムとして優れています。

I
H
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ブ
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IHサーボドライブパック
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28

334.5A
B

165C

25
4

22
6

12
2

56

104104
31 37

12

208
104

82

調整不可 

調整不可 

注油口兼エアブリーザ 

排油口 
六角穴二面幅 8

油面計 

63

164

ポート“H” 
G1／2（旧表示PF1／2） ポート“R” 

G1／2（旧表示PF1／2） 

4－φ12穴 
φ24ざぐり深 2

2615

139

245.5

736

モデル番号 A B C
YSD1－B－09 161 140 88
YSD1－B－13 185 164 112

質量 kg
53
55

正弦波入力追従特性 

12
10
8
6
4
2

圧力ステップ応答特性 

12
10
8
6
4
2
0
-2

時　間　s

入力電圧－圧力特性 

入力電圧　V

正弦波入力追従特性 

12
10
8
6
4
2

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

時　間　s

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
時　間　s

位置のステップ応答特性 

10

5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

時　間　s

入力電圧－位置特性 

入力電圧　V

12

0 2 4 6 8 10 12

10
8
6
4
2

12

0 2 4 6 8 10 12

10
8
6
4
2

位
　
置 

×10mm

位
　
置 

×10mm

位
　
置 

mm

圧
　
力 

MPa

圧
　
力 

MPa

回
転
数 

×1000r/min

圧
　
力 

MPa

0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

制御圧力 

入力電圧 

圧力指令 
制御圧力 

制御圧力 

圧力指令 

位置指令 

位置 

位置 

100mm/s

位置指令 
167mm/s入力電圧 

位置 

回転数 

■ 基本システムの制御例

● IHサーボドライブパックを使用した位置および圧力制御システムの性能例
（注：制御性能はシステムにより異なりますので、別途お問い合わせください。）

構成例：シリンダ　φ80×45×250st YSD2-F-44A44-16使用

■ 位置制御性能例

■ 圧力制御性能例

YSD1－B－0913※※－※－※※－10（ブラケット取付形）

YSD1－F－0913※※－※－※※－10（フランジ取付形）

●サーボパック

180（75） 90

16
0

YSD1－※－09用 
質量：1.7 kg

110 180（75） 

16
0

YSD1－※－13用 
質量：2.8 kg

モデル番号
YSD1－F－09
YSD1－F－13

質量 kg
50
52

 

L

H

4－M10ねじ深 18
145 164.5

106
53

IHサーボドライブパック
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32
9

29
3

16
4

63

136.5 136.5
43 43

33

114

139
278

180

456.5
337.5
248

A
B
C

37.5

注油口兼エアブリーザ 

油面計 

調整不可 調整不可 

排油口 
六角穴二面幅 8

4－φ15穴 
φ28ざぐり深 2

228

3219

105
ポート“H” 
G3／4（旧表示PF3／4） ポート“R” 

G3／4（旧表示PF3／4） 

278
139

114

123.5 123.5
31 37

31.5

29
7

26
1

14
8

64
32
19

H
L

37.5

354.5A
265.5B
185
60

C

注油口兼エアブリーザ 油面計 

228

調整不可 

調整不可 
排油口 
六角穴二面幅 8

4－φ15穴 
φ28ざぐり深 2

180

ポート“H” 
G1／2（旧表示PF1／2） 

ポート“R” 
G1／2（旧表示PF1／2） 
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YSD2－B－※※※－※－※※－10（ブラケット取付形）

YSD2－F－※※※－※－※※－10（フランジ取付形）

●サーボパック

YSD2－※－18/29用 
質量：3.8 kg

25
0

110 （75） 180

YSD2－※－44用 
質量：5.8 kg

25
0

（75） 135 230

YSD3－B－5575※※※－※－※※－10（ブラケット取付形）

YSD3－F－5575※※※－※－※※－10（フランジ取付形） ●サーボパック

モデル番号 A B C

YSD3－B－55 260 239 174

YSD3－B－75 334 313 248

質量 kg

132

142

モデル番号 A B C
YSD2－B－18 166 145 89
YSD2－B－29 192 171 115
YSD2－B－44 226 205 149

質量 kg
84
88
93

YSD3－※－55/75用 
質量：15 kg

230

35
0

235

L

H

4－M12ねじ深 22
174 145.5

154
77

4－M12ねじ深 22
174 247.5

154
77

I
H
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IHサーボドライブパック

モデル番号
YSD2－F－18
YSD2－F－29
YSD2－F－44

質量 kg
78
82
87

モデル番号
YSD3－F－55
YSD3－F－75

質量 kg
126
136
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空気抜き弁
Air Bleed Valves

アクセサリ一覧表
List of Accessories

■ 仕　　様

モデル番号
ST1004－2－1002 ST1004－5－10 ST1004－10－10

項　目

接 　 続 　 口 　 径 Rc3／8（旧表示PT3／8）
25 MPa

0.15 MPa

0.34 MPa

2 L/min

20 L/min
未満用

20～75
L/min用

75 L/min
以上用

5 L/min 10 L/min

最 高 使 用 圧 力

レシーティング圧力

クラッキング圧力

レシーティング流量

ポンプ吐出し量によ
る使用区分

ポンプの吐出し側に取付けて使用し、回路内に閉じ込められた空気を自動的に排出
します。

下記の油圧装置用アクセサリも取扱っております。
詳細は別途ご相談ください。

低圧用ストップ弁・逆止め弁
高圧用ストップ弁
アキュムレータ元弁
メンテナンス弁
スロットル弁・スロットルチェック弁
分流弁・分集流弁
水用電磁弁
温度式自動給水弁
ノーリークタイプ切換弁
空気抜き弁

Lアクセサリ Accessories

各種制御弁 Control Valves

JIS油圧図記号

ヒータ Heaters

圧力計・ダンパ
ゲージアイソレータ
圧力変換器
圧力測定器
圧力スイッチ
温度計
温度スイッチ
液面計
液面スイッチ
検流計

計器・スイッチ類 Gauge, Switch etc.

フレキシブルホース
セルフシール管継手
パイプクランプ

フレキシブルホース・管継手 Rubber Hose & Fittings

カップリング（軸継手） Shaft Couplings

エアブリーザ
ストレーナ（浸漬形タンク用フィルタ）
サクションフィルタ
ラインフィルタ
リターンフィルタ
マグネットセパレータ

フィルタ Filters

アキュムレータ Accumulators

カップリングクーラ
空冷式クーラ
水冷式クーラ

オイルクーラ Oil Coolers
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Rc“H” 
（旧表示PT“H”） 

Oリング 取付面（参考） 

L

φ
K（
最
大
） 

BA φ
F

6－
S

C

Oリング 

L

C

φ
Fφ
E

Oリング 

L

C

GB 

A 
4－φD穴 

4－六角穴付きボルト 

■ 仕　　様

最高使用圧力……25 MPa

■ モデル番号の構成

F3

シリーズ番号 大きさの呼び 管接続形式

Ａ：溶接形
Ｂ：Rc（旧PT）ねじ形
Ｃ：ブロック形

11

無記号：Oリング、六角穴付
ボルト付

Ｎ　：Oリング、六角穴付
ボルトなし

Oリング、ボルト
付属の有無 デザイン番号

－03W －A N －11

F3：F3形管フランジ 下図参照

管フランジ
Pipe Flanges

F3形管フランジキット
“F3”Series Pipe Flange Kits

モデル番号

F3－03Ｗ－※
F3－03Ｗ－Ｂ
F3－03 －※
F3－03 －Ｂ
F3－06Ｖ－※
F3－06Ｖ－Ｂ
F3－06Ｗ－※
F3－06Ｗ－Ｂ
★F3－06 －※
F3－06 －Ｂ
F3－10Ｗ－※
F3－10Ｗ－Ｂ
★F3－10 －※
F3－10 －Ｂ
F3－16Ｗ－※
F3－16Ｗ－Ｂ
★F3－16 －※
F3－16 －Ｂ
F3－24Ｗ－※
F3－24Ｗ－Ｂ
★F3－24 －※
F3－24 －Ｂ

1／4

3／8

3／8

1／2

3／4

1

11／4

11／2

2

21／2

3

54

58

76

100

140

36

40

56

73

103

G25

G30

G40

G60

G85

0.5

0.8

1.4

2.7

5.8

15

20

31.5

50

75

11

11

13.5

17.5

24

14.3
－
17.8
－
17.8
－
22.2
－
27.7
－
34.5
－
43.2
－
49.1
－
61.1
－
77.1
－
90.0
－

8
－
9
－
9
－
11
－
12
－
14
－
16
－
18
－
20
－
22
－
25
－

－
1／4
－
3／8
－
3／8
－
1／2
－
3／4
－
1
－
11／4
－
11／2
－
2
－
21／2
－
3

11
11
12.5
14
12.5
14
16
17.5
20
23
25
29
31.5
31.5
37.5
43.5
47.5
47.5
60
70
71
71

21

21

27

27

35

35

39

44

49

14

14

13

18

15

25

21

36

31

M10×35

M10×35

M10×40

M12×45

M12×50

M16×60

M22×80

対応する
管の呼び

寸　　　　　法　　　　　mm Oリング
JIS B 2401
Hs90

六角穴付き
ボ　ル　ト
（JIS B 1176）

質　量 kg
（ボルト付き）A B C D E F G H K L （ ）

注）1. ★印を付した管フランジは、主要寸法諸元がJIS B 2291管フランジと同じです。
2. 上表中の※印は、管接続形式AまたはCを示します。

F3－※－A※－11 F3－※－B※－11 F3－※－C※－11



Rc“L” 
（旧表示PT“L”） 

取付面（参考） 

φ
T（
最
大
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F

E

C J

D

6－
S

Oリング 

φ
Q

Oリング 

K

4－φH穴 

4－六角穴付きボルト 

J

N

K
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■ モデル番号の構成

F5

シリーズ番号 大きさの呼び 管 接 続 形 式

Ａ：Rcねじ形（旧表示PT）
Ｂ：さし込み溶接形
Ｃ：突合せ溶接形

10

デ ザ イ ン 番 号

－06 －A －10

F5：F5形管フランジ 下図参照

F5形管フランジキット
4 Bolt Solid Flanges (SAE)

本フランジの取付面寸法はSAE 4ボルトスプリットフランジ（Standard Pressure Series）に準拠しています。

3／8

1／2

3／4

3／4

1

11／4

11／2

11／2

2

21／2

3

31／2

4

40

48

55

64

72

85

102

116

134

150

13

19

26

32

38

48

51

63

76

88

101

P22

G30

G35

G40

G50

G60

G65

G75

G85

G100

G115

M 8 ×40

M 8 ×45

M10×45

M10×45

M10×55

M12×55

M12×55

M12×65

M16×70
M16×55
M16×70
M16×55
M16×70
M16×55

28

28

28
14

28

28
14
28
14
21
14

21

17.5
10.5
17.5
7

3.5

3.5

3.5

0.5

0.7

0.7

0.9

1.2

1.5

1.8

1.7

2.0

2.7

3.4

3.7

35

68.5

118

287

±10％

54

65

70

80

94

102

114

135

153

162

17.5

22.2

26.2

30.2

35.7

42.9

50.8

61.9

69.9

77.8

38.1

47.6

52.4

58.7

69.9

77.8

88.9

106.4

120.7

130.2

10

15

15

17

17

17

17

17

17

17

3／8
－
1／2
－
3／4
－
3／4
－
3／4
－
1
－
11／4
－
11／2
－
11／2
－
2
－
21／2
－
3
－
31／2
－
4
－

－
9
－
11
－
12
－
12
－
12
－
14
－
16
－
18
－
18
－
20
－
22
－
25
－
28
－
13.5

－
17.8
－
22.2
－
27.7
－
27.7
－
27.7
－
34.5
－
43.2
－
49.1
－
49.1
－
61.1
－
77.1
－
90.0
－
102.8
－
115.5

30

30

30

38

38

38

48

53
38
53
38
53
38

8.8

8.8

11

11

11

13.5

13.5

13.5

17.5

17.5

17.5

モデル番号 対応する
管の呼び

寸　　　　　法　　　　　mm Oリング
JIS B 2401
Hs90

六角穴付き
ボ　ル　ト
（JIS B 1176）

最高使用圧力
MPa

質量
kg

ボルト締付トルク
Nm

推奨 許容差C D E F H J K L N Q T（ ）

注）1. 管フランジにはボルトおよびOリングが付属されます。
2. 上記のボルト締付トルクの許容差は圧力ラインに使用する場合に適用されます。

●突合せ溶接形は次ページをご参照ください。

F5－※－A F5－※－B

F5－04Ｗ－A
F5－04Ｗ－B
F5－04 －A
F5－04 －B
F5－06Ｘ－A
F5－06Ｘ－B
F5－06 －A
F5－06 －B
F5－08Ｗ－A
F5－08Ｗ－B
F5－08 －A
F5－08 －B
F5－10 －A
F5－10 －B
F5－12 －A
F5－12 －B
F5－16Ｗ－A
F5－16Ｗ－B
F5－16 －A
F5－16 －B
F5－20 －A
F5－20 －B
F5－24 －A
F5－24 －B
F5－28 －A
F5－28 －B
F5－32 －A
F5－32 －B
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アクセサリ

ア
ク
セ
サ
リ

L

取付面（参考） 

φ
T（
最
大
） 

F

E

C

D
Oリング 

φ
Q

K

4－φH穴 

4－六角穴付きボルト 

J

N

6－
S

F5－※－C

モデル番号

F5－04－C

F5－06－C

F5－08－C

F5－10－C

F5－12－C

F5－16－C

F5－20－C

1／2

3／4

1

11／4

11／2

2

21／2

40

48

55

64

72

85

102

54

65

70

80

94

102

114

17.5

22.2

26.2

30.2

35.7

42.9

50.8

38.1

47.6

52.4

58.7

69.9

77.8

88.9

8.8

11

11

11

13.5

13.5

13.5

39

41

42

44

50

50

50

13

16

16

16

18

18

20

17

19

19

19

22

22

25

21.7

27.2

34

42.7

48.6

60.5

76.3

13

19

26

32

38

51

63

P22

G30

G35

G40

G50

G65

G75

M 8 ×30

M10×35

M10×35

M10×35

M12×40

M12×40

M12×45

28

28

28

28

21

17.5

14

0.25

0.35

0.45

0.63

1.3

1.3

1.4

35

68.5

68.5

68.5

118

118

118

±10％

対応する
管の呼び

寸　　　法　　　mm Oリング
JIS B 2401
Hs90

六角穴付き
ボ　ル　ト
（JIS B 1176）

最高使用圧力
MPa

質量
kgC D E F H J K N Q T（ ）

ボルト締付トルク
Nm

推奨 許容差

注）1. 使用鋼管はJIS G 3455高圧配管用炭素鋼鋼管の呼び厚さスケジュール160をご使用ください。
2. 管フランジにはボルトおよびOリングが付属されます。
3. 上記のボルト締付トルクの許容差は圧力ラインに使用する場合に適用されます。



F

E

C

D

Oリング Oリング 

φ
Q

K4－φH穴 

4－六角穴付きボルト 

J

N

J

K

Rc“L” 
（旧表示PT“L”） 

取付面（参考） 

φ
T（
最
大
） 6 －
S
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■ モデル番号の構成

F6

シリーズ番号 大きさの呼び 管 接 続 形 式

Ａ：Rc（旧PT）ねじ形
Ｂ：溶接形 10

デザイン番号

－04W －A

取付ボルトの種類

Ｍ：メートルねじ

－M －10

F6：F6形管フランジ 下図参照

F6形管フランジキット
4 Bolt Solid Flanges (SAE)

本フランジの取付面寸法はSAE 4ボルトスプリットフランジ（High Pressure Series）に準拠しています。

■ 仕　　様

最高使用圧力……42 MPa
ただし、Rcねじ形は31 MPaです。

F6－※－A F6－※－B

モデル番号 対応する
管の呼び

寸　　　法　　　mm Oリング
JIS B 2401
Hs90

六角穴付き
ボ　ル　ト
（JIS B 1176）

質量
kgC D E F H J K L N Q T（ ）

ボルト締付トルク
Nm

推奨 許容差
F6－04Ｗ－A
F6－04Ｗ－B
F6－04 －A
F6－04 －B
F6－06Ｗ－A
F6－06Ｗ－B
F6－06 －A
F6－06 －B
F6－08Ｗ－A
F6－08Ｗ－B
F6－08 －A
F6－08 －B
F6－10Ｗ－A
F6－10Ｗ－B
F6－10 －A
F6－10 －B
F6－12Ｗ－A
F6－12Ｗ－B
F6－12 －A
F6－12 －B

3／8

1／2

1／2

3／4

3／4

1

1

11／4

11／4

11／2

48

57.5

65

72

90

56.5

77.5

81

95

113

18.2

23.8

27.8

31.8

36.5

40.5

50.8

57.2

66.7

79.4

8.8

11

13.5

13.5

17.5

28

30

30

34
30

34

39
34

34

39
34

12

15

15

16
15

16

21

15

21

26

34

44

P22

G30

G35

G40

G50

0.4

0.9

1.1

1.3

1.5

35

68.5

118

287

±10％

M 8×40

M10×45

M12×45

M12×50
M12×45

M12×50

M12×55
M12×50

M16×55

M16×60
M16×55

3／8
－
1／2
－
1／2
－
3／4
－
3／4
－
1
－
1
－
11／4
－
11／4
－
11／2
－

－
9
－
11
－
11
－
12
－
12
－
14
－
14
－
16
－
16
－
18

－
17.8
－
22.2
－
22.2
－
27.7
－
27.7
－
34.5
－
34.5
－
43.2
－
43.2
－
49.1

注）1. 管フランジにはボルトおよびOリングが付属されます。
2. 上記のボルト締付トルクの許容差は圧力ラインに使用する場合に適用されます。
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環境関連機器

生ゴミ圧縮分別機
A Compacting & Separation Machine for Kitchen Garbage

M環境関連機器 Environmental Products

生ゴミの再資源化は、まず分別から！
生ごみが大量に出る卸売市場や食品加工工場、給食センター、およびス
ーパやデパート、レストラン、ホテル、病院、学生・社員食堂など、さ
まざまな施設から排出される生ごみを分別し、業務の効率化、廃棄処理
費の削減、職場環境の改善などを実現します。

YGシリーズ
YG Series

“YGシリーズ”は、生ごみの分量や使用状況に合わせてお選びいただける
よう、標準3タイプを用意しています。
また、生ごみの状態・性質に応じて最適な処理が行えるよう、ブリッジ崩
し付き、簡易破砕機付きのオプションも用意しています。

YGLシリーズ
YGL Series

扱い易い簡易タイプです。
納豆、からし、即席味噌汁の素、各種調味料等の簡単な包装の食品の処
理に適しています。
自動運転が可能ですが、処理対象物は、人が直接投入口へ投入する必要
があります。

■ 特　　長

●生ごみ処理での面倒な異物分別が不要で、包装状態のままポイ入れが可
能です。

●生ごみは、ペースト状有効資源と異物とに分別して取り出せます。
●ペースト状にすることで、減容化が図れ、配管による圧送が可能です。
●微細化されたペースト状有効資源は、微生物による分解・発酵が速くな
り、再資源化に有効です。

●異物は高圧圧縮により、水分の付着の少ない残滓として排出されます。

分別処理プロセス 
投入（生ごみをホッパーに投入） 

移送（スクリューコンベアで移送） 

（微細化機構によりペースト状で排出） 

充填（圧力室内に充填） 

排出（異物は脱水化され分別排出） 加圧（油圧プレスで生ごみを圧縮） 

ペースト 

微細化機構 

特許取得

項目

項目

形式

形式

YG－1

YGL－3

★処理量は、生ごみの種類やかさ比重によって異なることがあります。

★処理量は、生ごみの種類やかさ比重によって異なることがあります。

130

1.5 kW×4P

100 W×4P

550×1686×1285

800

300

3.7 kW×4P

100 W×4P

600×1870×1458

1000

300

200/220 V (50/60 Hz) 3相

2.2 kW×4P

550×1920×1211

650

1000

7.5 kW×4P

400 W×4P

930×2735×1680

2500

YG－3 YG－10

処理量★

電　源

電動機

外形寸法

質　量

処理量★

電　源

電動機

外形寸法

質　量

L/h

油圧ポンプ用

スクリューコンベア用

（D×W×H）mm

kg

L/h

（D×W×H）mm

kg

200/220 V (50/60 Hz) 3相

■ 仕　　様

■ 仕　　様

環
境
関
連
機
器

M

環境関連機器
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自動切屑圧縮機KIRIKO
Automatic Shavings Compactor

切屑・切り粉を最大1/40に減容！
自動切屑圧縮機KIRIKOは、鉄、鋳物、アルミ、真鍮等の切屑・切り粉を強力な油圧
パワーで圧縮・固形化します。
さらに、カール状の切屑用に破砕機を組込んだ破砕機搭載形も用意しています。

●ISO 14000認証取得に貢献できます。
●切屑の分別管理が容易になりますので、環境の美化、改善につながります。
●切屑の搬送コストが大幅に削減できます。
●切屑置き場の省スペース化とともに、切屑に付着した切削油の流出も防止できます。
●圧縮時に付着液を排出・回収できます。

■ 仕　　様

■ 素材別減容例 ■ 周辺機器（オプションとの構成例）

●切屑の形状・必要処理量に応じた自動切屑圧縮機、また各種コンベア、周辺機器
の最適な組み合わせについても経験豊富な油研工業にご相談ください。

アルミの切屑

鋳物切粉

鉄の切屑

クラッシャー 

スクレーパコンベヤ 

自動切屑圧縮機 

バケットコンベヤ 

特許取得

項目

形式 上段：標準機/下段：ブリッジ崩し装置付標準機
YK－40V－3
YK－40V－3B
φ130×65 mm
29 MPa

約26秒/ドライサイクル（充填時間除く）

650×1092×1895（650×1172×1895）mm★

700 kg

3.7 kW×4P
0.1 kW×4P

200/220 V (50/60 Hz) 3相

約30秒/ドライサイクル（充填時間除く）

735×1168×2125（735×1248×2125）mm★

1200 kg

φ70×65 mm
98 MPa

φ130×65 mm
59 MPa

φ100×65 mm
98 MPa

φ70×65 mm
196 MPa

YK－40V－10
YK－40V－10B

YK－80V－6
YK－80V－6B

YK－80V－10
YK－80V－10B

YK－80V－20
YK－80V－20B

★外形寸法の（）内は、ブリッジ崩し装置付を示します。

成形品寸法(最大)
圧 縮 面 圧
作 動 時 間
主 電 動 機
充填用電動機
電　　　源
外 形 寸 法（D×W×H）mm
質　　　量

項目

形式 破砕機搭載形

YK－40V－3C※

φ130×65 mm
29 MPa

650×1092×1895
850 kg

650×1062×1895

約26秒/ドライサイクル（充填時間除く）
3.7 kW×4P
1.5 kW×4P

200/220 V (50/60 Hz) 3相

φ70×65 mm
98 MPa

YK－40V－10C※

成形品寸法(最大)
圧 縮 面 圧
作 動 時 間
主 電 動 機
充填用電動機
電　　　源
外 形 寸 法（D×W×H）mm
質　　　量
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自動PETボトル減容機
PET Bottle Compacting Press

PETボトルを約1/10に圧縮・減容し、結束！
一般家庭から資源ゴミとして、分別回収されたPETボトルを油圧の力で圧縮・減容し、
自動的にPPバンドで結束します。

●省エネルギー設計。
●全自動機は表示パネルを搭載。運転動作表示、故障表示、ベール成形データ表示が可
能。

●キャップ付ボトルに対応の穴明け機構を内蔵。
●ボトル内の残液処理トレイを装備。
●竪形設計のため、省スペース。
●トンネル形状の排出部の採用により、ベール形状が良好。
●全自動機は、払い出し板およびブリッジ破壊装置の装備により、連続投入が可能。
●加圧室内の水洗いが可能なため、保守が容易。

■ 機種選定の目安

自動PETボトル減容機は、5タイプ6機種をラインアップしていますので、人口や排出量等に合わせて適切な選定が行えます。下図を目
安に選定を行って下さい。

■ 仕　　様

PETボトル協議会

推奨機種

●1ヵ月の排出量を一人当り月1.5本として換算しています。
●機械の稼働率は1日5時間1ヵ月20日として算出しています。
●対象ボトルは4L以下のPETボトルです。

YB－10P－PAモ デ ル 番 号 YB－10P－A YB－20P－A YB－30P－A YB－40P－A YB－50P－A
300 kg/h以上 400 kg/h以上 500 kg/h以上100 kg/h以上

手動投入
標準装備（加圧プレートに穴明け機構付）

約640×430×350 mm

200/220 V または400/440 V (50/60 Hz) 3相
2.2 kW×4P

2970×1540×2620 mm
1900 kg

2970×1900×2620 mm
2300 kg

3.7 kW×4P
2980×1790×2820 mm

2600 kg

7.5 kW×4P
3055×2345×2895 mm

3250 kg

11 kW×4P
3055×2390×3290 mm

3900 kg

11 kW×4P
3145×2440×3290 mm

4860 kg

12～18 kg 15～20 kg

全自動タイプ

投入コンベア等（オプション）による自動投入
200 kg/h以上処 理 能 力

投 入 方 式
穴明け機構
PPバンド結束
ベール寸法
ベール質量
電 　 源
電 動 機
機械外形寸法
機 械 質 量

（D×W×H）

（D×W×H）

500

375

250

125

0 5 10 15 20 25
人口   （万人） 

年
間
排
出
量   （
ｔ
） 

10P

20P

30P

40P
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自動マルチコンパクタ《YB-32M/50Mシリーズ》
Automatic Multi Compactor

廃プラスチックをはじめ各種廃棄物の処理が可能！
自動マルチコンパクタは、廃プラスチックや発泡スチロールトレイ、ビニール、紙
パック、PETボトル等、多種類の廃棄物の圧縮・減容・結束ができます。
ベールの袋掛け機（オプション）は、小物容器の飛散、汚汁の漏れや臭気の遮断が
できますので、環境改善に有効です。

●データアクセスユニットを搭載。
運転動作、故障、ベール成形データの各表示が可能。
●装置正面に手動投入扉を設けており、自動投入が困難な対象物の処理も可能。
●竪形設計のため、省スペース。
●加圧室内の水洗いが可能なため、保守が容易。
●対象物により、穴明けピンの使用・不使用の切換が可能。
●ベールの袋掛け機をオプション装備。

■ 仕　　様

■ 減 容 例 ■ 袋掛け機（オプション）と袋掛けされたベール

圧縮前 圧縮・結束後

圧縮前 圧縮・結束後

YB－32M－PA－10※ YB－32M－A－35※ YB－32M－A－75※ YB－50M－A－100※

廃プラスチック PETボトル 廃プラスチック PETボトル廃プラスチック PETボトル 廃プラスチック
314 kN 490 kN

約 640×430×350 mm
15～20 kg

AC 200/220 V または400/440 V（50/60 Hz）3相

PPバンドによる自動結束
手動投入 投入コンベア等（オプション）による自動投入

PETボトル

★1.処理能力・ベール質量は、減容物の状態により変化します。
★2.厚肉の発泡スチロールは減容対象外です。
★3. YB-50M形は、標準の処理能力以上のものもオプションとして取り揃えていますので、別途お問合せください。

減容対象物
加　圧　力
処 理 能 力★1

投 入 方 式
結 束 方 法
ベール寸法（D×W×H）
ベール質量★1

電　　　　源
電　動　機
機械外形寸法（D×W×H）
機 械 質 量

600 kg/h 750 kg/h 1000 kg/h

約 630×640×400 mm
35～40 kg

850 kg/h70 kg/h

3.7 kW×4P
2995×1568×2670 mm

約1800 kg

7.5 kW×4P
3075×2343×2868 mm

約3500 kg

11 kW×4P
3325×2389×3948 mm

約4200 kg

22 kW×4P
4520×2200×3940 mm

約5000 kg

100 kg/h 200 kg/h 350 kg/h

モデル番号
項　　目

●廃プラスチックの減容

●ビニールの減容

★3



環境関連機器 749

環境関連機器

環
境
関
連
機
器

M

廃棄物用コンパクタシリーズ
Compacting Press

段ボールやPETボトルを1/5～1/10に減容、分別回収を促進
●上部投入方式なので、作業が容易。
●圧縮物は、ストッパ付PPバンドで結束（手動3本結束）
●圧縮は油圧直押し形なので、強力かつスムース、しかも運転
音は静か。
●動作中に扉を開くと、瞬時に停止する安全機構付。

■ マルチコンパクタ《YB-5M形》

18L缶4個を同時に、およそ1/10に減容。
●缶を加圧室に入れ、ボタンを押すだけの簡単操作。
●ボタンを押すだけで下扉が開閉するので、取り出しが簡単。
●残液を溜めるための残液トレイを標準装備。
●オプションのキャスタ付は、装置の移動が簡単。
●動作中に扉を開くと、瞬時に停止する安全機構付。
●上部投入扉を使用することにより、食品缶、インキ缶の減容
も可能。

■ 業務用缶コンパクタ《YB-12C形》

ドラム缶を約80秒で最大1/6に減容。
●穴明けピン付ですので、密閉缶の処理も可能。
●残液を溜めるための残液トレイを標準装備。
●動作中に扉を開くと、瞬時に停止する安全機構付。

■ ドラム缶コンパクタ《YB-25D形》

さまざまな廃棄物に対応した各種減容機をラインアップしています。

●ダンボールの減容

●PETボトルの減容

加圧前 加圧後

●18L缶の減容例

加圧前 加圧後

加圧前 加圧後

加圧前 加圧後

マルチコンパクタ
YB－5M

缶コンパクタ
YB－12C

ドラム缶コンパクタ
YB－25D
ドラム缶

（JIS Z1601 相当）
段ボール、PETボトル、発泡トレイ、

ビニール包装材
18 L缶（食品缶、インキ缶）、

ペール缶
約1/5～1/10
49 kN
約35秒
1.5 kW×4P

955×1615×1970 mm
約520 kg

約1/10
118 kN
約80秒
1.5 kW×4P

900×900×1877 mm
約550 kg

約1/6
245 kN
約80秒
3.7 kW×4P

1096×1107×2657 mm
約1000 kg

減 容 対 象 物

減　容　化　率
加　　圧　　力
サイクルタイム
電　　動　　機
電　　　　　源
外　形　寸　法（D×W×H）
本　体　質　量

名　　　称
モデル番号

3相AC200/220V（50/60 Hz）

■ 仕　　様



750

エレベータ用油圧システム
Hydraulic System for Elevator

N油圧応用関連製品 Associated Products

幅広い用途に応える　　　　 のエレベータ用油圧システム
油研工業では、油圧専業メーカとして長年培った技術をもとに、エレベータ用油圧システムを開発し、エレベータメーカ各社に提
供しております。
なお、用途（乗用、荷物用、自動車用）やご予算に応じて最適なシステムをお選びいただけるよう、●汎用弁制御システム、●比例
弁制御システム、●インバータ制御システムの3つのシステムを用意しています。

■ 油圧エレベータシステムの特長

●機械室は任意の位置に設置可能。
昇降路の上方に設置しなくても良いので、美観、北側傾斜線等建物の設計自由度が増加。
●建物強度への影響がない。
エレベータの吊り上げ荷重は、ジャッキで受けるため、建物への影響はなく、ジャッキの基礎強度のみの考慮で可。
●停電時にも安全に下の階へ下りられる。
手動降下弁を開くことで、停電時にも安全に下の階へ降りることが可能。
●積載荷重が大きい場合への対応が容易。

油 圧 エ レ ベ ー タ シ ス テ ム の 概 要

汎用弁制御

特
　
　
長

油
圧
ユ
ニ
ッ
ト

エ
レ
ベ
ー
タ
弁

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

・手動調整方式を採用。
・低価格なシステムを構築できる。
・油浸構造ポンプ・電動機を採用。
・荷物用はもちろん乗用にも充分使用で
きる。

・比例弁制御を採用しているため作動が
スムーズ。
・油浸構造ポンプ・電動機を採用。
・病院向け、駅舎向け、歩道橋向け等に
最適

・上昇、下降ともインバータ制御を採用、
乗り心地が非常に良い。
・電力消費は弁制御に比べ、15～30％の
省エネ。
・油浸構造ポンプを採用。
・商用ビル、公共施設、共同住宅等幅広
い用途に使用できる。

モデル

――

EVF-16 -※-10 EEVF-16 -※-21 IEVF-16 -※-21モデル モデル

注）サイレンサ、ジャッキ（直接式、間接式）も用意しています。

エレベータ用油圧システムの詳細は、別途発行の「エレベータ用油圧システム」カタログをご参照ください。

―― SK1120-D24-12 SK1103-D24-1001モデル モデル

比例弁制御 インバータ制御

油圧応用関連製品
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油圧応用関連製品

油
圧
応
用

関
連
製
品

N

油圧トレーニングシステム“HTU-300シリーズ”
Hydraulic Test Stand for Education Purposes

高校、大学を始め会社など各種養成機関における油圧実習用
として製作されたもので、あらゆる角度から検討を加え、各
種の実験を可能としております。

●学習内容に応じたパネルの組合せで、油圧の基礎技術からメ
カトロ応用技術まで幅広くマスターできます。

●出力装置を使って油圧アクチュエータの電子制御をやさしく
体験できます。

電気制御装置および機器
Electric/Electronic Control Devices

シーケンス制御やフィードバック制御など、オートメーションに必要な制御回路の
設計と電気制御盤の製作を各種仕様に合わせて行っています。

コンタミキット（作動油汚染度測定装置）“YC-100”
CONTAMI-KIT (Microscopic Inspection Device)

油圧作動油の汚染度を標準汚染板との比較で判定する可搬式
測定装置です。取扱いが簡単で信頼性が高く、汚染度は、
NAS1638の等級で求められます。

●どこでも使用できます。
可搬式、AC、DC両電源（切換式）
●だれにでも測定できます。
熟練を必要としません。標準汚染板と比較するだけです。
●短時間で測定できます。
約10分程度の時間で測定できます。
●写真に記録できます。
一眼レフカメラを使えば写真撮影ができ、記録として残せ
ます。

油圧トレーニングシステム
“HTU-300シリーズ”

コンタミキット
“YC-100”

油圧応用関連製品
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チョットひと休み

➡
NEXT

[L MN]
その他 データシート

⬅
BACK

⬅ [LMN] その他に戻ります。

次ページからデータシートの項に入ります。➡
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油圧作動油について〔その1 〕
条件および分類、特性

データシート
Data Sheet

■ 油圧作動油としての条件

油圧ポンプや制御弁、油圧シリンダが高圧、高速で運転されることや、機器に用いられる種々の材質、運転時の油温、雰囲気な
どの諸条件から油圧作動油はつぎのような性質をそなえていることが要求される。

●適当な粘度があって、温度が変化しても　　●酸化安定性のよいこと。 ●防錆能力があること。
粘度の変わりにくいこと。 ●せん断安定性のよいこと。 ●ゴムや塗料を侵さないこと。
●低温でも流動性を持っていること。 ●金属を腐食しないこと。 ●圧縮性のないこと。
●高温で使用しても変質しにくいこと。 ●水分混入時の抗乳化性およ　　●消泡性のよいこと。
●潤滑性および耐摩耗性のよいこと。 び水分離性がよいこと。 ●燃えにくいこと。

■ 油圧作動油の分類

現在のところ油圧作動油としてのJIS規格は制定されていないが、上記のような諸条件をみたすものとして、石油系潤滑油のター
ビン油（JIS K 2213）相当の粘度をもつものが用いられる。タービン油には1種：無添加タービン油と2種：添加タービン油があり、
後者は防錆添加剤、酸化防止剤などが添加されている。作動油としては JIS K 2213 の2種：添加タービン油 ISO VG 32、VG 46、
VG 68 および同じ粘度グレードで専用油圧作動油として製造されているものが用いられることが多い。油圧装置から作動油が漏
れたり噴出により、火災の危険がある場合には、合成作動油や水成形作動油などの難燃性作動油が用いられる。これら難燃性作
動油は石油系作動油と異なる性質があるために、実用上では注意を要する。なお、塩素化炭化水素系作動油は分解すると毒性が
強く、腐食性があり国内では工業用作動油としてはほとんど使用されいていない。このほかにも種々の流体があるが、一般産業
用作動油としては下記の分類中にあるものが大部分をしめている。

■ 各種作動油の特性（例）

一般作動油 

添加タービン油 

特殊作動油 

 

 

りん酸エステル系作動油 

脂肪酸エステル系作動油 

塩素化炭化水素系作動油 

水－グリコール系作動油 

油中水滴形乳化液（W/O形エマルション）  

水中油滴形乳化液（O/W形エマルション） 

油圧作動油 

耐摩耗性作動油 

高粘度指数作動油 

低温用作動油 

高温用作動油 

石油系作動油 

 

 

 

 

合 成作動油 

難燃性作動油 

 

水成形作動油 

難燃性作動油 

比　 重　（15/4℃）

粘度（mm2/s）
40℃

100℃

粘　度　指　数（VI）

高温使用限界（℃）

低温使用限界（℃）

ス ト レ ー ナ 抵 抗

作動油
項　目

石油系作動油
2種 : 添加タービン油
ISO VG 32 相当油

りん酸エステル系 脂肪酸エステル系 水－グリコール系 W/O形
エマルション

O/W形
エマルション（ ）

0.87

32.0

5.4

100

70

－10

1.0

1.13

41.8

5.2

20

100

－20

1.03

0.93

40.3

8.1

160

100

－5

1.0

1.04～1.07

38.0

7.7

146

50

－30

1.2

0.93

95.1

―

140

50

0

0.7～0.8

1.00

0.7

―

―

50

0

（水と同じ）
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油圧作動油について〔その2 〕
粘度、汚染管理

データシート
Data Sheet

Data
Sheet

■ 作動油の粘度

作動油などの工業用潤滑油の粘度は、絶対粘度を密度で除した動粘度ν〔m2/s〕で表わされる。一般には平方ミリメートル毎秒
（mm2/s）が用いられている。粘度の測定には JIS K 2283「動粘度試験方法」に規定されているように細管による方法が行われ、
動粘度（mm2/s）を用いることが規定されている。油圧装置にとって作動油の粘度はきわめて重大な意味を持っている。適正粘
度をはずれた状態で運転された装置では、ポンプの吸込み不良、内部漏洩、潤滑不良、バルブの作動不良、回路内発熱などが生
じて機器の寿命の短縮や大きな事故につながることになる。
粘度の範囲は JIS K 2001「工業用潤滑油－ISO粘度分類」により、ISO VG 2～3200の範囲で20グレードが定められている。これを
油圧に関係ある範囲で図示すると下図のようになる。詳細については762ページの「粘度－温度特性」を参照。

■ 作動油の汚染管理

● 作動油の清浄度

作動油交換にいたる原因には次の三項目がある。
．作動油自身の劣化、変質
．作動油中にごみが混入
．作動油中に水分が混入

項について表3が目安となるが、実機では 項と 項による原因がきわめて多い。
作動油中にごみの粒子が混入すると、ポンプの摩耗、バルブの作動不良などが生じる。特に電気・油圧サーボ弁のように、精密
なバルブやアクチュエータを用いた装置では、汚染粒子のサイズが数μmから数十μmの非常に微細なものまで悪影響を及ぼす
ので、顕微鏡を用いて油中のごみ粒子の大きさや数を測定したり、ごみの混入質量などを計測して、汚染度を基準値内に管理す
る必要がある。
清浄度を測定する方法は100 ml の作動油をろ過装置を用いてろ過し、ミリポアフィルタ上に捕集したごみ粒子の数と大きさを測
定し、表1のようなクラス分けをする。汚染の進んだ作動油では、ミリポアフィルタ上に捕集したごみの質量で表2のようにクラ
ス分けをする。一般作動油は新油で表1の6級から8級程度の清浄度になっている。（ミリポアフィルタ：1/1000 ミリの細孔をもっ
たフィルタ）

★ ★ ★ 

★JIS  K  2213  2 種（添加タービン油）には、 
　ISO  VG  32, 46, 68の 3 種が規定されている。 

粘度範囲（於40℃） 動　粘　度　mm2/s

● ISO粘度グレード 
（ISO VG） 

VG15 VG22 VG32 VG46 VG68 VG100 VG150

15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
100

110

135

150

���  

サイズ分類 
μm 00

級（NAS 1638） 

  5～15 

15～25 

25～50 

50～100 

100以上 

  125

  22

  4

  1

0

0
  250

  44

  8

  2

0

1
  500

  89

  16

  3

1

2
  1,000

  178

  32

  6

1

3
  2,000

  356

  63

  11

2

4
  4,000

  712

  126

  22

4

5
  8,000

  1,425

  253

  45

8

6
  16,000

  2,850

  506

  90

16

7
  32,000

  5,700

  1,012

  180

32

8
  64,000

  11,400

  2,025

  360

64

9
  128,000

  22,800

  4,050

  720

128

10
  256,000

  45,600

  8,100

  1,440

256

11
  512,000

  91,000

  16,200

  2,880

512

12
  1,024,000

  182,400

  32,400

  5,760

1,024

NAS

MIL

ク　ラ　ス 

ク　ラ　ス 

mg/100 ml

100

0.02

101

0.05

102

0.10

103

0.3

104

0.5

105

0.7

106

1.0

107

2.0

108

4.0

mg/100 ml

A

1.0以下 

B

1.0～2.0

C

2.0～3.0

D

3.0～4.0

E

4.0～5.0

F

5.0～7.0

G

7.0～10.0

H

10.0～15.0

I

15.0～25.0

NAS：National Aerospace Standard 

MIL：Military Specifications and Standards

表1 計数法によるNAS清浄度基準　 100 ml中の粒子個数 

表2 質量法クラス分け 

ISO：International Organization for Standardization

ⓐ
ⓑ
ⓒ

ⓐ ⓑ ⓒ
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油圧作動油について〔その3 〕
使用限界、汚染度測定装置

データシート
Data Sheet

● 作動油の使用限界

一般作動油中には新油の状態で水分が50～80ppm（0.005～
0.008％）含まれているが、アクチュエータからのまき込み
やエアブリーザからの空気中の水分混入などで含有率が高
くなってくる。水分は油圧機器の内壁に錆を発生させたり、
潤滑不良、作動油の劣化促進の原因となったりする。作動
油中の水分測定はカールフィッシャ法（試薬が水と定量的
に反応することを利用した測定方法）によって10 ppmの感
度で測定する。
作動油中のごみや水分混入限界は装置によって異なり表4お
よび表5が目安になる。

●可搬式作動油汚染度測定装置

モデル番号：YC‐100‐22

の作動油汚染測定装置「コンタミキット」はJIS B 9930 や SAE ARP
598 A の規格と同様に、作動油サンプルを吸引ろ過してメンブレンフィルタ
上に捕集した粒子分布を顕微鏡により測定します。

■ 仕　　様

①電　　　源………………AC, DC共用AC 100 V・DC 6 V
②顕微鏡倍率100倍

（40倍：オプションKYC－100－L－20）
③適 用 流 体……石油系作動油、脂肪酸エステル系作動油

水・グリコール系作動油（オプション）
④ケース寸法……………………L 600×W 240×H 360 mm
⑤総　質　量……………………………………………約9kg

■ コンタミキットの特長

①どこでも使用できます。
可搬式、AC、DC両電源（切換式）
②だれにでも測定できます。
熟練を必要としません。標準汚染板と比較するだけです。
③短時間で測定できます。
約10分程度の時間で測定できます。
④写真に記録できます。
一眼レフカメラを使えば写真撮影ができ、記録として残せます。

表3 作動油の更油基準例

動粘度（40℃）
mm2/s

全酸価 mgKOH/g

水　分　vol ％

作動油の種類

試験項目

★：変化量

石 油 系
耐摩耗性
作 動 油

脂 肪 酸
エステル系
作 動 油

水－
グリコール系
作 動 油

±10％★

0.5～1.0★

0.2以上

±20％★

―

33以下,

50以上

±10％★

10以上

0.2以上

使　　　用　　　条　　　件
望ましい作動油の汚染管理レベル

計数法（NAS級）

7
9
9
9
10
11

16/14/11
18/16/13
18/16/13
18/16/13
19/17/14
20/18/15

――
N A S 107
N A S 107
N A S 107
N A S 108
M I L E

JIS B 9933
（ISO 4406） 質量法（参考）

サーボ弁を用いた装置
ピストンポンプ・モータを用いた装置
比例電磁式制御弁を用いた装置
圧力 21 MPa以上の装置
圧力 14～21 MPaの装置
一般低圧用油圧装置

表4 汚染粒子の混入限界

装　　　置　　　の　　　条　　　件 使　用　限　界

1 ppm ＝ 1/1 000 000

ただちに交換
500 ppm
300 ppm

200 ppm

作動油が水分により白濁したもの
装置内の作動油が循環して油タンクにもどる回路で、しかも長時間運転を停止しておくことのないような装置
配管系の長い装置などで回路内の作動油が完全に循環しないような装置
長時間運転を停止しておく装置（安全装置）または回路内の作動油がほとんど移動しないような装置および
精密制御装置

表5 一般作動油中の水分混入限界

標準汚染板 サンプル 
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作　動　油 

（ ） 
石　　　油　　　系 
JIS K 2213 の 2 種 
添加タービン油相当 

りん酸エステル系  脂肪酸エステル系  
機　　器 

A シリーズ 
可変ピストンポンプ 
定 容 量 形  
ベ ー ン ポ ン プ  
 
圧 力 制 御 弁  

流 量 制 御 弁  

方 向 制 御 弁  

モ ジ ュ ラ ー 弁  

ロ ジ ッ ク 弁  

比例電磁式制御弁 

サ ー ボ 弁  

C J T 形  

CBY14シリーズ 

ア キ ュ ムレ ータ 

ニ ー ド ル 弁  

タンク用フィルタ 

油 面 計  

ゴ ム ホ ー ス 

油タンクの内面塗装 

金 属 へ の 影 響  

ニトリル ゴム 

ふ っ 素 ゴ ム 

シリコンゴム 

ブ チ ル ゴ ム 

エチレン 
プロピレンゴム 

ウレタンゴ ム 

ふ っ 素 樹 脂  

クロロプレン 

皮 

そ の 他  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  
パッキン材質：6（水素化ニトリルゴム） 

標 準 品  
一 般 市 販 品  

標 準 品  

アルミニウム製 

直 接 式  

ニトリル ゴム 

エポキシ系、フェノール系 
内面塗装可 

な　し 

可 

可 

不　可 

不　可 

不　可 

可 

可 

可 

可 

――――――― 

別 途 ご 相 談  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

応用設計品：Z5 

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  
パッキン材質：6（水素化ニトリルゴム） 

ブチル系ゴム袋形不可 

標 準 品  

アルミニウム製 

直 接 式  

ニトリル ゴム 

フェノール系不可 

な　し 

可 

可 

可 

不　可 

可 

可 

可 

可 

可 

――――――― 

応用設計品：Z6 
シール類：ふっ素ゴム 
F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 
F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 
F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 
F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 
F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 
F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 
F応用設計品：Z5 
シール類：ふっ素ゴム 
F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 
F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 
準　標　準　品 

パッキン材質：3（ふっ素ゴム） 
ブチル系ゴム袋形 
ピストン式（アルミニウム類 
は除く）可 
 F付標準品 
シール類：ふっ素ゴム 

アルミニウム製 

隔 測 式  

ブ チ ル ゴ ム  
内面塗装厳禁 

（化成被膜処理可） 
摺動部アルミニウム不可 

不　可 

可 

可 

可 

可 

不　可 

可 

不　可 

可 

電気配線は耐油性被膜にす 
るか管内に入れて保護する 
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油圧機器は作動油の種類によって、それぞれ異った影響を受けますので、機器の選定には十分な注意が必要です。
下表は各種作動油に使用される 油圧機器を示します。なお、詳細はそれぞれ該当する機器のページをご参照ください。
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作　動　油 
水－グリコール系  Ｗ／Ｏ形エマルション Ｏ／Ｗ形エマルション 

機　　器 

A シリーズ 
可変ピストンポンプ 

定 容 量 形  
ベ ー ン ポ ン プ  
 

圧 力 制 御 弁  

流 量 制 御 弁  

方 向 制 御 弁  

モ ジ ュ ラ ー 弁  

ロ ジ ッ ク 弁  

比例電磁式制御弁 

サ ー ボ 弁  

C J T 形  

CBY14シリーズ 

ア キ ュ ムレ ータ 

ニ ー ド ル 弁  

タンク用フィルタ 

油 面 計  

ゴ ム ホ ー ス 

油タンクの内面塗装 

金 属 へ の 影 響  

ニトリル ゴム 

ふ っ 素 ゴ ム 

シリコンゴム 

ブ チ ル ゴ ム 

エチレン 
プロピレンゴム 

ウレタンゴ ム 

ふ っ 素 樹 脂  

クロロプレン 

皮 

そ の 他  

応用設計品：Z30 

M付標準品 
PV2R形：標準品 

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

標 準 品  

　　  SVD－F11, F102, F2 
 　　 SVC－F1 
以上は標準品、その他は別途ご相談 

標 準 品  
シール類：ニトリルゴム 

標 準 品  
パッキン材質：6（水素化ニトリルゴム） 

標準品・一般市販品 

標 準 品  

ステンレス製 
アルミニウム、カドミ 
ウム、亜鉛メッキ不可 

直 接 式  

ニトリル ゴム 

内面塗装厳禁 
（化成被膜処理可） 

アルミニウム、カドミウム 
亜鉛不可 

可 

可 

不　可 

可 

可 

不　可 

可 

可 

不　可 

――――――― 

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

応 用 設 計 品  
シール類：ニトリルゴム 

標 準 品  
パッキン材質：6（水素化ニトリルゴム） 

標準品・一般市販品 

標 準 品  

ステンレス製 
（アルミニウム不可） 

直 接 式  

ニトリル ゴム 

エポキシ系 
内面塗装可 

なし 

可 

可 

不　可 

不　可 

不　可 

不　可 

可 

可 

不　可 

――――――― 

応用設計品：Z30 

応用設計品：Z35 
（一部M付標準品） 
PV2R形：標準品 

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

標 準 品  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

別 途 ご 相 談  

標 準 品  
シール類：ニトリルゴム 

標 準 品  
パッキン材質：6（水素化ニトリルゴム） 

標準品・一般市販品 

標 準 品  

アルミニウム製 
ステンレス製（カドミウム 
亜鉛メッキ不可） 

直 接 式  

ニトリルゴム 

内面塗装厳禁 
（化成被膜処理可） 

銅 、カドミウム 
亜鉛不可 

可 

可 

不　可 

不　可 

不　可 

不　可 

可 

可 

不　可 

油タンク底部を斜めにし、 
ドレンコックを必ずつける 
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油圧作動油について〔その5 〕
油圧機器と各種作動油②
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： L 出　力 kW
： T トルク ・ kgf mL＝ 2π T6120

・ N

L＝ F・ V6120

： L
： F
： V

出　力 
推　力 
速　度 

kW
kgf
m/min

： L

： 

： Q

kW
2kgf/cm

L/min

P

＝ ・ ρ 1＝ μ ν ・ 1
γ 
ν 

： N ��� rpm回転数 

＝ 

＝ 

γ ・ 2ν 
100

： μ 
： ρ 
： 

粘度（絶対粘度） 
密　度 
動粘度 1ν 

： 動粘度 2ν 

2

2

2

・ 
・ 

kgf s/cm
kgf  s /cm
cm /s
cSt

4

： γ 比重量 3kgf/cm
： g 重力の加速度 2980 cm/s

※  1 cSt 0.01 cm /s2

L＝ P・ Q612

： Q

： C

： A

L/min

無次元 無次元 

cm

： g

： γ 

2

2 ： P

980 cm/s

kgf/cm

kgf/cm

3

2

Q＝ ・ C A P2
γ ・ × 

60
1000＝ 2.66 ・ C A γ 

P

： L 出　力 kW
： T トルク NmL＝ 2π T60 000

・ N

L＝ F・ V60

： L
： F
： V

出　力 
推　力 
速　度 

kW
kN
m/min

： L

： 

： Q

kW

MPa

L/min

P

＝ ・ 1＝ μ ρ ν ・ × 2ρ ν 10－ 6

： N ��� r/min回転数 

： μ 
： ρ 
： 

粘度（絶対粘度） 
密　度 
動粘度 1ν 

： 動粘度 2ν 

・ （＝ ・ ） Pa s N s/m  
kg/m
m /s
mm /s

2

3

2

2

・ R＝ V  d
1ν 
＝ 4000Q60π d・ 1ν 

＝ 2120Qd・ 2ν 

： R
： V
： 
1ν ： 
2ν 

無次元量 
cm/s
cm
cm /s

d
2

： ��mm /s cSt2

： L/minQ
＜ ………層流 R 2300
＞ ………乱流 R 2300

※ 

： Q

： C

： A

L/min

���

cm

： ρ 

： 

kg/m

MPaP

3

2

L＝ P・ Q60

  Q＝ ・ C  A P2
ρ 106 6× × 

圧力 
弁 

： P1 圧力 ： P2
流量 ： Q

�

圧力損失 ： P1＝ P － P2
弁の入口と出口間の動力損失 ： L

直径 ： d 流速 ： V
流量 ： Q

レイノルズ数 ： R
動　粘　度 ： ν 

P1 P2

開口面積 ： A

Q

P1＝ P － P2
流量係数 ＝ C
比重量 ＝ γ 
密　度 ＝ ρ 

SI 単位系 工業単位系（参考） 

● 油圧モータの出力 

● シリンダ出力 

● 弁の動力損失 

● 粘度（絶対粘度）と動粘度 

● レイノルズ数 

● オリフィスの流れ 

｛ ｝ 

油
圧
ポ
ン
プ 

● 油動力（ポンプ出力） 

● ポンプの容積効率 

● ポンプ軸入力 

● ポンプ全効率 

LO＝ P・ Q612

Li＝ 2π TN60000
L i： 軸 入 力 kW
T： N・m
N： r/min
軸トルク 
回 転 数 

Li＝ 2π TN6120
L i： 軸 入 力 kW
T： ・ kgf m

・ 
・ 

N： rpm
軸トルク 
回 転 数 

η V： 容積効率 ％ 
： L/min
： 
圧力 時の吐出し量  P P

O L/min無負荷時の吐出し量 
※ QO－ QP＝ ポンプ内部の総漏れ量 

： ％ 
： kW
： kW
P： 吐出し圧力 �MPa
Q： L/min

LO
L i

η 

吐出し量 

軸 入 力 
油 動 力 
全 効 率 ： ％ 

： kW
： kW
P： 
Q： L/min

LO
L i

η 
η ＝ LOL i × 

× 

100

P・ Q
612＝ 100L i

2kgf/cm吐出し圧力 �
吐出し量 

軸 入 力 
油 動 力 
全 効 率 

η ＝ LOL i
× 

× 

100

P・ Q
60＝ 100L i

O＝ P・ Q60L

LO：油動力　kW 
 P ：圧　力　MPa 
Q：流　量　L/min 
　※1 kW＝1 kN・m/s 
　　　　 ＝60 kN・m/min

LO：油動力　kW 
 P ：圧　力　kgf/cm2 
Q：流　量　L/min 
　※1 kW＝102 kgf m/s 
　　　　 ＝6120 kgf m/min

V＝ × 
QP
QO 100η Q

Q

注）流量係数は、流路の形状やレイノルズ数によって支配される値で、 
　　一般に0.6～0.9 程度である。 

主要計算式および計算図表〔その1 〕
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0
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0
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0
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シ
リ
ン
ダ
速
度
 

m
m
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cm
/m
in

流
　
量
 

L/
m
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シ
リ
ン
ダ
の
大
き
さ
 

面
　
積
 
内
　
径
 

2
cm

m
m

下
記
グ
ラ
フ
で
求
め
ら
れ
る
推
力
は
、
ロ
ッ
ド
側

圧
力
：
P 
お
よ
び
パ
ッ
キ
ン
抵
抗
：
F 0
 を
い
ず
れ

も
0と
し
た
場
合
の
値
で
す
。
 

Q
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・
 

・
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1
A
1
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・
 

V
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A
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Q
1

6
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Data
Sheet

���

 
 
 
 
 
 

�

1

2

パイプの大きさ 
と流速 

注） 1. JIS B 2351－1付属書の STPS2 に準ずる。 
2. 選択上の注意は上記配管用炭素鋼鋼管の注）1.と同じ。 
3. 呼びかた 
  （例）STPS2－12×2.5

  

管の種類 

呼び圧力 MPa
安　全　率 
呼　び　径 

（ B ） （ A ） 
外径 
mm

肉　厚 
mm

2

S　G　P
（JIS G 3452） 

S　T　S 370
（JIS G 3455） 

  8
  10
  15
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
  90
  100
  125

150

  
  
  
  
  1
／  1
／  1
  2
 2
  3
 3
  4
  5
6

  13.8
  17.3
  21.7
  27.2
  34.0
  42.7
  48.6
  60.5
  76.3
  89.1
  101.6
  114.3
  139.8

165.2

  4.2
  4.2
  4.2
  4.5
  4.5

5.0

  3.9
  5.2
  5.5
  5.7
  6.0
  9.5

11.0

  40
  40
  40
  40
  40
  80

80

4 6 10 16 25 35
以上  8 以上  6 以上  5 以上  4 

肉厚 
mm

Sch.
No.

肉厚 
mm

Sch.
No.

肉厚 
mm

Sch.
No.

肉厚 
mm

Sch.
No.

肉厚 
mm

Sch.
No.

肉厚 
mm

Sch.
No.

  2.8
  2.9
  3.4
  3.6

3.7

  8.1
8.6

  40
  40
  40
  40

40

  80
80

  15.9
18.2

  4.5
  4.9
  5.1
  5.5
  7.0

7.6

  80
  80
  80
  80
  80

80

  160
160

  9.5
  11.1
  12.7

13.5

  160
  160
  160

160

  3.7
3.9

  160
  160

160

  80
80

  6.4
  7.1

8.7

  3.0
  3.2
  4.7
  5.5
  6.4
  8.0 ★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 

  9.0
  11.2
  14.2
  16.5
  20.0

22.0

  80
  80
  160
  160

160

外径  mm

呼び圧力  MPa

安 全�率 
  6
  10
  12
  16
  20

25

10 16 25 35

以上  6 以上  4 

  2.0
  2.0

2.5
2.5

  1.5
  2.0
  3.0
  3.0

4.0

  1.5
  2.0

2.5

1／ 4
3／ 8
1／ 2
3／ 4

1
4
1
2

1／ 2

1／ 2

L/min

流　量 

3

4
5
6

8
10

15

20

30

40
50
60

80
100

150

200

300

400
500
600

800
1000

1500

2000

3000

4000

5000
6000

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1

2
3
4
5

8
10

20
30
40
50

80
100

200
300
400
500

800
1000

2000
3000
4000
5000

8000

パイプの大きさ 
内面積 内径 

cm mm2 m/min

流　速 

m/s
2

3

4
5
6

8
10

15

20

30

40
50
60

80
100

150

200

300

400
500
600

800
1000

パイプ呼び径 

（ Sch, 80） 

B

1

1
1

2

2
3
3
4
5
6

800

600
500
400

300

200

150

100
80

60
50
40

30

20

15

10

8

6
5
4

3

2

1.5

1
0.8

0.6
0.5

0.4

0.3

10

8

6
5
4

3

2

1.5

1.0
0.80

0.60
0.50
0.40

0.30

0.20

0.15

0.10
0.08

0.06
0.05
0.04

0.03

0.02

0.015

0.01

圧
力
パ
イ
プ
内 

流
速
の
目
安
値 

吸
込
パ
イ
プ
内 

流
速
の
目
安
値 

1／ 4

1／ 4

3／ 8
1／ 2

3／ 4

1／ 2

1／ 2

1／ 2

配管用鋼管 
SGP． STS370． STPS2 
● 配管用炭素鋼鋼管（パイプ） 

● くい込み式管継手用精密炭素鋼鋼管（チューブ） 
● 肉厚  mm

注） 1. 使用圧力に対する鋼管の選択は、圧
力変動、配管の振動、管の接続方式
などの検討要素があり一律に定めが
たい。左表中の呼び圧力と、その圧
力における安全率を参考にして管を
選択すること。 

2. Sch.No.とは“スケジュール番号”を示
す。ただし★印は“特殊肉厚鋼管”
を示し、スケジュール番号はない。 
〈参考〉 
JIS G 3452, 3454～64 
解説 
スケジュール番号＝10×P/S 
ここに 
Ｐ：使用圧力 MPa 
Ｓ：許容応力 MPa 

3. 呼びかた（油研では、B系列で呼ぶ） 
（例 1） 
ＳＧＰ管………ＳＧＰ－ 21／2Ｂ 
（例 2） 
ＳＴＳ370でSch. No.のある管 
……ＳＴＳ370－3／4Ｂ×Sch. 80 
（例 3） 
ＳＴＳ370特殊肉厚鋼管 
……ＳＴＳ370－11／4Ｂ×8.0ｔ 

主要計算式および計算図表〔その3 〕
①パイプの大きさと流速 ②配管用鋼管
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各種作動油の 
　粘度・温度特性 

  100 mm2/s以上のときは次の式を 
使用する。 

 SSU×0.220＝mm2/s 
RSS×0.2435＝mm2/s 
°E×7.6＝mm2/s
 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

9

8

7

6

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
秒（
m
m
2 /
s）
 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

9

8

7

6

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
秒（
m
m
2 /
s）
 

セ
イ
ボ
ル
ト
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
秒（
SS
U
）
 

レ
ッ
ド
ウ
ッ
ド
N
o.
1秒
（
RS
S）
 

450
425
400
375
350
325
300
280
260
250
230
220
200

180

160

140

120

100

90

80

70

60

55

50

400
375
350
325
300
275

250

225

200

175

150

125

100

75

60

50

45

13
12
11
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6

5.5
5

4.5

4

3.5

3

2.5

2.2

2

1.7

（例） 

エ
ン
グ
ラ
ー（
°E
）
 

100000
50000

20000
10000
5000
4000
3000
2000

1000
700

500
400
300

200
150

100
90
80
70
60

50

45

40

35

2

3

4

5
6
7
8
9
10

15

20

30
40
50

100

200
300
400
500

1000

2000

5000
10000

SSU

    mm2/s

150

100

℃ 

－30 －20 －10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 350

－30 －20 －10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
°F

温　　　　度 

68

46

32

22

（ISO-VG※） 

作　 動　 油 
粘度グレード 

粘
　
　
　
　
度 

粘度換算シート 

1

2

主要計算式および計算図表〔その4 〕
①作動油の粘度・温度特性 ②粘度換算シート
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d
呼び番号 

実寸法　mm

w

JIS B 2401－1   －G※   A
B

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

G
G
G
G
G

24.4
29.4
34.4
39.4
44.4

G
G
G
G
G

49.4
54.4
59.4
64.4
69.4

G
G
G
G
G

  74.4
  79.4
  84.4
  89.4

94.4
G
G
G
G
G

99.4
104.4
109.4
114.4
119.4

G
G
G
G
G

124.4
129.4
134.4
139.4
144.4

G
G
G
G
G

149.3
154.3
159.3
164.3
169.3

G
G
G
G
G

174.3
179.3
184.3
189.3
194.3

G
G
G
G
G

199.3
209.3
219.3
229.3
239.3

G
G
G
G
G

249.3
259.3
269.3
279.3
289.3

G 299.3

25
 30
 35
 40
45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

300

d
呼び番号 

実寸法　mm

w

JIS B 2401－1   －P※   A
B

5.7

5.7

5.7

5.7

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

P
P
P
P
P

89.6
94.6
99.6
101.6
104.6

P
P
P
P
P

109.6
111.6
114.6
119.6
124.6

P
P
P
P
P

129.6
131.6
134.6
139.6
144.6

P 149.6

P
P
P
P

149.5
154.5
159.5
164.5

P
P
P
P
P

169.5
174.5
179.5
184.5
189.5

P
P
P
P
P

194.5
199.5
204.5
208.5
209.5

P
P
P
P
P

214.5
219.5
224.5
229.5
234.5

  P
  P
  P
  P
P

   239.5
   244.5
   249.5
   254.5

 259.5
P
P
P
P
P

264.5
269.5
274.5
279.5
284.5

P
P
P
P
P

289.5
294.5
299.5
314.5
319.5

P
P
P
P
P

334.5
339.5
354.5
359.5
374.5

P
P

384.5
399.5

 90
95
100
102
105
110
112
115
120
125
130
132
135
140
145

150

150A
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
209
210
215
220
225
230
235
   240
   245
   250
   255

 260
265
270
275
280
285
290
295
300
315
320
335
340
355
360
375
385
400

d

P
P
P
P
P

11.2
 12
12.5
 14
 15

P
P
P
P
P

 3
 4
 5
 6
 7
P
P
P

 8
 9
 10

11.0
11.8
12.3
13.8
14.8

P
P
 10
 11
A

   2.8
   3.8
   4.8
   5.8

 6.8

 1.9

   7.8
   8.8

 9.8
   9.8

10.8

呼び番号 
実寸法　mm

w

 1.9

 2.4

 2.4

 2.4

P
P
P
P
P

 16
 18
 20
 21
 22

15.8
17.8
19.8
20.8
21.8

 3.5

P
P
P
P
P

 22
22.4
 24
 25
25.5

21.7
22.1
23.7
24.7
25.2

 3.5

P
P
P
P
P

 26
 28
 29
29.5
 30

25.7
27.7
28.7
29.2
29.7

 3.5

P
P
P
P
P

 31
31.5
 32
 34
 35

30.7
31.2
31.7
33.7
34.7

 3.5

P
P
P
P
P

35.5
 36
 38
 39
 40

35.2
35.7
37.7
38.7
39.7

 3.5

P
P
P
P
P

 41
 42
 44
 45
 46

40.7
41.7
43.7
44.7
45.7

 5.7

P
P
P
P
P

 52
 53
 55
 56
 58

51.6
52.6
54.6
55.6
57.6

 5.7

P
P
P
P
P

 60
 62
 63
 65
 67

59.6
61.6
62.6
64.6
66.6

 5.7

P
P
P
P
P

 70
 71
 75
 80
 85

69.6
70.6
74.6
79.6
84.6

P
P
P

 48
 49
 50
P
P
 48
 50
A
A

47.7
48.7
49.7
47.6
49.6

 3.5

 5.7

JIS B 2401－1   －P※   A
B

A

注)  1.  －P※は運動用Oリング、 －G※は固定用Oリングを示す。 
2.  －1A、－1B、－4Dの基本寸法は同一である。 
3.  JIS W 1516－AN6227、AN6230「航空機用パッキンおよびガスケット」は1977年 
　 9月 1日に廃止。 

  

J I S

  JIS B 2401－1A－ 

  JIS B 2401－1B－ 

JIS B 2401－4D－ 

  P※ 
G※ 
  P※ 
G※ 
  P※ 
G※ 

Y E S

  SO－NA－ 

  SO－NB－ 

  SO－FA－ 

SO－FB－ 

備　　　　考 

鉱　物　油　用 
材質：ニトリルゴム 

耐熱・合成油用 
材質：ふっ素ゴム 

スプリング硬さ70  

スプリング硬さ90  

スプリング硬さ70  

スプリング硬さ90

 

 

 

  P※ 
G※ 
  P※ 
G※ 
  P※ 
G※ 

 

 

 

  P※ 
G※ 
 

φ
 d

φ w ● JISとYES（油研社内規格）のＯリング表示 

Ｏリング寸法〔その1 〕
JIS B 2401
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w

AS 568
呼び 
番号 

実寸法 mm

d

 6.98

113.66
116.84
120.02
123.19
126.36

425
426
427
428
429

 6.98

129.54
132.72
135.89
139.06
142.24

430
431
432
433
434

 6.98

145.42
148.59
151.76
158.12
164.46

435
436
437
438
439

 6.98

170.82
177.16
183.52
189.86
196.22

440
441
442
443
444

 6.98

202.56
215.27
227.96
240.67
253.36

445
446
447
448
449

 6.98

266.07
278.76
291.47
304.16
316.87

450
451
452
453
454

 6.98

329.56
342.27
354.96
367.67
380.36

455
456
457
458
459

 6.98

393.07
405.26
417.96
430.66
443.36

460
461
462
463
464

 6.98

456.06
468.76
481.46
494.16
506.86

465
466
467
468
469

 6.98

532.26
557.66
582.68
608.08
633.48

470
471
472
473
474

 5.33

532.21
557.61
582.68
608.08
633.48

390
391
392
393
394

 5.33

405.26
430.66
456.07
481.41
506.81

385
386
387
388
389

 5.33  658.88395

 6.98 658.88475

w

AS 568
呼び 
番号 

実寸法 mm

d

 5.33

53.34
56.52
59.69
62.86
66.04

330
331
332
333
334

 5.33

69.22
72.39
75.56
78.74
81.92

335
336
337
338
339

 5.33

85.09
88.26
91.44
94.62
97.79

340
341
342
343
344

 5.33

100.96
104.14
107.32
110.49
113.66

345
346
347
348
349

 5.33

116.84
120.02
123.19
126.36
129.54

350
351
352
353
354

 5.33

132.72
135.89
139.07
142.24
145.42

355
356
357
358
359

 5.33

148.59
151.77
158.12
164.47
170.82

360
361
362
363
364

 5.33

177.17
183.52
189.87
196.22
202.57

365
366
367
368
369

 5.33

208.92
215.27
221.62
227.97
234.32

370
371
372
373
374

 5.33

240.67
247.67
253.37
266.07
278.77

375
376
377
378
379

 5.33

291.47
304.17
329.57
354.97
380.37

380
381
382
383
384

 5.33

37.46
40.64
43.82
46.99
50.16

325
326
327
328
329

 3.53

355.19
380.59
405.26
430.66
456.06

280
281
282
283
284

 3.53

266.29
278.99
291.69
304.39
329.79

275
276
277
278
279

w

AS 568
呼び 
番号 

実寸法 mm

d

 3.53

34.52
36.09
37.69
40.87
44.04

220
221
222
223
224

 3.53

47.22
50.39
53.57
56.74
59.92

225
226
227
228
229

 3.53

63.09
66.27
69.44
72.62
75.79

230
231
232
233
234

 3.53

78.97
82.14
85.32
88.49
91.67

235
236
237
238
239

 3.53

94.84
98.02
101.19
104.37
107.54

240
241
242
243
244

 3.53

110.72
113.89
117.07
120.24
123.42

245
246
247
248
249

 3.53

126.59
129.77
132.94
136.12
139.29

250
251
252
253
254

 3.53

142.47
145.64
148.82
151.99
158.34

255
256
257
258
259

 3.53

164.69
171.04
177.39
183.74
190.09

260
261
262
263
264

 3.53

196.44
202.79
209.14
215.49
221.84

265
266
267
268
269

 3.53

228.19
234.54
240.89
247.24
253.59

270
271
272
273
274

 3.53

 26.57
 28.17
 29.74
 31.34
 32.92

215
216
217
218
219

 3.53

18.64
20.22
21.82
23.39
24.99

210
211
212
213
214

  
   2.62

  
  

234.62
240.97
247.32

176
177
178

w

AS 568
呼び 
番号 

実寸法 mm

d

 2.62

26.64
28.24
29.82
31.42
32.99

121
122
123
124
125

 2.62

34.59
36.17
37.77
39.34
40.94

126
127
128
129
130

 2.62

42.52
44.12
45.69
47.29
48.89

131
132
133
134
135

 2.62

50.47
52.07
53.64
55.24
56.82

136
137
138
139
140

 2.62

58.42
59.99
61.59
63.17
64.77

141
142
143
144
145

 2.62

66.34
67.94
69.52
71.12
72.62

146
147
148
149
150

 2.62

75.87
82.22
88.57
94.92
101.27

151
152
153
154
155

 2.62

 107.62
 113.97
 120.32
 126.67
 133.02

156
157
158
159
160

 2.62

139.37
145.72
152.07
158.42
164.77

161
162
163
164
165

 2.62

171.12
177.47
183.82
190.17
196.52

166
167
168
169
170

 2.62

202.87
209.22
215.57
221.92
228.27

171
172
173
174
175

 2.62

18.72
20.29
21.89
23.47
25.07

116
117
118
119
120

w

AS 568
呼び 
番号 

実寸法 mm

d

 1.02
 1.27
 1.52
 1.78
 1.78

 0.74
 1.07
 1.42
 1.78
 2.57

001
002
003
004
005

 1.78

 2.90
 3.68
 4.47
 5.28
 6.07

006
007
008
009
010

 1.78

011
012
013
014
015

 1.78

016
017
018
019
020

 1.78

021
022
023
024
025

 1.78

026
027
028
029
030

 1.78

031
032
033
034
035

 1.78

036
037
038
039
040

 1.78

041
042
043
044
045

 1.78

046
047
048
049
050

 2.62

106
107
108
109
110

 2.62

111
112
113
114
115

15.60
17.17
18.77
20.35
21.95

 7.65
 9.25
10.82
12.42
14.00

23.52
25.12
26.70
28.30
29.87

31.47
33.05
34.65
37.82
41.00

44.17
47.35
50.52
53.70
56.87

60.05
63.22
66.40
69.57
72.75

75.92
82.27
88.62
94.97
101.32

107.67
114.02
120.37
126.72
133.07

 4.42
 5.23
 6.02
 7.59
 9.19

10.77
12.37
13.94
15.54
17.12

φ
 d

φ w

Ｏリング寸法〔その2 〕
AS 568（旧表示ARP 568）航空機用Ｏリング
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国際単位系（SI）について〔その1 〕
本項は日本工業規格JIS Z 8203「国際単位系（SI）
及びその使い方」, Z 8202「量及び単位」による。

データシート
Data Sheet

■ 国際単位系SIの語源

S Iとは、仏語でSystème International d'Unités（国際単位系）の頭文字をとったもので、国際的に通用する公式略称である。
なお、英語ではInternational System of Unitsと表示する。

■ SI制定の目的と経緯

1875年に国際統一単位系としてメートル法単位系が施行された。その後、現代までの間にメートル法は10以上の単位系に分かれ、
全体を通ずる一貫性も失なわれつつあった。そこで、1948年メートル条約国第9回総会（CGPM）において「すべての領域を一つ
の単位制度で統一する」ことを決議し、これを受けてメートル条約機構の国際度量衡委員会（CIPM）が制定作業にかかり、1960
年にSIの骨子が決定された。そして、最終的に1973年国際標準化機構（ISO）により、SIの使用方法を細部まで決めたISO 1000が
制定され、世界各国とも導入の緒についた。日本では、1972年にJISへのSI導入を下記の3段階を経て実施する方針を決定し、その
後急速にJISへのSI導入が進んだ。

第1 段階　従来単位にSIを併記　例 1 kgf ｛9.8 N｝
第2 段階　SIに従来単位を併記　例10 N｛1.02 kgf｝
第3 段階　SIのみによる表示　　例10 N

一方、『計量法』の関係では、法定計量単位を国際単位系（SI）に統一するため、1992年に『計量法』の全面改正が行われ、1993
年に施行された。新計量法では、油圧に関係する“圧力”や“力のモーメント”等については、最長の7年の猶予期間が設けられ
ていたが、1999年9月30日をもってその期限が切れた。1999年10月1日以後、取引や証明に使用する法定計量単位は、SI 単位しか
認められないため、実際に販売されている圧力計類もSI 単位に一本化されている。本カタログでは「単位の表示はSI 単位に一本
化」しています。

■ SIおよびJIS Z 8203の構成

（ （

したがって、本カタログではSIのみによる表示の第3段階を採用しています。

JIS Z 8203

S I

S I 単位外の重要単位――S I 単位と併用してよい単位

S I 単位

接頭語（20個）及びS I 単位の10の整数乗倍

基本単位（7個）

補助単位（2個）

組立単位

固有の名称をもつ組立単位（19個）

その他の組立単位

● 基本単位 ● 補助単位

量

長　　　さ

質　　　量

時　　　間

電　　　流

熱力学温度

物　質　量

光　　　度

名　　称 記　号

メ ー ト ル

キログラム

秒

ア ン ペ ア

ケ ル ビ ン

モ 　 　 ル

カ ン デ ラ

m

kg

s

A

K

mol

cd

基　本　単　位
量

平 面 角

立 体 角

名　　称 記　号

ラ ジ ア ン

ステラジアン

rad

sr

基　本　単　位

国
際
単
位
系
SI
に
つ
い
て

Data
Sheet

（ ）
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● 接 頭 語

● SI単位と併用してよい単位

単位に乗ぜられる倍数

1024

1021

1018

1015

1012

109

106

103

102

10
10－1

10－2

10－3

10－6

10－9

10－12

10－15

10－18

10－21

10－24

名　　称 記　号

ヨ タ
ゼ タ
エ ク サ
ペ タ
テ ラ
ギ ガ
メ ガ
キ ロ
ヘ ク ト
デ カ
デ シ
セ ン チ
ミ リ
マイクロ
ナ ノ
ピ コ
フェムト
ア ト
ゼ プ ト
ヨ ク ト

Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
μ
n
p
f
a
z
y

接　頭　語

S I 単位の10 の整数乗倍を構成するためのもの。

● 組立単位

国際単位系において基本単位及び補助単位を用いて代数的な方法で
（乗法・除法の数学記号を使って）表される単位。

★リットルの記号“ l ”が他と混同されるおそれがあるとき
は、リットルの記号として“L”を用いてもよい（油研
では原則として“L”を使用）。

量 単位の名称 単位記号

時　　間

平 面 角

体　　積

質　　量

分
時
日

度
分
秒

リットル

ト　ン

min
h 
d 

°
′
″

l, L★

t

● 特殊の分野での有用さから併用してもよい単位

量 単位の名称 単位記号

エ ネ ル ギ ー

原 子 質 量

長 さ

流 体 の 圧 力

電 子 ボ ル ト

原子質量単位

天 文 単 位

パ ー セ ク

バ ー ル

eV

u

AU

pc

bar

● 基本単位から出発して表される組立単位

量

面　積

体　積

速　さ

加速度

波　数

密　度

電流密度

磁界の強さ

（物質量の）濃度

比体積

輝　度

名　　　称 記　号

平方メートル

立方メートル

メートル毎秒

メートル毎秒毎秒

毎メートル

キログラム毎立方メートル

アンペア毎平方メートル

アンペア毎メートル

モル毎立方メートル

立方メートル毎キログラム

カンデラ毎平方メートル

m2

m3

m/s

m/s2

m－1

kg/m3

A/m2

A/m

mol/m3

m3/kg

cd/m2

組　　立　　単　　位

● 固有の名称をもつ組立単位

量

周 波 数

力

圧力, 応力

エネルギー, 仕事, 熱量

仕事率, 工率, 動力, 電力

電荷, 電気量

電位, 電位差, 電圧, 起電力

静電容量, キャパシタンス

電気抵抗

（電気の）コンダクタンス

磁　　束

磁束密度, 磁気誘導

インダクタンス

セルシウス温度

光　　束

照　　度

放 射 能

吸収線量

線量当量

名　　称 記号 定 義

ヘルツ

ニュートン

パスカル

ジュール

ワット

クーロン

ボルト

ファラド

オーム

ジーメンス

ウェーバ

テスラ

ヘンリー

セルシウス度又は度

ルーメン

ルクス

ベクレル

グレイ

シーベルト

Hz

N

Pa

J 

W 

C 

V 

F 

Ω

S

Wb

T 

H 

℃

lm

lx

Bq

Gy

Sv

s－1

kg･m/s2

N/m2

N･m

J/s

A･s

W/A

C/V

V/A

A/V

V･s

Wb/m2

Wb/A

cd･sy

lm/m2

S－1

J/kg

Gy

組　立　単　位
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＊ISO 1000－1973 及びISO 31 Part Ⅶ－1978 
　にはSI単位が規定されていない。しかし、 
　JISでは“ S I単位と併用してよい単位”とし 
　てdB（デシベル）を採用指定している。 

＊ 

量 S I単位 
SI単位の10の 
整数乗倍で主 
として用いら 
れるもの 

rad 
（ラジアン） 

平 面 角 

mrad 
μrad

立 体 角 sr 
（ステラジアン） 

長　さ 
　幅 
高　さ 
厚　さ 
半　径 
直　径 
道の長さ, 距離 

m 
（メートル） 

km 

dm 
cm 
mm 
μm 
nm 
pm

面　積 m2 
（平方メートル） 

km2 
 
dm2 
cm2 
mm2

体　積 
容　積 

m3 
（立方メートル） 

 
dm3 
cm3 
mm3

時　間 
s（秒） 

ks 
 
ms 
μs 
ns

角 速 度 rad/s 
（ラジアン毎秒） 

速度, 速さ m/s 
（メートル毎秒） 

加 速 度 m/s2
メートル毎秒 
毎秒 

周 波 数, 
振 動 数 

回転速さ, 
回 転 数 

Hz 
（ヘ　ル　ツ） 

THz 
GHz 
MHz 
kHz

s－1 
（毎　　秒） 

質　量 
kg 
（キログラム） 

Mg 
 
 
g 
mg 
μg

量 S I単位 
SI単位の10の 
整数乗倍で主 
として用いら 
れるもの 

量 S I単位 
SI単位の10の 
整数乗倍で主 
として用いら 
れるもの 

密　度 
濃　度 

キログラム 
毎立方 
メートル 

kg/m3

Mg/m3又は 
kg/dm3又は 
g/cm3

慣性モーメント kg・m3

キログラム 
平方メートル 

力 

N 
（ニュートン） 

MN 
kN 
 
 
mN 
μN

力のモーメント MN・m 
kN・m 
 
mN・m 
μN・m

N・m
ニュートン 
メートル 

圧　力 

Pa 
（パスカル） 

GPa 
MPa 
kPa 
 
 
mPa 
μPa

応　力 GPa 
MPa又は 
N/mm2 
kPa

Pa又は 
N/m2

パスカル 

又は 

ニュートン 

毎平方メートル 

粘　度 

動　粘　度 

仕事率, 工　率 
動　力 

流　量 

仕　事 
 
エネルギー 
 
熱　量 

Pa・s 
（パスカル秒） 

m2/s
mm2/s

mPa・s

TJ 
GJ 
MJ 
kJ 
mJ
GW 
MW 
kW 
 
mW 
μW

J（ジュール） 

W（ワット） 

m3/s
立方メートル 

毎　秒 

熱力学温度 

セルシウス温度 

温度間隔 
　温度差 

K（ケルビン） 

J（ジュール） 

セルシウス 
度又は度 

℃ 

K又は℃ 

熱　量 TJ 
GJ 
MJ 
kJ 

mJ

W（ワット） 
kW熱　流 

熱伝導率 

熱伝達係数 

比　熱 

W/（m・K） 

W/（m2・K） 

J/（kg・K） kJ/（kg・K） 

電流 
A（アンペア） 

V（ボルト） 

Ω（オーム） 

W（ワット） 

kA 
 
mA 
μA 
nA 
pA

電位 
 
電位差, 電圧 
 
起電力 

MV 
kV 
 
mV 
μV

（電気）抵抗 
　　　（直流） 

�（有効）電力 

GΩ 
MΩ 
（備考）MΩは, 
メグオーム 
ともいう。 
kΩ 
 
mΩ 
μΩ 

TW 
GW 
MW 
kW 
 
mW 
μW 
nW

Hz（ヘルツ） 

周波数, 振動数 

音圧レベル 

GHz 
MHz 
kHz

平方メートル 
毎　秒 

■ SI単位の使い方 

空間及び時間 力　学 熱 

電気および磁気 

力　学 音 

周期現象及び関連現象 

国際単位系（SI）について〔その3 〕 データシート
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（表中            が S I単位を示す。） 

注)1 N・m＝1 kg・m2/s2

注)1 Pa＝1 N/m2

注)1 P＝1 dyn・s/cm2＝ 1g/cm・s 
     1 Pa・s＝1 N・s/m2 , 1 cP＝1 mPa・s

注)1 J＝1 W・s , 1 W・h＝3 600 W・s 
     1 cal＝4.186 05 J（計量法による） 

注)1 W＝1 J/s, PS:仏馬力 
     1 PS＝0.735 5kW（計量法施工法による） 
     1 cal＝4.186 05 J（計量法による） 

注)1 cSt＝1 mm2/s,  1 St＝1 cm2/s

注)1 cal＝4.186 05 J（計量法による） 

注)1 cal＝4.186 05 J（計量法による） 

T1＝T2＋273.15 
T3＝1.8 T2＋32

T1：熱 力 学 温 度 

T2：セルシウス温度 

T3：°F

K（ケルビン） 

dyn kgf kgf・m

1 
1×10－5 
9.806 65

1.019 72×10－1 

1.019 72×10－6 
1

1×105 
1 

9.806 65×105

ニュートン 
N

ニュートンメートル 
N・m

1 
9.807

0.101 972 
1

Pa 
パスカル bar

1 

            1×105 

9.806 65×104 

1.013 25×105 

9.806 65          

1.333 22×102

　　  1×10－5 

1 

9.806 65×10－1 

1.013 25            

9.806 65×10－5 
1.333 22×10－3

kgf/cm2

1.019 72×10－5 

1.019 72             
1 

1.033 23           

            1×10－4 

1.359 51×10－3

atm

9.869 23×10－6 

9.869 23×10－1 

9.678 41×10－1 

　　　1 

9.678 41×10－5 

1.315 79×10－3

mmH2O

1.019 72×10－1 

1.019 72×104 

　　　1×104 

1.033 23×104 

　　　1 

1.359 51×10

mmHg又はTorr

7.500 62×10－3 

7.500 62×102 

7.355 59×102 

7.600 00×102 

7.355 59×10－2 

　　　1

Pa 
パスカル 

Pa・s 
パスカル秒 kgf/mm2

J 
ジュール kW・h

MPa又はN/mm2 
メガパスカル 

ニュートン毎平方ミリ・メートル 

1 

1×106 

9.806 65×106 

9.806 65×104

　　1×10－6 

　　　1 

9.806 65 

9.806 65×10－2

1 

3.600     ×106 

9.806 65          

4.186 05×103

1 

9.806 65×10－3 

7.355      ×10－1 

1.162 79×10－3

1.019 72×102   

1 

7.5         ×10    

1.185 72×10－1

1.359 62            

1.333 33×10－2 

1 

1.580 95×10－3

8.600 0  ×102 

8.433 71 

6.325 29×102 

　　  1

2.777 78×10－7 

1 

2.724 07×10－6 

1.162 79×10－3

kgf・m

1.019 72×10－1 

3.670 98×105  

1 

4.268 58×102 

kcal

kW 
キロワット kgf･m/s PS kcal/h

2.388 89×10－4 

8.600 0  ×102  

2.342 70×10－3 

1

1.019 72×10－7 

1.019 72×10－1 

 1 

1×10－2

kgf/cm2 cP P

1.019 72×10－5 

1.019 72×10 

1×102 

1

℃（度） 

1 

1×10－3 

1×10－1

1×103 

1 

1×102

1×10 

1×10－2 

1

m2/s 
平方メートル毎秒 cSt St

1 

1×10－6 

1×10－4

1×106 

1 

1×102

1×104   

1×10－2 

1

W/（m･K） 
ワット毎メートル・ 
ケルビン 

kcal/（h・m・℃） 

kcal/（kg・℃） 
  cal/（  g・℃） 

1 
1.162 79

W/（m2･K） 
ワット毎平方メートル・ 

ケルビン 
kcal/（h・m2・℃） 

1 
1.162 79

J/（kg･K） 
ジュール毎 

キログラム・ケルビン 

1 
4.186 05×103

2.388 89×10－4 
　　　1

8.600 0×10－1 
1

8.600 0×10－1 
　　　1

■ SI単位への切換えで問題になる単位の換算率表 

● 力 ● 力のモーメント 

● 圧力 

● 応力 ● 粘度 

● 仕事, エネルギー, 熱量 

● 仕事率（工率, 動力） 

● 温度 

● 動粘度 

● 熱伝導率 

● 比熱 

注)1 cal＝4.186 05 J（計量法による） 

● 熱伝導係数 

国際単位系（SI）について〔その4 〕 データシート
Data Sheet
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■日本フルードパワー工業会団体規格

本団体企画は JIS 規格に規定されていない業界共通の技術事項をフルードパワー工業会標準化委員会規格部会において
審議し団体規格として発行したものである。

規格番号 制定又は改正年月 規　　格　　名　　称

JOHS 104
JOHS 109
JOHS 110
JOHS 113
JOHS 114
JOHS 120
JOHS 121
JOHS 122
JOHS 123
JOHS 124
JOHS 125
JPAS 002
JPAS 005
JPAS 006
JPAS 008
JPAS 009
JPAS 010
JPAS 011
JPAS 015
JPAS 016
JPAS 017
JFPS 1001
JFPS 1002
JFPS 1003
JFPS 1004
JFPS 1005
JFPS 1006
JFPS 1007
JFPS 1008（旧 JOHS 115）
JFPS 1009（旧 JOHS 116）
JFPS 1010（旧 JOHS 117）
JFPS 1012（旧 JOHS 118）
JFPS 1013（旧 JOHS 119）
JFPS 1014

JFPS 1015

JFPS 2001
JFPS 2002
JFPS 2003
JFPS 2004
JFPS 2005
JFPS 2006
JFPS 2007
JFPS 2008
JFPS 2009

1967.9
1971.1
1975.4
1979.11
1980.12
1985.5
1985.5
1985.5
1985.5
1992.4
1992.4
1984.1
1983.9
1983.9
1980.6
1980.6
1986.4
1989.2
1995.3
1997.11
1998.3
1999.7
1999.7
1999.7
1999.12
1999.10
2000.8
2002.3
2001.12
2001.12
2001.12
2001.12
2001.12
2002.7

2003.3

1999.7
1999.7
1999.7
1999.7
2000.8
2001.3
2002.3
2002.7
2002.7

油圧シリンダ試験基準
空気圧及び油圧シリンダ用語
製鉄機械（重機械）用油圧シリンダ
油圧システム汚染管理に関する用語
油圧ユニット用普及型油タンク
油圧用リリーフ弁の取付面
油圧用2ポート制御弁の取付面
油圧用4ポート制御弁の取付面
油圧用流量調整弁の取付面
分離式油圧ジャッキの選定及び使用通則
分離式油圧ジャッキの本体の検査通則
空気圧機器の空気漏れ試験方法
空気圧シリンダの使用及びその選定指針
空気圧機器及びシステムの汚染管理指針
標準空気の表示記号
空気圧図記号
空気圧用図記号の実用指針
空気圧用インスタント管継手
空気圧シリンダ用パッキンの性能試験方法
小断面Oリング
空気圧シリンダ用磁気近接スイッチ用語
産業用油圧ショックアブソーバ用語
産業用油圧ショックアブソーバ試験方法
油圧シリンダ用パッキンの仕様・選定方針
容積式ポンプ及びモータ試験基準
油圧用角リング
油圧配管用精密炭素鋼鋼管
産業用油圧ショックアブソーバ用図記号
ねじ接続形及びフランジ接続形インライン形チェック弁
ねじ接続形及びフランジ接続形ライトアングル形チェック弁
ねじ接続形及びフランジ接続形パイロット操作チェック弁
ねじ接続形及びフランジ接続形絞り弁
ねじ接続形及びフランジ接続形一方向絞り弁
油圧シリンダの選定及び使用の方針
産業用油圧ショックアブソーバ
－取付形式にかかわる取付寸法及び最大寸法の文字記号
空気圧用シールの一般取扱い基準
空気圧シリンダ用パッキン摩耗抵抗試験方法
空気圧機器用Uパッキンのハウジング－寸法及び許容差
空気圧機器用単一形シールのハウジング－寸法及び許容差
空気圧用コンタミネーション用語
大型冷凍式エアドライヤ試験方法
空気圧用エアドライヤ用語
空気圧シリンダの選定及び使用の指針
充填法による空気圧機器の流量特性の試験方法

（2003年7月現在）

これらの規格についてのお問合せは、下記へご連絡ください。
（社）日本フルードパワー工業会　〒105－0011 東京都港区芝公園3－5－8機械振興会館311号 TEL   03－3443－5391
JFPA（THE JAPAN FLUID POWER  ASSOCIATION） FAX   03－3434－3354
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■ 油圧関係主要JIS一覧

規格番号 名　　　　　　　称 対応国際規格

● JIS B 部門（機械）

B 0125－1～2

B 0142
B 0202
B 0203
B 0401－1～2

B 0601

B 1001
B 2291

B 2292－1～3

B 2312

B 2351－1，5

B 2401
B 2402－1～5
B 2403
B 2404
B 2406
B 2407
B 2408

B 2409

B 6164
B 8265
B 8266
B 8302
B 8310
B 8312
B 8341
B 8348
B 8350－1～3
B 8351
B 8352
B 8355

B 8356－1～9

B 8357
B 8358
B 8360
B 8361
B 8362
B 8363
B 8364

B 8366－1～7

B 8367－1～6

B 8369
B 8651
B 8652
B 8653
B 8654
B 8655

油圧・空気圧システム及び機器 ―図記号及び回路図
―第1部～第2部
油圧及び空気圧用語
管用平行ねじ
管用テーパねじ
寸法公差及びはめあいの方式 ―第1部～第2部
製品の幾何特性仕様（GPS）―表面性状：輪郭曲線方式
―用語，定義及び表面性状パラメータ
ボルト穴径及びざぐり径
油圧用21MPa管フランジ
油圧 ―容積式油圧ポンプ及び容積式油圧モータ
―取付フランジ及び軸端の寸法並びに表示記号
第1部～第3部
配管用鋼製突合せ溶接式管継手
油圧・空気圧用及び一般用途用金属製管継手
―第1部，第5部
Oリング
オイルシール ―第1部～第5部
Vパッキン
管フランジ用ガスケットの寸法
Oリング取付溝部の形式・寸法
Oリング用バックアップリング
油空圧システム―シール―Oリング―外観品質基準
油圧―密封装置―油圧用往復動シールの性能評価標
準試験方法
工作機械用圧縮式管継手
圧力容器の構造―一般事項
圧力容器の構造―特定規格
ポンプ吐出し量測定方法
ポンプの騒音レベル測定方法
歯車ポンプ及びねじポンプ ―試験方法
容積形圧縮機 ―試験及び検査方法
油圧 ―ポンプ及びモータ― 試験方法
油圧 ―騒音レベル測定方法― 第1部～第3部
油圧用ベーンポンプ
油圧用歯車ポンプ
油圧用サブプレート取付形4ポート電磁切換弁

油圧用フィルタ性能評価方法 ―第1部～第9部

油圧用圧力補償付流量調整弁 ―取付面及び取付寸法
油圧用ブラダ形アキュムレータ
液圧用鋼線補強ゴムホースアセンブリ
油圧システム通則
液圧用繊維補強樹脂ホースアセンブリ
液圧用ホースアセンブリ継手金具及び附属金具
液圧用繊維補強ゴムホースアセンブリ
油圧・空気圧システム及び機器 ―シリンダ―
構成要素及び識別記号 ―第1部～第7部

油圧シリンダ取付寸法 ―第1部～第6部

油圧及び空気圧シリンダ ―附属金具の寸法
比例電磁式リリーフ弁試験方法
比例電磁式減圧弁及び比例電磁式リリーフ減圧弁試験方法
比例電磁式絞り弁試験方法
比例電磁式シリーズ形流量調整弁試験方法
比例電磁式シリーズ形方向流量調整弁試験方法

ISO 1219－1，2

ISO 5598
ISO 228－1
ISO 7－1
ISO 286－1，2

ISO 4287

ISO 273

ISO 3019－1－3

ISO 3419，5251

ISO 8434－1－5

ISO 3601－1
ISO 6194－1－5

ISO 7483

ISO 3601－3

ISO 7986

ISO 1217

ISO 4412－1
ISO 2944，3662
ISO 2944，3662
ISO 4399，4401，4406
ISO 2941，2942，2943，3723，3724，
3968，5598，7744，16889
ISO 6263
ISO 5596

ISO 4413

ISO 3320，3322，4393，4395，6099，
8135，8138
ISO 6020，8131，8135，8137，8138，
10762，1665
ISO 3139，6981，6982，8132，8133，8140
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規格番号 名　　　　　　　称 対応国際規格

B 8656
B 8657
B 8659－1～2
B 8660
B 8661

B 8663

B 8664

B 8665

B 8666

B 9930

B 9931
B 9932
B 9933

B 9934

B 9935

B 9936

B 9937
B 9938
B 9939－1～2

C 0040
C 0920
C 4552
C 4553
C 4554

D 0203
D 1601

F 8006
F 8007

G 3445
G 3452
G 3454
G 3455
G 3473

K 2001
K 2213

K 2249

K 2269
K 2283

Z 8122
Z 8202－0～13
Z 8203

比例電磁式バイパス形流量調整弁試験方法
比例電磁式バイパス形方向流量調整弁試験方法
油圧―電気操作形油圧制御弁―第1部～第2部
油圧―制御弁（流れ・圧力）―試験方法
電気及び電子制御式油圧ポンプ試験方法
油圧―シリンダ―ピストン及びロッド用ウェアリン
クのハウジング寸法
油圧―圧力制御弁（リリーフ弁除く），シーケンス弁，
アンロード弁，絞り弁及びチェック弁―取付面
油圧―バルブ取付面及びカートリッジ形弁取付穴形状
の識別コード
油圧―リリーフ弁―取付面
油圧―作動油汚染―顕微鏡を用いた計数法による
微粒子測定方法
質量法による作動油汚染の測定方法
油圧―液体用自動粒子計数器の校正方法
油圧―作動油―個体微粒子に関する汚染度のコード表示
油圧―光遮へい原理を用いた自動計数法による微粒子
測定方法
油圧―液体用オンライン式自動粒子計数システム
―校正方法及び妥当性確認方法
油圧―微粒子分析―運転中のシステム管路からの
作動油試料採取方法
油圧―作動油試料容器―清浄度の品質及び管理方法
油圧―難燃性作動油―使用指針
油圧―測定技術―第1部～第2部

環境試験方法―電気・電子―正弦波振動試験方法
電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）
ソレノイド通則
一般用直流ソレノイド
一般用交流ソレノイド

自動車部品の耐湿及び耐水試験方法
自動車部品振動試験方法

船用電気器具の振動検査通則
船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則

機械構造用炭素鋼鋼管
配管用炭素鋼鋼管
圧力配管用炭素鋼鋼管
高圧配管用炭素鋼鋼管
シリンダチューブ用炭素鋼鋼管

工業用潤滑油― ISO粘度分類
タービン油
原油及び石油製品―密度試験方法及び密度・質量・
容量換算　付表
原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法
原油及び石油製品―動粘度試験方法及び粘度指数算出方法

コンタミネーションコントロール用語
量及び単位―第0部～第13部
国際単位系（SI）及びその使い方

ISO 10770－1～2
ISO 6403
ISO

ISO 10766

ISO 5781

ISO 5783

ISO 6264

ISO 4021，5598

ISO 4405
ISO 11171
ISO 4406

ISO 11500

ISO 11943

ISO／DIS 4021

ISO 3722
ISO 7745
ISO 9110－1

IEC 60068－2－6
IEC 60529

IEC 60529

ISO 3448

ISO 3675，3638，649－1，91－1

ISO 3015，3016
ISO 2909，3104

ISO 31－0－13
ISO 1000

● JIS C 部門（電気）

● JIS D 部門（自動車）

●JIS F 部門（船舶）

● JIS G 部門（鉄鋼）

● JIS K 部門（化学）

● JIS Z 部門（一般および雑）

ISO：International Organization for Standardization
IEC：International Electrotechnical Commission
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B

C

D

E

G

I

J

K

L

M

N

S

U

A

■ 国内・海外主要規格および関連機関

略　　号 名　　　　　　　称 日本語名称

ABS
AFNOR
AIST
ANS
ANSI
ASA
ASME
ASTM

BAM
BS
BSI
BV

CAS
CEN
CETOP
CSA

DIN
DOD

EN

GL
GOST

IACS
IEC
ISA
ISI
ISO

JES
JG
JFPA
JIC
JIS
JOHS
JPAS

KRS

LR

MIL
MS

NAS
NDS
NEMA
NF
NFPA
NK
NV

SAE
SI

UL
ULC
USASI

American Bureau of Shiping
Association Française de Normalisation
Agency of Industrial Science and Technology
American National Standards
American National Standards Institute
American Standards Association
American Society of Mechanical Engineers
American Society for Testing and Materials

Bundesastalt für Mechanische und Chemische Materialprüfung
British Standards
British Standards Institution
Bureau Veritas

China Association for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques
Canadian Standards Association

Deutsches Institut für Normung
Department of Defense

European Standards

Germanischer Lloyd
Gosudarstvennyj Obsceso-juznyi Standart

International Association of Classification Societies
International Electrotechnical Commission
International Federation of the National Standardizing Associations
Indian Standards Institution
International Organization for Standardization

Japanese Engineering Standards
Japanese Government（船舶安全法に基づく認印）
Japan Fluid  Power Association
Joint Industrial Council
Japanese Industrial Standards
Japan Oil Hydraulics Standards
Japan Pneumatics Association Standards

Korean Reglster of Shipping

Lloyd’s Register of Shipping

Military Specifications and Standards
Military Standards

National Aerospace Standards
National Defence Standards
National Electrical Manufacturers Association
Norme Française
National Fluid Power Association
Nippon Kaiji Kyokai
Det Norske Veritas

Society of Automotive Engineers
Systéme International d’Unités

Underwriters’ Laboratories （U.S.A.）
Underwriters’ Laboratories of Canada
United States of America Standards Institute（現ANSI）

ア メ リ カ 船 級 協 会
フ ラ ン ス 規 格 協 会
工 業 技 術 院（日本）
ア　メ　リ　カ（国家）規格
ア メ リ カ 規 格 協 会
アメリカ国家規格（協会）（旧称）
ア メ リ カ 機 械 学 会
ア メ リ カ 材 料 試 験 協 会

ド イ ツ 連 邦 材 料 研 究 所
イ ギ リ ス（国家）規 格
イ ギ リ ス 規 格 協 会
フ ラ ン ス 船 級 協 会

中 国 標 準 化 協 会
欧 州 標 準 化 委 員 会
欧 州 油 空 圧 協 会
カ ナ ダ 規 格 協 会

ドイツ規格協会、ドイツ連邦規格
ア メ リ カ 国 防 総 省

欧 州 （ 統 一 ） 規 格

ドイツ・ロイド船級協会
旧 ソ 連 邦 国 家 規 格

国 際 船 級 協 会 連 合
国 際 電 気 標 準 会 議
万国規格統一協会（ISOの前身）
イ ン ド 規 格 協 会
国 際 標 準 化 機 構

日 本 標 準 規 格
国 土 交 通 省 海 事 局
日本フルードパワー工業会
ア メ リ カ 継 手 評 議 会
日 本 工 業 規 格
日本油空圧工業会規格（油圧）
日本油空圧工業会規格（空気圧）

韓 国 船 級 協 会

ロイド船級協会（イギリス）

アメリカ軍用規格（標準装備品関係）
アメリカ軍用規格（部品関係）

ア メ リ カ 航 空 機 規 格
防 衛 庁 規 格（日本）
ア メ リ カ 電 機 工 業 会
フ ラ ン ス（国家）規 格
ア メ リ カ 油 空 圧 工 業 会
日 本 海 事 協 会
ノ ル ウ エ ー 船 級 協 会

アメリカ自動車技術協会
国 際 単 位 系

保険業者試験所（アメリカ）
保 険 業 者 試 験 所（カナダ）
アメリカ規格協会（旧称）
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使 用 者 所 轄  
消防本部および
市町村長または
都道府県知事  

製 造 者 所 轄  
消防本部および
市町村長または
都道府県知事  

油圧装置
設備計画 

消防署にて
事 前 相 談  

危険物一般取扱所 
設置許可申請書提出 

設置許可 水 張 試 験  
申請書提出 

許 可  

工 場  設置場所の計画
建 物 の 構 造  
危 険 物  
危険物取扱方法
申 請 書 類  
（製造者、使用者） 

設置許可申請書
建物の配置構造
タンクの構造  
その他事前協議
で定めたものを
添付（使用者） 

設置許可証
（ 使 用 者 ） 

製 造 者  製 造 者  

運 転  合 格 証  
（使用者） 

一般取扱者
完成検査申
請書（使用者） 

工 場  完成検査
合 格  

一般取扱所
完成・検査
申請書提出  

市町村長または
都道府県知事  

注） 
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■ 消 防 法

下表の油圧作動油およびタンク容量を有する油圧装置は消防法の“危険物”扱いにより種々の規制を受ける。

なお、難燃性作動油のうち水－グリコール系、W/O 形エマルション系、O/W 形エマルション系作動油は引火点が測定できない
ので危険物扱いは受けない。ただし、りん酸エステル系、脂肪酸エステル系作動油は石油系と同じ危険物扱いを受ける。
危険物指定数量は上表のほかに下記 2項に該当する場合も規制を受ける。

同一室内にある同じ種類の作動油の総和が上表の危険物指定数量を超える場合。
同一室内にある品名または種類の異なる危険物は、その品名ごとの数量をそれぞれの指定数量で除し、その商の和が1また　
はそれ以上になる場合。

いずれにしても、消防法のほかに都道府県市条例による規制もあるため、事前に使用者所轄消防本部に相談するのがよい。

■ アキュムレータに関する法規

アキュムレータを国内で使用する場合、次の二つの法規による規制を受ける。
高圧ガス保安法
気体圧縮式アキュムレータ（窒素ガス使用）で常温において、圧力（ゲージ圧）が 1 MPa 以上となる圧縮ガスは内容積に関係
なく高圧ガス保安法の適用を受ける。なお、高圧ガス保安法の技術的基準に従って製造され、安全装置を設けた不活性ガス封
入のアキュムレータは都道府県への届出・許可申請は不要である。ただし、装置の種類・設置地区によっては、都道府県への
設置許可申請が必要となる場合もある。
いずれにしても、都道府県により安全装置の種類をはじめ扱いが異なることがあるので、その都度事前に都道府県に確認の必
要がある。
労働安全衛生法
ガス圧0.2 MPa（ゲージ圧）以上 1 MPa未満のアキュムレータで、内容積0.04 m3以上、または胴の内径が200 mm以上でかつそ
の長さが1000 mm以上の製品は「第2 種圧力容器」の受検が必要となる。

● 油圧装置の消防法に関する手続

注）完成検査前検査（水装試験）は、タンク容量が指定
数量以上の場合に適用され、指定数量未満のタンク
は、タンク製造者等が（自主）水装試験を行なう。

（危険物第四類）
分　　類

第 3石油類

第 4石油類

温度20℃
液　体

70℃以上
200℃未満

200℃以上
250℃未満

2,000 L
（400 L以下適用外）

6,000 L
（1200 L以下適用外）

101 kPa
に於る性状

1 気圧の引火点
危 険 物
指定数量

●

●

❶

❷
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番　号 
Number 名　称 Name 記　号 

Symbol 用　途 Use 備　考 Remark

1-1
1-1.1

1-1.2

1-1.3

1-1.4

線 
実　線 

Line
  Continuous

line

破　線 Broken line

一点鎖線 Alternate 
long and 
short 
dash line

複　線 Double line

（1）主　管　路 
（2）パイロット弁への供給管路 
 
（3）電気信号線 

（1）パイロット操作管路 
（2）ドレン管路 
（3）フィルタ 
（4）バルブの過渡位置 

（1）計 測 器 
（2）回転継手 
 
 
（1）逆止め弁 
（2）リ ン ク 
（3）ロ ー ラ 
　 
　 
（1）管路の接続 
（2）ローラの軸 

（1） 
（2） 
 
（3） 

Main pipe line 
Supply pipe line to pilot 
valve 
Electric signal line

（1） 
（2） 
（3） 
（4） 

Pilot operation pipe line 
Drain pipe line 
Filter 
Transition position of 
valve

（1） 
（2） 

Measuring instruments 
Rotary coupling

（1） 
（2） 
（3） 

Check valve 
Link 
Roller

（1） 
 
（2） 

Connecting point of 
lines and passages 
Roller shaft

包　囲　線 

機械的結合 

  

Enclosed line

Mechanical union

1-2
1-2.1

円 
大　円 

Circle
Large circle

1-2.2 中　円 Medium
circle

1-2.3 小　円 Small circle

1-2.4 点 Point

エネルギー変換機器 Energy conversion  
apparatus

●戻り管路を含む。 ● Including return pipe line.

●2-3.1を付記して管路との区別 
　を明確にする。 
 
●内部パイロット 
●外部パイロット 

●Distinction from pipe line 
　shall be clarified by 
　appending 2-3.1 
● Internal pilot 
●External pilot

●二つ以上の機能をもつユニット 
　を表す包囲線 
 
 
 
●回転軸、レバー、ピストンロッド 
　など。 

●ポンプ、圧縮機、電動機など 

●Enclosed line indicating a 
　unit having two and more 
　 functions 
 
 
● Rotary shaft, lever, 
　piston rod, etc.

● Pump compressor, motor, 
　etc.

●Roller： The center is 
　marked with a point.

Table  1表1

●ローラ：中央に点を付ける。 
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1. 適用範囲　　　1. Scope
この規格は、油圧及び空気圧機器並びに装置の機能を表示す
るための図記号（以下、記号という。）について規定する。
備　考 この規格は、配管工事などの図面に使用する記

号については規定しない。

2. 基本事項　　　2. Basic Items
油圧・空気圧の記号の書き方及び解釈の基本事項は、次に
よる。
（1）記号は、機能、操作方法及び外部接続口を表示する。
（2）記号は、機器の実際構造を示すものではない。
（3）複雑な機能の記号は、原則として表 1 の記号要素と表 2

の機能要素とを組み合わせて構成する。ただし、これら
の要素で表現できない機能については、特別の記号（表
3～6の中で※を付けてある記号）を、その用途に限定
して用いてもよい。

（4）記号は、原則として通常の休止又は機能的な中立状態を
示す。ただし、回路図の中では例外も認められる。

（5）記号は、当該機器の外部ポートの存在を示すが、その実
際位置を示す必要はない。

（6）ポートは、管路と記号要素との接点で示す。
（7）包囲線記号を用いている機器の外部ポートは、管路と包

囲線との接点で示す。
（8）複雑な記号の場合は、機能上用いる接続口だけを示せば

よい。ただし、識別する目的で機器に表示する記号は、
すべての接続口を示さなければならない。

（9）記号の中の文字（数字を除く。）は、記号の一部である。

（10）記号の書き方は、限定してあるものを除いて、いかな
る向きでもよいが、90°ごとの向きに書くのが望ましい。
なお、書き方によって記号の意味が変わることは

ない。
（11）記号は、圧力、流量などの数値又は機器の設定値を示

すものではない。
（12）簡略記号は、この規格に示してあるもの及びこの規格

によって案出することができるものに限って用いても
よい。

（13）二つ以上の記号が一つのユニットに含まれているとき
は、特定のものを除いて、全体を一点鎖線の包囲線記
号で囲む。ただし、単一機能の簡略記号には、通常、
包囲線は必要ない。

（14）回路図の中で、同一形式の機器が数箇所に使用されて
いる場合は、製図を簡略化するため、各機器を簡単な
記号要素で代表することができる。ただし、記号要素
の中には適当な符号を記入し、回路図の中に部品欄と
その機器の完全な記号を示す記号表を設けて照合でき
るようにする。

3. 記号の構成要素　　　3. Constitution Element of Symbol
3.1 記号要素　　　3.1 Symbol Element
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番　号 
Number 名　称 Name 記　号 

Symbol 用　途 Use 備　考 Remark

2-1

2-1.1

2-1.2

正三角形 

ぬりつぶし 

Equilateral 
triangle

Black solid 
triangle

白　抜　き White 
triangle

2-2.1

2-2.2

2-2.3

矢印表示 

直線又は 
斜線 

Indication by 
arrow mark

  Straight line 
or oblique 
line

曲　線 Curved line Rotation

Variable operation or 
adjusting step

 

油　圧 Oil pressure

空気圧及びその他の気体圧 Pneumatic pressure and 
other gas pressure

2-2

斜　線 Oblique line

回転運動 

可変操作又は調整手段 

番　号 
Number 名　称 Name 記　号 

Symbol 用　途 Use 備　考 Remark

1-3

1-4.2

1-4.3

半　円 Semi circle

Square

回転角度が制限されるポンプ又 
はアクチュエータ 

 

（1）制御機器 
（2）電動機以外の原動機 
 
 
 
液体調整機器 

（1）シリンダ内のクッション 
（2）アキュムレータ内のおもり 

（1）シリンダ 
（2）バルブ 
 
 
 
 
 
ピストン 
 
 
特定の操作方法 

油タンク（通気式） 
 
 
 
油タンク（通気式）の局所表示 
 
 
 
（1）油タンク（密閉式） 
（2）空気圧タンク 
（3）アキュムレータ 
（4）補助ガス容器 
 

（1）直線運動 
（2）バルブ内の流体の経路と 
　  方向 
（3）熱流の方向 

Pump or actuators limited in 
rotary angle 

Fluid adjust apparatus

1-5
1-5.1

正　方　形 

Rectangle

1-5.2

1-5.3

  

1-4
1-4.1

長　方　形 

そ　の　他 

凹　形（大） 

Others

Concaved 
shape（large） 

凹　形（小） Concaved 
shape（small） 

カプセル形 Capsule 
shape

 

Piston

Specified operation method

1-6

1-6.1

1-6.2

1-6.3

表6参照 Refer to Table 6.

Reservoir 
（ventilation type） 

Local marking of reservoir 
（ventilation type） 

寸法 l は共通の基準寸法であって、その大きさは任意に定めてよい。 
なお、必要上やむを得ない場合は、基準寸法を対象によって変えてもよい。 

備　考   Remark ： The dimension l is a common standard dimension and its size may be optionally determined.
Further, the standard dimension may be changed according to the object, if inevitable. 

3. 2　機能要素 3.2  Functional Elements 表2 Table  2

表1（続き） Table  1 （Continued） 

（1） 
（2） 

Control apparatus 
Prime moves except 
electric motors

（1） 
（2） 

Cushion insides cylinder 
Weight insides 
accumulator

（1） 
（2） 

Cylinder 
Valve

（1） 
（2） 
（3） 
（4） 

Reservoir（sealed type） 
Pneumatic pressure tank 
Accumulator 
Auxiliary gas vessel

（1） 
（2） 
 
（3） 

Rectilinear motion 
Passage and direction of 
fluid in valve 
Direction of heat flow

●接続口が辺と垂直に交わる。 

●接続口が角と交わる。 
●フィルタ、ドレン分離器、ルブ 
　リケータ、熱交換機など。 

●液体エネルギーの方向 
●液体の種類 
●エネルギー源の表示 

●大気中への排出を含む。 

●矢印は軸の自由端から見た回 
　転方向を示す。 

●適宜の長さで斜めに書く。 
●ポンプ、ばね、可変式電磁アク 
　チュエータなど。 

● m＞ l ● m＞ l

● m＞ l ● m＞ l

● l≦m≦2 l ● l≦m≦2 l

●The connection port 
　crosses perpendicular to 
　the side.

●The connection port and 
● the angle cross. 
　Filter, drain separator, 
　lubricator, heat 
　exchanger, etc.

●Direction of fluid energy 
●Classification of fluids 
●Marking of energy source

● Including the exhaust to 
　 the atmosphere

●The arrow mark indicates 
　 the rotary direction as 
　 viewed from free end of 
　 the shaft
●To obliquely write it by 
　 suitable length 
●Pump, spring, variable 
　electromagnetic actuator, 
　 etc.

日本工業規格“油圧・空気圧システムおよび機器”
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番　号 名　称 Name 記　号 Symbol 備　考 RemarkNumber

番　号 
Number 名　称 Name 記　号 

Symbol 用　途 Use 備　考 Remark

表2（続き） Table  2 （Continued） 

4-1.1

4-1.2

4-1.3

  

4-1

4-2.1

4-2.2

4-2

4-3.1

4-3.2

4-3

4-4.1

4-4.2

4-4

One line1管　路 

空気抜き Air vent

排　気　口 Exhaust port

急速継手 Quick acting 
coupling

回転継手 Rotary connection

Three line3管　路 

接続状態 
Connected state

取り外し状態 
Demounted state

 

 

 

番　号 名　称 Name 記　号 Symbol 備　考 RemarkNumber

3-1.1

3-1.2

3-1.3

Connection接　続 

Crossing交　差 

Flexible lineたわみ管路 

2-3

2-3.2

2-3.4

そ　の　他 Others
電　気 

閉路又は閉鎖接続口 

Electricity

Closed line or closed 
connection port

2-3.1

2-3.3

2-3.5

2-3.6

2-3.7

2-3.8

電磁アクチュエータ Electromagnetic actuator

温度指示又は温度調整 Temperature indication or 
temperature adjustment

原　動　機 

閉路 接続口 

Prime mover

ば　ね Spring

絞　り Restriction

逆止め弁の簡略記号の弁座 Valve seat of check valve by 
simplified symbol

Closed line Connection port

4. 2　接続口 4. 2   Connection Port 表 4 Table  4

4．管路及び接続口 4 ．Pipe Line and Connection Port
4. 1  管　路 4. 1   Pipe Line 表3 Table  3

●山の数は、二山が望ましい。 ●The number of crown 
　 should preferably be two.

●接続していない。 

●ホース（通常は可動部分に接続さ 
　れる） 

●連続的に空気抜きを行うもの。 

●空気圧専用 

●接続口がないもの 

●接続口があるもの 

●逆止め弁なし 

●1方向回転 

●2方向回転 

●ある時期に空気抜きを行い、 
　その後は閉めておくもの。 

●必要に応じチェック機構を操 
　作して空気抜きを行うもの。 

●逆止め弁付き 
　（セルフシール継手） 

●スイベルジョイント及び 
　 ロータリージョイント 

●Not connected

●Hose （generally to be connected with 
　 a movable part） 

●That continuously venting air

●Only for pneumatic pressure

●That without connection port

●That with connection port

●Without check valve

●Swivel joint and rotary joint

● Single directional rotation

●Double directional rotation

●With check valve 
　（Self seal coupling） 

●That venting air for some period and 
　 thereafter being closed

●That venting air by operating check 
　mechanism as required

※ 

※ 

※ 
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番　号 
Number 名　称 Name 記　号 Symbol 備　考 Remark

5-1 ロ ッ ド Rod

5-2

5-3

5-4

5-5

回 転 軸 Rotary shaft

デテント Detent

ラ ッ チ Latch

オーバーセンタ機構 Over-centre mechanism

 

● 2方向操作 
●矢印の記入は任意 

● 2方向操作 
●矢印の記入は任意 

● 1方向操作 
●＊解除の方法を示す記号 

● 2方向操作 

●2方向操作 
●切欠部の縦の線は止め金を 
　示す。 

●Two directional operation 
●The recording of arrow mark is 
　optional.

●Two directional operation 
●The recording of arrow mark is 
　 optional.

●Two directional operation 
●The vertical line of notch part 
　 indicates the stud.

●One directional operation 
●The mark ＊ means the symbol 
　 indicating the method of 
　 release.
●Two directional operation

5．操作機構 5．Operational Mechanism

5. 1　記号の書き方 5.1  Writing Manner of Symbol

（1）単一操作機構と機器の関係 （1）Relation between Single Operational Mechanism and Appliance

（2）複合操作機構と機器の関係 （2）Relation between Manifold Operational Mechanism and Appliance

（a）バルブの操作記号は、操作する記号要素に接する任意の位置に書いてよ 

　　  い。 

（a） 1方向操作の操作記号は、操作する記号要素に隣接して書く。 

（c）3位置弁の中央位置の操作記号は、外側の長方形の端面に書いてもよい。 

（b）三つ以上の弁体の位置をもつバルブの中立位置の操作は、中立位置の長 
  　　方形の境界線を上又は下に延長し、これに適切な操作記号を記入するこ 
  　　とによって明確にすることができる。 

（e）間接パイロット操作機器の内部パイロットと内部ドレンの管路の表示は、 
  　　簡略記号では省略する。 

（d）プレッシャセンタの中央位置の操作記号は、機能要素の正三角形（2-1.1 
  　　又は 2-1.2）を用いて表し、外側の長方形の端面に頂点が接するように 
  　　書く。 

（f）間接パイロット操作機器に一つの外部パイロットポート及び一つの外部 
  　　ドレンポートがある場合の管路の表示は、簡略記号では片方の端だけに 
  　　示す。ただし、そのほかに外部パイロット及び外部ドレンポートがある 
  　　場合には他端に示す。 
  　　　なお、機器に表示する記号は、すべての外部接続口を示す必要がある。 

（g）選択操作の操作記号は並列して示すが、必要に応じて長方形の境界線を 
  　　伸ばしてもよい。図は、ソレノイド又は押ボタンにより、それぞれ独立し 
  　　て操作できるバルブを示す。 

（h）順次操作では、操作記号を操作される順序に従って直列に示す。図は、 
  　　ソレノイドがパイロット弁を操作し、次いで、そのパイロット圧力で主弁 
  　　を作動させるバルブを示す。 

（ i）デテントは、弁体の位置と同数で同じ順序に分割して書く。 
  　　　なお、切欠きは位置止めする位置にだけ示す。 
  　　　また、バルブの弁体の位置に対応させて止め金を示す線を書く。 

（b）可変機器の可変操作矢印は、操作記号と関連させてあれば伸ばしても曲 

 　　 げてもよい。 

  
  

5. 2　記号例 5.2  Examples of Symbols
表5 Table  5Mechanical Constitutional Parts

ソレノイド ばね 

ソレノイドを励磁 

したときの状態を示す記号要素 ばねが作動しているときの状態を示す記号要素 

機械式構成部品 

※ 

※ 

※ 
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番　号 
Number 名　称 Name 記　号 Symbol 備　考 Remark

6-1 人力操作 Manual operation

6-1.1 押ボタン Push button

6-1.2 引ボタン Pull button

6-1.3 押引ボタン Push and pull button

6-1.4 レ バ ー  Lever

6-1.5 Pedal

6-1.6 両ぎきペダル Double sides operating pedal

ペ ダ ル  

6-2 機械操作 Mechanical operation

6-2.1 プランジャ Plunger

6-2.2 可変ストロークリミッタ Variable stroke limiter

6-2.3 ば　ね Spring

6-2.4 Roller

6-2.5 片ぎきローラ Single side operating roller

6-3 電気操作 Electric operation

6-3.1 直線形電気アクチュエータ 

6-3.1.1 単動ソレノイド 

Linear type electric actuator

Single acting solenoid

複動ソレノイド Double acting solenoid

単動可変式電磁アクチュ 
エータ 

Single acting variable type 
electromagnetic actuator

6-3.2 Rotary type electric actuator回転形電気アクチュエータ 

6-4.1 直接パイロット操作 Direct pilot operation

6-4 パイロット操作 Pilot operation

内部パイロット Internal pilot

外部パイロット External pilot

ロ ー ラ  

6-3.1.2

6-3.1.3

6-3.1.4 複動可変式電磁アクチュ 
エータ 

Double acting variable type 
electromagnetic actuator

6-4.1.1

6-4.1.2

6-4.1.3

6-4.1.4

表6 Table  6Operating Systems操作方式 

●操作方法を指示しない場合 
　又は操作方向の数を特定し 
　 ない場合の一般記号 

●The general symbol in the case of  
　not indicating the operational 
　method or not specifying the 
　number of operational direction

●Single directional operation

●Single directional operation

●Two directional operation

●Two directional operation 
　（including rotaly motion） 

●Two directional operation 
　（including rotaly motion） 

●The arrow mark indicates an 
　effective operational direction, and 
　its describing may be omitted. 
● Single directional operation

●Two directional operation 
● Inclined lines may be upper 
　spread.

● Single directional operation 
●Proportional type solenoid, 
　force motor, etc.

●When pressure receiving areas 
　are different, the digits 
　expressing the ratio of area shall 
　be deschibed insides the rectangle, 
　as required.

●The operational flow line is 
　inside the appliance.

●The operational flow line is 
　outsides the appliance.

●Two directional operation 
●Torque motor

●Two directional operation 
●Electric motor

●Two directional operation

●Single directional operation 
　（including rotaly motion） 

●Single directional operation

●Two directional operation

●Solenoid, torque motor, etc.

● Single directional operation 
● Inclined lines may be right-down.

● Single directional operation

● 1方向操作 

● 1方向操作 

● 1方向操作 

● 2方向操作 

● 2方向操作 

● 1方向操作 

● 1方向操作 

● 1方向操作 
●斜線は右下りでもよい。 

● 1方向操作 
●比例式ソレノイド、フォース 
　モータなど 

●受圧面積が異なる場合、必 
　要に応じ、面積比を表す数 
　字を長方形の中に記入する。 

●操作流路は機器の内部にあ 
　る。 

●操作流路は機器の外部にあ 
　る。 

● 2方向操作 
●斜線は上広がりでもよい。 

● 2方向操作 
●トルクモータ 

● 2方向操作 
●電　動　機 

● 2方向操作 

● 2方向操作 
　（回転運動を含む。） 

● 2方向操作 
　（回転運動を含む。） 

●印は有効操作方向を示し、 
　記入を省略してもよい。 

●ソレノイド、トルクモータ 
　など 

● 1方向操作 
　（回転運動を含む。） 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 
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  　　　　油圧機器（Pub. JS－10003）」をご参照ください。  

（1） 

（2） 

番　号 
Number 名　称 Name 記　号 Symbol 備　考 Remark

6-5

間接パイロット操作 Indirect pilot operation6-4.2

圧力を加えて操作する方式 Operating system by adding 
pressure

6-4.2.1

6-4.2.2

（4） 

（3） 

（2） 

（1） 

（6） 

（5） 

（4） 

（3） 

（2） 

（1） 

6-5.1

6-5.2

空気圧パイロット Pneumatic pressure pilot

油圧パイロット Oil hydraulic pressure pilot

油圧2段パイロット Oil   hydraulic  pressure  2  step  
pilot

空気圧・油圧パイロット Pneumatic and oil hydraulic 
pressure pilots

電磁・空気圧パイロット Electromagnetic and pneumatic 
pressure pilot

 

電磁・油圧パイロット Electromagnetic   and   oil  
hydraulic   pressure   pilot

油圧パイロット Oil hydraulic pressure pilot

圧力を抜いて操作する方式 Operating system by decreasing 
pressure

 

電磁・油圧パイロット 

パイロット作動形圧力 
制御弁 

 Pressure control valve of pilot 
actuating type

パイロット作動形 
比例電磁式圧力制御弁 

 Proportional electromagnetic 
pressure control valve of pilot 
actuating type

フィードバック Feedback

電気式フィードバック Electric feedback

機械式フィードバック Mechanical feedback

Electromagnetic   and   oil  
hydraulic   pressure   pilot

表6（続き） Table  6（Continued） 

●内部パイロット 
● 1 次操作なし 

●内部パイロット 
● 1 次操作なし 

●内部パイロット、内部ドレン 
● 1 次操作なし 

●外部空気圧パイロット、内部 
　油圧パイロット、外部ドレン 
● 1 次操作なし 

●単動ソレノイドによる 1次 
　操作付き 
●内部パイロット 

●単動ソレノイドによる 1次 
　操作付き 
●外部パイロット、内部ドレン 

●単動ソレノイドによる 1次 
　操作付き 
●外部パイロット、外部ドレン 

●一般記号 
●ポテンショメータ、差動変圧 
　器などの位置検出器 

●制御対象と制御要素の可動 
　部分間の機械的接続は1-1.4 
　及び★9.1.h）に示す。 
　（1）制御対象 
　（2）制御要素 

●圧力調整ばね付き 
●外部ドレン 
●遠隔操作用ベントポート付き 

●単動比例式アクチュエータ 
●内部ドレン 

●内部パイロット、内部ドレン 
●1 次操作なし 

●内部パイロット 
●遠隔操作用ベントポート付き 

● Internal pilot  
　Without primary operation

●External pilot  
●Without primary operation

● Internal pilot, internal drain  
●Without primary operation

●External pneumatic pressure  
　pilot, internal oil hydraulic 
　pressure pilot, external drain 
●Without primary operation 

●With primary operation by single  
　acting solenoid 
● Internal pilot

●With primary operation by single  
　acting solenoid 
●External pilot, internal drain

● Internal pilot, internal drain  
●Without primary operation

● Internal pilot  
●With vent port for remote 
　operation

●With primary operation by single  
　acting solenoid 
●External pilot, external drain

●Single acting proportional type  
　actuator 
● Internal drain

●With pressure adjusting spring  
●External drain 
●With vent port for remote 
　operation

●General symbol  
● Location detector such as 
　potentiometer defferential 
　transformer, etc.

●The mechanical connection  
　between the control object and 
　the moval part of control element 
　is given in 1-1.4 and ★9.1.h) 
　（1）Control object 
　（2）Control element

★Refer to JIS B 0125-1 9.1.h)★ JIS B 0125-1 9.1.h)を参照 
　して下さい。 

※ 

日本工業規格“油圧・空気圧システムおよび機器”
――図記号および回路図――
――JIS B 0125－1（抜粋）――

データシート
Data Sheet



国 内 販 売 網 

油圧機器についてのお問い合せはもちろんのこと、どんなささいなことでもけっこうです。 
お気軽にご連絡ください。油研は全国ネットでお応えします。 

  〒550－0011　大阪府大阪市西区阿波座1－4－4 
  　　　　　　　　(野村不動産四ツ橋ビル)  

■西日本営業部 
 営業1課  
  TEL 06－6537－6371　FAX 06－6537－0078 
 営業2課  
  TEL 06－6537－6372　FAX 06－6537－0078 
 
■応用商品部 
 環境機械営業2課 
  TEL 06－6537－6373　FAX 06－6537－0078 
 
 
■岡　山 ： 油研工業（株） 岡山営業所 
  〒700－0907　岡山県岡山市下石井1－1－3 
 　　　　　　　　　（日本生命岡山第二ビル） 
  TEL 086－233－8385　FAX 086－232－7575 
 
■広　島 ： 油研工業（株） 広島営業所 
  〒730－0037　広島県広島市中区中町 7－23 
 　　　　　　　　　（住友生命広島平和大通り第二ビル） 
  TEL 082－248－2008　FAX 082－248－2006 
 
■福　岡 ： 油研工業（株） 福岡営業所 
  〒812－0016　福岡県福岡市博多区博多駅南3－1－1 
 　　　　　　　　　（日本生命博多南第二ビル） 
  TEL 092－473－2221　FAX 092－481－6412

油研工業株式会社 
大　阪　支　社 

 

■名古屋： 油研工業（株） 名古屋営業所 
  〒450－0002　愛知県名古屋市中村区名駅4－26－22 
 　　　　　　　　　（名駅ビル） 
  TEL 052－582－2201　FAX 052－565－0966 

油研工業株式会社 
名 古 屋 営 業 部 

■長　野 ： 油研工業（株） 長野営業所 
  〒386－0002　長野県上田市大字住吉569－8 
  TEL 0268－27－7631　FAX 0268－25－1629 
 
■金　沢 ： （株）北陸油研 本社 
  〒920－0059　石川県金沢市示野町イ90－1 
  TEL 076－268－9779　FAX 076－268－9177 
 
■富　山 ： （株）北陸油研 富山営業所 
  〒939－2209　富山県上新川郡大沢野町東大久保406－2 
  TEL 076－468－9779　FAX 076－468－9177 
 
■砺　波 ： （株）北陸油研 砺波営業所 
  〒939－1328　富山県砺波市大辻617 (池田ビル１Ｆ) 
  TEL 0763－32－7720　FAX 0763－32－7721 
 
■新　潟 ： （株）北陸油研 新潟営業所 
  〒940－0055　新潟県長岡市袋町2－1097－12 
  TEL 0258－35－2201　FAX 0258－33－0632

金沢 

名古屋 
大阪 岡山 広島 

福岡 

砺波 
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■本社・相模事業所 

  〒105－0012　東京都港区芝大門 1－4－8 
  　　　　　　　　（浜松町清和ビル） 

■東日本営業部 
 営業課  
  TEL 03－3432－2121　FAX 03－3436－6636 
■代理店営業部 
 販売1課  
  TEL 03－3432－2124　FAX 03－3436－6636 
 販売2課  
  TEL 03－3432－2122　FAX 03－3436－6636 
■営業技術部 
  TEL 03－3432－2115　FAX 03－3436－6636 
 
■国際部 
  TEL 03－3432－2110　FAX 03－3436－2344 
 
 
■札　幌 ： 油研工業（株） 札幌出張所 
  〒060－0806　北海道札幌市北区北六条西6－2 
  　　　　　　　　（第3山崎ビル） 
  TEL 011－756－6890　FAX 011－757－2210 
 
■相　模 ： 油研工業（株） 相模営業所 
  〒252－1113　神奈川県綾瀬市上土棚中4－4－34 
  TEL 0467－77－2101　FAX 0467－77－3136 
 
■富　士 ： 油研工業（株） 富士営業所 
  〒417－0048　静岡県富士市高島町139 
  TEL 0545－53－0191　FAX 0545－53－0194

 
油研製品の総合サービス拠点 

株式会社 ユケンサービス 
  〒252－1113　神奈川県綾瀬市上土棚中4－4－34 
　　　　　　　　　　　（油研工業（株）相模事業所内） 
  TEL 0467－77－0101　FAX 0467－77－5005

本社・相模事業所 
  〒252－1113　神奈川県綾瀬市上土棚中4－4－34 

■応用商品部 
  TEL 0467－77－2108　FAX 0467－77－2196

油研工業株式会社 
東　京　支　社 

札幌 

東京 

長岡 

富山 

相模 
富士 

上田 

781



��������	

�
����� �������	

�������	 ������������	
��������	

�������	

��������	

������	

����� �!����	

"����� �

#��$��

%��������

�������

%������

��� 

���������

&������

������
���� ���

������

'��� ����

(���
�����

)����

�%������	 �)�����	

������	,������	

�)�������	

+����$�

����� -�����

%���$���

#�����

��������

� ��� ��

"���$�'���� ��
� ��� ��

�������
Eurofluid Hydraulik GmbH.,
Europastr. 5,
A-3442 Tulln-Langenrohr
Tel.  2272-66990
Fax. 2272-66991

��	
���
C.G.E.S. NV SA
Werkhuiszenkaai 155 B 19
Quai Des Usines,
1210 Brussel
Tel.  02-242-3720
Fax. 02-215-3404

������
Hydro Service
Glarmester Vej 18, DK-6710 Esberg
Tel.  75 155855
Fax. 75 155093

�����
DHPS Sarl
1 Impasse Du Jardin Renard,
95110 Sannois
Tel.  01-3026-2626
Fax. 01-3025-2737

���	��
Hydraulic Consultants &
Service Ltd.
Unit 3
Ballymount Court Business Centre
Ballymount Road
Walkinstown Dublin
Tel.  1-4565871
Fax. 1-4508080

���	�
Pitteri Viloini
20021 Baranzate Di Bollate,
Milan Via I Maggio, 25/27
Tel.  02-382209263
Fax. 02-38227153

��	��
Masterpol
Przedsiebiorstvo Produkcyjno-
Handlowe, 60-167 Poznanul,
Olesnicka 15
Tel.  061-8685911
Fax. 061-8689355

�����
�	
Fluidraulica-Eq. Hydraulicos 
LDA,
Meaes-Lousado 11, VN Famalicao, 
4760 Lousado
Tel.  252-316215
Fax. 252-316280

�������	��
Oelhydraulik Hagenbuch AG.
Ch-6030 Ebikon LU
Tel.  041-4403233
Fax. 041-4403285

����
Servitec Industriales Tecnicos SA
Poligono Industrial Palmones-11
Gondola-12
Los Barrios(Cadiz) 11379
Tel.  05-5667-7361
Fax. 05-5667-7903
Ingenieria Y Distribucion de
Zona Industrial 167 A-4 Section 3,
Apdo 139, 20159 Asteasu
Tel.  943-696095
Fax. 943-696507

������
Mert Teknik Fabrika Malzemeleri
Ticaret ve Sanayi A.S.
Tersane Cad No.43, 80000
Karakoy-Istanbul
Tel.  212-252-8435
Fax. 212-245-6369

����� ��
���
TWR Design Ltd.
The Workshop, Taylors Lane,
Stubwood,  Uttoxeter,  ST14  5HU
Tel.  01889-591581
Fax. 01889-591580
East Yorkshire Hydraulics Ltd.
Units 4B / 4C Harpings Rd.,
National  Avenue,  Hull  HU2  4JF
Tel.  01482-440222
Fax. 01482-440225
Ovalway Hydraulic
Engineering Ltd.
Unit 1, Cannon Park Road,
Cannon Park, Middlesborough, 
Cleveland, TS1 5JP
Tel.  01642-247106
Fax. 01642-241874
Highland Hydraulics Ltd.
Unit 1 Dalcross Ind.  Est,
Inverness Airport, Inverness IV2 
7JB
Tel.  01667-462292
Fax. 01667-462922
JCP Hydraulics
D1 Laser Quay, Culpepper C1.,
Medway City Est., Rochester  ME2  
4HU
Tel.  01634-725554
Fax. 01634-725558

� � � � � �

����

Yuken India Ltd. 
(Head Office)
P.B.No.16, Whitefield Road,
Whitefield, Bangalore-560 066
Tel.  080-28452262
Fax. 080-28452261
URL http://www.yukenindia.com
E-mail enquiry@yukenindia.com

(New Delhi Office)
26, Community Centre, Mayapuri, 
Phase-1, New Delhi 110 064
Tel.  011-5132545   Fax.  011-5130452

(Kolkata Office)
Indra Prastha,46A, Madan Mohan 
Malaviya, Sarani,
(Formerly Chakraberia Road, North),
Ground Floor, Kolkata 700 020.
Tel.  033-24544345   Fax.  033-24544348

(Mumbai Office)
H-4 Ansa Industrial Estate,
Saki Vihar Road, Sakinaka,
Mumbai-400 072
Tel.  022-8502505   Fax.  022-8506364

(Bangalore Office)
126, Hari Niwas, IV Main,
11th Cross, Malleswaram,
Bangalore-560 003
Tel.  080-23440238　Fax.  080-23347058

��
 ��


Yuken Kogyo  (H.K.) Co., Ltd.
Flat 20, 7F., Block B 
Focal Industrial Centre,
21 Man Lok Street,
Hung Hom, Kowloon
Tel.  2362-2355
Fax. 2765-7612
E-mail yuken@yuken.com.hk

����

Yuci Yuken Hydraulics Co., Ltd.
Jingwei Road 256, Yuci, Jinzhong City, 
Shanxi Province P.C. 030600
Tel.  354-2426464　Fax. 354-2426143
URL http://yuciyuken.com/
E-mail yuciyuken@21cn.net

����� ��
���

Yuken (U.K.) LTD.
51 Spindus Road,
Speke Hall Industrial Estate, 
Liverpool L24 1YA
Tel.  0151-486-4696
Fax. 0151-486-3537
URL http://www.yuken.co.uk
E-mail office@yuken.co.uk

Yuken Kogyo(H.K.)
Service Center

�(�!+�'+ �,,%-%'"�. � $/'�%�+ '�. �%+"!%0�" !+

海 外 販 売 網 
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ALA Industries, Ltd.
1150 Southpoint Dr. Suite-D
Valparaiso, IN 46385  U.S.A.
Tel.  219-465-4197
Fax. 219-477-4194

�����  !"# �$�!%&'� ��!(%&�

���"�!

Servo Kinetics, Inc.
3716 Plaza Drive Ann Arbor MI 
48108  U.S.A.
Tel.  734-996-4996
Fax. 734-668-6630

�����
Hydraulic Products Inc.
1665 Shawson Drive, Mississauga, 
Ontario, Canada,  L4W 1T7
Tel.  905-564-5800
Fax. 905-564-5799

��)���
Yukme S.A.De C.V.
Zaragoza No.7,
Col. Sta. Ana Tlapaltitlan
C.P. 50160, Toluca, EDO.
DE Mexico
Tel.  722-270-5282
Fax. 722-270-9349

��
����
Distritec S.A.
Av.85 No.1113
(B1650 HWG) San Martin,
Buenos Aires
Tel.  54-11-4713-5400
Fax. 54-11-4755-9093

�����	
YUTEC HIDRAULICA LTDA.
Rua Alfredo Moreira
Pinto No. 87,　Itaim Paulista
Sao Paulo S.P.
CEP:08110-220
Tel.  011-6568-6400
Fax. 011-6568-7327
Hidracomp Componentes
Hidraulicos Ltda.
Rua Dr. Edgard Magalhaes
Noronha, 704-Vila Nova York,
CEP 03480-000 Sao Paulo S.P.
Tel.  011-6721-1113
Fax. 011-6721-9302

�
���
E. M. A. Co.,
292 Ramsis 2 Extension
Nasr City, Cairo
Tel.  2-3865509
Fax. 2-3865509

����� ������
Ernest Lowe (Pty) Ltd.
P.O. Box 6357,
Dunswart, 1508
Tel.  011-8944281
Fax. 011-8943267

����
Shanghai San Xin Hydraulic Co., 
Ltd.
259, Lunchun Rd., Minhang, 
Shanghai 200245
Tel.  021-64302080
Fax. 021-64304150
Hy South Tech (SHENGZHEN) 
Co., Ltd.
Room 2806, 28/F., News Bldg.,
Shennan Rd.,Shenzhen 518027
Tel.  755-82091466                                                                                                      
Fax. 755-82091966
Hy Industry (HANGZHOU) Co., 
Ltd.
19/F Kaiser Commercial Center, 
No.11 Qingchun Rd.,
Hangzhou
Tel.  571-87225088
Fax. 571-87225066

Yuken Kogyo (H.K.)  Service 
Center
Yuken Kogyo (Ningbo) Hydraulic 
Technology Company Limited 
West Wing, G/F, Sci-tech Incubator 
Central Building, Inside Jiangdong 
Hi-tech Park, No.167 Qi Xin Road, 
Jiangdong District, Ningbo City, 
Zhejiang Province
Tel.  0574-87928836
Fax. 0574-87929773
E-mail nbyuken@yuken.com.hk

�������
P.T. Samudra Teknindo
Hydraumatic
J1. Prof. Latumenten,
Hasbilan 111 No.35,
Jakarta Barat 11220.
Tel.  021-630 8889
Fax. 021-630 8989

�����
SEWON  E&T  CORP.
(Head Office)
19th Fl.Miwon Bldg. 43, Yeoido-
Dong
Yeongdeungpo-ku, Seoul
Tel.  02-2167-9000
Fax. 02-2167-9159
(Pusan Office)
107 Ho 17 Dong Pusan Industrial
Supplies Market #578,
Kwaebop-dong, Sasang-ku, Pusan 
Tel.  051-319-3981
Fax. 051-319-3980

��	�����
Mega Engineering (M) Sdn.Bhd.
No.45, Jalan Perindustrian
Silibin 1, Kawasan Perindustrian
Ringan Silibin 30100 Ipoh, Perak
Tel.  05-5279823
Fax. 05-5272711

���	������
L&L Optimum Commercial Corp.
Lot 39 Blk. 15 Basswood St.,
Greenwoods, Pasig City
Tel.  632-642-4895
Fax. 632-643-9241

��
�����
Taknas Engineering (Pte.) Ltd.
Block 6 No.102, Pandan Loop
Jurong, Singapore 128310
Tel.  7775856
Fax. 7796711
AB Hydramec Pte, Ltd.
188, Tagore Lane, Singapore 787584
Tel.  68532766
Fax. 64539377

��� 	���
Intercoir Limited
No.483/4 Thimbirigasya Road, 
Colombo 5
Tel.  011-2503714
Fax. 011-2503714

�����
San Shin Co., Ltd.
59 Cheng Kung Road, Tainan
Tel.  06-223-4191
Fax. 06-220-0218
Shinhsing Trading Co., Ltd.
No.16, Lane 313
Fu Hsing N.Road. Taipei
Tel.  02-2712-2190
Fax. 02-2712-7173

����	��
Chavanan Corporation Limited
156 Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nua, Wattana,
Bangkok 10110
Tel.  2714-9088
Fax. 2381-1832

������	����� ���	��
ACT Corporation (Australia) Pty. 
Ltd.
5 Woorabinda Street, Runcorn
QLD4113, Australia
Tel.  07-3841-5788
Fax. 07-3841-4088

*���

YUKEN KOGYO CO., LTD.
International Business Department:
(Tokyo Office)
Hamamatsucho Seiwa Bldg.
4-8, Shiba-Daimon 1-Chome,
Minato-ku, Tokyo 105-0012
Tel.  +81-3-3432-2110
Fax. +81-3-3436-2344
URL http://www.yuken.co.jp
E-mail int.bd@yuken.co.jp

�����

Yuken Hydraulics(T.W)
Co., Ltd.
(Head Office)
NO.12, 7th Road, Taichung
Industrial Park, Taichung
Tel.  04-2359-3077
Fax. 04-2359-8813
URL http://www.yuken.com.tw
E-mail office@yuken.com.tw

(Taipei Office)
1F, No.97, Wun Ming Road, 
Guei Shan Township,
Taoyuan County
Tel.  03-328-3628
Fax. 03-328-3242

Yuken North American
Service Center

北米、カナダには、 
ALA Industries, Ltd.の 
代理店網として30社を 
配置しています。 

　　　　  の油圧機器は世界各国へ輸出され、年々拡大の一途をたどっています。 

また、皆様が輸出される製品にご使用の               油圧機器については、豊富な在庫と 

優秀なるエンジニアが各販売拠点で万全の体制でお待ちしております。 

必ずご満足いただけるものと確信しております。 
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和文 総合カタログ

1978年11月　初　版
1998年 3 月　改訂9 版
2004年 6 月　改訂10版

●発行所　油研工業株式会社
総合企画室　広報係
〒105-0012  東京都港区芝大門1-4-8
TEL.（03）3432-2113
FAX.（03）3436-2344

●印刷所　裏表紙に記号番号で表示
このカタログについてのお問い合わせは、
総合企画室広報係宛にお願いします。
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